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AMIDAMENTS (Fase A) 


CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS      QUANTITAT  
 
CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EJ7117P3 u Dipòsit cilín.amb tapa,polièst.reforç.,5000l,col.banc.ceràm. 


 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col.locat sobre bancada d'obra 


 de fàbrica de ceràmica 


 Dipòsit general aigua 1 1,000 


  1,000 


 EJM1240F u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal 


 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3´´, connec- 


 tat a una bateria o a un ramal 


 1 1,000 


  1,000 


 EJMAU010 u Armari metàl.lic,tanca norm.,p/comptador aigua,800x600x300,encas 


 Armari metàl.lic amb tanca normalitzada, per a instal.lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 


 mm, instal.lat encastat en mur 


 1 1,000 


  1,000 


 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 172 172,000 


  172,000 


 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 156 156,000 


  156,000 


 EFB4AC31 m Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 74 74,000 


  74,000 


 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 65 65,000 


  65,000 


 EFB4GK31 m Tub poliet.retic.D=63mm,g=8,6mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 8,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 74 74,000 


  74,000 


 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 16 16,000 


  16,000 


 EFB4JM31 m Tub poliet.retic.D=75mm,g=10,3mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 158 


 Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10,3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 


 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 135 135,000 


  135,000 


 EFB4CE31 m Tub poliet.retic.D=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 24 24,000 


  24,000 E02695915/12/2008
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 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 Retorn ACS 52 52,000 
 ACS 33 33,000 


  85,000 


 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 68 68,000 
 Retorn ACS 38 38,000 


  106,000 


 EFB92A8J m Tub polietil.multic,tub int.PE D=50mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 52 52,000 


  52,000 


 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 225 225,000 


  225,000 


 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 115 115,000 


  115,000 


 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 12 12,000 
 Retorn ACS 112 112,000 


  124,000 


 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 12 12,000 
 Retorn ACS 23 23,000 


  35,000 


 EFB92A88 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 8 8,000 


  8,000 


 ENX14225 u Grup pressió membr. <=5m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad. 


 Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 


 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada 


 1 1,000 


  1,000 
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 ENLA2553 u Grup hidràulic 2vies,bomba accel.,Q<1,14m3/h,P= 6bar,temp= 150°C 


 Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,14 m3/h, de 6 bar 


 de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada 


 Circulador ACS 1 1,000 


  1,000 


 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 2 2,000 


  2,000 


 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 11 11,000 


  11,000 


 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 11 11,000 


  11,000 


 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 1 1,000 


  1,000 


 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 3 3,000 


  3,000 


 ENE2B300 u Filtre colad.,d=80mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat 


 Filtre colador de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat 


 1 1,000 


  1,000 


 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


 5 5,000 


  5,000 


 EN117427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/4,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


 13 13,000 


  13,000 


 EN119427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


 3 3,000 


  3,000 
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 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


 18 18,000 


  18,000 


 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


 13 13,000 


  13,000 


 EN118427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


 1 1,000 


  1,000 


 EN11B427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


 1 1,000 


  1,000 


 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 14 14,000 


  14,000 


 EN229427 u Vàlvula soleta+brides,DN=50mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 1 1,000 


  1,000 


 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 26 26,000 


  26,000 


 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 25 25,000 


  25,000 


 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 3 3,000 


  3,000 


 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 


 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, 


 col.locat roscat 


 3 3,000 


  3,000 


 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 


 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat 


 roscat 


 2 2,000 


  2,000 
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 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 10 10,000 


  10,000 


 EEU4U040 u Dipòsit exp.600l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',ro 


 dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió 


 d'1' de D, col.locat roscat 


 1 1,000 


  1,000 


 E222B423 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo 


 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 


 mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 


 Rasa  tub alimentació 85 1,000 1,200 102,000 


  102,000 


 EJA3U002 u Escalfador acum.p/gas nat.,400l,60,5 kW,s/bancada 


 Escalfador acumulador per a gas natural, de 400 l de capacitat, de 60,5 kW de potència i 1,04 m3/h 


 de producció d'aigua calenta sanitària a 65°C, amb cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre bancada 


 1 1,000 


  1,000 


 EEV32AA1 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 


 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador i memòria, programació 


 anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal.lat i connectat 


 1 1,000 


  1,000 


 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 


 25 25,000 


  25,000 


 EEV42001 u Instal.lació elèctrica p/punt de control 


 Instal.lació elèctrica de punt de control 


 10 10,000 


  10,000 


 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 


 1 1,000 


  1,000 


 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 


 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 


 2 2,000 


  2,000 


 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora,bronze,DN=50mm,rosca,a/vàlv.bloq 


 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb 


 cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb 


 vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada 


 1 1,000 


  1,000 


 EFQ3N6M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 20 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 8 8,000 


  8,000 
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 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 12 12,000 
 Retorn ACS 112 112,000 


  124,000 


 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 Retorn ACS 52 52,000 
 ACS 33 33,000 


  85,000 


 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 225 225,000 


  225,000 


 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 12 12,000 
 Retorn ACS 23 23,000 


  35,000 


 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 68 68,000 
 Retorn ACS 38 38,000 


  106,000 


 EFQ3NDR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=54mm,G=35mm,,dific.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 54 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 52 52,000 


  52,000 


 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre ex- 


 terior, de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propaga- 


 dor de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 115 115,000 


  115,000 


 EN83K1B4 u Vàlv.ret.disc partit entre brides,DN=80mm,cos EN-GJL-HB215 (GG-2 


 Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 80 mm, cos de fosa gri- 


 sa EN-GJL-HB215 (GG-25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxida- 


 ble 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió 


 nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides 


 2 2,000 


  2,000 


 EN32B4F7 u Vàlvula esfera man.+brides,DN=80mm,PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 


 amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 2 2,000 


  2,000 
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 EN713B43 u Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,serv 


 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 


 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la 


 vàlvula, instal.lada i connectada 


 1 1,000 


  1,000 


 
CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb vi- 


 dre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa  de 


 2,00 a 2,25 m2, factor de guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pressió de 


 terball 10,0 bar. 


 24 24,000 


  24,000 


 EJAC9J11 u Bescan.plaques,pot=56kW,Q=5m3/hACS,35°C grad.tèrm.sec.80°C prima 


 Bescanviador de plaques, de 56 kW de potència calorífica i 5 m3/h de cabal de producció d'aigua ca- 


 lenta sanitària, amb 35 °C de gradient tèrmic al secundari i 80 °C d'entrada al primari, d'acer inoxida- 


 ble austenític amb molibdé de designació AISI 316, col.locat sobre bancada i connectat 


 1 1,000 


  1,000 


 ENL2817Q u Bomba ac.sec,400V,n=3000rpm,Q=6,5m3/h,p=14,0bar,rosca 1'',munt.e 


 Bomba aceleradora centrífuga amb rotor sec per a instal.lacions de calefacció i climatització, de tipus 


 autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 3000 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i de 14,0 


 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -15 i 120°C, amb connexions per 


 rosca d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes 


 Circuit primari 1 1,000 
 Circuit secundari 1 1,000 


  2,000 


 EJAB1F21 u Acumulador ACS,2500l,cubeta acer inox. aïllam.poliuretà,col.vert 


 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïlla- 


 ment de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat 


 2 2,000 


  2,000 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 6 6,000 


  6,000 


 EEU41K11 u Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,c 


 Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 


 10 bar, amb connexió de 1´´, col.locat roscat 


 1 1,000 


  1,000 


 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 6 6,000 


  6,000 


 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 12 12,000 


  12,000 


 


 E02695915/12/2008


V     I     S    A     T   







AMIDAMENTS (Fase A) 


CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS      QUANTITAT  
 
 EN841281 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1´´1/2,execució reforçada,cos llautó,disc 


 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució reforçada, cos de llautó, 


 disc de acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'a- 


 cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada 


 2 2,000 


  2,000 


 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 


 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada 


 a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 


 6 6,000 


  6,000 


 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 


 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 75 75,000 


  75,000 


 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 


 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 120 120,000 


  120,000 


 EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 40 40,000 


  40,000 


 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 8 8,000 


  8,000 


 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.lari- 


 tat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 15 15,000 


  15,000 


 EEV32A51ESUB u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 


 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions ref. 0.930.488 de la sèrie Regulació de DU- 


 CASA , amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 punts 


 d'entrada i sortida, instal.lat i connectat 


 1 1,000 


  1,000 


 EEVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el co 


 Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 


 70 70,000 


  70,000 


 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 


 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 


 2 2,000 


  2,000 


 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 


 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat 


 roscat 


 2 2,000 


  2,000 
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 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 


 1 1,000 


  1,000 


 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 


 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, 


 col.locat roscat 


 2 2,000 


  2,000 


 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 


 30 30,000 


  30,000 


 ENFC1217 u Vàlv.ompl.aut.,llautó,connex.M-H,D=1/2´´,munt.superf. 


 Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada 


 superficialment 


 1 1,000 


  1,000 


 EN719456 u Vàlvula 3 vies motorit.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.entre 


 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, 


 de llautó, preu alt, muntada entre tubs 


 3 3,000 


  3,000 


 EE38U001 u Aereoescalfador p/aigua calenta,15,1kW,cabal aire<1350m3/h,supor 


 Aereoescalfador per a aigua calenta, de 15,1 kW de potència calorífica per a una temperatura de l'ai- 


 gua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de cabal 


 d'aire, com a màxim, col.locat amb suports murals i connectat 


 5 5,000 


  5,000 


 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exterior, 


 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mit- 


 jà i col.locat superficialment 


 8 8,000 


  8,000 


 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


 15 15,000 


  15,000 


 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 mm 


 de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.lo- 


 cat superficialment 


 120 120,000 


  120,000 


 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


 40 40,000 


  40,000 
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 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 45 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


 75 75,000 


  75,000 


 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 8 8,000 


  8,000 


 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 15 15,000 


  15,000 


 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 120 120,000 


  120,000 


 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 40 40,000 


  40,000 


 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 75 75,000 


  75,000 


 
CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements 
 
 EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat 


 a un taulell 


 Lavabos habitacions 22 22,000 


  22,000 


 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat 


 sobre un peu 


 Cambres higieniques planta baixa 4 4,000 
 Dispensaris fisioterapeutes 6 6,000 


  10,000 


 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 


 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des- 


 càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a 


 la xarxa d'evacuació 


 cambra higienica habitacions 22 22,000 
 cambres higieniques planta baixa 6 6,000 


  28,000 


 EJ18LMAT u Aigüera planx.ac.inox.,2piques+escorr.,L110-120cm,brillant,ampl. 


 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, 


 acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà, col.locada sobre moble 


 Cuina 1 1,000 


  1,000 
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 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cro- 


 mat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de mani- 


 guets 


 Habitacions 22 22,000 
 Dispensaris fisioterapeutes 6 6,000 


  28,000 


 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de 


 llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ 


 Cambres higièniques planta baixa 4 4,000 


  4,000 


 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 


 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini 


 recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques 


 2 2,000 


  2,000 


 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 


 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.lo- 


 cat amb fixacions mecàniques 


 28 28,000 


  28,000 


 EQ8AU010 u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri 


 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de po- 


 tència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat 


 4 4,000 


  4,000 


 EJ42U020 u Dosif.llautó cromat,150xD=80mm,capac.500c.c.,col.fix.mecàniques 


 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de 


 diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques 


 Cambres higièniques planta baixa 4 4,000 
 Dispensaris cambres fisioterapeutes 6 6,000 


  10,000 


 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub 


 d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 


 28 28,000 


  28,000 


 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 


 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ 


 Lavabos 2 32,000 64,000 


  64,000 


 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb 


 dues entrades de 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 


 Habitacions 22 22,000 


  22,000 


 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 


 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mitjà, 


 amb entrada de 1/2´´ 


 40 40,000 


  40,000 


 EJ229136 u Aixeta tempor.p/dutx.,encastada,cromat,preu mitjà,1/2´´-1/2´´ 


 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb 


 entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 


 Vestidors planta baixa 18 18,000 


  18,000 
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 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 


 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca- 


 des de 1/2´´ 


 Inodors 1 28,000 28,000 
 Lavabos 2 32,000 64,000 
 Aiguera 2 1,000 2,000 


  94,000 


 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 


 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb ai- 


 xeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 


 Clima 1 1,000 


  1,000 


 
CAPITOL 4  Legalitzacions 
 
 HX11X026 u Legalització instal.lacions, incloses taxes 


 Porjecte de legalització instal.lació aigua, aigua calenta sanitaria, aigua solar tèrmica, inclosos tràmits 


 davant indústria, EAC, taxes inclòses. 


 1 1,000 


  1,000 
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3.3.2 – AMIDAMENTS FASE B  
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CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 350 350,000 


  350,000 


 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 80 80,000 


  80,000 


 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 65 65,000 


  65,000 


 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 Xarxa aigua freda 55 55,000 


  55,000 


 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 Retorn ACS 8 8,000 
 ACS 28 28,000 


  36,000 


 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 15 15,000 
 Retorn ACS 6 6,000 


  21,000 


 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 140 140,000 


  140,000 


 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 100 100,000 


  100,000 


 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 6 6,000 
 Retorn ACS 110 110,000 


  116,000 
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 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


 ACS 12 12,000 
 Retorn ACS 2 2,000 


  14,000 


 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 2 2,000 


  2,000 


 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 10 10,000 


  10,000 


 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 10 10,000 


  10,000 


 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 1 1,000 


  1,000 


 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


 3 3,000 


  3,000 


 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


 20 20,000 


  20,000 


 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


 21 21,000 


  21,000 


 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


 12 12,000 


  12,000 


 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 47 47,000 


  47,000 
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 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 22 22,000 


  22,000 


 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 20 20,000 


  20,000 


 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


 1 1,000 


  1,000 


 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 6 6,000 
 Retorn ACS 110 110,000 


  116,000 


 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 Retorn ACS 8 8,000 
 ACS 28 28,000 


  36,000 


 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 140 140,000 


  140,000 


 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 12 12,000 
 Retorn ACS 2 2,000 


  14,000 


 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 15 15,000 
 Retorn ACS 6 6,000 


  21,000 


 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre ex- 


 terior, de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propaga- 


 dor de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 ACS 100 100,000 


  100,000 
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 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 10 10,000 


  10,000 


 
CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb vi- 


 dre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa  de 


 2,00 a 2,25 m2, factor de guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pressió de 


 terball 10,0 bar. 


 20 20,000 


  20,000 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 5 5,000 


  5,000 


 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 5 5,000 


  5,000 


 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 10 10,000 


  10,000 


 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 


 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada 


 a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 


 5 5,000 


  5,000 


 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 


 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 30 30,000 


  30,000 


 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 


 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 8 8,000 


  8,000 


 EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 30 30,000 


  30,000 


 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 6 6,000 


  6,000 
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 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.lari- 


 tat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 12 12,000 


  12,000 


 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exterior, 


 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mit- 


 jà i col.locat superficialment 


 6 6,000 


  6,000 


 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


 12 12,000 


  12,000 


 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 mm 


 de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.lo- 


 cat superficialment 


 8 8,000 


  8,000 


 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


 30 30,000 


  30,000 


 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 45 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


 30 30,000 


  30,000 


 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 6 6,000 


  6,000 


 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 12 12,000 


  12,000 


 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 8 8,000 


  8,000 


 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 30 30,000 


  30,000 
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 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


 30 30,000 


  30,000 


 
CAPITOL  Sanitaris, aixetes, i complements 
 
 EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat 


 a un taulell 


 Lavabos habitacions 20 20,000 


  20,000 


 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 


 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des- 


 càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a 


 la xarxa d'evacuació 


 cambra higienica habitacions 20 20,000 


  20,000 


 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cro- 


 mat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de mani- 


 guets 


 Habitacions 20 20,000 
 Dispensaris fisioterapeutes 2 2,000 


  22,000 


 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de 


 llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ 


 Cambres higièniques planta baixa 4 4,000 


  4,000 


 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 


 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini 


 recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques 


 Habitacions adaptades 2 2,000 


  2,000 


 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 


 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.lo- 


 cat amb fixacions mecàniques 


 20 20,000 


  20,000 


 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub 


 d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 


 20 20,000 


  20,000 


 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 


 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ 


 Lavabos 2 20,000 40,000 


  40,000 


 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb 


 dues entrades de 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 


 Habitacions 20 20,000 


  20,000 
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 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 


 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mitjà, 


 amb entrada de 1/2´´ 


 20 20,000 


  20,000 


 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 


 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca- 


 des de 1/2´´ 


 Inodors 1 20,000 20,000 
 Lavabos 2 22,000 44,000 


  64,000 


 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 


 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb ai- 


 xeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 


 Clima 1 1,000 


  1,000 


 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat 


 sobre un peu 


 Dispensaris fisioterapeutes 2 2,000 


  2,000 
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MEMÒRIA 
 


  
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 


  
 
1.1. Identificació de les obres 
 


 
  


 
1.2. Objecte 
 


El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 
el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 


 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 


  
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 


Promotor              : 
AJUNTAMENT D’AMPOSTA 


NIF            : 
P-4301400-J 


Adreça                 : 
Plaça Espanya 3-4 


Població              : 
43870 – Amposta 


 
  


 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 


Redactor E.S.S.   : Rafel Cornet Torta 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 15.341-T 
Despatx professional : ENATE ENGINYERIA SLP 
Població              : 43870 - Amposta 
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4. DADES DEL PROJECTE  
  


Projecte de subministrament d’aigua, ACS, i instal·lació d’energia solar tèrmica de la 
residència del Centre de Tecnificació Esportiva. 
  


 
4.1. Autor/s del projecte 
 


Autor del projecte : Rafel Cornet Torta 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 15.341-T 
Despatx professional : ENATE ENGINYERIA SLP 
Població              : 43870 - Amposta 


 
  


 
4.2. Tipologia de l’obra 
 


Obra nova aïllada. 
 


  
 
4.3. Situació 
 


Carrer,plaça  : Itàlia, s/n 
Número               : s/n 
Codi Postal              : 43870 
Població              : Amposta 


 
  


 
4.4. Comunicacions 
 


Carretera              : - 
Ferrocarril  : - 
Línia Metro               : - 
Línia Autobús              : - 
Telèfon                 : 977 70 16 60 
Fax                       : - 
E – mail               : - 
Altres                   : - 


 
  


 
4.5. Subministrament i Serveis 
 


Aigua                   : SOREA 
Gas           : GAS NATURAL 
Electricitat               : FECSA ENDESA 
Sanejament              : COMPANYIA MUNICIPAL DE SANEJAMENT 
Altres                   : - 
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4.6. Localització de serveis assistencials, salvame nt i seguretat i mitjans 
d'evacuació 


 
CAP : 977 70 00 50 /  977 70 03 50 


Hospital Verge de la Cinta (Tortosa):  977 44 75 48 


Bombers: 977 86 54 00 / 112 


Mossos d’Esquadra: 088 


Policial local: 977 70 01 14 


Emergencies: 112 


 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 


El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
113.169,66  (Fase A) + 49.631,40 € (Fase B).  
  


 
4.8. Termini d'execució 
 


El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  


 
4.9. Mà d'obra prevista 
 


L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones. 
  


 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'ob ra 
 


Oficial 1a paleta 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Ajudant calefactor 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Manobre 


  
 
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 


ABRAÇADORES 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
AIGÜERES 
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE ROCA 
AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 
ARMARIS PER A COMPTADORS 
BESCANVIADORS 
BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR E02695915/12/2008
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CAPTADORS SOLARS 
COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
DIPÒSITS ACUMULADORS 
DIPOSITS D'EXPANSIO 
DIPÒSITS PER A AIGUA 
ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 
ESCALFADORS ACUMULADORS A GAS 
ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A 
REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS 
Familia E38 
Familia EU5 
Familia EU6 
Familia EV2 
Familia EV3 
Familia EV4 
Familia EVW 
Familia EVZ 
Familia J2Z 
Familia J42 
Familia J46 
Familia J4Z 
Familia NE2 
Familia Q8A 
GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES 
GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA 
INODORS 
LAVABOS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS 
TÈRMICS DE TUBS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENTS 
D'AÏLLAMENTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PURGADORS AUTOMATICS 
RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
SEGELLANTS 
TUBS DE COURE SEMIDUR 
TUBS DE POLIETILÈ MULTICAPA 
TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
VALVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES 
VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA 
VÁLVULES DE SEGURETAT PER A ACS 
VÀLVULES DE SOLETA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÁLVULES D'OMPLIMENT PER A ACS 


  
 
4.12. Maquinària prevista per a executar l’obra 
 


Retroexcavadora petita 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
 


  
 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 


És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
•••• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 


sense pas de vehicles. 
 


•••• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 


sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 


− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 


− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 


− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 


− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 


485/97). 
 
•••• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 


per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 


allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 


amb regletes de connexió, retorciments i embetats. E02695915/12/2008
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•••• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 


de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 


més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 


 
•••• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 


connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 


· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 


− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 


•••• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 


aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 


normalitzada. 
 
•••• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 


més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 


garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
•••• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 


disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 


− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 


Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 


  
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 


Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 


  
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció c ontra incendis 
 


Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona 
i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 


M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 


− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 


− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 


− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 


− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 


− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 


− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
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− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 


− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 


− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 


− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 


− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 


− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 


 
•••• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 


verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 


− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 


− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 


− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 


  
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  
 


Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
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6.1. Serveis higiènics 
 


•••• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
•••• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
•••• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 


  
 
6.2. Vestuaris 
 


Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  


 
6.3. Menjador 
 


Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 
a dipositar les escombraries. 


  
 
6.4. Local de descans 
 


En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 
del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 


  
 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 


En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. E02695915/12/2008
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El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 
31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 


− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 


 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 


  
 
7. ÀREES AUXILIARS  
 


  
 
7.1. Centrals i plantes 
 


Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib 
de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 
barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el E02695915/12/2008
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cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La 
tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant 
escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 
2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 


  
 
7.2. Tallers 
 


Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre 
el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així 
com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 E02695915/12/2008
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no 
inferior a 10 cops). 


  
 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 


Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 


  
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 


El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus 
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 


  
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES 
 


El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de E02695915/12/2008
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la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació 
mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 


  
 
9.1. Manipulació 
 


En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 


  
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilam ent 
 


Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 


nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 


químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 


preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
•••• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als E02695915/12/2008
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requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
•••• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
•••• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagèni cs, tòxics per a la 


reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
•••• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 


  
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 


Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra  (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs  en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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10.1. Serveis afectats 
 


Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 
d’execució 
 
 
 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a 
la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 


  
 
10.2. Servituds 
 


Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) 
segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 


  
 
10.3. Característiques meteorològiques 
 


Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
  


 
10.4. Característiques del terreny 
 


Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 


  
 
10.5. Característiques de l'entorn 
 


Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, 
zona rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de 
mitgeres, pròxim a escola o a hospital,etc.) 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 


MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 


INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 


INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 


CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 


INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 


INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 


INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 


VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 


EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 


  
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 


El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 


  
 
12.1. Procediments d'execució 
 


Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i 
mitjans a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra. 


  
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 


Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents 
fases d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
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mitjans a emprar. 
  


 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'ex ecució 
 


Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 


LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 


material d’unes unitats respecte 
a altres. 


   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 


temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 


 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 


  
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS O 


INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  
 


Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  


  
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL  
 


  
 
14.1. Agents atmosfèrics 
 


Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 


  
 
14.2. Il·luminació 
 


Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 


l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 


essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 


100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 


200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 


300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 


500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 


1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 


Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 


  
 
14.3. Soroll 
 


Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 


Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 


.................... 82 dB 


Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB E02695915/12/2008
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Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 


 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat 
i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 


  
 
14.4. Pols 
 


La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 


− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 


 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 E02695915/12/2008
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 


− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 


soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 


 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 


ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 


injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 


confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 


Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 


Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 


Aspiració localitzada 


Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 


Aspiració localitzada 


 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 


  
 
14.5. Ordre i neteja 
 


El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 


materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 


utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 


matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 


suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 


treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 


 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 


  
 
14.6. Radiacions no ionitzants 
 


Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels E02695915/12/2008
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vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 
amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 
usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte 
a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-
se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc 
a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i E02695915/12/2008
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queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt 
de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 
i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 


y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 


nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 


 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 


com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 


II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 


perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 


perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 


 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 


a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 


b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
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c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 


d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 


e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 


f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 


 
- Àrea de treball: 
 


a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 


b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 


c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 


d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 


e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 


 
- Equip: 
 


a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 


b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 


c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 


d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 
làser en ús. 


e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 


 
- Operació: 
 


a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al 
menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 


b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar E02695915/12/2008
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l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 


treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 


previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 


corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 


utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 


com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli 
o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera 
de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat 
al tipus de làser que es tracti. 


  
 
14.7. Radiacions ionitzants 
 


Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 


− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 


− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 


sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 


− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 


− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 


− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 
70 Kilovolts. 


− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 
tècniques "in vivo". 


− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
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− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 


− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 


fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 


fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 


isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 


 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. 
Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i 
el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, 
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 
Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 


  
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
 


Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut 
del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 


− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir E02695915/12/2008
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el primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 


realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se. 


− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 


− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 


− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 


− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 


− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 


 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 


− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 


 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 


− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 


 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 


− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 


 
Els principis bàsics de la manutenció de materials   
 


1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 


2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 


3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 


4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 


5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 


6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 


7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. E02695915/12/2008
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics  
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 


següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 


gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 


davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 


arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 


homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 


11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 


  
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)  
 


Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 


 
  


Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 


reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 


HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 


HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 


HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 


de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 


HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, E02695915/12/2008
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vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 


HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 


de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçada 1 m 


HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 


requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 


reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 


HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 


HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 


accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 


integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 


per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 


grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 


de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 


HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 


kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 


gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 


d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 


d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 


Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la 
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 


  
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 


Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats 
d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 
se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
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19. RECURSOS PREVENTIUS 
 


La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 


l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 


m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 


n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 


 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  


 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 


d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 


2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 


3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 


4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 


terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 


 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 


  
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 


INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 


CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT E02695915/12/2008
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TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 


INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 


  
  


 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  
 


Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 


• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 


• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 


• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 


• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 


11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 


12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 


13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
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14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 


haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 


 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 


  
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA 
 


Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de 
l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, 
accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i 
es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de 
les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 


  
 
21.1. Normes de Policia 
 


•••• Control d’accessos 
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Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments 
i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control 
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 
persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
•••• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’o bra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 


  
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 


•••• Ocupació del tancament de l’obra 
 


S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i 
protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
•••• Situació de casetes i contenidors. 


 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 


situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 


centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 E02695915/12/2008
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m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense 
envair cap carril de circulació. 


− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 
de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre 
com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 


 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
•••• Situació de grues-torre i muntacàrregues 


 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
•••• Canvis de la Zona Ocupada 


 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 


  
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 


•••• Tanques 
 


Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 


Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 


Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 


Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 


 
•••• Accés a l’obra 
 


Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. E02695915/12/2008
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 


•••• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 


Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 


Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 


Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 


 
•••• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 


quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 


− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 


− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 


− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 


− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 


 
•••• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa  


 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 


aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 


Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha E02695915/12/2008
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obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 


Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 


 
•••• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a l a via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda 
d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre 
els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o 
vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 


construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 
m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en 
voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 


 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 


 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 


risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 


 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i 


les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o 
del tancament de l’obra. 


  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 


  
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'à mbit públic 
 


•••• Neteja E02695915/12/2008
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Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
•••• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
•••• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 


  
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 


El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 


  
 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmb it públic 
 


•••• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 E02695915/12/2008
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•••• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a via nants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 


a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 


quaranta centímetres (1,40 m). 
 
•••• Elements de protecció 
 


Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 


Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 


  
•••• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
•••• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 


de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 


a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 


diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 


salvar l’obstacle de les obres. E02695915/12/2008
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s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 


 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 
 
•••• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 
•••• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 


un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 


de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 


pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 
 
•••• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
•••• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop E02695915/12/2008
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acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  


 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 


•••• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
•••• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 


  
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 


  
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 


Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 


  
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 


Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 


separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 


s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. E02695915/12/2008
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18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 


19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 


 
  


 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 


Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 


  
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S 
 


Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 


  
 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES 
 
 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 


 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 


 


3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  E02695915/12/2008
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 


10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 


CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 


14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació:  MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 


 
  


 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILA CIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENT ILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 


DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 


 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 E02695915/12/2008
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 Situació:  MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 
EINES 


 


6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 


9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 


MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 


 


10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  ÚS DE RADIAL 


EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 


 


11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 


LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 


13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 


TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 


15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  PROJECCIÓ DE FLUIDS 


SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 


16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació:  GASOS SOLDADURA 


REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 


 


20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  FUITES DE GAS 


BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 


 


21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  PER REFRIGERANTS (TERCERS) 


PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 


 


P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 


instal.lació 
1 


I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 E02695915/12/2008
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 


etc) 
20 


I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 


radial 
20 /21 


 
  


 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 


VÀLVULES,ETC.) 
 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 


EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 


6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  AMB EQUIPS, EINES 


EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 


10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  PER ÚS DE RADIAL 


EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 


 


11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURES 


PER FLUIDS CALENTS 
 


16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 


FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 


1 2 2 


 Situació:  COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 


 


20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  OXIACETILÈ 


PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 


 


21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 


PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 


 


P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 


/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 


etc) 
20 


I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
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I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 


radial 
20 /21 


 
  


E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 


VÀLVULES,ETC.) 
 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 


EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 


6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  AMB EQUIPS, EINES 


EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 


10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  PER ÚS DE RADIAL 


EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 


 


11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURES 


PER FLUIDS CALENTS 
 


16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 


FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 


 


18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 


1 2 2 


 Situació:  COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 


 


20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  OXIACETILÈ 


PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 


 


21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 


PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 


 


P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 E02695915/12/2008
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 


/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 


etc) 
20 


I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 


radial 
20 /21 


 
  


 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 


 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 


 


4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  E02695915/12/2008
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 


MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 


9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES 


PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 


 


10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació:  INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 


INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 


13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 


instal.lació 
1 


I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 


 
  


 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS E02695915/12/2008
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OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  


TREBALLS EN ALÇADA 
 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 


 


4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 


FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 


11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació:  PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 


servei 
1 


I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 


1 


I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 E02695915/12/2008
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 


 
  


 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUI DS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 


VÀLVULES,ETC.) 
 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 


EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 


6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  AMB EQUIPS, EINES 


EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 


10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  PER ÚS DE RADIAL 


EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 


 


11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURES 


PER FLUIDS CALENTS 
 


16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 


FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 


 


18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 


1 2 2 


 Situació:  COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 


 


20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  OXIACETILÈ 


PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 


 


21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 


PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 


 


P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 


/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 


etc) 
20 


I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 


radial 
20 /21 


 
  


 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


TREBALLS EN ALÇADA 
 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 


MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 


4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 E02695915/12/2008
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 Situació:  MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 


ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 


 


9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 


TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 


16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 


 
  


 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 E02695915/12/2008
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 Situació:  EN ÀREA DE TREBALL 
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 


 


4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ 


MANTENIMENT 
 


6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 


MANCA IL.LUMINACIÓ 
 


9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 


 
   


26. Signatures  


      Amposta, 10 de Desembre de 2008 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A75600,B0A75800,B0A75E00,B0A75Y00,B0A75K02,B0A75J 00,B0A72L00,B0A75F02,B0A75X00,B0A75700,B0A7
5G00,B0A75900,B0A75C00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Abraçadores de materials diversos per a la subjecci ó de canonades. 


S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 


- Abraçadores reforçades formades per dues peces se micirculars d’acer galvanitzat unides per 


un cargol a cada extrem 


- Abraçadores reforçades formades per dues peces se micirculars d’acer galvanitzat unides per 


un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 


- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues p eces semicirculars, amb unió encaixada per 


forma 


- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impac te) amb doble tanca superior i base amb 


forat roscat de M6 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una  de les peces semicirculars ha de tenir un 


pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixac ió. La rosca ha de ser mètrica. 


L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·l ica en contacte amb el tub revestida amb un 


perfil de cautxú. 


En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de 


les parts, mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment. 


En les abraçadores de niló amb tanca per la part su perior, el sistema de tancament ha de 


formar part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixa da al parament amb un cargol roscat per 


ambdós extrems que subjecta a la abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 


substituir per un cargol amb cap. També s’admet la fixació al parament encaixant la abraçadora 


en una regleta de suport fixada prèviament. 


Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar 


els elements. 


El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 


El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 


Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 


ha de figurar les dades següents: 


- Identificació del fabricant 


- Diàmetres 


- Unitats 


Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Materials plàstics de diferent composició, sense fo rma específica que serveixen per a tancar 


un junt entre materials d'obra per a que en quedi g arantida l'estanquitat. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cau txú de silicona, d'elasticitat permanent, 


amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o  neutre 


- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elast òmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 


de polisulfurs amb additius i càrregues 


- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent : Màstic de poliuretà amb additius i 


càrregues d'elasticitat permanent 


- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consis tència plàstica de polímers acrílics en 


dispersió aquosa, amb additius i càrregues 


- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròp ic de cautxú butil d'elasticitat permanent 


- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'ò leo-resines amb additius i càrregues de 


plasticitat permanent 


- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació e n fred, a base de betums asfàltics, 


resines, fibres minerals i elastómers 


- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 


càrregues minerals 


- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocompon ent autoexpandible 


- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  


Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i  la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 


la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 


pistola. 


Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació │Resistència a │ 
│                │ a 20°C   │d'aplicació │màx. a 5°C │  temperatura │ 
│                │ (g/cm3)  │            │           │             │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│ 
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C │  20-30%   │ -45 - +200°C │ 
│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C │  20-30%   │     -       │ 
│ó bàsica        │          │            │           │             │ 
│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C │   30%     │ -30 - +70°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │  15-25%   │ -30 - +70°C │ 
│monocomponent   │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │   25%     │ -50 - +80°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │  10-15%   │ -15 - +80°C │ 
│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │   10%     │ -20 - +70°C │ 
│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C │   10%     │ -15 - +80°C │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 


Característiques mecàniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla   │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa  │ 
│                 │  la tracció │100% d'allargament     │Shore A  │ 
│                 │   (N/mm2)   │  (N/mm2)              │         │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│ 
│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20° │ 
│Silicona àcida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30° │ 
│ó bàsica         │             │                       │         │ 
│Polisulfur       │   >= 2,5    │          -            │   60°   │ E02695912/12/2008
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│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Poliuretà        │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35° │ 
│monocomponent    │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │ 
│                 │             │(polimerització ràpida) │         │ 
│Poliuretà        │      -      │         1,5           │    -    │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Acrílica         │      -      │          0,1          │    -    │ 
│De butils        │      -      │          -            │15° - 20° │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 


MASSILLA DE SILICONA: 


Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 


massa consistent i elàstica. 


Base:  Cautxú-silicona 


Allargament fins al trencament: 


- Neutra:  >= 500% 


- Àcida o bàsica:  >= 400% 


MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 


Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 


elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 


La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 


Base:  Polisulfurs + reactiu 


Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 


MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 


Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 


massa consistent i elàstica. 


La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 


Base: 


- Monocomponent:  Poliuretà 


- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 


Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 


MASSILLA ACRÍLICA: 


El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua  de la massa, la qual es converteix en una 


pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasti citat. 


Base:  Polímers acrílics 


MASSILLA DE BUTILS: 


Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en  contacte amb l'aire, i es converteix en 


una pasta tixotròpica elàstica. 


Base:  Cautxú-butil 


MASSILLA D'OLEO-RESINES: 


En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superf icial protectora i resistent i manté 


l'interior plàstic. 


Base:  Oleo-resines 


MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 


Mesclats els components, sense escalfar els materia ls a una temperatura >= 38°C, ha de donar 


un producte homogeni amb la consistència adequada p er a la seva aplicació per abocament, 


pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de  la seva preparació. 


Base:  Cautxú-asfalt 


Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 


MASSILLA ASFÀLTICA: 


Resiliència a 25°C:  78% 


ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 


Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 


Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 


Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 


Resistència a la tracció (DIN 53571) 


- a 20°C:  15 N/cm2 


- a -20°C:  20 N/cm2 


Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 


Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 


MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 


Ha de tenir la consistència adient per a la seva co rrecta aplicació. 
E02695912/12/2008
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El fabricant ha de subministrar les instruccions ne cessàries per a la seva aplicació. 


MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 


Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència      │ 
│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3) │5 cicles a -18°C │ 
│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4) │     (mm)       │UNE 104-281(4-4) │ 
│         │         │     (mm)       │                │                │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│ 
│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │      <= 5      │  Ha de complir │ 
│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                │ 
│Asfàltica │  1,35   │     <= 9       │      <= 5      │  Ha de complir │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 


Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


CONDICIONS GENERALS: 


Subministrament: En envàs hermètic. 


Ha de portar impreses les dades següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Identificació del producte 


- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó -guix o escuma de poliuretà) 


- Instruccions d'ús 


- Pes net o volum del producte 


- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaq ues de cartó-guix) 


MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ,  ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 


ASFÀLTICA: 


Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 


posició vertical, en lloc sec i a una temperatura e ntre 5°C i 35°C. 


Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mes os. 


MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 


Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticamen t i protegit de la intempèrie. Temps màxim 


d'emmagatzematge sis mesos. 


ESCUMA DE POLIURETÀ: 


Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 


temperatura ambient al voltant dels 20°C. 


Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 


MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 


Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 


la compatibilitat dels materials. 


Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la i ntempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BE - Familia E 
BEA - SISTEMES SOLARS 
BEA1 - CAPTADORS SOLARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEA13234. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Captadors solars plans amb coberta de vidre. E02695912/12/2008
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d’estar homologat d’acord amb el Reial Decret 89 1/1980 i la Ordre de 28 de juliol de 1980. 


Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 


Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ús normal 


siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 
La carcassa del captador ha de ser estanca a l’aigu a de pluja per a prevenir filtracions. Així 
mateix, ha d’estar construït de manera que els cond ensats no s’acumulin al seu interior. El 
disseny ha de preveure la ventilació a través de la  carcassa. 
Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima temperatura 
d’estancament. Així mateix han de ser resistents al s xocs tèrmics i a la exposició a la 
radiació UV. Els materials que no resisteixin la ra diació UV han d’estar degudament protegits 
contra les radiacions incidents i reflexades. 
No han d’aparèixer tensions mecàniques quan s’arrib a a la màxima temperatura d’estancament. 
Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, neu, 
calamarsa, vent, altes humitats i pol·lucions de l’ aire. 
Els materials en contacte amb el fluid caloportador  han de ser resistents a les accions del 
mateix. 
Els passos i conductes a través de la carcassa han d’estar constituïts de manera que no puguin 
haver fuites causades per la dilatació tèrmica. Les  connexions dels captadors han de ser 
capaces de suportar les tensions que es produeixen durant el muntatge i el funcionament. 
A la màxima temperatura d’estancament, els material s no han de patir contraccions, no s’han de 
fondre, i no han d’emetre vapors que puguin condens ar sobre altres superfícies ni produir 
corrosions.. 
El captador ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i UNE-EN 12975-2. 
Concretament, durant els assaigs no es pot produir cap de les següents fallades: 
- No s’han de produir fuites a l’absorbidor ni defo rmacions que estableixin contacte d’aquest 
amb la coberta 
- Trencaments o deformacions permanents de la cober ta o de les fixacions de la coberta 
- Trencaments o deformacions permanents dels punts de fixació de la carcassa del captador 
- Acumulació d’humitat a dintre del captador 


Coeficient global de pèrdues (Producció ACS):  <= 1 0 W/m2°C 
Han de portar marcades les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Tipus 
- Número de sèrie 
- Any de fabricació 
- Superfície total del captador 
- Pressió màxima de treball 
- Temperatura d’estancament a 1000 W/m2 i 30ºC 
- Volum de líquid caloportador 
- Pes del captador en buit 


- Control d'homologació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats, amb totes les proteccion s necessàries per al transport i 
emmagatzematge i amb les boques de connexió hidràul iques tapades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar un manual amb les instru ccions d’instal·lació que ha de contenir 
com a mínim la següent informació: 
- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre  transport i manipulació 
- Descripció del procediment de muntatge 
- Recomanacions sobre la protecció contra llamps 
- Instruccions sobre el fluid caloportador i sobre la connexió amb el circuit d’ACS 
- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les precaucions que 
s’han de prendre durant l’omplerta, operació i serv ei 
- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i m àxim i mínim angle d’inclinació 
- Requisits de manteniment 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE 
E02695912/12/2008
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homolo gación de los paneles solares. 


UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus  componentes. Captadores solares. Parte 1: 


Requisitos generales. 


UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y com ponentes. Captadores solares. Parte 2: 


Métodos de ensayo. 
 
 
BEAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEAZ3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a captadors solars. 


S'han considerat els tipus següents: 
- Suports metàl·lics per a captadors solars constit uïts per un conjunt de perfils d’acer per a 
muntar a l’obra 
- Fluid caloportador format per una mescla d’aigua i additius 


SUPORTS: 
Els perfils d’acer que constitueixen la estructura de suport dels panells han de tenir aspecte 
exterior uniforme i sense defectes. 


No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 


El fabricant ha de garantir les característiques me càniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especi ficats a la DT del fabricant. Les 
toleràncies han d’estar dins dels límits especifica ts. 
Juntament amb el conjunt de perfils que conformen e ls suports, s’han de lliurar les 
instruccions per al seu muntatge. 
Les peces s’han de poder identificar fàcilment dins  de l’esquema de muntatge. 
Les parts del suport s’han de muntar amb cargols, f emelles i volanderes. Han de quedar unides 
pels forats practicats al perfil. 
No es poden practicar forats nous ni modificar els existents. 
Els suports, un cop muntats, han de resistir el pes  del captador, així com les accions i 
sobrecàrregues pròpies de la seva funció. 
L’estructura de suport ha d’estar protegida superfi cialment contra l’acció dels agents 
ambientals. Si durant el muntatge es provoquen desp erfectes lleus sobre la protecció 
superficial, aleshores s’ha de procedir a la seva r eparació amb mètodes i materials 
compatibles amb la pròpia protecció superficial. 
FLUID CALOPORTADOR: 
Ha d’estar format per una mescla homogènia d’aigua i líquid anticongelant, anticorrossiu i 
antiebullició (prolenglicol). 
No ha de ser tòxic, irritar la pell, els ulls o les  mucoses, o contaminant de l’aigua. Ha de 
ser totalment biodegradable. 
Ha de ser compatible amb tots els materials de la i nstal·lació. 
Ha de mantenir les seves propietats físiques i quím iques en els intervals de temperatura 
admissible per tots els components i materials de l a instal.lació. 
El contingut de sals s’ha d’ajustar a les especific acions de l’apartat 3.2.2.1. del CTE DB HE 
4. 


pH (20°C):  5-9 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


SUPORTS: 
Subministrament: Desmuntats i embalats amb totes le s proteccions necessàries de manera que no 
pateixin deformacions, cops ni esforços no previsto s. El fabricant ha de subministrar els 
accessoris necessaris per a la seva instal·lació ai xí com un esquema per a l’ensamblatge de 
l’estructura de suport. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte direc te amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s’alterin les seves co ndicions. 
FLUID CALOPORTADOR: 


Subministrament: En pots o bidons. 


A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte E02695912/12/2008
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- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d’ús 
- Límits de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


*UNE-ENV 12977-3:2002 Sistemas solares térmicos y s us componentes. Instalaciones a medida. 


Parte 3: Caracterización del funcionamiento de acum uladores para las instalaciones de 


calefacción solares. 
 
 
BEU - Familia EU 
BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU11113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Purgadors de llautó amb flotador de posició vertica l. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació. 


Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.  


Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta. 


Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria. 


Ha de portar gravat en el seu cos les següents dade s: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Model 


- Pressió màxima de treball 


- Diàmetre de connexió 


Gruix mínim del cos:  2 mm 


Temperatura màxima de treball:  110°C 


Pressió de treball:  <= 10 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En caixes. 


Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de  la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIO 
 E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







14 
  


 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU4U040,BEU41K11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatit zació. 


S'han considerat els elements següents: 
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàs tica 
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàs tica i amb compressor accionat 
elèctricament 
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb com pressor, purgador, vàlvula de seguretat i 
quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una p ressió de 0,8 Mpa, amb connexions roscades, 
cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col.locar verticalment 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl.lic o d'un al tre material estanc i resistent als 
esforços que ha de suportar. 
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit cont ra la corrosió. 
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyal s de cops que siguin perjudicials per al 
seu ús. 
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa. 


L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar claramen t indicades. 
Ha de tenir una membrana especial interna. 
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitro gen i la d'expansió d'aigua. 
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unio ns soldades. 
La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni re baves. 
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precin tada. 
La temperatura màxima de treball ha de ser la indic ada pel fabricant. 


Ha de portar gravat en el seu cos les següents dade s: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Model 


- Pressió màxima de treball 


- Diàmetre de connexió 
DIPÒSIT DE PLANXA D’ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTI CA: 
Ha d'estar format per: 
- Cambra de nitrogen 
- Cambra d'expansió d'aigua 
- Boca de connexió  
- Membrana especial 
- Vàlvula de càrrega de nitrogen 
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha  de tenir a més: 
- Compressor accionat per motor elèctric 
- Manometre indicador 
Diàmetre de la rosca de connexió: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctr ic: 1 1/2" ó 2" 
Sobrepressió màxima: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctr ic: 1,0 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d' obturar les boques de connexió per a 


impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que e s muntin. 


Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatg e corresponents. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs prote gits de la intempèrie, dels impactes i les 
altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


E02695912/12/2008
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Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que s e aprueba el Reglamento de Aparatos a 


Presión. 
 
 
BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL .LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEV3 - Familia EV3 
BEV32A51 - ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I 
CONTROL D'INSTAL.LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV32A51ESUB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions. 


S’han considerat els següents tipus d’elements: 
- Controladors locals 
- Pantalles LCD de presa de dades local 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, rangs de valors, complements i  altres característiques específiques de 
l’element han de coincidir amb les indicades a la D T i cal que la DF aprovi la marca i el 
model. 
El fabricant ha de garantir que les característique s de l’element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació  tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin. 


Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense d efectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que  puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o p els elements de la instal·lació que 
l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicio ns d’ús, muntatge i manteniment. 


El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa 


a la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT. 


Tots els elements que constitueixen l'element han d e ser compatibles entre sí. 


En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni fla mes, ni gasos. Tots els materials aïllants 


protectors contra xocs elèctrics han de ser autoext ingibles, amb baixa emissivitat de fums i 


lliures d'halogenurs. 


Grau de protecció mínim:  IP30 


Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 


Humitat de funcionament:  5%-90% 


CONTROLADORS LOCALS: 


Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides,  al bus de dades i a la alimentació, sense 


que es produeixen interferències elèctriques als ci rcuit elèctric o de dades. 


Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimen tació has d'estar identificats en el xassís 


de manera permanent. 


Ha de tenir incorporat internament o externament  e l sistema d'alimentació per a una tensió de 


230V c.a. i 50Hz 


El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb  el indicat a la DT  


La programació especifica del controlador ha d'esta r introduïda al sistema de memòria interna 


i provat el seu funcionament, segons les especifica cions de la DT i aprovada per la DF . 


El sistema de memòria interna ha de ser capaç de ma ntenir intactes les dades durant un 


terminin mínim de 15  hores en cas de fallada de te nsió d'alimentació. 


PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL: 


Ha de ser compatible amb el controlador sobre el qu e s'ha d’instal·lar. 


Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il· luminació de 0 lux a 30 cm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tèc nica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i  el manteniment. E02695912/12/2008
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats, raigs de sol i 
dins l’embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF52D500,BF52B500,BF52C300,BF529300,BF52A300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua  i gas en aplicacions sanitàries i de 


calefacció. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins  i de fora, i sense defectes apreciables. 


Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 


- Composició química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015 % =< P =< 0,040% 


- Estat metal.lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur) . Resistència mínima a la tracció 250 MPa 


- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A 


Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, a mbdós inclosos, han d’anar marcats al llarg 


de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb l a següent informació com a mínim: 


- Marcatge permanent (llegible fins al final del ci cle de vida de la instal.lació) 


     - Referència a la norma EN 1057 


     - Marca identificativa del fabricant 


     - La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12) 


- Marcatge durador (llegible fins al moment de la p osada en marxa de la instal.lació): 


     - Mides nominals de la secció transversal: dià metre exterior x gruix de la paret 


     - Identificació de l’estat metal.lúrgic 


Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmet re > 54 mm, han d’incorporar un marcatge 


similar a l’anterior, almenys en ambdós extrems. 


Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat C E, també uniformement distribuit al llarg 


de la seva longitud. 


Llargària:  Barres de 3 m o 5 m 


Toleràncies: 


- Diàmetre exterior nominal: 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦ 
¦            (mm)           ¦                   (mm )                   ¦ 
¦---------------------------¦---------------------- --------------------¦ 
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 
¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦- --------------------¦ 
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ E02695912/12/2008
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¦-------------¦-------------¦--------------------¦- --------------------¦ 
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦- --------------------¦ 
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦- --------------------¦ 
¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦- --------------------¦ 
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦- --------------------¦ 
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦- --------------------¦ 
¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 


- Gruix de paret: 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la  paret ¦ 
¦     nominal       ¦------------------------------ -------¦ 
¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1  mm    ¦ 
¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦----------- -------¦ 
¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦----------- -------¦ 
¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 


                      (*) ± 10% per a tubs de 35 mm , 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d’1,2 


mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: No hi ha condicions específiques d e subministrament. 


El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 


sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 


CTE: 


     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 


inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 


En instal.lacions per al transport, distribució o e mmagatzematge de gas o gasoil per al 


subministre de sistemes de calefacció o refrigeraci ó d’edificis, des del dipòsit 


d’emmagatzematge exterior o l’última unitat de redu cció de pressió de la xarxa fins a 


l’entrada del sistema de caldera, calefacció o refr igeració de l’edifici. 


     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 


del producte 


En instal.lacions en àrees subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc, emprades per al 


transport, distribució o emmagatzematge de gas o ga soil per al subministre de sistemes de 


calefacció o refrigeració d’edifici, des del dipòsi t d’emmagatzematge exterior o l’ultima 


unitat de reducció de pressió de la xarxa fins a l’ entrada del sistema de la caldera, 


calefacció o refrigeració de l’edifici. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 


En instal.lacions per al transport, evacuació o emm agatzematge d’aigua no prevista per al 


consum humà. 


En instal.lacions en àrees subjectes a reglamentaci ó sobre reacció al foc, emprades per al 


transport, evacuació o emmagatzematge d’aigua no pr evista per al consum humà. 


El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) es col.locarà sobre el producte, 


o en el seu defecte sobre l’etiqueta o en la docume ntació comercial que l’acompanya i anirà 


acompanyat de la següent informació: 


- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fa bricant 


- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge 


- Referència a la norma europea EN 1057 


- Descripció del producte: nom genèric, material, m ides,... i ús previst 


- Informació sobre aquelles característiques essenc ials que procedeixin recollides a la taula 


ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents: 


     - Reacció al foc 


     - Resistència a l’aixafament 


     - Pressió interior 


     - Toleràncies dimensionals E02695912/12/2008
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     - Resistència a les altes temperatures 


     - Soldabilitat 


     - Estanquitat: gasos i líquids 


     - Durabilitat de la resistència a l’aixafament , pressió interior i estanquitat 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. S'han d'apilar horitzontalment i 


paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos  redondos de cobre, sin soldadura, para 


agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacc ión. 
 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB4 - TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB44631,BFB46831,BFB4AC31,BFB48A31,BFB4GK31,BFB4EH 31,BFB4JM31,BFB4CE31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) p er a conduccions d'aigua freda i calenta a 
pressió, per a col.locar encastat. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


La superfície ha de ser de color uniforme i no ha d e tenir fissures. 


Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 


El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàme tre exterior del tub. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos pre scrits a la UNE-EN ISO 15875-2. 


Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impac te, a la tracció i de pressió interna 
descrits a la EN ISO 15875. 
El grau de reticulació ha de ser el determinat al p rocés d'assaig descrit a la norma EN ISO 
15875. 
El comportament front la calor (variacions en senti t longitudinal) han de ser les determinades 
al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.  


Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m,  de forma indeleble i ben visible les dades 


següents: 


- Referència a la norma EN 15875 


- Nom del fabricant i/o marca comercial 


- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nom inal (en mm) 


- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 158 75 


- Referència del material i sistema de reticulació 


     - PE-Xa material reticulat per peròxid 


     - PE-Xb material reticulat per silà 


     - PE-Xc material reticulat per radiació d’elec trons 


     - PE-Xd material reticulat per azo 


- Classe d’aplicació combinada amb la pressió de di sseny segons la norma EN 15875 


- Opacitat (si es declara pel fabricant) 


- Informació del fabricant per possibilitar la traç abilitat 


Toleràncies: 
- Gruix de la paret: 
+---------------------------------------+ E02695912/12/2008
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¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦ 
¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦ 
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦ 
¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦ 
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦ 
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦ 
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦ 
+---------------------------------------+ 
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el 
mateix gruix nominal. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits d e cops i dels raigs solars, amb les 


següents dades al paquet o a l'albarà: 


- Denominació del producte 


- Contingut net 


- Nom del fabricant o raó social 


Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 


d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfícies planes, s'han de capicular les 


esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 


separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m . 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en  materiales plásticos para instalaciones de 


agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-


1:2003). 


UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en  materiales plásticos para insttalaciones 


de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE -X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003) 
 
 
BFB9 - TUBS DE POLIETILÈ MULTICAPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB9PM8C,BFB9PM8G,BFB9PM8J,BFB9PM84,BFB9PM8A,BFB9PM86,BFB9PM8E,BFB9PM88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Tubs multicapa de polietilè per al transport i dist ribució d’aigua freda i calenta a pressió. 


S’han considerat els següents tipus de tubs: 


- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè resist ent a la temperatura (PE-RT) segons UNE 


53960 Ex 


- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè reticu lat (PE-X) segons UNE 53961 Ex E02695912/12/2008
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


En un examen visual sense augments, les superfícies  interna i externa dels tubs han de ser 


llises i estar netes i exemptes de ratlladures, amp olles, impureses, porus i qualsevol altre 


imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en les normes que els 


corresponguin (UNE 53960 Ex o UNE 53961 Ex). Els ex trems dels tubs han d’estar tallats 


perpendicularment al seu eix, amb un tall net. 


El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàme tre exterior del tub. 


Han de complir la legislació sanitària vigent. 


Dimensions dels tubs multicapa: 


- Diàmetre nominal i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre ¦     Diàmetre    ¦      Gruix       ¦ 
¦ exterior ¦     exterior    ¦      paret       ¦ 
¦ nominal  ¦       mig       ¦                  ¦ 
¦   (mm)   ¦       (mm)      ¦      (mm)        ¦ 
¦          ¦------------------------------------¦ 
¦          ¦  mín.  ¦  màx.  ¦ nominal ¦ mínim  ¦ 
¦--------- ¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    14    ¦  14,0  ¦  14,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    16    ¦  16,0  ¦  16,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    18    ¦  18,0  ¦  18,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦    20    ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    25    ¦  25,0  ¦  25,3  ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    26    ¦  26,0  ¦  26,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    32    ¦  32,0  ¦  32,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    40    ¦  40,0  ¦  40,4  ¦   3,5   ¦   3,2  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    4    ¦   3,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    50    ¦  50,0  ¦  50,5  ¦   4,5   ¦   4,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    63    ¦  63,0  ¦  63,6  ¦    6    ¦   5,7  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    75    ¦  75,0  ¦  75,7  ¦   7,5   ¦   7,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    90    ¦  90,0  ¦  90,9  ¦   8,5   ¦   8,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦   110    ¦ 110,0  ¦ 111,0  ¦   10    ¦   9,7  ¦ 
+-----------------------------------------------+ 


Toleràncies: 
- Gruix de la pared: 
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,45    ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,6     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦      1      ¦ E02695912/12/2008
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¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
+---------------------------------------+ 


El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el 


mateix gruix nominal. 


- Ovalització (DN = diàmetre nominal): 


    - 14 < DN =< 32 mm:  0,50 mm 


    - 32 < DN =< 50 mm:  0,80 mm 


    - 50 < DN =< 75 mm:  1,00 mm 


    - 75 < DN =< 110 mm:  1,5 mm 


TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X ) 


Les característiques del polímer de la capa exterio r han de complir els requisits de la norma 


experimental UNE 53961 Ex 


L’alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma 


UNE 485-2. 


L’adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub  multicapa ha de tenir un punt de fusió 


superior a 120ºC. 


El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal 


que aquest tub ha de ser conforme amb els requisits  establerts a la norma experimental UNE 


53961 Ex. 


Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m,  de forma indeleble i ben visible les dades 


següents: 


- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex 


- Nom del fabricant i/o marca comercial 


- Tipus de tub i constitució de les capes 


- Referència del material i sistema de reticulació 


     - PE-Xa material reticulat per peròxid 


     - PE-Xb material reticulat per silà 


     - PE-Xc material reticulat per radiació d’elec trons 


     - PE-Xd material reticulat per azo 


- Diàmetre nominal i gruix nominal 


- Classe d’aplicació i pressió de disseny 


- Període, any i mes de producció; en números o cod i 


TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 


Les característiques del polímer de la capa exterio r han de complir els requisits de la norma 


experimental UNE 53960 Ex 


L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma 


UNE 485-2. 


L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub  multicapa ha de tenir un punt de fusió 


superior a 120ºC. 


El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal 


que aquest tub ha de ser conforme amb els requisits  establerts a la norma experimental UNE 


53960 Ex. 


Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m,  de forma indeleble i ben visible les dades 


següents: 
- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Tipus de tub i constitució de les capes 
- Diàmetre nominal i gruix nominal 
- Classe d'aplicació i pressió de disseny 
- Període, any i mes de producció; en números o cod i 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, els rotlles en posició plana sobre 


superfícies planes i els tubs rectes s'han d'apilar  horitzontalment i paral·lelament sobre 


superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. E02695912/12/2008
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X ) 


UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para l a conducción de agua fría y caliente a 


presión. Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietilen o reticulado (PE-X) 


TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 


UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para c onducción de agua fría y caliente a 


presión. Tubos de Polímero/Aluminio (Al)/Polietilen o resistente a la temperatura (PE-RT) 


 
 
BFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES EL ASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQ3N6M0,BFQ3N5M0,BFQ3N9R0,BFQ3N5F0,BFQ3NAR0,BFQ3NBR0,BFQ3NBM0,BFQ3NDR0,BFQ3N7R0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a  tubs d'aigua freda o calenta. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d 'apreciar els alveols propis de l'escuma. 


El material de l'aïllament no ha de contenir substà ncies en la que es puguin desenvolupar 


microorganismes. 


No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 


No patirà deformacions com a conseqüència de la tem peratura ni degut a una acumulació 


accidental del condensat. 


Llargària:  2 m 


Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 


Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  > = 10°C 


Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 


Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible  


Les característiques anteriors es determinaran sego ns el RITE "Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios". 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Embalats en paquets. 


Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre super fícies planes, protegits contra les pluges, 


les humitats i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación d e las características de combustión de 


probetas en posición horizontal sometidas a una lla ma pequeña. 
 
 
BFQL - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE R OCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQL5570,BFQL5670,BFQL5870,BFQL5970,BFQL5A70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 E02695912/12/2008
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Aïllament tèrmic de conduccions amb tub rígid de ll ana de roca aglomerada amb resines 


fenòliques amb una generatriu tallada completament.  


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 


El material de l'aïllament no ha de contenir substà ncies en la que es puguin desenvolupar 


microorganismes. 


No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 


Llargària:  2 m 


Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,036 W/m K 


Temperatures d'utilització (T):  - 30°C <= T <= + 2 50°C 


Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:2002:  A1L o A 2L-s1,d0 


Toleràncies: 


- Llargària:  ± 10 mm 


- Diàmetre interior:  ± 2 mm 


- Gruix de la paret:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Embalats en paquets. 


Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre super fícies planes, protegits contra les pluges, 


les humitats i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


 ISO 10965:1998  Textile floor coverings -- Determi nation of electrical resistance 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
 
BFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFR11410,BFR11510,BFR11610,BFR11710,BFR11910. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitj ançant planxa d'alumini. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares  llises i no ha de tenir cops, deformacions 


ni altres defectes. 


Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9 ) 


Les característiques de l'alumini han de correspond re a les especificacions de la norma UNE-EN 


485-2 


Toleràncies: 


- Gruix:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o e n bobines de 70 a 100 m de llargària. 


Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfí cies planes i protegides contra els 


impactes, i les bobines col·locades horitzontalment  sobre superfícies planes i protegides 


contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI E02695912/12/2008
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLU IDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB5305,BFWB5405,BFWB5605,BFWB5505,BFWB5905,BFWB5805,BFWB5A05,BFWB5705,BFWB4505,BFWB4705,BFWB
4805,BFWB4W05,BFWB4405,BFWB4305,BFWB4605,BFWB4Y05,BFW52DB0,BFW52BB0,BFW52CB0,BFW529B0,BFW52AB0
,BFWR1141,BFWR1151,BFWR1161,BFWR1171,BFWR1191. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriment s aïllants de tubs (colzes, derivacions, 


reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'e dificació i d'urbanització per a la total 


execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyi n. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 


de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 


aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 


següents: 


- Material 


- Tipus 


- Diàmetres 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 


del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 


 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUID S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB5305,BFYB5405,BFYB5605,BFYB5505,BFYB5905,BFYB58 05,BFYB5A05,BFYB5705,BFYB4505,BFYB4705,BFYB
4805,BFYB4W05,BFYB4405,BFYB4305,BFYB4605,BFYB4Y05,B FYQN6M0,BFYQN5M0,BFYQN9R0,BFYQN5F0,BFYQNAR0
,BFYQNBR0,BFYQNBM0,BFYQNDR0,BFYQN7R0,BFY52DB0,BFY52BB0,BFY52CB0,BFY529B0,BFY52AB0,BFYQLG57,BFY
QLG67,BFYQLG87,BFYQLG97,BFYQLGA7,BFYR1141,BFYR1151, BFYR1161,BFYR1171,BFYR1191. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Conjunt d'elements especials per a l'execució de co nduccions. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 


- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 


fer disminuir les característiques pròpies del conj unt de la instal·lació en cap de les seves 


aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 E02695912/12/2008
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 


següents: 


- Material 


- Tipus 


- Diàmetres 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 


del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 


 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA,  REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B21B,BJ13B21P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu. 


S'han considerat els materials següents: 


- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 


- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 


- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt cerà mic i un acabat superficial ceràmic, unit 


íntimament al suport 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


Cal que sigui impermeable. 


La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es cons idera superfície visible la part de la peça 


que en posició instal·lada, és observable per una p ersona dreta a un metre de distància. 


L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 


ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 


Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 


Les superficies han de ser llises i continues. 


Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 


Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per  a la col·locació del conjunt d'aixetes. 


La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de t al manera que permeti el buidat complert, 


sense que es produeixin embasaments. 


L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions p er a la presa de terra. 


Ha de complir les condicions requerides per la DF. 


Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001: 


- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  


- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 


- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 


- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 


- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 


esquerdes 


- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra E02695912/12/2008
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- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 


Toleràncies: 


- Amplària (lavabo):  - 5 mm 


Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la clas se de sobreeixidor i el cabal corresponent, 


d’acord amb UNE-EN 14688: 


- CL 25: 0,25 l/s 


- CL 20 : 0,20 l/s 


- CL 15: 0,15 l/s 


- CL 10: 0,10 l/s 


- CL 00: sense sobreeixidor 


Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 1468 8 i UNE-EN 14296: 


- Aptitud per la neteja 


- Resistència de càrrega 


- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 


- Durabilitat 


La designació del lavabo es realitza indicant amb d iferents dígits; el nom de la Normativa 


(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s’afegeix la capacitat del 


sobreeixidor (OF), l’aptitud per la neteja (CA), la  resistència de càrrega (LR) i la 


durabilitat (DA): 


  EN 14688 – CL 


  OF - CA - LR – DA  


La designació del lavabo per a ús col.lectiu es rea litza indicant amb diferents dígits; el nom 


de la Normativa (EN 14296), l’aptitud per la neteja  (CA), la resistència de càrrega (LR) i la 


durabilitat (DA): 


  EN 14296 – CA – LR – DA  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 


sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 


CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 


El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar est ampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 


embalatge o documentació comercial.  


El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la  següent informació:  


- Nom o marca comercial i adreça registrada del fab ricant 


- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat 


- El número de certificat CE o del certificat de co ntrol de producció, si és el cas. 


- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 1 4296 


- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst (UNE-EN 14296) 


- Informació sobre les característiques essencials 


Subministrament: Amb les superfícies protegides. 


Ha de portar les dades següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Instruccions per a la seva instal·lació 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 


posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Espe cificaciones técnicas. 


UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Req uisitos funcionales y métodos de ensayo. 


UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos cole ctivos. 
 
 
BJ14 - INODORS 
 
 E02695912/12/2008
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14BA1Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 


S'han considerat els materials següents: 


- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 


- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 


En funció de la col·locació els inodors poden ser: 


- Inodors murals, instal·lats en voladís separats d el terra. 


- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terr a. 


En funció d’on cauen els excrements els inodors pod en ser: 


- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l ’aigua profunda que conté la tassa 


- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 


En funció de la composició els inodors poden ser: 


- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodo r i una cisterna pera formar un conjunt 


funcional 


- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d ’una sola peça tassa i cisterna. 


- Inodor independent, és el inodor que pot connecta r se a una cisterna o a un fluxor. 


Els inodors es classifiquen: 


- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 


litres indistintament. 


 - Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser uti litzats amb fluxor o altre dispositiu de 


descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega d e 6 litres com a màxim, o una descàrrega de 


doble comandament que combina una descàrrega de 6 l itres com a màxim i una descàrrega reduïda 


no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 


Hi ha dos dispositius de descàrrega: 


- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 


- Tipus C: Fluxor. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


Han de portar el marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 


29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 


Cal que sigui impermeable. 


No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esma lt ni d'altres defectes a les superfícies 


llises. 


Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 


Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 


Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'ali mentació i dos forats per a la fixació del 


seient i la tapa. 


Ha de complir les condicions requerides per la DF. 


Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001: 


- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  


- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 


- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 


- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 


- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 


esquerdes 


- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 


- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Amb les superfícies protegides. E02695912/12/2008
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Ha de portar les dades següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Instruccions per a la seva instal·lació 


Ha de subministrar-se amb els elements de fixació c orresponents, seient i tapa. 


El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent , que acredita el marcatge CE, segons 


el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de 


CTE: 


-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabric ant. 


El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar aco mpanyat de la següent informació:  


- Sobre el mateix producte: 


     - Nom o marca identificativa del fabricant 


     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 


     - Classe, volum nominal de descàrrega i dispos itiu de descàrrega 


- En la documentació comercial que acompanya el pro ducte:  


     - Nom o marca identificativa del fabricant 


    - Dos últims dígits de l’any en el que el marca t es va fixar  


     - Direcció declarada del fabricant  


     - Dues darreres xifres del any d’impressió del  marcat 


     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 


     - Descripció del producte: nom genèric, materi al, dimensions,...  


          - Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, ind ependent o conjunt d’inodor) 


          - Material de que està fabricat. 


          - Classe, tipus,dispositius de descàrrega  i categoria del mecanisme de descàrrega. 


     - Informació sobre les característiques reglam entades: 


          - Capacitat d’aigua de descàrrega. 


           - Prevenció del reflux 


           - Aptitud per a la neteja 


           - Resistència a les càrregues 


           - Durabilitat 


           - Substàncies perilloses 


           - Fiabilitat de la vàlvula 


           - Estanquitat  a  l’aigua 


Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra e ls impactes i la intempèrie, en mòduls de 


dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, sepa rats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Espe cificaciones técnicas. 


UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros co n sifón incorporado. 
 
 
BJ18 - AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ18LMA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Aigüeres per encastar o amb suports murals. 


S'han considerat els materials següents: 


- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 


- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 


- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt cerà mic i un acabat superficial ceràmic, unit 


íntimament al suport 


- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, emb otida i conformada mecànicament (aigüera) 


En la norma UNE-EN 13310 s’anomenen les diferents p ossibilitats de subjecció d’aquest element: E02695912/12/2008
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- Aigüeres murals 


- Aigüeres de sobreposar 


- Aigüeres d’encastar 


- Aigüeres d’enrasar 


- Aigüeres sota taulell 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


Cal que sigui impermeable. 


Hi ha d’haver  drenatge de l’aigua en la cubeta i z ona d’escorredor 


Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.  


Resistir els canvis de temperatura sense que es pro dueixin canvis superficials. 


Resistir agents químics i colorants de forma que no  es mostri degradació superficial 


permanent.  


Resistència al rallat, les ralles no han de superar  0,1mm i/o la profunditat de la capa 


superior 


Resistència a l’abrasió: la capa superior no s’ha t ravessat per desgast. 


Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha d e trencar-se o deformar-se  al aplicar-se 


gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geom ètric de la cubeta. 


Caudal del sobreeixidor >0,20l/s 


Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisit s de drenatge, estabilitat de càrrega i de 


resistència anteriorment anomenats. 


L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 


ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 


L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les 


superfícies vistes. 


Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 


Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 


La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de t al manera que permeti el buidat complert, 


sense que es produeixin embasaments. 


L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions p er a la presa de terra. 


Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 


correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 6 95. 


Ha de complir les condicions requerides per la DF. 


Han de portar el marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 


29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 


Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001: 


- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  


- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 


- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 


- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 


- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 


esquerdes 


- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 


- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 


Les característiques anteriors s'han de verificar d 'acord amb la UNE 67-001. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Amb les superfícies protegides. 


El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 


sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 


CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 


El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar aco mpanyat de la següent informació:  


-Sobre el mateix producte: 


     - Nom i marca identificativa del fabricant E02695912/12/2008
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     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1 3310 ) 


-En la documentació comercial que acompanya el prod ucte:  


     - Nom i marca identificativa del fabricant 


     - Dos últims dígits de l’any en el que el marc at es va fixar  


     - Direcció declarada del fabricant  


     - Dues darreres xifres del any d’impressió del  marcat 


     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1 3310 ) 


     - Descripció del producte: nom genèric, materi al, dimensions,...  


     - Tipus de producte i informació dels requisit s essencials 


     - Informació sobre els requisits essencials: 


          - Facilitat de neteja 


          - Resistència de càrrega (només en aigüer es murals) 


          - Durabilitat 


L’aigüera a d’anar acompanyada d’instruccions per a  la seva instal·lació, cura i manteniment i 


nom del fabricant o casa comercial. 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 


posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 


*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Espe cificaciones técnicas. 
 
 
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
BJ22 - AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ22613C,BJ22P731,BJ229136. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a du txes, de diferents tipus i de diferents 


diàmetres d'entrada i de sortida. 


S'han considerat els elements següents: 


- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat 


- Braç de dutxa d'alumini anoditzat 


- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regu lable d'alumini anoditzat, sintètic o de 


llautó cromat 


- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, d aurat o esmaltat 


- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini ano ditzat o sintètic 


- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o reg ulable 


- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 


S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 


- Mescladora 


- Mescladora termostàtica 


- Monocomandament 


- Temporitzada 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


E02695912/12/2008
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No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 


tota la superfície. 


Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 


Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 


calcàries. 


Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 


El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcio nar l'aspersió del cabal admès per 


l'aixeta. 


Ha de complir les condicions requerides per la DF. 


AIXETA: 


El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 


regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i prec ís. 


En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetr e un accionament suau i precís de 


l'obertura. 


En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 


l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 


En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 


blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 


En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionam ent no ha de permetre que l'aigua superi 


els 45°C. 


Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 


Gruix del cos:  >= 2 mm 


Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 


19-703): No s'han de produir fuites 


Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 


col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 


Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 


produir deformacions permanents 


Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 


ELEMENTS DE LLAUTÓ: 


Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 


de níquel i una altra de crom. 


Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 


Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 


Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 


exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 


Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 


ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 


Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxi d d'alumini, segellada posteriorment. 


Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 


Qualitat del segellament. Métode de 


la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 


Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Instruccions d'instal·lació i muntatge 


Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2311CG,BJ239121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents ti pus i de diferents diàmetres d'entrada i de 


sortida. 


Tots els elements són de llautó cromat, daurat o es maltat. 


S'han considerat els elements següents: 


- Aixeta 


- Bateria mescladora 


- Broc 


S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 


- Mescladora 


- Monocomandament 


- Temporitzada 


- Senzilla 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 


tota la superfície. 


Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 


Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 


de níquel i una altra de crom. 


Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 


calcàries. 


Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 


Ha de complir les condicions requerides per la DF. 


Gruix del cos:  >= 2 mm 


Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 


Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 


Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 


exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 


Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 


AIXETA O BATERIA: 


El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 


regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixet a mescladora o monocomandament), suau i 


precís. 


En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 


l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 


En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 


blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 


En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 


freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  


Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 


Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 


19-703): No s'han de produir fuites 


Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 


col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 


Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 


produir deformacions permanents 


Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 


Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Instruccions d'instal·lació i muntatge 


Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ24A131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors , de diferents tipus i de diferents 


diàmetres d'entrada i de sortida. 


S'han considerat els elements següents: 


- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrreg a incorporats 


- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 


tota la superfície. 


Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 


Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, un a de níquel i una altra de crom. Les peces 


interiors han de ser de materials resistents a la c orrosió i a les incrustacions calcàries. 


Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 


Ha de complir les condicions requerides per la DF. 


Gruix del cos:  >= 2 mm 


Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 


Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  > = 0,25 micres 


Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 


exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 


Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 


Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 


19-703): No s'han de produir fuites 


Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 


col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 


FLUXOR: 


La maneta o el polsador han de permetre un accionam ent suau i precís d'obertura i de 


tancament. 


Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s 


Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s 


AIXETA: 
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L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precí s d'obertura, de tancament i de regulació 


del cabal. 


Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 


Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Instruccions d'instal·lació i muntatge 


Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2981C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de difere nts tipus i de 1/2" de diàmetre d'entrada. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Temporitzada 


- Senzilla 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 


de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 


puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 


membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 


També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 


europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 


No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 


tota la superfície. 


El comandament d'accionament ha de dur un distintiu  blau per a l'aigua freda i un de vermell 


per a l'aigua calenta. 


El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament (i de 


regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i pr ecís. 


Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 


Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, un a de níquel i una altra de crom. 


Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 


calcàries. 


Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 


Ha de complir les condicions requerides per la DF. 


Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 


Gruix del cos:  >= 2 mm 


Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 


Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 


Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 


exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 


Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 


Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 


19-703): No s'han de produir fuites 
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Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 


col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 


Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 


produir deformacions permanents 


AIXETA SENZILLA: 


Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 


AIXETA TEMPORITZADA: 


Temps de sortida d'aigua:  15 - 20 s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 


Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Instruccions d'instal·lació i muntatge 


Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
BJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ7117P0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capaci tat de 60 a 2000 l. 


S'han considerat els materials següents: 


- Poliester reforçat 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 


ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 


L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten pet ites irregularitats que no disminueixin la 


seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcion ament. 


Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per s obre del desguàs superior. 


Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm p er sobre del nivell màxim previst, amb una 


capacitat mínima d'evacuació doble del cabal d'entr ada. 


DIPÒSITS DE POLIESTER: 


Ha d'estar fet de poliester reforçat amb fibra de v idre. 


La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es característiques. 


En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Capacitat, dimensions i d'altres característiques  del producte 


Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera  que no pateixin impactes capaços de 


produir esquerdes o ruptures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CA LENTA SANITÀRIA 
BJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJAB1F10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Acumulador amb cubeta d’acer inoxidable AISI 316 o d’acer esmaltat, amb aïllament de 


poliuretà, per a aigua calenta sanitària, amb una c apacitat entre 100 l i 1500 l, per a 


col.locar en posició vertical. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Sense resistència elèctrica de recolzament 


- Amb resistència elèctrica de recolzament 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'estar format per: 


- Cubeta d’aigua calenta sanitària 


- Purgador 


- Termòstat i beina 


- Entrada d’aigua de xarxa 


- Sortida d’aigua calenta sanitària 


- Termòmetre 


- Vàlvula de seguretat 


Ha d’estar recobert d’una capa aïllant i de l’envol tant exterior. 


L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre 


mínim. 


Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament a utomàtic, un altre de rearmament manual, un 


control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre. 


Les connexions de l'aigua han de ser identificables  en la seva condició de calenta o freda amb 


un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa. 


A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de  retenció, i en el circuit hi ha d'haver 


una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és , ha de ser subministrada a banda juntament 


amb l'aparell. 


Per al desmuntatge d'elements per al manteniment no rmal no ha de caldre el desplaçament de 


l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajud a d'eines ordinàries. 


Les parts en contacte amb l’aigua serán de material s que no puguin contaminar-la. 


La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facil itat un cop situat l'element en el seu lloc 


de treball. 


L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar claramen t indicades. 


La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar- se mitjançant un termopar situat a la 


canonada de sortida. 


Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que  es produeix en l'ús normal. 


Han de tenir dispositius de protecció contra la sob repressió si aquesta supera en 1 bar a la 


pressió nominal. 


El dipòsit d’aigua ha de tenir un punt de buidatge d’obertura fàcil, només amb l’ajuda d’eines 


ordinàries. 


Temperatura de treball:  <= 98°C 


Temperatura de seguretat:  130°C 


Pressió de treball:  <= 3 bar 


AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA: 


Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica. 


Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 


Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 


Resistència elèctrica:  2500 W E02695912/12/2008
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Empaquetats sobre palets. 


Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, u n cop instal·lat, una placa que indiqui de 


manera indeleble: 


- Identificació del constructor 


- Model o tipus 


- Símbol del grau d'aïllament 


- Pressió nominal en bar 


- Capacitat 


- Esquema d’instal.lació on s’indiqui la situació d e: 


     - Aixeta de tancament 


     - Purgador de control d’estanquitat del dispos itiu de retenció 


     - Vàlvula de seguretat 


Els aparells amb resistència elèctrica també han d’ indicar les dades següents: 


- Tensió 


- Tipus de corrent elèctric 


- Potència 


- Intensitat 


Els termòstats han de tenir a la seva placa de cara cterístiques, a més de les previstes a la 


norma UNE 20305, la indicació "Termo". 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que s e aprueba el Reglamento de Aparatos a 


Presión. 


AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA: 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 


UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos el ectrodomesticos y análogos. Parte 2: 


Requisitos particulares para los termos eléctricos. (Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 


UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctri co automático para uso doméstco y análogo. 


Parte 1: Requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 


UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléct rico automático para uso doméstico y 


análogo. Parte 2: Requisitos particulares para disp ositivos de control eléctrico para aparatos 


electrodomésticos. 


 
 
BJAC - BESCANVIADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJAC9J10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bescanviadors de calor de plaques, d'acer inoxidabl e AISI 316, per a aigua calenta sanitària, 
de 50 kW a a 90 kW de potència calorífica i de 1100  a 2000 l/h de cabal, per a col.locar 
muralment. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'estar format per: 
- Circuit primari: aigua escalfada per mitjà extern  
- Circuit secundari: aigua calenta sanitària 


- Entrada d’aigua de xarxa 


- Sortida d’aigua calenta sanitària 


- Entrada d’aigua de l’aparell escalfador d’aigua E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







38 
  


- Sortida d’aigua retorn de l’aparell escalfador d’ aigua 


Les connexions de l'aigua han de ser identificables  en la seva condició de calenta o freda amb 


un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa. 


En el circuit hi ha d’haver una vàlvula de segureta t incorporada. 


Per al desmuntatge d'elements per al manteniment no rmal no ha de caldre el desplaçament de 


l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajud a d'eines ordinàries. 


Les parts en contacte amb l’aigua serán de material s que no puguin contaminar-la. 


La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facil itat un cop situat l'element en el seu lloc 


de treball. 


L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar claramen t indicades. 


Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que  es produeix en l'ús normal. 


Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'al imentació d'aigua. 
Temperatura de treball a l'entrada del circuit prim ari:  <= 80°C 
Gradient tèrmic del circuit secundari :  35°C 


Pressió de treball del circuit de calefacció:  <= 3  bar 


Pressió de treball del circuit d’aigua per al consu m: <= 7 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Empaquetats sobre palets. 


Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, u n cop instal·lat, una placa que indiqui de 


manera indeleble: 


- Identificació del constructor 


- Model o tipus 
- Pressió màxima de servei de l'acumulador i del be scanviador en bar 


- Capacitat en litres 


- Número de fabricació 


Els termòstats han de tenir a la seva placa de cara cterístiques, a més de les previstes a la 


norma UNE 20305, la indicació "Termo". 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que s e aprueba el Reglamento de Aparatos a 


Presión. 
 
 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALI TZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM1240F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridade s, per a connectar a la bateria o al ramal 


i equips auxiliars per a la centralització de lectu res. 


S’han considerat els tipus de comptadors següents: 


- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i 


transmissor magnètic 


- Comptadors d’aigua freda de funcionament electròn ic, amb cos de material sintètic, pantalla 


digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic 


CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir de fectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial. 


COMPTADORS: 
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No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alt eri el funcionament o la qualitat de 


l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corro sió o d'altres defectes superficials. 


Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedei xi l'entrada d'humitat, tant de l'interior 


com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i tamb é per a poder ser comprovat sense 


desmuntar-lo. 


Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletx a gravada de forma indeleble que indiqui la 


direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula ant iretorn a la sortida. 


El comptador ha d'estar homologat i precintat. 


El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’un a resistència i durabilitat adequades al ús 


a que es destina. Els materials no s’han de veure a fectats de manera adversa per les 


variacions de temperatura de l’aigua, dintre del ve ntall de temperatures de treball. 


Totes les parts del comptador en contacte amb l’aig ua que hi circula han de fabricar-se amb 


materials que són convencionalment coneguts com no- tòxics, no-contaminants i biològicament 


inerts. 


El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat a mb materials resistents a la corrosió 


interna i externa o que estiguin protegits per un t ractament superficial adequat. 


El dispositiu indicador ha de proporcionar una indi cació del volum fàcilment llegible, segura 


i sense ambigüitats visuals. 


El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el 


totalitzador o immediatament al costat del número i ndicat. 


El comptador ha d’anar marcat de manera visible e i ndeleble amb la següent informació com a 


mínim: 


- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de  fàbrica 


- La classe metrològica i el cabal nominal expressa t en m3/h 


- L’any de fabricació i el número de comptador sepa rats inequívocament 


- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flu x 


- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 


- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 


- La lletra H o V en el cas de que el comptador nom és pugui treballar en posició horitzontal o 


vertical respectivament 


COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 


Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme inter ior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 


lectura. 


COMPTADOR DE VELOCITAT: 


Ha d'estar format per un cos i una tapa. 


Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un  tren reductor que transmeti el pas de 


fluid al totalitzador. 


COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC: 


Si el totalitzador pot mostrar informació addiciona l a la del volum d’aigua mesurat, aquesta 


informació ha de mostrar-se de manera clara i sense  ambigüitat del volum d’aigua mesurat. 


S’ha d’incloure un element que permeti controlar la  operació correcte del display. 


El comptador ha de disposar d’un indicador de l’est at de la bateria interna. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


COMPTADORS: 


Subministrament: Embalat, amb les rosques protegide s, dins de caixa protectora. 


ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 


Subministrament: En caixa protectora. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tèc nica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i  el manteniment. 


Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


COMPTADORS: 


Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regu lan los contadores de agua fría. 


ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: E02695912/12/2008
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN116420,BN117420,BN119420,BN114420,BN115420,BN1184 20,BN11B420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per 


rosca. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'estar formada per: 


- Cos amb les connexions roscades interiorment 


- Sistema de tancament en forma de falca, de despla çament vertical i acionament per volant 


- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionam ent del sistema de tancament. 


En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treba ll. 


Pressió de prova segons pressió nominal: 


- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 


- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 


Les rosques han de portar protectors de plàstic. 


Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BN2 - VÀLVULES DE SOLETA 
BN22 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN225420,BN229420,BN226420,BN224420,BN228420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Vàlvules de soleta manuals de bronze de 10 i 16 bar  de pressió nominal amb connexió per 


brides. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'estar formada por: 


- Cos amb connexió per brides 


- Sistema de tancament en forma de disc de desplaça ment vertical i accionament per volant 


- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionam ent del sistema de tancament 


En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió de treb all i una sageta indicant el sentit de 


circulació del fluid. 


Pressió de prova segons pressió nominal: 


- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 


- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En caixes, amb les corresponents c ontrabrides, junts i cargols. 


Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN3184F0,BN3154F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió  nominal. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Vàlvules amb cos de bronze 


- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'estar formada per: 


- Cos amb connexions roscades interiorment (connexi ó femella) o roscat exteriorment (connexió 


mascle) 
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona un a bola proveïda d'un forat cilíndric 
diametral que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accion ament. 


En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treba ll. 


Pressió de prova segons pressió nominal: 


- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 


- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 


Materials: 


Vàlvules amb cos de bronze: 


- Bola:  Acer inoxidable 


- Elements d'estanquitat:  Tefló 


Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 


- Bola:  poli(clorur de vinil) 


- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer d’et ilepropilediè EPDM 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 


Les rosques han de portar protectors de plàstic. 


Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
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BN71 - VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN719450. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de  bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o bri des. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Vàlvula de regulació automàtica, formada per: 
- Cos amb les tres connexions fent T. 
- Sistema de tancament. 
- Accionament per servomotor elèctric. 
- Assentaments d'estanquitat pel sistema de tancame nt. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accion ament. 
Les especificacions, rangs de valors, complements i  altres característiques específiques de 
l’element han de coincidir amb les indicades a la D T i cal que la DF aprovi la marca i el 
model. 
El fabricant ha de garantir que les característique s de l’element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació  tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin. 


El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues 


d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d' aquestes. 


El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del  sentit de circulació del fluid, i la 


pressió de treball de la vàlvula. 


La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'e squema de connexionat, la tensió 


d'alimentació i la potència. 


Pressió de prova: 


- Pressió nominal 6 bar:  >= 9 bar 


- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 


- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Característiques del servomotor: 
- Grau de protecció mínim:  IP 40 
- Temperatura de treball:  0-50ºC 
- Humitat ambient:  < 90% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tèc nica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i  el manteniment. 


Les rosques han de portar uns protectors de plàstic . 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats, raigs de sol i 
dins l’embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR EN TRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN8393E0,BN8373E0,BN8353E0,BN8363E0,BN83B3E0. E02695912/12/2008
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (dobl e clapeta) per a muntar entre brides. 


S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 


- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial 


- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de despl açament oscil·lant 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per: 


- Cos d’acer inoxidable amb el sistema de guiatge d el disc i preparat per a muntar entre 


brides 


- Sistema de tancament per disc d’acer inoxidable 


- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre  el disc 


La vàlvula de retenció de disc partit o de doble cl apeta ha d’estar formada per: 


- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entr e brides 


- Clapetes d’acer inoxidable 


- Junts de tancament de EPDM 


- Eix d’acer inoxidable 


- Molla d’acer inoxidable, amb força predeterminada , que actua sobre el sistema de doble 


clapeta 


Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents: 


- Diàmetre nominal 


- Pressió nominal 


- Material 


- Marca comercial 


- Fletxa sentit circulació fluid 


Pressió de prova segons pressió nominal: 


- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 


- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 


Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
BN84 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN841281. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Vàlvules de retenció de disc amb els extrems roscat s. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d’estar formada per: 


- Cos cilíndric de llautó amb els extrems roscats 


- Disc obturador de material sintètic o metàl.lic a mb eix de guia i junt d’estanquitat 


- Molla helicoïdal tarada a una pressió predetermin ada per a mantenir el disc contra el seient 


Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes. 


L’eix que suporta l’element obturador ha de desplaç ar-se lliurement per l’allotjament. 


En estat de repòs, la molla ha de mantenir el disc contra el seient mecanitzat al cos. E02695912/12/2008
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El disc ha d’estar centrat amb el seient i ha de fe r contacte en tot el perímetre. 


Sobre el cos de la vàlvula hi ha d’anar gravada la següent informació com a mínim: 


- Nom del fabricant o marca comercial 


- Diàmetre nominal 


- Pressió nominal 


- Sageta que indiqui el sentit de circulació del fl uid 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Embalat, amb les rosques protegide s, dins de caixa protectora. 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
BN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
BN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Vàlvula de seguretat de recorregut curt de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i de 


connexió per rosca. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'estar formada per: 


- Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exte riorment i amb connexió de sortida 


horitzontal roscada interiorment 


- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaç ament vertical 


- Molla de compressió del sistema de tancament 


- Regulador manual de compressió per ajustar la pre ssió d'obertura, precintable 


- Palanca per a l'obertura manual d'emergència, com provació i neteja 


Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'h a demanat. 


En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treba ll màxima. 


Pressió de prova segons pressió nominal: 


- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 


- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 


Materials: 


- Molla:  Acer inoxidable 


- Tancament:  Bronze i goma sintética 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 


Les rosques han de portar protectors de plàstic. 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE 


AP 1 del Reglamento de Aparatos a Presión: Calderas , Economizadores, Precalentadores, 


Sobrecalentadores y Recalentadores. 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 
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BNF - VÁLVULES PER A INSTAL.LACIONS D'ACS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNF11A50,BNF51431,BNFC1211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvula per a buidat d’instal·lacions amb cos de ll autó i amb connexió roscada. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar formada per un cos de llautó amb els ext rems preparats per a una unió roscada i un 
element obturador. 
L’accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una cl au de quadradet, que no forma part de la 
vàlvula. 


Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal ·lació. 


L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impures es. 


No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 


ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 


L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten pet ites irregularitats que no disminueixin la 


seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcion ament. 


Ha de ser resistent a la corrosió. 


Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 


Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que  indiqui el sentit de circulació del fluid. 


Ha de portar de forma indeleble i ben visible les d ades següents: 


- Nom del fabricant o marca comercial 
- Símbol indicador del sentit de circulació del flu id per dintre del filtre 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les boques de conne xió tapades. 
La clau de quadradet s’ha de subministrar amb la và lvula. 


Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatg e corresponents. 


Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de  la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que s e aprueba el Reglamento de Aparatos a 


Presión. 
 
 
BNL - BOMBES ACCELERADORES I GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES 
BNL2 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNL2817Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Bomba acceleradora monobloc amb motor sense inundar , formada per un motor acoblat directament 


a la bomba. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Les connexions d'aspiració i d'impulsió han d'estar  en un mateix eix. 


El cos de la bomba i la tapa del motor han de porta r gravada la indicació del sentit de 


circulació de l'aigua i de gir del motor, respectiv ament. 


Grau protecció motor:  >= IP-44X E02695912/12/2008
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Tensió d'alimentació (trifàsic):  230/400 V 


Freqüència:  50 Hz 


Temperatura ambient de treball:  <= 40°C 


Temperatura de servei:  <= 110°C 


Velocitat de gir:  1450 r.p.m. 


Materials: 


- Cos:  Fosa 


- Impulsor:  Fosa 


- Junt d'estanquitat:  Segell mecànic 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: En caixes. 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BNX - GRUPS DE PRESSIÓ I DIPÒSITS 
BNX1 - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNX14220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


Grups de pressió d'aigua de membrana amb motor mono fàsic o trifàsic. 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


Ha d'estar format per: 


- Bomba centrífuga acoblada al motor elèctric 


- Acumulador hidropneumàtic 


- Pressòstat 


- Manòmetre 


- Tots els elements muntats en monobloc 


Dipòsit acumulador de membrana: 


- Material dipòsit:  Acer soldat 


- Material membrana:  Cautxú natural 


- Pressió timbrat:  10 bar 


Característiques del motor: 


Freqüència:  50 Hz 


- Grau de protecció:  >= IP-33X 


- Tensió d'alimentació: 


     - Motor monofàsic:  230 V 


     - Motor trifàsic:  230/400 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 


Subministrament: Embalats en caixes. 


Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI E02695912/12/2008
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RES IDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222B423. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de form a contínua o realitzades per dames. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 


CONDICIONS GENERALS: 


Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 


Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 


SPT entre 20 i 50. 


Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 


pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 


Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 


SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 


assaig SPT > 50 sense rebot. 


Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 


l'assaig SPT. 


L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 


defecte, les que determini la DF. 


El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 


El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 


han de quedar reblerts. 


Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 


Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 


La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 


Toleràncies d'execució: 


- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 


- Planor:  ± 40 mm/m 


- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 


- Nivells:  ± 50 mm 


- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


CONDICIONS GENERALS: 


No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 


S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 


S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 


S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 


Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 


Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 


referir totes les lectures topogràfiques. 


Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 


següents: 


- Amplària:  >= 4,5 m 


- Pendent: E02695912/12/2008
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     - Trams rectes:  <= 12% 


     - Corbes:  <= 8% 


     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 


- El talús ha de ser fixat per la DF. 


La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 


s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 


sol. 


Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que 


es pugui formigonar la capa de neteja. 


Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 


Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 


resistència local diferent de la resta, com ara roq ues, restes de fonaments, bosses de 


material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó per tal que la sabata tingui un 


recolzament homogeni. 


No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 


No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 


S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF. L'estrebada ha de 


complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 


S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 


dels casos següents: 


- S'hagi de treballar a dins 


- Es treballi en una zona immediata que pugui resul tar afectada per una possible esllavissada 


- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tre ball 


També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la DF. 


S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 


S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 


Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 


Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 


i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fo namentació. Caldrà verificar en terrenys 


argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 


Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 


En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 


suspendre els treballs i avisar la DF. 


No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 


DF. 


S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 


L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 


condicions de seguretat suficients. 


S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 


d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 


Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 


L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 


existents i de compacitat igual. 


S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 


S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 


corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 


perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 


assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 


No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 


càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 


Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes 


operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 


També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 


les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 


Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 


les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


OBRES D’EDIFICACIÓ: 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 


 
 
EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEA - SISTEMES SOLARS 
EEA1 - CAPTADORS SOLARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEA13234. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Captadors solars plans de planxa de coure amb vidre  trempat, col·locats amb suport sobre 
coberta plana. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació dels captadors solars 
- Execució de totes les unions del circuit hidràuli c 


- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Tot el conjunt ha d’estar muntat segons les indicac ions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents. 
La instal·lació ha d’estar construïda en la seva to talitat amb materials i procediments 
d’execució que garanteixin les exigències del serve i, la durabiliat, salubritat i manteniment. 


No es s’han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal.lació. 


No s’han de col.locar elements d’acer galvanitzat s i l’aigua pot arribar a una temperatura de 


60°C. 


Tots els materials utilitzats han de ser compatible s entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de qu edar sòlidament fixats a l’estructura de 
l’edifici.  


El subministrador ha de fixar la mínima temperatura  que permet el sistema. Totes les parts que 


estiguin exposades a l’exterior han de suportar la temperatura especificada sense que es 


produeixin danys permanents en el sistema. 
Els elements de la instal·lació han d’anar subjecta ts pels punts previstos pel fabricant. Si 
es modifica algun suport, aleshores aquest ha de qu edar degudament protegit contra la 
corrosió. 
L’estructura de suport no ha de transmetre càrregue s que puguin afectar la integritat dels 
components de la instal.lació. 
Els punts de suport han de ser suficients i han d’e star distribuïts de manera que no 
produeixin flexions sobre el captador, superiors a les admeses per el fabricant. 


Un cop col.locat, cap element de l’estructura de su port o del sistema de fixació ha de donar 


ombra sobre els captadors. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un m anteniment o bé s’hagin de manipular han de 
ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de l a instal·lació amb un nombre mínim 
d’actuacions sobre els altres elements. 


Ha de tenir instal.lades les proteccions necessàrie s contra les descàrregues elèctriques 


d’acord amb la reglamentació vigent. 
Han d’estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d’aquestes 
amb la part fixa de la instal·lació. 
Les connexions han de ser estanques. 
Les connexions hidràuliques entre elements no han d e provocar esforços recíprocs. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 


per la DF. 
S’ha de comprovar que la estructura de l’edifici re uneixi les condicions necessàries per a 
suportar el pes i les accions de la instal·lació. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. 
S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada p el fabricant. 


Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècnique s dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. 


S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del v ent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 


un cop realitzats els treballs es donen aquestes co ndicions, s'han de revisar i assegurar les 


parts fetes. 
Si s’han d’interrompre les feines de muntatge, s’ha n de protegir els elements que ja estan 
col·locats. 
S’ha d’evitar que els elements captadors quedin exp osats al sol durant el muntatge. En aquest 
període les connexions hidràuliques han d’estar obe rtes, però protegint-les de la entrada de 
brutícia. 
Els elements captadors han de restar tapats fins al  moment de la posada en marxa de la 
instal·lació. 


Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 


subministraments. 
Les connexions han de ser estanques. Han de segella r-se amb el sistema d’estanquitat aprovat 
pel fabricant. 
Abans de fer les connexions es repassaran i netejar an els extrems dels tubs per a eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà  a la retirada de la obra de tot el 
material sobrant (restes d’embalatges, retalls de t ubs, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
 
EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE C LIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU11113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Purgadors de llautó de posició vertical amb connexi ó per rosca instal·lats. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Preparació del tub que ha de rebre el purgador am b mini, estopa o pasta i cintes 


- Roscat del purgador al tub 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 


a la posició dins de l'esquema. 


S'ha d’instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sob re de l'última derivació. 


Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treb all. 


Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connec tat a la xarxa de sanejament. 


Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'e stanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 


pastes o cinta. 
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Si el tub al que es connecta és de coure, es dispos arà una peça especial de llautó roscada al 


purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.  


El seu eix principal ha de ser vertical. 


Toleràncies d'execució: 


- Replanteig:  ± 10 mm 


- Nivell:  ± 10 mm 


- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 


Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 


S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 


especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


*Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-


ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.  


*NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Calie nte. 
 
 
EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU4U040,EEU41K11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de pla nxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 


1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4 ”, 1”, 1” 1/2 i 2” 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 


- Replanteig de la posició de l'element 


- Col·locació i fixació del dipòsit 


- Connexió al conducte 


- Prova d'estanquitat 


- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tu bs, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 


El diàmetre interior de la tuberia de connexió al d ipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 


Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió  no hi ha d'haver cap accessori o element 


que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 


Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació p er a la localització en l'esquema de la 


instal·lació. 


El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 


En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de segureta t incorporada, tarada de manera que la 


sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui su perior a 0,5 bar. 


En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 


La instal·lació haurà d'estar protegida contra cong elacions en cas de glaçada. 


El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 30 0 kPa sense que s'apreciïn fugues o 


deformacions. 


La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per ab sorbir la variació del volum d'aigua de la 


instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura  de treball. 
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Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 


instal·lar i manipular. 


Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 


Toleràncies d’instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 


- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, p asta o cintes d'estanquitat. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 


L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 


Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de neteja r l'interior del tub. 


La llargària del conducte de connexió ha de ser suf icient com per fer possible el roscat de 


les unions. 


Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ú s no es puguin crear bosses d'aire al 


conducte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que s e aprueba el Reglamento de Aparatos a 


Presión. 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
 
EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL. LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEV3 - Familia EV3 
EEV32A51 - CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV32A51ESUB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions, muntats i 
connectats. 
S’han de considerar els següents tipus d’elements: 
- Controladors locals 
- Pantalles LCD de presa de dades local 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Col·locació dels controladors i dels seus accesso ris en el seu emplaçament 


- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 


- Prova de servei 
- Retirada de l’obra d’embalatges, retalls de cable s, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Els controls només han de ser accessibles al person al tècnic. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicion s de funcionament. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 


Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions 


d’instal·lació del fabricant. 
Les connexions s’han de fer per mitjà de connectors  normalitzats. E02695912/12/2008
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Han d’estar fetes totes les connexions, tant les de ls circuits de control i presa de dades, 
com les del circuit d’alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 


per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. 
S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada p el fabricant. 


Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 


S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 


especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponi ble amb la dels aparells. 


Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 


subministraments. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fe tes per personal especialitzat. 


Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 


com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada s egons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF5 - TUBS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF52D5B2,EF52B5B2,EF52C3B2,EF5293B2,EF52A3B2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col· locades i els seus elements auxiliars de 


connexió. 


S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents : 


- Instal·lació dels tubs 


S'han considerat els tipus d'unió següents: 


- Connectat a pressió 


- Soldat per capil·laritat 


- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d’al iatge de plata, en tubs per a 


instal·lacions frigorífiques 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Col·locació superficial 


- Soterrat 


- Encastat 


- Col·locat a l’interior de canals 


S'han considerat els graus de dificultat de muntatg e següents: 


- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada un llocs 


fàcilment accessibles (muntants, etc.) 


- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 


(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 


- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris sobre trams rectes (sala de 


calderes, escalfadors, etc.) 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


Tubs: E02695912/12/2008
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- Replanteig del traçat 


- Muntatge en la seva posició definitiva 


- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó han de ser compatibles entre si. 


TUBS: 


En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió , totes les unions, canvis de direcció i 


sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà  dels accessoris de compressió. 


En les instal·lacions de tub soldat per capil·larit at, totes les unions, canvis de direcció i 


sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà  d'accessoris soldats per capil·laritat. 


En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura f orta (amb aliatge de plata), totes les 


unions entre tubs i entre aquests i els accessoris,  han d’estar fetes amb soldadura d’aquest 


tipus. 


El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La se cció del tub s’ha de mantenir 


aproximadament constant al llarg de tot el recorreg ut. 


Les tuberies per les que circulen gasos amb presènc ia eventual de condensats, han de tenir un 


pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuac ió d'aquests condensats. 


La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi h a d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 


qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que  passi per sota. 


La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s' ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 


Les conduccions que portin aigua freda han d'anar i solades amb una barrera de vapor, igual o 


superior a 200 MPa m s/g 


El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 


d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 


passamurs no hi pot quedar cap accessori. 


La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 


TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 


Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 


paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici . Les horitzontals han de passar 


preferentment a prop del paviment o del sostre. 


La separació entre els tubs o entre aquests i els p araments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 


separació ha d'augmentar convenientment si han d'an ar aïllats. 


Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 


l'alineació del tub. 


Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 


anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub . 


No es poden transmetre esforços entre la canonada i  els elements que la suporten. 


Separació màxima entre suports (en metres): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   │          Diàmetre del tub (mm)         │ 
│                   │────────────────────────────────────────│ 
│                   │ 6 - 8  │ 12 - 22 │ 28 - 54  │ 64 - 108 │ 
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Trams verticals    │ <= 1,8 │  <= 2,4 │  <= 3    │  <= 3,7  │ 
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │  <= 1,8 │  <= 2,4  │  <= 3    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 


TUBS ENCASTATS: 


Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui  agressiu. 


Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequa t i anar dins de beines de protecció 


adequada, que permeti la lliure dilatació. 


S'han de preveure registres i el traçat amb pendent  per al seu buidatge o purga. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 


TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 


El tub, o en el seu defecte l’aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 


mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun 


mitjà expressament aprovat per aquest. E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







56 
  


No es poden transmetre esforços entre la canal i el  tub. 


TUBS SOTERRATS: 


Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui  agressiu. 


Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu ade quat i anar envoltades de sorra fina 


rentada o inert. 


S'han de preveure registres i el traçat amb pendent  per al seu buidatge o purga. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


CONDICIONS GENERALS: 


Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 


per la DF. 


Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 


La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop  tallat el subministrament. 


TUBS: 


Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 


Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 


Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar un dissolvent 


d'olis i greixos. 


TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 


En canals tancades, la base ha d’estar col·locada e n tot el seu recorregut abans de la 


col·locació del tub. 


En canals obertes, els accessoris de fixació del tu b i que alhora suporten la tapa de la canal 


han d’estar col·locats abans de la col·locació del tub. 


Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les o peracions de soldeig i de muntatge del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


TUBS: 


m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 


elements o dels punts per connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB44631,EFB46831,EFB4AC31,EFB48A31,EFB4GK31,EFB4EH 31,EFB4JM31,EFB4CE31,EFB92A8C,EFB92A8G,EFB9
2A8J,EFB92A84,EFB92A8A,EFB92A86,EFB92A8E,EFB92A88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport  i distribució de fluids a pressió i la 


col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrad es amb unions soldades, col·locats 


superficialment o al fons de la rasa. 


S'han considerat els tipus de material següents: 


- Polietilè extruït de densitat alta per al transpo rt d'aigua a pressió amb una temperatura de 


servei fins a 40°C 


- Polietilè extruït  de densitat baixa per al trans port d'aigua a pressió amb una temperatura 


de servei fins a 40°C 


- Polietilè extruït de densitat mitjana per al tran sport de combustibles gasosos a 


temperatures fins a 40°C 
- Polietilè reticulat (EPR) 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatg e per als tubs, següents: 


- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada en llocs 


fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'h idrants, etc.). E02695912/12/2008
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- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 


(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 


- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris (sala de calderes, 


instal·lació de bombeig, etc.) 


- Sense especificació del grau de dificultat que co rrespon a una xarxa on es poden donar trams 


lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris i ndistintament al llarg del seu recorregut 


(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 


S'han considerat els tipus d'unió següents: 


- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta  i mitjana) 


- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 


reticulat) 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Comprovació i preparació del pla de suport (en ca nalitzacions per soterrar) 


- Replanteig de la conducció 


- Col·locació de l’element en la seva posició defin itiva 


- Execució de totes les unions necessàries 


- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 


No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 


d'accessoris. La variació del grau de dificultat en  els diferents trams de la xarxa no permet 


fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 


d'obra diferent. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 


han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’estar feta la prova de pressió. 


Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 


dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de f er amb accessoris que pressionin la cara 


exterior del tub o bé soldats per testa, segons sig ui el tipus d'unió definit per a la 


canalització. 


La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'e star pròxima a conductes que transportin 


fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 


El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 


d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 


passamurs no hi pot quedar cap accessori. 


El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred a mb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 


Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 


COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 


Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 


paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici . Les horitzontals han de passar 


preferentment a prop del paviment o del sostre. 


Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 


l'alineació del tub. 


Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 


Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ell a i el tub s'ha d'interposar una anella 


elàstica. 


Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana  col·locades superficialment, s'han 


d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 


Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 


direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 


dilatació. 


La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 


Distància entre suports: 
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- Tub polietilè densitat alta: 


- Trams verticals: DN x 20 mm 


- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 


┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 


- Tubs polietilè reticulat: 
┌───- ───────────────────────────────────┐ 
│  DN   │  Distància entre suports (m)  │ 
│       │───────────────────────────────│ 
│       │tram vertical │tram horitzontal │ 
│──- ────│──────────────│────────────────│ 
│ 16-20 │      1,0     │       0,5      │ 
│ 25-75 │      1,3     │       0,6      │ 
│ 90-110 │      1,7     │       0,8      │ 
│125-200 │      1,9     │       0,9      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 


COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub de scansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  


Gruix del llit de sorra: 


- Polietilè extruït: >= 5 cm 


- Polietilè reticulat: >= 10 cm 


Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 


- Polietilè extruït: >= 60 cm 


- Polietilè reticulat: >= 50 cm 


Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 


El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 


contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 


Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 


singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar a ncorades a daus massissos de formigó. 


En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 


de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 


cm. 


Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 


l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


CONDICIONS GENERALS: 


La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 


Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 


La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 


càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 


Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 


L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangenci alment el rotlle, fent-lo rodar 


verticalment sobre el terreny. 


En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 


autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 


En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar am b pinzell als dos extrems per a unir. 


L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 


Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 


Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal ai xamfranar l'aresta exterior. E02695912/12/2008
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El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 


S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garantei xi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 


la pressió adequada per a fer la unió. 


Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar aigua per 


arrossegar les brosses. 


En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 


bacteriològic després de rentar-la. 


COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 


Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 


algun defecte. 


Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 


el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la DT. En cas contrari cal avisar 


la DF. 


El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 


Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 


d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 


Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 


Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 


d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 


eines de treball, etc.). 


Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 


desguassos a l'excavació. 


No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 


deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 


reblert de la rasa. 


Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 


les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 


No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 


Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar de 


forma que els junts de les canonades i dels accesso ris siguin accessibles per a la seva 


reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


TUBS: 


m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 


elements o dels punts per connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material per r etalls i els empalmaments que s'hagin 


efectuat. 


En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a més, la repercussió de les 


peces especials per col·locar. 


COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 


No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 


metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFQ3N6M2,EFQ3N5M2,EFQ3N9R2,EFQ3N5F2,EFQ3NAR2,EFQ3NBR2,EFQ3NBM2,EFQ3NDR2,EFQ3N7R2,EFQL5572,EFQL
5672,EFQL5872,EFQL5972,EFQL5A72. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 


S'han considerat els materials següents: 
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- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resi nes termoestables oberts per una generatriu 


- Tubs amb escumes elastomèriques 


- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per du es peces amb els dos extrems longitudinals 


encadellats 


- Tub flexible de polietilè expandit i obert per un a generatriu 


- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resin es fenòliques, oberts per una generatriu 


S'han considerat els graus de dificultat de muntatg e següents: 


- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada un llocs 


fàcilment accessibles (muntants, etc.) 


- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 


(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 


- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris sobre trams rectes (sala de 


calderes, escalfadors, etc.) 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la  superfície del tub, sense cap compressió 


que en redueixi el gruix. 


L’aïllament ha d'estar col·locat de manera que no i nterfereixi amb els òrgans de comandament 


de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal· lació. 


En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la uni ó, les camises veïnes s'han d'enganxar 


entre elles i han de quedar a pressió. 


En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s' uneixen entre sí pels extrems longitudinals 


encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes  s'ha de realitzar a tocar. 


En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'engan xar entre ells els llavis del tall 


longitudinal, així com la unió de camises veïnes, q ue han de quedar a compressió. 


La temperatura de la superfície exterior, en funcio nament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 


temperatura ambient. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la su perfície del tub de brosses, d'òxids o 


d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura a ntioxidant si no té cap protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 


elements o dels punts per connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
 
EFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFR11411,EFR11511,EFR11611,EFR11711,EFR11911. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini. 


S'han considerat els graus de dificultat de muntatg e següents: 


- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada un llocs 


fàcilment accessibles (muntants, etc.) 


- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 


(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 


- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris sobre trams rectes (sala de 


calderes, escalfadors, etc.) 


CONDICIONS GENERALS: E02695912/12/2008
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El recobriment serà continu a tot el llarg de la ca nonada no deixant en cap punt al descobert 


l'aïllament tèrmic. 


Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules, 


s'utilitzaran únicament les peces especials adequad es, colzes de planxa d'alumini i cobertes 


de vàlvules o brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Es recobriran primer els trams de canonades i poste riorment es col·locaran les cobertes de 


brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels re cobriments adjacents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 


elements o dels punts per connectar. 


Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANIT ARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B21B,EJ13B21P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de la vabo de porcellana, de gres esmaltat o de 


planxa d'acer. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Encastat a un taulell 


- Sobre un peu 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Preparació de la zona de treball 


- Col·locació del lavabo a l'espai previst 


- Connexió a la xarxa d'evacuació 


- Connexió a la xarxa d'aigua 


CONDICIONS GENERALS: 


El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l'element simple. 


Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 


L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior del lavabo ha de ser la 


reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 


sistema indicat pel fabricant. 


Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 


al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el c orresponent peu. 


L'acord amb el revestiment del parament, i entre el  lavabo, el peu i el paviment, o entre el 


lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de que dar rejuntat amb silicona neutra. 


S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 


Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 


de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Nivell:  ± 10 mm 


- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14BA1Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'ino dor de porcellana o de gres esmaltat, de 


sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixac ions verticals o sobre el paviment. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Preparació de la zona de treball 


- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 


- Connexió a la xarxa d'evacuació 


- Connexió a la xarxa d'aigua 


CONDICIONS GENERALS: 


L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condi cions exigides a l'element simple. 


Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 


La tapa i el seient han de quedar centrats, no ofer ir resistència ni tenir joc en el seu 


moviment. 


L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior de l'inodor ha de ser la 


reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al pavime nt, segons el cas, amb les fixacions 


subministrades pel fabricant. 


L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 


S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació mitjançant una pasta 


segelladora en els aparells de descàrrega horitzont al, o mitjançant un junt de cautxú o de 


neoprè en els de descàrrega vertical. 


Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de q uedar regulats de manera que l'aparell 


funcioni correctament. 


Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 


de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 


- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
EJ18 - AIGÜERES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ18LMAT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aig üera de gres esmaltat o d'acer. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Amb suports murals 


- Encastat a un taulell 


- Sobre moble 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Preparació de la zona de treball 


- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 


- Connexió a la xarxa d'evacuació 


- Connexió a la xarxa d'aigua 


CONDICIONS GENERALS: 


L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes con dicions exigides al element simple. 


Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a  la posició prevista en el projecte. 


L'alçària des del nivell del paviment fins al nivel l frontal superior de l'aigüera ha de ser 


la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els sup orts murals, o bé recolzat sobre el moble 


de suport. 


L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de q uedar rejuntat amb silicona neutra. 


S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Nivell:  ± 10 mm 


- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ2311CG,EJ239121,EJ24A131,EJ2Z4127,EJ22613C,EJ22P7 31,EJ229136,EJ2ZN43K,EJ2981C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes  i accessoris per a aparells sanitaris, 


muntades superficialment o encastades. 


S'han considerat els elements següents: 


- Aixeta connectada al tub d'alimentació 


- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i a l de desguàs, si porta sobreixidor 


incorporat 


- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desgu às, si porta sobreixidor incorporat 


- Ruixador connectat al braç de la dutxa 


- Suport per a dutxa de telèfon 


- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a l a dutxa de telèfon 


- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 


- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrreg a incorporats E02695912/12/2008
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- Colze d'enllaç 


- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimen tació connectat a l'aparell sanitari 


- Enllaç mural 


- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enlla ç i a l'aixeta 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Preparació de la zona de treball 


- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 


- Segellat dels junts 


- Connexió a la xarxa d'aigua 


CONDICIONS GENERALS: 


Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reu nir les mateixes condicions exigides a 


l'element simple. 


L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de qued ar anivellada en totes dues direccions, a 


la posició prevista en el projecte i centrat amb l' especejament de l'enrajolat. 


L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la ref lectida en el projecte o, en el seu 


defecte, la indicada per la DF. 


Ha de quedar ben fixat al seu suport. 


S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions am b els tubs d'alimentació i amb els de 


desguàs quan calgui. 


En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua cale nta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 


el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dre ta amb el distintiu blau. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Nivell:  ± 10 mm 


FLUXOR: 


S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l' aixeta amb el tub d'alimentació i de la 


connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanita ri. 


Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per  la part posterior de la paret i ha de 


quedar connectat amb el polsador encastat directame nt a la paret, de manera que permeti el seu 


correcte accionament. 


MECANISME PER A CISTERNA: 


S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l' aixeta amb el tub d'alimentació i de la 


connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanita ri. 


Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon fun cionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


La posició de l'element respecte al plà del paramen t ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 


acord amb el revestiment. 


No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


Les zones per soldar s'han de netejar i fregar aban s. 


El muntatge s'ha de realitzar seguint les instrucci ons del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
EJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ7117P3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de  polièster reforçat, col·locats amb suports 


murals o sobre bancades d'obra de fàbrica. 


Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 


- Col·locació del dipòsit 


- Connexió d'aixetes de pas 


- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacua ció 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


S'ha d’instal·lar a la part alta de l'immoble, en u n lloc de fàcil accés, de manera que es 


pugui manipular. 


La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i  l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de 


ser inferior a 3 m. 


El desguàs superior no ha d'estar connectat directa ment a la xarxa d'evacuació, cal que quedi 


un espai accessible intermedi, per a verificar el p as de l'aigua. 


Les connexions amb els diferents conductes no han d e tenir fuites. 


Abans i després del dipòsit s'ha d’instal·lar una a ixeta de pas, segons les especificacions 


del seu plec de condicions. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJA3 - ESCALFADORS ACUMULADORS A GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJA3U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Escalfadors acumuladors de gas col·locats sobre ban cada i connectats. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa d'aigua i gas (i si s'escau e lectricitat) 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
- Connexió del conducte d'evacuació de fums 
- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb  dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 


Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 


instal·lar i manipular. 


El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar conn ectat per sobre del dispositiu antiretorn, 


amb un tram vertical posterior >= 20 cm. 


Les connexions amb els diferents tubs no han de ten ir fuites, cal que siguin rígides, sense 


soldadures de tipus tou. 
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La flama pilot, amb comandament independent, ha d'e star muntada en lloc visible, on no pugui 
ser afectada per les corrents d'aire que normalment  es poden preveure en el funcionament de la 
instal·lació. 


Abans i després de l'escalfador s'ha d’instal·lar u na aixeta de pas, segons les 


especificacions del seu plec. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 


L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en s ervei. 
Alçària mínima de l'escalfador respecte el nivell d el terra:  >= 140 cm 
Distància mínima lliure per sota de l'aparell:  >= 60 cm 
Distància mínima lliure per sobre de l'aparell:  >=  40 cm 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flam a:  >= 40 cm 
Distància del dispositiu antiretorn al terra:  >= 1 80 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, p asta o cintes d'estanquitat. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 


Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 


La llargària del conducte de connexió ha de ser suf icient com per fer possible el roscat de 


les unions. 


Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de ne tejar l'interior i l'exterior del broquet 


fregant-lo amb paper abrasiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento técnico de 


distribución y utilización de combustibles gaseosos  y sus instrucciones técnicas 


complementarias ICG01 a 11. 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
 
EJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJAB1F21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Instal·lació d’acumuladors de 200 a 1500 l de capac itat col·locats en posició vertical. 


Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l’element 
- Fixació de l’aparell 
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell  
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d’incloure resistència elèctrica de 
recolzament) 


- Prova de servei 
Si l’acumulador te resistència elèctrica de recolza ment: 
- S’han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra 


CONDICIONS GENERALS: 
La regulació de temperatura de ACS ha d’estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en 
l’entrada d’aigua calenta o termòstat que aturi l’a parell productor d’aigua calenta. 
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L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb  dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 


Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 


instal·lar i manipular. 


Les connexions amb els diferents tubs no han de ten ir fuites, han de ser enroscades i amb junt 


de material elàstic. 


Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar u na aixeta de pas, segons les 


especificacions del seu plec de condicions. 
Ha de tenir instal·lat: 
- Una aixeta de tancament 
- Un purgador de control d’estanquitat del disposit iu de retenció 
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora 
superior de l’element que reculli l’aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l’acumulador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de 
tancament. 


Tots els elements de maniobra, control i connexió h an de quedar visibles i accessibles per al 


seu manteniment. 


A la part inferior del vas hi ha d’haver una vàlvul a de purga i neteja d’obertura ràpida, amb 


la finalitat d’extreure els sediments que es puguin  acumular a l’interior del dipòsit. 
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari  ha d’estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC. 
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolza ment l’enllaç a la xarxa elèctrica ha de 
portar connexió a terra. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 


L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en s ervei. 


Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flam a:  >= 40 cm 


Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, p asta o cintes d'estanquitat. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària del conducte ha de ser suficient com p er fer possible el roscat de les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 


Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento técnico de 


distribución y utilización de combustibles gaseosos  y sus instrucciones técnicas 


complementarias ICG01 a 11. 


Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 


la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión 


y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de ab ril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a 


Presión. 


UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y contro l de la proliferación y diseminación de 


legionela en instalaciones. 


Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se  establecen los criterios higiénico-


sanitarios para la prevención y control de la legio nelosis. 


Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'establ eixen les condicions higiènicosanitàries 


per a la prevenció i el control de la legionel·losi . 
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EJAC - BESCANVIADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJAC9J11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Instal·lació d’intercanviadors de producció d’aigua  calenta sanitària de 50 a 204,7 kW de 
potència calorífica, col·locats muralment. 


Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l’element 
- Fixació de l’aparell 
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell  
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribu ció d’aigua sanitària 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar instal·lat en combinació d’un o més acum uladors d’aigua calenta sanitària amb prou 
capacitat per dues hores de temps mínim de preparac ió, per el cas de producció instantània 
d’aigua. 
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. 
La regulació de temperatura de ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en 
l'entrada d'aigua calenta o termòstat que aturi l'a parell productor d'aigua calenta entre 
aquest i l’intercanviador de doble paret. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb  dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 


Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 


instal·lar i manipular. 


Les connexions amb els diferents tubs no han de ten ir fuites, han de ser enroscades i amb junt 


de material elàstic. 


Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar u na aixeta de pas, segons les 


especificacions del seu plec de condicions. 
Ha de tenir instal·lat: 
- Una aixeta de tancament 
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora 
superior de l’element que reculli l’aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l’intercanviador no  ha d’haver instal·lada cap vàlvula de 
tancament. 


Tots els elements de maniobra, control i connexió h an de quedar visibles i accessibles per al 


seu manteniment. 
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari  ha d’estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 


L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en s ervei. 


Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flam a:  >= 40 cm 


Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, p asta o cintes d'estanquitat. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del intercanviador acumula dor s’ha de netejar l’interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento técnico de 


distribución y utilización de combustibles gaseosos  y sus instrucciones técnicas 


complementarias ICG01 a 11. 


Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 


la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión 


y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de ab ril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a 


Presión. 


UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y contro l de la proliferación y diseminación de 


legionela en instalaciones. 


Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se  establecen los criterios higiénico-


sanitarios para la prevención y control de la legio nelosis. 


Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'establ eixen les condicions higiènicosanitàries 


per a la prevenció i el control de la legionel·losi . 
 
 
EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALI TZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJM1240F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 


- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridad es connectats a una bateria o a un ramal. 


- Elements per a la lectura centralitzada de compta dors electrònics  


Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 


Per a la col.locació de comptadors: 


- Replanteig de la unitat d’obra 


- Preparació de les unions 


- Col·locació del comptador 


- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accesso ris corresponents 


- Prova de servei 


- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de mat erials, etc. 


Per a la col.locació del punts de lectura centralit zada: 


- Replanteig de unitat d’obra 


- Col.locació del punt de lectura centralitzada 


- Execució de les connexions elèctriques 


- Comprovació del funcionament 


- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de mat erials, etc. 


COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 


El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cam bra de fàcil accés i amb suficients mitjans 


d’il·luminació i d'evacuació. 


Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 


instal·lar i manipular. 


Les connexions amb les conduccions d'entrada i de s ortida no han de tenir fuites, han de ser 


enroscades i amb junt de material elàstic. 


Abans i després del comptador ha de quedar instal·l ada una aixeta de pas i una vàlvula de 


retenció si el comptador no la porta incorporada, s egons les especificacions del seu plec de 


condicions. 


La posició ha de ser la fixada a la DT. 


Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 


La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim d e quatre punts. 


El punt de lectura interior ha d’estar col.locat a dintre del recinte de la cambra de 
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El punt de lectura exterior ha d’estar col.locat en  un lloc de fàcil accés, a la part exterior 


de l’edifici. 


Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’ han de transmetre esforços entre els cables 


elèctrics i els terminals de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


CONDICIONS GENERALS: 


Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 


per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte correspon a les especificades al 
projecte. 


Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva  col·locació. 


La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les  indicacions del fabricant. 


Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l' obra de tots els materials sobrants 


(embalatges, retalls de cables, etc.). 


COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 


No es retiraran les proteccions de les boques de co nnexió fins que no es procedeixi a la seva 


unió. 


Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa,  pastes o cintes d'estanquitat. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 


Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EJMA - ARMARIS PER A COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJMAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Armari metàl·lic amb porta, per a instal·lació de c omptador d’aigua, muntat. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 


- Col·locació i anivellament 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament  pels punts previstos a la DT del 


fabricant. 


La porta ha d'obrir i tancar correctament. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 20 mm 


- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 


per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. 


S'ha de comprovar que les característiques tècnique s del armari corresponen a les 


especificades al projecte. 
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Un cop instal·lat l'armari, es procedirà a la retir ada de l'obra de tots els materials 


sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


 
 
EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN116427,EN117427,EN119427,EN114427,EN115427,EN1184 27,EN11B427. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades,  muntades. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Muntades superficialment 


- Muntades en pericó de canalització soterrada 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 


- Preparació de les unions amb els elements d’estan queitat 


- Connexió de la vàlvula als tubs 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 


Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 


Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexi ons amb la canonada han de ser estanques a 


la pressió de treball. 


S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 


La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d 'accionament no ha d'impedir la maniobra 


del volant amb la mà. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


MUNTADES SUPERFICIALMENT: 


L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 


horitzontal. 


La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 


cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 


MUNTADES EN PERICÓ: 


L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el v olant cap amunt, i ha de coincidir amb el 


centre del pericó. 


La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar 


el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del si stema de tancament. 


La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 


col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 


d'unió. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EN2 - VÀLVULES DE SOLETA 
EN22 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN225427,EN229427,EN226427,EN224427,EN228427. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules de soleta manuals embridades, muntades. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Muntades superficialment 


- Muntades en pericó de canalització soterrada 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de l'interior dels tubs 


- Connexió de la vàlvula a la xarxa 


- Prova d'estanquitat 


CONDICIONS GENERALS: 


El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 


Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 


Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexi ons amb la canonada han de ser estanques a 


la pressió de treball. 


S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 


La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d 'accionament no ha d'impedir la maniobra 


del volant amb la mà. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


MUNTADES SUPERFICIALMENT: 


L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 


horitzontal. 


La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 


cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 


MUNTADES EN PERICÓ: 


L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el v olant cap amunt, i ha de coincidir amb el 


centre del pericó. 


La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 


col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de nete jar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
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EN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN3184F7,EN3154F7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Muntades superficialment 


- Muntades en pericó de canalització soterrada 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de rosques i d'interior de tubs 


- Preparació de les unions amb cintes 


- Connexió de la vàlvula a la xarxa 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 


Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 


Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb  la canonada han de ser estanques a la 


pressió de treball. 


S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 


La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d 'accionament no ha d'impedir la maniobra de 


la maneta amb la mà. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


MUNTADES SUPERFICIALMENT: 


L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 


horitzontal. 


La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 


cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 


MUNTADES EN PERICÓ: 


L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la m aneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 


centre del pericó. 


La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 


el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del si stema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions amb la canonada han de quedar segellades  mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 


d'unió. 


Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 


moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
EN71 - VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 E02695912/12/2008
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN719456. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, mu ntades roscades entre tubs. 


S'han considerat els tipus següents: 


- Vàlvula de tres vies 


- Vàlvula de quatre vies 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 


- Preparació de les unions amb cintes 


- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministram ent 


- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponen t i el motor a la línia d'alimentació 


elèctrica. 


Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 


Les connexions han de ser estanques a la pressió de  treball. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions amb la canonada han de quedar segellades  mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 


d'unió. 


Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 


moment d'executar les unions. 


Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 


com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les es pecificacions de la DT i aprovada per la 
DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
EN83 - VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN8393E7,EN8373E7,EN8353E7,EN8363E7,EN83B3E7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (dobl e clapeta) muntades entre brides. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Muntades superficialment 


- Muntades en pericó de canalització soterrada E02695912/12/2008
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de l'interior dels tubs 


- Connexió de la vàlvula a la xarxa 


- Prova d'estanquitat 


CONDICIONS GENERALS: 


S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlv ula i de la tuberia quedin alineats. 


S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 


El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la và lvula. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


MUNTADES SUPERFICIALMENT: 


La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 


cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 


MUNTADES EN PERICÓ: 


La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 


col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de nete jar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EN84 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN841281. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules de retenció de disc roscades, muntades. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de rosques i d'interior de tubs 


- Preparació de les unions amb cintes 


- Connexió de la vàlvula a la xarxa 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 


Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb  la canonada han de ser estanques a la 


pressió de treball. 


No s’han de transmetre esforços entre les canonades  i la vàlvula. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions amb la canonada han de quedar segellades  mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 


d'unió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 E02695912/12/2008
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
EN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades,  muntades. 


S'han considerat els tipus de col·locació següents:  


- Muntades superficialment 


- Muntades en pericó de canalització soterrada 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Neteja de rosques i d'interior de tubs 


- Preparació de les unions amb cintes 


- Connexió de la vàlvula a la xarxa 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de se r accessible i ha de quedar a la vista. 


Ha de quedar connectada a la canonada a protegir pe r la boca d'entrada, sense cap interrupció. 


La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desgu às, que ha de ser visible des del lloc on 


ha d'estar la vàlvula. 


Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Toleràncies d'instal·lació: 


- Posició:  ± 30 mm 


MUNTADES EN PERICÓ: 


La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 


el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sis tema de tancament. 


MUNTADES SUPERFICIALMENT: 


La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 


cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Les unions amb les canonades han de quedar segellad es mitjançant cintes d'estanquitat 


adequades. 


L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 


d'unió. 


Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 


moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE 


AP 1 del Reglamento de Aparatos a Presión: Calderas , Economizadores, Precalentadores, 


Sobrecalentadores y Recalentadores. 
 
 
ENF - VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS D'ACS 
ENF1 - VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS  E02695912/12/2008
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENF11A50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lac ions d’aigua calenta sanitària. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 


- Neteja de l'interior dels tubs 


- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, etc. 


CONDICIONS GENERALS: 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, h an de ser accessibles. 


La distància entre la vàlvula i els elements que l’ envolten ha de ser suficient per permetre’n 


el desmuntatge i manteniment. 


S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 


No s’han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula. 
Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equ ips han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 


per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. 
S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada p el fabricant. 


Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 


S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de la vàlvula corresponen a les 


especificades al projecte. 


La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop  tallat el subministrament. 


Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la re tirada de l'obra de tots els materials 


sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
ENL - BOMBES ACCELERADORES 
ENL2 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENL2817Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Bombes acceleradores amb motor sense inundar muntad es entre tubs amb les connexions 


embridades. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Connexió a la xarxa de fluid a servir 


- Connexió a la xarxa elèctrica 


- Prova de servei E02695912/12/2008
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CONDICIONS GENERALS: 


La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 


d'alimentació elèctrica. 


Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 


boques corresponents. 


Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces c òniques, amb una conicitat total <= 30°. 


Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer  excèntriques i han de quedar enrasades per 


la generatriu superior, per tal d'evitar la formaci ó de bosses d'aire. 


La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va i nstal·lada. Aquesta canonada no ha de 


produir cap esforç radial o axial a la bomba. 


L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitz ontal. 


L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacio ns en la seva posició. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 


convenient. 


L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en los Edificios. (RITE) 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
ENX - GRUPS DE PRESSIÓ 
ENX1 - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENX14225. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 


Grups de pressió d'aigua de membrana muntats sobre bancada. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 


- Fixació del dipòsit 


- Fixació de la bomba a la bancada 


- Col·locació accessoris grup 


- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 


- Connexions a la xarxa de subministrament i a la d e distribució 


- Connexió a la xarxa elèctrica 


- Prova de servei 


CONDICIONS GENERALS: 


La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 


d'alimentació elèctrica. 


Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 


boques corresponents. 


Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces c òniques, amb una conicitat total <= 30°. 


Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer  excèntriques i han de quedar enrasades per 


la generatriu superior, per tal d'evitar la formaci ó de bosses d'aire. 


La bomba ha de quedar fixada sòlidament a una banca da de superfície llisa i anivellada. 


La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb  espàrrecs o amb cargols, utilitzant els 


forats de les potes del motor. 


Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esfo rç a la bomba. E02695912/12/2008
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Les unions han de ser completament estanques. 


La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 


 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 


S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 


convenient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 


Baja Tensión. REBT 2002 


*Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba  la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 


"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
 


       


 Amposta, 10 de Desembre de 2008 


 


 


 


 


 


l’Enginyer Tècnic Industrial: Rafel Cornet Torta 


 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   





				2008-12-12T09:48:35+0100

		Col-legi Enginyers Tecnics Industrials de Tarragona












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.4.1 – PRESSUPOST FASE A  
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PRESSUPOST (Fase A) 


CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT 
 


 


CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EJ7117P3 u Dipòsit cilín.amb tapa,polièst.reforç.,5000l,col.banc.ceràm. 


 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col.locat sobre bancada d'obra 


 de fàbrica de ceràmica 


  1,000 1.185,86 1.185,86 


 EJM1240F u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal 


 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3´´, connec- 


 tat a una bateria o a un ramal 


  1,000 647,08 647,08 


 EJMAU010 u Armari metàl.lic,tanca norm.,p/comptador aigua,800x600x300,encas 


 Armari metàl.lic amb tanca normalitzada, per a instal.lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 


 mm, instal.lat encastat en mur 


  1,000 141,11 141,11 


 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  172,000 3,17 545,24 


 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  156,000 3,85 600,60 


 EFB4AC31 m Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  74,000 5,72 423,28 


 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  65,000 4,78 310,70 


 EFB4GK31 m Tub poliet.retic.D=63mm,g=8,6mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 8,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  74,000 15,46 1.144,04 


 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  16,000 10,59 169,44 


 EFB4JM31 m Tub poliet.retic.D=75mm,g=10,3mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 158 


 Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10,3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 


 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  135,000 22,64 3.056,40 


 EFB4CE31 m Tub poliet.retic.D=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  24,000 8,02 192,48 


 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  85,000 5,70 484,50 
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PRESSUPOST (Fase A) 


CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT 
 


 


 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  106,000 9,61 1.018,66 


 EFB92A8J m Tub polietil.multic,tub int.PE D=50mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  52,000 15,46 803,92 


 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  225,000 3,34 751,50 


 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  115,000 4,53 520,95 


 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  124,000 3,66 453,84 


 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  35,000 7,31 255,85 


 EFB92A88 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  8,000 4,00 32,00 


 ENX14225 u Grup pressió membr. <=5m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad. 


 Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 


 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada 


  1,000 632,23 632,23 


 ENLA2553 u Grup hidràulic 2vies,bomba accel.,Q<1,14m3/h,P= 6bar,temp= 150°C 


 Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,14 m3/h, de 6 bar 


 de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada 


  1,000 353,58 353,58 


 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  2,000 66,61 133,22 


 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  11,000 41,76 459,36 
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 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  11,000 20,24 222,64 


 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  1,000 29,38 29,38 


 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  3,000 128,20 384,60 


 ENE2B300 u Filtre colad.,d=80mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat 


 Filtre colador de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat 


  1,000 150,88 150,88 


 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


  5,000 16,72 83,60 


 EN117427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/4,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


  13,000 22,65 294,45 


 EN119427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


  3,000 38,78 116,34 


 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


  18,000 11,42 205,56 


 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


  13,000 13,33 173,29 


 EN118427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


  1,000 27,53 27,53 


 EN11B427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


  1,000 113,53 113,53 


 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  14,000 41,65 583,10 


 EN229427 u Vàlvula soleta+brides,DN=50mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  1,000 136,64 136,64 
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 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  26,000 57,89 1.505,14 


 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  25,000 33,47 836,75 


 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  3,000 104,75 314,25 


 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 


 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, 


 col.locat roscat 


  3,000 15,25 45,75 


 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 


 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat 


 roscat 


  2,000 14,13 28,26 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


  10,000 13,14 131,40 


 EEU4U040 u Dipòsit exp.600l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',ro 


 dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió 


 d'1' de D, col.locat roscat 


  1,000 1.254,51 1.254,51 


 E222B423 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo 


 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 


 mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 


  102,000 7,23 737,46 


 EJA3U002 u Escalfador acum.p/gas nat.,400l,60,5 kW,s/bancada 


 Escalfador acumulador per a gas natural, de 400 l de capacitat, de 60,5 kW de potència i 1,04 m3/h 


 de producció d'aigua calenta sanitària a 65°C, amb cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre bancada 


  1,000 3.511,08 3.511,08 


 EEV32AA1 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 


 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador i memòria, programació 


 anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal.lat i connectat 


  1,000 967,40 967,40 


 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 


  25,000 4,42 110,50 


 EEV42001 u Instal.lació elèctrica p/punt de control 


 Instal.lació elèctrica de punt de control 


  10,000 82,42 824,20 


 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 


  1,000 1.866,15 1.866,15 


 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 


 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 


  2,000 51,95 103,90 
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 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora,bronze,DN=50mm,rosca,a/vàlv.bloq 


 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb 


 cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb 


 vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada 


  1,000 827,50 827,50 


 EFQ3N6M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 20 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  8,000 7,68 61,44 


 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  124,000 7,13 884,12 


 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  85,000 11,25 956,25 


 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  225,000 4,73 1.064,25 


 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  35,000 11,60 406,00 


 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  106,000 13,87 1.470,22 


 EFQ3NDR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=54mm,G=35mm,,dific.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 54 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  52,000 21,54 1.120,08 


 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre ex- 


 terior, de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propaga- 


 dor de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  115,000 9,94 1.143,10 


 EN83K1B4 u Vàlv.ret.disc partit entre brides,DN=80mm,cos EN-GJL-HB215 (GG-2 


 Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 80 mm, cos de fosa gri- 


 sa EN-GJL-HB215 (GG-25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxida- 


 ble 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió 


 nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides 


  2,000 47,65 95,30 


 EN32B4F7 u Vàlvula esfera man.+brides,DN=80mm,PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 


 amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


  2,000 275,38 550,76 
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 EN713B43 u Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,serv 


 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 


 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la 


 vàlvula, instal.lada i connectada 


  1,000 889,84 889,84 


 


 TOTAL CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS......................................................................................  38.542,99 


E02695915/12/2008


V     I     S    A     T   







PRESSUPOST (Fase A) 


CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT 
 


 


CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb vi- 


 dre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa  de 


 2,00 a 2,25 m2, factor de guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pressió de 


 terball 10,0 bar. 


  24,000 874,09 20.978,16 


 EJAC9J11 u Bescan.plaques,pot=56kW,Q=5m3/hACS,35°C grad.tèrm.sec.80°C prima 


 Bescanviador de plaques, de 56 kW de potència calorífica i 5 m3/h de cabal de producció d'aigua ca- 


 lenta sanitària, amb 35 °C de gradient tèrmic al secundari i 80 °C d'entrada al primari, d'acer inoxida- 


 ble austenític amb molibdé de designació AISI 316, col.locat sobre bancada i connectat 


  1,000 630,31 630,31 


 ENL2817Q u Bomba ac.sec,400V,n=3000rpm,Q=6,5m3/h,p=14,0bar,rosca 1'',munt.e 


 Bomba aceleradora centrífuga amb rotor sec per a instal.lacions de calefacció i climatització, de tipus 


 autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 3000 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i de 14,0 


 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -15 i 120°C, amb connexions per 


 rosca d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes 


  2,000 507,02 1.014,04 


 EJAB1F21 u Acumulador ACS,2500l,cubeta acer inox. aïllam.poliuretà,col.vert 


 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïlla- 


 ment de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat 


  2,000 4.121,68 8.243,36 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


  6,000 13,14 78,84 


 EEU41K11 u Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,c 


 Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 


 10 bar, amb connexió de 1´´, col.locat roscat 


  1,000 478,69 478,69 


 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


  6,000 232,34 1.394,04 


 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


  12,000 132,06 1.584,72 


 EN841281 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1´´1/2,execució reforçada,cos llautó,disc 


 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució reforçada, cos de llautó, 


 disc de acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'a- 


 cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada 


  2,000 28,66 57,32 


 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 


 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada 


 a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 


  6,000 20,22 121,32 


 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 


 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  75,000 22,44 1.683,00 


 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 


 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  120,000 15,67 1.880,40 E02695915/12/2008
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 EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  40,000 15,36 614,40 


 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  8,000 9,38 75,04 


 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.lari- 


 tat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  15,000 10,98 164,70 


 EEV32A51ESUB u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 


 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions ref. 0.930.488 de la sèrie Regulació de DU- 


 CASA , amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 punts 


 d'entrada i sortida, instal.lat i connectat 


  1,000 309,46 309,46 


 EEVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el co 


 Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 


  70,000 27,13 1.899,10 


 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 


 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 


  2,000 51,95 103,90 


 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 


 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat 


 roscat 


  2,000 14,13 28,26 


 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 


  1,000 1.866,15 1.866,15 


 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 


 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, 


 col.locat roscat 


  2,000 15,25 30,50 


 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 


  30,000 4,42 132,60 


 ENFC1217 u Vàlv.ompl.aut.,llautó,connex.M-H,D=1/2´´,munt.superf. 


 Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada 


 superficialment 


  1,000 22,08 22,08 


 EN719456 u Vàlvula 3 vies motorit.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.entre 


 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, 


 de llautó, preu alt, muntada entre tubs 


  3,000 262,94 788,82 


 EE38U001 u Aereoescalfador p/aigua calenta,15,1kW,cabal aire<1350m3/h,supor 


 Aereoescalfador per a aigua calenta, de 15,1 kW de potència calorífica per a una temperatura de l'ai- 


 gua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de cabal 


 d'aire, com a màxim, col.locat amb suports murals i connectat 


  5,000 592,13 2.960,65 


 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exterior, 


 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mit- 


 jà i col.locat superficialment 


  8,000 10,47 83,76 E02695915/12/2008
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 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


  15,000 11,09 166,35 


 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 mm 


 de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.lo- 


 cat superficialment 


  120,000 12,79 1.534,80 


 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


  40,000 13,88 555,20 


 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 45 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


  75,000 15,10 1.132,50 


 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  8,000 10,56 84,48 


 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  15,000 10,93 163,95 


 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  120,000 11,90 1.428,00 


 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  40,000 12,22 488,80 


 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  75,000 13,91 1.043,25 


 


 TOTAL CAPITOL 2  Xarxa aigua solar ....................................................................................................  53.820,95 
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CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements 
 
 EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat 


 a un taulell 


  22,000 68,39 1.504,58 


 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat 


 sobre un peu 


  10,000 73,43 734,30 


 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 


 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des- 


 càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a 


 la xarxa d'evacuació 


  28,000 189,41 5.303,48 


 EJ18LMAT u Aigüera planx.ac.inox.,2piques+escorr.,L110-120cm,brillant,ampl. 


 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, 


 acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà, col.locada sobre moble 


  1,000 100,37 100,37 


 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cro- 


 mat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de mani- 


 guets 


  28,000 70,37 1.970,36 


 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de 


 llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ 


  4,000 49,78 199,12 


 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 


 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini 


 recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques 


  2,000 249,59 499,18 


 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 


 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.lo- 


 cat amb fixacions mecàniques 


  28,000 16,71 467,88 


 EQ8AU010 u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri 


 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de po- 


 tència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat 


  4,000 144,87 579,48 


 EJ42U020 u Dosif.llautó cromat,150xD=80mm,capac.500c.c.,col.fix.mecàniques 


 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de 


 diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques 


  10,000 69,22 692,20 


 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub 


 d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 


  28,000 16,09 450,52 


 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 


 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ 


  64,000 22,62 1.447,68 


 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb 


 dues entrades de 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 


  22,000 82,35 1.811,70 E02695915/12/2008
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 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 


 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mitjà, 


 amb entrada de 1/2´´ 


  40,000 45,77 1.830,80 


 EJ229136 u Aixeta tempor.p/dutx.,encastada,cromat,preu mitjà,1/2´´-1/2´´ 


 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb 


 entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 


  18,000 34,71 624,78 


 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 


 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca- 


 des de 1/2´´ 


  94,000 8,91 837,54 


 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 


 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb ai- 


 xeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 


  1,000 23,75 23,75 


 


 TOTAL CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements..........................................................................  19.077,72 
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CAPITOL 4  Legalitzacions 
 
 HX11X026 u Legalització instal.lacions, incloses taxes 


 Porjecte de legalització instal.lació aigua, aigua calenta sanitaria, aigua solar tèrmica, inclosos tràmits 


 davant indústria, EAC, taxes inclòses. 


  1,000 1.728,00 1.728,00 


 


 TOTAL CAPITOL 4  Legalitzacions .........................................................................................................  1.728,00 
 
 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  113.169,66 
 


E02695915/12/2008
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CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  350,000 3,17 1.109,50 


 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  80,000 3,85 308,00 


 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  65,000 4,78 310,70 


 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 se- 


 gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


  55,000 10,59 582,45 


 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  36,000 5,70 205,20 


 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  21,000 9,61 201,81 


 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  140,000 3,34 467,60 


 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  100,000 4,53 453,00 


 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  116,000 3,66 424,56 


 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció 


 exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat su- 


 perficialment 


  14,000 7,31 102,34 


 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  2,000 66,61 133,22 
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 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  10,000 41,76 417,60 


 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  10,000 20,24 202,40 


 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  1,000 29,38 29,38 


 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar 


 de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada su- 


 perficialment 


  3,000 128,20 384,60 


 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu 


 alt, muntada superficialment 


  20,000 16,72 334,40 


 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


  21,000 11,42 239,82 


 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt, muntada superficialment 


  12,000 13,33 159,96 


 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  47,000 41,65 1.957,55 


 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  22,000 57,89 1.273,58 


 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  20,000 33,47 669,40 


 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 


 preu alt i muntada superficialment 


  1,000 104,75 104,75 


 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  116,000 7,13 827,08 
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 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  36,000 11,25 405,00 


 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  140,000 4,73 662,20 


 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  14,000 11,60 162,40 


 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre ex- 


 terior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propa- 


 gador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  21,000 13,87 291,27 


 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre ex- 


 terior, de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propaga- 


 dor de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


  100,000 9,94 994,00 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


  10,000 13,14 131,40 


 


 TOTAL CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS......................................................................................  13.545,17 
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CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb vi- 


 dre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa  de 


 2,00 a 2,25 m2, factor de guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pressió de 


 terball 10,0 bar. 


  20,000 874,10 17.482,00 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 


 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 


  5,000 13,14 65,70 


 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


  5,000 232,34 1.161,70 


 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb 


 cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


  10,000 132,06 1.320,60 


 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 


 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada 


 a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 


  5,000 20,22 101,10 


 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 


 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  30,000 22,44 673,20 


 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 


 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  8,000 15,67 125,36 


 EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  30,000 15,36 460,80 


 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.la- 


 ritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  6,000 9,38 56,28 


 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.lari- 


 tat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


  12,000 10,98 131,76 


 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exterior, 


 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mit- 


 jà i col.locat superficialment 


  6,000 10,47 62,82 


 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


  12,000 11,09 133,08 
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 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 mm 


 de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.lo- 


 cat superficialment 


  8,000 12,79 102,32 


 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 40 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


  30,000 13,88 416,40 


 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 45 


 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 


 col.locat superficialment 


  30,000 15,10 453,00 


 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  6,000 10,56 63,36 


 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  12,000 10,93 131,16 


 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  8,000 11,90 95,20 


 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  30,000 12,22 366,60 


 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 


 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 


  30,000 13,91 417,30 


 


 TOTAL CAPITOL 2  Xarxa aigua solar ....................................................................................................  23.819,74 
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CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements 
 
 EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat 


 a un taulell 


  20,000 68,39 1.367,80 


 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 


 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des- 


 càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a 


 la xarxa d'evacuació 


  20,000 189,41 3.788,20 


 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cro- 


 mat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de mani- 


 guets 


  22,000 70,37 1.548,14 


 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de 


 llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ 


  4,000 49,78 199,12 


 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 


 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini 


 recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques 


  2,000 249,59 499,18 


 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 


 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.lo- 


 cat amb fixacions mecàniques 


  20,000 16,71 334,20 


 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub 


 d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 


  20,000 16,09 321,80 


 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 


 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ 


  40,000 22,62 904,80 


 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb 


 dues entrades de 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 


  20,000 82,35 1.647,00 


 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 


 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mitjà, 


 amb entrada de 1/2´´ 


  20,000 45,77 915,40 


 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 


 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca- 


 des de 1/2´´ 


  64,000 8,91 570,24 


 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 


 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb ai- 


 xeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 


  1,000 23,75 23,75 
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 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat 


 sobre un peu 


  2,000 73,43 146,86 


 


 TOTAL CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements..........................................................................  12.266,49 
 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  49.631,40 
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3.1- QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 


CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
 


  


 


FASE A 
 
 CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EJ7117P3 u Dipòsit cilín.amb tapa,polièst.reforç.,5000l,col.banc.ceràm. 


 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col.locat sobre bancada d'obra de fàbrica de 
 ceràmica 


 A0140000 4,500 h Manobre 15,00 67,5000 
 A0122000 4,500 h Oficial 1a paleta 17,97 80,8650 
 BJ7117P0 1,000 u Dipòsit cilín.amb tapa,polièst.reforç.,5000l 1.033,78 1.033,7800 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 148,40 3,7100 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.185,86 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS 


 EJM1240F u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal 


 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bate- 
 ria o a un ramal 


 A012J000 0,250 h Oficial 1a lampista 18,57 4,6425 
 BJM1240F 1,000 u Comptador aigua,p/veloc.,llautó,3´´ 641,56 641,5600 
 A013J000 0,050 h Ajudant lampista 16,02 0,8010 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,40 0,0810 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 647,08 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS 


 EJMAU010 u Armari metàl.lic,tanca norm.,p/comptador aigua,800x600x300,encas 


 Armari metàl.lic amb tanca normalitzada, per a instal.lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal.lat 
 encastat en mur 


 A013M000 0,500 h Ajudant muntador 16,05 8,0250 
 BJMAU010 1,000 u Armari metàl.lic,tanca norm.,p/instal.lació comptador aigua,800x 123,54 123,5400 
 A012M000 0,500 h Oficial 1a muntador 18,57 9,2850 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,30 0,2595 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 141,11 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS 


 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFYB5305 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=16mm,connect.pressió 0,04 0,0400 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 BFB44631 1,020 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 0,60 0,6120 
 1587 
 BFWB5305 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=16mm, metàl.lic,p/connec.pressi 1,27 0,3810 
 A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 18,57 0,9285 
 B0A75600 1,600 u Abraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,24 0,3840 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,70 0,0255 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,17 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS 


 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 B0A75800 1,450 u Abraçadora plàstica,d/int.=20mm 0,26 0,3770 
 BFB46831 1,020 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 0,91 0,9282 
 1587 
 BFWB5405 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=20mm, metàl.lic,p/connec.pressi 1,92 0,5760 
 BFYB5405 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=20mm,connect.pressió 0,04 0,0400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,85 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
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 EFB4AC31 m Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFWB5605 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=32mm, metàl.lic,p/connec.pressi 3,35 1,0050 
 BFB4AC31 1,020 m Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 2,15 2,1930 
 1587 
 B0A75E00 1,200 u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,41 0,4920 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 BFYB5605 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=32mm,connect.pressió 0,10 0,1000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,72 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 


 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 BFYB5505 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=25mm,connect.pressió 0,06 0,0600 
 BFWB5505 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=25mm, metàl.lic,p/connec.pressi 2,42 0,7260 
 BFB48A31 1,020 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1,63 1,6626 
 1587 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 B0A75Y00 1,300 u Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,31 0,4030 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,78 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EFB4GK31 m Tub poliet.retic.D=63mm,g=8,6mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 8,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFYB5905 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=63mm,connect.pressió 0,36 0,3600 
 BFWB5905 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=63mm, metàl.lic,p/connec.pressi 10,84 3,2520 
 BFB4GK31 1,020 m Tub poliet.retic.D=63mm,g=8,6mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 8,49 8,6598 
 1587 
 B0A75K02 0,900 u Abraçadora plàstica,d/int.=63mm 1,20 1,0800 
 A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 18,57 1,1142 
 A013M000 0,060 h Ajudant muntador 16,05 0,9630 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,10 0,0315 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,46 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 


 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFYB5805 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=50mm,connect.pressió 0,22 0,2200 
 A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 18,57 1,1142 
 A013M000 0,060 h Ajudant muntador 16,05 0,9630 
 B0A75J00 0,900 u Abraçadora plàstica,d/int.=50mm 0,78 0,7020 
 BFB4EH31 1,020 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 5,27 5,3754 
 1587 
 BFWB5805 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=50mm, metàl.lic,p/connec.pressi 7,29 2,1870 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,10 0,0315 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,59 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 


 EFB4JM31 m Tub poliet.retic.D=75mm,g=10,3mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 158 


 Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10,3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons 
 UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,065 h Oficial 1a muntador 18,57 1,2071 
 A013M000 0,065 h Ajudant muntador 16,05 1,0433 
 B0A72L00 1,300 u Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=75mm 1,17 1,5210 
 BFWB5A05 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=75mm, metàl.lic,p/connec.pressi 21,18 6,3540 
 BFYB5A05 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=75mm,connect.pressió 0,50 0,5000 
 BFB4JM31 1,020 m Tub poliet.retic.D=75mm,g=10,3mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 11,75 11,9850 
 158 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,30 0,0345 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,64 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 EFB4CE31 m Tub poliet.retic.D=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFWB5705 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=40mm, metàl.lic,p/connec.pressi 5,19 1,5570 
 A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 18,57 1,1142 
 A013M000 0,060 h Ajudant muntador 16,05 0,9630 
 B0A75F02 1,100 u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,57 0,6270 
 BFB4CE31 1,020 m Tub poliet.retic.D=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 3,52 3,5904 
 1587 
 BFYB5705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=40mm,connect.pressió 0,14 0,1400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,10 0,0315 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,02 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS 


 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 BFWB4505 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm, metàl.lic,p/connec.press 2,42 0,7260 
 BFYB4505 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió 0,08 0,0800 
 BFB9PM8C 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 2,51 2,5602 
 B0A75Y00 1,300 u Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,31 0,4030 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,70 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 


 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 18,57 1,1142 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 BFYB4705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=40mm,connect.pressió 0,19 0,1900 
 B0A75F02 1,100 u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,57 0,6270 
 BFB9PM8G 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 5,19 5,2938 
 BFWB4705 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=40mm, metàl.lic,p/connec.press 5,19 1,5570 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,61 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 


 EFB92A8J m Tub polietil.multic,tub int.PE D=50mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 18,57 1,1142 
 BFYB4805 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=50mm,connect.pressió 0,30 0,3000 
 BFWB4805 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=50mm, metàl.lic,p/connec.press 7,29 2,1870 
 BFB9PM8J 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=50mm,ànima alum. i protecció ex 9,81 10,0062 
 B0A75J00 1,100 u Abraçadora plàstica,d/int.=50mm 0,78 0,8580 
 A013M000 0,060 h Ajudant muntador 16,05 0,9630 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,10 0,0315 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,46 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 


 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFYB4W05 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=14mm,connect.pressió 0,04 0,0400 
 A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 18,57 0,9285 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 B0A75X00 1,600 u Abraçadora plàstica,d/int.=15mm 0,23 0,3680 
 BFB9PM84 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 0,84 0,8568 
 BFWB4W05 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=14mm, metàl.lic,p/connec.press 1,06 0,3180 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,70 0,0255 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,34 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFWB4405 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=20mm, metàl.lic,p/connec.press 1,92 0,5760 
 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 BFB9PM8A 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 1,55 1,5810 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 BFYB4405 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=20mm,connect.pressió 0,06 0,0600 
 B0A75800 1,450 u Abraçadora plàstica,d/int.=20mm 0,26 0,3770 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,53 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 


 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFYB4305 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=16mm,connect.pressió 0,05 0,0500 
 A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 18,57 0,9285 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 B0A75600 1,600 u Abraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,24 0,3840 
 BFB9PM86 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 1,07 1,0914 
 BFWB4305 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=16mm, metàl.lic,p/connec.press 1,27 0,3810 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,70 0,0255 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,66 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 


 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFYB4605 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=32mm,connect.pressió 0,12 0,1200 
 BFWB4605 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=32mm, metàl.lic,p/connec.press 3,35 1,0050 
 BFB9PM8E 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 3,69 3,7638 
 B0A75E00 1,200 u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,41 0,4920 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,31 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 


 EFB92A88 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 B0A75700 1,450 u Abraçadora plàstica,d/int.=18mm 0,24 0,3480 
 A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 18,57 0,9285 
 BFYB4Y05 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=18mm,connect.pressió 0,05 0,0500 
 BFWB4Y05 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=18mm, metàl.lic,p/connec.press 1,69 0,5070 
 BFB9PM88 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex 1,31 1,3362 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,70 0,0255 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,00 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS 


 ENX14225 u Grup pressió membr. <=5m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad. 


 Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i míni- 
 ma de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada 


 A012M000 5,000 h Oficial 1a muntador 18,57 92,8500 
 BNX14220 1,000 u Grup pres.membrana <=5m3/h 4bar-3bar,trif. 454,80 454,8000 
 A013M000 5,000 h Ajudant muntador 16,05 80,2500 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 173,10 4,3275 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 632,23 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 
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 ENLA2553 u Grup hidràulic 2vies,bomba accel.,Q<1,14m3/h,P= 6bar,temp= 150°C 


 Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,14 m3/h, de 6 bar de pressió mà- 
 xima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada 


 BNLA2553 1,000 u Grup hidràulic 2 vies,bomba accel.,Q<1,14m3/h,P= 6bar,temp= 150° 283,30 283,3000 
 A013M000 2,000 h Ajudant muntador 16,05 32,1000 
 A012M000 2,000 h Oficial 1a muntador 18,57 37,1400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 69,20 1,0380 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 353,58 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 BN8393E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 61,34 61,3400 
 (AI 
 A013M000 0,150 h Ajudant muntador 16,05 2,4075 
 A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 18,57 2,7855 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,20 0,0780 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,61 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 


 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 A012M000 0,110 h Oficial 1a muntador 18,57 2,0427 
 A013M000 0,110 h Ajudant muntador 16,05 1,7655 
 BN8373E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 37,89 37,8900 
 (AI 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,80 0,0570 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,76 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 


 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 BN8353E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 17,43 17,4300 
 (AI 
 A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 18,57 1,4856 
 A013M000 0,080 h Ajudant muntador 16,05 1,2840 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,80 0,0420 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,24 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 


 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 18,57 1,8570 
 A013M000 0,100 h Ajudant muntador 16,05 1,6050 
 BN8363E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 25,87 25,8700 
 (AI 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,0525 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,38 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 


 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 A013M000 0,275 h Ajudant muntador 16,05 4,4138 
 A012M000 0,275 h Oficial 1a muntador 18,57 5,1068 
 BN83B3E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 118,54 118,5400 
 (AI 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,50 0,1425 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,20 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS 
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 ENE2B300 u Filtre colad.,d=80mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat 


 Filtre colador de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat 


 A013M000 0,650 h Ajudant muntador 16,05 10,4325 
 A012M000 0,650 h Oficial 1a muntador 18,57 12,0705 
 BNE2B300 1,000 u Fil.colad.embridat,D=80mm,PN=16bar,fosa 128,04 128,0400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 22,50 0,3375 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,88 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BN116420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´,PN=16bar,bronze 9,69 9,6900 
 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,72 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 


 EN117427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/4,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, munta- 
 da superficialment 


 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 A013M000 0,250 h Ajudant muntador 16,05 4,0125 
 BN117420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,bronze 13,86 13,8600 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,70 0,1305 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,65 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 


 EN119427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 18,57 5,5710 
 A013M000 0,300 h Ajudant muntador 16,05 4,8150 
 BN119420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze 28,24 28,2400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,40 0,1560 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,78 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 18,57 3,0641 
 A013M000 0,165 h Ajudant muntador 16,05 2,6483 
 BN114420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1/2´´,PN=16bar,bronze 5,62 5,6200 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,0855 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,42 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 


 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 18,57 3,0641 
 BN115420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze 7,53 7,5300 
 A013M000 0,165 h Ajudant muntador 16,05 2,6483 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,0855 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,33 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 


 EN118427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, munta- 
 da superficialment 


 BN118420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,bronze 18,74 18,7400 
 A013M000 0,250 h Ajudant muntador 16,05 4,0125 
 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,70 0,1305 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,53 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
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 EN11B427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,550 h Oficial 1a muntador 18,57 10,2135 
 A013M000 0,550 h Ajudant muntador 16,05 8,8275 
 BN11B420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze 94,20 94,2000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,00 0,2850 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 113,53 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 


 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BN225420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze 34,62 34,6200 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,65 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 


 EN229427 u Vàlvula soleta+brides,DN=50mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,360 h Oficial 1a muntador 18,57 6,6852 
 A013M000 0,360 h Ajudant muntador 16,05 5,7780 
 BN229420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=50mm,PN=16bar,bronze 123,99 123,9900 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,50 0,1875 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 136,64 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A013M000 0,240 h Ajudant muntador 16,05 3,8520 
 BN226420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze 49,46 49,4600 
 A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 18,57 4,4568 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,30 0,1245 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,89 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 


 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BN224420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze 26,44 26,4400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,47 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 


 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A013M000 0,300 h Ajudant muntador 16,05 4,8150 
 A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 18,57 5,5710 
 BN228420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze 94,21 94,2100 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,40 0,1560 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 104,75 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 


 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 


 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col.locat roscat 


 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 BEU6U001 1,000 u Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4' 10,54 10,5400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,60 0,0690 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,25 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
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 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 


 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat roscat 


 BEU52555 1,000 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C 9,42 9,4200 
 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,60 0,0690 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,13 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 
 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 BEU11113 1,000 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 6,27 6,2700 
 A013G000 0,075 h Ajudant calefactor 16,02 1,2015 
 A012G000 0,300 h Oficial 1a calefactor 18,57 5,5710 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,14 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 


 EEU4U040 u Dipòsit exp.600l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',ro 


 dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, 
 col.locat roscat 


 BEU4U040 1,000 u Dipòsit exp.,600l,acer,mem.elàstica,connexió D=1' 1.219,40 1.219,4000 
 A013G000 1,000 h Ajudant calefactor 16,02 16,0200 
 A012G000 1,000 h Oficial 1a calefactor 18,57 18,5700 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 34,60 0,5190 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.254,51 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 


 E222B423 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo 


 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecà- 
 nics i amb les terres deixades a la vora 


 C1315010 0,160 h Retroexcavadora petita 39,48 6,3168 
 A0140000 0,060 h Manobre 15,00 0,9000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,0135 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,23 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 


 EJA3U002 u Escalfador acum.p/gas nat.,400l,60,5 kW,s/bancada 


 Escalfador acumulador per a gas natural, de 400 l de capacitat, de 60,5 kW de potència i 1,04 m3/h de producció 
 d'aigua calenta sanitària a 65°C, amb cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre bancada 


 A013G000 5,000 h Ajudant calefactor 16,02 80,1000 
 BJA3U002 1,000 u Escalfador acum.p/gas natural,400l,60.5kW,1.04m3/h,aigua calenta 3.335,53 3.335,5300 
 A012G000 5,000 h Oficial 1a calefactor 18,57 92,8500 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 173,00 2,5950 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.511,08 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS ONZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS 


 EEV32AA1 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 


 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador i memòria, programació anual, comuni- 
 cació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal.lat i connectat 


 BEV32AA1 1,000 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria prog 845,93 845,9300 
 A013M000 2,250 h Ajudant muntador 16,05 36,1125 
 A012M000 4,500 h Oficial 1a muntador 18,57 83,5650 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 119,70 1,7955 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 967,40 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 


 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 


 A012M000 0,010 h Oficial 1a muntador 18,57 0,1857 
 A013M000 0,010 h Ajudant muntador 16,05 0,1605 
 BEV41210 1,050 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 3,88 4,0740 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,0045 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,42 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
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 EEV42001 u Instal.lació elèctrica p/punt de control 


 Instal.lació elèctrica de punt de control 


 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BEV42001 1,000 u Material p/instal.lació eléctrica punt control 75,39 75,3900 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,42 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 


 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 


 A013M000 0,350 h Ajudant muntador 16,05 5,6175 
 A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 18,57 6,4995 
 BEVZ1A83 1,000 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 1.853,85 1.853,8500 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,10 0,1815 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.866,15 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS 


 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 


 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 


 A013M000 0,600 h Ajudant muntador 16,05 9,6300 
 BEV21E00 1,000 u Sonda temperatura ext.,acces.muntatge 30,87 30,8700 
 A012M000 0,600 h Oficial 1a muntador 18,57 11,1420 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,80 0,3120 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,95 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS 


 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora,bronze,DN=50mm,rosca,a/vàlv.bloq 


 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze 
 PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la 
 temperatura preajustada, muntada 


 A013M000 0,300 h Ajudant muntador 16,05 4,8150 
 BNF11A50 1,000 u Vàlvula termostàtica 816,96 816,9600 
 mescladora,bronze,DN=50mm,rosca,a/vàlv.bloq 
 A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 18,57 5,5710 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,40 0,1560 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 827,50 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 


 EFQ3N6M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 20 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 A013M000 0,090 h Ajudant muntador 16,05 1,4445 
 BFYQN6M0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=30mm 0,41 0,4100 
 A012M000 0,090 h Oficial 1a muntador 18,57 1,6713 
 BFQ3N6M0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,g=30mm 4,03 4,1106 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,10 0,0465 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,68 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 BFYQN5M0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm 0,37 0,3700 
 BFQ3N5M0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,g=30mm 3,70 3,7740 
 A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 18,57 1,5785 
 A013M000 0,085 h Ajudant muntador 16,05 1,3643 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,90 0,0435 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,13 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
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 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 BFYQN9R0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm 0,70 0,7000 
 A013M000 0,090 h Ajudant muntador 16,05 1,4445 
 BFQ3N9R0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,g=30mm 7,24 7,3848 
 A012M000 0,090 h Oficial 1a muntador 18,57 1,6713 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,10 0,0465 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,25 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 


 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 BFQ3N5F0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,g=30mm 1,56 1,5912 
 A013M000 0,085 h Ajudant muntador 16,05 1,3643 
 BFYQN5F0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm 0,15 0,1500 
 A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 18,57 1,5785 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,90 0,0435 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,73 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS 


 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 18,57 1,8570 
 A013M000 0,100 h Ajudant muntador 16,05 1,6050 
 BFQ3NAR0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,g=30mm 7,24 7,3848 
 BFYQNAR0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm 0,70 0,7000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,0525 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,60 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 


 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre exterior, de 35 
 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 A012M000 0,110 h Oficial 1a muntador 18,57 2,0427 
 A013M000 0,110 h Ajudant muntador 16,05 1,7655 
 BFYQNBR0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm 0,86 0,8600 
 BFQ3NBR0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,g=35mm 8,97 9,1494 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,80 0,0570 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,87 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 


 EFQ3NDR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=54mm,G=35mm,,dific.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 54 mm de diàmetre exterior, de 35 
 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 BFYQNDR0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=54mm,G=35mm 1,52 1,5200 
 BFQ3NDR0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=54mm,g=35mm 15,49 15,7998 
 A013M000 0,120 h Ajudant muntador 16,05 1,9260 
 A012M000 0,120 h Oficial 1a muntador 18,57 2,2284 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,20 0,0630 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,54 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, 
 de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb 
 grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 A012M000 0,090 h Oficial 1a muntador 18,57 1,6713 
 A013M000 0,090 h Ajudant muntador 16,05 1,4445 
 BFQ3N7R0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,g=25mm,Dint.aïll 6,06 6,1812 
 BFYQN7R0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=25mm 0,60 0,6000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,10 0,0465 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,94 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EN83K1B4 u Vàlv.ret.disc partit entre brides,DN=80mm,cos EN-GJL-HB215 (GG-2 


 Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 80 mm, cos de fosa grisa 
 EN-GJL-HB215 (GG-25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 
 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura mà- 
 xima 100 °C, muntada entre brides 


 BN83K1B4 1,000 u Vàlv.ret.disc partit entre brides,DN=80mm,cos EN-GJL-HB215 (GG-2 31,13 31,1300 
 A012M000 0,470 h Oficial 1a muntador 18,57 8,7279 
 A013M000 0,470 h Ajudant muntador 16,05 7,5435 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 16,30 0,2445 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 47,65 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 


 EN32B4F7 u Vàlvula esfera man.+brides,DN=80mm,PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fo- 
 sa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 A013M000 0,660 h Ajudant muntador 16,05 10,5930 
 A012M000 0,660 h Oficial 1a muntador 18,57 12,2562 
 BN32B4F0 1,000 u Vàlvula esfera man.+brides,DN=80mm,PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 252,19 252,1900 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 22,80 0,3420 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 275,38 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 


 EN713B43 u Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,serv 


 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, re- 
 corregut mínim de 30 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal.lada i con- 
 nectada 


 A013M000 1,100 h Ajudant muntador 16,05 17,6550 
 BN713B43 1,000 u Vàlvula seient 3 vies,brides 851,19 851,1900 
 DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,serv 
 A012M000 1,100 h Oficial 1a muntador 18,57 20,4270 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 38,10 0,5715 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 889,84 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 


 
 
 CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb vidre trempat, en- 
 voltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa  de 2,00 a 2,25 m2, factor de 
 guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pressió de terball 10,0 bar. 


 BEAZ3000 1,000 u Suport captad.solar pla+cob.vidre,sup.act.2,00-2,25m2,vert. 93,68 93,6800 
 BEA13234 1,000 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,orient.vert.,envoltant 709,44 709,4400 
 A013M000 2,000 h Ajudant muntador 16,05 32,1000 
 A012M000 2,000 h Oficial 1a muntador 18,57 37,1400 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 69,20 1,7300 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 874,09 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS 
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 EJAC9J11 u Bescan.plaques,pot=56kW,Q=5m3/hACS,35°C grad.tèrm.sec.80°C prima 


 Bescanviador de plaques, de 56 kW de potència calorífica i 5 m3/h de cabal de producció d'aigua calenta sanitària, 
 amb 35 °C de gradient tèrmic al secundari i 80 °C d'entrada al primari, d'acer inoxidable austenític amb molibdé de 
 designació AISI 316, col.locat sobre bancada i connectat 


 A013J000 5,000 h Ajudant lampista 16,02 80,1000 
 A012J000 5,000 h Oficial 1a lampista 18,57 92,8500 
 BJAC9J10 1,000 u Bescan.plaques,pot=90kW,Q=2m3/hACS,35°C 453,03 453,0300 
 grad.tèrm.secun.,80°C pr 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 173,00 4,3250 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 630,31 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 


 ENL2817Q u Bomba ac.sec,400V,n=3000rpm,Q=6,5m3/h,p=14,0bar,rosca 1'',munt.e 


 Bomba aceleradora centrífuga amb rotor sec per a instal.lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, 
 alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 3000 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i de 14,0 bar de pressió en el punt 
 de màxim rendiment, per a aigua entre -15 i 120°C, amb connexions per rosca d'1'', muntada entre tubs i amb to- 
 tes les connexions fetes 


 A013M000 2,000 h Ajudant muntador 16,05 32,1000 
 BNL2817Q 1,000 u Bomba ac.sec,400V,n=3000rpm,Q=6,5m3/h,p=14,0bar,rosca 1'' 436,74 436,7400 
 A012M000 2,000 h Oficial 1a muntador 18,57 37,1400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 69,20 1,0380 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 507,02 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SET EUROS amb DOS CÈNTIMS 


 EJAB1F21 u Acumulador ACS,2500l,cubeta acer inox. aïllam.poliuretà,col.vert 


 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliu- 
 retà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat 


 BJAB1F10 1,000 u Acumulador ACS,2500l,cubeta acer inox.,aïll.poliuretà 3.926,68 3.926,6800 
 A013J000 5,500 h Ajudant lampista 16,02 88,1100 
 A012J000 5,500 h Oficial 1a lampista 18,57 102,1350 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 190,20 4,7550 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.121,68 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 
 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 BEU11113 1,000 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 6,27 6,2700 
 A013G000 0,075 h Ajudant calefactor 16,02 1,2015 
 A012G000 0,300 h Oficial 1a calefactor 18,57 5,5710 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,14 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 


 EEU41K11 u Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,c 


 Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb 
 connexió de 1´´, col.locat roscat 


 BEU41K11 1,000 u Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,c 461,14 461,1400 
 A013G000 0,500 h Ajudant calefactor 16,02 8,0100 
 A012G000 0,500 h Oficial 1a calefactor 18,57 9,2850 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,30 0,2595 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 478,69 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 


 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, 
 bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 BN3184F0 1,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 223,55 223,5500 
 A013M000 0,250 h Ajudant muntador 16,05 4,0125 
 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,70 0,1305 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 232,34 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bo- 
 la de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 BN3154F0 1,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 126,26 126,2600 
 A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 18,57 3,0641 
 A013M000 0,165 h Ajudant muntador 16,05 2,6483 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,0855 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 132,06 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS 


 EN841281 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1´´1/2,execució reforçada,cos llautó,disc 


 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució reforçada, cos de llautó, disc de acer 
 inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 
 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada 


 A012M000 0,375 h Oficial 1a muntador 18,57 6,9638 
 A013M000 0,375 h Ajudant muntador 16,05 6,0188 
 BN841281 1,000 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN= 1´´1/2,execució reforçada,cos llautó,dis 15,48 15,4800 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,00 0,1950 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,66 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 


 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 


 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 4 bar, de 
 temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 


 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 BNF51431 1,000 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C 13,19 13,1900 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,22 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 


 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 B0A75J00 0,300 u Abraçadora plàstica,d/int.=50mm 0,78 0,2340 
 A013M000 0,225 h Ajudant muntador 16,05 3,6113 
 BF52D500 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057 12,11 12,3522 
 BFW52DB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=54mm,p/soldar capil.lar. 4,24 1,2720 
 BFY52DB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=54mm,p/soldar capil.lar. 0,68 0,6800 
 A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 18,57 4,1783 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,1170 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,44 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 


 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BFY52BB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=35mm,p/soldar capil.lar. 0,41 0,4100 
 BFW52BB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=35mm,p/soldar capil.lar. 2,74 0,8220 
 B0A75E00 0,400 u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,41 0,1640 
 A013M000 0,180 h Ajudant muntador 16,05 2,8890 
 A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 18,57 3,3426 
 BF52B500 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057 7,79 7,9458 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,20 0,0930 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,67 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 


 EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BF52C300 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057 6,58 6,7116 
 B0A75G00 0,400 u Abraçadora plàstica,d/int.=42mm 0,60 0,2400 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 BFY52CB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=42mm,p/soldar capil.lar. 0,53 0,5300 
 BFW52CB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=42mm,p/soldar capil.lar. 2,82 0,8460 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,36 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
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 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BFW529B0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar capil.lar. 1,46 0,4380 
 BFY529B0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar capil.lar. 0,28 0,2800 
 BF529300 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057 3,19 3,2538 
 B0A75900 0,500 u Abraçadora plàstica,d/int.=22mm 0,28 0,1400 
 A013M000 0,150 h Ajudant muntador 16,05 2,4075 
 A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 18,57 2,7855 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,20 0,0780 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,38 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 


 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BF52A300 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057 4,19 4,2738 
 BFW52AB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=28mm,p/soldar capil.lar. 2,11 0,6330 
 B0A75C00 0,400 u Abraçadora plàstica,d/int.=28mm 0,36 0,1440 
 A013M000 0,160 h Ajudant muntador 16,05 2,5680 
 A012M000 0,160 h Oficial 1a muntador 18,57 2,9712 
 BFY52AB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=28mm,p/soldar capil.lar. 0,31 0,3100 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,50 0,0825 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,98 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EEV32A51ESUB u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 


 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions ref. 0.930.488 de la sèrie Regulació de DUCASA , amb 
 processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 punts d'entrada i sortida, instal.lat i 
 connectat 


 A012M000 3,000 h Oficial 1a muntador 18,57 55,7100 
 A013M000 1,500 h Ajudant muntador 16,05 24,0750 
 BEV32A51ESUB 1,000 u Regulador 2 sort.relé i 1 sort.relé semiconductor,4 sondes , Reg 228,48 228,4800 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 79,80 1,1970 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 309,46 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 


 EEVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el co 


 Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 


 BEVW1000 1,000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el co 27,13 27,1300 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,13 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 


 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 


 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 


 A013M000 0,600 h Ajudant muntador 16,05 9,6300 
 BEV21E00 1,000 u Sonda temperatura ext.,acces.muntatge 30,87 30,8700 
 A012M000 0,600 h Oficial 1a muntador 18,57 11,1420 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,80 0,3120 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,95 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS 


 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 


 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat roscat 


 BEU52555 1,000 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C 9,42 9,4200 
 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,60 0,0690 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,13 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 


 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 


 A013M000 0,350 h Ajudant muntador 16,05 5,6175 
 A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 18,57 6,4995 
 BEVZ1A83 1,000 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 1.853,85 1.853,8500 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,10 0,1815 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.866,15 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS 
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 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 


 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col.locat roscat 


 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 BEU6U001 1,000 u Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4' 10,54 10,5400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,60 0,0690 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,25 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 


 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 


 A012M000 0,010 h Oficial 1a muntador 18,57 0,1857 
 A013M000 0,010 h Ajudant muntador 16,05 0,1605 
 BEV41210 1,050 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 3,88 4,0740 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,0045 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,42 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 


 ENFC1217 u Vàlv.ompl.aut.,llautó,connex.M-H,D=1/2´´,munt.superf. 


 Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada superficialment 


 A013M000 0,165 h Ajudant muntador 16,05 2,6483 
 BNFC1211 1,000 u Vàlv.ompl.aut. llautó,connex.M-H,D=1/2´´ 16,28 16,2800 
 A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 18,57 3,0641 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,0855 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,08 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS 


 EN719456 u Vàlvula 3 vies motorit.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.entre 


 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu 
 alt, muntada entre tubs 


 BN719450 1,000 u Vàlvula 3 vies motorit.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó 248,18 248,1800 
 A013M000 0,420 h Ajudant muntador 16,05 6,7410 
 A012M000 0,420 h Oficial 1a muntador 18,57 7,7994 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,50 0,2175 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 262,94 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EE38U001 u Aereoescalfador p/aigua calenta,15,1kW,cabal aire<1350m3/h,supor 


 Aereoescalfador per a aigua calenta, de 15,1 kW de potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de 80°C, 
 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de cabal d'aire, com a màxim, col.locat 
 amb suports murals i connectat 


 BE38U001 1,000 u Aeroescalfador p/aigua calenta,15,1kW,suports murals 381,29 381,2900 
 A013M000 6,000 h Ajudant muntador 16,05 96,3000 
 A012M000 6,000 h Oficial 1a muntador 18,57 111,4200 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 207,70 3,1155 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 592,13 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 


 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exterior, de 40 mm de 
 gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 A013M000 0,180 h Ajudant muntador 16,05 2,8890 
 BFYQLG57 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=22mm,g=40mm 0,31 0,3100 
 BFQL5570 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 22mm,g=40mm 3,76 3,8352 
 A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 18,57 3,3426 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,20 0,0930 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,47 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
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 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 40 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 A012M000 0,185 h Oficial 1a muntador 18,57 3,4355 
 A013M000 0,185 h Ajudant muntador 16,05 2,9693 
 BFQL5670 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 1´´,g=40mm 4,17 4,2534 
 BFYQLG67 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=1´´,g=40mm 0,34 0,3400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,40 0,0960 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,09 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NOU CÈNTIMS 


 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BFQL5870 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 35mm,g=40mm 4,92 5,0184 
 A013M000 0,210 h Ajudant muntador 16,05 3,3705 
 BFYQLG87 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=35 mm,g=40mm 0,39 0,3900 
 A012M000 0,210 h Oficial 1a muntador 18,57 3,8997 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,30 0,1095 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,79 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 


 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 40 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BFQL5970 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 40,g=45mm 5,42 5,5284 
 A013M000 0,225 h Ajudant muntador 16,05 3,6113 
 A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 18,57 4,1783 
 BFYQLG97 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=2´´,g=40mm 0,44 0,4400 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,1170 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,88 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 45 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 A012M000 0,235 h Oficial 1a muntador 18,57 4,3640 
 A013M000 0,235 h Ajudant muntador 16,05 3,7718 
 BFQL5A70 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 54,g=45mm 6,22 6,3444 
 BFYQLGA7 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=54,g=45mm 0,50 0,5000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,10 0,1215 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,10 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DEU CÈNTIMS 


 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 A013M000 0,120 h Ajudant muntador 16,05 1,9260 
 BFYR1141 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=100mm,g=0,6mm 0,60 0,3000 
 BFWR1141 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=100mm,g=0,6mm 5,38 0,8070 
 BFR11410 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=100mm,g=0,6mm 5,13 5,2326 
 A012M000 0,120 h Oficial 1a muntador 18,57 2,2284 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,20 0,0630 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,56 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 


 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 A013M000 0,120 h Ajudant muntador 16,05 1,9260 
 BFYR1151 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=110mm,g=0,6mm 0,64 0,3200 
 BFWR1151 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=110mm,g=0,6mm 5,52 0,8280 
 BFR11510 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=110mm,g=0,6mm 5,46 5,5692 
 A012M000 0,120 h Oficial 1a muntador 18,57 2,2284 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,20 0,0630 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,93 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
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 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 A012M000 0,130 h Oficial 1a muntador 18,57 2,4141 
 BFYR1161 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=120mm,g=0,6mm 0,70 0,3500 
 BFWR1161 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=120mm,g=0,6mm 5,77 0,8655 
 BFR11610 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=120mm,g=0,6mm 6,00 6,1200 
 A013M000 0,130 h Ajudant muntador 16,05 2,0865 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,0675 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,90 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 


 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 BFYR1171 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=130mm,g=0,6mm 0,73 0,3650 
 BFR11710 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=130mm,g=0,6mm 6,25 6,3750 
 A013M000 0,130 h Ajudant muntador 16,05 2,0865 
 BFWR1171 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=130mm,g=0,6mm 6,06 0,9090 
 A012M000 0,130 h Oficial 1a muntador 18,57 2,4141 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,0675 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,22 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 


 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 BFWR1191 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=150mm,g=0,6mm 6,94 1,0410 
 A013M000 0,150 h Ajudant muntador 16,05 2,4075 
 BFYR1191 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=150mm,g=0,6mm 0,83 0,4150 
 A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 18,57 2,7855 
 BFR11910 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=150mm,g=0,6mm 7,04 7,1808 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,20 0,0780 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,91 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 


 
 CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements 
  
EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell 


 A012J000 0,400 h Oficial 1a lampista 18,57 7,4280 
 A013J000 0,100 h Ajudant lampista 16,02 1,6020 
 BJ13B21B 1,000 u Lavabo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,p/encastar 58,79 58,7900 
 B7J50010 0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 13,97 0,3493 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 9,00 0,2250 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 68,39 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 


 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu 


 BJ13B21P 1,000 u Lavabo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,peu 61,51 61,5100 
 B7J50010 0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 13,97 0,3493 
 A013J000 0,125 h Ajudant lampista 16,02 2,0025 
 A012J000 0,500 h Oficial 1a lampista 18,57 9,2850 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 11,30 0,2825 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,43 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 


 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 


 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i ali- 
 mentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 


 A012J000 1,250 h Oficial 1a lampista 18,57 23,2125 
 A013J000 0,340 h Ajudant lampista 16,02 5,4468 
 B7J50010 0,012 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 13,97 0,1676 
 BJ14BA1Q 1,000 u Inodor porcel. vitrif.,vert.,cist.,c.blanc,preu mitjà,p/col.sob. 159,87 159,8700 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 28,70 0,7175 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 189,41 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS 
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 EJ18LMAT u Aigüera planx.ac.inox.,2piques+escorr.,L110-120cm,brillant,ampl. 


 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i 
 de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà, col.locada sobre moble 


 B7J50010 0,045 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 13,97 0,6287 
 A013J000 0,150 h Ajudant lampista 16,02 2,4030 
 BJ18LMA7 1,000 u Aigüera planx.ac.inox.,2piques+escorr.,110-120cm,brillant,ampl.= 85,86 85,8600 
 A012J000 0,600 h Oficial 1a lampista 18,57 11,1420 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 13,50 0,3375 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 100,37 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 


 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mit- 
 jà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets 


 A012J000 0,900 h Oficial 1a lampista 18,57 16,7130 
 BJ2311CG 1,000 u Aixeta m.lavabo,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,maniguets 49,75 49,7500 
 A013J000 0,225 h Ajudant lampista 16,02 3,6045 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,30 0,3045 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,37 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 


 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, 
 preu alt, amb entrada de 1/2´´ 


 A013J000 0,112 h Ajudant lampista 16,02 1,7942 
 BJ239121 1,000 u Aixeta senzilla,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cr 39,48 39,4800 
 A012J000 0,450 h Oficial 1a lampista 18,57 8,3565 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,20 0,1530 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,78 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 


 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de 
 niló, col.locat amb fixacions mecàniques 


 BJ46U003 1,000 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 230,74 230,7400 
 A012J000 1,000 h Oficial 1a lampista 18,57 18,5700 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,60 0,2790 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 249,59 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 


 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 


 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat amb fixa- 
 cions mecàniques 


 A012J000 0,250 h Oficial 1a lampista 18,57 4,6425 
 BJ4ZU015 1,000 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm 12,00 12,0000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,60 0,0690 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,71 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 


 EQ8AU010 u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri 


 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, 
 cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat 


 A012M000 0,400 h Oficial 1a muntador 18,57 7,4280 
 BQ8AU010 1,000 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presencia 130,81 130,8100 
 A013M000 0,400 h Ajudant muntador 16,05 6,4200 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,80 0,2070 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 144,87 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 


 EJ42U020 u Dosif.llautó cromat,150xD=80mm,capac.500c.c.,col.fix.mecàniques 


 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capa- 
 citat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques 


 A012J000 0,250 h Oficial 1a lampista 18,57 4,6425 
 BJ42U020 1,000 u Dosif.llautó cromat,150xD=80mm,capac.500c.c. 64,51 64,5100 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,60 0,0690 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,22 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
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 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incor- 
 porat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 


 A012J000 0,250 h Oficial 1a lampista 18,57 4,6425 
 A013J000 0,062 h Ajudant lampista 16,02 0,9932 
 BJ24A131 1,000 u Aixeta cisterna,cromat,preu mitjà,1/2´´ 10,37 10,3700 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,60 0,0840 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,09 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NOU CÈNTIMS 


 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 


 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ 


 BJ2Z4127 1,000 u Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 1/2´´ i entr 15,75 15,7500 
 A013J000 0,075 h Ajudant lampista 16,02 1,2015 
 A012J000 0,300 h Oficial 1a lampista 18,57 5,5710 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,62 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 


 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 
 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 


 A012J000 0,400 h Oficial 1a lampista 18,57 7,4280 
 A013J000 0,100 h Ajudant lampista 16,02 1,6020 
 BJ22613C 1,000 u Aixeta termost.p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´´ 73,18 73,1800 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,1350 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,35 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 


 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 


 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mitjà, amb entrada de 
 1/2´´ 


 A013J000 0,020 h Ajudant lampista 16,02 0,3204 
 BJ22P731 1,000 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,mural,p/munt.superf.,alum.anodit.,pre 44,50 44,5000 
 A012J000 0,050 h Oficial 1a lampista 18,57 0,9285 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,20 0,0180 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,77 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 


 EJ229136 u Aixeta tempor.p/dutx.,encastada,cromat,preu mitjà,1/2´´-1/2´´ 


 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 
 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 


 A013J000 0,100 h Ajudant lampista 16,02 1,6020 
 BJ229136 1,000 u Aixeta tmp.dutxa,mural,p/encastar,llautó,cromat,preu mitjà,1/2´´ 25,54 25,5400 
 A012J000 0,400 h Oficial 1a lampista 18,57 7,4280 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,1350 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,71 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 


 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 


 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ 


 BJ2ZN43K 1,000 u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2 unions 1/2´´ 2,04 2,0400 
 A013J000 0,075 h Ajudant lampista 16,02 1,2015 
 A012J000 0,300 h Oficial 1a lampista 18,57 5,5710 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,91 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 


 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 


 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida 
 exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 


 BJ2981C1 1,000 u Aixeta senzilla safareig.,cromat,preu mitjà,sortida 3/4´´,1/2´´ 16,88 16,8800 
 A013J000 0,075 h Ajudant lampista 16,02 1,2015 
 A012J000 0,300 h Oficial 1a lampista 18,57 5,5710 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,75 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 
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 CAPITOL 4  Legalitzacions 
 
 HX11X026 u Legalització instal.lacions, incloses taxes 


 Porjecte de legalització instal.lació aigua, aigua calenta sanitaria, aigua solar tèrmica, inclosos tràmits davant indús- 
 tria, EAC, taxes inclòses. 


 Sense descomposició 


 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.728,00 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
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FASE B 


 


 CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 18,57 0,9285 
 B0A75600 1,600 u Abraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,24 0,3840 
 BFYB5305 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=16mm,connect.pressió 0,04 0,0400 
 BFWB5305 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=16mm, metàl.lic,p/connec.pressi 1,27 0,3810 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 BFB44631 1,020 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 0,60 0,6120 
 1587 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,70 0,0255 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,17 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS 


 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFWB5405 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=20mm, metàl.lic,p/connec.pressi 1,92 0,5760 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 BFB46831 1,020 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 0,91 0,9282 
 1587 
 BFYB5405 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=20mm,connect.pressió 0,04 0,0400 
 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 B0A75800 1,450 u Abraçadora plàstica,d/int.=20mm 0,26 0,3770 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,85 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 


 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 B0A75Y00 1,300 u Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,31 0,4030 
 BFB48A31 1,020 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1,63 1,6626 
 1587 
 BFWB5505 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=25mm, metàl.lic,p/connec.pressi 2,42 0,7260 
 BFYB5505 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=25mm,connect.pressió 0,06 0,0600 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,78 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 


 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 
 ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 18,57 1,1142 
 BFYB5805 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=50mm,connect.pressió 0,22 0,2200 
 BFWB5805 0,300 u Accessori p/tubs poliet.retic.DN=50mm, metàl.lic,p/connec.pressi 7,29 2,1870 
 BFB4EH31 1,020 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 5,27 5,3754 
 1587 
 A013M000 0,060 h Ajudant muntador 16,05 0,9630 
 B0A75J00 0,900 u Abraçadora plàstica,d/int.=50mm 0,78 0,7020 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,10 0,0315 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,59 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
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 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 B0A75Y00 1,300 u Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,31 0,4030 
 BFB9PM8C 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 2,51 2,5602 
 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 BFYB4505 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió 0,08 0,0800 
 BFWB4505 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm, metàl.lic,p/connec.press 2,42 0,7260 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,70 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 


 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 B0A75F02 1,100 u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,57 0,6270 
 BFYB4705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=40mm,connect.pressió 0,19 0,1900 
 A012M000 0,060 h Oficial 1a muntador 18,57 1,1142 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 BFWB4705 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=40mm, metàl.lic,p/connec.press 5,19 1,5570 
 BFB9PM8G 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 5,19 5,2938 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,61 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 


 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFWB4W05 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=14mm, metàl.lic,p/connec.press 1,06 0,3180 
 BFB9PM84 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 0,84 0,8568 
 B0A75X00 1,600 u Abraçadora plàstica,d/int.=15mm 0,23 0,3680 
 A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 18,57 0,9285 
 BFYB4W05 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=14mm,connect.pressió 0,04 0,0400 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,70 0,0255 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,34 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFB9PM8A 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 1,55 1,5810 
 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 B0A75800 1,450 u Abraçadora plàstica,d/int.=20mm 0,26 0,3770 
 BFWB4405 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=20mm, metàl.lic,p/connec.press 1,92 0,5760 
 BFYB4405 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=20mm,connect.pressió 0,06 0,0600 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,53 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 


 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 18,57 0,9285 
 BFYB4305 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=16mm,connect.pressió 0,05 0,0500 
 BFWB4305 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=16mm, metàl.lic,p/connec.press 1,27 0,3810 
 BFB9PM86 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 1,07 1,0914 
 A013M000 0,050 h Ajudant muntador 16,05 0,8025 
 B0A75600 1,600 u Abraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,24 0,3840 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,70 0,0255 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,66 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
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 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 
 polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col.locat superficialment 


 BFWB4605 0,300 u Accessori p/tubs poliet.multic.DN=32mm, metàl.lic,p/connec.press 3,35 1,0050 
 BFYB4605 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=32mm,connect.pressió 0,12 0,1200 
 A012M000 0,055 h Oficial 1a muntador 18,57 1,0214 
 BFB9PM8E 1,020 m Tub polietil.multic tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 3,69 3,7638 
 B0A75E00 1,200 u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,41 0,4920 
 A013M000 0,055 h Ajudant muntador 16,05 0,8828 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,90 0,0285 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,31 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 


 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 18,57 2,7855 
 BN8393E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 61,34 61,3400 
 (AI 
 A013M000 0,150 h Ajudant muntador 16,05 2,4075 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,20 0,0780 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,61 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 


 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 BN8373E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 37,89 37,8900 
 (AI 
 A013M000 0,110 h Ajudant muntador 16,05 1,7655 
 A012M000 0,110 h Oficial 1a muntador 18,57 2,0427 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 3,80 0,0570 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,76 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 


 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 A013M000 0,080 h Ajudant muntador 16,05 1,2840 
 BN8353E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 17,43 17,4300 
 (AI 
 A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 18,57 1,4856 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,80 0,0420 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,24 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
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 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 18,57 1,8570 
 A013M000 0,100 h Ajudant muntador 16,05 1,6050 
 BN8363E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 25,87 25,8700 
 (AI 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 3,50 0,0525 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,38 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 


 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, tem- 
 peratura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment 


 BN83B3E0 1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 118,54 118,5400 
 (AI 
 A012M000 0,275 h Oficial 1a muntador 18,57 5,1068 
 A013M000 0,275 h Ajudant muntador 16,05 4,4138 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 9,50 0,1425 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,20 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS 


 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 BN116420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´,PN=16bar,bronze 9,69 9,6900 
 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,72 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 


 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 A013M000 0,165 h Ajudant muntador 16,05 2,6483 
 A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 18,57 3,0641 
 BN114420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1/2´´,PN=16bar,bronze 5,62 5,6200 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,70 0,0855 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,42 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 


 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 
 superficialment 


 BN115420 1,000 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze 7,53 7,5300 
 A013M000 0,165 h Ajudant muntador 16,05 2,6483 
 A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 18,57 3,0641 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,70 0,0855 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,33 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 


 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BN225420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze 34,62 34,6200 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,65 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
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 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A013M000 0,240 h Ajudant muntador 16,05 3,8520 
 A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 18,57 4,4568 
 BN226420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze 49,46 49,4600 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 8,30 0,1245 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,89 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 


 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BN224420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze 26,44 26,4400 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,47 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 


 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 
 superficialment 


 BN228420 1,000 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze 94,21 94,2100 
 A013M000 0,300 h Ajudant muntador 16,05 4,8150 
 A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 18,57 5,5710 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 10,40 0,1560 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 104,75 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 


 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 BFYQN5M0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm 0,37 0,3700 
 BFQ3N5M0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,g=30mm 3,70 3,7740 
 A013M000 0,085 h Ajudant muntador 16,05 1,3643 
 A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 18,57 1,5785 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,90 0,0435 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,13 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 


 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 BFYQN9R0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm 0,70 0,7000 
 A013M000 0,090 h Ajudant muntador 16,05 1,4445 
 A012M000 0,090 h Oficial 1a muntador 18,57 1,6713 
 BFQ3N9R0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,g=30mm 7,24 7,3848 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 3,10 0,0465 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,25 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 


 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 BFQ3N5F0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,g=30mm 1,56 1,5912 
 BFYQN5F0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm 0,15 0,1500 
 A013M000 0,085 h Ajudant muntador 16,05 1,3643 
 A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 18,57 1,5785 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,90 0,0435 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,73 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS 
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 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre exterior, de 30 
 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 A013M000 0,100 h Ajudant muntador 16,05 1,6050 
 BFQ3NAR0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,g=30mm 7,24 7,3848 
 A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 18,57 1,8570 
 BFYQNAR0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm 0,70 0,7000 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 3,50 0,0525 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,60 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 


 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre exterior, de 35 
 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau 
 de dificultat mig i col.locat superficialment 


 A012M000 0,110 h Oficial 1a muntador 18,57 2,0427 
 BFYQNBR0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm 0,86 0,8600 
 A013M000 0,110 h Ajudant muntador 16,05 1,7655 
 BFQ3NBR0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,g=35mm 8,97 9,1494 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 3,80 0,0570 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,87 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 


 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, 
 de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb 
 grau de dificultat mig i col.locat superficialment 


 A012M000 0,090 h Oficial 1a muntador 18,57 1,6713 
 BFQ3N7R0 1,020 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,g=25mm,Dint.aïll 6,06 6,1812 
 BFYQN7R0 1,000 u Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=25mm 0,60 0,6000 
 A013M000 0,090 h Ajudant muntador 16,05 1,4445 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 3,10 0,0465 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,94 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 
 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 A012G000 0,300 h Oficial 1a calefactor 18,57 5,5710 
 A013G000 0,075 h Ajudant calefactor 16,02 1,2015 
 BEU11113 1,000 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 6,27 6,2700 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,14 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 


 
 
 CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb vidre trempat, en- 
 voltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa  de 2,00 a 2,25 m2, factor de 
 guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pressió de terball 10,0 bar. 


 BEA13234 1,000 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,orient.vert.,envoltant 709,45 709,4500 
 A013M000 2,000 h Ajudant muntador 16,05 32,1000 
 A012M000 2,000 h Oficial 1a muntador 18,57 37,1400 
 BEAZ3000 1,000 u Suport captad.solar pla+cob.vidre,sup.act.2,00-2,25m2,vert. 93,68 93,6800 
 A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 69,20 1,7300 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 874,10 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS 
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 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 
 3/8´´ de diàmetre, roscat 


 A012G000 0,300 h Oficial 1a calefactor 18,57 5,5710 
 A013G000 0,075 h Ajudant calefactor 16,02 1,2015 
 BEU11113 1,000 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 6,27 6,2700 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,14 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 


 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, 
 bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 BN3184F0 1,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 223,55 223,5500 
 A013M000 0,250 h Ajudant muntador 16,05 4,0125 
 A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 18,57 4,6425 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 8,70 0,1305 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 232,34 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bo- 
 la de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 


 BN3154F0 1,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 126,26 126,2600 
 A013M000 0,165 h Ajudant muntador 16,05 2,6483 
 A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 18,57 3,0641 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,70 0,0855 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 132,06 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS 


 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 


 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 4 bar, de 
 temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 


 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BNF51431 1,000 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C 13,19 13,1900 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,22 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 


 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BF52D500 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057 12,11 12,3522 
 BFW52DB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=54mm,p/soldar capil.lar. 4,24 1,2720 
 B0A75J00 0,300 u Abraçadora plàstica,d/int.=50mm 0,78 0,2340 
 A013M000 0,225 h Ajudant muntador 16,05 3,6113 
 A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 18,57 4,1783 
 BFY52DB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=54mm,p/soldar capil.lar. 0,68 0,6800 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 7,80 0,1170 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,44 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 


 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 


 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 18,57 3,3426 
 BFW52BB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=35mm,p/soldar capil.lar. 2,74 0,8220 
 B0A75E00 0,400 u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,41 0,1640 
 A013M000 0,180 h Ajudant muntador 16,05 2,8890 
 BFY52BB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=35mm,p/soldar capil.lar. 0,41 0,4100 
 BF52B500 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057 7,79 7,9458 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,20 0,0930 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,67 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
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EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BF52C300 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057 6,58 6,7116 
 B0A75G00 0,400 u Abraçadora plàstica,d/int.=42mm 0,60 0,2400 
 BFY52CB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=42mm,p/soldar capil.lar. 0,53 0,5300 
 A013M000 0,200 h Ajudant muntador 16,05 3,2100 
 BFW52CB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=42mm,p/soldar capil.lar. 2,82 0,8460 
 A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 18,57 3,7140 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,90 0,1035 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,36 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 


 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 18,57 2,7855 
 BFY529B0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar capil.lar. 0,28 0,2800 
 BF529300 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057 3,19 3,2538 
 B0A75900 0,500 u Abraçadora plàstica,d/int.=22mm 0,28 0,1400 
 BFW529B0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar capil.lar. 1,46 0,4380 
 A013M000 0,150 h Ajudant muntador 16,05 2,4075 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,20 0,0780 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,38 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 


 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau 
 de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BF52A300 1,020 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057 4,19 4,2738 
 BFW52AB0 0,300 u Accessori p/tubs Cu semid.,D=28mm,p/soldar capil.lar. 2,11 0,6330 
 B0A75C00 0,400 u Abraçadora plàstica,d/int.=28mm 0,36 0,1440 
 A013M000 0,160 h Ajudant muntador 16,05 2,5680 
 A012M000 0,160 h Oficial 1a muntador 18,57 2,9712 
 BFY52AB0 1,000 u Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=28mm,p/soldar capil.lar. 0,31 0,3100 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,50 0,0825 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,98 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exterior, de 40 mm de 
 gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BFYQLG57 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=22mm,g=40mm 0,31 0,3100 
 BFQL5570 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 22mm,g=40mm 3,76 3,8352 
 A013M000 0,180 h Ajudant muntador 16,05 2,8890 
 A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 18,57 3,3426 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,20 0,0930 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,47 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 


 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 40 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BFQL5670 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 1´´,g=40mm 4,17 4,2534 
 A013M000 0,185 h Ajudant muntador 16,05 2,9693 
 BFYQLG67 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=1´´,g=40mm 0,34 0,3400 
 A012M000 0,185 h Oficial 1a muntador 18,57 3,4355 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,40 0,0960 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,09 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NOU CÈNTIMS 
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 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 BFYQLG87 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=35 mm,g=40mm 0,39 0,3900 
 A013M000 0,210 h Ajudant muntador 16,05 3,3705 
 A012M000 0,210 h Oficial 1a muntador 18,57 3,8997 
 BFQL5870 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 35mm,g=40mm 4,92 5,0184 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 7,30 0,1095 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,79 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 


 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 40 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 A013M000 0,225 h Ajudant muntador 16,05 3,6113 
 A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 18,57 4,1783 
 BFYQLG97 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=2´´,g=40mm 0,44 0,4400 
 BFQL5970 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 40,g=45mm 5,42 5,5284 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 7,80 0,1170 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,88 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 


 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 45 mm de gruix, 
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 


 A013M000 0,235 h Ajudant muntador 16,05 3,7718 
 A012M000 0,235 h Oficial 1a muntador 18,57 4,3640 
 BFQL5A70 1,020 m Aïllament llana roca 56-65kg/m3,p/tub 54,g=45mm 6,22 6,3444 
 BFYQLGA7 1,000 u Pp.aïll.cano.llana,56-65kg/m3,D=54,g=45mm 0,50 0,5000 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 8,10 0,1215 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,10 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DEU CÈNTIMS 


 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 BFYR1141 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=100mm,g=0,6mm 0,60 0,3000 
 A012M000 0,120 h Oficial 1a muntador 18,57 2,2284 
 A013M000 0,120 h Ajudant muntador 16,05 1,9260 
 BFWR1141 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=100mm,g=0,6mm 5,38 0,8070 
 BFR11410 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=100mm,g=0,6mm 5,13 5,2326 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 4,20 0,0630 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,56 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 


 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 A013M000 0,120 h Ajudant muntador 16,05 1,9260 
 BFYR1151 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=110mm,g=0,6mm 0,64 0,3200 
 BFWR1151 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=110mm,g=0,6mm 5,52 0,8280 
 A012M000 0,120 h Oficial 1a muntador 18,57 2,2284 
 BFR11510 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=110mm,g=0,6mm 5,46 5,5692 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 4,20 0,0630 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,93 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 


 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 A013M000 0,130 h Ajudant muntador 16,05 2,0865 
 BFYR1161 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=120mm,g=0,6mm 0,70 0,3500 
 BFWR1161 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=120mm,g=0,6mm 5,77 0,8655 
 BFR11610 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=120mm,g=0,6mm 6,00 6,1200 
 A012M000 0,130 h Oficial 1a muntador 18,57 2,4141 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 4,50 0,0675 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,90 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 
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 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 A013M000 0,130 h Ajudant muntador 16,05 2,0865 
 A012M000 0,130 h Oficial 1a muntador 18,57 2,4141 
 BFYR1171 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=130mm,g=0,6mm 0,73 0,3650 
 BFWR1171 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=130mm,g=0,6mm 6,06 0,9090 
 BFR11710 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=130mm,g=0,6mm 6,25 6,3750 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 4,50 0,0675 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,22 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 


 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 
 de dificultat baix i col.locat superficialment 


 A013M000 0,150 h Ajudant muntador 16,05 2,4075 
 A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 18,57 2,7855 
 BFR11910 1,020 m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=150mm,g=0,6mm 7,04 7,1808 
 BFWR1191 0,150 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=150mm,g=0,6mm 6,94 1,0410 
 BFYR1191 0,500 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=150mm,g=0,6mm 0,83 0,4150 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,20 0,0780 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,91 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 


 
 CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements 
 
 EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell 


 B7J50010 0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 13,97 0,3493 
 A013J000 0,100 h Ajudant lampista 16,02 1,6020 
 BJ13B21B 1,000 u Lavabo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,p/encastar 58,79 58,7900 
 A012J000 0,400 h Oficial 1a lampista 18,57 7,4280 
 A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,2250 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 68,39 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 


 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 


 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i ali- 
 mentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 


 A012J000 1,250 h Oficial 1a lampista 18,57 23,2125 
 A013J000 0,340 h Ajudant lampista 16,02 5,4468 
 B7J50010 0,012 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 13,97 0,1676 
 BJ14BA1Q 1,000 u Inodor porcel. vitrif.,vert.,cist.,c.blanc,preu mitjà,p/col.sob. 159,87 159,8700 
 A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 28,70 0,7175 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 189,41 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS 


 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mit- 
 jà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets 


 BJ2311CG 1,000 u Aixeta m.lavabo,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,maniguets 49,75 49,7500 
 A013J000 0,225 h Ajudant lampista 16,02 3,6045 
 A012J000 0,900 h Oficial 1a lampista 18,57 16,7130 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 20,30 0,3045 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,37 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 


 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, 
 preu alt, amb entrada de 1/2´´ 


 A012J000 0,450 h Oficial 1a lampista 18,57 8,3565 
 A013J000 0,112 h Ajudant lampista 16,02 1,7942 
 BJ239121 1,000 u Aixeta senzilla,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cr 39,48 39,4800 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 10,20 0,1530 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,78 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 


 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de 
 niló, col.locat amb fixacions mecàniques 


 A012J000 1,000 h Oficial 1a lampista 18,57 18,5700 
 BJ46U003 1,000 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 230,74 230,7400 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 18,60 0,2790 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 249,59 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 


 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 


 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat amb fixa- 
 cions mecàniques 


 BJ4ZU015 1,000 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm 12,00 12,0000 
 A012J000 0,250 h Oficial 1a lampista 18,57 4,6425 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 4,60 0,0690 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,71 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 


 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incor- 
 porat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 


 BJ24A131 1,000 u Aixeta cisterna,cromat,preu mitjà,1/2´´ 10,37 10,3700 
 A013J000 0,062 h Ajudant lampista 16,02 0,9932 
 A012J000 0,250 h Oficial 1a lampista 18,57 4,6425 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 5,60 0,0840 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,09 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NOU CÈNTIMS 


 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 


 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ 


 A012J000 0,300 h Oficial 1a lampista 18,57 5,5710 
 BJ2Z4127 1,000 u Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 1/2´´ i entr 15,75 15,7500 
 A013J000 0,075 h Ajudant lampista 16,02 1,2015 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,62 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 


 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 
 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 


 A012J000 0,400 h Oficial 1a lampista 18,57 7,4280 
 A013J000 0,100 h Ajudant lampista 16,02 1,6020 
 BJ22613C 1,000 u Aixeta termost.p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´´ 73,18 73,1800 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 9,00 0,1350 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,35 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 


 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 


 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mitjà, amb entrada de 
 1/2´´ 


 BJ22P731 1,000 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,mural,p/munt.superf.,alum.anodit.,pre 44,50 44,5000 
 A012J000 0,050 h Oficial 1a lampista 18,57 0,9285 
 A013J000 0,020 h Ajudant lampista 16,02 0,3204 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,20 0,0180 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,77 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 


 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 


 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ 


 A013J000 0,075 h Ajudant lampista 16,02 1,2015 
 BJ2ZN43K 1,000 u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2 unions 1/2´´ 2,04 2,0400 
 A012J000 0,300 h Oficial 1a lampista 18,57 5,5710 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,91 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
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 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 


 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida 
 exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 


 A012J000 0,300 h Oficial 1a lampista 18,57 5,5710 
 A013J000 0,075 h Ajudant lampista 16,02 1,2015 
 BJ2981C1 1,000 u Aixeta senzilla safareig.,cromat,preu mitjà,sortida 3/4´´,1/2´´ 16,88 16,8800 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,80 0,1020 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,75 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 


 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 


 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu 


 A013J000 0,125 h Ajudant lampista 16,02 2,0025 
 B7J50010 0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 13,97 0,3493 
 BJ13B21P 1,000 u Lavabo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,peu 61,51 61,5100 
 A012J000 0,500 h Oficial 1a lampista 18,57 9,2850 
 A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,30 0,2825 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,43 


 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
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3.2 - QUADRE DE PREUS  
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QUADRE DE PREUS 


CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 
 


 


 FASE A 
 
 CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EJ7117P3 u Dipòsit cilín.amb tapa,polièst.reforç.,5000l,col.banc.ceràm. 1.185,86 


 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col.locat sobre bancada 
 d'obra de fàbrica de ceràmica 
 MIL CENT VUITANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-SIS 
 CÈNTIMS 
 EJM1240F u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal 647,08 
 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3´´, con- 
 nectat a una bateria o a un ramal 
 SIS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS 
 EJMAU010 u Armari metàl.lic,tanca norm.,p/comptador aigua,800x600x300,encas 141,11 
 Armari metàl.lic amb tanca normalitzada, per a instal.lació de comptador d´aigua, de 
 800x600x300 mm, instal.lat encastat en mur 
 CENT QUARANTA-UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS 
 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 3,17 
 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS 
 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 3,85 


 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
 EFB4AC31 m Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 5,72 
 Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 CINC  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 4,78 


 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EFB4GK31 m Tub poliet.retic.D=63mm,g=8,6mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 15,46 
 Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 8,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 10,59 


 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
 EFB4JM31 m Tub poliet.retic.D=75mm,g=10,3mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 158 22,64 


 Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10,3 mm de gruix, de la sèrie 
 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EFB4CE31 m Tub poliet.retic.D=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 8,02 


 Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 VUIT  EUROS amb DOS CÈNTIMS 
 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 5,70 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 CINC  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 
 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 9,61 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 NOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
 EFB92A8J m Tub polietil.multic,tub int.PE D=50mm,ànima alum. i protecció ex 15,46 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
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 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 3,34 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 4,53 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 3,66 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 7,31 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 SET  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 
 EFB92A88 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex 4,00 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 QUATRE  EUROS 
 ENX14225 u Grup pressió membr. <=5m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad. 632,23 


 Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxi- 
 ma de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada 
 SIS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb VINT-I-TRES 
 CÈNTIMS 
 ENLA2553 u Grup hidràulic 2vies,bomba accel.,Q<1,14m3/h,P= 6bar,temp= 150°C 353,58 
 Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,14 m3/h, de 6 
 bar de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, 
 muntada 
 TRES-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb 
 CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 66,61 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 SEIXANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 41,76 
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 QUARANTA-UN  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 
 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 20,24 
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 VINT  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 29,38 
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 128,20 
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS 
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 ENE2B300 u Filtre colad.,d=80mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat 150,88 
 Filtre colador de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat em- 
 bridat 
 CENT CINQUANTA  EUROS amb VUITANTA-VUIT 
 CÈNTIMS 
 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 16,72 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 SETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
 EN117427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/4,PN=16bar,bronze,munt.superf. 22,65 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bron- 
 ze, preu alt, muntada superficialment 
 VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
 EN119427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 38,78 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 TRENTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 11,42 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 ONZE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 13,33 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 TRETZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
 EN118427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf. 27,53 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bron- 
 ze, preu alt, muntada superficialment 
 VINT-I-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
 EN11B427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 113,53 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 CENT TRETZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 41,65 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 QUARANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
 EN229427 u Vàlvula soleta+brides,DN=50mm,PN=16bar,bronze,superf. 136,64 
 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 CENT TRENTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 
 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 57,89 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 CINQUANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 33,47 
 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 104,75 
 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 CENT QUATRE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 
 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 15,25 
 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de 
 d, col.locat roscat 
 QUINZE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 14,13 
 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, 
 col.locat roscat 
 CATORZE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 13,14 


 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorpo- 
 rada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 
 TRETZE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS E02695915/12/2008
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 EEU4U040 u Dipòsit exp.600l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',ro 1.254,51 
 dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb con- 
 nexió d'1' de D, col.locat roscat 
 MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb 
 CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
 E222B423 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo 7,23 
 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, 
 amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 
 SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 
 EJA3U002 u Escalfador acum.p/gas nat.,400l,60,5 kW,s/bancada 3.511,08 
 Escalfador acumulador per a gas natural, de 400 l de capacitat, de 60,5 kW de potència i 1,04 
 m3/h de producció d'aigua calenta sanitària a 65°C, amb cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre 
 bancada 
 TRES MIL CINC-CENTS ONZE  EUROS amb VUIT 
 CÈNTIMS 
 EEV32AA1 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 967,40 
 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador i memòria, progra- 
 mació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal.lat i connectat 
 NOU-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb QUARANTA 
 CÈNTIMS 
 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 4,42 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 
 QUATRE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
 EEV42001 u Instal.lació elèctrica p/punt de control 82,42 


 Instal.lació elèctrica de punt de control 
 VUITANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 1.866,15 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 
 MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb QUINZE 
 CÈNTIMS 
 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 51,95 
 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 
 CINQUANTA-UN  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS 
 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora,bronze,DN=50mm,rosca,a/vàlv.bloq 827,50 
 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, 
 amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua fre- 
 da i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada 
 VUIT-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb CINQUANTA 
 CÈNTIMS 
 EFQ3N6M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=30mm,dific.mig 7,68 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 20 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 SET  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 7,13 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 SET  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 11,25 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 4,73 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS 
 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 11,60 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 
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 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 13,87 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre 
 exterior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
 EFQ3NDR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=54mm,G=35mm,,dific.mi 21,54 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 54 mm de diàmetre 
 exterior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 9,94 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre 
 exterior, de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 NOU  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EN83K1B4 u Vàlv.ret.disc partit entre brides,DN=80mm,cos EN-GJL-HB215 (GG-2 47,65 


 Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 80 mm, cos de fosa 
 grisa EN-GJL-HB215 (GG-25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer 
 inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 
 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides 
 QUARANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
 EN32B4F7 u Vàlvula esfera man.+brides,DN=80mm,PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 275,38 
 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi- 
 nal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficial- 
 ment 
 DOS-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT 
 CÈNTIMS 
 EN713B43 u Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,serv 889,84 


 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 
 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 3 punts, aco- 
 blat a la vàlvula, instal.lada i connectada 
 VUIT-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb 
 VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 874,09 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb 
 vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa 
 de 2,00 a 2,25 m2, factor de guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pres- 
 sió de terball 10,0 bar. 
 VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb NOU 
 CÈNTIMS 
 EJAC9J11 u Bescan.plaques,pot=56kW,Q=5m3/hACS,35°C grad.tèrm.sec.80°C prima 630,31 
 Bescanviador de plaques, de 56 kW de potència calorífica i 5 m3/h de cabal de producció d'aigua 
 calenta sanitària, amb 35 °C de gradient tèrmic al secundari i 80 °C d'entrada al primari, d'acer 
 inoxidable austenític amb molibdé de designació AISI 316, col.locat sobre bancada i connectat 
 SIS-CENTS TRENTA  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 
 ENL2817Q u Bomba ac.sec,400V,n=3000rpm,Q=6,5m3/h,p=14,0bar,rosca 1'',munt.e 507,02 


 Bomba aceleradora centrífuga amb rotor sec per a instal.lacions de calefacció i climatització, de ti- 
 pus autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 3000 rpm, de 6,5 m3/h de cabal i 
 de 14,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -15 i 120°C, amb con- 
 nexions per rosca d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes 
 CINC-CENTS SET  EUROS amb DOS CÈNTIMS 
 EJAB1F21 u Acumulador ACS,2500l,cubeta acer inox. aïllam.poliuretà,col.vert 4.121,68 
 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i 
 aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat 
 QUATRE MIL CENT VINT-I-UN  EUROS amb 
 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 13,14 
 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorpo- 
 rada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 
 TRETZE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 
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 EEU41K11 u Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,c 478,69 
 Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxi- 
 ma 10 bar, amb connexió de 1´´, col.locat roscat 
 QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb 
 SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 232,34 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, 
 amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 
 DOS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb TRENTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 
 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 132,06 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, 
 amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 
 CENT TRENTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS 
 EN841281 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1´´1/2,execució reforçada,cos llautó,disc 28,66 
 Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució reforçada, cos de llau- 
 tó, disc de acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), mo- 
 lla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, 
 roscada 
 VINT-I-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 20,22 
 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, ta- 
 rada a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 
 VINT  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 22,44 
 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 15,67 
 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
 EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 15,36 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 9,38 
 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 NOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 10,98 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EEV32A51ESUB u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog 309,46 


 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions ref. 0.930.488 de la sèrie Regulació de 
 DUCASA , amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 
 punts d'entrada i sortida, instal.lat i connectat 
 TRES-CENTS NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS 
 CÈNTIMS 
 EEVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el co 27,13 
 Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 
 VINT-I-SET  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 EEV21E00 u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 51,95 
 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 
 CINQUANTA-UN  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS 
 EEU52555 u Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,0-120°C,col.ros 14,13 


 Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, 
 col.locat roscat 
 CATORZE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 EEVZ1A83 u Armari metàl.1000x800x300 mm, endolls p/controladors 1.866,15 


 Armari metàl.lic 1000x800x300 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat 
 MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb QUINZE 
 CÈNTIMS 
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 EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 15,25 
 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de 
 d, col.locat roscat 
 QUINZE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
 EEV41210 m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall 4,42 


 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat 
 QUATRE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
 ENFC1217 u Vàlv.ompl.aut.,llautó,connex.M-H,D=1/2´´,munt.superf. 22,08 


 Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, mun- 
 tada superficialment 
 VINT-I-DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS 
 EN719456 u Vàlvula 3 vies motorit.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.entre 262,94 


 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de 
 PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs 
 DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb 
 NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EE38U001 u Aereoescalfador p/aigua calenta,15,1kW,cabal aire<1350m3/h,supor 592,13 
 Aereoescalfador per a aigua calenta, de 15,1 kW de potència calorífica per a una temperatura de 
 l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de 
 cabal d'aire, com a màxim, col.locat amb suports murals i connectat 
 CINC-CENTS NORANTA-DOS  EUROS amb TRETZE 
 CÈNTIMS 
 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 10,47 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exte- 
 rior, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de difi- 
 cultat mitjà i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 11,09 
 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 
 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat 
 mitjà i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS 
 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 12,79 
 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 
 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 
 col.locat superficialment 
 DOTZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 
 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 13,88 
 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 
 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat 
 mitjà i col.locat superficialment 
 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 15,10 
 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 
 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat 
 mitjà i col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS 
 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 10,56 
 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 10,93 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 11,90 
 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 
 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 12,22 
 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 DOTZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
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 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 13,91 
 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 TRETZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 
 CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements 
 
 EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 68,39 
 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, en- 
 castat a un taulell 
 SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 
 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 73,43 
 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, 
 col.locat sobre un peu 
 SETANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 189,41 


 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de 
 descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i con- 
 nectat a la xarxa d'evacuació 
 CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-UN 
 CÈNTIMS 
 EJ18LMAT u Aigüera planx.ac.inox.,2piques+escorr.,L110-120cm,brillant,ampl. 100,37 
 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, 
 acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà, col.locada sobre moble 
 CENT  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 70,37 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó 
 cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de 
 maniguets 
 SETANTA  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 49,78 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, 
 de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ 
 QUARANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 249,59 
 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alu- 
 mini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques 
 DOS-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb 
 CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 16,71 


 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, 
 col.locat amb fixacions mecàniques 
 SETZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
 EQ8AU010 u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri 144,87 


 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de 
 potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat 
 CENT QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-SET 
 CÈNTIMS 
 EJ42U020 u Dosif.llautó cromat,150xD=80mm,capac.500c.c.,col.fix.mecàniques 69,22 
 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm 
 de diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques 
 SEIXANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 16,09 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb 
 tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 
 SETZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS 
 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 22,62 
 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 
 1/2´´ 
 VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 82,35 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb 
 dues entrades de 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 
 VUITANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
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 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 45,77 
 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mit- 
 jà, amb entrada de 1/2´´ 
 QUARANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 
 EJ229136 u Aixeta tempor.p/dutx.,encastada,cromat,preu mitjà,1/2´´-1/2´´ 34,71 
 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà, 
 amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 
 TRENTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 8,91 
 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions 
 roscades de 1/2´´ 
 VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 23,75 
 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb 
 aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 
 VINT-I-TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 
 
 CAPITOL 4  Legalitzacions 
 
 HX11X026 u Legalització instal.lacions, incloses taxes 1.728,00 


 Porjecte de legalització instal.lació aigua, aigua calenta sanitaria, aigua solar tèrmica, inclosos trà- 
 mits davant indústria, EAC, taxes inclòses. 
 MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS 
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FASE B 
 
 CAPITOL 1  Xarxa general aigua i ACS 
 
 EFB44631 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 3,17 


 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS 
 EFB46831 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 3,85 
 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
 EFB48A31 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 4,78 
 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EFB4EH31 m Tub poliet.retic.D=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 1587 10,59 
 Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 
 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
 EFB92A8C m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 5,70 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 CINC  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 
 EFB92A8G m Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ex 9,61 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 NOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
 EFB92A84 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=14mm,ànima alum. i protecció ex 3,34 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EFB92A8A m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 4,53 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
 EFB92A86 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 3,66 
 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
 EFB92A8E m Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ex 7,31 


 Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protec- 
 ció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i 
 col.locat superficialment 
 SET  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 
 EN8393E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 66,61 
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 SEIXANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
 EN8373E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=32mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 41,76 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 QUARANTA-UN  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 
 EN8353E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=20mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 20,24 


 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 VINT  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS E02695915/12/2008
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 EN8363E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=25mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 29,38 
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 EN83B3E7 u Vàlvula disc entre brides,DN=80mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401 (AI 128,20 
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 
 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i 
 muntada superficialment 
 CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS 
 EN116427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 16,72 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 SETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
 EN114427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 11,42 


 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 ONZE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
 EN115427 u Vàlvula comporta+rosca,DN= 3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 13,33 
 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt, muntada superficialment 
 TRETZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
 EN225427 u Vàlvula soleta+brides,DN=20mm,PN=16bar,bronze,superf. 41,65 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 20 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 QUARANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
 EN226427 u Vàlvula soleta+brides,DN=25mm,PN=16bar,bronze,superf. 57,89 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 CINQUANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
 EN224427 u Vàlvula soleta+brides,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf. 33,47 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
 EN228427 u Vàlvula soleta+brides,DN=40mm,PN=16bar,bronze,superf. 104,75 


 Vàlvula de soleta manual amb brides, de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de PN, de bronze, 
 preu alt i muntada superficialment 
 CENT QUATRE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 
 EFQ3N5M2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=18mm,G=30mm,dific.mig 7,13 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 SET  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 EFQ3N9R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=28mm,G=30mm,dific.mig 11,25 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
 EFQ3N5F2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=15mm,G=30mm,dific.mig 4,73 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS 
 EFQ3NAR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=35mm,G=30mm,dific.mig 11,60 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre 
 exterior, de 30 mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 
 EFQ3NBR2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=42mm,G=35mm,dific.mig 13,87 


 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre 
 exterior, de 35 mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
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 EFQ3N7R2 m Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=22mm,G=30mm,diffic.mi 9,94 
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre 
 exterior, de30mm de gruix promig,  amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 
 propagador de la flama, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment 
 NOU  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 13,14 
 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorpo- 
 rada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 
 TRETZE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 
 
 CAPITOL 2  Xarxa aigua solar 
 
 EEA13234 u Captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.llana roca,sup. 874,10 


 Captador solar pla model ROCA PS2 de dimensions 2055x1106 mm, de planxa de coure amb 
 vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície activa 
 de 2,00 a 2,25 m2, factor de guanys 0,7510, factor de pèrdues 3,6220 w/(m²�K) i màxima pres- 
 sió de terball 10,0 bar. 
 VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb DEU 
 CÈNTIMS 
 EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 13,14 
 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorpo- 
 rada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat 
 TRETZE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 
 EN3184F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 232,34 


 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, 
 amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 
 DOS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb TRENTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 
 EN3154F7 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=16bar,fosa+llautó,preu alt 132,06 
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, 
 amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 
 CENT TRENTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS 
 ENF51437 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=4bar,temp=120°C,mun 20,22 
 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, ta- 
 rada a 4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment 
 VINT  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
 EF52D5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76  ,DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil. 22,44 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 EF52B5B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=35mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., 15,67 
 Tub de coure UNE-37-141-76 de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
 EF52C3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76, DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 15,36 


 Tub de coure UNE-37-141-76  de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
 EF5293B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 9,38 
 Tub de coure UNE-37-141-76  de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,  soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 NOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 EF52A3B2 m Tub Cu UNE-37-141-76 ,DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 10,98 


 Tub de coureUNE-37-141-76  de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per ca- 
 pil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EFQL5572 m Aïllament llana roca,p/tub 22mm extg=40mm,dific.mitjà 10,47 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 22mm de diàmetre exte- 
 rior, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de difi- 
 cultat mitjà i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
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 EFQL5672 m Aïllament llana roca,p/tub 28 ,g=40mm,dific.mitjà 11,09 
 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 28 mm de diàmetre, de 
 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK ,amb grau de dificultat 
 mitjà i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS 
 EFQL5872 m Aïllament llana roca,p/tub 35 mm,g=40mm,dific.mitjà 12,79 
 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 35 mm diàmetre, de 40 
 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat mitjà i 
 col.locat superficialment 
 DOTZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 
 EFQL5972 m Aïllament llana roca,p/tub 42,g=45mm,dific.mitjà 13,88 


 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 42 mmde diàmetre, de 
 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat 
 mitjà i col.locat superficialment 
 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
 EFQL5A72 m Aïllament llana roca,p/tub 54mm,g=45mm,dific.mitjà 15,10 
 Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a tub de 54 mm de diàmetre, de 
 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK, amb grau de dificultat 
 mitjà i col.locat superficialment 
 QUINZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS 
 EFR11411 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 10,56 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
 EFR11511 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 10,93 
 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 DEU  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 EFR11611 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 11,90 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 ONZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 
 EFR11711 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 12,22 
 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 DOTZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
 EFR11911 m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf 13,91 


 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de 
 gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment 
 TRETZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 
 CAPITOL 3  Sanitaris, aixetes, i complements 
 
 EJ13B21B u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul. 68,39 
 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, en- 
 castat a un taulell 
 SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 
 EJ14BA1Q u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col. 189,41 
 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de 
 descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i con- 
 nectat a la xarxa d'evacuació 
 CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-UN 
 CÈNTIMS 
 EJ2311CG u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,desguàs 1´´1/4,m 70,37 


 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó 
 cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de 
 maniguets 
 SETANTA  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
 EJ239121 u Aixeta senzillatempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/ 49,78 


 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, 
 de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ 
 QUARANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.+n 249,59 
 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alu- 
 mini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques 
 DOS-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb 
 CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
 EJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 16,71 
 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, 
 col.locat amb fixacions mecàniques 
 SETZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
 EJ24A131 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´ 16,09 


 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb 
 tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 
 SETZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS 
 EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2´´,entrada 22,62 
 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 
 1/2´´ 
 VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
 EJ22613C u Aixeta termost.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x3/4´´-3/4´ 82,35 


 Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb 
 dues entrades de 3/4´´ i sortida de 3/4´´ 
 VUITANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
 EJ22P731 u Ruixador +ròtu.,asper.fixa,munt.superf.,alum.anodit.,preu mitjà, 45,77 
 Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu mit- 
 jà, amb entrada de 1/2´´ 
 QUARANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 
 EJ2ZN43K u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´ 8,91 


 Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions 
 roscades de 1/2´´ 
 VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 EJ2981C1 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà aixe.so 23,75 
 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb 
 aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ 
 VINT-I-TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 
 EJ13B21P u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 73,43 
 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, 
 col.locat sobre un peu 
 SETANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
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3.5.1 – RESUM PRESSUPOST FASE A  
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RESUM DE PRESSUPOST (Fase A) 
 


CAPITOL RESUM EUROS 
 


 


 
 1 Xarxa general aigua i ACS............................................................................................................. 38.542,99  


 2 Xarxa aigua solar ........................................................................................................................... 53.820,95  


 3 Sanitaris, aixetes, i complements................................................................................................... 19.077,72  


 4 Legalitzacions ................................................................................................................................ 1.728,00  


 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 113.169,66 


 13,00 % Despeses Generals ...........  14.712,06 


 6,00 % Benefici industrial...............  6.790,18 


 SUMA DE G.G. y B.I. 21.502,24 


 16,00 % I.V.A. ............................................................. 21.547,50 


 


 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 156.219,40 


 


 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 156.219,40 


 


 Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS DINOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 


  


 


 


 Amposta, 10 de Desembre de 2008 
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3.5.2 – RESUM PRESSUPOST FASE B  
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RESUM DE PRESSUPOST (Fase B) 
 


CAPITOL RESUM EUROS 
 


 


 
 1 Xarxa general aigua i ACS............................................................................................................. 13.545,17  


 2 Xarxa aigua solar ........................................................................................................................... 23.819,74  


 3 Sanitaris, aixetes, i complements................................................................................................... 12.266,49  


 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.631,40 


 13,00 % Despeses Generals ...........  6.452,08 


 6,00 % Benefici industrial...............  2.977,88 


 SUMA DE G.G. i B.I. 9.429,96 


 16,00 % I.V.A. ............................................................. 9.449,82 


 


 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 68.511,18 


 


 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 68.511,18 


 


 Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS ONZE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 


 


  


 


 


 Amposta, 10 de Desembre de 2008 
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1.- CONSIDERACIONS GENERALS 


 


1.1.- Antecedents 


Es redacta el present projecte de subministre d’aigua i d’aigua calenta sanitària per un edifici 


destinat a RESIDÈNCIA DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA a petició de l’Excel�lentíssim 


Ajuntament d’Amposta amb C.I.F. P-4301400-J i domicili social en la Plaça Espanya 3-4 


d’Amposta. 


 


Per l’elaboració del projecte s’ha tingut en compte el disseny i càlculs corresponents per tal de 


poder executar la instal�lació de subministrament d’aigua en dues fases si així es considera 


oportú en el moment de la seva execució. 


 


 


1.2. Objecte del projecte 


L’objecte del present projecte es el d’exposar enfront dels Serveis Territorials de Treball i Indústria 


de la Generalitat de Catalunya que la instal�lació que s’ha portat a terme reuneix les condicions i 


garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb la finalitat d’obtenir la corresponent 


autorització administrativa i la d’execució de la instal�lació, així com servir de base a l’hora de 


procedir a l’execució de dit projecte. 


 


 


 


 


2.- IDENTIFICACIONS 


  


2.1. Titular 


 


Titular AJUNTAMENT D’AMPOSTA 


C.I.F. P-4301400-J 


Domicili social Plaça Espanya 3-4 


Localitat 43870 – Amposta 
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2.2 Emplaçament de l’obra 


L’edifici del qual es redacta el següent projecte es troba ubicat: 


 


Carrer Itàlia, s/n 


Localitat 43870 AMPOSTA 


Província Tarragona 


 


 


 


2.3. Tècnic redactor del projecte 


 


Enginyeria 
                                                                   ® 


                       E  N  A  T  E  
                                                ENginyers Associats  
                                              de les Terres de l’Ebre 


Nom fiscal ENATE ENGINYERIA S.L.P. 


CIF B-43.945.658 


Telèfon 977 700 384 


Fax 977 707 313 


Adreça C/ Sebastià Joan Arbó, 76 (baixos) 


Localitat 43870 AMPOSTA 


Projectistes Joan Gabriel Talarn Maigí Rafel Cornet Torta 


Titulació Enginyer Tècnic Industrial Enginyer Tècnic Industrial 


Nº Col�legiat  14.430-T 15.341-T 


Tècnic redactor Rafel Cornet Torta 
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3. REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS. 


 


• Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic HS4 Subministrament d’Aigua, aprovat 


per Reial Decret 314/2006 de 17 de març, i publicat en el B.O.E. de data 28 de març 


del 2006. 


 


• Reial Decret 314/2006 del 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació. 


Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 


 


• Reglament d’Instal�lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions 


Tècniques IT (Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol). 


 


• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 


d’agost, i publicat en el B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002. 


 


• Ordenances municipals i normes particulars de l’Empresa Subministradora. 
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4. CLASSIFICACIO I CARACTERISITIQUES DEL LOCAL. 
 


 


4.1.- Activitat a desenvolupar.  
 


L’activitat que es pretén portar a terme en el present establiment serà la destinada a RESIDÈNCIA 


CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA, per tant quedarà classificat el seu ús com a Residencial 


Públic. 


 
 
4.2.- Característiques constructives. 
 


Es tracta d’una edificació de nova construcció, aïllada de qualsevol altra edificació i de forma 


rectangular. Consta d’un forjat sanitari, planta baixa, planta primera i planta segona. 


 


Aquesta estarà formada per una estructura de pilars i jàsseres de formigó prefabricat, amb 


tancaments formats per plaques de formigó prefabricat, unit a la estructura mitjançant fixacions 


metàl�liques, amb tractament antioxidant, amb un gruix de 20 cm per als tancament de les 


façanes combinat amb serralleria d’alumini amb vidre laminat. 


 


En la façana al carrer Itàlia s’ubicaran els comptadors generals d’electricitat i d’abastament 


d’aigua potable.   


 


La planta baixa estarà destinada principalment a despatxos mèdics i fisioterapeutes, així com per 


a serveis propis que oferirà el centre, com són: sala musculació, sala polivalent, cuina, menjador, 


sala TV, i recepció).  


 


En una primera fase A s’ha previst construir la part més allunyada al carrer Itàlia, amb la qual 


cosa solament s’executaran part de les instal�lacions previstes en el conjunt de l’obra (vestíbul 


entrada, lavabos i dutxes, cuina-menjador, i part de despatxos). 


 


La primera i segona planta estan destinades única i exclusivament a habitacions, de les quals la 


meitat s’executaran en la primera fase i les restants en la segona fase. 
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4.3.- Resum de superfícies. 


 


La distribució del local serà com a continuació s’especifica (superfícies útils): 


 


Superfícies útils PLANTA BAIXA 


Fase A Fase B 


Dependència m2 Dependència m2 


Vestíbul entrada 2 6,35 Porxo accés 29,45 


Passadís 107,37 Vestíbul entrada 6,00 


Vestíbul previ 11,20 Vestíbul 64,00 


Magatzem 10,00 Control accés 24,00 


Bugaderia 4,10 Administració 22,43 


Serveis 14,48 Direcció 22,43 


Vestidor homes 37,00 Sala reunions 22,43 


Vestidor dones 36,50 Sala tècnics 47,00 


Escala 2 13,05 Despatx fisioterapeuta 1 22,90 


Ascensor 2 3,96 Despatx fisioterapeuta 2 23,00 


Màquines 8,38 Escala 1 13,05 


Cuina 32,00 Ascensor 1 3,96 


Office 16,33 Passadís 78,77 


Cambres 8,80 Sala musculació 199,45 


Residus 8,25 Sala polivalent 137,25 


Instal�lacions 20,70 Porxo exterior 124,72 


Porxo exterior 135,28 


Pati 13,91 


Menjador 83,19 


Sala TV 45,10 


Laboratori biomecànic 1 22,22 


Laboratori biomecànic 2 22,43 


Despatx metge 1 23,00 


Despatx metge 2 23,00 


Despatx fisioterapeuta 3 23,00 


Despatx fisioterapeuta 4 22,90 


 


SUPERFÍCIE TOTAL FASE A 752,50 SUPERFÍCIE TOTAL FASE B 840,84  


SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL PLANTA BAIXA:                       1.593,34 M2 
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Superfícies útils PLANTA PRIMERA 


Fase A Fase B 


Dependència m2 Dependència m2 


Habitació doble 9 28,50 Habitació adaptada 1 28,30 


Habitació doble 10 28,50 Habitació adaptada 2 27,75 


Habitació doble 11 28,50 Habitació doble 1 28,50 


Habitació doble 12 28,50 Habitació doble 2 28,50 


Habitació doble 13 29,00 Habitació doble 3 28,50 


Habitació doble 14 29,00 Habitació doble 4 28,50 


Habitació doble 15 29,00 Habitació doble 5 28,50 


Habitació doble 16 29,00 Habitació doble 6 28,50 


Habitació doble 17 29,00 Habitació doble 7 28,50 


Habitació doble 18 29,00 Habitació doble 8 28,50 


Habitació doble 19 29,00 Escala 1 13,05 


Passadís 77,78 Ascensor 1 3,96 


Escala 2 13,05 Passadís 57,77 


Ascensor 2 3,96 Terrassa exterior 40,08 


Terrassa exterior 55,20 


Biblioteca 109,41 
 


SUPERFÍCIE TOTAL FASE A 576,4 SUPERFÍCIE TOTAL FASE B 398,91  


SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL PLANTA PRIMERA:                       975,31 M2 
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Superfícies útils PLANTA SEGONA 


Fase A Fase B 


Dependència m2 Dependència m2 


Habitació doble 9 28,50 Habitació adaptada 1 28,30 


Habitació doble 10 28,50 Habitació adaptada 2 27,75 


Habitació doble 11 28,50 Habitació doble 1 28,50 


Habitació doble 12 28,50 Habitació doble 2 28,50 


Habitació doble 13 29,00 Habitació doble 3 28,50 


Habitació doble 14 29,00 Habitació doble 4 28,50 


Habitació doble 15 29,00 Habitació doble 5 28,50 


Habitació doble 16 29,00 Habitació doble 6 28,50 


Habitació doble 17 29,00 Habitació doble 7 28,50 


Habitació doble 18 29,00 Habitació doble 8 28,50 


Habitació doble 19 29,00 Escala 1 13,05 


Passadís 77,78 Ascensor 1 3,96 


Escala 2 13,05 Passadís 57,77 


Ascensor 2 3,96 Terrassa exterior 40,08 


Terrassa exterior 55,20 


Biblioteca 73,00 
 


SUPERFÍCIE TOTAL FASE A 539,99 SUPERFÍCIE TOTAL FASE B 398,91  


SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL PLANTA SEGONA:                       938,90 M2 
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5.- INSTAL�LACIÓ D’AIGUA FREDA. 
 
 
5.1 Característiques generals submininistrament. 


L’Entitat Subministradora, excepte cas d’avaries accidentals o causes de força major, garantirà 


en la clau de registre unes condicions mínimes de pressió de 3,500 bar, i una pressió màxima de 


subministrament de 5,000 bar, condicions que quedaran establides en el contracte de connexió 


o subministrament, de conformitat amb les prescripcions de la Normativa Vigent. 


El punt de consum més elevat és "Pressa d’aigua aparells de clima l’altura del qual sobre la cota 


de la connexió és de 9,20 m. 


 


5.2 Previsió de cabal 


Una vegada conegut el cabal real de consum de l’edifici per mitjà de l’estudi individualitzat de 


cada un dels subministraments, s’estima que el cabal total instal�lat serà de 35,510 dm³/s, sent el 


màxim consum previsible de 5,380 dm³/s. A continuació es desglossen els aparells instal�lats 


d’aigua freda i el seu consum nominal: 


 


Tipus d’aparell 
Cabal unitat 


(dm³/s) 
Nombre 
d’aparells 


Cabal total 
(dm³/s) 


Lavabo 0,100 54 5,400 


Inodor amb cisterna 0,100 48 4,800 


Dutxa 0,200 60 12,000 


Pica ús no domèstic 0,300 1 0,300 


Rentaplats industrial (20 
serveis) 


0,250 2 0,500 


Aixeta clima 0,200 2 0,400 


Rentadora industrial (8 kg) 0,600 2 1,200 


TOTAL AIGUA FREDA - 169 24,600 


 


Els aparells d’aigua calenta: 


Tipus d’aparell 
Cabal unitat 


(dm³/s) 
Nombre 
d’aparells 


Cabal total 
(dm³/s) 


Lavabo 0,065 54 3,510 


Dutxa 0,100 60 6,000 


Pica no domèstic 0,200 1 0,200 


Rentaplats industrial (20 
serveis) 


0,200 2 0,400 


Rentadora industrial (8 kg) 0,400 2 0,800 


TOTAL AIGUA CALENTA - 119 10,910 
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5.3 Limitacions de disseny 


Es dimensiona la instal�lació amb els següents condicionants: 


• Pressió màxima en qualsevol punt de consum 5,000 bar. 


• Pressió mínima en aixetes comunes 1,000 bar. 


• Pressió mínima en fluxors i escalfadors 1,500 bar. 


5.4. Característiques dels elements de la instal�lació d’aigua freda. 


A continuació es detallen els equips integrants de la instal�lació, així com els materials que els 


componen i les seves dimensions. El procés seguit per a obtindre les dimensions es detalla en 


l’annex de càlcul. 


5.4.1 Connexió 


La connexió és el tram de canonada que uneix la xarxa exterior de distribució amb la instal�lació 


general de l’edifici. Arranca de la clau o collarí de presa en càrrega i acaba en la clau de tall 


general en l’exterior de la propietat. Tindrà una longitud de 0,80 m i estarà formada per 


canonada de Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 i diàmetre nominal ø 63 mm. 


5.4.2 Filtre general 


Aquest filtre s’instal�larà a continuació de la clau de tall general, en un lloc que permetrà realitzar 


adequadament les operacions de neteja i manteniment, i tindrà la missió de retenir els residus de 


l’aigua que puguin donar lloc a corrosions en les canalitzacions. 


Serà de tipus I amb un llindar de filtrat comprés entre 25 i 50 mm, amb malla d’acer inoxidable i 


bany de plata, per a evitar la formació de bacteris i autonetejant. 


5.4.3 Comptador general 


La instal�lació compta amb un comptador general, situat en l’interior de l’edifici després de la 


clau de tall general, encarregat de mesurar la totalitat dels consums produïts en l’edifici. El 


comptador serà de tipus Estàndard i diàmetre nominal DN50, amb les següents característiques: 


• Cabal nominal: 4,167 dm³/s 


• Cabal màxim: 8,333 dm³/s 


• Cabal mínim: 0,125 dm³/s 


• Pèrdues de càrrega nominals: 715 mmca 


• Pèrdues de càrrega màximes: 2.246 mmca 
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El comptador general anirà allotjat en una cambra les dimensions de la qual seran 2,10 m de 


llarg, 0,70 m d’ample i 0,70 m d’alt, i comptarà amb un desaigüe capaç d’evacuar el cabal 


màxim previst. 


5.4.4 Dipòsits d’alimentació 


S’instal�larà un depòsit d’aigua de capacitat mínima 4.800 l per a alimentació directa dels grups 


de sobreelevació i reserva que assegurin el subministrament. 


5.4.5 Sistemes de sobreelevació 


L’edifici comptarà amb un grup de pressió que permetrà disposar de major pressió que la 


proporcionada per la xarxa de distribució, a fi d’abastir a les zones més altes de l’edifici. El 


sistema es dissenya de manera que les restants zones alimentables directament amb pressió de 


xarxa no requereixin la posada en marxa del grup de pressió. 


S’instal�larà en un local d’ús exclusiu que podrà albergar també els equips de tractament 


d’aigua i les dimensions dels quals seran suficients per a realitzar les operacions de manteniment. 


Serà d’accionament variable i estarà compost per 2 bombes (excloses les de reserva) de les 


mateixes prestacions i funcionament altern, muntades en paral�lel. Les característiques tècniques 


de cada unitat són: 


• Pressió nominal:     5,000 bar. 


• Cabal nominal:     5,380 dm³/s. 


• Potència nominal del motor:  4.780 W. 


 


El sistema conté un dipòsit de pressió amb membrana de les següents característiques: 


• Volum útil:  181 l. 


• Volum mínim:  553 l. 


• Volum nominal:  700 l. 


 


El funcionament del grup serà automàtic segons els valors de pressió següents:  


• Pressió d’arrencada:  3,114 bar. 


• Pressió de parada:  5,000 bar. 
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5.4.6 Sistemes de reducció de pressió 


A fi de no superar la pressió màxima de servei, fixada en 5,000 bar, s’instal�laran vàlvules 


limitadores de pressió en els ramals o derivacions indicats en la documentació gràfica del 


projecte. 


A continuació es relacionen els reductors de pressió que s’instal�laran, així com els diàmetres de 


cada un d’ells, obtinguts en funció del cabal màxim simultani que han de suportar, segons 


apartat 4.5.3 del DB-HS4. 


Referència Model 
Diàmetre 
nominal 


Cabal màxim 
simultani 
(dm³/s) 


Pressió de 
regulació 


(bar) 


Vàlvula 
reductora-1 


Reducció DN65 5,380 5,200 


 
 


5.4.7 Xarxa de canonades. 


Els materials, accessoris i productes de construcció en la instal�lació interior, s’utilitzaran tècniques 


apropiades per a no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors 


paramètrics establerts en l’annex I del Reial Decret 140/2003. Els diàmetres i tipus de canonades 


seran els que mostres en les taules següents: 


 


Material Diàmetre nominal 
Diàmetre 
interior 
(mm) 


Gruix 
(mm) 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø75 63,80 5,60 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø63 53,60 4,70 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø50 42,60 3,70 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø40 34,00 3,00 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø32 27,20 2,40 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø25 21,20 1,90 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø20 17,00 1,50 


Polietilè reticulat Classe dim.A Sèrie S6,3 ø16 13,40 1,30 


 


 


 


 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 18


 


6.- INSTAL�LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITARIA I SOLAR TÈRMICA. 


 


6.1- Dades de disseny. 


 


6.1.1.- Dades relatives a l’emplaçament  


• Emplaçament:    Amposta 


• Altitud sobre el nivell del mar: 27 


• Temperatura mínima històrica: -8 


• Zona climàtica:    IV 


• Latitud:      40° 42'  Nord 


• Longitud:     0° 34'  Est 


 


VALORS MENSUALS DE DISSENY 
 


H (KJ/m²�día) Kt Ta (°C) 


Gener 8.500 0,00 10,1 


Febrer 11.200 0,00 11,1 


Març 15.100 0,00 12,7 


Abril 18.400 0,00 14,2 


Maig 21.900 0,00 17,2 


Juny 23.900 0,00 21,3 


Juliol 24.600 0,00 24,1 


Agost 21.300 0,00 24,5 


Setembre 17.300 0,00 22,3 


Octubre 12.700 0,00 18,3 


Novembre 9.300 0,00 13,5 


Desembre 7.400 0,00 11,2 


 


 


H: Mitja mensual de radiació diària sobre superfície horitzontal ( en kJ/m²�día). 


Kt: Índex de nuvolositat. 


Ta: Temperatura ambient mitjana mensual (en °C). 


 


Les dades relatives a la radiació i a l’índex de nuvolositat s’han pres de publicacions elaborades 


pel CIMNE (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria). 
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6.1.2.- Càrrega de consum d’aigua calenta sanitària 


La següent taula mostra els distints tipus de consum que es presenten en l’edifici: 


Tipus de consum Unitat 
NÚM. 


Uds 


Consum 


Litres/dies 


Consum 


Total (l/d) 


Residència d’estudiants Estudiant 80 55,0 a 60,0°C 4.400,0 


Restaurants Menjar 40 10,0 a 60,0°C 400,0 


 


L’acumulació es realitzarà a 60,0°C i el rendiment tèrmic de la instal�lació de distribució del A.C.S. 


Es considera igual al 85%. Com podem observar en la taula anterior no s’ha contemplat la 


totalitat dels consums, ja que els vestidors que tenim en planta baixa donaran servei als mateixos 


ocupants de les habitacions, per tant el coherent pensar que s’utilitzen els consums dels vestidors 


de planta baixa no hi ha d’haver consum en les habitacions. Per un altra part també s’ha 


considerat una ocupació del 50% del menjador, degut a la possibilitat que els residents no 


mengin en el menjador de la residència si no que facin l’àpat fora d’aquesta. 


 


Tenint en compte un perfil de consum mensual de tipus "Perfil normalitzat anual de consum" i els 


valors de  temperatura d’aigua freda de xarxa disponibles per a la localitat, els valors mitjans 


mensuals de consum total diari de A.C.S. En l’edifici i el consum energètic mensual per a 


calfament de l’aigua d’ús sanitari resultants seran els que es mostren en la taula següent: 


 


 
Perfil consum 


(%) 


Consum ACS 


(litres/dia) 


Consum ACS 


(litres/mes) 


Temperatura 


aigua freda 


(°C) 


Demanda 


energia ACS 


(MJ/mes) 


Gener 110 6.212 192.565 14,8 36.435 


Febrer 108 6.099 170.767 15,1 32.096 


Març 103 5.816 180.311 15,7 33.437 


Abril 108 6.099 182.965 16,3 33.469 


Maig 103 5.816 180.311 17,3 32.229 


Juny 102 5.760 172.800 18,6 29.946 


Juliol 90 5.082 157.553 19,5 26.710 


Agost 79 4.461 138.296 19,6 23.388 


Setembre 91 5.139 154.165 18,9 26.523 


Octubre 94 5.308 164.555 17,6 29.206 


Novembre 104 5.873 176.188 16,1 32.377 


Desembre 107 6.042 187.313 15,1 35.206 


 


El que representa un consum mitjà diari de 5.637,8 litres, mig mensual de 171.482,4 litres i un 


consum total anual de 2.057.788,2 litres. 
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6.1.3.- Paràmetres de disseny 


Es projecta una instal�lació solar tèrmica constituïda per un camp de captadors solars orientats 


en direcció Sud, i amb una inclinació respecte a l’horitzontal de 45,0°. L’índex de reflectivitat de 


l’entorn on se situaran els captadors es pren igual a 0,00. 


 


El sistema es dissenya perquè es cobreixi almenys un 65,0% de la demanda d’energia anual. 


Aquest paràmetre servirà per al dimensionament del camp de captadors i de la capacitat 


d’acumulació. 


 


6.2.- Configuració escollida. 


La instal�lació estarà constituïda per un conjunt de captadors solars que reben la radiació solar i 


la transformen en energia tèrmica, elevant la temperatura del fluid que circula pel seu interior. 


L’energia captada es transfereix a continuació a un depòsit acumulador d’aigua calenta. 


 


 Després d’aquest s’instal�la en sèrie un equip convencional de suport o auxiliar, la potència 


tèrmica del qual és suficient perquè pugui proporcionar l’energia necessària per a la producció 


total demandada. 


Es tria un sistema del tipus circulació forçada amb bescanviador de calor independent, que té 


les següents característiques: 


 


• Superfície total de captació (A):    90,2 m² 


 
• Volum total d’acumulació solar (V):   5.000 litres 


 
• Fracció solar (per mètode f-chart):   65,2 % 


 
• Consum mitjà diari en els mesos d’estiu (M): 5.418 litres/dia 
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6.2.1.- Resultats de la simulació a llarg termini. 


La simulació a llarg termini del sistema utilitzant el mètode de f-chart produeix els resultats 


següents: 


 
Demanda 
(MJ/dia) 


Demanda 
(MJ/Mes) 


Aportació 
Solar 


(MJ/dia) 


Aportació 
Solar 


(MJ/mes) 


Fracció Solar 
ACS (%) 


Gener 1.175 36.435 602 18.668 51,2 


Febrer 1.146 32.096 635 17.769 55,4 


Març 1.079 33.437 679 21.034 62,9 


Abril 1.116 33.469 701 21.035 62,8 


Maig 1.040 32.229 713 22.104 68,6 


Juny 998 29.946 724 21.708 72,5 


Juliol 862 26.710 722 22.374 83,8 


Agost 754 23.388 669 20.729 88,6 


Setembre 884 26.523 699 20.958 79,0 


Octubre 942 29.206 645 19.985 68,4 


Novembre 1.079 32.377 615 18.452 57,0 


Desembre 1.136 35.206 548 16.974 48,2 


 


6.2.2.- Pèrdues per orientació, inclinació i ombres. 


Tenint en compte la situació i col�locació dels mòduls solars respecte dels elements 


arquitectònics, es considera que ens trobem en el cas “General”. El càlcul de les pèrdues per 


orientació i inclinació es realitza segons l’apartat 3.5 del document bàsic HE4, obtenint-se el valor 


següent: 


 


• Pèrdues per orientació i inclinació: 0,43% 


 


Per a obtindre el valor de les pèrdues per ombres s’utilitza un mètode analític més exacte que el 


mètode gràfic descrit en l’apartat 3.6 de l'HE4. Aquest mètode consisteix a obtindre la posició 


solar en cada hora d’un dia representatiu de cada mes.  La superfície de cada captador solar es 


divideix en 100 elements rectangulars i es comprova geomètricament si el raig traçat des del 


centre de cada rectangle fins a la posició solar, intersecta amb els obstacles o amb algun dels 


restants captadors solars. 
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En el cas que un obstacle s’interposi en el camí del raig, es considera que tot el rectangle està en 


ombra, i es comptabilitzen les pèrdues corresponents a l’energia que no es rep, tenint en compte 


que esta energia és diferent depenent de l’hora solar. 


Per tant l’ombra produïda al mig dia provoca més pèrdues que la mateixa quantitat d’ombra 


produïda a primera o última hora del dia. Seguint aquest criteri s’obtenen unes pèrdues de 


radiació solar per ombres de 0,00% 


 


6.2.3.-  Relacions entre les principals dimensions. 


A continuació es mostren les relacions entre les principals magnituds de la instal�lació: 


 


• Relació entre l’àrea de captació i el consum mitjà diari en els mesos estivals: 


 


100�A/M = 1,66 


 


• Relació entre el volum d’aigua acumulada i el consum mitjà diari: 


 


V/M = 0,92 


 


• Volum del depòsit d’acumulació per cada metre quadrat de superfície de captació ha 


de mantenir la relació: 


V = 55,43 


 


El cabal de fluid portador, calculat a partir de la superfície total de captadors instal�lats, tenint en 


compte el tipus de conexionat sèrie o paral�lel, és d'1,50 l/s per cada 100 m² de superfície de 


captadors. 


 


6.3.- Descripció de la instal�lació 


 


6.3.1.- Sistema de captació 


El camp de col�lectors estarà format per 44 unitats amb una superfície total de captació igual a 


90,2 m², orientats en direcció Sud i inclinats 45,0° respecte de l’horitzontal. 


Els captadors es connectaran entre si en paral�lel formant bateries de 4 unitats. Estes bateries de 


captadors es connectaran entre si en paral�lel formant files d'11 bateries de captadors cada 


una. Finalment les files de bateries es connectaran entre si en paral�lel amb retorn invertit de 


manera que el circuit resulti hidràulicament equilibrat. 
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Tots els grups estaran compostos pel mateix nombre d’elements i se situaran format files 


paral�leles i ben alineades. En la documentació gràfica del projecte es mostra la disposició final 


del camp de col�lectors. 


 Els captadors solars seran plans de baixa temperatura, model ROCA PS2 complint tots els 


requeriments de la norma UNE 94101 i amb les següents característiques: 


 
• Contrasenya d’homologació: CENER 


• Superfície de l’absorbidor:  2,05 m² 


• Pressió màxima de servei:  10,0 bar 


• Contingut de fluid calo-portant: 1,3 litres 


• Dimensions externes:   2,06x1,11 m 


• Cabal de disseny:    50,00 litres/hora/m² 


• Corba de rendiment:   0,7510 - 3,6220 � (Tm-Ta)/I 


 


 


 


A fi d’evitar calfaments excessius es dotarà a la instal�lació d’equips específics que permeten 


dissipar els excedents tèrmics. En el cas que ens ocupa s’instal�larà una bateria 


d’aeroescalfadors capaços de dissipar aquest excedent d’energia en moments puntuals.  


 


El sistema de suport de les estructures s’haurà muntar en l’exterior, fabricada en perfileria d’acer 


d’alumini per a col�lectors PS2, per ús en intempèrie, estructura la qual haurà de ser ancorada a la 


coberta de l’edifici mitjançant ancoratges de suport proporcionats.  Els valors màxims de sk 


(carrega de neu) y vm (velocitat mitja de vent) són els següents: 


 
• No es considera sk (càrrega de neu degut a la inclinació de 45º, i la climatologia de la 


zona) 
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• Es considera un valor màxim de vm de 130 Km/h. 


 


Els suports permeten la dilatació tèrmica sense transmetre càrregues als captadors ni al circuit 


hidràulic ja que no existeix fixació cargolada o soldada entre el col�lector i la estructura. No es 


transmeten esforços per dilatació, ja que els ancoratges són lliscants. 


 


 


6.3.2- Sistema d’acumulació solar 


El sistema d’acumulació tindrà una capacitat total de 5.000 litres i estarà compost per 2 dipòsits 


de 2.500 litres cada un connectats entre si en sèrie. Els dipòsits acumuladors seleccionats són del 


tipus DEPÒSIT ACUMULADOR INOX amb les característiques que es detallen a continuació: 


 


• Pressió màxima de servei:  6,0 bar 


• Material: Acer inoxidable   AISI 316 L 


• Aïllament:     Poliuretà injectat 


• Gruix de l’aïllament:   50 mm 


 


Dipòsit Capacitat (litres) Diàmetre base (mm) Altura (mm) 


Acumulador solar 1 2.500 1.250 2.700 


Acumulador solar 2 2.500 1.250 2.700 


 


 


6.3.3.- Sistema d’intercanvi. 


El sistema d’intercanvi està compost per un intercanviador exterior de plaques de 55.900 W de 


potència, valor superior a 500 vegades l’àrea total de captació. 


 


6.4.- Circuits hidràulics. 


6.4.1.- Circuit primari. 


El circuit primari està compost per les canonades que connecten als captadors solars entre si, i a 


aquestos amb el sistema d’acumulació/intercanvi. Es realitzarà amb canonada de tipus coure 


UNE-37-141-76 de diferents diàmetres. 
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En cada bateria de captadors l’entrada del fluid tèrmic es realitza per l’extrem inferior del primer 


col�lector i la sortida per l’extrem superior de l’últim. L’entrada tindrà un pendent ascendent en el 


sentit de l’avanç del fluid de l'1 %. La connexió entre els captadors solars s’ha dissenyat utilitzant 


el sistema de retorn invertit, de manera que el circuit resulta equilibrat hidràulicament.  


 


S’ha calculat el circuit hidràulic per a un cabal de disseny de 54,00 l/h/m², la qual cosa suposa 


un cabal total de 4.870,80 l/h i una pèrdua de càrrega de 7,51 mmca. 


 
Per a les condicions de simulació, amb una radiació incident d'1.000 W/m², una temperatura del 


fluid tèrmic a l’entrada del camp de captadors de 45°C i una temperatura exterior de 20°C, les 


pèrdues tèrmiques en la xarxa de canonades suposen un 3,8% de la potència total generada per 


la instal�lació. La documentació gràfica del projecte inclou un esquema de conexionat dels 


diferents elements que componen el sistema, amb indicació dels diàmetres utilitzats en cada 


tram. 


 
Els annexos de càlcul contenen una descripció del mètode de càlcul hidràulic empleat i el detall 


dels resultats obtinguts. 


 


Fluid caloportant: 


D’acord amb les dades climatològiques disponibles per a l’emplaçament, i ates que hi ha risc de 


gelades, es decideix utilitzar com a fluid tèrmic aigua desmineralitzada amb anticongelants i 


inhibidors de la corrosió no tòxics, utilitzant per a esta aplicació una mescla al 25,0% de 


propilenglicol, que té una temperatura de congelació inferior a -13,4 °C. 


La calor específica del fluid tèrmic és de 3.722,8 KJ/kg�K. 


 


Circulador: 


Es tria un circulador model CIRCULADOR ESTÀNDARD de les següents característiques: 


 
• Cabal nominal:    4.871 litres/hora 


• Pressió nominal:    7,5 m.c.a. 


• Potència nominal:    175,0 W 


• Tensió de funcionament:  II - 230 V – 50 Hz 
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Dipòsit d’expansió tancat: 


S’instal�larà un depòsit d’expansió tancat de tipus indirecte (amb diafragma), de les següents 


característiques: 


 
• Capacitat total:     200 litres 


• Pressió màxima de treball:   5,0 bar 


• Pressió d’ompliment:    0,7 bar 


• Pressió tarat vàlvula de seguretat: 5,0 bar 


 


 


6.4.2.- Circuit secundari. 


S’utilitzarà aigua de xarxa com a fluid caloportant en el circuit secundari, sent la seva calor 


específica de 4.186,0 KJ/Kg�K. 


 


Circulador: 


Es tria un circulador model CIRCULADOR ESTÀNDARD de les següents característiques: 


 


• Cabal nominal:    4.334 litres/hora 


• Pressió nominal:    3,9 m.c.a. 


• Potència nominal:    80,0 W 


• Tensió de funcionament:  II - 230 V – 50 Hz 


 


 


6.4.3.- Circuit retorn ACS. 


S’utilitzarà aigua de xarxa com a fluid caloportant en el circuit secundari, sent la seva calor 


específica de 4.186,0 KJ/Kg�K, estarà compost per 2 bombes (excloses les de reserva) de les 


mateixes prestacions i funcionament altern, muntades en paral�lel. Les característiques tècniques 


de cada unitat són: 


 


• Pressió nominal:     0,29 bar. 


• Cabal nominal:     1.080 l/h. 


• Potència nominal del motor:  20 W. 


• Tensió de funcionament:  II - 230 V – 50 Hz 
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6.4.5.- Sistema de control. 


El control de funcionament normal de les bombes serà sempre de tipus diferencial i ha d’actuar 


en funció de la diferència entre la temperatura del fluid portador en la sortida de la bateria de 


col�lectors i la del depòsit d’acumulació. 


 


El sistema de control actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no estiguin en marxa 


quan la diferència de temperatures sigui menor que 2ºC i no estiguin parades quan la diferència 


sigui major que 7ºC. La diferència de temperatures entre els punts d’arrencada i de parada del 


termòstat diferencial no serà menor que 2ºC. 


 


6.5 Xarxa de canonades. 


Els materials, accessoris i productes de construcció en la instal�lació interior, s’utilitzaran tècniques 


apropiades per a no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors 


paramètrics establerts en l’annex I del Reial Decret 140/2003. Disposaran del corresponent 


aïllament tèrmic d’acord amb el RITE. Els diàmetres i tipus de canonades seran els que mostres en 


les taules següents: 


 


Xarxa distribució i retorn ACS 


Material Diàmetre nominal 
Diàmetre interior 


(mm) 
Gruix 
(mm) 


Gruix mínim 
aillam. (mm) 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 35,00 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 35,00 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø32 26,00 3,00 30,00 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø25 20,00 2,50 30,00 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 30,00 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø18 14,00 2,00 30,00 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø16 12,00 2,00 30,00 


Multicapa AL-PERT c1-60º-49a ø14 10,00 2,00 30,00 


 


Xarxa circuit primari i secundari solar 


Material 
Diàmetre 
nominal 


Gruix mínim 
aillam. (mm) 


Canonada Coure UNE-37-141-76 51x54 45,00 


Canonada Coure UNE-37-141-76 40x42 45,00 


Canonada Coure UNE-37-141-76 32x35 40,00 


Canonada Coure UNE-37-141-76 26x28 40,00 


Canonada Coure UNE-37-141-76 20x22 40,00 
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6.6.- Sistema d’energia auxiliar. (Caldera gas natural) 


L’escalfament auxiliar es realitzarà mitjançant una caldera de gas natural de 60,5 kW de 


potència tèrmica,que escalfarà un acumulador de 400 litres i 1,04 m3/h de producció d’aigua 


calenta sanitària a 65°C. 


 


 


7.- CONSIDERACIONS FINALS 


 


Les obres i instal�lacions a que es refereix la present memòria, estaran realitzades d’acord amb les 


Ordenances Municipals Vigents, així mateix la instal�lació d’aigua complirà en tots els seus 


extrems amb l’establert amb el CTE i el RITE. 


 


Tota la instal�lació reuneix a judici del que subscriu les condicions necessàries exigibles per al 


normal desenvolupament de l’activitat. 


 


Esperant haver exposat tots els aspectes necessaris de la present instal�lació i quedant a la seva 


disposició per a qualsevol dubte que hi pogués sorgir esperem rebre una resolució favorable del 


present projecte.                                                                          


 


 


 


       Amposta, 10 de Desembre de 2008 


 


 


 


 


 


l’Enginyer Tècnic Industrial: Rafel Cornet Torta 
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I .PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES INSTAL�LACIONS D’AIGUA FREDA I ACS 


 


CONSTRUCCIÓ 


 


Execució 


La instal�lació de subministrament d’aigua s’executarà amb subjecció al projecte, a la legislació 


aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director d’obra i del 


director de l’execució de l’obra. Durant l’execució i instal�lació dels materials, accessoris i 


productes de construcció en la instal�lació interior, s’utilitzaran tècniques apropiades per a no 


empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics establerts en 


l’annex I del Reial Decret 140/2003. 


 


 


Execució de les xarxes de canonades 


 


Condicions generals 


L’execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 


objectius previstos en el projecte sense danyar o deteriorar a la resta de l’edifici, conservant les 


característiques de l’aigua de subministrament respecte de la seva potabilitat, evitant sorolls 


molestos, procurant les condicions necessàries per a la major duració possible de la instal�lació 


així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació. 


 


Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per sortides o cambres de 


fàbrica realitzats a aquest efecte o prefabricats, sostres o sòls tècnics, murs cortina o barandats 


tècnics. Si això no fora possible, per regates realitzades en paraments de gruix adequat, no 


estant permès el seu encast en barandats de rajola buida senzill. Quan discórreguen per 


conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema de 


buidatge. El traçat de les canonades vistes s’efectuarà en forma neta i ordenada. Si estigueren 


exposades a qualsevol tipus de deteriorament per cops o xocs fortuïts, han de protegir-se 


adequadament. 


 


L’execució de xarxes soterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de 


corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel en el seu interior. Les conduccions no 


han de ser instal�lades en contacte amb el terreny, disposant sempre d’un adequat revestiment 


de protecció. Si fos necessari, a més del revestiment de protecció, es procedirà a realitzar una 


protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si fora el cas, amb corrent imprès. 
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Unions i juntes 


Les unions dels tubs seran estanques. Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé 


la xarxa l’absorbirà amb l’adequa’t establiment de punts fixos, i en canonades soterrades per 


mitjà d’estreps i suports disposats en corbes i derivacions. En les unions de tubs d’acer galvanitzat 


o zincat les rosques dels tubs seran del tipus cònic, d’acord amb la norma UNE 10242:1995. Els 


tubs només poden soldar-se si la protecció interior es pot restablir o si pot aplicar-se una nova. 


Són admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les instruccions del fabricant. Els 


tubs no es podran corbar excepte quan es verifiquen els criteris de la norma UNE EN 10240:1998. 


En les unions tub-accessori s’observaran les indicacions del fabricant. 


 


Les unions de tubs de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maneguins 


mecànics. La soldadura, per capil�laritat, blana o fort, es podrà realitzar per mitjà de maneguins 


per a soldar per capil�laritat o per endoll soldat.  


Els maneguins mecànics podran ser de compressió, d’ajust cònic i de pestanyes. Les unions de 


tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant. 


 


 


Proteccions.  


 


Protecció contra la corrosió 


Les canonades metàl�liques es protegiran contra l’agressió de qualsevol tipus de morters, del 


contacte amb l’aigua en la seva superfície exterior i de l’agressió del terreny per mitjà de la 


interposició d’un element separador de material adequat i instal�lat de forma contínua en tot el 


perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no deixant juntes d’unió del dit element que 


interrompen la protecció i instal�lant-ho igualment en totes les peces especials de la xarxa, com 


ara colzes, corbes. 


 
Els revestiments adequats, quan els tubs discorren soterrats o encastats, segons el material dels 


mateixos, seran: 


 
• Per a tubs d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb 


quitrà de poliuretà. 


• Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 


• Per a tubs de fosa amb revestiment de pel�lícula contínua de polietilè, de resina 


epoxídica, amb betum, amb làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de 


cobertura 
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Els tubs d’acer galvanitzat encastats per a transport d’aigua freda es recobriran amb una lletada 


de ciment, i els que s’utilitzen per a transport d’aigua calenta han de recobrir-se preferentment 


amb un coqueta o embolcall aïllant d’un material que no absorbeixi humitat i que permeti les 


dilatacions i contraccions provocades per les variacions de temperatura. 


 


Tota conducció exterior i a l’aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els tubs d’acer 


podran ser protegits, a més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d’acer que discórreguen per 


cobertes de formigó es disposarà de manera addicional a coberta del tub d’una làmina de 


retenció d'1 m d’ample entre estos i el formigó.  


 


Quan els tubs discórreguen per canals de sòl, ha de garantir-se que estos són impermeables o bé 


que disposen d’adequada ventilació i drenatge. En les xarxes metàl�liques soterrades, s’instal�larà 


una junta dielèctrica després de l’entrada a l’edifici i abans de la sortida. Per a la corrosió per l’ús 


de materials distints s’aplicarà allò que s’ha especificat en l’apartat "Incompatibilitats entre 


materials". 


 


Protecció contra les condensacions 


Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible 


formació de condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de 


protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat d’actuació com a barrera antivapor, 


que eviti els danys que les dites condensacions pogueren causar a la resta de l’Edificació. 


 


El dit element s’instal�larà de la mateixa manera que s’ha descrit per a l’element de protecció 


contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdós 


proteccions. Es consideraran vàlids els materials que compleixen el que disposa la norma UNE 100 


171:1989. 


 


Proteccions tèrmiques 


Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es 


consideraran adequats per a suportar altes temperatures. 


 


Quan la temperatura exterior de l’espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir valors capaços 


de gelar l’aigua del seu interior, s’aïllarà tèrmicament la dita xarxa amb aïllament adequat al 


material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat, considerant-se adequat el que 


indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
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Protecció contra esforços mecànics 


Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l’edifici o un altre tipus d’element 


constructiu que pogueren transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d’una 


funda, també de secció circular, de major diàmetre i prou resistent. Quan en instal�lacions vistes, 


el pas es produeixin sentit vertical, el passatubs sobresortirà almenys 3 centímetres pel costat en 


què pogueren produir-se colps ocasionals, a fi de protegir al tub. Igualment, si es produeix un 


canvi de sentit, aquest sobreeixirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada 


més 1 centímetre. 


 


Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de 


dilatació constructiva de l’edifici, s’instal�larà un element o dispositiu dilatador, de manera que 


els possibles moviments estructurals no li transmeten esforços de tipus mecànic. 


 


La suma de colp d’ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei 


admissible. La magnitud del colp d’ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells 


mesurat immediatament abans d’aquests, no ha de sobrepassar 2 bar; el colp d’ariet negatiu no 


ha de descendir per davall del 50 % de la pressió de servei. 


 


 


Protecció contra sorolls 


Com a normes generals a adoptar, sense perjurí del que pugui establir el DB HR respecte d’això, 


s’adoptaran les següents: 


 


• Els buits o sortides, tant horitzontals com verticals, per on discórreguen les conduccions 


estaran situats en zones comunes; 


 


• A la sortida de les bombes s’instal�laran connectors flexibles per a atenuar la 


transmissió del soroll i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Dits connectors 


seran adequats al tipus de tub i al lloc de la seva instal�lació; 


 


Els suports i penjats per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl�lics que transporten l’aigua a 


velocitats d'1,5 a 2,0 m/s seran antivibradors. Igualment, s’utilitzaran ancoratges i guies flexibles 


que vagin a estar rígidament units a l’estructura de l’edifici.  
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Accessoris 


 


Grapes i abraçadores 


La col�locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de forma 


tal que els tubs queden perfectament alineats amb els dits paraments, guarden les distàncies 


exigides i no transmeten sorolls i/o vibracions a l’edifici. 


 


El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant 


elèctric. Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s’interposarà un element 


de tipus elàstic semirrígit entre l’abraçadora i el tub. 


 


Suports 


Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre estos i mai sobre els propis 


tubs o les seves unions. No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, llevat que en 


determinades ocasions no sigui possible una altra solució, per a la qual cosa s’adoptaran les 


mesures preventives necessàries. La longitud d’encast serà tal que garanteixi una perfecta fixació 


de la xarxa sense possibles despreniments. De la mateixa manera que per a les grapes i 


abraçadores s’interposarà un element elàstic en els mateixos casos, inclús quan es tracte de 


suports que agrupen uns quants tubs. La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà 


del tipus de canonada, del seu diàmetre i de la seva posició en la instal�lació. 


 


Execució dels sistemes de mesurament del consum. Comptadors 


 


Allotjament del comptador general 


La cambra o arqueta d’allotjament estarà construïda de tal forma que una fuga d’aigua en la 


instal�lació no afecte a la resta de l’edifici. Amb aquest fi, estarà impermeabilitzada i comptarà 


amb un desaigüe en el seu pis o fons que garanteixi l’evacuació del cabal d’aigua màxim previst 


en la connexió. El desaigüe ho conformarà un albelló de tipus sifònic proveït de reixeta d’acer 


inoxidable rebuda en la superfície del dit fons o pis. L’abocament es farà a la xarxa de 


sanejament general de l’edifici, si esta és capaç per a absorbir el dit cabal, i si no ho anara, es 


farà directament a la xarxa pública de clavegueram. 


 


Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan esta es realitzi “in situ”, s’acabaran 


adequadament per mitjà d’un esquerdejat, brunyit i remolinat, sense cantons en el fons, que al 


seu torn tindrà el pendent adequat cap a l’albelló. Si la mateixa fora prefabricada complirà els 


mateixos requisits de forma general. En tot cas, comptarà amb la preinstal�lació adequada per a 


una connexió d’enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador. 
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Estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie 


com a possibles esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. En les mateixes, es 


practicaran obertures fixes, trepants o reixetes, que possibiliten la necessària ventilació de la 


cambra. Aniran proveïdes de pany i clau, per a impedir la manipulació per persones no 


autoritzades, tant del comptador com de les seves claus. 


 


Comptadors individuals aïllats 


S’allotjaran en cambra, arqueta o armari segons les distintes possibilitats d’instal�lació i complint 


els requisits establerts en l’apartat anterior quant a les seves condicions d’execució. En qualsevol 


cas aquest allotjament disposarà de desaigüe capaç per al cabal màxim contingut en aquest 


tram de la instal�lació, connectat, o bé a la xarxa general d’evacuació de l’edifici, o bé amb 


una xarxa independent que arreplegui tots ells i la connecti amb la dita xarxa general. 


 


Execució dels sistemes de control de la pressió 


 


Muntatge del grup de sobreelevació 


 


Dipòsit auxiliar d’alimentació 


En aquests depòsits l’aigua de consum humà podrà ser emmagatzemada davall les premisses 


següents: 


• El depòsit haurà d’estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Comptarà en 


qualsevol cas amb tapa i esta ha d’estar assegurada contra lliscament i disposar en la 


zona més alta de suficient ventilació i aireig; 


 


• Caldrà assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i 


immissions nocives amb dispositius eficaços com ara tamisos de trama densa per a 


ventilació i aireig, sifó per al sobreeixit. 


 


Quant a la seva construcció, serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua 


continguda més les degudes a la sobrepressió de la xarxa si és el cas. Estaran, en tots els casos, 


proveïts d’un sobreeixidor, prenent totes les mesures necessàries encaminades a evitar possibles 


retorns d’aigua. Es disposarà, en la canonada d’alimentació al depòsit d’un o més dispositius de 


tancament per a evitar que el nivell d’ompliment del mateix superi el màxim previst. Dites 


dispositives seran vàlvules pilotades. En el cas d’existir excés de pressió haurà d'interposar-se, 


abans de les dites vàlvules, una que limiti la dita pressió a fi de no produir el deteriorament de les 


anteriors. 
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La centraleta de maniobra i control de l’equip disposarà d’un hidronivell de protecció per a 


impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d’aigua. Es disposarà dels mecanismes 


necessaris que permeten la fàcil evacuació de l’aigua continguda en el depòsit, per a facilitar el 


seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que l’aigua es 


renovi pel seu propi mode de funcionament evitant sempre l’existència d’aigua estancada. 


 


Bombes 


Es muntaran sobre bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient 


massa i inèrcia al conjunt i impedisca la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. Entre la 


bomba i la bancada aniran, a més interposats elements antivibratoris adequats a l'equip a 


instal�lar, servint estos d’ancoratge del mateix a l’esmentada bancada. 


 


A la sortida de cada bomba s’instal�larà un maneguí elàstic, a fi d'impedir la transmissió de 


vibracions a la xarxa de canonades. Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i 


després de cada bomba, de manera que es puguen desmuntar sense interrupció de 


l’abastiment d'aigua. 


 


Els sistemes antivibratoris tindran uns valors de transmissibilitat inferiors als establerts en l’apartat 


corresponent del DB-HR. Es consideraran vàlids els suports antivibratoris i els maneguins elàstics 


que complisquen el que disposa la norma UNE 100 153:1988. Es realitzarà sempre una adequada 


anivellació. Les bombes d’impulsió s’instal�laran preferiblement submergides. 


 


Dipòsit de pressió 


Estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, 


fent les vegades d’interruptor, comandant la centraleta de maniobra i control de les bombes, de 


tal manera que estes només funcionen en el moment en què disminuïsca la pressió en l’interior 


del depòsit fins als límits establits, provocant el tall de corrent, i per tant la parada dels equips de 


bombament, quan s’aconsegueixen la pressió màxima de l’aire contingut en el depòsit. Els valors 


corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el depòsit. 


 


En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s’instal�laran tants pressòstats 


com a bombes es desitgi fer entrar en funcionament. Dites pressòstats, es tararan per mitjà d’un 


valor de pressió diferencial perquè les bombes entren en funcionament consecutiu per a 


estalviar energia. Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció 


atendrà en tot cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d’una placa en què figuri la 


contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de timbratge, la 


grossària de la xapa i el volum. 
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El timbre de pressió màxima de treball del depòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió 


màxima prevista a la instal�lació. Disposarà d’una vàlvula de seguretat, situada en la seva part 


superior, amb una pressió d’obertura per damunt de la pressió nominal de treball i inferior o igual 


a la pressió de timbratge del depòsit. 


 


A fi d’evitar parades i posades en marxa massa freqüents de l’equip de bombament, amb el 


consegüent gasto d’energia, es donarà un marge prou ampli entre la pressió màxima i la pressió 


mínima en l’interior del depòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul. Si 


s’instal�laren uns quants depòsits, estos poden disposar-se tant en línia com en derivació. Les 


conduccions de connexió s'instal�laran de manera que l'aire comprimit no pugui arribar ni a 


l’entrada al depòsit ni a la seva eixida a la xarxa de distribució. 


 


Funcionament alternatiu del grup de pressió convencional 


Es preveurà una derivació alternativa (bypass) que uneixi el tub d’alimentació amb el tub de 


sortida del grup cap a la xarxa interior de subministrament, de manera que no es produeixi una 


interrupció total de l’abastiment per la parada d’aquest i que s'aprofiti la pressió de la xarxa de 


distribució en aquells moments en què esta sigui suficient per a abastir la nostra instal�lació. 


 


Esta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula antiretorn 


posterior a esta. La vàlvula de tres vies estarà accionada automàticament per un manòmetre i el 


seu corresponent pressòstat,en funció de la pressió de la xarxa de subministrament, donant pas a 


l’aigua quan esta prengui valor suficient d’abastiment i tancant el pas al grup de pressió, de 


manera que este només funcione quan sigui imprescindible. L’accionament de la vàlvula també 


podrà ser manual per a discriminar el sentit de circulació de l’aigua basant-se en altres causes 


tals com avaria, interrupció del subministrament elèctric, etc. Quan en un edifici es produïsca la 


circumstància d’haver de recórrer a un doble distribuïdor principal per a donar servei a plantes 


amb pressió de xarxa i servici a plantes per mitjà de grup de pressió podrà optar-se per no 


duplicar dita distribuïdora i fer funcionar la vàlvula de tres vies amb pressions màxima i/o mínima 


per a cada situació. Donades les característiques de funcionament dels grups de pressió amb 


accionament regulable, no serà imprescindible, encara que sí aconsellable, la instal�lació de 


cap tipus de circuit alternatiu. 


 


Execució i muntatge del reductor de pressió 


Quan existeixin bateries mescladores, s’instal�larà una reducció de pressió centralitzada. 


S’instal�laran lliures de pressions i preferentment amb la caperutxa de moll disposada en vertical. 
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Així mateix, es disposarà d’un ràcord de connexió per a la instal�lació d’un aparell de 


mesurament de pressió o un pont de pressió diferencial. Per a impedir reaccions sobre el reductor 


de pressió ha de disposar-se en el seu costat de sortida com a tram de retard amb la mateixa 


mesura nominal, un tram de tub d’una longitud mínima de cinc vegades el diàmetre interior. 


 


Si en el costat de sortida es troben parts de la instal�lació que per un tancament incomplet del 


reductor seran sobrecarregades amb una pressió no admissible, cal instal�lar una vàlvula de 


seguretat. La pressió de soritda del reductor en estos casos ha d’ajustar-se com a mínim un 20 % 


per davall de la pressió de reacció de la vàlvula de seguretat. Si per raons de servei es requereix 


un bypass, aquest es proveirà d'un reductor de pressió. Els reductors de pressió es triaran d’acord 


amb les seves corresponents condicions de servei i s’instal�laran de manera que existeixi 


circulació per ambdós. 


 


Muntatge dels filtres 


El filtre ha d’instal�lar-se abans del primer ompliment de la instal�lació, i se situarà immediatament 


davant del comptador segons el sentit de circulació de l’aigua. Han d’instal�lar-se únicament 


filtres adequats. 


 


En l’ampliació d’instal�lacions existents o en el canvi de trams grans d’instal�lació, és convenient 


la instal�lació d’un filtre addicional en el punt de transició, per a evitar la transferència de 


matèries sòlides dels trams de conducció existents. Per a no haver d’interrompre l’abastiment 


d’aigua durant els treballs de manteniment, es recomana la instal�lació de filtres retrorentants o 


d’instal�lacions paral�leles. 


 


Cal connectar una canonada amb eixida lliure per a l’evacuació de l’aigua de l'autonetejat. 


 


Instal�lació d’aparells dosificadors 


Només han d’instal�lar-se aparells de dosificació conformes amb la reglamentació vigent. Quan 


s’hagi de tractar tot l’aigua potable dins d’una instal�lació, s’instal�larà l’aparell de dosificació 


darrere de la instal�lació de comptador i, en cas d’existir, darrere del filtre i del reductor de 


pressió. 


 


Si només ha de tractar-se l’aigua potable per a la producció d’ACS, llavors s’instal�la davant del 


grup de vàlvules en l’alimentació d’aigua freda al generador d'ACS. 
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Muntatge dels equips de descalcificació 


La canonada per a l'evacuació de l'aigua d'esbaldit i regeneració ha de connectar-se amb 


eixida lliure. Quan s’hagi de tractar tot l’aigua potable dins d’una instal�lació, s’instal�larà l’aparell 


de descalcificació darrere de la instal�lació de comptador, del filtre incorporat i davant d’un 


aparell de dosificació eventualment existent. 


 


Quan només hagi de tractar-se l’aigua potable per a la producció d'ACS, llavors s’instal�larà, 


davant del grup de valvulería, en l’alimentació d’aigua freda al generador d'ACS. Quan sigui 


pertinent, es mesclarà l'aigua descalcificada amb aigua dura per a obtenir d’adequada duresa 


de la mateixa. 


 


Quan es muntanya un sistema de tractament electrolític de l'aigua per mitjà d'ànodes d'alumini, 


s'instal�larà en l'últim acumulador d'ACS de la sèrie, com especifica la norma UNE 100 050:2000. 


 


Posada en servei 


 


Proves i assajos de les instal�lacions 


 


Proves de les instal�lacions interiors 


L'empresa instal�ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i 


estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal�lació, estant tots 


els seus components vistos i accessibles per al seu control. 


 


Per a iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal�lació, mantenint oberts les aixetes terminals 


fins que es tinga la seguretat que la porga ha sigut completa i no queda res d'aire. Llavors es 


tancaran les aixetes que han servit de porga i el de la font d'alimentació. A continuació 


s’utilitzarà la bomba, que ja estarà connectada i es mantindrà el seu funcionament fins a 


aconseguir la pressió de prova. Una vegada preparada, es procedirà en funció del tipus del 


material com segueix: 


 


• Per a les canonades metàl�liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons 


es descriu en la norma UNE 100 151:1988; 


 
• per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran vàlides les proves 


realitzades conforme al Mètode a de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 


 


Una vegada realitzada la prova anterior, a la instal�lació se li connectaran l'aixetes i els aparells 


de consum, sotmetent-se novament a la prova anterior. 
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El manòmetre que s'utilitze en esta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 


bar. Les pressions al�ludides anteriorment es referixen a nivell de la calçada. 


 


Proves particulars de les instal�lacions d'ACS 


En les instal�lacions de preparació d'ACS es realitzaran les següents proves de funcionament: 


 


• Mesurament de cabal i temperatura en els punts d’aigua; 


• Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts el nombre 


d’aixetes estimades en la simultaneïtat; 


• Comprovació del temps que tarda l’aigua a eixir a la temperatura de funcionament 


una vegada realitzat l’equilibra’t hidràulic de les distintes branques de la xarxa de 


retorn i oberts un a un l’aixeta més allunyat de cada un dels ramals, sense haver obert 


cap aixeta en les últimes 24 hores; 


• Mesurament de temperatures de la xarxa; 


• Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les 


temperatures del mateix, en la seva eixida i en les aixetes. La temperatura del retorn 


no ha de ser inferior en 3 ºC a la de sortida de l’acumulador. 


 


 


PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 


 


Condicions generals dels materials 


De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal�lacions d’aigua de consum 


humà compliran els requisits següents: 


 


• Tots els productes empleats han de complir allò que s’ha especificat en la legislació 


vigent per a aigües de consum humà; 


• No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua 


subministrada; 


• Seran resistents a la corrosió interior; 


• Seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei; 


• No presentaran incompatibilitat electroquímica entre si; 


• Han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de fins a 


40ºC, sense que tampoc els afecte la temperatura exterior del seu entorn immediat; 


• Seran compatibles amb l'aigua a transportar i contindre i no han d'afavorir la migració 


de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja 


de l'aigua de consum humà; 
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• El seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no 


disminuiran la vida útil prevista de la instal�lació. 


 


Perquè es complisquen les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de 


protecció o els ja esmentats sistemes de tractament d'aigua. 


 


Condicions particulars de les conduccions 


En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren adequats per a les 


instal�lacions d'aigua de consum humà els tubs següents: 


 


• Tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 10 255:2004; 


• Tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:2007; 


• Tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997; 


• Tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:2007; 


• Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000; 


• Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004; 


• Tubs de polietilé (PE), segons Normes UNE EN 12201:2003; 


• Tubs de polietilé reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004; 


• Tubs de polibutile (PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004; 


• Tubs de polipropile (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004; 


• Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilé resistent a temperatura (PERT), segons 


Norma UNE 53 960 EX:2002; 


• Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilé reticulat (PE-X), segons Norma UNE 53 


961 EX:2002. 


 


No podran utilitzar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 


concentracions de substàncies nocives que excedisquen els valors permesos pel Reial Decret 


140/2003, de 7 de febrer. 


 
L'ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant amb tots els requisits 


respecte d'això. 


 
Donada l'alteració que produïxen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits 


expressament els tubs d'alumini i aquells la composició dels quals continga plom. 


 
Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les 


juntes elàstiques i productes usats per a l'estanqueidad, així com els materials d'aportació i 


fundent per a soldadures, compliran igualment les condicions exposades. 
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Aïllants tèrmics 


L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 


congelació de l'aigua en l'interior de les conduccions, es realitzarà amb coquetes resistents a la 


temperatura d'aplicació. 


 


Vàlvules i claus 


El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalen. El cos 


de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, 


aliatges especials o plàstic. Només poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90é com 


a vàlvules de canonada si servixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 


Seran resistents a una pressió de serviei de 10 bar. 


 


Incompatibilitats 


 


Incompatibilitat dels materials i l'aigua 


S'evitarà sempre la incompatibilitat de les canonades d'acer galvanitzat i coure controlant 


l'agressivitat de l'aigua. Per als tubs d'acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no 


incrustantes amb continguts d'ió clorur superiors a 250 mg/l. Per a la seva valoració s'emprarà 


l'índex de Langelier. Per als tubs de coure es consideraren agressives les aigües dolces i àcides 


(pH inferior a 6,5) i amb continguts alts de CO2. Per a la seva valoració s'emprarà l'índex de 


Lucey. Per als tubs d'acer galvanitzat les condicions límits de l'aigua a transportar, a partir de les 


quals serà necessari un tractament seran les de la taula següent: 


 


Característiques Aigua freda Aigua calenta 


Resistivitat (Ohm x cm) 1.500 – 4.500 2.200 – 4.500 


Títol alcalimétric complet 
(TAC) meq/l 


1,6 mínim 1,6 mínim 


Oxigen dissolt, mg/l 4 mínim - 


CO2 lliure, mg/l 30 màxim 15 màxim 


CO2 agressiu, mg/l 5 màxim - 


Calci (Ca2+), mg/l 32 mínim 32 mínim 


Sulfats (SOTA4 2-), mg/l 150 màxim 96 màxim 


Clorurs (Cl-), mg/l 100 màxim 71 màxim 


Sulfats + Clorurs, meq/l - 3 màxim 
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Per als tubs de coure les condicions límits de l'aigua a transportar, a partir de les quals serà 


necessari un tractament seran les de la taula següent: 


 


Característiques Aigua freda i aigua calenta 


Ph 7,0 mínim 


CO2 lliure, mg/l No concentracions altes 


Índex de Langelier (IS) Ha de ser positiu 


Duresa total (TH), ºF 5 mínim (no aigües dolces) 


 


Per a les canonades d'acer inoxidable les qualitats se seleccionaran en funció del contingut de 


clorurs dissolts en l'aigua. Quan estos no sobrepassen els 200 mg/l se pot utilitzar l'AISI- 304. Per a 


concentracions superiors és necessari utilitzar l'AISI-316. 


 


 


Incompatibilitat entre materials 


 


Mesures de protecció enfront de la incompatibilitat entre materials 


S'evitarà l'adaptament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial 


electroquímic excepte quan segons el sentit de circulació de l'aigua s'instal�le primer el de menor 


valor. 


 


En particular, les canonades de coure no es col�locaran abans de les conduccions d'acer 


galvanitzat, segons el sentit de circulació de l'aigua, per a evitar l'aparició de fenòmens de 


corrosió per la formació de parells galvànics i arrossegament d'ions Cu+ feia les conduccions 


d'acer galvanitzat, que acceleren el procés de perforació. 


 


Igualment, no s'instal�laran aparells de producció d'ACS a coure col�locats abans de 


canalitzacions en acer. Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal�lació, s'admetrà l'ús 


de maneguins antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l'acer galvanitzat. 


 


S'autoritza no obstant això, l'adaptament de coure després d'acer galvanitzat, muntant una 


vàlvula de retenció entre ambdós canonades. 


 


Es podran adaptar a l'acer galvanitzat elements d'acer inoxidable. En les baines pasamurs, 


s'interposarà un material plásticopara evitar contactes inconvenients entre distints materials. 
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MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 


 
Interrupció del servei 


En les instal�lacions d'aigua de consum humà que no es posen en servei després de 4 setmanes 


des de la seva terminació, o aquelles que romanien fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la 


seva connexió i es procedirà al seu buidatge. Les connexions que no siguin utilitzades 


immediatament després de la seva terminació o que estiguin parades temporalment, han de 


tancar-se en la conducció d'abastiment. Les connexions que no s'utilitzen durant 1 any han de 


ser taponades. 


 


Nova posada en servei 


En instal�lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrancada manual. Les 


instal�lacions d’aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades 


provisionalment han de ser llavades a fons per a la nova posada en servici. Per a això es podrà 


seguir el procediment següent: 


 
• Per a l'ompliment de la instal�lació s'obriran al principi només un poc les claus de 


tancament, començant per la clau de tancament principal. A continuació, per a 


evitar colps d'ariet i danys, es porgaran d'aire durant un temps les conduccions per 


obertura lenta de cada una de les claus de presa, començant per la més allunyada o 


la situada més alta, fins que no isca més aire. A continuació s'obriran totalment les 


claus de tancament i llavaran les conduccions; 


 
• Una vegada omplides i llavades les conduccions i amb totes les claus de presa 


tancades, es comprovarà l'estanqueidad de la instal�lació per control visual de totes 


les conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum. 


 


Manteniment de les instal�lacions 


Les operacions de manteniment relatives a les instal�lacions de fontaneria arreplegaran 


detalladament les prescripcions contingudes per a estes instal�lacions en el Reial Decret 865/2003 


sobre criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel�losi, i particularment tot 


allò que s'ha referit en el seu annex 3. Els equips que necessitin operacions periòdiques de 


manteniment, com ara elements de mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, 


comportes, unitats terminals, que hagen de quedar ocults, se situaran en espais que permeten 


l'accessibilitat. S’aconsella situar les canonades en llocs que permeten l'accessibilitat al llarg del 


seu recorregut per a facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris. En cas de 


comptabilització del consum per mitjà de bateria de comptadors, les muntants fins a cada 


derivació particular es considerarà que formen part de la instal�lació general, a l’efecte de 


conservació i manteniment ja que discorren per zones comunes de l’edifici. 
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II .PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES INSTAL.LACIONS SOLAR TERMIQUES 


 


Captadors solars 


Els captadors solars seleccionats hauran d’estar homologats pel Ministeri d'Indústria i Energia 


d’acord amb allò que s’ha assenyalat en el Reial Decret 891/1980 de 14 d’abril, sobre 


homologació dels panells solars i en l’orde de 20 de juliol de 1980 per la que s’aproven les normes 


i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació dels panells solars. 


Els captadors amb absorbent de ferro no poden ser utilitzats en cap concepte. 


Quan s’utilitzen captadors amb absorbent d’alumini, obligatòriament s’utilitzaran fluids de treball 


amb un tractament inhibidor dels ions de coure i ferro. 


El captador portarà, preferentment, un orifici de ventilació de diàmetre no inferior a 4 mm situat 


en la part inferior de manera que puguen eliminar-se acumulacions d'aigua en el captador. 


L'orifici es realitzarà de manera que l'aigua puga drenar-se en la seua totalitat sense afectar 


l'aïllament. 


Es muntarà el captador, entre els diferents tipus existents en el mercat, que millor s'adapte a les 


característiques i condicions de treball de la instal�lació, seguint sempre les especificacions i 


recomanacions donades pel fabricant. 


Les característiques òptiques del tractament superficial aplicat a l'absorbidor, no han de quedar 


modificades substancialment en el transcurs del període de vida previst pel fabricant, inclús en 


condicions de temperatures màximes del captador. 


La carcassa del captador ha d'assegurar que en la coberta s'eviten tensions inadmissibles, inclús 


baix condicions de temperatura màxima abastable pel captador. El captador portarà en lloc 


visible una placa en què consten, com a mínim, les dades següents: 


 
• nom i domicili de l'empresa fabricant, i eventualment el seu anagrama; 


• model, tipus, any de producció; 


• número de sèrie de fabricació; 


• àrea total del captador; 


• pes del captador buit, capacitat de líquid; 


• pressió màxima de servei. 


 


Aquesta placa estarà redactada com a mínim en castellà i podrà ser impresa o gravada amb la 


condició que assegure que els caràcters romanen indelebles. 
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Els captadors solars seleccionats hauran d'estar homologats pel Ministeri d'Indústria i Energia 


d'acord amb allò que s'ha assenyalat en el Reial Decret 891/1980 de 14 d'abril, sobre 


homologació dels panells solars i en l'Orde de 20 de juliol de 1980 per la que s'aproven les normes 


i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació dels panells solars. 


 


Acumuladors 


El depòsit estarà fabricat d'acord amb allò que s'ha especificat en el Reglament d'Aparells a 


Pressió, Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP11 i provat amb una pressió igual a dos 


vegades la pressió de treball i homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia. 


L'acumulador portarà una placa d'identificació situada en lloc clarament visible i escrita amb 


caràcters indelebles en què apareixeran les dades següents: 


 


• Nom del fabricant i raó social. 


• Contrasenya i data de registre de tipus. 


• Número de fabricació.  


• Volum net d'emmagatzemament en litres. 


• Pressió màxima de servei. 


 


En qualsevol cas la placa característica de l'acumulador indicarà la pèrdua de càrrega del 


mateix. 


 


Quan l'intercambiador estiga incorporat al sistema d'acumulació, la placa d'identificació 


indicarà a més d'allò que s'ha especificat en el punt anterior, els següents: 


 


- Superfície d'intercanvi tèrmic en m². 


- Pressió màxima de servici, del circuit primari. 


 
Cada acumulador vindrà equipat de fàbrica dels necessaris maneguins d'adaptament, soldats 


abans del tractament de protecció, per a les funcions següents: 


 
• manego roscats per a l'entrada d'aigua freda i l'eixida d'aigua calenta; 


• registre embridat per a inspecció de l'interior de l'acumulador i eventual adaptament  el 


serpentí; 


• manego roscats per a l'entrada i eixida del fluid primari; 


• manego roscats per a accessoris com a termòmetre i termòstat; 


• manego per al buidatge. 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 49


Els dipòsits majors de 750 l disposaran d'una boca d'home amb un diàmetre mínim de 400 mm, 


fàcilment accessible, situada en un dels laterals de l'acumulador i prop del sòl, que permeta 


l'entrada d'una persona en l'interior del depòsit de manera senzill, sense necessitat desmuntar 


tubs ni accessoris; 


L'acumulador estarà enterament recobert amb material aïllant i, és recomanable disposar una 


protecció mecànica en xapa pintada al forn, PRFV, o làmina de material plàstica. 


Podran utilitzar-se acumuladors de les característiques i tractaments descrits a continuació: 


• acumuladors d'acer vitrificat amb protecció catòdica; 


• acumuladors d'acer amb un tractament que assegure la resistència a temperatura i 


corrosió amb un sistema de protecció catòdica; 


• acumuladors d'acer inoxidable adequat al tipus d'aigua i temperatura de treball. 


• acumuladors de coure; 


• acumuladors no metàl�lics que suporten la temperatura màxima del circuit i estiga  


autoritzada la seua utilització per les companyies de subministrament d'aigua potable; 


• acumuladors d'acer negre (només en circuits tancats, quan l'aigua de consum pertanyi a 


un circuit terciari); 


Els acumuladors s'ubicaran en llocs adequats que permeten la seua substitució per envelliment o 


avaries. 


 


Bescambiadors de calor 


Qualsevol intercambiador de calor existent entre el circuit de captadors i el sistema de 


subministrament al consum no hauria de reduir l'eficiència del captador a causa d'un increment 


en la temperatura de funcionament de captadors. 


Si en una instal�lació a mesura només s'usa un intercambiador entre el circuit de captadors i 


l'acumulador, la transferència de calor de l'intercambiador de calor per unitat d'àrea de 


captador no hauria de ser menor que 40 W/m²�K. 


El cambiador seleccionat resistirà la pressió màxima de la instal�lació. En particular es prestarà 


especial atenció als cambiadores que, com en el cas dels depòsits de doble paret, presenten 


grans superfícies exposades per un costat a la pressió, i per un altre a l'atmosfera, o bé, a fluids a 


major pressió. 


En cap cas s'utilitzaran interacumuladors amb envoltant.  


Els materials del cambiador de calor resistiran temperatures de 110ºC i seran compatibles amb el 


fluid de treball. 
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Els cambiadors de calor utilitzada en circuits d'aigua sanitària seran d'acer inoxidable o coure. 


El disseny del cambiador de calor permetrà la seua neteja utilitzant productes líquids. 


Els tubs dels cambiadores de calor tipus serpentí submergit en el depòsit per a sistemes amb 


circulació per bombament, tindran diàmetres interiors inferiors o iguals a una polzada. 


Els tubs dels cambiadors de calor tipus serpentí submergit en el depòsit per a sistemes per 


termosifó, tindran un diàmetre mínim de mitja polzada. 


 


Bombes 


Les bombes podran ser del tipus en línia, de rotor sec o humit o de bancada. Sempre que siga 


possible s'utilitzaran bombes tipus circuladores en línia. En circuits d'aigua calenta per a usos 


sanitaris, els materials de la bomba seran resistents a la corrosió. 


Els materials de la bomba del circuit primari seran compatibles amb les mescles anticongelants i 


en general amb el fluid de treball utilitzat. Les bombes seran resistents a les avaries produïdes per 


efecte de les incrustacions calcàries.Les bombes seran resistents a la pressió màxima del circuit. 


Preferentment, s'utilitzaran bombes amb capacitat de regulació del cabal per variació de la 


potència consumida. La bomba permetrà efectuar de forma simple l'operació de desaireig o 


porga. 


Quan les connexions dels captadors són en paral�lel, el cabal nominal serà el el mateix cabal 


unitari de disseny multiplicat per la superfície total de captadors en paral�lel. 


La potència elèctrica paràsita per a la bomba no hauria d'excedir els valors donats en taula 


següent: 


 


Sistema  Potència elèctrica de la bomba 


Sistema petit 
50 W o 2% de la major potència calorífica que puga subministrar el grup de 
captadors 


Sistemes grans 
1 % de la major potència calorífica que pot subministrar el grup de 
Captadors 


 


La potència màxima de la bomba especificada anteriorment exclou la potència de les bombes 


dels sistemes de drenatge amb recuperació, que només és necessària per a omplir el sistema 


després d'un drenatge. 
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Canonades 


En les canonades del circuit primari podran utilitzar-se com a materials el coure i l'acer inoxidable, 


amb unions roscades, soldades o embridades i protecció exterior amb pintura anticorrosiva. 


En el circuit secundari o de servici d'aigua calenta sanitària, podrà utilitzar-se coure i acer 


inoxidable. Podran utilitzar-se materials plàstics que suporten la temperatura màxima del circuit i 


que se li apliquen i estiga autoritzada la seua utilització per les companyies de subministrament 


d'aigua potable. 


No s'utilitzaran canonades d'acer negre per a circuits d'aigua sanitària. 


No s'utilitzaran canonades d'acer galvanitzat per a aigua calenta per damunt de 53ºC. A l'efecte 


d'estes especificacions es considera que el circuit primari pot sobrepassar els 65ºC. 


 


Vàlvules i accessoris 


L'elecció de les vàlvules es realitzarà, d'acord amb la funció que exercixen i les condicions 


extremes de funcionament (pressió i temperatura) seguint els criteris següents: 


 


• Per a aïllament:  Vàlvules d'esfera. 


• Per a equilibrat de circuits:  Vàlvules de seient 


• Per a buidatge:  Vàlvules d'esfera o de mascle. 


• Per a ompliment:  Vàlvules d'esfera. 


• Per a porga d'aire:  Vàlvules d'esfera o de mascle. 


• Per a seguretat:  Vàlvula de ressort. 


• Per a retenció:  Vàlvules de disc de doble comporta, o de clapeta. 


 


Es farà en un ús limitat de les vàlvules per a l'equilibrat de circuits, havent de concebre, en fase 


de disseny, un circuit de per si equilibrat. No es permetrà la utilització de vàlvules de comporta. 


La pressió nominal mínima de qualsevol tipus de vàlvules i accessoris haurà de ser igual o superior 


a 4 Kg/cm². 


 


Les vàlvules de seguretat, per la seva important funció, han de ser capaços de derivar la 


potència màxima del captador o grup de captadors, inclús en forma de vapor, de manera que 


en cap cas sobrepasse la màxima pressió de treball del captador o del sistema. Els components 


fonamentals de les vàlvules hauran d'estar constituïts pels materials que s'indiquen a continuació. 
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Vàlvules d'esfera: 


- Cos de fosa de ferro o acer. 


- Esfera i eix d'acer durocromado o acer inoxidable. 


- Seients, estopada i juntes de teflón. 


Podran ser de llautó estampat per a diàmetres inferiors a 1 1/2 amb esfera de llautó durcromat. 


 


Vàlvules de seienet: 


- Cos de bronze (fins a 2") o de fosa de ferro o acer. Tapa del mateix material que el cos. 


- Obturador en forma de pistó o d'assentisc pla amb con de regulació d'acer inoxidable i cércol 


de teflón. No serà solidari a l'eix. 


- L'assentisc serà integral en bronze o en acer inoxidable segons siga el cos de la vàlvula. 


- Premsaestopa del mateix material que cos i tapa, i estopada d'amiant lubricat. 


- Cos i mascle cònic de fosa. 


- Premsaestopa d'acer i estopada d'amiant grafitado. 


- Accionament manual, per clau, amb un quart de volta i indicador de posició. Les aixetes de 


mascle per a manòmetre seran d'acer inoxidable o bronze cromat amb pletina de comprovació. 


 


Podran ser construïts totalment en bronze amb premsaestopa fins a diàmetres inferiors a 1 1/2. 


 


 


Vàlvules de seguretat de ressort: 


- Cos de ferro colat o acer al carboni amb fuga conduït. 


- Obturador i fill d'acer inoxidable. 


- Premsaestopa de llautó i estopada d'amiant grafitat. 


- Ressort en acer especial per a moll. 


 


Vàlvules de retenció de clapeta: 


- Cos i tapa de bronze o llautó. 


- Seient i clapeta de bronze. 


- Connexions rosca femella. 


Els diàmetres lliures en els seients de les vàlvules han de ser corresponents amb els diàmetres 


nominals de les mateixes i en cap cas inferiors a 12 mm.  
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Les vàlvules de seguretat, per la seua important funció, han de ser capaços de derivar la 


potència màxima del captador o grup de captadors, inclús en forma de vapor, de manera que 


en cap cas sobrepasse la màxima pressió de treball del captador o del sistema. 


Les vàlvules portaran imprés de forma indeleble el diàmetre nominal i la pressió d'ajust. 


Els porgadors automàtics d'aire es construiran amb els materials següents: 


- Cos i tapa de fosa de ferro o llautó. 


- Mecanisme d'acer inoxidable. 


- Flotador i assentisc d'acer inoxidable. 


- Obturador de goma sintètica. 


Els porgadors automàtics resistiran temperatures de 120ºC. 


 


 


Vasos d'expansió tancats 


Les membranes dels vasos d'expansió seran resistents a temperatures de 110ºC i a esforços 


alternatius. El fabricant del got especificarà estes dades que l'instal�lador exigirà i inclourà en la 


memòria de disseny. 


 


El dispositiu d'expansió tancada del circuit de captadors haurà d'estar dimensionat de tal forma 


que, inclús després d'una interrupció del subministrament de potència a la bomba de circulació 


del circuit de captadors, just quan la radiació solar siga màxima, es puga restablir l'operació 


automàticament quan la potència estiga disponible de nou. 


 


Quan el mig de transferència de calor puga evaporar-se baix condicions d'estancament, cal 


realitzar un dimensionat especial del volum d'expansió: A més de dimensionar-ho com és usual 


en sistemes de calefacció tancats (l'expansió del mig de transferència de calor completa), el 


depòsit d'expansió haurà de ser capaç de compensar el volum del mig de transferència de calor 


en tot el grup de captadors complet incloent totes les canonades de connexió entre captadors 


més un 10 %. 


 


L'aïllament no deixarà zones visibles de canonades o accessoris, quedant únicament a l'exterior 


els elements que siguen necessaris per al bon funcionament i operació dels components. 


 


Els aïllaments empleats seran resistents a l'efecte de la intempèrie, pardals i rosegadores. 
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Vasos d'expansió oberts 


Els vasos d'expansió oberts es construiran soldades o reblades, en totes les seues juntes, i reforçats 


per a evitar deformacions, quan el seu volum ho exigeixi. 


 
El material i tractament del vas d'expansió serà capaç de resistir temperatures de 70ºC per 


períodes intermitents. 


 
Els vasos d'expansió oberts tindran una eixida de sobreïsca. 


 
Els vasos d'expansió oberts, quan s'utilitzen com a sistemes d'ompliment o d'omplit, disposaran 


d'una línia d'alimentació automàtica, per mitjà de sistemes tipus flotador o semblant. La sortida 


de sobreïsca se situarà de manera que l'increment del volum d'aigua abans del sobreïsca siga 


igual o major que un terç del volum del depòsit. Al mateix temps, permetrà que, amb aigua 


freda, el nivell siga tal que a l'incrementar la temperatura d'aigua en el sistema a 80ºC, no es 


produïsca vessament de la mateixa.En cap cas la diferència d'altures entre el nivell d'aigua freda 


en el depòsit i el sobreeixidor serà inferior a 3 cm. 


 


El diàmetre del sobreeixidor serà igual o major al diàmetre de la canonada d'ompliment. En tot 


cas, el dimensionat del diàmetre sobreeixidor assegurarà que amb vàlvules de flotador totalment 


oberta i una pressió de xarxa de 4 Kg/cm² se produïsca vessament d'aigua. La capacitat 


d'aforament de la vàlvula de flotació quan s'utilitze com a sistema d'ompliment no serà inferior a 


5 l/min. En tot cas, el diàmetre de la canonada d'ompliment no serà inferior a 1/2 polzada o 15 


mm. 


 
El flotador del sistema d'ompliment resistirà, sense deteriorament, la immersió en aigua a 100ºC 


durant 48 hores. 


 


 


Porgadors 


S’evitarà l’ús de porgadors automàtics quan es prevegi la formació de vapor en el circuit. Els 


porgadors automàtics han de suportar, almenys, la temperatura d’estancament del captador i 


en qualsevol cas fins a 130 ºC en les zones climàtiques I, II i III, i de 150 ºC en les zones climàtiques 


IV i V. 


 


Sistema d'ompliment 


Els circuits amb vas d'expansió tancat han d'incorporar un sistema d'ompliment manual o 


automàtic que permeta omplir el circuit i mantindre-ho pressuritzat.  


 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 55


En general, és molt recomanable l'adopció d'un sistema d'ompliment automàtic amb la inclusió 


d'un depòsit de recarrega o un altre dispositiu, de manera que mai s'utilitze directament un fluid 


per al circuit primari les característiques del qual incomplisquen esta Secció del Codi Tècnic o 


amb una concentració d'anticongelant més baixa. Serà obligatori quan, per l'emplaçament de 


la instal�lació, en alguna època de l'any puga existir risc de gelades o quan la font habitual de 


subministrament d'aigua incomplisca les condicions de pH i puresa requerides en esta Secció del 


Codi Tècnic. 


 


En tot cas, mai podrà omplir-se el circuit primari amb aigua de xarxa si les seues característiques 


poden donar lloc a incrustacions, deposicions o atacs en el circuit, o si este circuit necessita 


anticongelant per risc de gelades o qualsevol altre additiu per al seu funcionament correcte. 


Les instal�lacions que requerisquen anticongelant han d'incloure un sistema que permeta el 


farciment manual del mateix. Per a disminuir els riscos de fallades s'evitaran les aportacions 


incontrolades d'aigua de reposició als circuits tancats i l'entrada d'aire que puga augmentar els 


riscos de corrosió originats per l'oxigen de l'aire. És aconsellable no usar vàlvules d'ompliment 


automàtiques. 


 


 


Sistema elèctric i de control 


La localització i instal�lació dels sensors de temperatura haurà d'assegurar un bon contacte 


tèrmic amb la part en la qual cal mesurar la temperatura, per a aconseguir-ho en el cas de les 


d'immersió s'instal�laran en contra corrent amb el fluid. Els sensors de temperatura han d'estar 


aïllats contra la influència de les condicions ambientals que li rodegin. 


 


La ubicació de les sondes ha de realitzar-se de manera que estes mesuren exactament les 


temperatures que es desitgen controlar, instal�lant-se els sensors en l'interior de baines i evitant-se 


les canonades separades de l'eixida dels captadors i les zones d'estancament en els depòsits. 


 


Preferentment les sondes seran d'immersió. Es tindrà especial atenció a assegurar una adequada 


unió entre les sondes de contactes i la superfície metàl�lica. 


 


 


Aïllament 


La grossària de l'aïllament de les canonades es dimensiona d'acord amb allò que s'ha indicat en 


les taules 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 del procediment simplificat IT 1.2.4.2.1.2 del Reglament 


d'Instal�lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 
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L'aïllament d'acumuladors la capacitat del qual siga inferior a 300 litres tindrà un grossària mínim 


de 30 mm., per a volums superiors la grossària mínim serà de 50 mm. 


 


El gruix de l'aïllament del cambiador de calor no serà inferior a 20 mm. El material aïllant se 


subjectarà amb mitjans adequats de manera que no puga desprendre's de les canonades o 


accessoris. Quan el material aïllant de canonada i accessoris siga de fibra de vidre haurà de 


cobrir-se amb una protecció no inferior a la proporcionada per un recobriment d'embena i 


escaiola. En els trams que discórreguen per l'exterior serà acabada amb pintura asfàltica. 


L'aïllament no deixarà zones visibles de canonades o accessoris, quedant únicament a l'exterior 


els elements que siguen necessaris per al bon funcionament i operació dels components. 


 


 


Materials i proteccions 


En les canonades del circuit primari podran utilitzar-se com a materials el ferro negre, el coure i 


l'acer inoxidable, amb unions roscades, soldades o embridades i protecció exterior amb pintura 


anticorrosiva. En sistemes directes només podrà utilitzar-se coure o acer inoxidable en el circuit 


primari. Quan siga imprescindible utilitzar en el mateix circuit materials diferents, especialment 


coure i acer, en cap cas estaran en contacte havent de situar entre ambdós juntes o maneguins 


dielèctrics. Quan s'utilitzen captadors amb absorbidors d'alumini obligatòriament s'utilitzaran fluids 


de treball amb un tractament inhibidor dels ions de coure i ferro. 


 


En tots els casos és aconsellable preveure la protecció catòdica de l'acer. Quan s'utilitze alumini 


en canonades o accessoris, la velocitat del fluid serà inferior a 1,5 m/s. I el seu pH estarà comprés 


entre 5 i 7. No es permetrà l'ús d'alumini en sistemes oberts o sistemes sense protecció catòdica. 


 


Quan s'utilitze acer en canonades o accessoris la velocitat del fluid serà inferior a 3 m/s en 


sistemes tancats i el pH del fluid de treball estarà comprés entre 5 i 12. Quan s'utilitze acer 


galvanitzat en contacte amb el fluid de treball s'evitarà que la temperatura del fluid sobrepasse 


65ºC per períodes prolongats. 


 


El caragolam i peces auxiliars estaran protegides per galvanitzat o zincado, o bé seran d'acer 


inoxidable. Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en 


particular contra l'efecte de la radiació solar i la humitat. Per a la protecció del material aïllant 


situat en intempèrie es podrà utilitzar una coberta o revestiment d'escaiola protegit amb pintures 


asfàltiques, poliésteres reforçats amb fibra de vidre o xapa d'alumini. En el cas de depòsits o 


cambiadores de calor situada en intempèrie, podran utilitzar-se forros de teles plàstiques. 
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Disseny de l'estructura suport. 


L'estructura suport de captadors es calcularà per a resistir, amb els captadors instal�lats, les 


sobrecàrregues de vent i neu, d'acord amb les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació quant a 


seguretat. El disseny i construcció de l'estructura i el sistema de fixació de captadors permetrà les 


necessàries dilatacions tèrmiques sense transmetre càrregues que puguen afectar la integritat 


dels captadors o el circuit hidràulic. 


 


L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals. Les estructures 


d'acer podran protegir-se per mitjà de galvanitzat per immersió, pintures orgàniques de zinc o 


tractaments anticorrosius equivalents. 


 


El disseny de l'estructura tindrà en compte l'angle d'inclinació especificat per al captador, la seua 


orientació i la facilitat de muntatge, desmuntatge i accés dels captadors. L'estructura es 


dissenyarà i construirà de manera que els suports de subjecció del captador siguen suficients en 


número i tinguen l'àrea de suport i posició relativa adequada de manera que no es produïsquen 


flexions del captador superior a les permeses pel fabricant. 


 


El conjunt de l'estructura es dissenyarà perquè el seu pes per m² de superfície projectada en el 


pla horitzontal no supere 100 Kg/m². En el cas d'instal�lacions integrades en coberta que facen 


de la coberta de l'edifici, el disseny de l'estructura i l'estanqueidad entre captadors s'ajustarà a 


les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació i a les tècniques usuals en la construcció de 


cobertes. 


 


La realització de trepants en l'estructura es duran a terme abans de procedir al galvanitzat o 


protecció de l'estructura. Els límits de subjecció de captadors i la pròpia estructura no tirarà 


ombra sobre els captadors. 


 


Muntatge d'instal�lacions amb circulació forçada 


 


Generals del muntatge de la instal�lació 


La instal�lació es construirà en la seua totalitat utilitzant materials i procediments d'execució que 


garantisquen les exigències del servici, durabilitat, salubritat i manteniment. A l'efecte de les 


especificacions de muntatge de la instal�lació, estes es complementaran amb l'aplicació de les 


reglamentacions vigents que tinguen competència en el cas i amb les recomanacions de 


muntatge dels fabricants dels components. És responsabilitat dels instal�ladors comprovar que 


l'edifici reunix les condicions necessàries per a suportar la instal�lació. 
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És responsabilitat de l'instal�lador comprovar la qualitat dels materials i de l'aigua utilitzada, 


cuidant que s'ajusten a allò que s'ha especificat en este plec de condicions i l'evitar l'ús de 


materials incompatibles entre si. L'instal�lador evitarà que els captadors queden exposats al sol 


per períodes prolongats durant el muntatge. En este període les connexions del captador han 


d'estar obertes a l'atmosfera, però impedint l'entrada de brutícia. Acabat el muntatge, durant el 


temps previ a l'arrancada de la instal�lació, si es preveu que este puga prolongar-se, l'instal�lador 


procedirà a tapar els captadors. En les parts danyades per fregaments en els equips, produïts 


durant el trasllat o el muntatge, l'instal�lador aplicarà pintura rica en zinc o un altre material 


equivalent. En el muntatge de la instal�lació i a l'efecte de la seua influència en els components 


es tindrà en compte la màxima pressió de xarxa en el lloc. 


 


La instal�lació dels equips, vàlvules i porgadors permetrà el seu posterior accés a les mateixes a 


l'efecte del seu manteniment, reparació o desmuntatge. Una vegada instal�lats, es procurarà 


que les plaques de característiques dels equips siguen visibles. 


 


Tots els elements metàl�lics que no estiguen degudament protegits contra l'oxidació pel 


fabricant, seran recoberts amb dos mans de pintura antioxidant. Els circuits de distribució d'aigua 


calenta sanitària, es protegiran contra la corrosió per mitjà d'ànodes de sacrifici. Tots els equips i 


circuits de canonada hauran de buidar-se totalment i parcialment. Es disposarà buidatge parcial 


en totes les zones del circuit que puguen independitzar-se. 


 


El buidatge total es farà des del punt més davall amb el diàmetre mínim, en funció de la 


grandària de la instal�lació següent. Les connexions de les vàlvules de buidatge a les xarxes de 


desaigües es poden realitzar en PVC, acer galvanitzat o coure. Les connexions entre els punts de 


buidatge i desaigües es realitzaran de manera que el pas de l'aigua quede perfectament visible. 


Les botelletes de porga seran sempre accessibles i sempre que siga possible, han de conduir-se a 


un lloc visible. 


 


Els vasos d'expansió oberts s'instal�laran amb una distància mínima d'1 m'entre la seua connexió 


al circuit i el nivell lliure d'aigua. 


 


Muntatge de l'estructura suport i la bateria de captadors 


L'estructura suport es fixarà a l'edifici de manera que resistisca les càrregues produïdes pel seu 


pes propi en condicions de funcionament, més les sobrecàrregues de vent i neu, d'acord amb 


allò que s'ha indicat en el Codi Tècnic de l'Edificació. 
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La subjecció dels captadors a l'estructura resistirà les càrregues del vent i neu, però el sistema de 


fixació permetrà, si fóra necessari, el moviment del captador de manera que no es transmeten 


esforços de dilatació. La instal�lació permetrà l'accés als captadors de manera que el seu 


desmuntatge siga possible en cas de ruptura, podent desmuntar cada captador amb el mínim 


d'actuacions sobre els altres. 


 


La connexió entre captadors podrà realitzar-se amb accessoris metàl�lics o maneguins flexibles o 


canonada flexible. Les canonades flexibles es connectaran als captadors solars utilitzant 


preferentment accessoris per a mànegues flexibles. El muntatge de les canonades flexibles 


evitarà que la canonada quede retorçuda i que es produïsquen ràdis de cobertura superior a les 


especificades pel fabricant. 


 


Els conductes de drenatge de la bateria de captadors es dissenyaran en la mesura que es puga 


de manera que no puguen congelar-se. La canonada de connexió entre els captadors i la 


vàlvula de seguretat tindrà la menor longitud possible i no s'instal�laran claus o vàlvules que 


puguen obstruir-se per brutícia i altres restriccions entre ambdós. 


 


Instal�lació del depòsit acumulador 


L'estructura suport per a depòsits i la seva fixació es realitzarà segons la normativa vigent. 


 


Muntatge de canonades i accessoris 


Les canonades seran instal�lades de forma ordenada, utilitzant fonamentalment, tres eixos 


perpendiculars entre si i paral�lels a elements estructurals de l'edifici, excepte els pendents que 


hagen de donar-se. Les canonades s'instal�laran el més pròxim possible a paraments, deixant 


l'espai suficient per a manipular l'aïllament i els accessoris. En tot cas, la distància mínima de les 


canonades o els seus accessoris a elements estructurals serà de 5 cm.  Les canonades 


discorreran sempre per davall de canalitzacions elèctriques que creuen o córreguen 


paral�lelament. La distància en línia recta entre la superfície exterior de la canonada, amb el seu 


eventual aïllament, i la del cable o tub protector no han de ser inferiors a la següent: 


 


- 5 cm per a cables baix tub amb tensió inferior a 1.000 V. 


- 30 cm per a cables sense protecció amb tensió inferior a 1.000 V. 


- 50 cm per a cables amb tensió superior a 1.000 V. 


Les canonades no s'instal�laran mai damunt d'equips elèctrics com a quadros o motors. 
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No es permetrà la instal�lació de canonades en buit i sales de màquines d'ascensors, centres de 


transformació, ximeneres i conductes de climatització o ventilació. Les connexions de les 


canonades als components es realitzaran de manera que no es transmeten esforços mecànics. 


Les connexions de components al circuit han de ser fàcilment desmuntables per brides o ràcords 


a fi de facilitar la seua substitució o reparació. 


 


Els canvis de secció en canonades horitzontals es realitzaran de manera que evite la formació de 


bosses d'aire per mitjà de maneguins de reducció excèntrics o enrasat de generatrius superiors 


per a unions soldades. 


 


Per a evitar la formació de bosses d'aire, els trams horitzontals de canonada es muntaran sempre 


amb un pendent ascendent de l'1% en el sentit de circulació. Es facilitaran les dilatacions de 


canonades utilitzant els canvis de direcció o dilatadors axials. 


 


Les unions de canonades d'acer podran ser per soldadura o roscades. Les unions amb valvulería i 


equips podran ser roscades fins a 2", per a diàmetres superiors es realitzaran les unions per brides. 


En cap cas es permetran cap tipus de soldadura en canonades galvanitzades. Les unions de 


canonades de coure es realitzaran per mitjà de maneguins soldats per capil�laritat. Les unions 


entre tubs d'acer galvanitzat i coure es faran per mitjà de juntes dielèctriques. En circuits oberts el 


sentit de flux de l'aigua haurà de ser sempre de l'acer al coure. 


 


El dimensionat, distància i disposició dels suports de canonada es realitzarà d'acord amb les 


prescripcions d'UNE 100.152. 


 


Durant el muntatge de les canonades s'evitaran en els talls per a la unió de canonades, les 


rebaves i escòries. En les ramificacions soldades el final del tub ramificat no ha de projectar-se en 


l'interior del tub principal.  


 


Recepció i proves funcionals de la instal�lació 


L'instal�lador es responsabilitzarà de l'execució de les proves funcionals, del bon funcionament de 


la instal�lació i de l'estat de la mateixa en el moment del seu entrega a la propietat. L'instal�lador, 


excepte orde expressa, entregarà la instal�lació plena i en funcionament. 


 


A fi de provar el seu estanqueitat, totes les xarxes de canonades han de ser provades 


hidrostàticament abans de quedar ocultes per obres d'obra o pel material aïllant. Les proves es 


realitzaran d'acord amb UNE 100.151 "Proves d'Estanqueidad en Xarxes de Canonades".  
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De la mateixa manera, es provaran hidrostàticament els equips i el circuit d'energia auxiliar quan 


correspongui. 


 


Es comprovarà que les vàlvules de seguretat funcionen i que les canonades de descàrrega de 


les mateixes no estan obturades i en connexió amb l'atmosfera. La prova es realitzarà 


incrementant fins a un valor d'1,1 vegades el de tarat i comprovant que es produïx l'obertura de 


la vàlvula. Es comprovarà la correcta actuació de les vàlvules de tall, ompliment, buidatge i 


porga de la instal�lació. 


 


A fi de la recepció de la instal�lació s'entendrà que el funcionament de les mateixa siga correcte, 


quan la instal�lació satisfaça les proves parcials incloses en el present capítol. 


Es comprovarà que alimentat (elèctricament) les bombes del circuit, entren en funcionament i 


l'increment de pressió indicat amb els manòmetres es corresponen en la corba amb el cabal del 


disseny del circuit. 


 


Es comprovarà l'actuació del sistema de control i el comportament global de la instal�lació 


realitzant una prova de funcionament diari, consistent a verificar, que en un dia clar, les bombes 


arranquen al matí, en un temps prudencial, i paren a poqueta nit, detectant-se en el depòsit salts 


de temperatura significatius. 


 


 


Manteniment 


Sense perjuí d'aquelles operacions de manteniment derivades d'altres normatives, per a englobar 


totes les operacions necessàries durant la vida de la instal�lació per a assegurar el funcionament, 


augmentar la fiabilitat i prolongar la duració de la mateixa, es definixen dos escalons 


complementaris d'actuació: 


 


a) pla de vigilància; 


 


b) pla de manteniment preventiu. 


 


 


Pla de vigilància 


El pla de vigilància es referix bàsicament a les operacions que permeten assegurar que els valors 


operacionals de la instal�lació siguen correctes. És un pla d'observació simple dels paràmetres 


funcionals principals, per a verificar el funcionament correcte de la instal�lació.  
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Tindrà l'abast descrit en la taula següent: 


Element de la 
instal�lació 


Operació 
Freqüència 
(mesos) 


Descripció 


 


Neteja de vidres A determinar Amb aigua i productes adequats 


Vidres 3 
IV condensacions en les hores 
centrales del dia. 


Juntes 3 IV Clavillaments i deformacions. 


Absorbidor 3 IV Corrosió, deformació, fuites, etc. 


Connexions 3 IV fugues. 


CAPTADORS 


Estructura 3 IV degradació, indicis de corrosió. 


Canonada, aïllament i 
sistema d'ompliment 


6 IV Absència d'humitat i fuites. 
CIRCUIT PRIMARI 


Porgador manual 3 Buidar l'aire de la botelleta. 


Termòmetre Diària 
IV temperatura 


 


Canonada i aïllament 6 IV absència d'humitat i fuites. CIRCUIT SECUNDARI 


Acumulador solar 


 


3 


 


Porgat de l'acumulació de fangs 
de la part inferior del depòsit. 


 


IV: inspecció visual 


 


Pla de manteniment 


Són operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i altres, que aplicats a la instal�lació 


han de permetre mantindre dins de límits acceptables les condicions de funcionament, 


prestacions, protecció i durabilitat de la instal�lació. 


 


El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual de la instal�lació per a instal�lacions 


amb superfície de captació inferior a 20 m2 una revisió cada sis mesos per a instal�lacions amb 


superfície de captació superior a 20 m2. 


 


El pla de manteniment ha de realitzar-se per personal tècnic competent que conega la 


tecnologia solar tèrmica i les instal�lacions mecàniques en general. La instal�lació tindrà un llibre 


de manteniment en què es reflectisquen totes les operacions realitzades així com el manteniment 


correctiu. El manteniment ha d'incloure totes les operacions de manteniment i substitució 


d'elements fungibles o desgastats per l'ús, necessàries per a assegurar que el sistema funcione 


correctament durant la seua vida útil. 
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A continuació es desenrotllen de forma detallada les operacions de manteniment que han de 


realitzar-se en les instal�lacions d'energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta, la 


periodicitat mínima establida (en mesos) i observacions en relació amb les prevencions a 


observar. 


 


Sistema de captació 


Equip 
Freqüència 
(Mesos) 


Descripció 


Captadors 6 
IV diferències sobre original. 
IV diferències entre captadors. 


Vidres 6 IV condensacions i brutícia 


Juntes 6 IV clavillaments, deformacions 


Absorbidor 6 Corrosió, deformacions 


Carcassa 6 Deformació, oscil�lacions, finestres de respiració 


Connexions 6 Aparició de fugues 


Estructura 6 Degradació, indicis de corrosió, i apretament de cargols 


Captadors* 12 Tapat parcial del camp de captadors 


Captadors* 12 Destapat parcial del camp de captadors 


Captadors* 12 Buidatge parcial del camp de captadors 


Captadors* 12 Ompliment parcial del camp de captadors 
 
* Operacions a realitzar en el cas d'optar per les mesures b) o c) de l'apartat 2.1. 


IV: inspecció visual 


 


Sistema d'acumulació 


Equip 
Freqüència 
(Mesos) 


Descripció 


Dipòsit 6 Presència de fangs en fons 


Ànodes sacrifici 12 Comprovació del desgast 


Ànodes de corrent 
imprés 


12 Comprovació del bon funcionament 


Aïllament 12 Comprovar que no hi ha humitat 


 


 


Sistema d'intercanvi 


Equip 
Freqüència 
(Mesos) 


Descripció 


12 CF eficiència i prestacions Intercambiador de 
plaques 12 Neteja 


12 CF eficiència i prestacions Intercambiador de 
serpentí 12 Neteja 
 


CF: control de funcionament 
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Circuit hidràulic 


Equip 
Freqüència 
(Mesos) Descripció 


Fluid refrigeren-te 12 Comprovar la seua densitat i pH 


Estanqueidad 24 Efectuar prova de pressió 


Aïllament a l'exterior 6 IV degradació protecció unions i absència d'humitat 


Aïllament a l'interior 12 IV unions i absència d'humitat 


Porgador automàtic 12 CF i neteja 


Porgador manual 6 Buidar l'aire de la botelleta 


Bomba 12 Estanqueidad 


Vas d'expansió  tancat 6 Comprovació de la pressió 


Vas d'expansió obert 6 Comprovació del nivell 


Sistema d'ompliment 6 CF actuació 


Vàlvula de tall 12 CF actuacions (obrir i tancar) per a evitar engarrotament 


Vàlvula de seguretat 12 CF actuació 
 


IV: inspecció visual 


CF: control de funcionament 


 


Circuit elèctric i de control 


Equip 
Freqüència 
(Mesos) 


Descripció 


Quadre elèctric 12 Comprovar que està sempre ben tancat perquè no entre pols 


Control diferencial 12 CF actuació 


Termòstat 12 CF actuació 


Verificació del sistema 
de mesura 


12 CF actuació 


 


CF: control de funcionament 


 


Sistema d'energia auxiliar 


Equip 
Freqüència 
(Mesos) 


Descripció 


Sistema auxiliar 12 CF actuació 


Sondes de 
temperatura 


12 CF actuació 


 


CF: control de funcionament 
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                                                                           2.- CÁLCULS 
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JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS 


Els càlculs s’han realitzant mitjançant el programa informàtic Teckton3D, versió 1.1.1.8, i STwin, 


versió 1.2.1.8 amb llicència a favor  de l’empresa ENATE Enginyeria S.L.P. 


 
 
ANEXO DE CÁLCULO AFS/ACS 


DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 


El cálculo de las redes de distribución se ha realizado con un primer dimensionado en función de los 


caudales instantáneos mínimos de los aparatos instalados, obteniéndose unos diámetros previos que 


posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga que se obtiene con los mismos. 


Dimensionado de los tramos 


El dimensionado de la red se realiza a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 


circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 


debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 


El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 


1. El caudal máximo o instalado (Qinstalado) de cada tramo será igual a la suma de los caudales 


instantáneos mínimos (Qi,min) de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo 


con la tabla 2.1. del CTE-HS4. 


Qinstalado=ΣQi,min 


2. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 


siguiente. 


o Factor de simultaneidad por número de aparatos: 


 


Siendo n el número de aparatos servidos desde el tramo, con Ka=1 para n≤2 y el 


coeficiente por tipo de edificio α=3,0. 


o Factor de simultaneidad por número de instalaciones particulares: 


 
Siendo N el número de contadores divisionarios servidos desde el tramo. 


 


o Valor mínimo admisible para el coeficiente de simultaneidad: 0,2 
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3. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 


coeficiente de simultaneidad correspondiente.  


o Para un conjunto de aparatos: 


Qi,particular=Ks·ΣQinstalado 


o Para un conjunto de instalaciones particulares: 


Qcálculo=Kc·ΣQi,particular 


4. Elección de los parámetros para el dimensionado de los tramos:  


o Velocidad máxima de cálculo en torno a 1,50 m/s. 


o Diámetro inferior 10,00 mm. 


5. Cálculo del diámetro en base a los parámetros de dimensionado anteriores y del caudal 


instantáneo de cálculo que circula por cada tramo. 


6. Se tiene en cuenta la limitación de los diámetros mínimos de alimentación según la tabla 4.3 y 


mínimos en las derivaciones a aparatos según tabla 4.2 del CTE-HS4. 


Comprobación de la presión 


Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores 


mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del CTE-HS4 y que en todos los puntos de consumo no se supera 


el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 


Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha tenido en cuenta: 


1. Pérdidas de carga por fricción según la fórmula de Prandtl-Colebrook.  


 


Siendo: 


o J = Pérdida de carga, en m.c.a./m; 


o D = Diámetro interior de la tubería, en m; 


o V = Velocidad media del agua, en m/s; 


o ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.; 


o υ = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C); 


o g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 


 


 


 


 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 68


2. Pérdidas de carga provocadas por cada accesorio según su ubicación en la red, utilizando los 


coeficientes de pérdidas publicados por ASHRAE en FUNDAMENTALS (1997) y según la expresión:  


 


Siendo: 


o J = Jacc = Pérdida de carga en accesorios, en m.c.a.; 


o J = V = Velocidad, en m/s; 


o J = ε = Coeficiente de pérdidas; 


o J = g = Aceleración de la gravedad, en m/s²; 


o Diferencia de cotas entre la entrada y la salida de cada tramo 


 


La presión residual en cada punto de consumo se obtiene restando a la presión mínima garantizada en la 


acometida, las pérdidas de carga a lo largo de los tramos de tubería, válvulas y accesorios, y descontando 


la diferencia de cotas. 


La presión máxima en cada nudo se calcula partiendo de la presión máxima esperada en la acometida y 


restando las correspondientes pérdidas de carga por rozamiento y diferencia de cotas. 


Dimensionado de la redes de ida de ACS 


El dimensionado de las redes de impulsión se realiza del mismo modo que las redes de agua fría, teniendo 


en cuenta que los caudales mínimo instantáneos para los aparatos de agua caliente son los que aparecen 


en la segunda columna de la tabla 2.1 del CTE-HS4. 


Dimensionado de las redes de retorno de ACS 


El caudal de agua que debe circular por el retorno se estima de modo que en el grifo más alejado, la 


pérdida de temperatura sea como máximo de 3,0 °C. 


La temperatura de utilización o de salida del acumulador de ACS se estima en 53,0 °C, por lo que en 


cualquier punto de la red de recirculación, la temperatura no puede descender de 50,0 °C. 


El cálculo de los diámetros de la red de retorno se realiza teniendo en cuenta que la pérdida de carga 


lineal se mantenga próxima a 4,3 mmca/m. 


Cálculo del aislamiento térmico 


El espesor del aislamiento de las conducciones de agua caliente, tanto en la ida como en el retorno, se 


dimensiona de acuerdo a lo indicado en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 del procedimiento simplificado IT 


1.2.4.2.1.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
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DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN 


El cálculo de los grupos de presión se realiza según las indicaciones del apartado 4.5.2. del documento 


básico HS-4 del CTE. 


SISTEMA: "Grupo de presión-1" 


El grupo de presión será de accionamiento variable y contará con un variador de frecuenciaque accionará 


las bombas manteniendo constante la presión de salida independientemente delcaudal solicitado. 


Cálculo de las bombas: 


La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), 


la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor 


(Pr). 


Ha: Altura geométrica de aspiración = 0,049 bar 


El aparato más desfavorable es el de referencia Hidromezclador-95, situado a una altura geométrica 


respecto del grupo de presión de Hg = 0,656 bar, con unas pérdidas de carga de Pc = 12.866 mmca, y una 


presión residual de Pr = 1,000 bar. Aplicandoun factor de seguridad Fs = 1,05 se obtendría: 


• Pb = Fs x (Ha + Hg + Pc + Pr) = 3,114 bar 


Características individuales de cada bomba: 


• Presión nominal = 5,114 bar 


• Caudal nominal = 5,380 dm³/s 


• Potencia nominal aproximada = 4.780 W 


 


Cálculo del depósito de presión: Teniendo en cuenta un máximo de 15 arranques por hora y por bomba, 


para el conjunto de las 2 bombas en funcionamiento alterno, se obtiene un volumen mínimo de agua del 


depósito de presión de: 


Va = 553 l 


De esta forma el volumen útil será: 


Vn = 181 l 


Se escoge un depósito de presión con membrana, de capacidad total 700 l precargado con una presión de 


2,914 bar 
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DETALLE DEL CÁLCULO DE TUBERÍAS 


A continuación se muestran listados con las principales características y resultados del cálculo de los 


tramos de tubería más importantes que componen la instalación. 


Materiales y dimensiones de las tuberías: 


Referencia/Tramo Material Diámetro 
nominal 


Diámetro 
interior 
(mm) 


Espesor 
(mm) 


Presión 
máxima 
(bar) 


Tubo de acometida Polietileno reticulado Clase 
dim.A Serie S6,3 ø63 53,60 4,70 3,919 


Derivación a instalación particular Polietileno reticulado Clase 
dim.A Serie S6,3 ø75 63,80 5,60 3,919 


Distribuidor principal Polietileno reticulado Clase 
dim.A Serie S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 


Distribuidor principal Polietileno reticulado Clase 
dim.A Serie S6,3 ø50 42,60 3,70 3,919 


 


Caudales y coeficientes de simultaneidad (Ks) por tramo: 


Referencia/tramo Diámetro 
nominal 


Caudal 
instalado 
(dm³/s) 


Caudal 
instantáneo 
(dm³/s) 


Nº de 
Aparatos 


Nº de 
Suministros  Ks 


Tubo de acometida ø63 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 


Derivación a instalación particular ø75 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 


Distribuidor principal ø63 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 


Distribuidor principal ø50 10,910 2,513 119,00 - 0,2304 


 


Principales resultados del cálculo hidráulico: 


Referencia/Tramo 
Caudal 
instantáneo 
(dm³/s) 


Diámetro 
interior 
(mm) 


Longitud 
(m) 


Coeficiente 
pérdidas 
accesorios  


Diferencia 
cotas (m) 


Velocidad 
(m/s) 


Pérdidas 
totales 
(mmca) 


Tubo de acometida 5,380 53,60 0,80 Unión 
(0,00) 


0,00 2,38 91 


Derivación a instalación particular 5,380 63,80 84,21 Unión 
(5,79) 0,00 1,68 5.030 


Distribuidor principal 5,380 53,60 0,23 Reducción 
(0,40) 0,00 2,38 153 


Distribuidor principal 2,513 42,60 1,06 Codo 45° 
(0,32) -0,80 1,76 148 


LISTADO DE CONTADORES 


Referencia Tipo Modelo Diámetro 
Caudal 
nominal 
(dm³/s) 


Caudal 
máximo 
(dm³/s) 


Caudal 
mínimo 
(dm³/s) 


Pérdidas 
nominales 
(mmca) 


Pérdidas 
máxima 
(mmca) 


Contador-1 General Estándar DN50 4,167 8,333 0,125 715 2.246 
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ALOJAMIENTO DE CONTADORES GENERALES 


Referencia Modelo Tipo Diámetro Largo 
(m) 


Ancho 
(m) 


Alto (m) 


Contador-1 Estándar Cámara DN50 2,10 0,70 0,70 


 
 


LISTADO DE REDUCTORAS DE PRESIÓN 


Referencia Modelo Diámetro nominal 
Caudal máximo 


simultáneo 
(dm³/s) 


Presión de 
regulación (bar) 


Válvula reductora-1 Reducción DN65 5,380 5,200 


 
 


LISTADO DE CIRCULADORES DE ACS 


Referencia Caudal nominal (dm³/s) Presión nominal (bar) Potencia aprox. (W) 


Circulador ACS-1 0,300 0,292 20 


 
 


LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO 


Referencia Tipo de tramo Material Diámetro 
nominal 


Diámetro 
interior 
(mm) 


Espesor 
(mm) 


Presión 
máxima 
(bar) 


Espesor 
mínimo 
aislam. 
(mm) 


Tubería-1 Tubo de acometida 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1357 
Montantes o 
descendentes 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1353 
Derivación a 
instalación particular 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1354 
Derivación a 
instalación particular 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1356 
Montantes o 
descendentes 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1355 
Derivación a 
instalación particular 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-252 
Derivación a 
instalación particular 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-759 Distribuidor principal 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-173 
Batería de contadores 
divisionarios 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-199 
Batería de contadores 
divisionarios 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 
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Tubería-1225 Distribuidor principal 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-1333 Distribuidor principal 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1335 Distribuidor principal 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1336 Distribuidor principal 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1340 Distribuidor principal 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1345 Distribuidor principal 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1244 Distribuidor principal 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1229 Distribuidor principal 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-1228 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-1238 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-1230 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1236 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-1232 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1242 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1233 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1220 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-124 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-122 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-300 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-295 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-297 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-265 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-222 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-281 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 
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Tubería-267 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-223 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-280 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-277 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-257 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-225 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-276 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-261 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-227 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-275 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-249 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-219 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-274 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-279 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-221 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-273 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-237 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-214 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-272 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø18 14,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-271 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø18 14,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-243 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-216 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-251 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-233 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-191 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-270 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-298 Derivación a cuarto Multicapa AL-PERT ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 74


húmedo privado 
(ACS) 


c1-60º-49a 


Tubería-175 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-168 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-162 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-136 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-163 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-145 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-147 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-139 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-76 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-177 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-165 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-141 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-137 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-119 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-113 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-118 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-115 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-160 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-146 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-183 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-140 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-82 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-185 Derivación a aparato Multicapa AL-PERT ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 
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(ACS) c1-60º-49a 


Tubería-148 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-86 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-203 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-195 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-69 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-19 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-70 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-66 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-18 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-67 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-61 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-55 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-16 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-60 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-51 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-14 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-56 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-46 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-12 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-52 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-47 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-10 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-48 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-35 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-8 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-36 Derivación a aparato Multicapa AL-PERT ø18 14,00 2,00 12,051 30,00 
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(ACS) c1-60º-49a 


Tubería-39 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø18 14,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-37 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-6 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-38 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-29 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-4 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1334 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1341 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1346 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1342 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-327 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1347 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-762 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-758 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-329 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-317 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-318 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-319 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-320 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-324 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-306 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-346 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-341 Derivación a aparato Multicapa AL-PERT ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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(ACS) c1-60º-49a 


Tubería-342 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-343 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-347 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-354 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1348 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-754 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-753 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-752 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-751 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-767 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-695 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-696 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-426 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-427 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-428 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-429 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-432 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-438 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-561 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-562 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-563 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-564 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-567 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-573 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1316 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1259 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1260 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1317 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-775 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-701 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-702 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-440 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-441 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-442 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-443 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-446 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-452 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-575 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-576 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-577 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-578 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-581 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-587 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1314 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1267 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1268 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1315 Derivación a cuarto Multicapa AL-PERT ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 
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húmedo privado 
(ACS) 


c1-60º-49a 


Tubería-776 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-707 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-708 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-454 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-455 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-456 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-457 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-460 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-466 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-589 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-590 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-591 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-592 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-595 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-601 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1308 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-1271 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1272 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1309 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø50 41,00 4,50 12,051 35,00 


Tubería-777 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-713 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-746 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 80


Tubería-468 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-469 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-470 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-471 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-474 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-480 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-603 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-604 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-605 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-606 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-609 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-615 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1304 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1275 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1276 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1305 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-778 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-718 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-756 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-482 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-483 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-484 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-485 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-488 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-494 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-617 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-524 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-618 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-619 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-620 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-511 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1218 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1279 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1280 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1301 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-779 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-723 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-755 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-496 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-497 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-498 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-499 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-502 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-508 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-266 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-264 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-262 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-260 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-305 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-339 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1299 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1283 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1284 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1298 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1217 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-947 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1192 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1141 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1074 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1153 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1152 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1151 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1178 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-912 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-984 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-917 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-916 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-915 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-933 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1294 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1287 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1288 Derivación a aparato Multicapa AL-PERT ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 83


(ACS) c1-60º-49a 


Tubería-1295 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-794 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-992 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1088 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1122 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1147 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1146 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1145 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1136 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1162 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1008 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1023 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1022 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1021 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1018 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1031 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1290 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1263 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1264 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1291 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-795 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-892 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1103 Derivación a cuarto Multicapa AL-PERT ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 
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húmedo privado 
(ACS) 


c1-60º-49a 


Tubería-1051 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1050 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1045 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1044 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1079 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1066 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-863 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-862 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-861 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-860 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-880 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-874 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-838 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-796 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-903 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1127 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1094 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1093 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1092 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1091 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1116 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1140 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-888 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-887 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 85


Tubería-886 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-885 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-899 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-911 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-839 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-797 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-919 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1155 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1138 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1137 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1129 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1174 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1168 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1187 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-909 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-908 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-907 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-929 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-926 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-942 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-840 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-798 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-934 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1179 Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 
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(ACS) 


Tubería-1185 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1047 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1184 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1036 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1204 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1201 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-940 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-969 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-939 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-961 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-960 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-957 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-841 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-799 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-948 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1193 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1039 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1072 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1071 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1070 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1059 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1082 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-967 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-982 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-981 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-980 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-977 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-986 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-842 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-800 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-952 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1196 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1107 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1106 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1099 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1098 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1121 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1108 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1000 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-999 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-998 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-997 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1007 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1001 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-843 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-801 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1035 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1171 Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 
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(ACS) 


Tubería-1132 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1131 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1130 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1125 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1160 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1181 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1014 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1013 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1012 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1011 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1029 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1041 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-825 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-805 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1042 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-1182 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-966 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-965 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1065 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1064 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1061 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1080 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-854 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-853 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-873 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-872 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-869 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-881 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-771 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-689 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-690 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-412 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-413 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-414 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-415 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-418 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-424 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-547 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-548 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-549 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-550 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-553 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-559 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-768 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-683 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-684 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-398 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-399 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-400 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-401 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-404 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-410 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-533 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-534 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-535 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-536 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-539 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-545 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-765 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-677 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-678 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-384 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-385 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-386 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-387 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-390 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-396 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-517 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-518 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-519 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-520 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-525 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-531 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-764 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-630 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-637 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a ø20 15,50 2,25 12,051 30,00 


Tubería-356 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-357 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-358 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-359 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-362 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-368 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-370 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-371 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-372 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-373 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-376 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-382 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1319 
Batería de contadores 
divisionarios 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1320 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1243 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-1321 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-1323 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-1322 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-1226 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-1231 Derivación a aparato Polietileno reticulado ø32 27,20 2,40 3,919 - 
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Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-1240 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-1222 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1241 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1235 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1237 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1234 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1239 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-126 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-125 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-278 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-294 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-299 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-263 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-229 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-292 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-269 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-228 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-291 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-290 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-254 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-224 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-289 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-259 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-226 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-288 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-247 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-218 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-287 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-244 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-220 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-286 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-235 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-213 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-285 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-284 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-240 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-215 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-283 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Tubería-232 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-217 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-296 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-182 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø40 34,00 3,00 3,919 - 


Tubería-166 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-161 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-128 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-77 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-143 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-144 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-142 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-79 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-170 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø40 34,00 3,00 3,919 - 


Tubería-169 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-164 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-132 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-74 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-75 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-134 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-110 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-99 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-65 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-184 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-171 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-167 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-116 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-94 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-105 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-104 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-81 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-106 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-93 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-87 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-98 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-103 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-96 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-90 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-111 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-100 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Tubería-91 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-101 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-107 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-95 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-88 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-109 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-108 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-102 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-92 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-112 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø14 10,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-159 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø40 34,00 3,00 3,919 - 


Tubería-149 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø40 34,00 3,00 3,919 - 


Tubería-155 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-152 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-78 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-151 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-156 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-153 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-150 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-80 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 
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Tubería-157 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-158 Derivación a aparato 
(ACS) 


Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-196 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-201 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-68 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-20 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-72 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-59 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-21 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-64 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-63 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-57 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-17 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-62 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-53 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-15 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-58 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-49 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-13 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-54 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-43 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-11 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-50 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-44 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-9 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-45 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-42 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-40 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-7 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-41 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-34 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-5 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1318 
Batería de contadores 
divisionarios 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1324 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1325 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1327 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1326 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-633 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-1351 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 
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Tubería-760 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-757 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-330 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-331 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-321 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-322 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-325 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-328 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-326 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-316 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-323 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-352 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-344 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-345 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-348 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-349 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-315 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-350 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-355 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1352 Derivación a cuarto Polietileno reticulado ø75 63,80 5,60 3,919 - 
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húmedo privado Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-629 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-628 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-636 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-366 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-360 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-361 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-363 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-364 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-314 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-365 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-367 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-380 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-374 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-375 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-377 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-378 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-369 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-379 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-381 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-734 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-641 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-675 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-676 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-394 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-388 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-389 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-391 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-392 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-383 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-393 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-395 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-529 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-521 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-522 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-526 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-527 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-516 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-528 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Tubería-530 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-733 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-644 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-681 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-682 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-408 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-402 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-403 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-405 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-406 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-397 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-407 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-409 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-543 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-537 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-538 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-540 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-541 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-532 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-542 Derivación a aparato Polietileno reticulado ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-544 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-732 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø75 63,80 5,60 3,919 - 


Tubería-647 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-687 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-688 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-422 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-416 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-417 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-419 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-420 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-411 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-421 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-423 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-557 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-551 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-552 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-554 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-555 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-546 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-556 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-558 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-731 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-650 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-693 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-694 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-436 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-430 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-431 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-433 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-434 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-425 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-435 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-437 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-571 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-565 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-566 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-568 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-569 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Tubería-560 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-570 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-572 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1358 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1227 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1361 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1257 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1359 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1223 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1261 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1258 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-653 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-699 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-700 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-450 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-444 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-445 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-447 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-448 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-439 Derivación a aparato Polietileno reticulado ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-449 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-451 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-585 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-579 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-580 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-582 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-583 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-574 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-584 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-586 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1312 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1266 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1269 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1313 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-656 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-705 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-706 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-464 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-458 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-459 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-461 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-462 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-453 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-463 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-465 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-599 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-593 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-594 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-596 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-597 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-588 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-598 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-600 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1310 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1270 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1273 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1311 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-659 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 
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Tubería-711 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-712 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-478 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-472 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-473 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-475 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-476 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-467 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-477 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-479 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-613 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-607 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-608 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-610 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-611 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-602 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-612 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-614 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1306 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1274 Derivación a cuarto Polietileno reticulado ø20 17,00 1,50 3,919 - 
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húmedo privado Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-1277 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1307 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-662 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-716 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-717 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-492 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-486 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-487 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-489 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-490 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-481 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-491 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-493 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-515 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-509 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-510 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-512 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-513 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-616 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 110


S6,3 


Tubería-514 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-523 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1302 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1278 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1281 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1303 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-666 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-721 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-722 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-506 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-500 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-501 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-503 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-504 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-495 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-505 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-507 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-310 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-256 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Tubería-255 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-308 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-303 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-307 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-268 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-304 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1300 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-1282 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1285 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1215 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø63 53,60 4,70 3,919 - 


Tubería-786 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-946 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1191 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1190 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1073 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1150 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1142 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1177 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1175 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1176 Derivación a aparato Polietileno reticulado ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-1118 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-945 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-983 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-914 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-913 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-932 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-930 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-931 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-901 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1296 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-1286 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1289 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1297 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-803 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-991 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1087 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1169 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1144 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1143 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-1135 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1134 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1123 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1170 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1163 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1033 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1020 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1019 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1017 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1016 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1009 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1034 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1032 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1292 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-1262 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1265 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1293 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-822 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-891 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 
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Tubería-1102 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1068 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1043 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1040 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1078 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1076 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1077 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1052 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1067 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-876 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-859 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-858 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-879 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-877 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-878 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-864 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-875 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-817 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-818 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø50 42,60 3,70 3,919 - 


Tubería-819 Derivación a cuarto Polietileno reticulado ø40 34,00 3,00 3,919 - 
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húmedo privado Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-820 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø40 34,00 3,00 3,919 - 


Tubería-847 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-937 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1183 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1084 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1069 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1060 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1058 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1085 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1086 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1046 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1083 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-988 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-979 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-978 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-976 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-989 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-990 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-968 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-987 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1363 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø40 34,00 3,00 3,919 - 


Tubería-1362 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1366 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1360 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1364 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-809 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø32 27,20 2,40 3,919 - 


Tubería-811 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-787 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-975 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1057 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1089 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1063 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1062 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1055 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1053 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1054 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-972 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1081 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Tubería-883 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-871 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-870 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-868 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-866 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-867 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-855 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-882 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-849 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-964 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1038 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1149 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1124 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1161 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1159 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1157 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1158 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1133 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1148 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1025 Derivación a aparato Polietileno reticulado ø20 17,00 1,50 3,919 - 
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Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-1010 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1030 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1028 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1026 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1027 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1015 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1024 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-851 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-951 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1195 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1110 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1097 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1096 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1120 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1111 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1119 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1075 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1109 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1003 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-996 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-995 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1006 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1004 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1005 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-985 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1002 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-844 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-921 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1164 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1049 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1048 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1203 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1202 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1200 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1198 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1199 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1186 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-971 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 
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Tubería-970 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-959 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-958 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-956 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-954 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-955 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-941 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-833 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-918 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1154 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1189 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1173 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1172 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1167 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1165 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1166 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1139 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1188 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-944 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-928 Derivación a aparato Polietileno reticulado ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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Clase dim.A Serie 
S6,3 


Tubería-927 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-925 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-923 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-924 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-910 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-943 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-835 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-902 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø25 21,20 1,90 3,919 - 


Tubería-1126 
Derivación a cuarto 
húmedo privado 


Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1112 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-1090 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1117 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1115 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1113 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1114 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1100 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1105 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-895 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø20 17,00 1,50 3,919 - 


Tubería-884 Derivación a aparato Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 
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S6,3 


Tubería-900 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-898 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-896 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-897 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-889 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-894 Derivación a aparato 
Polietileno reticulado 
Clase dim.A Serie 
S6,3 


ø16 13,40 1,30 3,919 - 


Tubería-1245 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-1338 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-1329 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-1330 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1331 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 35,00 


Tubería-1328 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-1343 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-1246 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-189 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-190 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-301 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-774 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1251 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1247 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-780 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-206 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1224 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-212 Retorno ACS Multicapa AL-PERT ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 123


c1-60º-49a 


Tubería-1249 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1248 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1252 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1221 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1253 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-773 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1219 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1255 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1254 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1256 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1250 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1332 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-1337 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-1344 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-1339 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-625 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-1349 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-668 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-763 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-761 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-332 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1350 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-621 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-631 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-639 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-638 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-736 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-640 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-766 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-673 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-737 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-643 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-769 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-679 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-739 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-646 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-772 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-685 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-738 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø40 32,00 4,00 12,051 30,00 


Tubería-649 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-770 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-691 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-741 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-652 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-698 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-697 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-735 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-655 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-704 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-703 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-744 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-658 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-710 Retorno ACS Multicapa AL-PERT ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 
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c1-60º-49a 


Tubería-709 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-743 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-661 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-715 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-714 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-742 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-665 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-720 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-719 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1216 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-814 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-802 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-807 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1213 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1095 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-813 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø32 26,00 3,00 12,051 30,00 


Tubería-812 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-821 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1211 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1104 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-832 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-831 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-830 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø25 20,00 2,50 12,051 30,00 


Tubería-827 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-826 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-829 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 
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Tubería-788 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1205 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1056 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-850 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1206 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1197 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-846 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1207 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1194 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-848 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1208 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1180 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-845 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1209 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1156 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-834 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1210 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1128 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-823 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1212 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1101 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-789 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-793 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1214 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


Tubería-1037 Retorno ACS Multicapa AL-PERT 
c1-60º-49a 


ø16 12,00 2,00 12,051 30,00 


 
 


LISTADO DE SIMULTANEIDADES POR TRAMO 
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Referencia 
Tipo de 
tramo 


Diámetro 
nominal 


Caudal 
instalado 
(dm³/s) 


Caudal 
instantáneo 
(dm³/s) 


Nº de 
Aparatos 


Nº de 
Suministros Ka Kc Ks 


Tubería-1 Tubo de 
acometida 


ø63 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
1357 


Montantes o 
descendentes 


ø75 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
1353 


Derivación a 
instalación 
particular 


ø75 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
1354 


Derivación a 
instalación 
particular 


ø75 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
1356 


Montantes o 
descendentes 


ø75 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
1355 


Derivación a 
instalación 
particular 


ø75 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
252 


Derivación a 
instalación 
particular 


ø75 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
759 


Distribuidor 
principal 


ø63 35,510 5,380 169,00 - 0,2187 0,2000 0,1515 


Tubería-
173 


Batería de 
contadores 
divisionarios 


ø75 10,910 2,513 119,00 - 0,2304 0,2000 0,2304 


Tubería-
199 


Batería de 
contadores 
divisionarios 


ø75 10,910 2,513 119,00 - 0,2304 0,2000 0,2304 


Tubería-
1225 


Distribuidor 
principal 


ø50 10,910 2,513 119,00 - 0,2304 0,2000 0,2304 


Tubería-
1333 


Distribuidor 
principal 
(ACS) 


ø50 10,910 2,513 119,00 - 0,2304 0,2000 0,2304 


Tubería-
1335 


Distribuidor 
principal 
(ACS) 


ø50 3,460 1,098 27,00 - 0,3175 0,2000 0,3175 


Tubería-
1336 


Distribuidor 
principal 
(ACS) 


ø50 3,460 1,098 27,00 - 0,3175 0,2000 0,3175 


Tubería-
1340 


Distribuidor 
principal 
(ACS) 


ø40 3,460 1,098 27,00 - 0,3175 0,2000 0,3175 


Tubería-
1345 


Distribuidor 
principal 
(ACS) 


ø40 3,460 1,098 27,00 - 0,3175 0,2000 0,3175 


Tubería-
1244 


Distribuidor 
principal 
(ACS) 


ø40 3,460 1,098 27,00 - 0,3175 0,2000 0,3175 


Tubería-
1229 


Distribuidor 
principal 
(ACS) 


ø25 0,600 0,467 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1228 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,600 0,467 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1238 


Derivación a 
aparato 


ø25 0,600 0,467 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 
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(ACS) 


Tubería-
1230 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1236 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1232 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1242 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1233 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1220 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 2,860 0,939 24,00 - 0,3282 0,2000 0,3282 


Tubería-
124 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 2,860 0,939 24,00 - 0,3282 0,2000 0,3282 


Tubería-
122 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 2,860 0,939 24,00 - 0,3282 0,2000 0,3282 


Tubería-
300 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 2,860 0,939 24,00 - 0,3282 0,2000 0,3282 


Tubería-
295 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø25 0,900 0,411 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-
297 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,900 0,411 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-
265 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
222 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
281 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,800 0,383 8,00 - 0,4783 0,2000 0,4783 


Tubería-
267 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
223 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
280 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,700 0,354 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 


Tubería- Derivación a ø25 0,700 0,354 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 
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277 aparato 
(ACS) 


Tubería-
257 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
225 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
276 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,600 0,324 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
261 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
227 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
275 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,500 0,294 5,00 - 0,5887 0,2000 0,5887 


Tubería-
249 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
219 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
274 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,400 0,264 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
279 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
221 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
273 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,300 0,234 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
237 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
214 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
272 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø18 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
271 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø18 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
243 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,126 0,128 1,26 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
216 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
251 


Derivación a 
aparato 


ø14 0,074 0,072 0,74 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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(ACS) 


Tubería-
233 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,074 0,072 0,74 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
191 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
270 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,026 0,028 0,26 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
298 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 1,960 0,744 15,00 - 0,3797 0,2000 0,3797 


Tubería-
175 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 1,060 0,573 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
168 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
162 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
136 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
163 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 0,995 0,586 5,00 - 0,5887 0,2000 0,5887 


Tubería-
145 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
147 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
139 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-76 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
177 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 0,930 0,613 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
165 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,130 0,130 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
141 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,130 0,130 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
137 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,130 0,130 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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(ACS) 


Tubería-
119 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,130 0,130 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
113 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
118 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
115 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
160 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 0,800 0,800 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
146 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø40 0,800 0,800 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
183 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
140 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-82 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
185 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
148 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-86 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
203 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø25 0,900 0,411 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-
195 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,900 0,411 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-69 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-19 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-70 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,800 0,383 8,00 - 0,4783 0,2000 0,4783 


Tubería-66 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-18 Derivación a ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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aparato 
(ACS) 


Tubería-67 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,700 0,354 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 


Tubería-61 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,700 0,354 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 


Tubería-55 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-16 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-60 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,600 0,324 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-51 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-14 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-56 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,500 0,294 5,00 - 0,5887 0,2000 0,5887 


Tubería-46 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-12 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-52 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,400 0,264 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-47 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-10 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-48 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø20 0,300 0,234 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-35 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-8 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-36 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø18 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-39 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø18 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-37 Derivación a 
aparato 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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(ACS) 


Tubería-6 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-38 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-29 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-4 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1334 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 7,450 1,792 92,00 - 0,2406 0,2000 0,2406 


Tubería-
1341 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 7,450 1,792 92,00 - 0,2406 0,2000 0,2406 


Tubería-
1346 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 7,450 1,792 92,00 - 0,2406 0,2000 0,2406 


Tubería-
1342 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 7,450 1,792 92,00 - 0,2406 0,2000 0,2406 


Tubería-
327 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 7,450 1,792 92,00 - 0,2406 0,2000 0,2406 


Tubería-
1347 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 7,450 1,792 92,00 - 0,2406 0,2000 0,2406 


Tubería-
762 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
758 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
329 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
317 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
318 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
319 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería- Derivación a ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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320 aparato 
(ACS) 


Tubería-
324 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
306 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
346 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
341 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
342 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
343 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
347 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
354 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1348 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 7,120 1,727 88,00 - 0,2425 0,2000 0,2425 


Tubería-
754 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 6,790 1,661 84,00 - 0,2446 0,2000 0,2446 


Tubería-
753 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 6,460 1,595 80,00 - 0,2469 0,2000 0,2469 


Tubería-
752 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 6,130 1,528 76,00 - 0,2493 0,2000 0,2493 


Tubería-
751 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 5,800 1,461 72,00 - 0,2519 0,2000 0,2519 


Tubería-
767 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
695 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
696 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería- Derivación a ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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426 aparato 
(ACS) 


Tubería-
427 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
428 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
429 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
432 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
438 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
561 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
562 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
563 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
564 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
567 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
573 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1316 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 5,470 1,394 68,00 - 0,2548 0,2000 0,2548 


Tubería-
1259 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1260 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1317 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 5,405 1,381 67,00 - 0,2556 0,2000 0,2556 


Tubería-
775 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
701 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 
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Tubería-
702 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
440 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
441 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
442 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
443 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
446 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
452 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
575 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
576 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
577 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
578 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
581 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
587 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1314 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 5,075 1,313 63,00 - 0,2588 0,2000 0,2588 


Tubería-
1267 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1268 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1315 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 5,010 1,301 62,00 - 0,2596 0,2000 0,2596 


Tubería-
776 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 
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Tubería-
707 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
708 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
454 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
455 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
456 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
457 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
460 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
466 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
589 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
590 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
591 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
592 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
595 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
601 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1308 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 4,680 1,232 58,00 - 0,2633 0,2000 0,2633 


Tubería-
1271 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1272 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1309 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø50 4,615 1,220 57,00 - 0,2643 0,2000 0,2643 
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Tubería-
777 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
713 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
746 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
468 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
469 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
470 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
471 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
474 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
480 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
603 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
604 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
605 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
606 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
609 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
615 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1304 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 4,285 1,151 53,00 - 0,2685 0,2000 0,2685 


Tubería-
1275 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1276 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
1305 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 4,220 1,138 52,00 - 0,2697 0,2000 0,2697 


Tubería-
778 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
718 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
756 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
482 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
483 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
484 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
485 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
488 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
494 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
617 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
524 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
618 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
619 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
620 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
511 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1218 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 3,890 1,068 48,00 - 0,2746 0,2000 0,2746 


Tubería-
1279 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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privado (ACS) 


Tubería-
1280 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1301 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 3,825 1,055 47,00 - 0,2759 0,2000 0,2759 


Tubería-
779 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
723 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
755 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
496 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
497 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
498 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
499 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
502 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
508 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
266 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
264 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
262 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
260 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
305 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
339 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1299 


Derivación a 
cuarto 


ø40 3,495 0,984 43,00 - 0,2817 0,2000 0,2817 
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húmedo 
privado (ACS) 


Tubería-
1283 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1284 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1298 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 3,430 0,972 42,00 - 0,2833 0,2000 0,2833 


Tubería-
1217 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
947 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1192 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1141 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1074 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1153 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1152 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1151 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1178 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
912 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
984 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
917 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
916 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
915 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
933 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1294 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 3,100 0,900 38,00 - 0,2903 0,2000 0,2903 


Tubería-
1287 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1288 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1295 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 3,035 0,887 37,00 - 0,2922 0,2000 0,2922 


Tubería-
794 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
992 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1088 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1122 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1147 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1146 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1145 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1136 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1162 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1008 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1023 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1022 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1021 


Derivación a 
aparato 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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(ACS) 


Tubería-
1018 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1031 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1290 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 2,705 0,814 33,00 - 0,3008 0,2000 0,3008 


Tubería-
1263 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1264 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1291 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø40 2,640 0,801 32,00 - 0,3033 0,2000 0,3033 


Tubería-
795 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
892 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1103 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1051 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1050 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1045 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1044 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1079 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1066 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
863 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
862 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
861 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
860 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
880 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
874 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
838 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø32 2,310 0,726 28,00 - 0,3143 0,2000 0,3143 


Tubería-
796 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
903 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1127 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1094 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1093 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1092 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1091 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1116 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1140 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
888 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
887 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
886 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
885 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
899 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
911 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
839 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø32 1,980 0,650 24,00 - 0,3282 0,2000 0,3282 


Tubería-
797 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
919 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1155 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1138 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1137 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1129 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1174 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1168 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1187 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
909 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
908 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
907 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
929 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
926 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
942 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
840 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø32 1,650 0,572 20,00 - 0,3464 0,2000 0,3464 


Tubería-
798 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
934 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1179 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1185 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1047 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1184 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1036 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1204 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1201 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
940 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
969 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
939 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
961 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
960 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
957 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
841 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø32 1,320 0,491 16,00 - 0,3717 0,2000 0,3717 


Tubería-
799 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 
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privado (ACS) 


Tubería-
948 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1193 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1039 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1072 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1071 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1070 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1059 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1082 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
967 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
982 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
981 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
980 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
977 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
986 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
842 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø25 0,990 0,406 12,00 - 0,4100 0,2000 0,4100 


Tubería-
800 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
952 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería- Derivación a ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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1196 cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


Tubería-
1107 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1106 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1099 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1098 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1121 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1108 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1000 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
999 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
998 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
997 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1007 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1001 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
843 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø25 0,660 0,316 8,00 - 0,4783 0,2000 0,4783 


Tubería-
801 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1035 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1171 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1132 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
1131 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1130 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1125 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1160 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1181 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1014 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1013 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1012 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1011 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1029 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1041 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
825 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
805 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1042 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
1182 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
966 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
965 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1065 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
1064 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1061 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1080 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
854 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
853 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
873 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
872 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
869 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
881 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
771 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
689 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
690 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
412 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
413 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
414 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
415 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
418 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
424 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería- Derivación a ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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547 aparato 
(ACS) 


Tubería-
548 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
549 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
550 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
553 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
559 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
768 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
683 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
684 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
398 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
399 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
400 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
401 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
404 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
410 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
533 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
534 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
535 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
536 


Derivación a 
aparato 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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(ACS) 


Tubería-
539 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
545 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
765 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
677 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
678 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
384 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
385 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
386 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
387 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
390 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
396 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
517 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
518 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
519 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
520 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
525 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
531 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
764 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 
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privado (ACS) 


Tubería-
630 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,330 0,218 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
637 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado (ACS) 


ø20 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
356 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
357 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
358 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
359 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
362 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
368 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
370 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø16 0,165 0,165 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
371 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
372 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
373 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
376 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
382 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1319 


Batería de 
contadores 
divisionarios 


ø75 6,600 1,985 33,00 - 0,3008 0,2000 0,3008 


Tubería-
1320 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 6,600 1,985 33,00 - 0,3008 0,2000 0,3008 


Tubería-
1243 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 6,600 1,985 33,00 - 0,3008 0,2000 0,3008 


Tubería-
1321 


Derivación a 
cuarto 


ø50 6,600 1,985 33,00 - 0,3008 0,2000 0,3008 
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húmedo 
privado 


Tubería-
1323 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 6,600 1,985 33,00 - 0,3008 0,2000 0,3008 


Tubería-
1322 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 6,600 1,985 33,00 - 0,3008 0,2000 0,3008 


Tubería-
1226 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø32 0,800 0,623 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1231 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,800 0,623 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1240 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,800 0,623 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1222 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,300 0,300 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1241 


Derivación a 
aparato 


ø25 0,500 0,500 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1235 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,250 0,250 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1237 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,250 0,250 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1234 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,250 0,250 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1239 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 5,800 1,789 30,00 - 0,3085 0,2000 0,3085 


Tubería-
126 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 5,800 1,789 30,00 - 0,3085 0,2000 0,3085 


Tubería-
125 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 5,800 1,789 30,00 - 0,3085 0,2000 0,3085 


Tubería-
278 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 5,800 1,789 30,00 - 0,3085 0,2000 0,3085 


Tubería-
294 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø32 1,800 0,822 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-
299 


Derivación a 
aparato 


ø32 1,800 0,822 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-
263 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
229 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
292 


Derivación a 
aparato 


ø32 1,600 0,765 8,00 - 0,4783 0,2000 0,4783 


Tubería- Derivación a ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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269 aparato 


Tubería-
228 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
291 


Derivación a 
aparato 


ø32 1,400 0,708 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 


Tubería-
290 


Derivación a 
aparato 


ø32 1,400 0,708 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 


Tubería-
254 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
224 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
289 


Derivación a 
aparato 


ø32 1,200 0,649 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
259 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
226 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
288 


Derivación a 
aparato 


ø32 1,000 0,589 5,00 - 0,5887 0,2000 0,5887 


Tubería-
247 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
218 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
287 


Derivación a 
aparato 


ø25 0,800 0,527 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-
244 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
220 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
286 


Derivación a 
aparato 


ø25 0,600 0,467 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
235 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
213 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
285 


Derivación a 
aparato 


ø25 0,400 0,400 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
284 


Derivación a 
aparato 


ø25 0,400 0,400 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
240 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
215 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
283 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
232 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
217 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
296 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 4,000 1,365 21,00 - 0,3413 0,2000 0,3413 
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Tubería-
182 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø40 2,200 0,902 12,00 - 0,4100 0,2000 0,4100 


Tubería-
166 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
161 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
128 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-77 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
143 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
144 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
142 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-79 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
170 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø40 2,000 0,877 10,00 - 0,4383 0,2000 0,4383 


Tubería-
169 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
164 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
132 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-74 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-75 
Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
134 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
110 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-99 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-65 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
184 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø32 1,800 0,861 8,00 - 0,4783 0,2000 0,4783 


Tubería-
171 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,600 0,324 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería- Derivación a ø20 0,600 0,324 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 
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167 cuarto 
húmedo 
privado 


Tubería-
116 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,600 0,324 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-94 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
105 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
104 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-81 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
106 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-93 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-87 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-98 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
103 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-96 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-90 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
111 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
100 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-91 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
101 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
107 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-95 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-88 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
109 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
108 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
102 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-92 Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
112 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø14 0,065 0,065 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
159 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø40 1,200 1,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
149 


Derivación a 
aparato 


ø40 1,200 1,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
155 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
152 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-78 Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
151 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
156 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
153 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
150 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-80 Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
157 


Derivación a 
aparato 


ø32 0,600 0,600 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
158 


Derivación a 
aparato 
(ACS) 


ø25 0,400 0,400 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
196 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø32 1,800 0,822 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-
201 


Derivación a 
aparato 


ø32 1,800 0,822 9,00 - 0,4564 0,2000 0,4564 


Tubería-68 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-20 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-72 Derivación a 
aparato 


ø32 1,600 0,765 8,00 - 0,4783 0,2000 0,4783 


Tubería-59 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-21 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-64 Derivación a 
aparato 


ø32 1,400 0,708 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 


Tubería-63 Derivación a 
aparato 


ø32 1,400 0,708 7,00 - 0,5056 0,2000 0,5056 


Tubería-57 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-17 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-62 Derivación a 
aparato 


ø32 1,200 0,649 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 
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Tubería-53 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-15 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-58 Derivación a 
aparato 


ø32 1,000 0,589 5,00 - 0,5887 0,2000 0,5887 


Tubería-49 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-13 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-54 Derivación a 
aparato 


ø25 0,800 0,527 4,00 - 0,6592 0,2000 0,6592 


Tubería-43 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-11 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-50 Derivación a 
aparato 


ø25 0,600 0,467 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-44 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-9 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-45 Derivación a 
aparato 


ø25 0,400 0,400 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-42 Derivación a 
aparato 


ø25 0,400 0,400 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-40 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-7 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-41 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-34 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-5 Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1318 


Batería de 
contadores 
divisionarios 


ø75 18,000 4,061 136,00 - 0,2256 0,2000 0,2256 


Tubería-
1324 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 18,000 4,061 136,00 - 0,2256 0,2000 0,2256 


Tubería-
1325 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 18,000 4,061 136,00 - 0,2256 0,2000 0,2256 


Tubería-
1327 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 18,000 4,061 136,00 - 0,2256 0,2000 0,2256 


Tubería-
1326 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 18,000 4,061 136,00 - 0,2256 0,2000 0,2256 
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Tubería-
633 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 18,000 4,061 136,00 - 0,2256 0,2000 0,2256 


Tubería-
1351 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 18,000 4,061 136,00 - 0,2256 0,2000 0,2256 


Tubería-
760 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
757 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
330 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
331 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
321 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
322 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
325 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
328 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
326 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
316 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
323 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
352 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
344 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
345 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
348 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
349 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
315 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
350 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
355 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1352 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 17,200 3,907 130,00 - 0,2272 0,2000 0,2272 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 161


Tubería-
629 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
628 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
636 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
366 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
360 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
361 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
363 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
364 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
314 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
365 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
367 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
380 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
374 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
375 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
377 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
378 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
369 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
379 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
381 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
734 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 16,400 3,753 124,00 - 0,2289 0,2000 0,2289 


Tubería-
641 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
675 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 
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Tubería-
676 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
394 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
388 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
389 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
391 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
392 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
383 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
393 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
395 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
529 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
521 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
522 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
526 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
527 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
516 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
528 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
530 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
733 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 15,600 3,598 118,00 - 0,2307 0,2000 0,2307 


Tubería-
644 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
681 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
682 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
408 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería- Derivación a ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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402 aparato 


Tubería-
403 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
405 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
406 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
397 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
407 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
409 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
543 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
537 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
538 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
540 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
541 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
532 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
542 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
544 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
732 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø75 14,800 3,443 112,00 - 0,2326 0,2000 0,2326 


Tubería-
647 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
687 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
688 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
422 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
416 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
417 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
419 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
420 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
411 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
421 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
423 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
557 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
551 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
552 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
554 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
555 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
546 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
556 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
558 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
731 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 14,000 3,287 106,00 - 0,2348 0,2000 0,2348 


Tubería-
650 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
693 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
694 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
436 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
430 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
431 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
433 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
434 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
425 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
435 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
437 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería- Derivación a ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 
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571 aparato 


Tubería-
565 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
566 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
568 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
569 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
560 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
570 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
572 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1358 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 13,200 3,130 100,00 - 0,2371 0,2000 0,2371 


Tubería-
1227 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1361 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1257 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1359 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 13,000 3,088 99,00 - 0,2375 0,2000 0,2375 


Tubería-
1223 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1261 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1258 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 12,900 3,069 98,00 - 0,2379 0,2000 0,2379 


Tubería-
653 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
699 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
700 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería- Derivación a ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 
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450 aparato 


Tubería-
444 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
445 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
447 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
448 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
439 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
449 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
451 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
585 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
579 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
580 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
582 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
583 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
574 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
584 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
586 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1312 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 12,100 2,911 92,00 - 0,2406 0,2000 0,2406 


Tubería-
1266 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1269 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1313 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 12,000 2,893 91,00 - 0,2411 0,2000 0,2411 


Tubería-
656 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
705 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
706 


Derivación a 
cuarto 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 
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húmedo 
privado 


Tubería-
464 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
458 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
459 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
461 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
462 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
453 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
463 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
465 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
599 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
593 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
594 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
596 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
597 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
588 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
598 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
600 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1310 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 11,200 2,734 85,00 - 0,2441 0,2000 0,2441 


Tubería-
1270 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1273 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1311 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 11,100 2,715 84,00 - 0,2446 0,2000 0,2446 


Tubería-
659 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
711 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 168


privado 


Tubería-
712 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
478 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
472 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
473 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
475 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
476 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
467 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
477 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
479 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
613 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
607 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
608 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
610 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
611 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
602 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
612 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
614 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1306 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 10,300 2,555 78,00 - 0,2480 0,2000 0,2480 


Tubería-
1274 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1277 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1307 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 10,200 2,536 77,00 - 0,2487 0,2000 0,2487 


Tubería-
662 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 
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Tubería-
716 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
717 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
492 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
486 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
487 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
489 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
490 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
481 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
491 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
493 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
515 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
509 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
510 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
512 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
513 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
616 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
514 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
523 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1302 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 9,400 2,375 71,00 - 0,2526 0,2000 0,2526 


Tubería-
1278 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1281 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1303 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 9,300 2,356 70,00 - 0,2533 0,2000 0,2533 


Tubería- Derivación a ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 170


666 cuarto 
húmedo 
privado 


Tubería-
721 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
722 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
506 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
500 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
501 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
503 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
504 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
495 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
505 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
507 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
310 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
256 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
255 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
308 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
303 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
307 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
268 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
304 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1300 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø63 8,500 2,193 64,00 - 0,2579 0,2000 0,2579 


Tubería-
1282 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1285 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1215 


Derivación a 
cuarto 


ø63 8,400 2,174 63,00 - 0,2588 0,2000 0,2588 
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húmedo 
privado 


Tubería-
786 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
946 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1191 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1190 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1073 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1150 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1142 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1177 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1175 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1176 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1118 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
945 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
983 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
914 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
913 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
932 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
930 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
931 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
901 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1296 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 7,600 2,009 57,00 - 0,2643 0,2000 0,2643 


Tubería-
1286 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería- Derivación a ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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1289 aparato 


Tubería-
1297 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 7,500 1,990 56,00 - 0,2653 0,2000 0,2653 


Tubería-
803 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
991 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1087 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1169 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1144 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1143 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1135 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1134 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1123 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1170 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1163 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1033 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1020 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1019 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1017 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1016 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1009 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1034 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1032 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1292 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 6,700 1,823 50,00 - 0,2720 0,2000 0,2720 


Tubería-
1262 


Derivación a 
cuarto 


ø20 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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húmedo 
privado 


Tubería-
1265 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1293 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 6,600 1,804 49,00 - 0,2733 0,2000 0,2733 


Tubería-
822 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
891 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1102 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1068 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1043 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1040 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1078 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1076 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1077 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1052 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1067 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
876 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
859 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
858 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
879 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
877 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
878 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
864 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
875 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
817 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 


ø50 5,800 1,634 43,00 - 0,2817 0,2000 0,2817 
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privado 


Tubería-
818 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø50 5,000 1,461 37,00 - 0,2922 0,2000 0,2922 


Tubería-
819 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø40 4,200 1,284 31,00 - 0,3058 0,2000 0,3058 


Tubería-
820 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø40 3,400 1,103 25,00 - 0,3244 0,2000 0,3244 


Tubería-
847 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
937 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1183 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1084 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1069 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1060 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1058 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1085 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1086 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1046 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1083 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
988 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
979 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
978 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
976 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
989 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
990 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
968 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
987 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1363 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø40 2,600 0,915 19,00 - 0,3519 0,2000 0,3519 


Tubería-
1362 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1366 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1360 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1364 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø32 2,400 0,859 18,00 - 0,3579 0,2000 0,3579 


Tubería-
809 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø32 1,600 0,656 12,00 - 0,4100 0,2000 0,4100 


Tubería-
811 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
787 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
975 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1057 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1089 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1063 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1062 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1055 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1053 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1054 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
972 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1081 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
883 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
871 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
870 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
868 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
866 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
867 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
855 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
882 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
849 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
964 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1038 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1149 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1124 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1161 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1159 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1157 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1158 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1133 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1148 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1025 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1010 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1030 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1028 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1026 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
1027 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1015 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1024 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
851 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
951 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1195 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1110 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1097 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1096 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1120 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1111 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1119 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1075 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1109 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1003 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
996 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
995 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1006 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1004 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1005 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
985 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1002 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
844 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería- Derivación a ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 
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921 cuarto 
húmedo 
privado 


Tubería-
1164 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1049 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1048 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1203 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1202 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1200 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1198 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1199 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1186 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
971 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
970 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
959 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
958 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
956 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
954 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
955 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
941 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
833 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
918 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1154 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1189 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1173 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
1172 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1167 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1165 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1166 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1139 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1188 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
944 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
928 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
927 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
925 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
923 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
924 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
910 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
943 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
835 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
902 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø25 0,800 0,433 6,00 - 0,5408 0,2000 0,5408 


Tubería-
1126 


Derivación a 
cuarto 
húmedo 
privado 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1112 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
1090 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1117 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1115 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1113 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1114 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
1100 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 
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Tubería-
1105 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
895 


Derivación a 
aparato 


ø20 0,400 0,311 3,00 - 0,7784 0,2000 0,7784 


Tubería-
884 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
900 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
898 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 2,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
896 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
897 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
889 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,100 0,100 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


Tubería-
894 


Derivación a 
aparato 


ø16 0,200 0,200 1,00 - 1,0000 0,2000 1,0000 


 


Ka: Factor de simultaneidad por número de aparatos instalados 
Kc: Factor de simultaneidad por número de suministros independientes 
Ks: Factor de simultaneidad total = Caudal de cálculo/Caudal instalado 


LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERÍAS 


Referencia 
Caudal 


instantáneo 
(dm³/s) 


Diámetro 
interior 
(mm) 


Longitud 
(m) 


Coeficiente 
pérdidas 
accesorios 


Diferencia 
cotas (m) 


Velocidad 
(m/s) 


Pérdida 
unitaria 


(mmca/m) 


Pérdidas 
totales 
(mmca) 


Tubería-1 5,380 53,60 0,80 Unión 
(0,00) 


0,00 2,38 113,4 91 


Tubería-1357 5,380 63,80 1,80 Codo 90° 
(2,34) 


-1,80 1,68 255,2 459 


Tubería-1353 5,380 63,80 78,80 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 1,68 50,6 3.983 


Tubería-1354 5,380 63,80 78,80 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 1,68 185,7 186 


Tubería-1356 5,380 63,80 1,81 Codo 90° 
(0,86) 


1,80 1,68 124,4 225 


Tubería-1355 5,380 63,80 1,81 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 1,68 390,9 156 


Tubería-252 5,380 63,80 0,40 Unión 
(0,00) 


0,00 1,68 48,8 20 


Tubería-759 5,380 53,60 0,40 Reducción 
(0,40) 


0,00 2,38 674,9 153 


Tubería-173 2,513 63,80 0,60 Unión 
(0,00) 


0,00 0,79 12,5 7 


Tubería-199 2,513 63,80 0,60 Codo 90° 
(0,86) 


-0,01 0,79 93,8 34 


Tubería-1225 2,513 42,60 1,06 Codo 45° 
(0,32) 


-0,80 1,76 139,1 148 


Tubería-1333 2,513 41,00 2,20 Codo 90° 
(1,18) 


0,00 1,90 213,6 470 


Tubería-1335 1,098 41,00 2,20 T Derivación 
(1,58) 


0,00 0,83 177,2 71 
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Tubería-1336 1,098 41,00 0,40 Codo 90° 
(1,18) 


0,00 0,83 252,9 51 


Tubería-1340 1,098 32,00 0,60 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,37 148,1 89 


Tubería-1345 1,098 32,00 3,01 Codo 90° 
(1,30) 


3,00 1,37 123,5 372 


Tubería-1244 1,098 32,00 6,07 Codo 90° 
(1,30) 


0,00 1,37 100,8 612 


Tubería-1229 0,467 20,00 6,07 T Derivación 
(2,10) 


0,00 1,49 589,5 360 


Tubería-1228 0,467 20,00 0,61 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,49 659,3 66 


Tubería-1238 0,467 20,00 2,00 Codo 90° 
(1,70) 


0,00 1,49 269,0 538 


Tubería-1230 0,200 15,50 2,24 Unión 
(2,37) 


-2,21 1,06 190,8 427 


Tubería-1236 0,400 20,00 2,24 Unión 
(0,90) 


0,00 1,27 226,6 181 


Tubería-1232 0,200 15,50 2,22 Unión 
(2,37) 


-2,21 1,06 191,3 425 


Tubería-1242 0,200 15,50 2,22 Unión 
(0,90) 


0,00 1,06 180,8 181 


Tubería-1233 0,200 15,50 2,22 Codo 90° 
(2,06) 


-2,21 1,06 182,5 405 


Tubería-1220 0,939 32,00 3,95 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,17 76,7 303 


Tubería-124 0,939 32,00 6,71 Codo 90° 
(1,30) 


0,00 1,17 74,0 497 


Tubería-122 0,939 32,00 17,40 Codo 90° 
(1,30) 


0,00 1,17 65,0 1.130 


Tubería-300 0,939 32,00 17,40 Codo 90° 
(1,30) 


0,00 1,17 106,6 224 


Tubería-295 0,411 20,00 2,10 T Derivación 
(2,10) 


0,00 1,31 349,1 321 


Tubería-297 0,411 20,00 2,53 Reducción 
(0,40) 


-0,01 1,31 145,5 368 


Tubería-265 0,100 10,00 2,53 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 1,27 410,4 903 


Tubería-222 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-281 0,383 20,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,22 208,5 167 


Tubería-267 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 1,27 410,4 903 


Tubería-223 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-280 0,354 20,00 1,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,13 145,8 204 


Tubería-277 0,354 20,00 1,40 Codo 90° 
(1,70) 


0,00 1,13 251,3 201 
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Tubería-257 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 1,27 410,4 903 


Tubería-225 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-276 0,324 20,00 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,03 175,6 105 


Tubería-261 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 1,27 410,4 903 


Tubería-227 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-275 0,294 20,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,94 127,7 102 


Tubería-249 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 1,27 410,4 903 


Tubería-219 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-274 0,264 15,50 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,40 366,2 220 


Tubería-279 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 1,27 410,4 903 


Tubería-221 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-273 0,234 15,50 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,24 259,6 208 


Tubería-237 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 1,27 410,4 903 


Tubería-214 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-272 0,200 14,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,30 308,6 246 


Tubería-271 0,200 14,00 1,80 Codo 90° 
(2,18) 


0,00 1,30 316,6 570 


Tubería-243 0,128 12,00 2,20 T Derivación 
(2,58) 


-2,19 1,13 275,9 607 


Tubería-216 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


0,00 1,27 912,4 365 


Tubería-251 0,072 10,00 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,92 240,7 144 


Tubería-233 0,072 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,19 0,92 227,7 501 


Tubería-191 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


0,00 1,27 912,4 365 


Tubería-270 0,028 10,00 0,60 T Derivación 
(2,70) 


0,00 0,35 64,2 39 


Tubería-298 0,744 32,00 4,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,93 48,6 224 


Tubería-175 0,573 32,00 4,60 T Derivación 
(1,70) 


0,00 0,71 52,3 92 
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Tubería-168 0,065 15,50 1,76 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 30,2 38 


Tubería-162 0,065 10,00 1,26 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 242,9 229 


Tubería-136 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,21 0,83 184,6 406 


Tubería-163 0,586 32,00 2,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,73 116,4 34 


Tubería-145 0,065 15,50 1,13 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 31,6 36 


Tubería-147 0,065 10,00 1,13 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 251,5 218 


Tubería-139 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,21 0,83 184,6 406 


Tubería-76 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 621,0 124 


Tubería-177 0,613 32,00 2,85 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,76 38,1 109 


Tubería-165 0,130 15,50 2,85 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,69 79,4 91 


Tubería-141 0,130 15,50 1,29 Codo 90° 
(2,06) 


0,00 0,69 100,9 130 


Tubería-137 0,130 12,00 2,59 Codo 90° 
(2,34) 


0,00 1,15 264,8 687 


Tubería-119 0,130 12,00 2,59 Codo 90° 
(2,34) 


0,00 1,15 711,1 240 


Tubería-113 0,065 10,00 2,20 Unión 
(2,70) 


-2,21 0,83 188,1 414 


Tubería-118 0,065 10,00 2,20 Unión 
(0,90) 


0,00 0,83 179,6 161 


Tubería-115 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,21 0,83 184,6 406 


Tubería-160 0,800 32,00 2,20 T Derivación 
(1,70) 


0,00 0,99 197,6 122 


Tubería-146 0,800 32,00 2,79 Codo 90° 
(1,30) 


0,00 0,99 70,5 196 


Tubería-183 0,400 20,00 2,79 Unión 
(2,10) 


0,00 1,27 613,2 239 


Tubería-140 0,400 20,00 2,20 Codo 90° 
(1,70) 


-2,21 1,27 194,6 428 


Tubería-82 0,400 20,00 2,20 Codo 90° 
(1,70) 


0,00 1,27 510,6 204 


Tubería-185 0,400 20,00 0,46 Unión 
(2,10) 


0,00 1,27 535,8 249 


Tubería-148 0,400 20,00 2,20 Codo 90° 
(1,70) 


-2,21 1,27 194,6 428 


Tubería-86 0,400 20,00 2,20 Codo 90° 
(1,70) 


0,00 1,27 510,6 204 


Tubería-203 0,411 20,00 0,92 T Derivación 
(2,10) 


0,00 1,31 349,1 321 
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Tubería-195 0,411 20,00 2,53 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,31 145,5 368 


Tubería-69 0,100 10,00 2,53 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-19 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-70 0,383 20,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,22 208,5 167 


Tubería-66 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-18 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-67 0,354 20,00 1,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,13 145,8 204 


Tubería-61 0,354 20,00 1,40 Codo 90° 
(1,70) 


0,00 1,13 251,0 201 


Tubería-55 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-16 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-60 0,324 20,00 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,03 175,6 105 


Tubería-51 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-14 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-56 0,294 20,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,94 127,7 102 


Tubería-46 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-12 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-52 0,264 15,50 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,40 366,2 220 


Tubería-47 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-10 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-48 0,234 15,50 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,24 259,6 208 


Tubería-35 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-8 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-36 0,200 14,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,30 308,6 246 


Tubería-39 0,200 14,00 1,80 Codo 90° 
(2,18) 


0,00 1,30 316,4 570 
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Tubería-37 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-6 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-38 0,100 10,00 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,27 435,2 261 


Tubería-29 0,100 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


-2,21 1,27 410,4 903 


Tubería-4 0,100 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 1,27 866,9 347 


Tubería-1334 1,792 41,00 0,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,36 522,2 104 


Tubería-1341 1,792 41,00 0,60 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,36 126,0 76 


Tubería-1346 1,792 41,00 3,01 Codo 90° 
(1,18) 


3,00 1,36 97,7 294 


Tubería-1342 1,792 41,00 3,01 Codo 90° 
(1,18) 


0,00 1,36 260,3 156 


Tubería-327 1,792 41,00 7,16 Codo 90° 
(1,18) 


0,00 1,36 74,1 531 


Tubería-1347 1,792 41,00 7,16 Codo 90° 
(1,18) 


0,00 1,36 505,0 137 


Tubería-762 0,218 15,50 0,75 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 379,9 284 


Tubería-758 0,218 15,50 3,72 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 185,2 688 


Tubería-329 0,165 15,50 3,72 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-317 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-318 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-319 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-320 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-324 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-306 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-346 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-341 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-342 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-343 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-347 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 
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Tubería-354 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1348 1,727 41,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,31 76,1 289 


Tubería-754 1,661 41,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,26 70,8 269 


Tubería-753 1,595 41,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,21 65,7 250 


Tubería-752 1,528 41,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,16 60,7 231 


Tubería-751 1,461 41,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,11 56,8 205 


Tubería-767 0,218 15,50 3,60 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 320,5 320 


Tubería-695 0,218 15,50 3,76 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,7 695 


Tubería-696 0,165 15,50 3,76 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-426 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-427 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-428 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-429 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-432 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-438 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-561 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-562 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-563 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-564 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-567 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-573 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1316 1,394 41,00 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,06 76,6 107 


Tubería-1259 0,065 15,50 1,40 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1260 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,21 0,83 184,6 406 
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Tubería-1317 1,381 41,00 2,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,05 58,9 141 


Tubería-775 0,218 15,50 2,40 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 312,3 327 


Tubería-701 0,218 15,50 3,77 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,5 696 


Tubería-702 0,165 15,50 3,77 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-440 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-441 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-442 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-443 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-446 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-452 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-575 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-576 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-577 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-578 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-581 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-587 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1314 1,313 41,00 2,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,99 52,0 135 


Tubería-1267 0,065 15,50 2,60 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1268 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,19 0,83 184,6 406 


Tubería-1315 1,301 41,00 2,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,99 81,2 81 


Tubería-776 0,218 15,50 1,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 352,0 299 


Tubería-707 0,218 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 185,0 690 


Tubería-708 0,165 15,50 3,73 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-454 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-455 0,065 10,00 0,60 Unión 0,00 0,83 313,8 188 
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(2,70) 


Tubería-456 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-457 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-460 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-466 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-589 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-590 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-591 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-592 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-595 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-601 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1308 1,232 41,00 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,93 73,2 73 


Tubería-1271 0,065 15,50 1,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1272 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,19 0,83 184,6 406 


Tubería-1309 1,220 41,00 2,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,92 44,1 124 


Tubería-777 0,218 15,50 2,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 352,0 299 


Tubería-713 0,218 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 185,0 690 


Tubería-746 0,165 15,50 3,73 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-468 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-469 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-470 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-471 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-474 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-480 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-603 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-604 0,065 10,00 0,60 Unión 0,00 0,83 313,8 188 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 189


(2,70) 


Tubería-605 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-606 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-609 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-615 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1304 1,151 32,00 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,43 214,2 171 


Tubería-1275 0,065 15,50 0,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1276 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,19 0,83 184,6 406 


Tubería-1305 1,138 32,00 3,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,41 117,2 351 


Tubería-778 0,218 15,50 3,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 312,3 327 


Tubería-718 0,218 15,50 3,77 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,5 696 


Tubería-756 0,165 15,50 3,77 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-482 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-483 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-484 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-485 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-488 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-494 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-617 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-524 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-618 0,065 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-619 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-620 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-511 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1218 1,068 32,00 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,33 185,8 149 
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Tubería-1279 0,065 15,50 0,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1280 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,19 0,83 184,6 406 


Tubería-1301 1,055 32,00 3,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,31 101,9 306 


Tubería-779 0,218 15,50 3,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 352,0 299 


Tubería-723 0,218 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 185,0 690 


Tubería-755 0,165 15,50 3,73 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-496 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-497 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-498 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-499 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-502 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-508 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-266 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-264 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-262 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-260 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-305 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-339 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1299 0,984 32,00 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,22 159,0 127 


Tubería-1283 0,065 15,50 0,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1284 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,19 0,83 184,6 406 


Tubería-1298 0,972 32,00 3,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,21 87,5 263 


Tubería-1217 0,218 15,50 3,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 379,9 284 


Tubería-947 0,218 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,4 698 


Tubería-1192 0,165 15,50 3,79 T Paso 
Recto 


2,85 0,87 102,1 291 
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(0,90) 


Tubería-1141 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1074 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1153 0,065 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1152 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1151 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1178 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-912 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-984 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-917 0,065 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-916 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-915 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-933 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1294 0,900 32,00 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,12 160,2 96 


Tubería-1287 0,065 15,50 0,60 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1288 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,19 0,83 184,6 406 


Tubería-1295 0,887 32,00 3,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,10 72,7 233 


Tubería-794 0,218 15,50 3,20 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 352,0 299 


Tubería-992 0,218 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,2 700 


Tubería-1088 0,165 15,50 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1122 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1147 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1146 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1145 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1136 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1162 0,100 10,00 2,00 Unión -1,99 1,27 421,5 843 
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(2,70) 


Tubería-1008 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1023 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1022 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1021 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1018 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1031 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1290 0,814 32,00 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,01 89,0 107 


Tubería-1263 0,065 15,50 1,20 T Derivación 
(2,37) 


0,00 0,34 46,4 25 


Tubería-1264 0,065 10,00 2,20 Codo 90° 
(2,50) 


-2,19 0,83 184,6 406 


Tubería-1291 0,801 32,00 2,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,00 63,9 166 


Tubería-795 0,218 15,50 2,60 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 364,6 292 


Tubería-892 0,218 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,3 699 


Tubería-1103 0,165 15,50 3,79 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1051 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1050 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1045 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1044 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1079 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1066 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-863 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-862 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-861 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-860 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-880 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-874 0,100 10,00 2,00 Unión -1,99 1,27 421,5 843 
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(2,70) 


Tubería-838 0,726 26,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,37 126,5 481 


Tubería-796 0,218 15,50 3,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 364,6 292 


Tubería-903 0,218 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,3 699 


Tubería-1127 0,165 15,50 3,79 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1094 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1093 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1092 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1091 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1116 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1140 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-888 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-887 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-886 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-885 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-899 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-911 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-839 0,650 26,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,22 103,4 393 


Tubería-797 0,218 15,50 3,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 320,5 320 


Tubería-919 0,218 15,50 3,83 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 183,9 704 


Tubería-1155 0,165 15,50 3,83 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1138 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1137 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1129 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1174 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 
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Tubería-1168 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1187 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-909 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-908 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-907 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-929 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-926 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-942 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-840 0,572 26,00 3,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,08 82,8 298 


Tubería-798 0,218 15,50 3,60 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 320,5 320 


Tubería-934 0,218 15,50 3,83 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 183,9 704 


Tubería-1179 0,165 15,50 3,83 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1185 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1047 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1184 0,065 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1036 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1204 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1201 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-940 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-969 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-939 0,065 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-961 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-960 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-957 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-841 0,491 26,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,92 62,1 236 
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Tubería-799 0,218 15,50 3,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 312,3 327 


Tubería-948 0,218 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,4 698 


Tubería-1193 0,165 15,50 3,79 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1039 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1072 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1071 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1070 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1059 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1082 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-967 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-982 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-981 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-980 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-977 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-986 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-842 0,406 20,00 3,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,29 151,0 544 


Tubería-800 0,218 15,50 3,60 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 352,0 299 


Tubería-952 0,218 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,2 700 


Tubería-1196 0,165 15,50 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1107 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1106 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1099 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1098 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1121 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1108 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 
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Tubería-1000 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-999 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-998 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-997 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1007 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1001 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-843 0,316 20,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,00 95,3 362 


Tubería-801 0,218 15,50 3,80 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 352,0 299 


Tubería-1035 0,218 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,2 700 


Tubería-1171 0,165 15,50 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-1132 0,165 12,00 2,85 Codo 90° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1131 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1130 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1125 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1160 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1181 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1014 0,165 12,00 2,00 Codo 90° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-1013 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1012 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1011 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1029 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1041 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-825 0,218 15,50 7,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,15 152,7 1.160 


Tubería-805 0,218 15,50 7,60 Codo 90° 
(2,06) 


0,00 1,15 324,8 276 


Tubería-1042 0,218 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,2 700 
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Tubería-1182 0,165 15,50 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-966 0,165 12,00 2,85 Codo 90° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-965 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-1065 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1064 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-1061 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-1080 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-854 0,165 12,00 2,00 Codo 90° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-853 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-873 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-872 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-869 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-881 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-771 0,218 15,50 2,00 T Derivación 
(2,37) 


-0,01 1,15 320,5 320 


Tubería-689 0,218 15,50 3,76 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 184,7 695 


Tubería-690 0,165 15,50 3,76 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-412 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-413 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-414 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-415 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-418 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-424 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-547 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-548 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-549 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-550 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 0,00 0,83 301,0 181 
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(2,50) 


Tubería-553 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-559 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-768 0,218 15,50 2,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 364,6 292 


Tubería-683 0,218 15,50 3,72 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 185,1 689 


Tubería-684 0,165 15,50 3,72 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-398 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-399 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-400 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-401 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-404 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-410 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-533 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-534 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-535 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-536 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-539 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-545 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-765 0,218 15,50 2,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 364,6 292 


Tubería-677 0,218 15,50 3,72 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 185,1 689 


Tubería-678 0,165 15,50 3,72 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-384 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-385 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-386 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-387 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-390 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 
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Tubería-396 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-517 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-518 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-519 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-520 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-525 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-531 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-764 0,218 15,50 2,00 T Derivación 
(2,37) 


0,00 1,15 352,0 299 


Tubería-630 0,218 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


3,65 1,15 185,0 690 


Tubería-637 0,165 15,50 3,73 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 0,87 102,1 291 


Tubería-356 0,165 12,00 2,85 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-357 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-358 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-359 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-362 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-368 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-370 0,165 12,00 2,00 Codo 180° 
(2,34) 


0,00 1,46 1.697,3 339 


Tubería-371 0,065 10,00 0,60 Unión 
(2,70) 


0,00 0,83 313,8 188 


Tubería-372 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-373 0,065 10,00 0,60 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 301,0 181 


Tubería-376 0,065 10,00 2,00 Codo 90° 
(2,50) 


-1,99 0,83 189,0 378 


Tubería-382 0,100 10,00 2,00 Unión 
(2,70) 


-1,99 1,27 421,5 843 


Tubería-1319 1,985 63,80 2,00 Unión 
(0,00) 


-0,01 0,62 8,2 5 


Tubería-1320 1,985 63,80 0,60 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 0,62 59,0 22 


Tubería-1243 1,985 42,60 0,40 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,39 165,8 66 


Tubería-1321 1,985 42,60 1,40 Codo 90° 
(1,15) 


0,00 1,39 146,2 205 
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Tubería-1323 1,985 42,60 2,20 Codo 90° 
(1,15) 


2,20 1,39 113,7 251 


Tubería-1322 1,985 42,60 4,40 Codo 90° 
(1,15) 


0,00 1,39 85,4 376 


Tubería-1226 0,623 27,20 4,40 T Derivación 
(1,77) 


0,00 1,07 198,7 166 


Tubería-1231 0,623 27,20 0,84 Codo 90° 
(1,44) 


0,00 1,07 293,7 117 


Tubería-1240 0,623 27,20 2,40 Codo 90° 
(1,44) 


0,00 1,07 100,9 242 


Tubería-1222 0,300 17,00 2,40 T Derivación 
(2,28) 


-2,21 1,32 264,0 583 


Tubería-1241 0,500 21,20 2,21 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,42 266,2 213 


Tubería-1235 0,250 17,00 2,20 T Derivación 
(2,28) 


-2,21 1,10 188,5 415 


Tubería-1237 0,250 17,00 2,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,10 179,3 179 


Tubería-1234 0,250 17,00 2,20 Codo 90° 
(1,94) 


-2,21 1,10 178,0 392 


Tubería-1239 1,789 42,60 4,02 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,26 67,1 270 


Tubería-126 1,789 42,60 7,00 Codo 90° 
(1,15) 


0,00 1,26 61,8 433 


Tubería-125 1,789 42,60 16,80 Codo 90° 
(1,15) 


0,00 1,26 53,4 897 


Tubería-278 1,789 42,60 16,80 Codo 90° 
(1,15) 


0,00 1,26 92,2 209 


Tubería-294 0,822 27,20 2,26 T Derivación 
(1,77) 


0,00 1,41 434,7 259 


Tubería-299 0,822 27,20 2,33 Reducción 
(0,40) 


-0,01 1,41 121,3 282 


Tubería-263 0,200 13,40 2,33 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-229 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-292 0,765 27,20 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,32 199,3 159 


Tubería-269 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-228 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-291 0,708 27,20 1,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,22 131,6 185 


Tubería-290 0,708 27,20 1,40 Codo 90° 
(1,44) 


0,00 1,22 377,1 151 


Tubería-254 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-224 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 0,00 1,42 1.505,3 301 
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(2,23) 


Tubería-289 0,649 27,20 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,12 172,0 103 


Tubería-259 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-226 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-288 0,589 27,20 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,01 121,2 97 


Tubería-247 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-218 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-287 0,527 21,20 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,49 341,2 205 


Tubería-244 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-220 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-286 0,467 21,20 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,32 234,2 187 


Tubería-235 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-213 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-285 0,400 21,20 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,13 175,2 140 


Tubería-284 0,400 21,20 1,40 Codo 90° 
(1,65) 


0,00 1,13 179,0 251 


Tubería-240 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,19 1,42 377,1 830 


Tubería-215 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-283 0,200 13,40 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,42 418,3 251 


Tubería-232 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 1,42 363,3 799 


Tubería-217 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-296 1,365 42,60 4,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,96 39,3 181 


Tubería-182 0,902 34,00 4,60 T Derivación 
(1,68) 


0,00 0,99 82,9 185 


Tubería-166 0,200 17,00 2,23 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,88 154,3 206 


Tubería-161 0,200 13,40 1,33 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 484,2 517 
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Tubería-128 0,100 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 0,71 106,0 233 


Tubería-77 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 231,0 92 


Tubería-143 0,100 13,40 1,30 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 93,5 122 


Tubería-144 0,100 13,40 1,30 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 170,3 111 


Tubería-142 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-79 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-170 0,877 34,00 0,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,97 1.659,3 48 


Tubería-169 0,200 17,00 1,06 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,88 173,3 184 


Tubería-164 0,200 13,40 1,14 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 469,0 536 


Tubería-132 0,100 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 0,71 106,0 233 


Tubería-74 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-75 0,065 10,00 0,40 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 381,0 152 


Tubería-134 0,100 13,40 1,48 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 91,2 135 


Tubería-110 0,100 13,40 1,48 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 180,2 107 


Tubería-99 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-65 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-184 0,861 27,20 3,17 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,48 145,9 462 


Tubería-171 0,324 17,00 3,17 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,43 243,5 446 


Tubería-167 0,324 17,00 1,83 Codo 90° 
(1,94) 


0,00 1,43 391,0 426 


Tubería-116 0,324 17,00 1,17 Codo 90° 
(1,94) 


0,00 1,43 376,4 442 


Tubería-94 0,200 13,40 2,59 Unión 
(0,00) 


0,00 1,42 249,1 646 


Tubería-105 0,100 13,40 2,59 T Derivación 
(2,50) 


0,00 0,71 159,6 131 


Tubería-104 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-81 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-106 0,100 13,40 1,12 T Derivación 0,00 0,71 136,7 153 
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(2,50) 


Tubería-93 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-87 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-98 0,200 13,40 2,56 Unión 
(0,00) 


0,00 1,42 249,1 637 


Tubería-103 0,100 13,40 2,56 T Derivación 
(2,50) 


0,00 0,71 161,1 130 


Tubería-96 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-90 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-111 0,100 13,40 1,03 T Derivación 
(2,50) 


0,00 0,71 142,2 147 


Tubería-100 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-91 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-101 0,200 13,40 1,22 Unión 
(0,00) 


0,00 1,42 249,1 304 


Tubería-107 0,100 13,40 1,22 T Derivación 
(2,50) 


0,00 0,71 200,5 112 


Tubería-95 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-88 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-109 0,065 10,00 0,40 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 381,0 152 


Tubería-108 0,100 13,40 0,40 T Derivación 
(2,50) 


0,00 0,71 281,3 95 


Tubería-102 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-92 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 0,71 388,1 78 


Tubería-112 0,065 10,00 0,40 Codo 90° 
(2,50) 


0,00 0,83 381,0 152 


Tubería-159 1,200 34,00 0,81 T Derivación 
(1,68) 


0,00 1,32 269,9 220 


Tubería-149 1,200 34,00 2,59 Codo 90° 
(1,27) 


0,00 1,32 116,7 303 


Tubería-155 0,600 27,20 2,59 T Derivación 
(1,77) 


0,00 1,03 320,9 129 


Tubería-152 0,600 27,20 2,20 Codo 90° 
(1,44) 


-2,21 1,03 97,4 214 


Tubería-78 0,600 27,20 2,20 Codo 90° 
(1,44) 


0,00 1,03 487,9 98 


Tubería-151 0,600 27,20 0,45 Reducción 
(0,40) 


-0,01 1,03 112,1 50 


Tubería-156 0,400 20,00 0,45 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,27 206,0 92 


Tubería-153 0,600 27,20 0,45 T Derivación 
(1,77) 


0,00 1,03 292,5 132 
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Tubería-150 0,600 27,20 2,20 Codo 90° 
(1,44) 


-2,21 1,03 97,4 214 


Tubería-80 0,600 27,20 2,20 Codo 90° 
(1,44) 


0,00 1,03 487,9 98 


Tubería-157 0,600 27,20 0,45 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,03 112,1 50 


Tubería-158 0,400 20,00 0,45 Reducción 
(0,40) 


-0,01 1,27 206,0 92 


Tubería-196 0,822 27,20 0,60 T Derivación 
(1,77) 


0,00 1,41 434,7 259 


Tubería-201 0,822 27,20 2,33 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,41 121,3 282 


Tubería-68 0,200 13,40 2,33 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-20 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-72 0,765 27,20 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,32 199,3 159 


Tubería-59 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-21 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-64 0,708 27,20 1,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,22 131,6 185 


Tubería-63 0,708 27,20 1,40 Codo 90° 
(1,44) 


0,00 1,22 376,0 151 


Tubería-57 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-17 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-62 0,649 27,20 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,12 172,0 103 


Tubería-53 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-15 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-58 0,589 27,20 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,01 121,2 97 


Tubería-49 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-13 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-54 0,527 21,20 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,49 341,2 205 


Tubería-43 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-11 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-50 0,467 21,20 0,80 T Paso 0,00 1,32 234,2 187 
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Recto 
(0,90) 


Tubería-44 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-9 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-45 0,400 21,20 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,13 175,2 140 


Tubería-42 0,400 21,20 1,40 Codo 90° 
(1,65) 


0,00 1,13 178,8 251 


Tubería-40 0,200 13,40 2,20 T Derivación 
(2,50) 


-2,21 1,42 377,1 830 


Tubería-7 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-41 0,200 13,40 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,42 418,3 251 


Tubería-34 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 1,42 363,3 799 


Tubería-5 0,200 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 1.505,3 301 


Tubería-1318 4,061 63,80 0,37 Unión 
(0,00) 


-0,01 1,27 29,4 11 


Tubería-1324 4,061 63,80 0,80 Reducción 
(0,40) 


0,00 1,27 74,7 60 


Tubería-1325 4,061 63,80 2,00 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 1,27 68,4 137 


Tubería-1327 4,061 63,80 2,20 Codo 90° 
(0,86) 


2,20 1,27 64,8 143 


Tubería-1326 4,061 63,80 3,00 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 1,27 55,4 166 


Tubería-633 4,061 63,80 7,80 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 1,27 39,4 308 


Tubería-1351 4,061 63,80 7,80 Codo 90° 
(0,86) 


0,00 1,27 164,5 95 


Tubería-760 0,433 21,20 0,58 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 833,6 196 


Tubería-757 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-330 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-331 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-321 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-322 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-325 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-328 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 
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Tubería-326 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-316 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-323 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-352 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-344 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-345 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-348 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-349 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-315 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-350 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-355 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1352 3,907 63,80 4,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,22 45,4 191 


Tubería-629 0,433 21,20 4,20 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-628 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-636 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-366 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-360 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-361 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-363 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-364 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-314 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-365 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-367 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-380 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-374 0,200 13,40 0,20 T Derivación 0,00 1,42 1.656,4 331 
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(2,50) 


Tubería-375 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-377 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-378 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-369 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-379 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-381 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-734 3,753 63,80 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,17 43,9 167 


Tubería-641 0,433 21,20 3,80 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-675 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-676 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-394 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-388 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-389 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-391 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-392 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-383 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-393 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-395 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-529 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-521 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-522 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-526 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-527 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-516 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 208


Tubería-528 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-530 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-733 3,598 63,80 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,13 40,5 154 


Tubería-644 0,433 21,20 3,80 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-681 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-682 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-408 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-402 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-403 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-405 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-406 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-397 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-407 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-409 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-543 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-537 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-538 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-540 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-541 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-532 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-542 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-544 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-732 3,443 63,80 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,08 37,3 142 


Tubería-647 0,433 21,20 3,80 T Derivación 
(2,03) 


-0,01 1,23 1.369,6 185 


Tubería-687 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 3,65 1,23 146,1 534 
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(1,65) 


Tubería-688 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-422 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-416 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-417 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-419 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-420 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-411 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-421 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-423 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-557 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-551 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-552 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-554 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-555 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-546 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-556 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-558 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-731 3,287 53,60 3,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,46 76,3 275 


Tubería-650 0,433 21,20 3,60 T Derivación 
(2,03) 


-0,01 1,23 1.369,6 185 


Tubería-693 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-694 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-436 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-430 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-431 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 
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Tubería-433 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-434 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-425 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-435 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-437 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-571 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-565 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-566 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-568 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-569 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-560 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-570 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-572 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1358 3,130 53,60 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,39 285,4 114 


Tubería-1227 0,200 21,20 0,40 T Derivación 
(2,03) 


0,00 0,57 297,5 40 


Tubería-1361 0,200 21,20 7,01 Codo 90° 
(1,65) 


7,00 0,57 32,1 225 


Tubería-1257 0,200 21,20 7,01 Codo 90° 
(1,65) 


0,00 0,57 52,7 63 


Tubería-1359 3,088 53,60 1,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,37 199,1 119 


Tubería-1223 0,100 17,00 0,60 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1261 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,21 0,71 102,6 226 


Tubería-1258 3,069 53,60 2,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,36 74,5 209 


Tubería-653 0,433 21,20 2,80 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-699 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-700 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 
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Tubería-450 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-444 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-445 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-447 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-448 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-439 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-449 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-451 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-585 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-579 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-580 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-582 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-583 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-574 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-584 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-586 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1312 2,911 53,60 2,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,29 75,7 166 


Tubería-1266 0,100 17,00 2,20 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1269 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 0,71 102,6 226 


Tubería-1313 2,893 53,60 2,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,28 96,3 135 


Tubería-656 0,433 21,20 1,40 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-705 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-706 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-464 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-458 0,200 13,40 0,20 T Derivación 0,00 1,42 1.656,4 331 
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(2,50) 


Tubería-459 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-461 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-462 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-453 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-463 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-465 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-599 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-593 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-594 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-596 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-597 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-588 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-598 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-600 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1310 2,734 53,60 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,21 156,9 94 


Tubería-1270 0,100 17,00 0,60 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1273 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 0,71 102,6 226 


Tubería-1311 2,715 53,60 3,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,20 55,9 179 


Tubería-659 0,433 21,20 3,20 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-711 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-712 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-478 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-472 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-473 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 
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Tubería-475 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-476 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-467 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-477 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-479 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-613 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-607 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-608 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-610 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-611 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-602 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-612 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-614 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1306 2,555 53,60 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,13 191,3 77 


Tubería-1274 0,100 17,00 0,40 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1277 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 0,71 102,6 226 


Tubería-1307 2,536 53,60 3,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,12 48,0 163 


Tubería-662 0,433 21,20 3,40 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-716 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-717 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-492 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-486 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-487 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-489 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-490 0,100 13,40 1,01 T Paso 0,00 0,71 102,3 92 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 214


Recto 
(0,90) 


Tubería-481 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-491 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-493 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-515 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-509 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-510 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-512 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-513 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-616 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-514 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-523 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1302 2,375 53,60 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,05 165,7 66 


Tubería-1278 0,100 17,00 0,40 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1281 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 0,71 102,6 226 


Tubería-1303 2,356 53,60 3,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,04 41,8 142 


Tubería-666 0,433 21,20 3,40 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-721 0,433 21,20 3,66 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 146,1 534 


Tubería-722 0,311 17,00 3,66 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-506 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-500 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-501 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-503 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-504 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-495 0,100 13,40 2,00 Codo 90° -1,99 0,71 105,4 211 
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(2,23) 


Tubería-505 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-507 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-310 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-256 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-255 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-308 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-303 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-307 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-268 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-304 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1300 2,193 53,60 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,97 141,7 57 


Tubería-1282 0,100 17,00 0,40 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1285 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 0,71 102,6 226 


Tubería-1215 2,174 53,60 3,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,96 37,8 114 


Tubería-786 0,433 21,20 3,00 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 833,6 196 


Tubería-946 0,433 21,20 3,80 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 144,7 549 


Tubería-1191 0,311 17,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1190 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1073 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1150 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1142 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1177 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1175 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1176 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 
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Tubería-1118 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-945 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-983 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-914 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-913 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-932 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-930 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-931 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-901 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1296 2,009 42,60 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,41 225,2 135 


Tubería-1286 0,100 17,00 0,60 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1289 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 0,71 102,6 226 


Tubería-1297 1,990 42,60 3,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,40 84,6 304 


Tubería-803 0,433 21,20 3,60 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-991 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1087 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1169 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1144 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1143 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1135 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1134 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1123 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1170 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1163 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1033 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 0,00 1,37 1.665,4 229 
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(1,94) 


Tubería-1020 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1019 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1017 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1016 0,100 13,40 1,01 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1009 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1034 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1032 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1292 1,823 42,60 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,28 152,1 122 


Tubería-1262 0,100 17,00 0,80 T Derivación 
(2,28) 


0,00 0,44 129,3 30 


Tubería-1265 0,100 13,40 2,20 Codo 90° 
(2,23) 


-2,19 0,71 102,6 226 


Tubería-1293 1,804 42,60 3,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,27 75,0 225 


Tubería-822 0,433 21,20 3,00 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-891 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1102 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1068 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1043 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1040 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1078 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1076 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1077 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1052 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1067 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-876 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-859 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 
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Tubería-858 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-879 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-877 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-878 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-864 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-875 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-817 1,634 42,60 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,15 57,7 219 


Tubería-818 1,461 42,60 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,02 46,9 178 


Tubería-819 1,284 34,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,41 105,5 380 


Tubería-820 1,103 34,00 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,21 78,6 299 


Tubería-847 0,433 21,20 3,80 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-937 0,433 21,20 3,72 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,5 541 


Tubería-1183 0,311 17,00 3,72 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1084 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1069 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1060 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1058 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1085 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1086 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1046 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1083 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-988 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-979 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-978 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 
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Tubería-976 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-989 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-990 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-968 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-987 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1363 0,915 34,00 3,20 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,01 58,4 187 


Tubería-1362 0,200 21,20 3,20 T Derivación 
(2,03) 


0,00 0,57 297,5 40 


Tubería-1366 0,200 21,20 7,01 Codo 90° 
(1,65) 


7,00 0,57 32,1 225 


Tubería-1360 0,200 21,20 7,01 Codo 90° 
(1,65) 


0,00 0,57 49,1 69 


Tubería-1364 0,859 27,20 1,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,48 386,1 154 


Tubería-809 0,656 27,20 3,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,13 85,3 324 


Tubería-811 0,433 21,20 7,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 1,23 118,0 897 


Tubería-787 0,433 21,20 7,60 Codo 90° 
(1,65) 


0,00 1,23 1.135,7 154 


Tubería-975 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1057 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1089 0,311 17,00 2,85 Codo 90° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1063 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1062 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1055 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1053 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1054 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-972 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1081 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-883 0,311 17,00 2,00 Codo 90° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 
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Tubería-871 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-870 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-868 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-866 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-867 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-855 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-882 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-849 0,433 21,20 2,00 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-964 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1038 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1149 0,311 17,00 2,85 Codo 90° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1124 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1161 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1159 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1157 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1158 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1133 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1148 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1025 0,311 17,00 2,00 Codo 90° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1010 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1030 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1028 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1026 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1027 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1015 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 
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Tubería-1024 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-851 0,433 21,20 2,00 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-951 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1195 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1110 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1097 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1096 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1120 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1111 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1119 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1075 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1109 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-1003 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-996 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-995 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1006 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1004 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1005 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-985 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1002 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-844 0,433 21,20 2,00 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-921 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1164 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1049 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1048 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 222


Tubería-1203 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1202 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1200 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1198 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1199 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1186 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-971 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-970 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-959 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-958 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-956 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-954 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-955 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-941 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-833 0,433 21,20 2,00 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-918 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1154 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1189 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1173 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1172 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1167 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1165 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1166 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1139 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1188 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 
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Tubería-944 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-928 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-927 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-925 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-923 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-924 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-910 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-943 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-835 0,433 21,20 2,00 T Derivación 
(2,03) 


0,00 1,23 1.369,6 185 


Tubería-902 0,433 21,20 3,71 Codo 90° 
(1,65) 


3,65 1,23 145,6 540 


Tubería-1126 0,311 17,00 3,71 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


2,85 1,37 207,3 591 


Tubería-1112 0,311 17,00 2,85 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-1090 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-1117 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-1115 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-1113 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-1114 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 


Tubería-1100 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-1105 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


Tubería-895 0,311 17,00 2,00 Codo 180° 
(1,94) 


0,00 1,37 1.665,4 229 


Tubería-884 0,200 13,40 0,20 T Derivación 
(2,50) 


0,00 1,42 1.656,4 331 


Tubería-900 0,200 13,40 0,60 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 667,9 401 


Tubería-898 0,200 13,40 1,01 Codo 90° 
(2,23) 


0,00 1,42 497,3 503 


Tubería-896 0,100 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 0,71 109,2 218 


Tubería-897 0,100 13,40 2,00 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


0,00 0,71 102,3 92 
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Tubería-889 0,100 13,40 2,00 Codo 90° 
(2,23) 


-1,99 0,71 105,4 211 


Tubería-894 0,200 13,40 2,00 T Derivación 
(2,50) 


-1,99 1,42 389,8 780 


 
 


LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERÍAS A GRIFOS CERRADOS 


Referencia 
Caudal grifos 


cerrados(dm³/s) 


Diámetro 
interior 
(mm) 


Longitud 
(m) 


Coeficiente 
pérdidas 
accesorios 


Temperatura 
final (°C) 


Velocidad 
(m/s) Ida/Retorno 


Pérdidas 
totales 
(mmca) 


Tubería-
1333 


0,300 41,00 2,20 Codo 90° 
(1,18) 


53,0 0,23 Ida 9 


Tubería-
1335 


0,074 41,00 0,40 T Derivación 
(1,58) 


53,0 0,06 Ida 0 


Tubería-
1336 


0,074 41,00 0,20 Codo 90° 
(1,18) 


53,0 0,06 Ida 0 


Tubería-
1340 


0,074 32,00 0,60 Reducción 
(0,40) 


53,0 0,09 Ida 1 


Tubería-
1345 


0,074 32,00 3,01 Codo 90° 
(1,30) 


52,9 0,09 Ida 3 


Tubería-
1244 


0,074 32,00 6,07 Codo 90° 
(1,30) 


52,7 0,09 Ida 5 


Tubería-
1220 0,074 32,00 3,95 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,6 0,09 Ida 3 


Tubería-
124 


0,074 32,00 6,71 Codo 90° 
(1,30) 


52,5 0,09 Ida 6 


Tubería-
122 


0,074 32,00 17,40 Codo 90° 
(1,30) 


52,0 0,09 Ida 13 


Tubería-
300 


0,074 32,00 2,10 Codo 90° 
(1,30) 


52,0 0,09 Ida 2 


Tubería-
295 


0,013 20,00 0,92 T Derivación 
(2,10) 


51,9 0,04 Ida 1 


Tubería-
297 


0,013 20,00 2,53 Reducción 
(0,40) 


51,6 0,04 Ida 1 


Tubería-
281 0,013 20,00 0,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,5 0,04 Ida 0 


Tubería-
280 0,013 20,00 1,40 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,4 0,04 Ida 1 


Tubería-
277 


0,013 20,00 0,80 Codo 90° 
(1,70) 


51,3 0,04 Ida 0 


Tubería-
276 0,013 20,00 0,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,2 0,04 Ida 0 


Tubería-
275 0,013 20,00 0,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,04 Ida 0 


Tubería-
274 0,013 15,50 0,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,07 Ida 1 


Tubería-
273 0,013 15,50 0,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,0 0,07 Ida 1 
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Tubería-
272 0,013 14,00 0,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,9 0,09 Ida 2 


Tubería-
271 


0,013 14,00 1,80 Codo 90° 
(2,18) 


50,8 0,09 Ida 5 


Tubería-
243 


0,003 12,00 2,20 T Derivación 
(2,58) 


50,0 0,03 Ida 1 


Tubería-
251 0,010 10,00 0,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,7 0,13 Ida 5 


Tubería-
233 


0,003 10,00 2,20 T Derivación 
(2,70) 


49,8 0,04 Ida 3 


Tubería-
270 


0,003 10,00 0,60 T Derivación 
(2,70) 


49,8 0,04 Ida 1 


Tubería-
298 0,061 32,00 4,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,9 0,08 Ida 3 


Tubería-
175 


0,044 32,00 1,76 T Derivación 
(1,70) 


51,8 0,05 Ida 1 


Tubería-
168 


0,013 15,50 1,26 T Derivación 
(2,37) 


51,7 0,07 Ida 2 


Tubería-
163 0,031 32,00 0,30 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,8 0,04 Ida 0 


Tubería-
145 


0,013 15,50 1,13 T Derivación 
(2,37) 


51,7 0,07 Ida 2 


Tubería-
177 0,018 32,00 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,5 0,02 Ida 0 


Tubería-
165 0,007 15,50 1,14 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,3 0,03 Ida 1 


Tubería-
141 


0,007 15,50 1,29 Codo 90° 
(2,06) 


51,0 0,03 Ida 1 


Tubería-
160 


0,012 32,00 0,62 T Derivación 
(1,70) 


51,4 0,01 Ida 0 


Tubería-
203 


0,016 20,00 0,92 T Derivación 
(2,10) 


51,8 0,05 Ida 1 


Tubería-
195 


0,016 20,00 2,53 Reducción 
(0,40) 


51,6 0,05 Ida 1 


Tubería-70 0,016 20,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,5 0,05 Ida 1 


Tubería-67 0,016 20,00 1,40 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,4 0,05 Ida 1 


Tubería-61 0,016 20,00 0,80 Codo 90° 
(1,70) 


51,3 0,05 Ida 1 


Tubería-60 0,016 20,00 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,2 0,05 Ida 0 


Tubería-56 0,016 20,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,2 0,05 Ida 1 


Tubería-52 0,016 15,50 0,60 T Paso 51,1 0,09 Ida 1 
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Recto 
(0,90) 


Tubería-48 0,016 15,50 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,0 0,09 Ida 2 


Tubería-36 0,016 14,00 0,80 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,0 0,11 Ida 3 


Tubería-39 0,016 14,00 1,80 Codo 90° 
(2,18) 


50,8 0,11 Ida 6 


Tubería-38 0,016 10,00 0,60 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,8 0,21 Ida 10 


Tubería-
1334 0,226 41,00 0,20 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


53,0 0,17 Ida 2 


Tubería-
1341 


0,226 41,00 0,60 Reducción 
(0,40) 


53,0 0,17 Ida 2 


Tubería-
1346 


0,226 41,00 3,01 Codo 90° 
(1,18) 


52,9 0,17 Ida 6 


Tubería-
1342 


0,226 41,00 0,60 Codo 90° 
(1,18) 


52,9 0,17 Ida 3 


Tubería-
327 


0,226 41,00 7,16 Codo 90° 
(1,18) 


52,9 0,17 Ida 13 


Tubería-
1347 


0,226 41,00 0,27 Codo 90° 
(1,18) 


52,9 0,17 Ida 2 


Tubería-
762 


0,012 15,50 0,75 T Derivación 
(2,37) 


52,8 0,07 Ida 1 


Tubería-
758 


0,012 15,50 3,72 Codo 90° 
(2,06) 


52,4 0,07 Ida 5 


Tubería-
329 0,012 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,1 0,07 Ida 3 


Tubería-
1348 0,213 41,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,8 0,16 Ida 7 


Tubería-
754 0,202 41,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,8 0,15 Ida 6 


Tubería-
753 0,191 41,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,8 0,14 Ida 5 


Tubería-
752 0,181 41,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,7 0,14 Ida 5 


Tubería-
751 0,169 41,00 3,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,7 0,13 Ida 4 


Tubería-
767 


0,012 15,50 1,00 T Derivación 
(2,37) 


52,6 0,06 Ida 2 


Tubería-
695 


0,012 15,50 3,76 Codo 90° 
(2,06) 


52,1 0,06 Ida 4 


Tubería-
696 0,012 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,8 0,06 Ida 3 
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Tubería-
1316 0,158 41,00 1,40 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,7 0,12 Ida 2 


Tubería-
1317 0,158 41,00 2,40 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,6 0,12 Ida 3 


Tubería-
775 


0,011 15,50 1,05 T Derivación 
(2,37) 


52,5 0,06 Ida 1 


Tubería-
701 


0,011 15,50 3,77 Codo 90° 
(2,06) 


52,0 0,06 Ida 4 


Tubería-
702 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,7 0,06 Ida 3 


Tubería-
1314 0,146 41,00 2,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,6 0,11 Ida 2 


Tubería-
1315 0,146 41,00 1,00 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,6 0,11 Ida 1 


Tubería-
776 


0,011 15,50 0,85 T Derivación 
(2,37) 


52,5 0,06 Ida 1 


Tubería-
707 


0,011 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


52,0 0,06 Ida 4 


Tubería-
708 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,6 0,06 Ida 3 


Tubería-
1308 0,136 41,00 1,00 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,6 0,10 Ida 1 


Tubería-
1309 0,136 41,00 2,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,5 0,10 Ida 2 


Tubería-
777 


0,011 15,50 0,85 T Derivación 
(2,37) 


52,4 0,06 Ida 1 


Tubería-
713 


0,011 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


51,9 0,06 Ida 4 


Tubería-
746 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,6 0,06 Ida 3 


Tubería-
1304 0,125 32,00 0,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,5 0,16 Ida 3 


Tubería-
1305 0,125 32,00 3,00 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,5 0,16 Ida 7 


Tubería-
778 


0,011 15,50 1,05 T Derivación 
(2,37) 


52,3 0,06 Ida 1 


Tubería-
718 


0,011 15,50 3,77 Codo 90° 
(2,06) 


51,8 0,06 Ida 4 


Tubería-
756 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,5 0,06 Ida 3 


Tubería-
1218 0,114 32,00 0,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,4 0,14 Ida 2 


Tubería- 0,114 32,00 3,00 T Paso 52,4 0,14 Ida 6 
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1301 Recto 
(0,90) 


Tubería-
779 


0,010 15,50 0,85 T Derivación 
(2,37) 


52,3 0,05 Ida 1 


Tubería-
723 


0,010 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


51,8 0,05 Ida 3 


Tubería-
755 0,010 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,4 0,05 Ida 3 


Tubería-
1299 0,104 32,00 0,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,4 0,13 Ida 2 


Tubería-
1298 0,104 32,00 3,00 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,3 0,13 Ida 5 


Tubería-
1217 


0,009 15,50 0,75 T Derivación 
(2,37) 


52,2 0,05 Ida 1 


Tubería-
947 


0,009 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


51,7 0,05 Ida 3 


Tubería-
1192 0,009 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,3 0,05 Ida 2 


Tubería-
1294 0,095 32,00 0,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,3 0,12 Ida 1 


Tubería-
1295 0,095 32,00 3,20 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,3 0,12 Ida 4 


Tubería-
794 


0,010 15,50 0,85 T Derivación 
(2,37) 


52,1 0,05 Ida 1 


Tubería-
992 


0,010 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


51,6 0,05 Ida 3 


Tubería-
1088 0,010 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,2 0,05 Ida 2 


Tubería-
1290 0,085 32,00 1,20 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,2 0,11 Ida 2 


Tubería-
1291 0,085 32,00 2,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,2 0,11 Ida 3 


Tubería-
795 


0,009 15,50 0,80 T Derivación 
(2,37) 


52,1 0,05 Ida 1 


Tubería-
892 


0,009 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


51,5 0,05 Ida 3 


Tubería-
1103 0,009 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,05 Ida 2 


Tubería-
838 0,076 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,1 0,14 Ida 9 


Tubería-
796 


0,009 15,50 0,80 T Derivación 
(2,37) 


52,0 0,05 Ida 1 


Tubería-
903 


0,009 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


51,5 0,05 Ida 3 
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Tubería-
1127 0,009 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,05 Ida 2 


Tubería-
839 0,066 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


52,0 0,13 Ida 7 


Tubería-
797 


0,010 15,50 1,00 T Derivación 
(2,37) 


51,9 0,05 Ida 1 


Tubería-
919 


0,010 15,50 3,83 Codo 90° 
(2,06) 


51,3 0,05 Ida 3 


Tubería-
1155 0,010 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,0 0,05 Ida 2 


Tubería-
840 0,057 26,00 3,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,9 0,11 Ida 5 


Tubería-
798 


0,010 15,50 1,00 T Derivación 
(2,37) 


51,8 0,05 Ida 1 


Tubería-
934 


0,010 15,50 3,83 Codo 90° 
(2,06) 


51,2 0,05 Ida 3 


Tubería-
1179 0,010 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,9 0,05 Ida 2 


Tubería-
841 0,047 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,8 0,09 Ida 4 


Tubería-
799 


0,010 15,50 1,05 T Derivación 
(2,37) 


51,6 0,05 Ida 1 


Tubería-
948 


0,010 15,50 3,79 Codo 90° 
(2,06) 


51,1 0,05 Ida 3 


Tubería-
1193 


0,010 15,50 2,85 
T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,8 0,05 Ida 3 


Tubería-
842 0,037 20,00 3,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,6 0,12 Ida 8 


Tubería-
800 


0,010 15,50 0,85 T Derivación 
(2,37) 


51,5 0,05 Ida 1 


Tubería-
952 


0,010 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


51,0 0,05 Ida 3 


Tubería-
1196 0,010 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,6 0,05 Ida 2 


Tubería-
843 0,027 20,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,4 0,08 Ida 5 


Tubería-
801 


0,011 15,50 0,85 T Derivación 
(2,37) 


51,3 0,06 Ida 1 


Tubería-
1035 


0,011 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


50,8 0,06 Ida 4 


Tubería-
1171 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,5 0,06 Ida 3 


Tubería-
825 0,016 15,50 7,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,8 0,08 Ida 13 
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Tubería-
805 


0,016 15,50 0,85 Codo 90° 
(2,06) 


50,7 0,08 Ida 2 


Tubería-
1042 


0,016 15,50 3,80 Codo 90° 
(2,06) 


50,4 0,08 Ida 7 


Tubería-
1182 0,016 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


50,2 0,08 Ida 5 


Tubería-
771 


0,011 15,50 1,00 T Derivación 
(2,37) 


52,6 0,06 Ida 1 


Tubería-
689 


0,011 15,50 3,76 Codo 90° 
(2,06) 


52,1 0,06 Ida 4 


Tubería-
690 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,8 0,06 Ida 3 


Tubería-
768 


0,011 15,50 0,80 T Derivación 
(2,37) 


52,7 0,06 Ida 1 


Tubería-
683 


0,011 15,50 3,72 Codo 90° 
(2,06) 


52,2 0,06 Ida 4 


Tubería-
684 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,9 0,06 Ida 3 


Tubería-
765 


0,011 15,50 0,80 T Derivación 
(2,37) 


52,7 0,06 Ida 1 


Tubería-
677 


0,011 15,50 3,72 Codo 90° 
(2,06) 


52,2 0,06 Ida 4 


Tubería-
678 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,9 0,06 Ida 3 


Tubería-
764 


0,011 15,50 0,85 T Derivación 
(2,37) 


52,7 0,06 Ida 1 


Tubería-
630 


0,011 15,50 3,73 Codo 90° 
(2,06) 


52,3 0,06 Ida 4 


Tubería-
637 0,011 15,50 2,85 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,9 0,06 Ida 3 


Tubería-
1245 


0,300 32,00 0,20 Codo 90° 
(1,30) 


51,1 0,37 Retorno 12 


Tubería-
1338 


0,300 32,00 0,60 Unión 
(0,00) 


51,1 0,37 Retorno 5 


Tubería-
1329 0,300 32,00 0,20 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,37 Retorno 9 


Tubería-
1330 


0,074 32,00 0,40 Codo 90° 
(1,30) 


51,1 0,09 Retorno 1 


Tubería-
1331 


0,074 32,00 0,20 Codo 90° 
(2,10) 


49,6 0,09 Retorno 1 


Tubería-
1328 


0,074 20,00 0,80 Codo 90° 
(1,70) 


49,6 0,24 Retorno 11 


Tubería-
1343 


0,074 20,00 3,00 Codo 90° 
(1,70) 


49,7 0,24 Retorno 25 


Tubería-
1246 


0,074 20,00 8,86 Codo 90° 
(1,70) 


49,7 0,24 Retorno 64 


Tubería-
189 


0,074 20,00 6,60 Codo 90° 
(1,70) 


49,8 0,24 Retorno 49 
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Tubería-
190 


0,074 20,00 17,80 Codo 90° 
(1,70) 


49,9 0,24 Retorno 123 


Tubería-
301 


0,074 20,00 6,60 Unión 
(0,00) 


50,2 0,24 Retorno 44 


Tubería-
774 


0,013 12,00 0,74 Unión 
(0,00) 


50,5 0,12 Retorno 3 


Tubería-
1251 


0,013 12,00 2,63 Reducción 
(0,40) 


50,7 0,12 Retorno 450 


Tubería-
1247 


0,031 12,00 2,34 Unión 
(0,00) 


50,3 0,28 Retorno 39 


Tubería-
780 


0,013 12,00 0,60 Unión 
(0,00) 


51,6 0,11 Retorno 2 


Tubería-
206 


0,013 12,00 0,40 Reducción 
(0,40) 


51,7 0,11 Retorno 423 


Tubería-
1224 


0,012 12,00 2,15 Codo 90° 
(2,34) 


51,2 0,10 Retorno 9 


Tubería-
212 


0,012 12,00 0,39 Codo 90° 
(2,34) 


51,4 0,10 Retorno 3 


Tubería-
1249 


0,007 12,00 1,03 Codo 90° 
(2,34) 


51,2 0,06 Retorno 2 


Tubería-
1248 


0,007 12,00 3,30 Codo 90° 
(2,34) 


50,9 0,06 Retorno 5 


Tubería-
1252 


0,007 12,00 0,19 Reducción 
(0,40) 


50,9 0,06 Retorno 0 


Tubería-
1221 


0,007 12,00 0,30 Codo 180° 
(2,34) 


51,0 0,06 Retorno 419 


Tubería-
1253 


0,029 12,00 0,80 T Derivación 
(2,58) 


50,3 0,26 Retorno 22 


Tubería-
773 


0,016 12,00 0,74 Reducción 
(0,40) 


50,3 0,15 Retorno 5 


Tubería-
1219 


0,016 12,00 2,23 Codo 90° 
(2,34) 


50,4 0,15 Retorno 16 


Tubería-
1255 


0,016 12,00 3,83 Codo 90° 
(2,34) 


50,8 0,15 Retorno 25 


Tubería-
1254 


0,016 12,00 0,40 Codo 90° 
(2,34) 


50,8 0,15 Retorno 372 


Tubería-
1256 


0,013 12,00 0,69 Codo 90° 
(2,34) 


50,3 0,11 Retorno 4 


Tubería-
1250 


0,013 12,00 1,34 Codo 90° 
(2,34) 


51,7 0,11 Retorno 7 


Tubería-
1332 


0,226 32,00 0,20 Codo 90° 
(2,10) 


51,1 0,28 Retorno 10 


Tubería-
1337 


0,226 32,00 0,80 Codo 90° 
(1,30) 


51,1 0,28 Retorno 10 


Tubería-
1344 


0,226 32,00 3,00 Codo 90° 
(1,30) 


51,1 0,28 Retorno 20 


Tubería-
1339 


0,226 32,00 1,80 Codo 90° 
(1,30) 


51,1 0,28 Retorno 15 


Tubería-
625 


0,226 32,00 7,06 Codo 90° 
(1,30) 


51,1 0,28 Retorno 40 


Tubería-
1349 0,226 32,00 0,68 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,28 Retorno 7 
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Tubería-
668 


0,012 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


51,4 0,11 Retorno 3 


Tubería-
763 


0,012 12,00 0,20 Reducción 
(0,40) 


51,4 0,11 Retorno 1 


Tubería-
761 


0,012 12,00 6,51 Codo 90° 
(2,34) 


52,1 0,11 Retorno 25 


Tubería-
332 


0,012 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


52,1 0,11 Retorno 650 


Tubería-
1350 0,213 32,00 4,00 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,27 Retorno 21 


Tubería-
621 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


51,2 0,10 Retorno 2 


Tubería-
631 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,2 0,10 Retorno 2 


Tubería-
639 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,9 0,10 Retorno 20 


Tubería-
638 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,9 0,10 Retorno 629 


Tubería-
736 0,202 32,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,2 0,25 Retorno 19 


Tubería-
640 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


51,2 0,10 Retorno 2 


Tubería-
766 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,9 0,10 Retorno 21 


Tubería-
673 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,9 0,10 Retorno 606 


Tubería-
737 0,191 32,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,2 0,24 Retorno 17 


Tubería-
643 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


51,1 0,10 Retorno 2 


Tubería-
769 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,8 0,10 Retorno 20 


Tubería-
679 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,9 0,10 Retorno 584 


Tubería-
739 0,181 32,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,22 Retorno 15 


Tubería-
646 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


51,1 0,10 Retorno 2 


Tubería-
772 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,8 0,10 Retorno 22 


Tubería-
685 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,8 0,10 Retorno 562 


Tubería-
738 0,169 32,00 3,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


51,1 0,21 Retorno 13 


Tubería-
649 


0,012 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


51,1 0,10 Retorno 2 


Tubería-
770 


0,012 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,8 0,10 Retorno 23 


Tubería- 0,012 12,00 0,20 Codo 90° 51,8 0,10 Retorno 542 
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691 (2,34) 


Tubería-
741 0,158 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,3 0,30 Retorno 31 


Tubería-
652 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


51,0 0,10 Retorno 2 


Tubería-
698 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,7 0,10 Retorno 22 


Tubería-
697 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,7 0,10 Retorno 509 


Tubería-
735 0,146 26,00 3,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,4 0,28 Retorno 26 


Tubería-
655 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,9 0,09 Retorno 2 


Tubería-
704 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,6 0,09 Retorno 20 


Tubería-
703 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,6 0,09 Retorno 482 


Tubería-
744 0,136 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,4 0,26 Retorno 24 


Tubería-
658 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,8 0,09 Retorno 2 


Tubería-
710 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,6 0,09 Retorno 20 


Tubería-
709 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,6 0,09 Retorno 455 


Tubería-
743 0,125 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,4 0,24 Retorno 21 


Tubería-
661 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,8 0,09 Retorno 2 


Tubería-
715 


0,011 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,5 0,09 Retorno 19 


Tubería-
714 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,5 0,09 Retorno 426 


Tubería-
742 0,114 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,5 0,22 Retorno 18 


Tubería-
665 


0,010 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,7 0,09 Retorno 2 


Tubería-
720 


0,010 12,00 6,50 Codo 90° 
(2,34) 


51,4 0,09 Retorno 19 


Tubería-
719 


0,010 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,4 0,09 Retorno 401 


Tubería-
1216 


0,104 26,00 3,60 Unión 
(0,00) 


48,5 0,20 Retorno 12 


Tubería-
814 0,095 26,00 4,00 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,5 0,18 Retorno 13 


Tubería-
802 


0,010 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,4 0,08 Retorno 2 


Tubería- 0,010 12,00 0,20 Codo 90° 50,4 0,08 Retorno 1 
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807 (2,34) 


Tubería-
1213 


0,010 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


51,2 0,08 Retorno 16 


Tubería-
1095 


0,010 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,2 0,08 Retorno 365 


Tubería-
813 0,085 26,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,6 0,16 Retorno 11 


Tubería-
812 0,076 20,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,6 0,24 Retorno 29 


Tubería-
821 


0,009 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,2 0,08 Retorno 2 


Tubería-
1211 


0,009 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


51,0 0,08 Retorno 16 


Tubería-
1104 


0,009 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,1 0,08 Retorno 314 


Tubería-
832 0,066 20,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,7 0,21 Retorno 23 


Tubería-
831 0,057 20,00 3,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,7 0,18 Retorno 17 


Tubería-
830 0,047 20,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,8 0,15 Retorno 13 


Tubería-
827 0,037 12,00 3,60 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


48,9 0,32 Retorno 85 


Tubería-
826 0,027 12,00 3,80 


T Paso 
Recto 
(0,90) 


49,0 0,24 Retorno 52 


Tubería-
829 


0,016 12,00 7,60 Codo 90° 
(2,34) 


49,2 0,14 Retorno 44 


Tubería-
788 


0,016 12,00 0,21 Codo 90° 
(2,34) 


49,7 0,14 Retorno 4 


Tubería-
1205 


0,016 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


50,2 0,14 Retorno 38 


Tubería-
1056 


0,016 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


50,2 0,14 Retorno 4 


Tubería-
850 


0,011 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


49,8 0,09 Retorno 2 


Tubería-
1206 


0,011 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


50,5 0,09 Retorno 20 


Tubería-
1197 


0,011 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


50,5 0,09 Retorno 89 


Tubería-
846 


0,010 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


49,9 0,09 Retorno 2 


Tubería-
1207 


0,010 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


50,6 0,09 Retorno 18 


Tubería-
1194 


0,010 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


50,6 0,09 Retorno 150 


Tubería-
848 


0,010 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,0 0,09 Retorno 2 
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Tubería-
1208 


0,010 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


50,8 0,09 Retorno 19 


Tubería-
1180 


0,010 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


50,8 0,09 Retorno 241 


Tubería-
845 


0,010 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,1 0,09 Retorno 2 


Tubería-
1209 


0,010 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


50,8 0,09 Retorno 17 


Tubería-
1156 


0,010 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


50,9 0,09 Retorno 260 


Tubería-
834 


0,010 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,2 0,09 Retorno 2 


Tubería-
1210 


0,010 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


50,9 0,09 Retorno 17 


Tubería-
1128 


0,010 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,0 0,09 Retorno 282 


Tubería-
823 


0,009 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,3 0,08 Retorno 1 


Tubería-
1212 


0,009 12,00 6,52 Codo 90° 
(2,34) 


51,1 0,08 Retorno 16 


Tubería-
1101 


0,009 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,1 0,08 Retorno 352 


Tubería-
789 


0,009 12,00 0,21 T Derivación 
(2,58) 


50,4 0,08 Retorno 1 


Tubería-
793 


0,009 12,00 0,20 Reducción 
(0,40) 


50,5 0,08 Retorno 1 


Tubería-
1214 


0,009 12,00 6,54 Codo 90° 
(2,34) 


51,3 0,08 Retorno 16 


Tubería-
1037 


0,009 12,00 0,20 Codo 90° 
(2,34) 


51,3 0,08 Retorno 386 


 
 


EQUILIBRADO EN TUBERÍAS DE RETORNO 


Referencia Diámetro nominal 
Caudal grifos 


cerrados (dm³/s) 


Diámetro 
interior 
(mm) 


Pérdidas 
equilibrado 
(mmca) 


Tubería-1251 ø16 0,013 12,00 437 


Tubería-206 ø16 0,013 12,00 420 


Tubería-1221 ø16 0,007 12,00 417 


Tubería-1254 ø16 0,016 12,00 366 


Tubería-332 ø16 0,012 12,00 648 


Tubería-638 ø16 0,011 12,00 628 


Tubería-673 ø16 0,011 12,00 604 


Tubería-679 ø16 0,011 12,00 582 


Tubería-685 ø16 0,011 12,00 560 


Tubería-691 ø16 0,012 12,00 541 


Tubería-697 ø16 0,011 12,00 507 


Tubería-703 ø16 0,011 12,00 481 


Tubería-709 ø16 0,011 12,00 454 
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Tubería-714 ø16 0,011 12,00 424 


Tubería-719 ø16 0,010 12,00 400 


Tubería-1095 ø16 0,010 12,00 364 


Tubería-1104 ø16 0,009 12,00 312 


Tubería-1197 ø16 0,011 12,00 88 


Tubería-1194 ø16 0,010 12,00 148 


Tubería-1180 ø16 0,010 12,00 239 


Tubería-1156 ø16 0,010 12,00 259 


Tubería-1128 ø16 0,010 12,00 281 


Tubería-1101 ø16 0,009 12,00 351 


Tubería-1037 ø16 0,009 12,00 385 


 
LISTADO DE APARATOS 


Referencia Tipo de aparato 
Caudal 
AF 


(dm³/s) 


Caudal 
ACS 


(dm³/s) 


Presión 
mínima 


admisible 
(bar) 


Presión 
resultante 
mínima 
(bar) 


Presión 
resultante 
máxima 
(bar) 


Cocina Fregadero no doméstico 0,300 0,200 1,000 2,688 4,688 


Cocina Lavavajillas industrial (20 
servicios) 


0,250 0,200 1,000 2,824 4,824 


Cocina Lavavajillas industrial (20 
servicios) 


0,250 0,200 1,000 2,809 4,809 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,430 4,430 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,414 4,414 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,374 4,374 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,364 4,364 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,354 4,354 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,332 4,332 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,312 4,312 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,259 4,259 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,255 4,255 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,527 4,527 


Aseo Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,602 4,602 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,620 4,620 


Aseo Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,597 4,597 


Aseo Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,413 4,413 


Aseo Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,411 4,411 


Aseo Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,414 4,414 


Aseo Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,412 4,412 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,448 4,448 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,450 4,450 


Lavadero Lavadora industrial (8 kg) 0,600 0,400 1,000 2,570 4,570 


Lavadero Lavadora industrial (8 kg) 0,600 0,400 1,000 2,570 4,570 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,408 4,408 
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Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,392 4,392 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,352 4,352 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,342 4,342 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,332 4,332 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,310 4,310 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,290 4,290 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,210 4,210 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,184 4,184 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,869 3,869 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,931 3,931 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,877 3,877 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,268 4,268 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,176 4,176 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,185 4,185 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,914 3,914 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,839 3,839 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,847 3,847 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,251 4,251 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,146 4,146 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,155 4,155 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,898 3,898 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,813 3,813 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,821 3,821 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,235 4,235 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,121 4,121 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,129 4,129 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,883 3,883 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,789 3,789 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,797 3,797 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,220 4,220 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,096 4,096 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,105 4,105 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,869 3,869 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,763 3,763 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,771 3,771 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,206 4,206 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,070 4,070 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,079 4,079 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,842 3,842 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,743 3,743 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,751 3,751 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,179 4,179 
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Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,050 4,050 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,059 4,059 


Baño Grifo garaje 0,200 - 1,000 1,910 3,910 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,659 4,659 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,799 3,799 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,717 3,717 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,726 3,726 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,136 4,136 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,025 4,025 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,033 4,033 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,631 4,632 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,769 3,769 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,700 3,700 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,708 3,708 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,106 4,106 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,007 4,007 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 2,016 4,016 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,616 4,616 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,742 3,742 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,680 3,680 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,689 3,689 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,079 4,079 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,988 3,988 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,996 3,996 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,587 4,587 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,719 3,719 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,626 3,626 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,634 3,634 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,056 4,056 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,933 3,933 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,942 3,942 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,538 4,538 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,698 3,698 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,584 3,585 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,593 3,593 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,892 3,892 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,035 4,036 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,900 3,901 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,496 4,496 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,555 3,555 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,547 3,547 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,679 3,679 
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Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,863 3,863 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,855 3,855 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 2,016 4,016 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,461 4,461 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,638 3,638 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,513 3,513 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,521 3,521 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,975 3,975 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,821 3,821 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,829 3,829 


Aseo Lavabo 0,100 0,065 1,000 2,428 4,428 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,487 3,487 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,604 3,604 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,495 3,495 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,795 3,795 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,941 3,941 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,803 3,803 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,364 3,364 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,515 3,515 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,373 3,373 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,672 3,672 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,852 3,852 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,680 3,680 


Baño Grifo garaje 0,200 - 1,000 1,560 3,560 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,148 3,148 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,349 3,349 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,157 3,157 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,456 3,456 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,686 3,686 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,464 3,464 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,260 3,260 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,434 3,434 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,268 3,268 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,567 3,567 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,771 3,771 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,576 3,576 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,295 3,295 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,465 3,465 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,303 3,304 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,603 3,603 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,802 3,802 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,611 3,611 
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Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,377 3,377 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,369 3,369 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,528 3,528 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,685 3,685 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,677 3,677 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,865 3,865 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,398 3,398 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,565 3,565 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,407 3,407 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,706 3,706 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,902 3,902 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,714 3,714 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,440 3,440 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,583 3,583 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,448 3,448 


Baño Lavabo 0,100 0,065 1,000 1,748 3,748 


Baño Inodoro con cisterna 0,100 - 1,000 1,920 3,920 


Baño Ducha 0,200 0,100 1,000 1,756 3,756 


 
CAUDAL INSTALADO AGUA FRÍA 


Tipo de aparato Caudal unidad 
(dm³/s) 


Número de 
aparatos 


Caudal total 
(dm³/s) 


Lavabo 0,100 54 5,400 


Inodoro con cisterna 0,100 48 4,800 


Ducha 0,200 60 12,000 


Fregadero no doméstico 0,300 1 0,300 


Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,250 2 0,500 


Grifo garaje 0,200 2 0,400 


Lavadora industrial (8 kg) 0,600 2 1,200 


TOTAL AGUA FRÍA - 169 24,600 


 
CAUDAL INSTALADO AGUA CALIENTE 


Tipo de aparato Caudal unidad 
(dm³/s) 


Número de 
aparatos 


Caudal total 
(dm³/s) 


Lavabo 0,065 54 3,510 


Ducha 0,100 60 6,000 


Fregadero no doméstico 0,200 1 0,200 


Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,200 2 0,400 


Lavadora industrial (8 kg) 0,400 2 0,800 


TOTAL AGUA CALIENTE - 119 10,910 
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ANEXOS DE CÁLCULO INSATALACION SOLAR TERMICA. 


1.- CÁLCULO DE LA COBERTURA SOLAR 


Se ha seguido el método de cálculo denominado de las curvas-f (f-charts), que consiste en utilizar las 
correlaciones obtenidas mediante simulaciones por ordenador, que relacionan las variables 
adimensionales más importantes del sistema térmico solar y el rendimiento que este sistema tiene a lo 
largo de un periodo de tiempo suficientemente prolongado. 
 
Como resultado se obtiene el valor f o fracción de la demanda energética que es posible cubrir mediante la 
energía solar recibida por el sistema de captación. 
 
 


f = 1,029·Y - 0,065·X - 0,245·Y² + 0,0018·X² + 0,0215·Y³ 


 
 
Las relaciones adimensionales que aparecen en la ecuación anterior tienen el siguiente significado físico: 
X expresa la relación entre las pérdidas de energía del captador solar y la demanda térmica total. 
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Y representa la relación entre la energía absorbida por el captador solar y la demanda total de energía. 
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Donde: 
Ac Área total de captación solar. 
F’RUL Factor de pérdidas térmicas del captador solar (W/m²·K). 
F’R(τα) Factor de ganancias del captador solar. 
Tref Temperatura de referencia igual a 100°C. 
Ta Temperatura del ambiente exterior (°C). 
HT Radiación solar media mensual diaria en superficie inclinada (KJ/día·m²). 
∆t Periodo de tiempo en segundos (segundos/mes). 
Nm Periodo de tiempo en días (días/mes). 
Ltot enertgía total demandada (Mj/mes) 


 


 


A la hora de aplicar el método de cálculo se tienen en cuenta los factores de corrección introducidos por 
las siguientes causas: 


 


- Eficiencia del intercambiador. 
- Orientación de los captadores solares fuera del rango 15°OESTE a 15° ESTE. 
- Inclinaciones de los captadores solares diferentes a la latitud ±15°. 
- Caudales de circulación fuera del rango 3,6 a 7,2 litros/hora/m² 
- Capacidades de acumulación distintas a 75 litros/m² de superficie de captación. 
 


La radiación solar diaria como media mensual se calcula teniendo en cuenta la superficie de abertura de 
los captadores solares, su orientación respecto a la dirección SUR y su inclinación respecto a la horizontal. 
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El cálculo se realiza computando la posición solar para cada hora de un día representativo de cada mes y 
obteniendo la radiación solar media mensual horaria incidente (IT): 
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Donde: 
Ib Componente directa de la radiación solar. 
Rb Factor dependiente del ángulo de incidencia de los rayos solares. 
Id Radiación solar difusa. 
I Radiación global sobre superficie horizontal. 
Ρg Reflectancia difusa hacia el entorno. 
β Ángulo de la superficie inclinada. 


 
A continuación se resumen los principales valores resultantes del cálculo: 


 
Orientación de captadores:  0,0 ° 
Inclinación de captadores:  45,0 ° 
Ac, Área total de captación solar: 90,2 m² 
F’RUL, Factor de pérdidas térmicas del captador solar: 3,527 (W/m²·K). 
F’R(τα), Factor de ganancias del captador solar:  0,731 
ε, efectividad del intercambiador:   1,00 
Factor corrector del conjunto captador-intercambiador: 1,000 
Factor corrector por volumen de acumulación:   1,079 


 
 


 LTOT 
(Mj/mes) 


Ht 
(Mj/mes) 


FACS X 
 


Y 
 


f 
(%) 


Enero 36.434,6 43.171,4 1,29 0,032 0,009 0,512 
Febrero 32.095,9 41.129,1 1,29 0,032 0,010 0,554 
Marzo 33.436,8 49.376,1 1,30 0,034 0,011 0,629 
Abril 33.469,4 48.800,2 1,31 0,032 0,011 0,628 
Mayo 32.229,1 52.171,4 1,32 0,034 0,012 0,686 
Junio 29.946,3 51.550,7 1,33 0,033 0,013 0,725 
Julio 26.710,4 56.414,4 1,34 0,038 0,016 0,838 
Agosto 23.387,9 55.165,2 1,34 0,043 0,018 0,886 
Septiembre 26.523,2 52.004,0 1,33 0,037 0,015 0,790 
Octubre 29.206,3 48.262,2 1,32 0,037 0,012 0,684 
Noviembre 32.377,3 43.228,7 1,31 0,033 0,010 0,570 
Diciembre 35.205,7 39.693,0 1,29 0,032 0,009 0,482 


 
LTOT: Demanda de energía total mensual (Mj/mes). 
HT: Radiación diaria media mensual para superficie inclinada (Mj/mes). 
FACS: Factor de corrección para agua caliente sanitaria. 
X: Parámetro f-charts que relaciona las pérdidas de los captadores y la carga calorífica total. 
Y: Parámetro f-charts de relación entre ganancias solares y carga calorífica total. 
f: Fracción de la demanda mensual que es aportada por el sistema solar. 
 


Demanda energética anual:   371.023,0 Mj 


Energía solar útil anual:   241.788,1 Mj 


Rendimiento total del sistema:  41,62 % 


Cobertura solar total anual ACS:  65,17 % 
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2.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 


El principio de cálculo usado para la selección del diámetro de las tuberías y para el cómputo de sus 
pérdidas de carga es el siguiente: 


1- Determinación del caudal de cada tramo en función de la superficie de captadores solares a los que 
alimenta, teniendo en cuenta que el caudal de diseño elegido es de 54,00 litros/hora/m². 


2- Selección de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga máxima por unidad de 
longitud de tubería igual a  40,0 mm.c.a./m . 


3- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula de Prandtl-
Colebrook. 
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Donde: 
J = Pérdida de carga, en m.c.a./m; 
D = Diámetro interior de la tubería,  en m; 
V = Velocidad media del agua, en m/s; 
Qr = Caudal por la rama en m³/s; 
ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.; 
ν = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C); 
g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 


 


4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro de los accesorios (tes, 
codos, reducciones... ) de interconexión entre tuberías, para calcular las pérdidas de carga que producen. 


5- Las caídas de presión en las válvulas y en los restantes dispositivos de la instalación se calculan por 
medio de los gráficos del fabricante. 


6- Para el cálculo de las pérdidas térmicas en cada tramo se ha empleado la siguiente expresión: 
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Donde: 
t0 Temperatura ambiente exterior (°C) 
t1 Temperatura de entrada en la tubería (°C) 
t2 Temperatura de salida de la tubería (°C) 
λ Conductividad térmica del aislamiento (w/°C•m) 
L Longitud real de la tubería (m) 
dext Diámetro exterior total incluido el aislamiento (m) 
dint Diámetro interior de la tubería (m) 
he Coeficiente de convección térmica en w/(m²·K) 
 
 
 


2.1.- CIRCUITO PRIMARIO 


Se dimensiona el circuito primario para que sea capaz de transportar hasta el sistema de acumulación 
toda la potencia recibida por el campo de captadores en forma de radiación solar. 
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2.1.1.- CÁLCULO DE TUBERÍAS 


A continuación se listan los resultados del cálculo hidráulico de los diferentes tramos que componen la 
instalación: 


TRAMO Diámetro Long. 
(m) 


Leqv. 
(m) 


Q 
(l/h) 


V (m/s) ∆Pu 
 


∆Pt 
(mmca) 


Tramo [3-4] 51x54 0,4 1,5 4.870,8 0,66 14,0 26,1 
Tramo [5-3] 51x54 65,3 1,5 4.870,8 0,66 14,0 935,8 
Tramo [6-5] 32x35 33,7 1,0 1.623,6 0,56 19,0 658,0 
Tramo [7-8] 51x54 30,6 5,8 4.870,8 0,66 14,0 511,1 
Tramo [9-7] 51x54 1,8 2,7 4.870,8 0,66 14,0 62,5 
Tramo [10-6] 51x54 0,4 2,5 4.870,8 0,66 14,0 40,7 
Tramo [4-19] 51x54 0,4 0,0 4.870,8 0,66 14,0 5,6 


Tramo [19-20] 40x42 5,8 0,3 4.428,0 0,98 37,7 231,9 
Tramo [1-21] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [22-2] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 


Tramo [21-23] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [24-22] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [23-25] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [26-24] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [20-32] 40x42 5,8 0,3 3.985,2 0,88 31,4 192,8 
Tramo [29-33] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [34-30] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [33-35] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [36-34] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [35-37] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [38-36] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [40-28] 20x22 5,8 0,4 442,8 0,39 18,8 117,1 
Tramo [32-44] 40x42 5,8 0,3 3.542,4 0,78 25,5 156,8 
Tramo [41-45] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [46-42] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [45-47] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [48-46] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [47-49] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [50-48] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [52-40] 26x28 5,8 0,4 885,6 0,46 17,8 111,0 
Tramo [44-56] 40x42 5,8 0,3 3.099,6 0,69 20,2 124,2 
Tramo [53-57] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [58-54] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [57-59] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [60-58] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [59-61] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [62-60] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [64-52] 26x28 5,8 0,4 1.328,4 0,70 35,9 223,1 
Tramo [56-68] 40x42 5,8 0,3 2.656,8 0,59 15,5 95,0 
Tramo [65-69] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [70-66] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [69-71] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [72-70] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [71-73] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [74-72] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [76-64] 32x35 5,8 0,4 1.771,2 0,61 22,0 137,2 
Tramo [68-80] 32x35 5,8 0,3 2.214,0 0,76 32,5 199,6 
Tramo [77-81] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [82-78] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [81-83] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [84-82] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [83-85] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [86-84] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [88-76] 32x35 5,8 0,4 2.214,0 0,76 32,5 202,2 
Tramo [80-92] 32x35 5,8 0,3 1.771,2 0,61 22,0 135,5 
Tramo [89-93] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [94-90] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [93-95] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [96-94] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [95-97] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [98-96] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [100-88] 40x42 5,8 0,4 2.656,8 0,59 15,5 96,2 
Tramo [92-104] 26x28 5,8 0,3 1.328,4 0,70 35,9 220,3 


Tramo [101-105] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [106-102] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
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Tramo [105-107] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [108-106] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [107-109] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [110-108] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [112-100] 40x42 5,8 0,4 3.099,6 0,69 20,2 125,8 
Tramo [104-116] 26x28 5,8 0,3 885,6 0,46 17,8 109,5 
Tramo [113-117] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [118-114] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [117-119] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [120-118] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [119-121] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [122-120] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [124-112] 40x42 5,8 0,4 3.542,4 0,78 25,5 158,9 
Tramo [116-128] 20x22 5,8 0,9 442,8 0,39 18,8 127,4 
Tramo [125-129] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [130-126] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [129-131] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [132-130] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [131-133] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [134-132] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [136-124] 40x42 5,8 0,4 3.985,2 0,88 31,4 195,3 
Tramo [137-140] 16x18 1,3 0,3 332,1 0,46 33,0 53,6 
Tramo [141-138] 16x18 1,3 0,4 110,7 0,15 5,3 9,0 
Tramo [140-142] 16x18 1,3 0,3 221,4 0,31 16,6 27,1 
Tramo [143-141] 16x18 1,3 0,4 221,4 0,31 16,6 28,4 
Tramo [142-144] 16x18 1,3 0,3 110,7 0,15 5,3 8,6 
Tramo [145-143] 16x18 1,3 0,4 332,1 0,46 33,0 56,3 
Tramo [8-147] 51x54 0,4 1,5 4.870,8 0,66 14,0 26,1 


Tramo [147-136] 40x42 5,8 0,4 4.428,0 0,98 37,7 234,9 
 
Long: Longitud real en metros. 
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros. 
V: Velocidad en metros/segundo. 
Q: Caudal en litros/hora. 
∆Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m). 
∆Pt: Pérdida de carga total (mmca). 
 


2.1.2.- BOMBA DE CIRCULACIÓN 


Se dimensiona la bomba de circulación para mover el caudal total que circula por el sistema de captación, 
que para una superficie total de colectores de 90,2 m² y un caudal de diseño de 54,0 litros/hora/m², 
alcanza un valor de 4.870,8 litros/hora. 


La presión que debe suministrar la bomba será aquella que sea capaz de mover el caudal total del circuito 
a través del lazo de máximas pérdidas de carga. Este lazo es el que va desde el Intercambiador 
CIRCUITO PRIMARIO [16-17] hasta el captador solar C.Solar [45-46] y vuelve hasta el punto de partida. 


A continuación se desglosan las pérdidas de carga que se producen en cada uno de los dispositivos 
situados a lo largo del lazo: 


 
TRAMO Q 


(l/h) 
V 


(m/s) 
Ø  ∆∆∆∆Pu  


(mmca) 
Long. 


(m) 
Tipo  de acces. Leqv 


(m) ó 
Kv 


L. total 
(m)     


∆∆∆∆Pt 
(mca) 


N1-N2 4.871 1,08 1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,012 
            EX1 [15-14]       
      1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,012 
N2-N3 4.871         BC1 [12-13]     0,000 
N3-N4 4.871 0,98 1 1/2"     V. RETENCIÓN 5,04   0,204 
            Reducción 1,20     
      1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,012 
      51x54 14,0 0,4 Tubería   2,90 0,041 
            Codo 1,46     
            Codo 1,04     
N4-N5 1.624 0,56 32x35 19,0 33,7 Tubería   34,70 0,658 
            Codo 1,04     
N5-N6 4.871 0,66 51x54 14,0 65,3 Tubería   66,72 0,936 
            Codo 1,46     
      51x54 14,0 0,4 Tubería   1,86 0,026 
            Codo 1,46     
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      51x54 14,0 0,4 Tubería   0,40 0,006 
N6-N7 4.428 0,98 40x42 37,7 5,8 Tubería   6,14 0,232 
            Te división 0,32     
N7-N8 3.985 0,88 40x42 31,4 5,8 Tubería   6,14 0,193 
            Te división 0,32     
N8-N9 443 0,39 3/4"     V. BOLA 0,00   0,027 
            Te división 1,25     
            VS1 [43-41]       
N9-N10 332 0,46 16x18 33,0 1,3 Tubería   1,63 0,054 
            Te división 0,32     
N10-N11 111 0,12       C.Solar [45-46]     0,007 
N11-N12 221 0,31 16x18 16,6 1,3 Tubería   1,71 0,028 
            Te unión 0,40     
N12-N13 332 0,46 16x18 33,0 1,3 Tubería   1,71 0,056 
            Te unión 0,40     
N13-N14 443         VP1 [50-51]     0,000 
      3/4"     V. BOLA 0,00   0,018 
            Unión 0,80     
N14-N15 1.328 0,70 26x28 35,9 5,8 Tubería   6,22 0,223 
            Te unión 0,40     
N15-N16 1.771 0,61 32x35 22,0 5,8 Tubería   6,22 0,137 
            Te unión 0,40     
N16-N17 2.214 0,76 32x35 32,5 5,8 Tubería   6,22 0,202 
            Te unión 0,40     
N17-N18 2.657 0,59 40x42 15,5 5,8 Tubería   6,22 0,096 
            Te unión 0,40     
N18-N19 3.100 0,69 40x42 20,2 5,8 Tubería   6,22 0,126 
            Te unión 0,40     
N19-N20 3.542 0,78 40x42 25,5 5,8 Tubería   6,22 0,159 
            Te unión 0,40     
N20-N21 3.985 0,88 40x42 31,4 5,8 Tubería   6,22 0,195 
            Te unión 0,40     
N21-N22 4.428 0,98 40x42 37,7 5,8 Tubería   6,22 0,235 
            Te unión 0,40     
N22-N23 4.871 0,66 51x54 14,0 0,4 Tubería   1,86 0,026 
            Te unión 1,46     
      51x54 14,0 30,6 Tubería   36,44 0,511 
            3 Codos 4,38     
            Codo 1,46     
      51x54 14,0 1,8 Tubería   4,46 0,063 
            Codo 1,46     
            Codo 1,20     
      1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,012 
N23-N24 4.871         CIRCUITO 


PRIMARIO [16-17] 
    3,000 


TOTAL                 7,508 
 
Long: Longitud real en metros. 
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros. 
Ø: Diámetro nominal. 
V: Velocidad en metros/segundo. 
Q: Caudal en litros/hora. 
∆Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m). 
∆Pt: Pérdida de carga total (mca). 
Kv: Constante válvulas de control 
. 


Se ha tenido en cuenta un coeficiente de seguridad para el cálculo de las caídas de presión en las tuberías 
igual al 10,0 %. 


Atendiendo a los valores anteriores se elige una bomba de circulación cuya curva característica contiene 
un punto de funcionamiento con los siguientes valores nominales: 


 


Caudal: 4.870,8 litros/hora 
Presión: 7,5 m.c.a. 
Potencia: 175,0 w. 
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2.1.3.- DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 


Este procedimiento de cálculo se basa en la normativa UNE- 100-155-88: Cálculo de vasos de expansión. 
El volumen o capacidad útil que debe tener el depósito debe ser al menos de: 
 
 


Vu = V · α 
Donde: 


Vu = Volumen o capacidad útil del depósito en litros. 
V = Volumen de agua total de la instalación en litros. 
α = Coeficiente de dilatación del fluido térmico en %. 
 


El volumen total de fluido en la instalación es la suma del contenido en el Intercambiador, en los 
captadores solares, y la capacidad de las tuberías de todo el circuito: 
 


V.Total = 6,0 + 57,2 + 409,3 = 472,5 litros. 
 


Tomando un factor de seguridad del 10% se obtiene un volumen total de: 
 


V = 472,5 x 1,1 = 519,7 litros. 
 


Para una temperatura máxima de 140,0 °C y un porcen taje de anticongelante del 25% se tiene un 
incremento de volumen del 9,018%. 
 
Dado que el fluido caloportante puede evaporarse en condiciones de estancamiento, también se tendrá en 
cuenta el volumen vaporizable, que será aproximadamente el situado en el interior de los captadores 
solares y sus tuberías de unión, incrementados un 10%. 
 
Por tanto el volumen útil del depósito deber ser de: 
 


Vu = 519,7 · 9,018 / 100 + 57,2 x 1,1 = 109,8 litros 
 


El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión de llenado del 
gas (Pm), ambas como presiones absolutas: 
 


Cp = PM / (PM - Pm) 
 


Dado que la altura de la instalación sobre el vaso de expansión es de 2,0 m., la presión de llenado de la 
cámara de gas será: 
 


Pm = 0,5 + 1,01325 · 2,0 / 10 = 0,7 bar. 
 


Como mínimo se toma una presión de llenado de 0,5 bar en el punto más alto de la instalación con objeto 
de evitar la entrada de aire. Por otra parte eligiendo una presión máxima de trabajo PM = 5,0 bar se 
obtiene: 
 


Cp = (5,0 + 1,01325)/(5,0 - 0,7) = 1,399 
 


 Por tanto la capacidad total del depósito debe ser: 
 


Vt = Vu · Cp = 109,8 · 1,399 = 153,6 litros 
 


Se elige un depósito de expansión cerrado con las siguientes características: 
 


Capacidad total:   200,0 litros  
Presión máxima de trabajo:  5,0 bar. 
Presión de llenado:   0,7 bar. 
Presión de tarado de la válvula de seguridad: 5,0 bar. 
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2.2.- CIRCUITO SECUNDARIO 


Se diseña el circuito secundario para que sea capaz de transportar toda la potencia térmica que el 
intercambiador puede recibir del sistema de captación. 


 


2.2.1.- CÁLCULO DE TUBERÍAS 


A continuación se listan los resultados del cálculo hidráulico de los diferentes tramos que componen la 
instalación: 


TRAMO Diámetro Long. 
(m) 


Leqv. 
(m) 


Q 
(l/h) 


V (m/s) ∆Pu 
 


∆Pt 
(mmca) 


Tramo [4-8] 40x42 1,3 0,7 4.334,4 0,96 36,4 74,4 
Tramo [10-12] 40x42 0,2 0,0 4.334,4 0,96 36,4 7,3 
Tramo [16-14] 40x42 0,2 1,2 4.334,4 0,96 36,4 51,6 
Tramo [17-16] 40x42 1,4 1,2 4.334,4 0,96 36,4 96,1 
Tramo [7-17] 40x42 4,1 0,0 4.334,4 0,96 36,4 149,0 


 
Long: Longitud real en metros. 
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros. 
V: Velocidad en metros/segundo. 
Q: Caudal en litros/hora. 
∆Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m). 
∆Pt: Pérdida de carga total (mmca). 
 


2.2.2.- BOMBA DE CIRCULACIÓN 


Se dimensiona la bomba de circulación para mover el caudal total que tiene que circular por el sistema de 
acumulación, que será aquel que pueda transportar la totalidad de la potencia térmica generada en el 
sistema de captación. 


Teniendo en cuenta que el caudal en el circuito primario es de 4.870,8 litros/hora y que los calores 
específicos de los fluidos térmicos son 3.723 y 4.186 Kj/kg·K respectivamente, el caudal por el circuito 
secundario será de 4.334,4 litros/hora. 


La presión que debe suministrar la bomba será aquella que sea capaz de mover el caudal total del circuito 
a través del lazo de máximas pérdidas de carga. Este lazo es el que va desde el Intercambiador 
CIRCUITO SECUNDARIO [2-1] hasta el acumulador AC1 [13-15] y vuelve hasta el punto de partida. 


A continuación se desglosan las pérdidas de carga que se producen en cada uno de los dispositivos 
situados a lo largo del lazo: 


 
TRAMO Q 


(l/h) 
V 


(m/s) 
Ø  ∆∆∆∆Pu  


(mmca) 
Long. 


(m) 
Tipo  de acces. Leqv 


(m) ó 
Kv 


L. total 
(m)     


∆∆∆∆Pt 
(mca) 


N1-N2 4.334 0,96 1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,037 
            Unión 0,75     
      40x42 36,4 1,3 Tubería   2,05 0,074 
            Codo 0,75     
      1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,010 
N2-N3 4.334 0,96       AC3 [9-11]     0,131 
N3-N4 4.334 0,96 1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,010 
      40x42 36,4 0,2 Tubería   0,20 0,007 
      1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,010 
N4-N5 4.334 0,96       AC1 [13-15]     0,131 
N5-N6 4.334 0,96 1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,010 
      40x42 36,4 0,2 Tubería   1,42 0,052 
            Unión 1,22     
      40x42 36,4 1,4 Tubería   2,65 0,096 
            Codo 1,22     
      40x42 36,4 4,1 Tubería   4,10 0,149 
      1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,010 
N6-N7 4.334         BC1 [5-6]     0,000 
N7-N8 4.334 0,87 1 1/2"     V. RETENCIÓN 5,04   0,167 
            Reducción 1,20     
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      1-1/2"     V. BOLA 0,00   0,010 
N8-N9 4.334         CIRCUITO 


SECUNDARIO [2-
1] 


    3,000 


TOTAL                 3,902 
 
Long: Longitud real en metros. 
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros. 
Ø: Diámetro nominal. 
V: Velocidad en metros/segundo. 
Q: Caudal en litros/hora. 
∆Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m). 
∆Pt: Pérdida de carga total (mca). 
Kv: Constante válvulas de control. 
 


Se ha tenido en cuenta un coeficiente de seguridad para el cálculo de las caídas de presión en las tuberías 
igual al 10,0 %. 


 


Atendiendo a los valores anteriores se elige una bomba de circulación cuya curva característica contiene 
un punto de funcionamiento con los siguientes valores nominales: 


 


Caudal: 4.334,4 litros/hora 
Presión: 3,9 m.c.a. 
Potencia: 80,0 w. 


 
 


 


 


       Amposta, 10 de Desembre de 2008 


 


 


 


 


 


l’Enginyer Tècnic Industrial: Rafel Cornet Torta 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   







 250


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


E02695912/12/2008


V     I     S    A     T   





				2008-12-12T09:48:34+0100

		Col-legi Enginyers Tecnics Industrials de Tarragona









