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01. 01. Descriptiva







MD Memoria descriptiva

Antecedents:

Objecte del projecte:

La construccié d'un edifici d’us residencial per a estudiants a 'emplagament seguent: C/

Franca, Amposta

Adreca C/ Franga nam. parcel-la 29-35
Zona / Barri Giribecs

Poblacio Amposta Codi Postal 43870
Municipi Amposta Comarca Montsia
Encarrec En missié completa

Promotor/s:

Ajuntament d’Amposta NIF P-4301400J
Amb domicili a:

Adreca Plaga Espanya nam. 4

Zona / Barri parcel-la

Municipi Amposta Codi Postal 43870
Redactor/s:

Jaume Castellvi i Miralles NIF

Adreca Placa Espanya Num. 4
Municipi Amposta Codi Postal 43870

Altres col-laboradors :

Descripci6 del solar :

L'altitud de la poblacio és de 8 m, sobre el nivell del mar i l'altitud de 'emplagament de I'edifici
de 7.5 m. *La parcel-la a edificar te forma rectangular i es troba situada al mateix nivell del
carrer. Actualment no esta edificada. No te edificacions mitgeres adjacents, i no hi ha servituds

conegudes sobre la parcel-la.
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DESCRIPCIO DEL PROJECTE:

Dades urbanistiques :

Planejament vigent Pla d’'Ordenacié Urbanistica Municipal *
Qualificacio del sol Sol urba

Denominacié zona Sistema d’Equipaments

Usos admesos 3c Equipaments Esportius

*En data 26 de Gener de 2007 la C.T.U.T.E. ha aprovat definitivament el P.O.U.M d’Amposta
pendent de la redaccié d’un text refos, restant la seva vigéncia pendent de la publicacié en el
DOGC de I'aprovacié definitiva.

CONDICIONS D'EDIFICACIO

Parametres normativa Parametres projecte

Sostre edificable = 0,5 m/m? s Sostre edificat = 133 m’m?s

Compliment del Codi Tecnic

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les
prestacions adequades per garantir els requisits basics de qualitat que estableix la Llei 38/99
d'Ordenacio de I'Edificacio.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre
redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion", i també en compliment de I'apartat
1.3 de I'annex del Codi Técnic de I'Edificacid, es fa constar que en el projecte s'han observat
les normes sobre la construccid vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de
Normatives Aplicables d'aquesta memoria
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Requisit basic de Funcionalitat (LOE)

Utilitzacié
L’edifici consta de tres plantes. A la planta baixa trobem la zona d’accés a I'edifici, el qual es
troba a la fagana del c/ Franga, i la zona de serveis comuns com ara menjador, cuina, sales

d’instal-lacions, sala de televisid, sala polivalent, despatxos, laboratoris i dos vestidors. A les
dues plantes superiors trobem les habitacions d’estudiants i la biblioteca.

Criteris funcionals del projecte

Residéncia Centre de Tecnificacio:

L’edifici s’estructura amb una planta baixa d’'usos comuns i dues plantes destinats a
habitacions. L’edifici disposa de dos nuclis d’accés a les plantes superiors amb ascensors
adaptats. L’entrada a l'edifici es realitzara a través del carrer Franca. La majoria de les peces
estan orientades a sud. Totes les habitacions disposen d’'un petit balcé i estan orientades a
sud. El programa establert és el seguent:

A la planta baixa es troba el vestibul, la sala polivalent, la sala de musculacié, el control
d’accés, dotze despatxos destinats a administracid, direccio, técnics, fisioterapia, metges i
laboratoris biomecanics, la sala de la televid, el menjador i la cuina amb les arees de serveis,
aixi com dos vestidors i banys

A la planta primera i segona hi ha un total de 42 habitacions, 21 per planta, 19 dobles i 2
adaptades per planta. També hi ha una biblioteca amb accés per les dues plantes.

Criteris compositius del projecte

La composicié de l'edifici es divideix en dos models d’edificacio: per un costat trobem els
cossos d’'una sola planta orientats a nord i d’altra banda trobem l'edifici principal caracteritzat
per ser un edifici lineal obert a sud, amb el nuclis de comunicacié a nord i els testers cecs.

Acabats de I'envolvent exterior:

Material Color
Coberta
Coberta invertida rava fis
no transitable 9 9
poliestiré extruit
membrana impermeable de dues lamines de betum
modificat amb armadura de polieter
Facana
Estucat monocapa blanc
Fusteria alumini lacat S”S
osc
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Minims d'habitabilitat

El projecte compleix els requisits minims d'habitabilitat objectiva del DECRET 259/2003 sobre
"Requisits minims en els edificis d'habitatges”, es detallen la superficie util de cada habitacio i

del bany que conté:

Superficie Superficie Supgtri'lflme
util interior util banys t
errasses
Residéncia Centre de Tecnificacio
38 Habitacio Tipus 29 m? 4,92 m? 4,53 m?
4 Habitacions adaptades 29 m? 4.92 m? 4,53 m?
QUADRE SUPERFICIES
Residéncia Centre de Tecnificacio
Sup. Const.. Sup. Const..
interior terrasses
PB 1415,30 m* 303,22 m* Total Planta  1415,20 m°
P1 1070,54 m” 95,28 m* Total Planta  1070,54 m°
P2 1070,54 m? 95,28 m* Total Planta  1070,54 m°
Total 3850,10 m°

Accessibilitat

El projecte de I'edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduida o qualsevol altre limitacio,
la seva accessibilitat, amb el compliment de la Llei 20/1991, de 25 de novembre , i del Decret

135/1995, de 24 de marg.:

NIVELL D'ACCESSIBILITAT
CONSTRUCCIO

US DE L’EDIFICACIO

RESIDENCIAL

EXIGIBLE A EDIFICIS D'US PUBLIC DE NOVA

RESIDENCIA D’)ESTUDIANTS

>50 places
ITINERARI ADAPTAT (tots)
ELEMENTS SI N'HI HA
APARCAMENT ADAPTAT
ESCALES ADAPTADES
CAMBRES HIGIENIQUES ADAPTADES
DORMITORIS ADAPTATS
>50 places <100 places 2 places
VESTIDORS ADAPTATS
MOBILIARI ADAPTAT

Compleix

No n’hi ha
Compleix
Compleix
Compleix
4 places

Compleix
Compleix
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ITINERARIS TIPUS

ITINERARIS ADAPTAT

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS

No inclou cap escala ni grao aillat.

Amplada minima de 0.90 m i lliure obstacles a una algada de 2.10 m
Espai lliure de gir on es pot inscriure un cercle de 1.5 m de diametre
Canvis de direccié amb un espai lliure de gir de 1.20 m de diametre

Les portes tenen una amplada minima de 0.80 i una algada minima de 2.00 amb accionament
Mitjangant mecanisme de pressio o palanca

Les portes de vidre , llevat del cas en qué siguin de seguretat, tindran un socol inferior de 30 cm
d’alcada, com a minim . A efectes visuals tindran una franja horitzontal de 5 cm d’amplada , com a
minim , col-locada a 1.5 d’algada i amb marcat contrast de color.

El paviment no és lliscant. XX

Rampes amb pendent maxima de un 12% per 3 m, 10% entre 3-10 m, 8% més de 10 m

Amb baranes ambdods costats, limitades lateralment com a minim amb 10 cm per evitar caigudes, i
d amb un passama de diametre entre 3-5 cm , separat 4 cm i a una algada entre 0.90 i 0.95 cm.

Al final amb un repla de D=1.50 m

Ascensor amb una cabina de dimensions 1.40 m en el sentit de I'accés i 1.10 m en el sentit
perpendicular. Disposara de passama entre 0.90-0.95 cm d’al¢gada, ergondmic de diametre entre
3-5 cm separant 4 cm com a minim, i les botoneres es col-locaran entre 1-1.40 m del terra, amb
la numeracié en Braile o en relleu. S’indicara a cada planta un ndmero en alt relleu que indiqui la | X | X
planta, amb una dimensié minima de 10*10 cm i una algcada de 1.40 m des del terra. Les portes
seran automatiques , d’'una amplada minima de 0.80 i davant d’elles es pot inscriure un cercle de
diametre 1.50 m.

X [ X|X|X|X|+
X [ XX | X[ X|N

x
x

1- Marcar I'existéncia de I'’element  2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions
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ELEMENTS D'EDIFICACIO ADAPTATS

ELEMENTS DE L’EDIFICACIO ADAPTATS

ESCALES EN EDIFICIS PUBLICS

L’'alcada lliure del grad es de 16 cm i l'estesa minima de 30 cm, l'estesa no presenta
discontinuitats on s’uneix amb l'algada

L’amplada es igual o superiora 1 m.
El nombre maxim de graons seguit sense repla intermedi és de 12.
Els replans intermedis tenen una llargada minima de 1.20 m.

Disposaran de passamans ambdds costats i estaran situats entre 0.90-0.95 m en els replans i
entre 0.80-0.85 a la tramada de graons. Aquests sén ergondomics i seran un tub de diametre
d’entre 3-5 cm , separat com a minim 4 cm del parament vertical. El punt d’inflexié correspondra | X | X
amb I'inici del tram de I'escala.

X|X|X| X |#
XIX|X| X [d

1- Marcar I'existéncia de I’element  2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

CAMBRA HIGIENICA

Porta de 0.80 d’'amplada i s’obrira cap a fora o sera corredissa, i les manetes s’accionaran
mitjangant mecanismes de pressio o palanca.

A una algada entre 0-70 cm del terra hi haura un espai lliure de gir de 1,5 m.

Es disposara dues barres de suport entre 0.70-0.75 cm , que permeti agafar-s’hi amb for¢ga en la
transferencia lateral a waters i bidets. La barra situada a I'espai d’apropament sera batent

Tots els accessoris i mecanismes es col-locaran a una algada entre 0.40-1.40 m.
Els miralls tindran col-locat el cantell inferior a una algada de 0.90 del terra.

Les aixetes s’accionaran mitjangant mecanismes de pressio o palanca, les aixetes a les banyeres
es col-locaran al centre i no als extrems.

El paviment no és lliscant.

Hi haura indicadors d’homes i dones que permetran la lectura tactil , amb senyalitzacié homes i
dones sobre la maneta mitjangant la lletra Hi D en alt relleu

1- Marcar I'existéncia de I’element  2- Marcar si compleix amb els requisits

X| X | X|X]| X |X| X |~
X| X [ X|X]| X | X[ X [N

X
X

Observacions

DORMITORIS

12
Les pc_)rtes tindran una amplada minima de 0.80 i les manetes s’accionaran mitjangant x | x
mecanismes de pressio o palanca.
Hi haura un espai lliure de gir de 1,5 m, com a minim. X | X
Els espais d’apropament lateral al llit i frontal de I'armari tindran una amplada minima de 0.80 m. XX
En llit doble, tindra espai d’apropament per tots dos costats.
Tots els accessoris i mecanismes es col-locaran a una algada entre 0.40-1.40 m. XX

1- Marcar I'existéncia de I’element  2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions
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VESTIDORS

Porta de 0.80 d’amplada minima. XX
Els espais de circulacio interior hauran de tenir una amplada de 0.90 m i en els canvis de direccio ,

, . : X _ X| X
S’haura de poder inscriure un cercle de D=1.50 m.
L’espai d’apropament lateral a les taquilles, bancs, dutxes i mobiliari en general tindra una x | x

amplada minima de 0.80 m.

L'espai d'utilitzaci6 de la dutxa tindra unes dimensions minimes de 0.80*1.20, a més de
'apropament lateral, el paviment sera continu i disposara d’'un seient abatible de 0.40*0.40.
Disposara d’'unes barres de suport a una algada de 0.70-0.75 m per permetre la transferéncia , la x | x
situada al costat de la transferéncia sera batent. Les aixetes es col-locaran al costat més llarg , a
una algada des del terra d’entre 0.90-1.20 i s’accionaran mitjangant mecanismes de pressio o
palanca.

Tots el mecanismes es col-locaran entre 0.4-1.40 m. XX
El paviment no és lliscant. X| X
En els vestidors emprovadors existira almenys un espai que es pugui tancar d'unes dimensions x | x
que permetin inscriure un cercle de D=1.5 m sense ser escombrats per I'obertura de cap porta.

Les portes s’accionaran amb mecanismes de pressié o palanca i s’indicara els serveis d’homes i x| x

dones amb una lletra Hi D en alt relleu.

1- Marcar I'existéncia de I'’element  2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

MOBILIARI

Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0.15 m de volada i que limitin amb itineraris
tindran coma minim un element fix i perimetral entre 0-0.15 m d’algada perqué puguin ser|X|X
detectats per invidents, o bé se situaran a una algada igual o superior a 2.10 m.
Els elements de comandament ( polsadors, brunyidor, alarmes i porters electronics ) se situaran x | x
entre 1-1.40 m d’algada.

El mobiliari d’atencidé al public tindra, totalment o parcialment, una algada maxima respecte al terra
de 0.80. Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior entre 0-0.70 d’algada , en una | X | X
amplada de 0.80 com a minim quedara lliure d’obstacles per permetre I'apropament de la cadira.

La taula tindra una algada maxima de 0.80 m . La part inferior entre 0.70-0.75 m , i amb una
amplada de 0.80 com a minim quedara lliure d’obstacles per permetre I'apropament de les cadires.

L’element més alt manipulable dels aparells telefonics ha d’estar situat com a maxim a 1.40 m. XX

En cas de cabina locutori, aquesta haura de tenir unes dimensions de 0.80*1.20 m lliures
d'obstacles i el terra quedara enrasat amb el paviment circumdant, I'espai d’accés a la cabina
haura de ser de 0.80 m per 2.10 m d’algada.

La placa d'espectador com a usuari amb cadira de rodes tindra unes dimensions minimes de
0.80*1.20m.

1- Marcar I'existéncia de I’element  2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions
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S| Seguretat en cas d'incendi

El projecte per a garantir el requisit basic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants
de l'edifici dels riscs originats per un incendi, complira, amb els parametres objectius i
procediments del Document Basic DB-SI, per a totes les exigéncies basiques:

Sl 1 Propagacio interior, per limitar el risc de propagacioé de l'incendi pel seu interior.
S| 2 Propagacio exterior, per limitar el risc de propagacio de l'incendi pel seu exterior.

S| 3 Evacuacié dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuacié adequats per que els
ocupants puguin abandonar I'edifici.

Sl 4 Instal-lacions de proteccié contra incendis, per disposar dels equips i instal-lacions adients
per a possibilitat la deteccid, el control i I'extincié de I'incendi

SI5 Intervencié dels bombers, per facilitar la intervencié dels equips de rescat i d'extincio.

S16 Resisténcia estructural a I'incendi, per garantir la resisténcia al foc de I'estructura durant el
temps necessari per fer possible tots els parametres anteriors.

Pels edificis de nova construccio, també es d'aplicacié el Decret 241/1994 sobre condicionants
urbanistics i de proteccio contra incendis en els edificis.

SI 5 Intervenci6 dels bombers:
1 Aproximacio als edificis:

Els vials d'aproximacio dels edificis amb una algada d'evacuacié descendent inferior o igual a 9
metres han de complir les seglents condicions:

Condicions vials d'aproximacio

Normativa Projecte
Amplada util
Minim 2= 3m (2) = 8,3 m
Facanes Accessibles 40m (2)
Carrers amplada total 6.0m (2)
Carrers amb trams corbats 720 m (2)
Alcada de pas > 3.7m (2) = >3.70 m
Capacitat portant = 20,00 kN/m*>  (2) = 20 kN/m?
vehicle = 150,00 kN (2) = 150 kN
Pendent < 15 % (2) = 2 %

(1)DB-SI  (2) Decret 241/1994

2 Entorn dels edificis:

Els edificis amb una algada d'evacuacié descendent inferior o igual a 9 metres han de disposar
d'un espai de maniobra al llarg de les faganes dels accessos principals, que compleixi les
seguents condicions:

Condicions de I'entorn davant de les facanes

Normativa Projecte
Amplada total > 8,00 m (2) Amplada total =m
Amplada util 2 4m (1) Amplada util =m
Sep. maxima vehicle-edifici 20 (2)
Distancia maxima a accés principal 30 S
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Pendent < 10 % (2) Pendent = %
Capacitat portant = 20,00 kN/m? Capacitat portant = kN/m?
vehicle = 150,00 kN = kN
punxonament 100 kN (2)
(2) Decret 241/1994 -
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SU Seguretat d'utilitzacié

SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes

Les discontinuitats i la resisténcia al lliscament dels paviments, la proteccid dels desnivells, les
caracteristiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1.

Les caracteristiques de les rampes necessaries per a eliminacié de barreres arquitectoniques
també compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promocié de
I'accessibilitat i supressido de barreres arquitectoniques, els habitatges unifamiliars queden
exclosos del seu compliment.

Les caracteristiques de les escales i baranes de proteccié també compliran el Decret 259/2003
sobre "Requisits minims en els edificis d'habitatges"

SU 2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat.

Es limitara el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o
practicables de I'edifici complint el DB SU 2.

SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat.

Es limitara el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte
complint el DB SU 3.

SU 4 Seguretat enfront d'il-luminacié inadequada.

A les zones de circulacio des edificis es limitara el risc de danys a les persones per il-luminacio
inadequada complint els nivells d'il-luminacié assenyalats i disposant un enllumenat
d'emergéncia d'acord amb DB SU 4, els nivells minims d'il-luminacié seran:

II-luminacié minima

Zona
[lux]
Exterior Exclusiva per a persones Escales 10
Resta de zones 5
Per a vehicles o mixtes 10
Interior Exclusiva per a persones Escales 75
Resta de zones 50
Per a vehicles o mixtes 50
factor d'uniformitat mitja fu=40%

SU 5 Seguretat per alta ocupacio.

Aquesta exigéncia basica no és aplicable per edificis residencial, només ho és a edificis
previstos per a mes de 3000 espectadors drets

SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament.
Aquesta exigéncia basica no és aplicable per no disposar de piscina.
SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment.

Les caracteristiques constructives, proteccié dels recorreguts peatonals i senyalitzacié de les
zones d'aparcament i de circulacié de vehicles en els edificis compliran el DB SU 7
SU 8 Seguretat enfront del risc de [lamps.

Es limitara el risc d'electrocucio i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8
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Requisit Basic d'Habitabilitat (CTE)

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
HS1 Protecci6 de la humitat:

D'acord amb les disposicions transitories del CTE s'aplicaran les solucions constructives
habituals per a la proteccié de la humitat a l'interior dels edificis.

HS2 Recollida i evacuacié de residus:

D'acord amb les disposicions transitories del CTE es fara la reserva d'espais comunitaris per a
contenidors seguint els parametres de l'article 7 del Decret d'ecoeficiencia 21/2006 i també les
previsions de la normativa municipal.

HS3 Qualitat de l'aire interior:

D'acord amb les disposicions transitories del CTE s'aplicaran les solucions constructives
habituals per a la ventilacié i limitacioé de la contaminacio de I'aire interior dels edificis.

HS 4 Subministre d'aigua:

D'acord amb les disposicions transitories del CTE es disposara dels medis adequats pel
subministrament d'aigua i equipament higiénic seguint les previsions de Norma basica per a
les instal-lacions interiors de subministrament d'aigua.

HS 5 Evacuacio d'aigles:

D'acord amb les disposicions transitories del CTE s'aplicaran les solucions constructives
habituals i I'edifici disposara de dues xarxes independents d'evacuacié d'aiglies: la de recollida
d'aiguies residuals propies i la recollida d'aigies de pluja, que compliran amb els parametres del
Decret d'ecoeficiéncia 21/2006.

HE Estalvi d'energia.

HE1 Limitacié de la demanda energética:

Segons la norma reglamentaria d’'edificacié sobre aillament termic NRE.AT-87, la categoria
climatica corresponent al municipi és A, pel fet d’estar establerta per aquesta norma, I'altitud
sobre el nivell del mar 7.5 m, pel que la classe de clima que afecta a I'edifici és 1Valors
previstos del coeficient mitja de transmissio térmica Km, i de la part massissa del tancament i
de les seves obertures:

TANCAMENT 0,63 km

Envolvent térmica.

Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climatica corresponent al municipi és B3, pel fet
d'estar establerta a I'apéndix D d'aquest Document Basic.

La demanda energética sera inferior a la corresponent a un edifici en el que els parametres
caracteristics dels seus tancaments i particions interiors de la envolvent térmica siguin els
seglents:

Transmitancia limit de murs de fagana i tancaments en

i 2
contacte amb el terreny Uniim 0,82 W/m*K

Transmitancia limit de sols Usiim 0,52 W/m?K
Transmitancia limit de cobertes Uciim 0,45 W/m?K
Factor solar modificat lluminaria F Lim 0,30
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Transmitancia de forats ™ Uggm W/mZK .Factor solar modificat limit de forats. FHiim
Baixa carrega interna Alta carrega interna
% de forats N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO
de0a10 5,4 (5,7) 57 57 57 - - - - - R
de11a20 | 3,8(4,7) 4,9(57) 57 57 - - - - - -
de21a30 | 3,3(3,8) 4,3(4,7) 57 57 - - - 0,57 - -
de31a40 | 3,0(3,3) 4,0(4,2) 56(57) 56(57) - - - 0,45 - 0,50
de41a50 | 28(3,0) 3,7(39) 54(55) 54(55)| 053 - 0,59 0,38 0,57 0,43
deb51a60 | 27(28) 36(3,7) 52(53) 52(,3)| 046 - 0,52 0,33 0,51 0,38

™ En els casos en que la transmitancia mitja dels murs de fagana Uwm, definida a I'apartat 3.2.2.1, sigui
inferior a 0,58 es podra prendre el valor de Uniim indicat entre paréntesis per a la zona climatica B3.

Cada un dels tancaments i particions interiors de la envolvent térmica tindran una transmitancia
no superior als valors indicats:

Tancaments i particions interiors ZOSES
Murs de fagana, particions interiors en contacte amb espais no habitables, primer metre

del perimetre de les soleres recolzades sobre el terreny i primer metre de murs en 1,07
contacte amb el terreny.

Soleres 0,68
Cobertes 0,59
Vidres i bastiments 5,7
Mitjaneres 1,07

HE2 Rendiment de les instal-lacions térmiques:

Es regulara el rendiment de les instal-lacions térmiques i dels seus equips, d'acord amb el
vigent Reglament d'Instal-lacions Térmiques als Edificis (RITE)

HE 5 Contribucio fotovoltaica minima d'energia eléctrica

Els edificis d’us residencial de menys de 100 places estan exclosos de la obligacié d'incorporar
sistemes de captacié i transformacié d'energia solar en energia eléctrica per procediments
fotovoltaics.
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Decret d'ecoeficiéncia.

Es compliran els parametres d'obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006
d'ecoeficiencia en els edificis:

Aigua: sanejament i aixetes

Energia: aillament térmic, proteccié solar, produccié d'aigua calenta sanitaria amb energia
solar, rentavaixelles

Materials i sistemes constructius
Residus doméstics

Aillament acustic

Materials i sistemes constructius

En la construccié de l'edifici per obtenir un minim de 10 punts, s'utilitzaran les solucions
constructives seguents:

e Asolellament directe = 80% sales

e Ventilacié creuada natural

Jaume Castellvi
Arquitecte Municipal

Amposta, desembre 2008
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

2. Memoria constructiva

2.1 SUSTENTACIO DE L’EDIFICI
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1.- Sustentaci6 de I'edifici

Justificacié de les caracteristiques del sol i parametres a considerar per al calcul de la part del sistema
estructural corresponent a la cimentacio.

2.1.1.- Bases de calcul.

Metode de calcul:
El dimensionat de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limits Ultims (apartat
3.2.1 DB-SE) i dels Estats Limits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE). El comportament de la
cimentacié haura de comprovar-se en front a la capacitat portant (resisténcia i estabilitat) i
I'aptitud de servei.

Verificacions:
Les verificacions dels Estats Limits estan basades en I's d'un model adequat per al
sistema de cimentacio triat i el terreny de recolzament del mateix.

Accions:
S’ha considerat les accions que actuen sobre I'edifici suportant segons el document DB-SE-
AE i les accions geotécniques que transmeten o0 generen a través del terreny en que es
recolza segons el document DB-SE en els apartats (4.3 - 4.4 — 4.5).

2.1.2.-Estudi geotecnic realitzat

Generalitats:
L'analisi i dimensionament de la cimentacid exigeix el coneixement previ de les
caracteristiques del terreny de recolzament, la tipologia de I'edifici previst i I'entorn on
s’ubica la construccio.

Empresa:
Ambiental de Serveis Tecnics & Consulting, S. L.
Poligon Industrial Les Tapies, carrer Marti Franqués, nau 10.
43890 L'Hospitalet de I'infant (Tarragona)

Nom de I'autor/es
Joaquim Roset.

Titulacié/es:
Geoleg.

Numero de Sondejos:
3 assaigs DPSH, 2 sondeigs.

Descripci6 dels terrenys:
Nivell superficial de reblerts antropics i sol edafic, fins a 2'50 m.
De 2’50 m. fins al final del sondeig, paquet granular de sorres mitjanes i graves amb matriu
llimosa, saturat d'aigua.

Resum parametres geotécnics:

Substrat previst per a fonamentar Sorres i graves amb matriu llimosa.
Cota de fonamentacio -2.60 m.

Nivell freatic -2.20 m.

Tensi6 admissible considerada 0.055 N/mm?2

Pes especific del terreny y=18 kN/m*

Angle de fregament intern del terreny ¢=30-37°
Coeficient d’empenta en repos -
Valor d’empenta al rep0s -



2.2.- Sistema estructural

Aquest apartat estableix el programa de necessitats, les hipotesis de partida, les bases de calcul i
procediments utilitzats per a calcular el sistema estructural, aixi com, les caracteristiques dels
materials que intervenen.

Programa de necessitats:
Es tracta d'un edifici amb forjat sanitari i tres plantes sobre la rasant destinades a
residencia.

Hipotesis de partida:
El periode de servei previst és de 50 anys.
Durant aquest periode el projecte, preveu per a I'edifici el compliment integre, de l'article 10
del CTE part 1, tant pel que fa referéncia a la resisténcia i estabilitat (art.10.1) com per a
I'aptitud de servei (art.10.2).
Les accions que es consideren son les indicades en el DB-SE-AE.
Les verificacions de capacitat portant i aptitud al servei es realitzen mitjangant coeficients
parcials (apartat 4 CTE-SE).

Sistema estructural, materials:
Es tracta d’'una estructura monolitica amb nusos rigids.
Els fonaments sera llosa de formigé sulforesistent armat.
En cas de realitzar I'obra per fases caldra tenir present que la llosa final ha d’ésser continua,
essent necessari deixar una junta temporal de formigonat a 1’2 m. de la junta de dilatacio (a
dintre de la segona fase), amb les esperes per garantir la continuitat de I'acer.
També caldria amb aquest cas, construir un mur de formigé complementari, seguint tota la
junta de dilatacio, per tal de tancar el sanitari.
L'estructura vertical estara formada per pilars de formig6 armat i d’acer.
Els sostres seran unidireccionals de jassera plana i de cantell, de formigé armat. Les
biguetes es formaran amb semibiga pretensada de formigo i plagues alveolars. Els revoltons
seran de formigo i poliestiré, amb capa de compressio.
Les caracteristiques especifiques dels materials s'indiquen als planols.

Bases i procediments de calcul:

Es realitza un calcul espacial en tres dimensions per métodes matricials de rigidesa, formant
les barres els elements que defineixen I'estructura: pilars, bigues i biguetes. S'estableix la
compatibilitat de deformacid en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i es crea la
hipotesis d'indeformabilitat del planol de cada planta, per a simular el comportament del
forjat, impedint els desplacaments relatius entre nusos del mateix. Als efectes d'obtenci6 de
sol-licitacions i desplagcaments, per a tots els estats de carrega es realitza un calcul estatic i
es suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un calcul en primer ordre.
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2.3 SISTEMA ACABATS

| ARREBOSSATS

Arrebossats exteriors
Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesasobre paraments
sense revestir i acabat raspat

Arrebossats interiors
Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, remolinat

APLACATS

Aplacats exteriors

Aplacat de parament vertical exterior a una alcaria, amb pedra calcaria nacional de color blanc, amb una
cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les tres vores i aresta rebaixada de 1'5cm a la
part superior, de 30 mm de gruix,col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.1

Aplacats interiors
Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintétiques, de densitat mitjana,
DM, hidrofug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecaniques.

ENGUIXATS

Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.

Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior amb guix YG per a projectar, acabat
liscat amb guix YF.

ENRAJOLATS

Enrajolat banys i vestidors
Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de ceramica esmaltadamat tipus gresite. col.locades
amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | i rejuntat amb beurada CG1.

Enrajolat zona cuina
Enrajolat de parament vertical exterior amb rajola de gres extruit esmaltatpreu alt, de 46 a 75 peces m2,
col.locades amb morter adhesiu C2 i rejuntatamb beurada CG2

CELS RASOS

Zona vestidors

Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanitzacio llisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm d'amplaria, separades
1,5 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensié autoanivelladora de platina.Segons detall
gue la direcci6 facultativa donara en el seu moment

Despatxos
Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 35mm de gruix,
amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensié autoanivelladora debarra roscada

Zones comuns
Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35mm de gruix,
amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensié autoanivelladora debarra roscada

Zones comuns, biblioteca i habitacions
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix ambentramat ocult amb
suspensié autoanivelladora de barra roscada
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PINTURES

Paraments interiors

Acabat plastic
Pintat de parament vertical interior , amb pintura plastica amb acabt llis, amb una capa de fons
diluida, i dues d’acabat.

Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluida, i dues d’acabat.

PINTURA FUSTERIA

Interior
Pintat de portes cegues de fusta, a I'esmalt sintétic, amb una capa de protector quimic insecticida-
fungicida i dus d’acabat.

Exterior
Pintat de reixa d’acer amb pintura de particules metal-liques, amb dues capes dimprimacié
antioxidant i 2 d’acabat.

PAVIMENTS

Interior

Espais comuns, habitacions i despatxos

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a Us interior intens.

Zona cuina:
Paviment interior, de rajola de gres extruit esmaltat de forma rectangular preu alt, de 16 a 25peces
m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 i rejuntat ambbeurada CG1.

Zona escales:

Paviment amb peces de pedra natural calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, de 20
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb mortermixt 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |

Sala musculacio:
Paviment esportiu de PVC, amb sola d'escuma alveolar, de 4.5 mm de gruix, en rotlle, col.locatamb
adhesiu acrilic de dispersié aquosa i soldat en fred amb PVC liquid

Espais exteriors

Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat10
mm, escampat des de camid, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 7 kg/m2de pols
de quars gris

Balcons

Paviment exterior, de rajola de gres extruit sense esmaltar de forma rectangular preu mitja, del5
peces m2 peces/m2, com a maxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 i rejuntat
amb beurada

Zona vestidors
Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruit esmaltat de forma quadrada, preu alt, de90 a
100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 i rejuntat amb beurada CG1
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIONS

| PARAMENTS FIXES

Divisio entre habitacions
Paret tancament recolzada de gruix 14 cm, de magd calat, HD, de 290x140x100 mm, per arevestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paletaindustrialitzat
M 5

Divisions entre despatxos
Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria |, segons la normaUNE-
EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 ambciment CEM Il

PARAMENTS PRACTICABLES

Fusteria
Totes |és portes, tant correderes com abatibles estan formades per dues fulles de panell DM.amb
um gruix total de 35mm i preparat per pintar.

Segons detall que la direccio facultativa donara en el seu moment

Ferratges
Es posaran tots els cargols i frontisses, d'alumini o llautonades.

Baranes
Les baranes dels dobles espais estan formades per montants i passama d'alumini. Entre els
montants hi ha uma fulla laminar 5+5..
Segons detall que la direcci6 facultativa donara en el seu moment
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2.5 SISTEMA D’ENVOLTANT

FACANES

Els tancaments verticals exteriors de I'edifici es construiran amb paret de 0,30 m formada per:

Enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaé de 450x230x70 mm, LD, categorial, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8

Paret tancament recolzada de gruix 14 cm, de mao calat, HD, de 290x140x100 mm, per arevestir, categoria |,
segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paletaindustrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designacié (G) segons norma.

Amb aillament:

Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN 13164, resisténcia a compressié >= 200kPa, resisténcia
termica entre 1,30 i 1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superficie llisa icantell encadellat, col.locada amb
fixacions mecaniques

Coronament de parets
Les parets es coronaran amb peces de pedra natural d'acabat fi i doble goteré.

COBERTA

Invertida

No transitable

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigd cel.lular, capa separadora,impermeabilitzacio
amb una membrana d'una lamina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amblamina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FP de 130 g/m2, aillament amb plaques de poliestiréextruit de 40 mm, capa separadora amb
geotextil i acabat de terrat amb capa de proteccié depalet de riera

PARAMENTS VERTICALS PRACTICABLES

Fusteria
Amb alumini lacat d’alta qualitat, muntada damunt de pre-bastiments d'acer galvanitzat, amb fulles
corredisses.

Amb alumini lacat d’alta qualitat, muntada damunt de pre-bastiments d'acer galvanitzat, amb fulla batent.

Proteccio solar
Les obertures exteriors de la fagana sud i la zona de la biblioteca es protegiran amb correderes de
lamel-les d’alumini del mateix color que la fusteria.

Ferratges
Es posaran tots els cargols i frontisses, d'alumini o llautonades.

Vidres

Planta baixa fagana sud
Vidre laminar de seguretat de dues llunes 3+3 mm de gruix amb classificacié de resistecnia a I'impacte
manual nivell A, col-locat amb llisté de vidre sobre alumini i factor solar 0,5.

Altres
Vidre laminar de seguretat de dues llunes 3+3 mm de gruix amb classificacié de resistécnia a I'impacte
manual nivell A, col-locat amb llist6 de vidre sobre alumini.

PROTECCIONS

Baranes
Les baranes de les terrasses estan formades per montants i passama d'alumini anoditzat. Entre els
montants hi h4 uma fulla de vidre laminar5+5.
Segons detall que la direccio facultativa donara en el seu moment
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2.5 SISTEMA D’EVACUACIO D'AIGUES

FASE 1

EVACUACIO D'AIGUES PLUVIALS

Edifici residencial esportiu de pb+2pp

Planta baixa: zona d'accés, 4 despatxos, 2 laboratoris, 1 sala TV, 1 menjador , 1 offfice, 1 cuina,1 cambra
instal-lacions, 1 cambra frigorifica , 1 cambra de residus , 1 zona serveis, 1 magatzem , 1 bugaderia i 2 vestuaris.

P1iP2: 11 habitacions i biblioteca per planta

Coberta plana no transitable.

INTENSITAT PLUVIOMETRICA:

ISOHIETA 70 150 MM/H

ZONA B

f=150/100=1,5

6 BUNERES A LA COBERTA

=  BAIXANTS DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA HABITACIONS | BIBLIOTECA:
541,2M2 X1,5= 811,8 811,8/6=135,3 <150 6 buneres
135,3m2- @75 mm — @ Sobredimensionat 90mm

= BAIXANT DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA VESTIDORS :
153,3 M2 X 1,5 =230.175 M2 230,175/3=76,72 <150 3 buneres

76,72 m2 - @ 63 mm — J Sobredimensionat 90mm

=  VENTILACIO PRIMARIA :

VENTILACIO BAIXANTS DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA HABITACIONS | BIBLIOTECA:
@90 mm
VENTILACIO BAIXANT DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA VESTIDORS:

@90 mm

FASE 2

EVACUACIO D'AIGUES PLUVIALS

Edifici residencial esportiu de pb+2pp
Planta baixa: zona d'accés, 1 control d’accés, 6 despatxos, 1 sala de musculacio i 1 sala polivalent.
P1iP2: 11 habitacions per planta .

Coberta plana no transitable.

INTENSITAT PLUVIOMETRICA:

ISOHIETA 70 150 MM/H

ZONA B

f=150/100=1,5
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BAIXANTS DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA HABITACIONS:

37432 M2 X 15= 561,48 561.48/4=140,37 <150 4 Buneres

140,70 m2 - @ 75 mm — @ Sobredimensionat 90mm

BAIXANT DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA SALA POLIVALENT | MUSCULACIO :
403,01 M2 X 1,5 =604,51 M2 604,515/ 4= 151,12 > 150 4 Buneres

151,12 m2 - @ 75 mm — @ Sobredimensionat 90mm

VENTILACIO PRIMARIA :
VENTILACIO BAIXANTS DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA HABITACIONS:
@90 mm

VENTILACIO BAIXANT DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ZONA SALA POLIVALENT I
MUSCULACI:

@90 mm

FASE112

COL-LECTOR SOTERRATS PLANTA BAIXA:

PENDENT 1%

COL-LECTORS

BAIXANTS ZONA 1,2 ,3i4 @90 mm
COLECTOR ZONA1i2 @ 200 mm
S$=10041.97 M2

COLECTOR ZONA1,2,314 @ 315 mm
$=2207.96 M2

Sortida d’evacuacié d'aigiies pluvials soterrada al carrer Franca.

RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO 8



MEMORIA CONSTRUCTIVA

EVACUACIO D'AIGUES RESIDUALS

* RAMALS COL-LECTOR :

RAMALS COL-LECTORS / CAMBRA HIGENICA TIPUS 22 UD

TOTAL 330 UD

LAVABO + DUTXA 5UD @ 50 mm sota forjat
INODOR 10UD | @110 mm sortida vertical sota forjat
RAMALS COL-LECTORS CUINA TOTAL 12 UD
FREGADERA 6 UD @ 50 mm fins a conducte soterrat
RENTAPLATS 6 UD @ 50 mm fins a conducte soterrat
RAMALS COL-LECTORS ZONA RESIDUS TOTAL 8 UD
ABOCADOR 8 UD | @ 100 mm
RAMALS COL-LECTORS ZONA VESTIDORS 2 UD TOTAL 80 UD

DUTXES 28 UD @ 90 mm fins a conducte soterrat
INODOR 10 UD @ 110 mm fins a conducte soterrat
LAVABO 2UD @ 50 mm fins a conducte soterrat

RAMALS COL-LECTORS DESPATXOS METGE 8 UD

TOTAL 16 UD

LAVABO 2UD |

@ 40 mm fins a conducte soterrat

= BAIXANTS:

EDIFICI DE MENYS DE 3 PLANTES

BAIXANT LAVA BOS
15 x 2=30 UD | @ 110 mm | @ 110 mm
BAIXANT 2
6UD x 3 + 9UD = 27UD | @ 63 mm | @ 110 mm
BAIXANT 3 |
9 x 2cuines x 3 = 54UD | @ 90 mm |
* COL-LECTORS HORITZONTALS :
PENDENT 1%
COL-LECTOR SOTERRAT
546 UD | @160 mm
COL-LECTOR SOTERRAT INDIVIDUALS
| @110 mm

= ESCOMESA A LA XARXA URBANA :
Arqueta sifonica practicable.

Jaume Castellvi
Arquitecte Municipal

Amposta, desembre 2008
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3.- COMPLIMENT DEL CTE

3.1.- Seguretat estructural DB-SE.
L’estructura projectada compleix els Documents Basics i normativa seguents:

DB-SE Seguretat Estructural

DB-SE-AE Accions a I'edificacio.

DB-SE-C Fonaments.

DB-SE-A Estructures d’acer.

DB-SE-F Estructures de fabrica.

DB-SE-M Estructures de fusta.

NCSE Normativa de construccié sismoresistent.

EHE Instruccié de formigd estructural.

EFHE Instruccié per al projecte i I'execucio de forjats unidireccionals

de formigoé estructural realitzats amb elements prefabricats.

DB-SI 6 Seguretat en cas d’'incendi.
Resisténcia al foc de I'estructura.

3.1.1.- Analisis estructural i del dimensionament.

La comprovacio del comportament de l'estructura en front a la capacitat portant (resisténcia i
estabilitat) i I'aptitud de servei, es realitza d’acord amb I'apartat 3 del DB-SE, verificant la no superacio
dels estats limits ultims i de servei amb la utilitzacié en el model de calcul de les variables basiques

definides a 'apartat 3.3 del DB-SE.

Per la determinaci6 de les situacions de dimensionat es segueix I'apartat 3.1 DB-SE.

Les accions es determinen d’acord amb el DB-SE-AE, amb els valors caracteristics indicats
als apartats 2 i 3 del mateix DB i que figuren detallades a I'annex de calcul. Els pesos propis
considerats son els que figuren a I'annex C del DB-SE-AE. Les sobrecarregues d'Us es
prenen de la taula 3.1 del mateix DB. Les accions del vent es deriven de les indicacions de
'annex D de I'anomenat DB. Les accions derivades de I'empenta del terreny s’avaluen

d’acord amb el que estableix el DB-SE-C i figuren a I'annex de calcul de I'estructura.

D’acord amb l'apartat 4 del DB-SE-AE, les accions sismiques es comproven amb la
NCSE-02. En funci6 de la situacio del municipi I'acceleracié sismica basica a, és de 0.04 g.
(menor de 0,08 g). La classificacid de l'edifici és d'importancia normal. L’estructura
disposara de portics arriostrats en les dues direccions i no es fonamenta sobre terrenys

potencialment inestables, pel que no cal aplicar la norma al calcul de I'edifici.

Les accions degudes a l'agressié termica de l'incendi son les definides al DB-SI. Els
materials i elements estructurals compleixen els requisits indicats a I'annex SI-V1 per la
disposicié de les solucions estructurals i dels recobriments de proteccid, per tant, no es

necessaria realitzar I'analisi estructural de les accions simultanies amb les d’incendi.
La definici6 geométrica de I'estructura s’indica als planols del projecte.

Els valors caracteristics de les propietats del materials, s'indiquen també als planols.

Els coeficients de seguretat considerats sén els d’una situacioé de control normal i figuren a

'annex de calcul.

Pel que respecta a la durabilitat s'utilitza el métode implicit mitjiancant mesures preventives

d'acord amb les caracteristiques dels materials i que figuren als detalls constructius.



Model d’analisis estructural:

Per al calcul de l'estructura s’ha utilitzat el programa CYPECAD, que té les seguents
caracteristiques:

. L'analisi de les sol-licitacions es realitza mitjancant un calcul espacial en 3D, per métodes
matricials de rigidesa, formant les barres els elements que defineixen l'estructura: pilars,
jasseres, cercols, massissats i nervis.

S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat,
i es crea la hipotesi d'indeformabilitat del planol de cada planta per a simular aixi el
comportament del forjat, impedint els desplacaments relatius entre nusos del mateix. Per tant,
I'edifici només pot girar i desplacgar-se en el seu conjunt.

Quan en una mateixa planta existeixen zones independents es considera cadascuna
d'agquestes com una planta en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comporten com a planols
indeformables independents.

. Les rigideses a flexi6 i torsi6 s'obtenen de la secci6 bruta dels elements discretitzats
rectangularsoen T.

Es considera I'escursament per esfor¢ axial en pilars afectat per un coeficient de rigidesa axial
variable entre 1 i 99'99, per aixi poder simular I'efecte del procés constructiu de I'estructura i la
seva influéncia en els desplagcaments i esfor¢os finals.

Per a tots els estats de carrega es realitza el calcul estatic, suposant un comportament lineal
dels materials, i s’obté un calcul de primer ordre, de cara a I'obtencidé de desplagcaments i
esforgos.

S’adopten per tant les lleis de Hooke, Navier i Bernouilli en tots els casos.

. A patrtir dels resultants del calcul per I'ordinador es modifiquen els armats de pilars, cércols i
nervis a fi de simplificar i homogeneitzar la col-locacié d’'armadures a 'obra.

. El calcul dels fonaments es realitza d’acord amb la EHE, amb el mateix programa.

. El dimensionat de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limits Ultims (apartat
3.2.1 DB-SE) i dels Estats Limits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE).

3.1.2.- Verificacions.
Es verifica el comportament de I'estructura mitjangant coeficients parcials (apartat 4 DB-SE).

Capacitat portant.

Es realitza la verificacié de I'estabilitat comprovant que Ed,dst <Ed,stb, essent, Ed,dst
el valor de calcul de I'efecte de les accions desestabilitzadores i Ed,stb el valor de calcul de
I'efecte de les accions estabilitzadores.

La verificacio de la resisténcia de I'estructura es fa mitjancant la comprovacié de que per
a totes les situacions de dimensionament pertinents es compleix la condici6 Ed <Rd,
essent, Ed el valor de calcul de l'efecte de les accions i Rd el valor de calcul de la
resisténcia corresponent.

Els valors de calcul dels efectes de les accions persistents i transitories, es determinen
mitjancant combinacions d’accions, a partir de la férmula 4.3 de I'apartat 4.2.2 del DB-SE,
amb les accions que es detallen en I'annex de calcul i les combinacions que figuren al
mateix annex obtingudes a partir dels coeficients parcials de seguretat i coeficients de
simultaneitat, de les taules 4.1 i 4.2 del mateix apartat. El valor de calcul de les acciones de
situacié extraordinaria s’obtenen de I'expressié 4.4 del mateix DB i els valors de calcul de
les accions es consideren 0 o0 1 si son favorables o desfavorables respectivament.



Aptitud al servei.

La verificaci6 del comportament adient de I'estructura en relacié a les deformacions,
vibracions o deteriorament, per a totes les situacions de dimensionat pertinents, es fa
comprovant que I'efecte de les accions no arribi al valor limit admissible per a 'anomenat
efecte, d’acord amb SE 4.3 segons el tipus d'edifici i els elements implicats en la
deformacio.

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rigida quan les
deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa)
compleixen:

Sostre amb envans fragils o paviments rigids sense juntes so0 @ L/1000+05cm @
DE) (©)

@

Sostre amb envans ordinaris o paviments rigids amb juntes L/400 lcm

Sostres sense envans L/300

D pese4331 @ EFHE-2002,art15.21 & EHE,art. 50

Si el cantell del forjat compleix I'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa.
Si la relacié "Llum/cantell atil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE
no cal comprovar la fletxa.

També es considera que una estructura horitzontal és prou rigida quan la fletxa total
maxima a terme infinit compleix:

Tots els sostres L/250 @@ /500 + 1 cm @

@ EFHE-2002,art.15.2.1  ® EHE,art. 50

Els desplacaments horitzontals sén inferiors als limits establerts al 4.3.3.2 SE:
- Desplom total: 1/500 de l'algada total de I'edifici.
- Desplom local: 1/250 de l'algada de la planta, en qualsevol planta.

Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal,
aguesta és prou rigida i per tant, compleix els limits establerts a SE 4.3.4, quan considerant
nomes les accions de curta duracid, la fletxa relativa es menor de L/350.

Quan es considera l'aspecte estétic o I'aspecte de I'obra, I'estructura horitzontal és prou
rigida quan considerant qualsevol combinacié de les accions quasi permanents, la fletxa
relativa es menor de L/300.



3.2 DB-SI EXIGENCIES BASIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’'INCENDI

El cumpliment d’aquest DB es dur a I'apartat d’instal-lacions.

3.3 DB-SU EXIGENCIES BASIQUES DE SEGURETAT D’'UTILITZACIO
Compliment del Document Basic SU. Seguretat d’Utilitzacié

El projectista garanteix, segons I'art. 6.2 del CTE-Part I, el compliment del Document Basic SU. Seguretat
d’Utilitzacid, en tots aquells aspectes que afecten al present projecte, detallats a la segient taula, i que la
seva justificacio i verificacio es realitza a I'apartat corresponent:

Compliment del Document Basic SU

NO

NP

soLuclo
ALTERNATIVA

DB-SU

EXIGENCIES BASIQUES DE SEGURITAT D'UTILITZACIO

Su1

Seguritat en front al risc de caigudes

Su2

Seguritat en front al risc d'impacte o atrapament

SuU3

Seguritat en front al risc d’empresonament

Su4

Seguritat en front al risc degut a una il-luminacié inadequada

SuU5

Seguritat en front al risc degut a situacions amb alta ocupacio

SuU6

Seguritat en front al risc d’ofegament

Su7

Seguritat en front al risc degut a vehicles en moviment

Su8

Seguritat en front al risc degut a I'accié del raig

X OO0 XK KX|KX

OO o|jo|o|o|o|d
OX X |XK|O|O|0O|0O




| SU 1 LLISCAMENT DELS TERRES

Localitzacié dels espais o zones Classificacio Valor Rd
US DE L’EDIFICI dels terres UNE-ENV
12633-2003
ADMINISTRACIO INTERIOR SEQUES PENDENT < 6% 1 15<Rd <35
HUMIDES PENDENT < 6% 2 35 < Rd <45
S RELLISCABILITAT DELS SOLS (Rd segons ENV 12633:2003)
; Rd < 15 classe 0; 15 < Rd < 35 classe 1; 35 < Rd <45 classe 2; Rd > 45 classe 3 DB-SU1 PROJECTE
Sanitari
o Docent 3
O o . Comercial Us
2 Edificis o zones segons Us X AparcamentP residencial
[$) ublica
] Concurrencia
<
. Zones d’us
Exclusions U restringit
Pdt. < 6% X 1 Tot el local
Zones interiors seques Pdt. 2 6% O 2
|
2 Escales O 2
m Vestidors/
a) Pdt. < 6% X 2 .
f Zones interiors humides (vestuaris, dutxes, lavabos, cuines, Zona cuina
2 etc.), entrades als edificis des de I'espai exterior i terrasses
g cobertes Pdt. 2 6% O 3
@ Escales O 3
(5,:) Zones interiors humides amb altres agents lliscants (grassa, lubricants, etc.) [ 3
o
5 Zones exteriors O 3
8 Zones
< previstes per
E a usuaris [ 3
< descalgos
8 Piscines
- Fons de
vasos de
profunditat < O 3
1,50 m
SU1.2 | DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT DB-SU1 PROJECTE
5' Irregularitats o imperfeccions del sol: diferencies de nivell [ <6 mm
2 Pendent per a resolucié de desnivells amb diferéncia de cota < 50 mm O <25%
w
a
" Perforacions o forats en zones interiors de circulacié: inferiors a 15 mm O| 9<15mm
L
8 Altura de barreres per a la delimitaci6é de zones de circulacié X =800 mm
=
-% Numero minim d’esgraons en zones de circulacio X 3 6 graons
i
5 > 1200 mm
é Distancia entre el pla de la porta d’accés a I'edifici o local i 'esgraé mes proxim < i am
6 (excepte en edifici d’'us Residencial Vivenda) > amplada
fulla




SU 2 IMPACTE | ENGANXADES

PORTES CORREDISSES D’ACCIONAMENT MANUAL

Es garanteix una distancia major a 20cm fins a qualsevol

element fix.

IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES

Els passadissos d’amplada <2,50m no seran envaits per

I'obertura de les portes de pas.

ﬂ//

1100 mm

SuU2.1 IMPACTE DB-SU2 PROJECTE
Ombra'ls de portes X | 22000 mm 2100
8 Zones d'us restringit [ | 22100 mm
x
[ Pb_3150
Resta de zones 22200 mm -
2 X Pp_2350
z
LI§J Algada lliure de pas en zones de Fins elements fixos sobresortints de faganes X | 22200 mm 3850
w | circulacio Vol d’elements sortints amb respecte a les
w parets en la zona compresa entre 1000 i O | =150 mm
g 2200 mm mesurats a partir del sol
- Disposicié d’elements fixos que restringeixen
- I'accés a zones amb elements volats els [J | OBLIGAT.
quals 'algada sigui menor que 2000 mm.
L’escombra
a Situades en laterals de passadissos -ment no
u
o e 7 Portes de pas d’amplada L invadira el
SZ< passadis
<LQ
o u '(3 . Algada part inferior | X <0,70m
o< - Visor transparent o
¢ | Portes de vaivé translucid
o Algada part superior | [X] | 21,50 m
Resisténcia
055m=H<12m X | arlimpacte Senyal
de Nivell 2
Resisténcia
Superficies acristallades en arees | Diferencia de cota a Hz12m O | arimpacte
amb risc d'impacte ambdos costats de la de Nivell 1
2 superficie acristallada Resisténcia
2 a l'impacte
o Resta de casos [ | de Nivell 3
%) Rotura
% segura
E Elements laminats o templats [ | OBLIGAT.
o Resisténcia a 'impacte O Nivell 3
m
<§( Algad? tsu p'e'rior 1 5£ %Smsm
™ senyalitzacio
-~ Parts vidriades de portes i de 1700 mm
tancament de dutxes i banyeres m Muntants
s <600 mm
Alternatiu Travessany
m 850 mm
2h <




SU2.2 | ATRAPAMENT DB-SU2 PROJEC.
Serveis
Porta corredissa d'accionament a = distancia fins objecte fixe mes proxim X | a=200 mm Sala tele
manual Sala
musculacio
Elements d'obertura i tancament Dlsposmus de protegclo adequat.s.al tlpus de Espgclflc.
o accionament, complint les especificacions [ | tecniques
automatics - D L
tecniques propies propies

SU 3 RISC DE QUEDAR TANCAT

IMMOBILITZACIO EN
RECINTES TANCATS

En general

Forga obertura portes sortides <150N

Amb dispositiu de bloqueig des de
l'interior

Sistema de desbloqueig des de
I'exterior

Il-luminacié controlada des de
I'interior

Usuaris amb cadira de rodes

Forga obertura portes sortides <25N

Dimensions i disposicié de I'espai

Mecanismes d’obertura i tancament
de les portes.

El gir en el seu interior, lliure de
I'escombrada de la porta.

SU3.1 | APRESONAMENT DB-SU3 PROJECTE
Sistema de desbloqueig des de I'exterior del I | OBLIGAT Lavabos
recinte '

Illuminacié controlada des de I'interior X | OBLIGAT
Recintes amb portes amb sistemes (excepte en banys i lavabos de vivendes)
de bloqueig interior
Dimensions adequades per garantitzar que
els usuaris en cadira de rodes puguin
accionar els mecanismes d’obertura i OBLIGAT. Lavabos
tancament i efectuar el gir en l'interior, lliure
de 'escombra-me’n de portes.
, En general <150 N
Forga d’obertura de les portes de
sortida . .
Per a usuaris en cadira de rodes <25N

SU 4 RISC CAUSAT PER IL-LUMINACIO INADEQUADA

ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIO

Persones.

Nivell d’il-luminacié minim:

50 lux

ENLLUMENAT D'EMERGENCIA

Ambit d’aplicacié

Recorregut d’evacuacio

Serveis higienics

Zones on s’ubiqui el quadre de proteccid

Su4.1 ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIO DB-SU4 PROJECTE
A EXTERIOR Escales X 10 lux
S j Zz o Exclusiu per a persones

== Resta de zones X 5 lux Pati




Per a vehicles o mixtes [ 10 lux
Factor d’uniformitat mitja X 40%
Escales X 75 lux
Exclusiu per a persones
Resta de zones X 50 lux 80 lux
Per a vehicles o mixtes [ 50 lux
INTERIOR
SU4.2 | ENLLUMENAT D’EMERGENCIA DB-SU4 PROJECTE
Recintes amb ocupacié > 100 persones X1 | OBLIGAT.
Tot el recorregut d’evacuacio X | OBLIGAT.
Inclosos
passadissos i
Aparcezlments tancats o coberts amb S. > escales. que [J | OBLIGAT.
o 100 m condueixen a
) I'exterior o0 a zones
= Zones i elements generals.
o a il-luminar L ) - . .
o Locals que acollint instal-lacions de proteccié contra incendis X | OBLIGAT.
o Locals de risc especial indicats en DB-SI 1 X | OBLIGAT.
Lavabos generals de planta En edifici d’'us pablic | X] | OBLIGAT.
Ijlocs on s’ubiquen els quqdrgs de distribucié o maniobra de I | OBLIGAT.
I'enllumenat de les zones indicades
Les senyals de seguretat X | OBLIGAT.
%) L s . . 2,35 m.
o Alcada de les lluminaries d’emergéncia sobre el nivell del sol X h=22m .
5 minim
g
5 @ En cada porta de sortida X | OBLIGAT.
o
E g:: Assenyalant un perill potencial [ | OBLIGAT. | Norhiha
pd
O =
3 % Assenyalament d’equips de seguretat X | OBLIGAT.
< -
o (71) Disposicio En portes existents en els recorreguts d’evacuacio X | OBLIGAT.
o
@) o En escales, rebent cada tram il-luminacié directa X | OBLIGAT.
»n O
8 En qualsevol altre canvi de nivell [ | OBLIGAT.
N
N En els canvis de direccid i en las interseccions de passadissos Xl | OBLIGAT.
Instal-lacio fixa X | OBLIGAT.
<
d Disposicio de font propia d’energia X | OBLIGAT.
=)
1) Entrada automatica en funcionament al produir-se una fallada d’
b ) - ,
O . alimentacié en les zones d’enllumenat normal (descens de la| [X| | OBLIGAT.
a g Caracteristiques tensié d’alimentacio per baix del 70% de la nominal)
=3
(/) 0
- o,
% fj Temps maxim per arribar al nivell d’il-luminacié 0% [ 5s
=W requerit en les vies d’evacuacié
2 z 100% X 60s 30s
[r4
6 Condicions de Temps minim de servei en cas de fallada X 1h
™ servei - . . . -
o (durant un hora des Vies d’evacuacio d’'amplada < | luminancia horitzontal en el X > 1 lux 5 lux

2m eix central, a nivell del sol




de la fallada)

luminancia de la banda

central (amplada=% amplada de | X 20,5 lux 2 lux
la via)
. , e Puguin ser tractades com
\2/|es d’evacuaci6 d'amplada > |\ aries bandes d’amplada m n bandes
m <2m
Relacic entre la luminancia | /| 115 de r'eix de la via X | <401
maxima i la minima
Equips de seguretat X 2 5 |ux
luminancia horitzontal en punts I?Zizlgggigitga;iiid?: O =5 Jux
de localitzacié d’equips P
Quadres de distribucié de < > 5 lux
I'enllumenat
) Factor de reflexié en
Factors considerats per la paraments X Nul
obtencié dels nivells de
il-luminacio establerts Factor de manteniment O -
E:Z?;c;rniz(%agée;iér?:l?: de index del Rendiment Cromatic
rendiment per bruticia i envelliment) (Ra) dle les lampades de les D¢ Minim 40 50
senyals
s Luminancia de qualsevol area de color de seguretat de la < > 2 cd/m?
o l<_( senyal
-
w
'-{'DJ % Relacié de la luminancia maxima a la minima dins del color m <101
o (La blanc o de seguretat -
2 $ Requisits a >5:1
=z complir
sAa P Relacio entre la luminancia Lblanca i la luminancia Lcolor >10 O y
59 <15:
o2 <15:1
= >
: 5 Temps maxim per arribar la luminancia requerida a 50% O S5s
n les senyals de seguretat 100% X 60's 30s

Justificacié de la protecci6 al llamp a la fitxa annexa.

3.4 DB-HE EXIGENCIES BASIQUES DE L’ESTALVI D’'ENERGIA

El cumpliment d’aquest DB es dur a I'apartat d’instal-lacions.

Jaume Castellvi
Arquitecte Municipal

Amposta, desembre 2008
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Versio: 2009.1

Nombre de llicéncia: 60517

1. Dades generals de I'estructura

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia

Clau: AA-Residencia

2. Dades geomeétriques de grups i plantes

Grup | Nom del grup Planta | Nom planta Altura | Cota
5| Sostre badalots 5| Sostre badalots 2.20|12.25
4| Sostre P2 4| Sostre P2 3.35|/10.05
3| Sostre P1 3| Sostre P1 3.35| 6.70
2| Sostre PB 2| Sostre PB 3.35| 3.35
1| Forjat Sanitari 1| Forjat Sanitari 2.00| 0.00
0| Fonamentacio -2.00
3. Dades geometriques de pilars, pantalles i murs
3.1. Pilars
Gl: grup inicial
GF: grup final
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals
Dades dels pilars
Referéncia| Coord(P.Fix) |GI- GF Vinculacié exterior Ang. Punt fix
P1 ( 1.70, 2.55) 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P2 ( 1.70, 7.55) 0-2 | Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P3 ( 1.25,12.20) | 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P4 ( 1.25,14.70) | 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P5 ( 1.25,18.90) | 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P6 ( 1.25,22.55) | 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P7 ( 4.85, 2.55) 0-4 | Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P8 ( 4.90, 7.80) 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P9 ( 4.90, 12.20) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P10 ( 4.90, 14.70) | 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P11 ( 4.90, 18.90) | 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P12 ( 4.90, 22.55) | 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P13 ( 8.65, 2.55) 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P14 ( 8.78, 7.80) 0-4 | Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P15 ( 8.65,12.20) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P16 ( 8.65, 14.70) | 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P17 ( 8.65, 18.90) | 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P18 ( 8.65, 22.55) | 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P19 (12.40, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6é exterior| 0.0 Centre
P20 (12.53, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P21 (12.40, 12.20)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P22 (12.40, 14.70)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P23 (12.40, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P24 (12.40, 22.55)| 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P25 (16.15, 2.55) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
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Llistat de dades de I'obra

Data:11/12/08

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia
Referéncia| Coord(P.Fix) |GI- GF Vinculacié exterior Ang. Punt fix
P26 (16.28, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P27 (16.15, 12.20) | 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P28 (16.15, 14.70) | 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P29 (16.15, 18.90) | 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P30 (16.15, 22.55)| 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P31 (19.90, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P32 (20.03, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P33 (19.90, 12.20)| 0-5 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P34 (19.90, 14.70)| 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P35 (19.90, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P36 (19.90, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P37 (23.65, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P38 (23.78, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P39 (23.65, 12.20)| 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P40 (23.65, 14.70) | 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P41 (23.65, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P42 ( 23.65, 22.55)| 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P43 (27.40, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P44 (27.53, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P45 (27.40, 12.20)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P46 (27.40, 14.70)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P47 (27.40, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P48 (27.40, 22.55)| 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P49 (31.15, 2.55) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P50 (31.28, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P51 (31.15, 12.20) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P52 (31.15, 14.70) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P53 (31.15, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P54 (31.15, 22.55)| 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P55 (34.90, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P56 (35.03, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P57 (34.90, 12.20)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P58 (34.90, 14.70)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P59 (34.90, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P60 (34.90, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P61 (38.65, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P62 (38.78, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P63 (38.65, 12.20) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P64 (38.65, 14.70) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P65 (38.65, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P66 ( 38.65, 22.55)| 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P67 (42.05, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P68 (42.05, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P69 (42.04, 12.20)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P70 (42.05, 14.70)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P71 (42.05, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P72 (42.05, 22.55)| 0-2 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P73 (42.40, 2.55) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P74 (42.40, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
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Data:11/12/08

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia
Referéncia| Coord(P.Fix) |GI- GF Vinculacié exterior Ang. Punt fix
P75 (42.39, 12.20)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P76 (42.40, 14.70) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P77 (42.40, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P78 (42.40, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P79 (46.15, 2.55) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P80 (46.28, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P81 (46.15, 12.20) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P82 (46.15, 14.70) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P83 (46.15, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P84 (46.15, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P85 (49.90, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P86 (50.03, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P87 (49.90, 12.20)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P88 (49.90, 14.70) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P89 (49.90, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P90 (49.90, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P91 (53.65, 2.55) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P92 (53.78, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P93 (53.65, 12.20)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P94 (53.65, 14.70)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P95 (53.65, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P96 (53.65, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P97 (57.40, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6é exterior| 0.0 Centre
Po8 (57.53, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P99 (57.40, 12.20)| 0-5 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P100 (57.40, 14.70) | 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P101 (57.40, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P102 (57.40, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P103 (61.15, 2.55) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P104 (61.28, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P105 (61.15, 12.20)| 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P106 (61.15, 14.70) | 0-5 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P107 (61.15, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P108 (61.15, 22.55)| 0-2 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P109 (64.90, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6é exterior| 0.0 Centre
P110 (65.03, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P111 (64.90, 12.20)| 0-5 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P112 (64.90, 14.70)| 0-5 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P113 (64.90, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6é exterior| 0.0 Centre
P114 (64.90, 22.55)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P115 (68.65, 2.55) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P116 (68.78, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P117 (68.65, 12.20)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P118 (68.65, 14.70) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P119 (68.65, 18.90)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P120 ( 68.65, 22.55)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P121 (72.40, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6é exterior| 0.0 Centre
P122 (72.53, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P123 (72.40, 12.20)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
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Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Referéncia| Coord(P.Fix) |GI- GF Vinculacié exterior Ang. Punt fix
P124 (72.40, 14.70)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P125 (72.15, 18.77)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 |Cant. inf. esq.
P126 (72.40, 22.55)| 0-4 |Sense vinculaci6é exterior| 0.0 Centre
P127 (76.15, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P128 (76.28, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P129 (76.15, 12.20)| 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P130 (76.15, 14.70) | 0-3 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P131 (76.15, 18.90) | 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P132 (76.15, 22.55)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P133 (79.90, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P134 (80.03, 7.80) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P135 (79.90, 12.20) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P136 (79.90, 14.70)| 0-1 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P137 (79.90, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P138 (79.90, 22.55)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P139 (83.80, 2.55) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P140 (83.65, 7.80) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P141 (83.65, 12.20) | 0-4 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P142 (83.65, 14.70) | 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P143 (83.65, 18.90)| 0-1 |Sense vinculaci6 exterior| 0.0 Centre
P144 (83.65, 22.55)| 0-4 |Sense vinculacié exterior| 0.0 Centre
P145 (77.25, 14.55)| 0-4 |Sense vinculaci6é exterior| 0.0 Centre
3.2. Murs
- Les coordenades dels vértex inicial i final s6n absolutes.
- Les dimensions estan expressades en metres.
Dades geométriques del mur
Referéncia Tipus mur Gl- GF Vértex Planta Dimensions
Inicial Final Esquerra+Dreta=Total
M10 Mur de formigé armat| 0-1 | (83.70, 2.55) ( 83.70, 22.55) 1 0.2+0.2=0.4
M12 Mur de formigé armat| 0-1 ( 1.15, 2.42) ( 1.15, 6.12) 1 0.2+0.2=0.4
M13 Mur de formigé armat| 0-1 | ( 1.25, 22.55) ( 83.65, 22.55) 1 0.2+0.2=0.4
M16 Mur de formigé armat| 0-1 ( 4.75, 0.50) ( 4.75, 2.55) 1 0.2+0.2=0.4
M15 Mur de formigé armat| 0-1 | ( 19.90, 2.42) ( 23.65, 2.42) 1 0.2+0.2=0.4
M17 Mur de formigé armat| 0-1 | (57.40, 2.42) ( 61.15, 2.42) 1 0.2+0.2=0.4
M14 Mur de formigé armat| 0-1 |(42.58, 22.55) (46.15, 22.55) 1 0.2+0.2=0.4
Carregues i sabata del mur
Referencia Carregues Sabata del mur
M10 Carrega esquerra: |Biga de fonamentacié: 0.400 x 0.700

Sense carregues
Carrega dreta:

Carrega per Defecte

Tensions admisibles

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70

-Situacions persistents: 0.55 kp/cm=2
-Situacions accidentals: 0.55 kp/cm=2
Modul de balast: 550.00 Tn/m=3
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4. Dimensions, coeficients d'encastament i coeficients de vinclament per a cada planta

Referencia pilar Planta| Dimensions |Coefs. encastrament Coefs. pandeig
Cap Peu Pandeig x Pandeig Y
P1,P2 2 4xL-90x12(X) 0.30 1.00 1.00 1.00
1 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P3,P6,P12,P18,P24, 2 0.30x0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
P30,P36,P42,P48,P54,
P60,P66,P72,P78,P84,
P90,P96,P102,P108
1 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P7,P8,P9,P14,P15, 4 0.30x0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
P20,P26,P32,P38,P44,
P46,P52,P56,P58,P62,
P64,P68,P70,P74,P76,
P80,P82,P86,P88,P92,
P94,P98,P104,P110,
P118,P122,P124,P126,
P132,P138,P139,P140,
P141,P144
3 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
2 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Referéncia Carregues Sabata del mur
M12 Carrega esquerra: |Biga de fonamentacio: 0.400 x 0.700
Carrega per Defecte | Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70
Carrega dreta: Tensions admisibles
Sense carregues -Situacions persistents: 0.55 kp/cm=2
-Situacions accidentals: 0.55 kp/cm=2
Modul de balast: 550.00 Tn/m3
M13 Carrega esquerra: |Biga de fonamentaci6: 0.400 x 0.700
Carrega per Defecte|Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70
Carrega dreta: Tensions admisibles
Sense carregues -Situacions persistents: 0.55 kp/cm=2
-Situacions accidentals: 0.55 kp/cm=2
Modul de balast: 550.00 Tn/m3
M16 Carrega esquerra: |Biga de fonamentacio: 0.400 x 0.700
Sense carregues Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70
Carrega dreta: Tensions admisibles
Sense carregues -Situacions persistents: 0.55 kp/cm=2
-Situacions accidentals: 0.55 kp/cm?2
Modul de balast: 550.00 Tn/m3
M15 Carrega esquerra: |Biga de fonamentaci6: 0.400 x 0.700
Sense carregues Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70
Carrega dreta: Tensions admisibles
Carrega per Defecte| -Situacions persistents: 0.55 kp/cm=2
-Situacions accidentals: 0.55 kp/cm=2
Modul de balast: 550.00 Tn/m3
M17 Carrega esquerra: |Biga de fonamentacio: 0.400 x 0.700
Sense carregues Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70
Carrega dreta: Tensions admisibles
Carrega per Defecte| -Situacions persistents: 0.55 kp/cm2
-Situacions accidentals: 0.55 kp/cm?2
Modul de balast: 550.00 Tn/m3
M14 Carrega esquerra: |Biga de fonamentacié: 0.400 x 0.700
Carrega per Defecte | Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70
Carrega dreta: Tensions admisibles
Sense carregues -Situacions persistents: 0.55 kp/cm=2
-Situacions accidentals: 0.55 kp/cm?2
Modul de balast: 550.00 Tn/m3
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Projecte:

Ajuntament d'Amposta

Llistat de dades de I'obra

- Residencia

Data:11/12/08

Referéncia pilar

Planta

Dimensions

Coefs. encastrament

Coefs. pandeig

Cap Peu Pandeig x Pandeig Y
1 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P13,P43,P49,P97 4 0.45x0.25 0.30 1.00 1.00 1.00
3 0.45x0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
2 |4xL-150x15(X)| 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.45x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P19,P25,P31,P37,P73, 4 0.45x0.25 0.30 1.00 1.00 1.00
P103,P109,P115,P121,
P133
3 0.45x0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
2 4xL-120x15(X) 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.45x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P21,P50,P116,P128, 4 0.30x0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
P134
3 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
2 Diam.:0.35 1.00 1.00 1.00 1.00
1 Diam.:0.35 1.00 1.00 1.00 1.00
p27,P28,P33,P34,P39, 5 0.30x0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
P40,P99,P100,P105,
P106,P111,P112
4 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
3 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
2 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P45,P51,P57,P63,P69, 4 Diam.:0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
P75,P81,P87,P93,
P117,P123,P129,P135
3 Diam.:0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
2 Diam.:0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
1 Diam.:0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P55,P85,P91 4 0.45x0.25 0.30 1.00 1.00 1.00
3 0.45x0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
2  |4xL-150x18(X) 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.45x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P61 4 0.45x0.25 0.30 1.00 1.00 1.00
3 0.45x0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
2  |4xL-200x16(X) 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.45x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P67,P127 4 0.45x0.25 0.30 1.00 1.00 1.00
3 0.45x0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
2 |4xL-120x12(X) 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.45x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
P79 4 0.45x0.25 0.30 1.00 1.00 1.00
3 0.45x0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
2 |4xL-180x20(X) 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.45x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
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Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Referencia pilar Planta| Dimensions |Coefs. encastrament Coefs. pandeig
Cap Peu Pandeig x Pandeig Y

P125,P143,P4,P10, 1 0.30x0.30 0.30 1.00 1.00 1.00

P16,P22,P5,P11,P17,

P23,P29,P35,P41,P47,

P53,P59,P65,P71,P77,

P83,P89,P95,P101,

P107,P113,P119,P131,

P137,P114,P120,P136

P130 3 0.30x0.35 0.30 1.00 1.00 1.00
2 0.30x0.35 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.30x0.35 1.00 1.00 1.00 1.00

P142 4 0.30x0.40 0.30 1.00 1.00 1.00
3 0.30x0.40 1.00 1.00 1.00 1.00
2 0.30x0.40 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.30x0.40 1.00 1.00 1.00 1.00

P145 4 0.30x0.35 0.30 1.00 1.00 1.00
3 0.30x0.35 1.00 1.00 1.00 1.00
2 0.30x0.35 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.30x0.35 1.00 1.00 1.00 1.00

5. Lloses i elements de fonamentacio

Lloses fonamentaci6 | Cantell (cm) | Modul balast (Tn/m3) | Tensié admisible | Tensié admisible

en situacions en situacions
persistents accidentals
(kp/cm2) (kp/cm2)
Totes 70 550.00 0.55 0.55

6. Llistat de panys

Tipus de sostres considerats

Nom

Descripci6

V25+5/71P

SOSTRE DE BIGUETES DE FORMIGO

Gruix de revoltd: 25 cm

Gruix capa compressio: 5 cm

Intereix: 71 cm

Revolté: Poliestire

Ample del nervi: 10 cm

Volum de formigé: 0.09 m3/m=2

Pes propi: 0.242 Tn/m2

Increment de I'ample del nervi: 3 cm
Comprovacio6 de fletxa: Com bigueta pretensada

Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta

Plagues alleugerades considerades
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Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia

Data:11/12/08

Nom

Descripci6

RUBIERA: RU-120/25+ 5

RUBIERA PREDISA

Cantell total sostre: 30 cm

Gruix capa compressio: 5 cm

Ample de placa: 1200 mm

Ample min. de placa: 300 mm

Acord minim: 8 cm

Acord maxim: 20 cm

Acord lateral: 5 cm

Formigé de la placa: HA-45, Yc=1.35 (Pref.)
Formigé de la capa i juntes: HA-25, Yc=1.5
Acer de negatius: B 500 S, Ys=1.15

Pes propi: 0.475025 Tn/m=2

Volum de formigd6: 0.05 m3/m=2

6.1. Autoritzacié d'as

Fitxa de caracteristiques técniques del sostre de plagues alleugerades:

RUBIERA: RU-120/25+ 5

Acord lateral

RUBIERA PREDISA

Cantell total sostre: 30 cm

Gruix capa compressio: 5 cm

Ample de placa: 1200 mm

Ample min. de placa: 300 mm

Acord minim: 8 cm

Acord maxim: 20 cm

:5cm

Formigé de la placa: HA-45, Yc=1.35 (Pref.)
Formigo de la capa i juntes: HA-25, Yc=1.5
Acer de negatius: B 500 S, Ys=1.15

Pes propi: 0.475025 Tn/m2

Volum de formigé: 0.05 m3/m=2

Esforcos per faixes d'1 m

Flexié positiva

‘ ‘ Moment de servei

Referencia Moment Rigidesa Segons la classe d'exposicio (1) Tallant Ultim

Ultim ‘ Fissura | Total ‘ Fissura | 1 ‘ 1 Md = Mg ‘ Md < Mg

kp-m/m Mp-m2/m kp-m/m kp/m

25A 7261.0| 8440.4| 6783.9| 1293.6 3401.6 6261.0 7759.4| 14507.6| 17570.8
25B 10022.4| 9933.7| 6817.5| 1357.8 4859.3 7739.0 9247.7| 15925.6| 18763.5
25C 14012.2| 11897.0| 6872.6| 2332.3 6768.6 9679.9 11203.9| 18298.7| 20954.1
25D 16378.2| 13106.0| 6897.0| 2522.9 7949.0 10876.7 12409.8| 19470.9| 21977.6
25E 19789.0| 14826.7 | 6934.8| 2650.4 9626.9 12578.0 14123.3| 20711.5| 23476.0
25F 22198.8| 16041.8| 6967.4| 2705.4 10807.3 13777.8 15334.4| 20760.4| 24527.0
25G 23388.4| 16623.9| 6983.7| 2728.8 11371.0 14351.7 15913.4| 20765.5| 25049.9
25H 25735.0| 17733.9| 7015.3| 2769.6 12445.5 15447.5 17019.4| 20747.2| 26091.7
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta -

Residencia

Data:11/12/08

Flexié negativa

B 500 S, Ys=1.15

Reforg Moment dltim Moment Rigidesa Tallant

Superior Tipus |Massissat| Fissura | Total |Fissura| Ultim

kp-m/m kp-m/m Mp-m2/m kp/m
@8 ¢/300 2076.5 4996.9 |6768.6|1463.8
(28 + @10) c/600 2651.4 5018.3|6789.0|1475.0
@10 ¢/300 3224.3 5040.8 |6808.4 | 1484.2
(210 + @12) c/600| 3918.5 5068.3|6830.8|1496.4
@12 c/300 4610.6 5094.8 |6854.2|1507.6
(912 + J16) c/600| 6346.6 5160.0|6909.3|1536.2
@16 ¢/300 8066.3 5226.3/6964.3|1561.7
(916 + @20) c/600|10230.4 5306.8|7031.6|1595.3
@20 ¢/300 12369.0 5387.4|7096.8|1625.9

-Classe I:
-Classe II:
-Classe IlI:

7. Normes considerades

Formig6: EHE-08-CTE

Acers conformats: CTE DB-SE A
Acers laminats i armats: CTE DB-SE A
Sostres de biguetes: EHE-08

Foc (Formigd): CTE DB Sl 6 - Annex C: Resistencia al foc de les estructures de formigé armat.

(1) Segons la classe d'exposici6:

Ambient inte

rior

Ambient agressiu (Ambient I11)
Ambient exterior (Ambient II)
(Ambient I)

Foc (Acer): CTE DB Sl 6 - Annex D: Resisténcia al foc dels elements d'acer.

8. Accions considerades

8.1. Gravitatories

8.2. Vent

Nom del grup S.C.U. (Tn/m?2) | Carreg.mortes (Tn/m=2)
Sostre badalots 0.10 0.15
Sostre P2 0.10 0.15
Sostre P1 0.35 0.10
Sostre PB 0.35 0.10
Forjat Sanitari 0.35 0.10
Fonamentaci6 0.00 0.00

No es realitza analisi dels efectes de 2on ordre
Coeficients de Carregues

+X: 1.00
+Y: 1.00

CTE DB SE-AE

-X:1.00
-Y:1.00

Codi Técnic de I'Edificacio.
Document Basic Seguretat Estructural - Accions en I'Edificacio

Zona eodlica: C

Grau d'aspror: I. Vora del mar o d'un llac

L'accio del vent es calcula a partir de la pressié estatica . que actua en la direccié perpendicular a la
superficie exposada. El programa obté de forma automatica aquesta pressié, conforme als criteris del Codi
Técnic de I'Edificacio DB-ES AE, en funci6 de la geometria de I'edifici, la zona edlica i grau d'aspror
seleccionats, i l'altura sobre el terreny del punt considerat.:
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Projecte: Ajuntament d'Amposta

Llistat de dades de I'obra

Residencia

Data:11/12/08

O, Es la pressié dinamica del vent conforme al mapa eoélic de I'Annex D.

c. Es el coeficient d'exposicio, determinat conforme a les especificacions de I'Annex D.2, en funci6 del grau
d'aspror de I'entorn i I'altura sobre el terreny del punt considerat.

¢, Es el coeficient edlic o de pressid, calculat segons la taula 3.4 de I'apartat 3.3.4, en funci6é de I'esveltesa
de I'edifici en el planol paral-lel al vent.

8.3. Sisme

Vent X Vent Y
g, (Tn/m?2) | esveltesa | c, (pressio) | ¢, (succid) | esveltesa | c, (pressiod) | c, (succid)
0.05 0.15 0.70 -0.30 0.56 0.72 -0.40
Amples de faixa
Plantes | Ample de faixa Y | Ample de faixa X
1 0.00 0.00
2,3,4,5 22.00 83.00

Sense acci6 de sisme

8.4. Hipotesi de carrega

Automatiques

Carrega permanent
Sobrecarrega d'us
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-

Vent -X exc.+

Vent -X exc.-

Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-

Vent -Y exc.+

Vent -Y exc.-

8.5. Carregues en murs

Carrega per Defecte
Una situacié de rebliment

Carrega:Carrega permanent

Amb replé: Cota: 0.00 m
Angle de talus: 0.00 Graus
Densitat aparent: 1.80 Tn/m3
Densitat submergida: 1.10 Tn/m3
Angle fregament intern: 28.00 Graus
Evacuacio per drenatge: 100.00 %

General

Una situacié de rebliment
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia

Data:11/12/08

Carrega:Carrega permanent
Amb replé: Cota: 2.50 m
Angle de talUs: 0.00 Graus
Densitat aparent: 1.80 Tn/m3
Densitat submergida: 1.10 Tn/m3
Angle fregament intern: 30.00 Graus
Evacuacio per drenatge: 100.00 %
Carrega 1:
Tipus: Uniforme
Valor: 1.00 Tn/m=2

Cisterna

un

a situacié de rebliment

Carrega:Carrega permanent
Amb nivell freatic: Cota: 1.60 m

8.6. Llistat de carregues

Carre

gues especials introduides (en Tm, Tm/m i Tm/m2)

Grup Hipotesi Tipus Valor Coordenades

1 Carrega permanent Lineal 0.70 ( 1.25,12.10) (10.45, 12.10)
Carrega permanent Lineal 0.70 ( 1.15, 22.60) ( 1.15, 12.10)
Carrega permanent Lineal 0.70 ( 1.25, 22.55) (42.05, 22.55)
Carrega permanent Lineal 0.70 (42.55, 22.55) (83.70, 22.55)
Carrega permanent Lineal 0.70 (83.70, 22.60) ( 83.70, 2.55)
Carrega permanent Lineal 0.50 (42.17, 4.25) ( 4.90, 4.25)
Carrega permanent Lineal 0.70 ( 4.75, 2.30) ( 4.75, 8.95)
Carrega permanent Lineal 0.50 (10.45, 14.75) ( 42.10, 14.75)
Carrega permanent Lineal 0.50 (16.15, 14.70) ( 16.15, 12.15)
Carrega permanent Lineal 0.50 (16.20, 12.20) ( 24.60, 12.20)
Carrega permanent Lineal 0.50 (24.55, 12.20) ( 24.55, 14.55)
Carrega permanent Lineal 0.50 (45.85, 14.85) ( 61.25, 14.85)
Carrega permanent Lineal 0.30 (16.15, 10.80) (41.94, 10.80)
Carrega permanent Lineal 0.30 (16.10, 5.55) ( 16.10, 10.70)
Carrega permanent Lineal 0.30 (19.90, 5.50) (19.90, 10.45)
Carrega permanent Lineal 0.30 (23.65, 5.50) ( 23.65, 10.65)
Carrega permanent Lineal 0.30 (27.50, 5.50) (27.50, 10.75)
Carrega permanent Lineal 0.30 (35.05, 5.75) ( 35.05, 10.80)
Carrega permanent Lineal 0.30 (38.75, 5.75) (38.75, 10.75)
Carrega permanent Lineal 0.30 (46.15, 5.50) ( 46.15, 10.80)
Carrega permanent Lineal 0.30 (42.60, 10.80) ( 72.50, 10.80)
Carrega permanent Lineal 0.30 (64.90, 4.50) (64.90, 10.80)
Carrega permanent Lineal 0.30 (61.10, 5.55) (61.10, 10.65)
Carrega permanent Lineal 0.30 (57.50, 5.40) ( 57.50, 10.50)
Carrega permanent Lineal 0.30 (53.65, 5.40) ( 53.65, 10.85)
Carrega permanent Lineal 0.30 (49.90, 5.55) (49.90, 10.70)
Carrega permanent Lineal 0.30 (72.55, 4.50) ( 72.55, 14.65)
Carrega permanent Lineal 0.70 (45.90, 19.65) ( 45.90, 22.50)
Carrega permanent Lineal 0.30 (45.90, 14.70) ( 45.90, 17.50)
Carrega permanent Lineal 0.30 (45.90, 17.50) ( 51.30, 17.50)
Carrega permanent Lineal 0.30 (49.85, 14.85) (49.85, 17.45)
Carrega permanent Lineal 0.30 (51.30, 14.90) ( 51.30, 17.45)
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Grup Hipotesi Tipus Valor Coordenades
Carrega permanent Lineal 0.30 (72.25,17.35) ( 76.10, 17.35)
Carrega permanent Lineal 0.50 (77.70, 18.95) ( 83.60, 18.95)
Carrega permanent Lineal 0.50 (83.60, 14.65) ( 72.55, 14.65)
Carrega permanent Lineal 0.70 (72.35, 14.70) ( 72.35, 19.75)
Carrega permanent Lineal 0.80 (72.30, 19.75) ( 77.60, 19.75)
Carrega permanent Lineal 0.70 (77.65, 18.20) ( 77.65, 22.50)
Carrega permanent Lineal 0.70 (61.30, 14.80) ( 61.30, 22.55)
Carrega permanent Lineal 0.50 (61.25, 14.70) ( 72.10, 14.70)
Carrega permanent Lineal 0.50 (56.35, 12.15) ( 64.95, 12.15)
Carrega permanent Lineal 0.50 (56.35, 12.20) ( 56.35, 14.60)
Carrega permanent Lineal 0.50 (65.05, 12.25) ( 65.05, 14.65)
Carrega permanent Lineal 2.00 (63.50, 12.20) ( 63.50, 14.70)
Carrega permanent Lineal 2.00 (17.75, 12.15) ( 17.75, 14.55)
Carrega permanent Lineal 0.30 (42.10, 14.75) ( 42.10, 22.50)
Carrega permanent Lineal 0.30 (42.55, 14.73) (42.56, 22.48)
Carrega permanent Lineal 0.30 (42.55, 5.57) (42.55, 10.75)
Carrega permanent Lineal 0.30 (41.92, 5.57) (41.91, 10.77)
Carrega permanent Lineal 0.30 (46.05, 19.75) ( 51.25, 19.75)
Carrega permanent Lineal 0.30 (51.35, 19.75) ( 51.35, 22.45)
Carrega permanent Lineal 0.30 (53.60, 22.45) ( 53.60, 14.95)
Carrega permanent Lineal 0.30 (58.70, 22.50) ( 58.70, 14.95)
Carrega permanent Lineal 0.50 (53.65, 18.60) ( 58.65, 18.60)
Carrega permanent Lineal 0.50 (42.67, 4.24) (83.75, 4.24)
Carrega permanent Superficial 0.20 ( 1.40, 12.35) ( 10.50, 12.35)
( 10.50, 14.95) ( 42.05, 14.80)
(42.05, 22.65) ( 1.35, 22.50)
Carrega permanent Superficial 0.20 (42.50, 14.97) ( 45.95, 14.95)
( 45.90, 20.40) ( 42.50, 20.40)
Carrega permanent Superficial 0.30 ( 77.65, 18.95) ( 83.55, 18.95)
(83.55, 22.45) ( 77.65, 22.45)
Carrega permanent Superficial 0.30 (72.35, 14.70) ( 72.40, 19.75)
(76.15, 19.75) ( 76.10, 14.65)
Carrega permanent Superficial 0.12 (58.77, 14.73) ( 58.79, 12.06)
(56.24, 12.06) ( 56.24, 14.73)
(42.56, 14.78) (42.56, 7.85)
(83.67, 7.79) (. 83.65, 14.78)
Carrega permanent Superficial 0.12 ( 1.24, 7.68) (41.94, 7.71)
(41.94, 14.66) ( 24.69, 14.69)
(24.69, 12.14) ( 22.34, 12.17)
(22.30, 14.86) ( 10.60, 14.79)
(10.60, 12.38) ( 1.27, 12.30)
2 Carrega permanent Lineal 0.70 ( 4.80, 1.30) ( 4.80, 12.15)
Carrega permanent Lineal 0.70 ( 4.92, 12.34) (16.11, 12.34)
Carrega permanent Lineal 0.70 (16.11, 12.36) ( 16.11, 14.79)
Carrega permanent Lineal 0.70 (16.17, 14.79) ( 42.10, 14.79)
Carrega permanent Lineal 0.70 (42.59, 14.78) ( 72.55, 14.78)
Carrega permanent Lineal 0.70 (72.41, 14.74) ( 72.41, 22.56)
Carrega permanent Lineal 0.70 (72.53, 22.56) ( 83.64, 22.56)
Carrega permanent Lineal 0.70 (83.67, 22.56) (83.67, 1.30)
Carrega permanent Lineal 0.70 ( 4.85, 2.61) (42.16, 2.61)
Carrega permanent Lineal 0.70 (42.59, 2.60) (83.70, 2.60)
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Grup Hipotesi Tipus Valor Coordenades

Carrega permanent Lineal 0.20 ( 5.08, 1.41) (42.25, 1.41)

Carrega permanent Lineal 0.20 (42.62, 1.50) (83.78, 1.50)

Carrega permanent Lineal 0.35 ( 8.69, 1.22) ( 8.69, 10.36)

Carrega permanent Lineal 0.35 (12.40, 1.28) (12.40, 10.82)
Carrega permanent Lineal 0.35 ( 6.59, 10.40) ( 10.57, 10.40)
Carrega permanent Lineal 0.35 ( 5.51, 10.82) ( 6.73, 10.82)

Carrega permanent Lineal 0.35 (10.57, 10.79) ( 41.96, 10.79)
Carrega permanent Lineal 0.35 (16.18, 1.35) (16.18, 10.72)
Carrega permanent Lineal 0.35 (19.95, 1.37) (19.95, 10.72)
Carrega permanent Lineal 0.35 (23.69, 1.37) (23.69, 10.64)
Carrega permanent Lineal 0.35 (27.37, 1.29) (27.37,10.72)
Carrega permanent Lineal 0.35 (31.11, 1.37) (31.11, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (34.90, 1.37) ( 34.90, 10.69)
Carrega permanent Lineal 0.35 (38.64, 1.37) (38.64, 10.69)
Carrega permanent Lineal 0.35 (42.17, 1.29) (42.17, 7.84)

Carrega permanent Lineal 0.35 (42.59, 1.48) (42.59, 7.79)

Carrega permanent Lineal 0.35 (46.12, 1.31) (46.12, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (49.88, 1.31) (49.88, 10.77)
Carrega permanent Lineal 0.35 (53.65, 1.31) ( 53.65, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (57.41, 1.28) (57.41, 10.67)
Carrega permanent Lineal 0.35 (61.15, 1.35) (61.15, 10.83)
Carrega permanent Lineal 0.35 (64.98, 1.57) (64.98, 10.79)
Carrega permanent Lineal 0.35 (68.73, 1.44) (68.73, 10.70)
Carrega permanent Lineal 0.35 (72.34, 1.39) (72.34, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (76.09, 1.48) ( 76.09, 10.79)
Carrega permanent Lineal 0.35 (79.79, 1.40) ( 79.79, 10.83)
Carrega permanent Lineal 0.35 (42.80, 10.79) ( 83.53, 10.79)
Carrega permanent Lineal 0.50 (56.39, 12.03) ( 56.39, 14.71)
Carrega permanent Lineal 2.00 (17.50, 12.11) ( 17.50, 14.71)
Carrega permanent Lineal 0.50 (16.13, 12.19) (24.71, 12.19)
Carrega permanent Lineal 0.50 (24.68, 12.14) ( 24.68, 14.76)
Carrega permanent Lineal 0.50 (56.30, 12.08) ( 64.94, 12.08)
Carrega permanent Lineal 0.50 (64.96, 12.07) ( 64.96, 14.74)
Carrega permanent Lineal 2.00 (63.39, 12.08) ( 63.39, 14.75)
Carrega permanent Lineal 0.20 (27.41, 12.19) (41.93, 12.19)
Carrega permanent Lineal 0.20 (42.55, 12.19) ( 53.56, 12.19)
Carrega permanent Lineal 2.00 (76.22,20.89) (77.41, 20.89)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.68, 14.29) ( 79.91, 14.29)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.68, 16.33) ( 80.05, 16.33)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.60, 18.46) ( 80.12, 18.46)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.60, 20.55) ( 80.13, 20.55)
Carrega permanent Lineal 1.50 (74.39, 22.52) (74.39, 21.52)
Carrega permanent Lineal 1.50 (74.35, 20.65) ( 74.35, 19.14)
Carrega permanent Lineal 1.50 (74.33, 18.22) ( 74.33, 16.74)
Carrega permanent Lineal 1.50 (74.30, 15.77) ( 74.30, 15.01)
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Grup Hipotesi Tipus Valor Coordenades
Carrega permanent Superficial 0.12 (42.85, 12.17) ( 42.84, 8.05)
(83.52, 8.05) (83.52, 12.42)
(72.41, 12.42) ( 72.43, 14.67)
(63.37, 14.69) ( 63.37, 12.03)
(56.41, 12.06) ( 56.41, 14.73)
(53.65, 14.72) ( 53.65, 12.13)
Carrega permanent Superficial 0.12 (41.90, 12.11) ( 27.32, 12.15)
(27.30, 14.73) ( 24.56, 14.71)
(24.56, 12.21) ( 17.48, 12.17)
(17.48, 14.73) (16.11, 14.73)
(16.09, 12.19) ( 5.39, 12.17)
( 5.39, 7.94) (41.97, 7.96)
Carrega permanent Superficial 0.30 (72.45, 12.47) ( 83.49, 12.44)
(83.43, 22.50) ( 72.39, 22.61)
3 Carrega permanent Lineal 0.70 ( 4.80, 1.30) ( 4.80, 12.15)
Carrega permanent Lineal 0.70 ( 4.92, 12.34) (16.11, 12.34)
Carrega permanent Lineal 0.70 (16.11, 12.36) ( 16.11, 14.79)
Carrega permanent Lineal 0.70 (16.17, 14.79) ( 42.10, 14.79)
Carrega permanent Lineal 0.70 (42.59, 14.78) ( 72.55, 14.78)
Carrega permanent Lineal 0.70 (72.35, 14.91) (72.31, 22.64)
Carrega permanent Lineal 0.70 (72.44, 22.59) ( 83.58, 22.64)
Carrega permanent Lineal 0.70 (83.67, 22.56) (83.67, 1.30)
Carrega permanent Lineal 0.70 ( 4.85, 2.61) (42.16, 2.61)
Carrega permanent Lineal 0.70 (42.59, 2.60) (83.70, 2.60)
Carrega permanent Lineal 0.20 ( 5.08, 1.41) (42.25, 1.41)
Carrega permanent Lineal 0.20 (42.62, 1.50) (83.78, 1.50)
Carrega permanent Lineal 0.35 ( 8.69, 1.22) ( 8.69, 10.36)
Carrega permanent Lineal 0.35 (12.40, 1.28) (12.40, 10.82)
Carrega permanent Lineal 0.35 ( 6.59, 10.40) ( 10.57, 10.40)
Carrega permanent Lineal 0.35 ( 5.51, 10.82) ( 6.73, 10.82)
Carrega permanent Lineal 0.35 (10.57, 10.79) (41.96, 10.79)
Carrega permanent Lineal 0.35 (16.18, 1.35) (16.18, 10.72)
Carrega permanent Lineal 0.35 (19.95, 1.37) (19.95, 10.72)
Carrega permanent Lineal 0.35 (23.69, 1.37) ( 23.69, 10.64)
Carrega permanent Lineal 0.35 (27.37, 1.29) (27.37,10.72)
Carrega permanent Lineal 0.35 (31.11, 1.37) (31.11, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (34.90, 1.37) (34.90, 10.69)
Carrega permanent Lineal 0.35 (38.64, 1.37) (38.64, 10.69)
Carrega permanent Lineal 0.35 (42.17, 1.29) (42.17, 7.84)
Carrega permanent Lineal 0.35 (42.59, 1.48) (42.59, 7.79)
Carrega permanent Lineal 0.35 (46.12, 1.31) (46.12, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (49.88, 1.31) (49.88, 10.77)
Carrega permanent Lineal 0.35 (53.65, 1.31) ( 53.65, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (57.41, 1.28) (57.41, 10.67)
Carrega permanent Lineal 0.35 (61.15, 1.35) (61.15, 10.83)
Carrega permanent Lineal 0.35 (64.98, 1.57) (64.98, 10.79)
Carrega permanent Lineal 0.35 (68.73, 1.44) (68.73, 10.70)
Carrega permanent Lineal 0.35 (72.34, 1.39) (72.34, 10.74)
Carrega permanent Lineal 0.35 (76.09, 1.48) ( 76.09, 10.79)
Carrega permanent Lineal 0.35 (79.79, 1.40) ( 79.79, 10.83)
Carrega permanent Lineal 0.35 (42.80, 10.79) ( 83.53, 10.79)
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Llistat de dades de I'obra

Data:11/12/08

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia
Grup Hipotesi Tipus Valor Coordenades

Carrega permanent Lineal 0.50 (56.39, 12.03) (56.39, 14.71)
Carrega permanent Lineal 2.00 (17.50, 12.11) ( 17.50, 14.71)
Carrega permanent Lineal 0.50 (16.13, 12.19) (24.71, 12.19)
Carrega permanent Lineal 0.50 (24.68, 12.14) ( 24.68, 14.76)
Carrega permanent Lineal 0.50 (56.30, 12.08) ( 64.94, 12.08)
Carrega permanent Lineal 0.50 (64.96, 12.07) (64.96, 14.74)
Carrega permanent Lineal 2.00 (63.39, 12.08) ( 63.39, 14.75)
Carrega permanent Lineal 0.20 (27.41, 12.19) (41.93, 12.19)
Carrega permanent Lineal 0.20 (42.55, 12.19) ( 53.56, 12.19)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.68, 14.29) ( 79.91, 14.29)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.68, 16.33) ( 80.05, 16.33)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.60, 18.46) ( 80.12, 18.46)
Carrega permanent Lineal 1.50 (77.60, 20.55) ( 80.13, 20.55)
Carrega permanent Lineal 2.00 (76.15, 13.94) ( 77.62, 13.94)
Carrega permanent Superficial 0.12 (42.85, 12.17) ( 42.83, 8.00)
(83.56, 7.96) (83.52, 12.42)
(72.41, 12.42) ( 72.43, 14.67)
(63.37, 14.69) ( 63.37, 12.03)
(56.41, 12.06) ( 56.41, 14.73)
(53.65, 14.72) ( 53.65, 12.13)
Carrega permanent Superficial 0.12 (41.90, 12.11) ( 27.32, 12.15)
(27.30, 14.73) ( 24.56, 14.71)
(24.56, 12.21) (17.48, 12.17)
(17.48, 14.73) (16.11, 14.73)

(16.09, 12.19) ( 5.45, 11.96)

( 5.43, 7.97) (41.87, 7.88)
Carrega permanent Superficial 0.30 (77.64, 12.44) ( 83.49, 12.44)
(83.43, 22.50) ( 77.62, 22.52)
Carrega permanent Superficial 0.30 (72.43, 12.40) ( 77.59, 12.41)
(77.60, 13.89) ( 76.15, 13.90)
(76.13, 14.70) ( 72.43, 14.70)

4  Carrega permanent Lineal 0.20 ( 5.08, 1.41) (42.25, 1.41)
Carrega permanent Lineal 0.20 (42.62, 1.50) (83.78, 1.50)
Carrega permanent Lineal 0.20 (27.32,14.76) ( 42.10, 14.76)
Carrega permanent Lineal 0.20 (27.46, 12.18) ( 42.10, 12.18)
Carrega permanent Lineal 0.20 (42.69, 14.69) ( 53.80, 14.69)
Carrega permanent Lineal 0.20 (42.65, 12.09) ( 53.84, 12.09)
Carrega permanent Lineal 2.00 (17.41, 12.15) (17.41, 14.71)
Carrega permanent Lineal 2.00 (63.70, 12.01) ( 63.70, 14.68)
Carrega permanent Lineal 0.70 (16.22,12.17) (16.22, 14.68)
Carrega permanent Lineal 0.70 (64.93, 12.19) ( 64.93, 14.66)
Carrega permanent Lineal 0.70 (53.66, 14.68) ( 64.86, 14.68)
Carrega permanent Lineal 0.70 (16.25, 14.70) ( 27.34, 14.70)
Carrega permanent Lineal 0.50 (16.27, 12.09) ( 24.63, 12.09)
Carrega permanent Lineal 0.50 (56.51, 12.07) ( 65.00, 12.07)
Carrega permanent Superficial 0.12 (42.85, 12.17) ( 42.83, 8.00)
(83.56, 7.96) (83.52, 12.42)
(72.41, 12.42) ( 72.43, 14.67)
(63.37, 14.69) ( 63.37, 12.04)
(56.41, 12.04) ( 56.41, 14.73)
(53.65, 14.72) ( 53.65, 12.13)
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Llistat de dades de I'obra
Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08

Grup Hipotesi Tipus Valor Coordenades

Carrega permanent Superficial 0.12 (41.90, 12.11) ( 27.32, 12.15)
(27.30, 14.73) ( 24.56, 14.71)
(24.56, 12.06) ( 17.48, 12.04)
(17.48, 14.73) ( 16.11, 14.71)
(16.09, 12.19) ( 5.41, 12.15)
( 5.43, 7.97) (41.87, 7.88)

8.6. Foc
Dades per grups
Revestiment d'elements de formigé Revestiment d'elements metal-lics
Grup R. req. | F. Comp. - - _— - - :
Inferior (forjats i bigues) | Pilars i murs Pilars
Sostre badalots | R 60 - Morter de guix Mogfjei;de Sense revestiment ignifug
Sostre P2 R 60 - Morter de guix Mogfjei;de Pintura intumescent
Sostre P1 R 60 - Morter de guix Mogfjei;de Pintura intumescent
Sostre PB R 30 - Morter de guix Mogfjei;de Pintura intumescent
Sense revestiment Sense
Forjat Sanitari R 60 - ianifu revestiment Pintura intumescent
g 9 ignifug
9. Estats limit
E.L.U. de trencament. Formigé CTE

Categoria d'Us: A. Zones residencials
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Formigé en fonamentacions | CTE
Categoria d'Us: A. Zones residencials
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Acer laminat CTE
Categoria d'Us: A. Zones residencials
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny Accions caracteristiques

Desplacaments Accions caracteristiques

10. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els seguents
criteris:

* Amb coeficients de combinacié

D ¥68k + Y1 ¥ Qi + 2 Yo ¥ Qu

i1 i>1
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Projecte: Ajuntament d'Amposta

Llistat de dades de I'obra
- Residencia

Data:11/12/08

* Sense coeficients de combinacio

Z YGijj + Z YQiQki

j>1

On:

G
Q«
Ye

You
Yo

W1
Wa.i

i>1

Accié permanent
Acci6 variable

Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

Coeficient parcial de seguretat de I'accio variable principal

Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

(>1)

Coeficient de combinacio de I'accio variable principal

Coeficient de combinacio de les accions variables d'acompanyament

(>1)

10.1. Coeficients parcials de seguretat (y) i coeficients de combinacio (y)

Per a cada situacié de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:

= E.L.U. de trencament. Formigo: EHE-08-CTE

Situacio 1: Persistent o transitoria

Coeficients parcials de
seguretat (y)

Coeficients de combinacid (y)

Favorable | Desfavorable | Principal (y,) | Acompanyament (vy.)
carrega 1.00 1.35 1.00 1.00
permanent (G)
Sobrecarrega 0.00 1.50 1.00 0.70
Q)
Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sisme (A)
Situaci6 2: Sismica
Coeficients parcials de . . .
seguretat (y) Coeficients de combinacio (v)
Favorable | Desfavorable | Principal (y,) | Acompanyament (vy.)
carrega 1.00 1.00 1.00 1.00
permanent (G)
Sobrecarrega 0.00 1.00 0.30 0.30
()]
Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fraccié6 de les sol-licitacions sismiques a considerar en la direccié ortogonal: Les sol-licitacions
obtingudes dels resultats de I'analisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0 %
dels de l'altra.
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Llistat de dades de I'obra
Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08

* E.L.U. de trencament. Formigé en fonamentacions: EHE-08-CTE

Situacio 1: Persistent o transitoria
Coeficients parcials de - . o
seguretat (y) Coeficients de combinaci6 (v)
Favorable | Desfavorable | Principal (v,) | Acompanyament (y.)
carrega 1.00 1.60 1.00 1.00
permanent (G)
Sobrecarrega 0.00 1.60 1.00 0.70
Q
Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60
Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50
Sisme (A)
Situacid 2: Sismica
Coeficients parcials de . . ‘.
seguretat (y) Coeficients de combinacid (y)
Favorable | Desfavorable | Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega 1.00 1.00 1.00 1.00
permanent (G)
Sobrecarrega 0.00 1.00 0.30 0.30
«Q
Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(™)

(*) Fraccio de les sol-licitacions sismiques a considerar en la direccié ortogonal: Les sol-licitacions
obtingudes dels resultats de I'analisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0 %
dels de l'altra.

* E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A

Situacio 1: Persistent o transitoria

Coeficients parcials de . . .
seguretat (y) Coeficients de combinacid (y)
Favorable | Desfavorable | Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega 0.80 1.35 1.00 1.00
permanent (G)
Sobrecarrega 0.00 1.50 1.00 0.70
«Q
Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sisme (A)
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Situacid 2: Sismica
Coeficients parcials de . . L.
seguretat (y) Coeficients de combinacid (y)
Favorable | Desfavorable | Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega 1.00 1.00 1.00 1.00
permanent (G)
Sobrecarrega 0.00 1.00 0.30 0.30
«Q

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fraccio de les sol-licitacions sismiques a considerar en la direccié ortogonal: Les sol-licitacions
obtingudes dels resultats de I'analisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0 %
dels de l'altra.

Situacié 3: Accidental d'incendi

Coeficients parcials de . . v
seguretat (y) Coeficients de combinaci6 (v)
Favorable | Desfavorable | Principal (y,) | Acompanyament (y.)

carrega 1.00 1.00 1.00 1.00
permanent (G)

Sobrecarrega 0.00 1.00 0.50 0.30

()]
Vent (Q) 0.00 1.00 0.50 0.00
Neu (Q) 0.00 1.00 0.20 0.00
Sisme (A)

* Tensions sobre el terreny
* Desplacaments

Situacio 1: Accions variables sense

sisme
Coeficients parcials de
seguretat (y)
Favorable | Desfavorable
Carrega
permanent (G) 1.00 1.00
Sobrecarrega
0.00 1.00
(®)
Vent (Q) 0.00 1.00
Neu (Q) 0.00 1.00
Sisme (A)
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia

Data:11/12/08

Situacio 2: Sismica

Coeficients parcials de
seguretat (y)

Favorable | Desfavorable
Carrega

permanent (G) 1.00 1.00

Sobrecarrega
0.00 1.00

(®)

Vent (Q) 0.00 0.00
Neu (Q) 0.00 1.00
Sisme (A) -1.00 1.00

10.2. Combinacions

* Noms de les hipotesis

G Carrega permanent
Q Sobrecarrega d'us
V(+X exc.+) Vent +X exc.+
V(+X exc.-) Vent +X exc.-

V(-X exc.+) Vent -X exc.+

V(-X exc.-) Vent -X exc.-

V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.-

V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+

V(-Y exc.-) Vent -Y exc.-

* E.L.U. de trencament. Formigo
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Comb. G Q V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 1.000
2 1.350
3 1.000 | 1.500
4 1.350 | 1.500
5 1.000 1.500
6 1.350 1.500
7 1.000 | 1.050 1.500
8 1.350 | 1.050 1.500
9 1.000 | 1.500 0.900
10 |1.350|1.500 0.900
11 | 1.000 1.500
12 | 1.350 1.500
13 | 1.000 | 1.050 1.500
14 |1.350|1.050 1.500
15 | 1.000 | 1.500 0.900
16 | 1.350 | 1.500 0.900
17 | 1.000 1.500
18 |1.350 1.500
19 |1.000 | 1.050 1.500
20 |1.350|1.050 1.500
21 | 1.000 | 1.500 0.900
22 | 1.350 | 1.500 0.900
23 | 1.000 1.500
24 | 1.350 1.500
25 |1.000 | 1.050 1.500
26 |1.350 | 1.050 1.500
27 | 1.000 | 1.500 0.900
28 |1.350 | 1.500 0.900
29 | 1.000 1.500
30 |1.350 1.500
31 | 1.000 | 1.050 1.500
32 | 1.350 | 1.050 1.500
33 | 1.000 | 1.500 0.900
34 |1.350 | 1.500 0.900
35 |1.000 1.500
36 |1.350 1.500
37 | 1.000 | 1.050 1.500
38 |1.350]1.050 1.500
39 | 1.000 | 1.500 0.900
40 |1.350] 1.500 0.900
41 | 1.000 1.500
42 | 1.350 1.500
43 | 1.000 | 1.050 1.500
44 |1.350] 1.050 1.500
45 | 1.000 | 1.500 0.900
46 | 1.350 | 1.500 0.900
47 | 1.000 1.500
48 | 1.350 1.500
49 | 1.000 | 1.050 1.500
50 |1.350|1.050 1.500
51 | 1.000 | 1.500 0.900
52 | 1.350 | 1.500 0.900
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Llistat de dades de I'obra
Residencia

Projecte: Ajuntament d'Amposta

Data:11/12/08

*E.L.U. de trencament. Formigé en fonamentacions

Comb. G Q V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 1.000
2 1.600
3 1.000 | 1.600
4 1.600 | 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 | 1.120 1.600
8 1.600 | 1.120 1.600
9 1.000 | 1.600 0.960
10 1.600 | 1.600 0.960
11 1.000 1.600
12 1.600 1.600
13 1.000 | 1.120 1.600
14 1.600 | 1.120 1.600
15 1.000 | 1.600 0.960
16 1.600 | 1.600 0.960
17 1.000 1.600
18 1.600 1.600
19 1.000 | 1.120 1.600
20 1.600 | 1.120 1.600
21 1.000 | 1.600 0.960
22 1.600 | 1.600 0.960
23 1.000 1.600
24 1.600 1.600
25 1.000 | 1.120 1.600
26 1.600 | 1.120 1.600
27 1.000 | 1.600 0.960
28 1.600 | 1.600 0.960
29 1.000 1.600
30 1.600 1.600
31 1.000 | 1.120 1.600
32 1.600 | 1.120 1.600
33 1.000 | 1.600 0.960
34 1.600 | 1.600 0.960
35 1.000 1.600
36 1.600 1.600
37 1.000 | 1.120 1.600
38 1.600 | 1.120 1.600
39 1.000 | 1.600 0.960
40 1.600 | 1.600 0.960
41 1.000 1.600
42 1.600 1.600
43 1.000 | 1.120 1.600
44 1.600 | 1.120 1.600
45 1.000 | 1.600 0.960
46 1.600 | 1.600 0.960
47 1.000 1.600
48 1.600 1.600
49 1.000 | 1.120 1.600
50 1.600 | 1.120 1.600
51 1.000 | 1.600 0.960
52 1.600 | 1.600 0.960
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Llistat de dades de I'obra

Residencia

Projecte: Ajuntament d'Amposta

Data:11/12/08

* E.L.U. de trencament. Acer laminat

1. Coeficients per a situacions persistents o transitories i sismigues
Comb. G Q V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 0.800
2 1.350
3 0.800 | 1.500
4 1.350 | 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 | 1.050 1.500
8 1.350 | 1.050 1.500
9 0.800 | 1.500 0.900
10 1.350 | 1.500 0.900
11 | 0.800 1.500
12 1.350 1.500
13 | 0.800 | 1.050 1.500
14 1.350 | 1.050 1.500
15 | 0.800 | 1.500 0.900
16 1.350 | 1.500 0.900
17 | 0.800 1.500
18 1.350 1.500
19 |0.800 | 1.050 1.500
20 1.350 | 1.050 1.500
21 | 0.800 | 1.500 0.900
22 1.350 | 1.500 0.900
23 | 0.800 1.500
24 1.350 1.500
25 ]0.800 | 1.050 1.500
26 1.350 | 1.050 1.500
27 ] 0.800 | 1.500 0.900
28 1.350 | 1.500 0.900
29 | 0.800 1.500
30 1.350 1.500
31 | 0.800 | 1.050 1.500
32 1.350 | 1.050 1.500
33 |0.800 | 1.500 0.900
34 1.350 | 1.500 0.900
35 | 0.800 1.500
36 1.350 1.500
37 |0.800 | 1.050 1.500
38 1.350 | 1.050 1.500
39 |0.800 | 1.500 0.900
40 1.350 | 1.500 0.900
41 | 0.800 1.500
42 1.350 1.500
43 | 0.800 | 1.050 1.500
44 1.350 | 1.050 1.500
45 ]0.800 | 1.500 0.900
46 1.350 | 1.500 0.900
47 | 0.800 1.500
48 1.350 1.500
49 |0.800 | 1.050 1.500
50 1.350 | 1.050 1.500
51 | 0.800 | 1.500 0.900
52 1.350 | 1.500 0.900
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi
Comb. G Q V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 1.000
2 1.000 | 0.500
3 1.000 0.500
4 1.000 | 0.300 0.500
5 1.000 0.500
6 1.000 | 0.300 0.500
7 1.000 0.500
8 1.000 | 0.300 0.500
9 1.000 0.500
10 | 1.000 | 0.300 0.500
11 | 1.000 0.500
12 | 1.000 | 0.300 0.500
13 | 1.000 0.500
14 | 1.000 | 0.300 0.500
15 | 1.000 0.500
16 | 1.000 | 0.300 0.500
17 | 1.000 0.500
18 | 1.000 | 0.300 0.500

* Tensions sobre el terreny
* Desplacaments

Comb. G Q V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 1.000
2 1.000 | 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 | 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 | 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 | 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 | 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 | 1.000 1.000
13 1.000 1.000
14 1.000 | 1.000 1.000
15 1.000 1.000
16 1.000 | 1.000 1.000
17 1.000 1.000
18 1.000 | 1.000 1.000

11. Materials utilitzats

11.1. Formigons

Element Formigo Plantes (kpljf:l;z) Ye
Sostres HA-25, Yc=1.5|Totes 255 1.50
Fonamentacié HA-25, Yc=1.5|Totes 255 1.50
Pilars i pantalles | HA-25, Yc=1.5| Totes 255 1.50
Murs HA-25, Yc=1.5|Totes 255 1.50

11.2. Acers per element i posicio

11.2.1. Acers en barres
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Llistat de dades de I'obra

Projecte: Ajuntament d'’Amposta - Residencia Data:11/12/08
Element Posici6 Acer (ka/)(/:‘r(nZ) Ye
Pilars i pantalles Barres(Verticals) |B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Estreps B 500 S, Ys=1.15| 5097 |[1.15
Bigues Negatius(superior) | B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Positius(inferior) B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Muntatge(inferior) | B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Pell(lateral) B 500 S, Ys=1.15| 5097 |[1.15
Estreps B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15
Bigues de fonamentacio | Reforg inferior B 500 S, Ys=1.15| 5097 |[1.15
Superior B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Inferior B 500 S, Ys=1.15| 5097 |[1.15
Pell B 500 S, Ys=1.15| 5097 |[1.15
Estreps B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Sostres Punxonament B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15
Negatius(superior) | B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Positius(inferior) B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Nervis negatius B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15
Nervis positius B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15
Lloses de fonamentacié | Punxonament B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15
Negatius(superior) | B 500 S, Ys=1.15| 5097 1.15
Positius(inferior) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15
11.2.2. Acers en perfils
Tipus d'acer Acer Lim. elastic | Modul d'elasticitat

(kp/cm?2) (kp/cm?2)

Acers conformats| S235 2396 2099898

Acers laminats S275 2803 2100000
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01. 04. 01. Gestio de residus







-ITEC)

( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994

FITXA PEL COMPLIMENT DELS DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, RESIDUS
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié Obra nova
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Situacio: C/ Franca 29-35
Municipi : Amposta |Comarca: Montsia
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Residus d'excavacio
Volum Densitat residu real Pes residu
Tipus de terres d'excavacié @m? (tones/m®) (tones)
grava i sorra compacta 849 2 1698,06
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 0 2,1 0
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 0 0 0
Total residu excavacio 849 m® 1698,06 849 m®
Residus de construccié
Superficie construida (2) 3795|m2
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*im*) (m?)
sobrants d'execucio 0,05 189,7415 0,045 170,76735
obra de fabrica 0,015 56,92245 0,018 68,30694
formigé 0,032 121,43456 0,0244 92,593852
petris 0,002 7,58966 0,0018 6,830694
altres 0,001 3,79483 0,0013 4,933279
embalatges 0,038 144,20354 0,08 303,5864
fustes 0,0285 108,152655 0,067 254,25361
plastics 0,00608 23,0725664 0,008 30,35864
paper i cartrd 0,00304 11,5362832 0,004 15,17932
metalls 0,00038 1,4420354 0,001 3,79483
Total residu edificacié 0,088 333,94504 t 0,125 474,35375 m*®

GESTIO DE RESIDUS

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideraci6 de residu

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors o espais reservats pels
seguents residus

Petris, obra de fabrica i formigé si no
Metalls si no
Fustes si no
Plastics si no
Vidre si no
Potencialment perillosos si

Altres no perillosos si no|:|

Decret 201/1994 - Decret 161/2001  Oficina Consultora Téecnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya Juliol de 2004

Els residus es gestionaran fora de I'obra en:
Instal-lacions de reciclatge
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié X

Nom ,adreca i codi de gestor dels residus (decret 161/2001)

RESIDUS Obra Nova

6,01 eu/m®
12,02 eu/m®

849 m®
474,35375 m°

5102,6703 euros
5701,73 euros

Calcul de la fianga Residus de excavacio (3)

Residus de construcci6 (3)

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS | 1323,38375 m*®

[Total fianca 10804,40 euros

Notes: (1) Emplenar la medicié d'excavacié segons tipus de terreny en m®
(2) Emplenar la superficie construida de I'edifici
(3) Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO 1







01.04.02. Control de qualitat







LLISTAT DE CONTROLS DE L'OBRA

Dades de I'Obra RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO

FRANCA

Moviment de terres

Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
o | O
Fonamentaci6
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Formigé de central. Albara i documentacio previa O | o
Subministre d'acer per formigé amb certificat O | o
Control Distintius Qualitat Alb. | Doc.
Ciment amb distintiu de qualitat reconegut O | o
Control Mitjangant Assaigs Alb. | Doc.
Formig6. Especificacions de durabilitat O | o
Formig6.Control estadistic nivell normal O | o
Acer certificat. Control nivell normal O | o
Estructura de formigo
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Peces d'entrebigat O | o
Anclatges metal.lics estructurals per a formigé. O | o
Subministre d'acer per formigé amb certificat O | o
Formig6 de central. Albara i documentacio previa O | o
Acer per formig6 armat oo
Forjats unidireccionals certificats O | o
Control Distintius Qualitat Alb. | Doc.
Armadures actives d'acer per formigo pretensat O | o
Ciment amb distintiu de qualitat reconegut O | o
Control Mitjangant Assaigs Alb. | Doc.
Formig6. Especificacions de durabilitat O | o
Formig6.Control estadistic nivell normal O | o
Acer certificat. Control nivell normal O | o
Estructura d'acer
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Anclatges metal.lics estructurals per a formigo. O | o
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Estructura d'acer

Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Acer laminat en calent per construccié metal-lica S
Control muntatge estructrura d'acer o | o

Control Execucio Obra Alb. | Doc.
Estructures d'acer. Unions soldades O e
Estructures d'acer. Tractaments de proteccio oo

Cobertes

Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.

Lluernaris individuals de plastic per cobertes oo
Tancaments exteriors

Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Peces ceramiques per paleteria o |
Dintells i llindes per paleteria oo
Pedra natural per paleteria oo

Control Mitjangant Assaigs Alb. | Doc.
Caracteristiques dels materials de fagana oo

Tancaments interiors
Alb. | Doc

Control Documentacié Subministraments

Adhesius a base de guix per panells i plaques guix
Morters per paleteria.

Peces ceramiques per paleteria

Adhesius a base de guix per panels de guix

Pedra natural per paleteria

Peces ceramiques per paleteria

Perfileria metal-lica per plaques de guix laminat

OO0 oCooeo
OO oo oo o o

Panells cartro guix aillants termo/acustics

Control Mitjancant Assaigs Alb. | Doc
Ciment sense distintiu de qualitat oo
Impermeabilitzacions
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Lamina bituminosa armada per cobertes O | o
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Impermeabilitzacions

Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Sist. impermeabilitzaci6 membranes fixades mecan. oo
Aillaments
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Aillament térmic de poliestire extruit XPS oo
Aillament termic de llana mineral MW oo
Acabats
Alb. | Doc

Control Documentacié Subministraments

Xapa metall autoportant per cobertes i fagcanes
Lamina i fleje de metall per cobertes i parets
Sostres suspessos

Sostres tensats.

Motllures de guix prefrabricades

Morters per arrebossat i enlluit

Plaques de pedra per revestiments murals
Pigments per coloraci6 ciment i/o cals

Guix i productes de guix per la construccio.
Arids per morters

Laminats decoratius y panells per acabats paret
Plaques d'escaiola per sostre suspées

Rajoles ceramiques.

Materials de guix fibros

Material per juntes de plaques de guix laminat
Ancoratges per a aplicacions no estructurals
Ciments per paleteria

Plaques de guix laminat.

Adhesius per rajoles ceramiques

Ciment certificat per fabricar formigé a obra
Ciment d'escories de baixa resistencia inicial
Cals per la construcci6

Arids lleugers per formigons, morters i lletades
Placa de guix laminat de processament secundari
Taulells derivats de la fusta

Teules de formigd per teulats i rev murs

Pisarra y pedra per teulats i rev discontinuus

CRODoCRooDoRRDoCRRDoCDoRDoCoRDoRDCD
OooCoooo000 o000 00000000000

Additius per morters de paleteria

>
=2
)
]
o

Control Distintius Qualitat

Panells compostos autoportantos

O
O
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Acabats
Control Mitjangant Assaigs Alb. | Doc.
Ciment sense distintiu de qualitat O e
Paviments
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.

Morters per paleteria.

Rajoles de pedra per paviments i escales
Vorades prefabricades de formigo.
Rajoles de terratzo per Us interior.

D00
O o oo

Rajoles ceramiques.

Control Distintius Qualitat Alb. | Doc.
Ciment amb distintiu de qualitat reconegut S
Elements practicables
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Porta industrial, comercial, de garatge i portons oo
Mampares de dutxa. oo
Vidre laminat i vidre laminat de seguretat oo
Vidre aillant per edificacié oo
Control Mitjangant Assaigs Alb. | Doc.
Fusteria. Estanqueitat de les fusteries oo
Vidre d'edificacio. Seguretat risc d'impacte oo
Sanejament
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Tapes per pous de registre enterrats alo
Escales fixes per pous de registre O | o
Control Mitjangant Assaigs Alb. | Doc.
Tubs i accessoris de PVC O | o
Prova d'estanqueitat i resistencia conductes alo
Climatitzacio
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Tubs de coure per aigua-gas O | o
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Electricitat i contribuci6 fotovoltaica

Control Execucio Obra Alb. | Doc.
Lluminaries segons CTE HS-3 O
Gas
Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Tubs de coure per aigua-gas oo
Juntes elastomeriques gasos i fluids hidrocarbonat oo
Aigua, ACS, contribucio solar
Alb. | Doc

Control Documentacié Subministraments

Juntes elastomeériques de poliureta moldejat
Dispositius anti-inundacié en edificis.

Aigueres de cuina

Banyeres d'hidromassatge

Vaters i conjunts de vaters amb sif6 incorporat
Cubetes de rentat comuns per usos domestics
Juntes elastomeriques de cautxu vulcanitzat
Juntes i racords acer inox transport liquids
Juntes elastomeriques mat cel-lulars cautxu vulcan
Sistemes solars termics i els seus components
Bidets

Tubs de coure per aigua-gas

Juntes i racords acer inox transport liquids
Tubs i acces acer per transport liquids

Tubs i racords acer inox transport liquids

CRoooRoRoroRcooeD
oo ooo 000 oDo 000

Juntes elastomeériques d'elastomers termoplastics

Control Mitjancant Assaigs Alb. | Doc.
Sistemes solars térmics i els seus components. o | o
Control Obra Acabada Alb. | Doc.
Proves d'instal.lacions interiors d'aigles O e
Proves particulars d'instal.lacions de ACS oo

Proteccid al foc (IPC)

Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.
Alarmes de fum autdnomes. oo
Alarma incendi. Equips transmisié alarma i fallada oo
Alarma d'incendi. Disp E/S per detectors de foc oo
Detectors de fum per feix optic de llum o | o
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Proteccid al foc (IPC)

>
=3
@)
]
o

Control Documentacié Subministraments

Alarma incendis. Detector aspiracio fums

Alarma contraincendis. Detector puntual de llama
Alarma contraincendis. Polsador manual d'alarma
Boca d'incendi amb manguera semirrigida
Boques d'incendi amb manegues planes

Hidrants

Detecci6 i alarma. Seccionadors de curtcircuit
Hidrant sota nivell de terra, arquetes i tapes
Extintors portatils d'incendis

Detectors puntuals de calor

CoporooooeD
oo o oo oo 00D

Detectors de fum segons el principi de llum

Control Distintius Qualitat Alb. | Doc
Manguers impulsi6 lluita contra incendis O | o
Racords de conexio oo
Equips de deteccit i mesura de CO O | o

Control Execucio Obra Alb. | Doc.
Prova d'estanqueitat i resistencia de columna seca O | o
Prova d'estanqueitat i resistencia de BIE O | o

Altres instal-lacions industrials

Control Documentacié Subministraments Alb. | Doc.

Xemeneies ind. autoportants amb conductes de totxo O | o
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01.04.03 Fitxa compliment Pla director d’instal-lacions i equipaments
esportius de Catalunya







DADES DEL PROJECTE

DADES DEL PROJECTE:

Referencia: 06-022

Detall: Residencia del Centre de Tecnificacio Club de Rem
Carrer: C/ Franga, num 29-35

Codi Postal: 43870

Municipi Amposta

Provincia: Tarragona

Arquitecte: Jaume Castellvi Miralles

NORMATIVA TECNICA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS

US DE L’EDIFICACIO RESIDENCIAL PUBLIC

AMBIT D’APLICACIO, SALA DE MUSCULACIO | VESTUARIS
TIPUS D’EQUIPAMENT ESPORTIU:

1. Tots els equipaments esportius.
2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu

3. Les instal-lacions esportives convencionals que ofereixen un servei esportiu. X

Aquest requeriments so6n acumulatius. Aixi els equipaments del primer ambit només han de
complir els requeriments establerts per a ells. Els del segon ambit han de complir, a més
dels seus, els del primer. Finalment, els del tercer ambit han de complir els requeriments
dels tres ambits.

RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO 1



REQUERIMENTS TECNICS

1 TOTS ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

a) Els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, correctores i de proteccio
necessaries per tal d’evitar que les activitats que es desenvolupin pugui ocasionar algun perjudici a| X | X
I'entorn.

b) Els equipaments esportius hauran de disposar de les mesures de senyalitzacié adequades a
I'activitat prevista per tal d’advertir de manera explicita als usuaris dels perills als que s’hagin| X | X
d'afrontar en la practica habitual, recomanant les pautes o restriccions que es consideri oportunes
c) Els limits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el marcatge, la
indicacié en un planol, I'afitament o la senyalitzacio, de manera que els usuaris els reconeguin i
s’eviti que la resta de la gent pugui interferir en el desenvolupament de I'activitat que s’hi practica o
gue els traspassi, quan aix0 representi un risc.

d) Dins dels limits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinamiques no hi pot haver
arestes o altres elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes en la practica| X | X
habitual. Si no fos possible d’'evitar-los, es protegiran convenientment.

e) Al voltant dels limits dels marcatges dels espais esportius hi haura un marge de seguretat lliure
d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa de contusions o ferides als usuaris que
superin els limits durant la practica prevista. La seva amplada s’adequara a la dinamica de
I'activitat, essent proporcional a la velocitat dels esportistes. En cap cas sera inferior a 1 metre. Si
no fos possible guardar aquesta distancia es disposaran les proteccions gue siguin necessaries.

f) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o escletxes a I'abast
dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del cos.

g) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran
proporcionats al nombre d'usuaris previstos i al mitja de transport que aquests utilitzin. No es| X | X
permetra I'accés rodat a aquells equipaments gue no tinguin resolt I'aparcament dels vehicles.

h) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l'abast dels
subministraments i dels serveis que requereixin.

i) En la construccié d'equipaments esportius s'adoptaran les mesures correctores necessaries per
reparar I'impacte generat en I'entorn i el paisatge. Els talussos i/o desmunts s’executaran de
manera que se’'n garanteixi I'estabilitat, i es resolgué I'escorriment de les aigiies recollides per les
noves vessants

j) Els espais tancats que disposin de sistemes mecanics de ventilacié, calefaccioé o condicionament
de l'aire interior compliran els requeriments establerts pel Codi técnic de I'edificacié en el referent a X | X
la transposicio de la directiva europea referent a I'eficiéncia energética en els edificis.

k) Els tancaments interiors es disposaran de manera que hi hagi una separacio fisica entre els | x | y
locals amb diferents temperatures ambients.
) Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes, compliran els | x | y
requisits minims d’habitabilitat establerts per als edificis d’habitatges.

m) Tot el material esportiu que s'utilitzi, ja sigui fix o mobil, ha de garantir una practica segura
d’'acord amb els criteris i requisits establerts en les normes europees UNE EN. La instal-lacio I'ha
de realitzar personal qualificat, ha de ser revisada frequentment i reparada quan presenti algun XX
desperfecte de manera que mantingui les condicions exigides pel seu Us. Qualsevol element que
sigui un perill per als usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne la utilitzacié.

n) El material esportiu que no s'utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de l'activitat s’ha de
retirar i emmagatzemar fora de I'abast de la gent i de manera que no suposi un risc per al personal XX
encarregat del seu trasllat.

0) Els paviments construits als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris en la practica
d'activitats dinamiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense sots o desnivells sobtats | x |
gue facin ensopegar els usuaris i un grau de lliscament adequat al calcat que vesteixin, de manera
gue no caiguin ni se’ls quedi travat el peu.

p) Els paviments dels equipaments esportius que els usuaris puguin trepitjar amb el peu nu amb | x | y
preséncia d'aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de caigudes.

g) Els paviments esportius exteriors han de solucionar I'evacuacio de les aiglies superficials i, en el
seu cas, el drenatge del subsol, dimensionat d’acord amb la utilitzacio, el regim de pluges de la XX
zona i la capacitat filtrant del terreny natural.

r) Tots els paviments d'interior seran de neteja i manteniment facils. XX

s) Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es col-loquin dins de
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'espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es conservin les caracteristiques
requerides per tal d'evitar que puguin ocasionar ensopegades o relliscades o que alterin les
condicions de practica.

t) Tots els elements vidrats o altres materials fragils han de resistir els cops i les pilotades que
poden rebre en la practica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un perill per
als usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments tallants. S'indicara amb claredat la XX
preséncia de tancaments i portes transparents amb la disposicié d'elements de senyalitzacié i/o de
proteccio.

u) Si es col-loquen cels rasos, projectors, altaveus o altres elements de les instal-lacions als
sostres dels espais esportius d'interior on es practiquin jocs de pilota, aquests seran resistents als
cops o0 es protegiran per evitar les trencadisses

v) Tots els elements metal-lics situats a I'exterior o en espais humits es protegiran adequadament
de manera que no es rovellin i seran accessibles per al manteniment o s'utilitzaran metalls XX
inoxidables. En les piscines han de suportar I'ambient clorat.

w) Les arees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les zones on es fa peu de les
zones fondes, de més d’1,5 metres de profunditat.

x) A les arees de bany, si s’autoritza el tirar-se de cap, aquesta activitat es restringira a les zones
fondes i es senyalitzara la prohibicié de fer-ho a les zones d’una profunditat inferior a 1,5 metres.

y) Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor hauran d'estar | x |
il-luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a I'Us al qual es destini.

z) Els baculs de suport dels projectors d'enllumenat i altres elements verticals duna alcada
superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal-lacié s’hi puguin enfilar.

1- Marcar I'existéncia de I'element  2- Marcar si  compleix amb els requisits

‘ Observacions
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REQUERIMENTS TECNICS

2 EQUIPAMENTS ESPORTIUS QUE OFEREIXEN UN SERVEI ESPORTIU

a) Disposaran d'un pla de gestié que reculli tota la informacié necessaria per regular-ne el
funcionament i solucionar qualsevol problema, a més de donar les bases normatives per a la
utilitzacio correcta de les instal-lacions. Caldra definir les linies generals de la gestio i incorporar-hi
tres documents:

- El pla d'utilitzacid, que regula les condicions d'utilitzaci6 com també una distribucié horaria del
potencial de la instal-lacié i estableix unes normes basiques d'utilitzacié en forma de reglament
d'us.

- El pla de manteniment, que estructura totes les tasques que fan referéncia a la conservacio de
I'edifici o 'equipament.

- ElI model organitzatiu de la gesti6 de I'equipament des de l'dptica dels recursos humans i
mitjancant I'estructuracié del pressupost.

b) Disposaran d'un accés per als usuaris clarament assenyalat. S'indicara en lloc visible de
manera clara i permanent el nom de la instal-lacio, del titular i del gestor de la instal-lacié, en cas | X | X
gue es trobi cedida.

c) Les dimensions de l'accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, els
subministraments i la maquinaria puguin arribar als espais esportius, als magatzems i a les sales
d'instal-lacions técnigues o es disposara d’'un segon accés de servei per aquest fi.

d) S’informara els usuaris dels aforaments admesos en els espais esportius i en els vestidors,
situant en un lloc de I'accés un rétol indicador facilment visible

e) L'aforament d'un vestidor requerira de no menys de 50 cm Utils de banc per placa. A les
trobades de dos bancs en escaire es descomptaran els primers 50 cm d'un dels dos costats.

f) Es trobaran senyalitzats amb la claredat suficient per informar els usuaris dels diferents
recorreguts, de la situacié dels diferents espais, de les zones d'accés restringit i quan es prohibeix | X | X
el pas.

g) Es restringira I'accés als espais que per les seves caracteristiques requereixin una supervisio
qualificada, un material esportiu especific 0 que comportin un perill potencial per als usuaris, i es | X | X
senyalitzara de manera permanent amb els advertiments oportuns.

h) L'altura lliure del sostre de les sales especialitzades i dels recintes dels vasos de les piscines
cobertes de menys de 200 m2 de lamina d’aigua no sera menor de 3 metres. Es consideren sales
especialitzades aquells espais esportius en recinte tancat on es realitza de manera quasi exclusiva | X | X
un tipus concret d’'activitat fisica, com les sales de musculacid, de tennis taula, de bitlles, de billar,
d’esgrima o de tir.

i) L'altura lliure del sostre de les sales esportives i dels recintes dels vasos de les piscines cobertes
de més de 200 m? de lamina d’aigua i d'una franja perimetral de platja de no menys d'1,5 metres
d'amplada no sera menor de 4 metres. Es consideren sales esportives aquells espais esportius
tancats i diafans on es poden practicar diverses activitats fisicoesportives, com les que formen part
d’'una escola.

j) L'altura lliure del sostre dels pavellons poliesportius no sera menor de 7 metres. Es consideren
pavellons poliesportius aquelles instal-lacions que el seu espai esportiu €s una pista en un recinte
cobert i tancat i que sOn aptes per practicar diversos esports, habitualment de pilota com el
basquet, I’handbol el futbol sala o el voleibol.

k) La distancia lliure entre dos bancs enfrontats dels vestidors no sera inferior a 1,2 metres; la que
hi ha entre I'aresta frontal d'un banc i els armaris davant seu no sera menor d'l metre.

[) L'espai Util per cada dutxa no sera menor de 0,8 x 0,8 metres, i es deixara un pas lliure per
accedir-hi de 0,8 metres d'amplada, com a minim.

m) Els terres dels espais molls, com les dutxes i les platges de les piscines, tindran pendents
d’'entre I'L i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aiglies d'escorrentia, de manera
gue no s’entollin. No s’han de col-locar plats de dutxa de porcellana o d'altres materials lliscants, | X | X
gue cal substituir per un paviment antilliscant en pendent cap a una canal ran de paret, sota els
ruixadors.

n) Els vasos de piscina seran accessibles en tot el seu perimetre. L'amplada de la platja que els
envolta no sera inferior a un metre, mesurada entre el tancament o qualsevol element vertical i el
limit de la lamina d’aigua.

0) Els vasos de les piscines disposaran d’'un minim de dues buneres de desguas per a cada vas,
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separades d’una distancia no inferior a dos metres. La velocitat d'aspiracié no superara els 1,2
metres per segon.

p) La recirculacio de l'aigua dels vasos de les piscines es fara pel desbordament de la lamina
d'aigua superficial amb canals de recollida de la sobreeixida en el seu perimetre i conduccié a un
diposit regulador de compensacid, d’'una capacitat suficient per emmagatzemar I'aigua desallotjada
pels banyistes.

g) La impulsié de l'aigua dels vasos de les piscines un cop tractada es fara de manera que se’n
garanteixi la renovacié completa, evitant les zones estancades i les turbuléncies, per a la qual cosa
es situaran el nombre suficient de difusors, preferentment al fons per generar un corrent
ascendent.

r) Els circuits hidraulics per al tractament de 'aigua de les piscines seran independents per a cada
vas.

s) Es recolliran les aigues de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigties pluvials. Per evitar el
desbordament de les canals de les cobertes es col-locaran els corresponents sobreeixidors per
evacuar les aigies que no engoleixin els baixants.

t) Es diferenciara la xarxa d'aiglies brutes, que es connectara al clavegueram per a la seva
depuracio, i la d'aiglies pluvials, que es poden abocar als rius 0 emmagatzemar per a ser
reutilitzades.

u) Els paraments verticals del recinte de vasos de les piscines, dels vestidors, les dutxes i els
serveis es revestiran fins a una algcada no menor de 2 metres amb materials impermeables,
resistents, de manteniment i reparacio facils, amb les trobades i les arestes arrodonides d’un radi
no inferior a 1 cm.

v) Totes les portes seran reforcades, resistents als cops i aniran equipades amb manetes de facil
accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent.

w) Les portes dels espais humits, com els recintes dels vasos de les piscines, els vestidors, les
dutxes i els serveis es construiran amb materials inalterables a l'aigua o es protegiran
convenientment i s'aixecaran de terra no menys de 10 centimetres, tant els marcs com les fulles.

X) Les portes al voltant d’'un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que no puguin
interferir en la practica o suposar un perill per als usuaris.

y) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un Us public,
estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforgats i resistents a I'is vandalic i a
la humitat.

z) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de I'espai esportiu al qual
serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el moviment. Les dimensions seran
proporcionades al material esportiu que han de contenir. La geometria i les dimensions i posicio de
les portes han de permetre emmagatzemar el material de manera gue sigui facilment accessible.

1- Marcar I'existencia de I'element  2- Marcar si  compleix amb els requisits
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REQUERIMENTS TECNICS

3 INSTAL-LACIONS AMB ESPAIS ESPORTIUS CONVENCIONAL S QUE OFEREIXEN UN SERVEI
ESPORTIU

a) La promoci6é d’'un nou equipament esportiu requerira la justificacio de la seva necessitat amb la
redaccié d'un estudi de viabilitat on s’establiran els objectius que es volen assolir, s’analitzara
I'oferta existent i la demanda que es vol atendre.

b) La construccié d'un equipament esportiu requerira la redaccié d'un projecte de gestié que
d’acord amb els objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, estableixi el programa de les
activitats que s’hi portaran a terme, definint els espais esportius i complementaris que es
necessiten per atendre els usuaris als quals es destina, els recursos humans i técnics amb que cal
comptar i valorant el compte previsible de la seva explotacid, xifrant les despeses i els ingressos.
Si aquest fos deficitari, caldra assumir-ne el financament garantint la procedéncia de la dotacio
necessaria per equilibrar-lo.

c¢) En la redaccié del projecte d’'una instal-lacio esportiva caldra disposar de les dades geologiques
del terreny obtingudes mitjangant I'elaboracié d’'un estudi geotécnic adequat a les caracteristiques
del solar, al tipus de construccio i als requeriments del paviment esportiu: estabilitat, resistéencia | X | X
portant, grau de compactacio, composicio, drenatge, etc.

d) L'estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures necessaries i el
seu calcul ha de considerar les carregues produides de manera que sigui possible penjar els
cortinatges divisoris, les xarxes dels gols, les cistelles, els projectors, els conductes de
climatitzacio, la manta térmica dels vasos de les piscines, etc.

e) Els tancaments situats en el perimetre dels espais esportius d'interior on es realitzin activitats
dinamiques fins a una altura de no menys de 2 metres no seran abrasius, ni tindran arestes ni
reclaus, resistiran I'Gs i les pilotades i el seu manteniment sera facil. Les obertures d'aquests | X | X
tancaments quedaran integrades al mateix pla, amb les portes i finestres practicables obrint
enfora, de manera gue no sobresurtin.

f) Els terres dels espais humits, com els vestidors, el passadis de peus nus i els serveis, tindran
pendents d'entre I'1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aiglies d'escorrentia,
de manera que no s’entollin.

g) Al voltant dels vasos de les piscines cobertes es disposaran galeries de servei per al registre
d'una amplada no menor d'1,5 metres i una altura lliure no menor de 2,5 metres.

h) La recollida d'aiglies de les platges es fara pel seu perimetre exterior, el més allunyada del
sobreeixidor dels vasos, que constituira el punt més alt de la platja, de manera que s’eviti
'abocament de I'aigua de neteja dins dels vasos.

i) A les instal-lacions esportives que disposin de calefaccioé o condicionament d’aire s’evitara que al
vestibul d’accés es generin corrents d'aire disposant un cancell en I'entrada o d'altres sistemes | X | X
gue ho evitin

j) Els espais complementaris dels vestidors disposaran de zona de canvi, serveis higienics i dutxes
en un nombre proporcional al seu aforament, adaptats a les caracteristiques dels seus usuaris i
adequats a les activitats que s’hi practiquin. Com a minim hi haura una dutxa cada 5 persones i un | X | X
vater i un rentamans cada 25 persones. Quan s’agrupin més d'un vater en el vestidors d’homes, es
podra substituir un vater per dos urinaris, sempre que hi resti almenys un vater.

k) A cada vestidor per als tecnics i/o arbitres s'instal-lara un vater, una dutxa i un rentamans, i es
moblara amb un banc per canviar-se i un pupitre, preferentment fixats a la paret. Si no es disposa
d'un espai especific d'infermeria, almenys un d’ells sera adaptat i estara equipat amb un equip de
cures i una llitera.

[) A les piscines cobertes i als pavellons poliesportius, hi haura una infermeria dimensionada i
equipada com a vestidor individual de gran adaptacié, amb vater,

dutxa, rentamans i llitera.

m) Els espais esportius tancats han de disposar de llum natural suficient per a ser utilitzats els dies | X | X
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assolellats sense haver d’encendre I'enllumenat eléctric.

n) Els espais esportius en recintes tancats han de disposar de ventilacié natural suficient per a ser
utilitzats els dies de bonanca sense haver de fer funcionar els sistemes mecanics de
condicionament de l'aire. La ventilacié sera preferentment creuada i modulable, amb obertures a
nord i sud.

0) Els espais esportius en recintes tancats on es facin activitats sorolloses, amb preséncia de
public o aquells on s’hagi previst la realitzacio d’actes musicals es condicionaran aclsticament per
tal d’assolir els temps de reverberacid i el Grau d’intel-ligibilitat de la paraula requerits pel confort
dels usuaris. En cap cas el temps de reverberacié superara els 2 segons, per a lo qual es revestira
amb acabats fonoabsorbents no menys d'un ter¢ de la superficie interior dels tancaments que els
envolten, preferentment al sostre.

p) Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a les accions
climatiques i a la llum solar, de manteniment facil, i a les zones a I'abast de la gent seran refor¢ats | X
i protegits de les accions vandaliques.

q) Els paraments verticals dels vestibuls, passos i escales seran resistents, facils de mantenir i
reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un arrambador d'aquestes | X
caracteristiques

r) A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals técnics no es col-locaran
guixos, escaioles o pintures no rentables. X

s) Els tancaments que envoltin les platges de les piscines seran impermeables o es revestiran amb
acabats que ho siguin, a més de ser resistents als cops, de facil manteniment i reparacio, no
abrasius.

t) Les arestes i les trobades dels parament verticals i els paviments dels espais humits
s'arrodoniran amb un radi no inferior a 1 cm, com a minim fins a 2 metres d'altura.

u) Als espais complementaris tots els paviments seran d’alta resisténcia al desgast, impermeables,
imputrescibles i de manteniment facil.

v) A les zones de vestidors, dutxes, serveis, als passadissos de peus nus i a les platges de les
piscines, als locals d’instal-lacions técniques i en aquells altres espais amb terres en pendent i
desguassos s'instal-lara una xarxa d'aigua per a la neteja, amb preses per a manega d’'Us restringit
al personal autoritzat.

w) Per alimentar les dutxes dels espais complementaris, s'instal-lara una producci6 d’aigua calenta
sanitaria i diposits per a I'acumulacié dimensionada d'acord amb I'aforament d’esportistes i el | X
temps de preparacio.

y) La temperatura de consum de l'aigua calenta de les dutxes no ha de superar els 38°C a la
sortida dels ruixadors, limitant-la amb valvules termostatiques que barregin I'aigua freda i la|X
calenta en la proporcié adequada.

z) La xarxa d'aigua calenta sanitaria es dimensionara de manera que el cabal de cada dutxa sigui
de 0,2 litres per segon i el consum de 25 litres per persona de I'aforament dels vestidors. També
cal considerar el nombre de torns de dutxa que hi haura en funcio de la proporci6 entre I'aforament
i el nombre de dutxes del vestidor. Les dutxes individuals i, com a minim, una dutxa de les de cada
grup s’alimentaran també amb aigua freda, a més de l'aigua calenta a 38C, amb una segona
aixeta 0 amb una de mescladora .

1- Marcar I'existéncia de I'element  2- Marcar si  compleix amb els requisits
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CRITERIS PER A LA CONSTRUCCIO D’EQUIPAMENTS ESPORTI US

CRITERIS DE SEGURETAT

1) Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps poliesportius i
d’atletisme, han d’acreditar el compliment de les prescripcions establertes en la hormativa europea
UNE EN de paviments esportius amb el certificat d’un laboratori d’'assaig, amb una absorcio | X | X
d’'impactes moderada. Els d’'elasticitat puntual de no menys del 25% de reduccié de la forca com a
valor mitja i de no menys del 40% per a la resta de paviments

2) Els paviments dels espais amb preséncia d'aigua no han de lliscar al peu nu i moll. Aquesta
propietat s’ha d'acreditar amb el certificat d’'un laboratori d'assaig, d’acord amb les normes UNE-
EN que siguin d’aplicacié. En tot cas seran paviments de classe 3d’acord amb el que estableix el
Cddigo Técnico de la Edificacion — SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas, assolint un valor de X | X
Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633. D’altres sistemes de mesura com
els establerts en la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen
referéncies valides per a la tria de paviments segurs.

3) Els vestidors s’han de situar al mateix nivell de I'espai esportiu principal, sobretot a les piscines, | x | x
on els usuaris van molls i podrien relliscar facilment si haguessin de circular per escales o rampes
4) A tot el perimetre dels espais esportius d'interior on es realitzin activitats dinamiques cal
disposar un arrambador protector, esmorteidor dels cops per tal que els tancaments no siguin
abrasius, ni tinguin arestes ni reclaus, resisteixin I'Us i les pilotades i el seu manteniment sigui facil.
L'alcada d’aquest revestiment no ha de ser inferior a 2,4 metres.

5) Quan a un pavell6 poliesportiu es vulguin realitzar representacions teatrals o concerts, aquesta
circumstancia ha de ser recollida en el projecte de gestio, s’ha d’establir I'aforament per aquestes
activitats excepcionals, definir les vies d’evacuacio, preveure les mesures de seguretat a adoptar
en el pla d’emergéncia i obtenir la preceptiva autoritzacié amb la llicéncia d’activitats municipal. Per
aquestes ocasions si s’ha de situar temporalment un escenari a I'espai esportiu, cal preveure el
seu transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge. Si I'activitat cultural es regular i es
decideix obrir un escenari al perimetre de I'espai esportiu, s’ha de tenir en compte la legislacié
vigent que es d’aplicacié als equipaments culturals. La boca de I'escenari no ha de tenir arestes ni
buits amagats darrera els cortinatges que puguin suposar un perill pels usuaris.

6) Les escales, les finestres, els balcons i els desnivells superiors a seixanta centimetres de les
zones de pas s’han de protegir amb una tanca o barana que eviti el risc de caigudes, d’una alcada | x | x
no menor d’'un metre, que no deixi espais buits de més de dotze centimetres d’amplada i que no
sigui escalable

7) Als pavellons poliesportius on es practiqui el basquetbol les cistelles s’han de situar
preferentment penjades de l'estructura del sostre o de les parets de I'espai esportiu, de manera
gue no es recolzin al terra i es puguin emmagatzemar plegades al sostre.

8) Per evitar el risc de colpejar el fons del vas al tirar-se de cap des dels podiums de sortida de
natacié o de qualsevol element elevat, aquest material ha de ser desmuntable i que només s’ha de
col-locar quan compti amb la supervisié d’'un monitor, mentre duri la competicié o I'entrenament.

9) Les portes que puguin tancar-se de cop per causa de les diferéncies ambientals dels espais que
separen, han de disposar de sistemes de retencié si han de romandre obertes i de mecanismes XX
automatics que esmorteeixin els seu tancament i evitin colpejar als usuaris.

10) Les portes dels espais utilitzats per nens de menys de sis anys han de protegir la trobada entre
el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins una algada no inferior a un metre, de manera que
no es puguin introduir els dits.

11) Les portes de doble sentit d’'obertura han de tenir un element transparent a I'algcada de la vista
gue permeti percebre si hi ha algu a I'altre costat abans d’empeényer

12) La ferramenta de les portes ha de ser prou resistent per suportar un Us intens i mantenir-se
ancorada a I'element on es fixi. Les frontisses no han de permetre que es puguin desmuntar les | x | yx
fulles sense utilitzar eines. Han de ser inoxidables en ambients humits i resistents al clor en les
piscines cobertes.

13) Els equipaments esportius han de comptar amb una instal-laci6 de telecomunicacié que
permeti informar de qualsevol incidéncia que es produeixi a qui correspongui atendre-la, demanar XX
ajut a qui pugui prestar-lo i rebre avis d'alld que pugui ser del seu interés.
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14) A les instal-lacions esportives amb aforaments nombrosos, cal instal-lar un sistema de
megafonia per tal de poder donar avisos i localitzar a un determinat usuari

15) A les instal-lacions esportives amb un gran nombre d’usuaris, s’aconsella instal-lar un circuit de
televisid per vigilar els espais fora del control visual del personal, les zones conflictives i les
restriccions d'accés. Com a mesura complementaria es possible realitzar gravacions de les
imatges en determinats llocs respectant la normativa d’aplicacié. També sén d'utilitat les alarmes
per evitar les intrusions.

16) Els productes quimics pel tractament de laigua dels vasos de les piscines s’han
d’emmagatzemar en un recinte exclusiu, convenientment senyalitzat, amb l'accés restringit al
personal encarregat del manteniment, separat de la sala de filtracid, ventilat directament a
I'exterior en un indret poc concorregut, ha de ser fosc per evitar la degradacié dels productes
sensibles a l'accio de la llum solar, ben il-luminat artificialment i equipat amb les mesures de
seguretat exigides per la normativa vigent referent a les substancies nocives, toxiques o perilloses.
La seva localitzaci6 ha de ser propera a l'accés de servei de la instal-lacio, per facilitar
I'abastament dels productes i evitar situacions de risc en el seu subministrament.

1- Marcar I'existencia de I'element  2- Marcar s i compleix amb els requisits

Observacions

CRITERIS DE FUNCIONALITAT

17) Tots els equipaments esportius han de situar-se tan a prop com sigui possible dels usuaris a
qui es destinin, d’acord amb I'ordenament urbanistic vigent, les condicions dels terrenys i el radi | x
d’influéncia de I'equipament. Aixi aquelles que es destinin a activitats amb escolars, els pavellons
poliesportius, han d’apropar-se als centres docents o encara millor formar un mateix conjunt.

18) Es convenient l'agrupacié de diversos equipaments en un mateix recinte, constituint un
complex esportiu, de manera que s'afavoreixin les sinérgies que es produeixen i es puguin
compartir espais i serveis, el que es tradueix en una major eficacia i un enriquiment de l'oferta X
esportiva. Per les mateixes raons també s’ha de potenciar la relaci6 amb altres tipologies
d’equipaments com els culturals, socials o de salut i la integracié amb les zones verdes.

19) El solar on es construeixin ha de ser prou ampli per a que les seves mides i I'orientacié solar | x
siguin les requerides per a realitzar les activitats esportives que s’hagi previst practicar.

20) La capacitat portant del terreny damunt del qual es construeixin paviments esportius ha de
suportar els esforgos als quals els sotmetin els usuaris sense alterar-se. Per resistir-los, la|x
compactacio del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar el 95%
del Proctor modificat.

21) Les activitats fisicoesportives que es fan a l'aire lliure i que tenen una direccié preferent de
practica, aquesta s’ha d'orientar segons I'eix nord — sud, per evitar I'enlluernament del sol rasant
del llevant i el ponent. Aixi, en els camps i les pistes on es practiquen esports de pilota, les
porteries s’han de col-locar als costats nord i sud. Per raons justificades es admissible una
desviacié de £+ 27,50 cap a I'un o I'altre costat.

22) L'estructura de la coberta d’una instal-lacié esportiva ha de modular-se d’acord amb les mides i
les subdivisions de I'espai esportiu.

23) Les obertures dels espais esportius en recintes tancats s’han de situar preferentment ales
facanes nord i sud, aquestes amb proteccid solar que redueixi els guanys térmics a l'estiu i eviti
l'entrada de llum directa a I'espai esportiu. S’ha d'evitar I'enlluernament que provoquen els
contrallums i el sol rasant del mati i la tarda. En els espais esportius interiors on la practica tingui | x
una direccid definida, els finestrals de les facanes s’han d’obrir en els costats longitudinals, deixant
cecs els fons contra els quals es fa la practica, per evitar I'enlluernament per contrast. Per
aquestes raons l'orientacio idonia dels espais esportius tancats és la que fa coincidir la direccio de
practica amb I'orientacio est - oest.

24) Quan en el projecte de gestié d'una instal-lacié esportiva, com en els pavellons amb un gran
aforament de public, es prevegi la celebracié d’espectacles, la filmacié de certes activitats o les
retransmissions per televisié, cal que els finestrals i lluernes disposin de sistemes d’enfosquiment
per tal d’evitar amb facilitat I'entrada de llum solar. Aquest requeriment també s’ha de tenir en
compte en el disseny de I'enllumenat artificial, de manera que s’assoleixin els nivells luminics
adequats i que el flux dels projectors no es dirigeixi cap el camp visual de les cameres.
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25) Per a disposar d'il-luminacié natural suficient, les instal-lacions que I'espai esportiu principal no
doni a les facanes o aquestes es trobin separades més de 30 metres, han d'obrir lluernes a la
coberta amb una superficie efectiva translicida d’'un minim del 10% de la superficie de I'espai
esportiu. Si la distancia entre les dues facanes és inferior a 30 metres, la il-luminacié pot fer-se
exclusivament amb obertures a les facanes d’'una superficie minima de finestres del 25%, situant-
ne el doble a la fagana nord que a la sud.

26) Cada espai esportiu enllumenat o part en qué es pugui subdividir ha de tenir una encesa
independent. El nivell mitja dels camps poliesportius i d’atletisme no ha de ser menor de 100 lux i
el de les pistes, sales, pavellons poliesportius i piscines cobertes no menor de 200 lux, ambdés
amb una uniformitat mitjana no menor del 0,5. Per a la competicié cal una segona encesa que
incrementi el nivell mitja fins als 400 lux, amb la mateixa uniformitat.

27) Els baculs de suport de I'enllumenat exterior han de permetre muntar els projectors a una
altura no menor de la quarta part de la distancia entre els baculs oposats més allunyats, de
manera gue I'angle d’incidéncia de la llum no sigui inferior a 30°

28) Els paviments esportius d'interiors seran de color clar de manera que els marcatges es
distingeixin amb claredat. El seu acabat sera mat per tal d’evitar que els produeixin reflexions de
llum.

29) La fondaria dels vasos de les piscines condiciona la seva utilitzacié. Aixi pels salts de trampoli
cal que els vasos tinguin una fondaria minima de 5 metres, per a la competici6 de nataci6
sincronitzada 3 metres, per al waterpolo, la competicié de natacié i I'entrenament de natacio
sincronitzada 1,8 metres, per a la natacid recreativa,I'ensenyament i el lleure 1 metre, i pel
clapoteig dels nadons 0,3 metres

30) Per facilitar el control de les instal-lacions esportives cal situar un taulell de recepcio en
I'entrada que tingui visié dels accessos als vestidors i a les grades i de I'espai esportiu.

31) Cal diferenciar i restringir els recorreguts dels esportistes, dels espectadors i del personal,
evitant els creuaments i controlant els accessos.

32) Les mides de tots els vestidors per a grups i col-lectius han de ser adaptades. Almenys a dos
vestidors de cada tipus s’han de muntar els elements auxiliars de suport a les dutxes i serveis.

33) L'estructura dels espais complementaris ha de deixar la planta lliure, de manera que no es
condicioni la distribucio i es simplifiqui la seva modificacio, si aixi ho requereix I'evolucié de la
practica esportiva i dels habits de la poblacié.

34) Per facilitar la flexibilitat i els canvis de distribucié dels espais complementaris de vestidors i
serveis les divisions interiors s’han de muntar superposades, preferentment amb elements lleugers
prefabricats de mobiliari desmuntable, de materials reforcats, resistents als cops i inalterables a
l'aigua.

35) La distribuci6é dels espais complementaris de vestidors i serveis ha d’afavorir la concentracié
dels espais humits per tal d'alliberar la planta i simplificar els recorreguts de les canonades i els
conductes de les instal-lacions técniques.

36) Als vestidors cal preveure la disposicidé de bancs, armaris individuals i per a grups, penjadors,
tovallolers, miralls, saboneres, dispensadors de paper i sab0d, papereres, eixugadors de cabells i
altres complements, i els elements d’'ajut a les persones de mobilitat reduida, que hauran de ser
aptes per a un Us public. Cada placga ha de disposar d’'un minim de dos penjadors per a la roba.

37) Per dimensionar la xarxa d'aigua calenta sanitaria cal tenir en compte que probablement totes
les dutxes hagin de ruixar a I'hora i per tant el coeficient de simultaneitat a adoptar sigui igual a 1.

38) Els seients dels bancs dels vestidors han de tenir una amplada entre 35i 50 cm i s’han de fixar
a una altura entre 40 i 50 cm.

39) Per assegurar la visibilitat optima de I'espai esportiu des de les grades, I'accés ha de ser
preferentment des de la part superior amb un passadis de distribucié d’'una amplada no menor
d'1,8 metres. L'altura de la primera grada no ha de superar la meitat de la distancia que la separa
de la linia del marcatge principal més propera. A més cal tenir especial cura del disseny de la
barana protectora que ha de ser el més transparent possible, sense perdre la seva funcié
protectora. Si hi ha previst muntar un escenari, donat que el paviment esportiu es pla, per a que
els espectadors situats a la pista tinguin una bona visibilitat de I'escenari, se n’ha d’'ajustar I'alcada
i el pendent, de manera que els situats a les primeres files no tapin als de darrera i que es pugui
veure les cames dels actors situats al fons

40) Les instal-lacions esportives s’han de sonoritzar instal-lant altaveus, microfons al control i a
I'espai esportiu i un equip de so amb amplificacié i equalitzacié connectat a una presa de terra
independent. Si hi ha competicié a més cal que hi hagi marcadors per indicar el temps, el resultat i
les alineacions, dissenyats d’acord amb el reglament dels esports que s’hi practiquin.
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CRITERIS D'HABITABILITAT

HIGIENE

41) A l'espai esportiu, la renovacié de I'ambient amb aire procedent de I'exterior s’ha de fer amb
una aportacié permanent no inferior a 12 I/s per persona o 4 I/s /m2 en el cas de gimnasos, de 2,5
I’'s m2 per lamina d’aigua per piscines cobertes i de 8 I/s per persona o de 12 I/s per m2 en les
zones de grades. Als espais amb grans variacions del nombre de persones presents la renovacio
d’aire exterior s’ha de fer de manera proporcional al seu aforament. Als espais complementaris de
vestidors, la renovacié de 'aire s’ha de garantir de manera forcada amb un cabal 2,5 I/s m?, situant
I'extraccid per la zona de les dutxes i els serveis higiénics. La velocitat de I'aire mesurada a una
altura per sota dels 2 metres no ha superar els 0,25 metres per segon.

42) Per garantir I'eficacia de la depuracio de 'aigua dels vasos de les piscines el circuit hidraulic ha
de tenir el cabal suficient per recircular i filtrar tot el seu volum en un temps que es troba en funcio
de la seva fondaria: 30 minuts pels vasos o part dels vasos de fondaries fins a 0,5 metres, 2 hores
pels vasos o part dels vasos d'una fondaria superior a 0,5 metres i inferior a 1,3 metres, 4 hores
pels vasos o part dels vasos que la seva fondaria es troba entre 1,3 i 2,5 metres, i 8 hores pels de
fondaries superiors a 2,5 metres. Les piscines amb més d’'un vas han de depurar 'aigua de bany
amb un circuit tancat independent per cada vas.

43) En l'accés al recinte dels vasos de les piscines, s’ha de situar un espai de dutxes de manera
gue sigui visible pel personal de vigilancia. Les seves mides no seran inferiors a 1,6 metres x 1,6
metres amb dues dutxes.

44) Els vasos de compensacio de les piscines han de ser impermeables i de facil neteja. Han de
tancar-se de manera que els vapors que emanen no puguin contaminar les galeries de serveis,
disposar de boca d’accés pel manteniment i estar ventilats amb I'exterior.

45) Els vaters i urinaris d's public s’han d'alimentar amb fluxometres, no essent adequats els
sistemes amb diposit de descarrega per garantir les condicions higiéniques

46) Els rentamans s’han de muntar volats, recolzats a les parets i sense peus, de manera que es
faciliti el registre del desguas i la neteja del terra

47) Per garantir la neteja dels serveis, els vestidors i les piscines d'Us public cal establir un
calendari de neteja de manera que aquests espais humits es mantinguin en les condicions
higieniques requerides per a ser utilitzats. Per controlar el seu compliment s’ha de situar en un lloc
visible de I'accés el full de treball on s'indiqui la data, I'hora i la persona que I'ha realitzat.

- Marcar I'existéncia de I'element 2- Marcar si  compleix amb els requisits

Observacions

CONFORT

48) Els tancaments dels espais esportius coberts i la disposicid de les seves obertures han de
garantir que les condicions ambientals interiors siguin en tot cas més favorables per a la practica
esportiva a que es destina que les de l'aire lliure del seu entorn.

49) La fusteria exterior i les lluernes han de ser estanques, inalterables a les accions climatiques i
sense ponts térmics que originin la formacié de condensacions. Aquestes propietats s’acreditaran
amb el certificat de compliment de les normes UNE EN que defineixen l'avaluacié d'aquests
aspectes.

50) La temperatura de confort dels espais esportius que disposin de calefacci6 no ha de ser
inferior a 14<C.

51) La temperatura de confort espais complementaris que disposin de calefaccié no ha d'ésser
inferior a 20<C.
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52) La temperatura de confort de I'aigua del vasos de les piscines cobertes depen de I'activitat que
s’hi faci. Aixi per a la natacio i el waterpolo es requereix una temperatura de 26°C. Per
'ensenyament i el lleure 28°C. Pel clapoteig dels nadons cal una temperatura de 30°C. Les
variacions respecte les temperatures de confort no han de ser superiors en més o0 en menys a 1°C

53) La temperatura de l'aire dels recintes dels vasos ha de ser 2°C superior a la temperatura de
l'aigua.

54) La humitat relativa dels espais esportius d'interior no ha de ser inferior a 40% ni superior al
70%.

55) Les lampades per il-luminar els espais esportius han de ser de vapor de mercuri amb
halogenurs metal-lics o fluorescents de color corregit.

56) Aquells espais esportius 0 complementaris on es realitzin activitats que ocasionen la sudoracio | x | x
dels seus usuaris han d'oferir la possibilitat de beure aigua potable.

- Marcar I'existéncia de I'element 2- Marcar si  compleix amb els requisits

Observacions

MANTENIMENT

57) En I'accés als vestidors des dels espais esportius a l'aire lliure amb paviments naturals s’ha de
preveure un espai per netejar el calgat dels usuaris després de la practica, equipat amb aixetes
d’'aigua i raspalls.

58) Si I'espai esportiu es troba a una cota inferior a la del carrer, cal disposar desguassos que
evitin I'entrada d’aigua per les portes de les facanes o per les sortides d’emergéencia, essent
preferible que aquests accessos es trobin a cobert. En cap cas la cota dels espais complementaris
de vestidors i serveis o del desguas de les piscines s’ha de situar per sota de la cota del
clavegueram, fet que requeriria d’'un sistema de bombeig per evacuar l'aigua.

59) L'accés als espais esportius amb paviments que requereixin un calcat especific s’ha de fer de
manera que els esportistes es trobin obligats a passar préviament pels vestidors. Per aixd han
d’arribar des de I'entrada pel passadis de calcat de carrer i després de canviar-se han de sortir a
I'espai de practica a través d’'un segon passadis de calgat esportiu.

60) Cal resoldre I'accés del material esportiu i de la maquinaria necessaria pel manteniment i les
reparacions des del exterior als espais esportius, als magatzems i a les sales d'instal-lacions XX
tecnigues.

61) Cal disposar els sistemes d'accés i els elements de seguretat necessaris per realitzar les | x X
tasques de manteniment i neteja de la coberta i dels tancaments de manera segura i comoda.

62) Les finestres i els socols de les faganes a I'abast des de I'exterior s’han de protegir de les | x X
possibles accions vandaliques.

63) L'estructura dels espais esportius coberts ha de ser de facil accés per a la inspeccié i el
manteniment, per la qual cosa preferentment es deixara a la vista. Si es col-loquen cel rasos,
aquests han de ser fonoabsorbents per millorar les condicions acustiques, permetre el registre dels
elements constructius que ho requereixin, no alterar-se amb la humitat, resistir les pilotades i ser
facils de mantenir i reparar.

64) Si el paviment esportiu és de fusta, s’ha de disposar d’'un higrometre per a mesurar la humitat i
d’'un sistema de climatitzacié de I'espai esportiu que permeti controlar-la dins d'uns valors relatius
superiors al 50% i inferiors al 70%.

65) Els comandaments d’encesa de l'enllumenat s’han de centralitzar en el control i tindran | x |y
I'accionament restringit al personal autoritzat.

66) Les xarxes i equips de les instal-lacions técniques dels equipaments esportius han de ser
faciiment de registrar, preferentment vistes, de manera que es simplifiquin les tasques de|x |y
manteniment i reparacié, aixi com la seva modificacio. Els trams a l'abast dels usuaris es
disposaran de manera que quedin protegits d’accions vandaliques.

67) Tota la instal-lacio d'aigua s’ha d'aillar termicament. La freda per evitar les condensacions i la
calenta per reduir les pérdues d'escalfor.

68) La instal-laci6 d'aigua calenta sanitaria s’ha de protegir de la corrosio i les incrustacions: | x X
conductes, acumuladors, bescanviadors, valvules, etc.

69) Cada recinte d'aiglies s’ha de sectoritzar disposant a la xarxa valvules de tall que en cas
d’'avaria permetin tancar-la parcialment i valvules antiretorn que evitin la barreja a les canonades XX
de l'aigua freda i la calenta.
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70) Per poder controlar I'estanquitat dels vasos de les piscines, aquests han de ser totalment
registra-les, tant pels laterals com pel fons. Un punt especialment problematic per on es
produeixen filtracions sén les buneres de fons. També és important independitzar el vas de
I'estructura de I'edifici per tal que els possibles moviments dels fonaments no el fissurin i que els
canvis de 'estat de carregues quan s’'omple d’aigua no transmetin esforcos als pilars.

- Marcar I'existéncia de I'element 2- Marcar si  compleix amb els requisits

Observacions

RESPECTE AL MEDI AMBIENT

71) Per tal de no ocasionar importants alteracions en I'entorn o en el paisatge, la topografia de
'emplacament de les instal-lacions esportives s’ha de adequar a la planimetria requerida de XX
manera que no s’hagi fer grans modificacions topografiques.

72) Per fomentar la mobilitat sostenible cal situar zones d'aparcament de bicicletes properes als | x |
accessos de les instal-lacions esportives.

73) Per aprofitar els recursos naturals de I'entorn, el disseny de les instal-lacions esportives ha de
tenir en compte els principis de I'arquitectura sostenible. Per tant cal cercar l'orientacié solar
adequada, controlar el coeficient de forma, minimitzar el volum construit i il-luminar i ventilar de XX
manera natural els espais interiors, tant esportius com complementaris de vestidors dutxes i
serveis, preferiblement de manera zenital.

74) Per limitar les emissions de bioxid de carboni i donar compliment als acords de Kioto, es
prioritzara la disposicié de sistemes passius d'aillament termic i de proteccié solar per I'estalvi del XX
consum energeétic de les instal-lacions esportives

75) Per facilitar I'explotacio de I'edifici des del punt de vista d’'Us racional de I'energia i aigua, i la
implementacié d’'una metodologia d’analisis de cost en la politica de preus, s’aconsella introduir
comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigiies interns a la instal-lacié esportiva en els
principals conceptes consumidors.

76) Per reduir la petjada ecologica de les instal-lacions esportives, I'escalfament d’aigua i el
condicionament térmic, higiénic i luminic de 'ambient s’ha de fer amb sistemes d’alta eficieéncia
energética, d’acord amb els objectius energétics i mediambientals de la Uni6 Europea. Aixi s’ha de | x | x
donar prioritat a la instal-lacio de calderes d'alt rendiment, refredadors amb recuperacioé de calor
del condensador, recuperadors de calor, climatitzadors amb free-cooling, fluorescéncia trifosfor,
reactancies electroniques, reactancies electronigues regulables en funcio llum exterior,etc.

77) Les instal-lacions esportives que donin servei tot lI'any hauran d'implementar sistemes
d’energies renovables quan s’acrediti la seva rendibilitat considerant un temps d’amortitzacio | x X
inferior a quinze anys, principalment per a la produccié d'aigua calenta sanitaria, escalfar I'aigua de
les piscines i calefactar els espais interiors.

78) La construccid d’equipaments esportius s’ha de fer preferentment amb sistemes que minimitzin
els residus i el consum energétic considerant el cicle de vida dels materials que s'utilitzin, facilitin
les obres de reforma, d’ampliacio i la manera de desconstruir-los un cop esgotada la seva vida Util, | x | y
de manera que es redueixi la motxilla ecologica que comporten les obres. Els que es situin en
zones no urbanitzables seran desmuntables, de manera que puguin retirar-se per restituir I'entorn
al seu estat original.

79) En la construccié d’equipaments esportius s'utilitzaran preferentment materials respectuosos
amb el medi ambient, reciclats i reciclables, que certifiquin les seves propietats amb un segell de XX
gualitat acreditat.

80) Les fustes utilitzades en la construccié de equipaments esportius acreditaran la seva
procedéncia amb el segell internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d'un XX
bosc sotmes a explotacio sostenible amb compromis de replantar.

81) L'enllumenat dels espais esportius ha de concentrar-se dins dels seus limits i no pot dirigir la | x X
seva llum per damunt del pla horitzontal situat a I'alcada de muntatge de les lampades.

- Marcar I'existéncia de I'element 2- Marcar si  compleix amb els requisits

Observacions
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EDIFICIS.
DECRET 21/2006

ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS

ECOEFICIENCIA
PROJECTE D'EXECUCIO

(JUSTIFICACIO DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

DADES DE L'EDIFICI:

|RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO

Situacio:

CARRER FRANCA 29-35

Comarca: Montsia

Municipi:

Amposta

Nova edificacio

| X |Reconversi6 d'antiga edificacié

Gran rehabilitacio

Usuaris Usuaris
USOS DE Residéncies (gent gran, estudiants) 84
L'EDIFICI: /estuaris/dutxes col-lectives (piscines, poliesportius, gimnasos) 84
Habitatae Unifamiliar, nim. Hab: Docent
9 Plurifamiliar, nim. Hab:
Residencial col-lectiu X |sanitari
Administratiu Esportiu X

| PARAMETRES D'ECOEFICIENCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

[PROJECTE (1) |

|AIGUA tots els usos |M |P |A |
SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigies residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper s
aixetes de lavabos, bidets, aigiieres i equips de dutxa: cabal Q < 12 I/min; Q 2 9 I/min a 1 bar S
AIXETES cisternes de vaters amb mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible S
s docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de preséncia S || | | |
|ENERGIA tots els usos |
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts termics inclosos: s
. Km < 0,70 Wim’K (2)(3)
AILLAMENT TERMIC obertures de cobertes | faganes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: s
Km < 3,30 Wim’K
PROTECCIO SOLAR obertures de cobertes i faganes orientades a sud-oest (£ 90°), disposen d’element o tractament a S
I'exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S< 35%
USUARIS DE L'EDIFICI 168 |demanda ACS a 60° 5040 I/dia
" i .. . |zona climatica v
edificis amb demanda d’aigua calenta sanitaria
250 l/dia a 60° han de disposar de sistema de |contribucié minima d’energia solar 65% @) s
producci6 d’ACS amb energia solar térmica en producci6é d’ACS °
I’aportacié energética solar és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables
PRODUCCIO D’AIGUA no és d’aplicaci6 quan : I'edifici no compta amb suficient assolellament
CALENTA SANITARIA AMB |cal justificar-ho adequadament a la memoéria |e edificis de nova planta per limitacions de la
ENERGIA SOLAR normativa urbanistica que impossibilita la
superficie de captacié
en rehabilitacié per la configuracioé prévia de
I'edifici o de la normativa urbanistica N
per proteccié patrimoni cultural catala
contrizucif)’ r:;:ima d’energia solar 70% S
si per la produccié d’ACS s'utilitzen en produccié 'ACS
resisténcies eléctriques amb efecte Joule; a [la zona no té servei de gas canalitzat o 65%
qualsevol zona climatica: I’aportaci6 energética és cobreix amb altres °
fonts d’energies renovables B N
RENTAVAIXELLES si es preveu la instal-lacié d’aparell rentavaixelles: a |'espai previst, hi haura una presa d’aigua freda i
una d’aigua calenta
|MATERIALS | SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat
al menys una familia de productes de la|de Catalunya
construccié de I'edifici (productes destinats alfetiqueta ecologica de la Unié Europea
PRODUCTES mateix 0s), haura de disposar d'un dels|marca AENOR Medioambiente
seglents : etiqueta ecologica tipus | (UNE-EN 1SO 14024/2001) s
etiqueta ecologica tipus Il (UNE 150.025/2005 IN)
[RESIDUS. DOMESTICS tots els usos |
HABITATGES (adaptant-se a [preveu un espai facilment accessible de 150|envasos lleugers, matéria organica, vidre, paper/cartro i
les ordenances municipals) dm® per separar les fraccions segiients: rebuig S
ALTRES USOS (sense les diferents unitats privatives disposen segons al'interior de les unitats privatives S
perjudici d’altres el seu Us un sistema d’emmagatzematge per
normatives) separat dels diferents tipus de residu : a un espai comunitari s
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ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS

ECOEFICIENCIA
PROJECTE D'EXECUCIO

EDIFICIS.
DECRET 21/2006 (JUSTIFICACIO DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
[ PARAMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT [PROJECTE |
| EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament [m P JA |
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aillament minim a so S
AILLAMENT ACUSTIC aeri R de 48 dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aillament minim a so aeri R de 48 dBA S
[ PARAMETRES D'ECOEFICIENCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT [ PROJECTE |
[MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos |
en la construccié de I'edifici cal obtenir un minim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives PUNTS
segtients: M |P |A

fagana ventilada a orientaci6 sud-oest (+ 90°%) 5 | | | | | |
coberta ventilada 5 | | | | | |
DISSENY DE L'EDIFICI coberta enjardinada 5 | | | | | |
en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a I'obertura de la sala una hora d'assolellament|
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern 5 | | | | | |
que les diferents entitats privatives de I'edifici disposin de ventilacié creuada natural 6 | | | | | |
P sistemes preindustrialitzats, com a minim al 80% de la superficie de I'estructura 6
CONSTRUCCIO P d P | L T T |
sistemes preindustrialitzats, com a minim al 80% de la superficie dels tancaments exteriors 5 | | | | | |
reduir el coeficient mitja de transmitancia térmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
de 0,70 Wm’K;  Km < 0,63 W/im’K 4 | | | [ |
. reduir el coeficient mitja de transmitancia térmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
AILLAMENT TERMIC 2 ) B 0
de 0,70 W/m’K;  Km < 0,56 W/m?K 6 | | | [ | |
reduir el coeficient mitja de transmitancia térmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%)
de 0,70 Wim?K ;  Km < 0,49 W/m’K 8 | | | [ | |
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-|
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
. envidrament tenen aillament a so aeri R de 2 28 dBA 4
AILLAMENT ACUSTIC — - — - - - | | | | | |
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separacié entre propietats i usuaris|
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d'impacte Ln en I'espai inferior sigui = 74 dBA 5 | | | | | |
utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construccid, pneumatics
residus d'escumes, etc 4
MATERIALS ) [ 1L T [ |
en cas de demolicié previa, reutilitzar els residus petris generats en la construccié del nou edifici 4 | | | | | |
disposar d’'un sistema de reaprofitament de les aiglies pluvials de I'edifici 5 | | | | | |
disposar d’'un sistema de reaprofitament de les aigies grises i pluvials de I'edifici 8 | | | | | |
INSTAL-LACIONS
utilitzaci6 d’energies renovables per obtenir la climatitzaci6 (calefaccio i/o refrigeracio) de I'edifici 7 | | | | | |
enllumenat d'espais comunitaris o d'accés amb detectors de preséncia, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat 3 | | | | | |

|RESIDUS D'OBRA tots els usos

[PROJECTE

El projecte d'execuci6 incorpora un pla de residus de la construccié, quantificant els residus generats per tipologies
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilitzacié in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

[ ]

1) Cal especificar a quin dels documents: memoria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
(2) Per algunes zones climatiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

(3) Per tal de no entrar en contradicci6 amb el Codi Técnic de I'Edificacié, a partir de la data d'aplicaci6 obligatoria del Document Basic HE

(29/09/2006) la Km s’assimilara a la Uy, és a dir, a la Transmitancia limit mitjana dels murs de I'edifici (taule

(4) Contribuci6 solar minima d'energia solar en la produccié d'/ACS
(5) Cal fer constar el mateix percentatge de contribucié solar que a (4)
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02. Amidaments







Pressupost parcial n° 1 Acondicionament del terreny

N° Descripcio Amidament Ud
11 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camié 1.300,000 m2
1.2 Excavacio per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camié 2.912,868 m3
1.3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador especific 0 a centre de

recollida i transferéncia, amb camié de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb

un recorregut de fins a 10 km 3.649,432 m3
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Pressupost parcial n°® 2 Fonamentacions

N° Descripcio Amidament Ud
2.1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/40/1, de consisténcia

plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de camié 1.209,140 m2
2.2 Formig6 per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/I+Qb, de consisténcia tova i grandaria maxima

del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 795,998 m3
2.3 Formigé per a mur, HA-30/B/10/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm,

abocat amb cubilot 104,240 m3
2.4 Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/'mm2, per a I'armadura de lloses 41.861,640 kg
2.5 Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/'mmz2, per a I'armadura de murs 4,719,987 kg
2.6 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base

rectilinia, encofrats a una cara, d'al¢aria <=3 m 496,600 m2
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Pressupost parcial n° 3 Estructures

NO

Descripcio

Amidament Ud

3.1

3.2

3.3

3.4

35
3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12
3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peca simple, en perfils
laminats en calent serie L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col.locat a l'obra

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per pe¢a composta, en perfils
laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura

Formigé per a pilars, HA-25/B/10/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de pilars

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metal.lics per a pilars de seccié rectangular,
per a revestir, d'al¢caria fins a5 m

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metal.lics per a pilars de seccié rectangular,
per a revestir, d'al¢aria fins a3 m

Formig6 per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mmz2, per a I'armadura de lloses

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una al¢aria <=3 m, amb tauler de
fusta de pi

Formigo per a lloses, HA-25/B/10/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mmz2, per a I'armadura de lloses

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 3 m d'alcaria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigo vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 5 m d'algaria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigoé vist

Formacié de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigé pretesat de 29 a 30 cm d'algaria i
100 cm d'amplaria, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment flector
ultim, per a una sobrecarrega (Us+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum maxima de 12 m,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diametre, i una quantia de 0,076
m3/m2 de formigd HA-25/B/10/ |, abocat amb cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i biguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 10
kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, malla electrosoldada B 500 T de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2 de formigé HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 12 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i biguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 10 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, malla electrosoldada B 500 T de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

990,000 kg

5.119,000 kg

360,000 kg

58,831 m3
6.601,592 kg

251,033 m2
487,299 m2

6,856 m3
792,725 kg

54,430 m2

28,050 m3
3.646,500 kg

134,700 m2

67,350 m2

398,100 m2

563,750 m2

239,150 m2

235,300 m2

237,750 m2

24,250 m2

287,550 m2

244,850 m2
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Pressupost parcial n° 3 Estructures

NO

Descripcio

Amidament Ud

3.23

3.24

3.25

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigo
HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigo
HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

Escala d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,segons planols de projecte, de perfils laminats
en calent serie L, LD, T, rodé, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimacio
antioxidant, col.locat a I'obra i pintat

255,900 m2

251,000 m2

1,000 u
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Pressupost parcial n°® 4 Facanes i fusteria
N° Descripcio Amidament Ud

4.1 Aplacat de parament vertical exterior a una alcaria <=3 m, amb pedra calcaria nacional, amb
una cara buixardada, preu mitja, amb forats per a fixacions i aresta viva a les tres vores i aresta
rebaixada aresta superior, preu mitja, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a maxim, col.locada

amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | 254,490 m2
4.2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre

paraments sense revestir i acabat raspat 1.458,872 m2
4.3 Persiana de llibret d'alumini lacat, corredissa, amb lamel.la fixa horitzontal de 60-70 mm

d'amplaria i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplaria, col.locada amb fixacions

mecaniques 237,600 m2
4.4 Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel.la fixa horitzontal de 100-125 mm d'amplaria i

10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplaria, col.locada amb fixacions mecaniques 174,830 m2
4.5 Tancament exterior practicable, batent, oscil-lant o fixe amb porta d'alumini lacat perfils de preu

alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, totalment acabat i instal-lat. 373,330 m2
4.6 Vidre aillant de dos vidres de seguretat, amb classificacié de resisténcia a I'impacte manual

nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llist6 de vidre sobre

fusta, acer o alumini 241,302 m2
4.7 Vidre aillant de dos vidres de seguretat un incolor i un filtrant, amb classificacié de resistencia a

I'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb

llisté de vidre sobre fusta, acer o alumini 114,286 m2
4.8 Barana d'alumini anoditzat amb muntants,vidre laminar 5+5 i travessers, de 100 a 120 cm

d'alcaria, ancorada amb fixacions mecaniques 129,700 m
4.9 Passama d'alumini anoditzat, cargolat 21,900 m
4.10 Porta tallafocs metal.lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,

col.locada 4,000 u
411 Porta tallafocs de fusta DM, EI2-C 30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu

alt, col.locada 25,000 u
4.12 Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada. 40,000 u
4.13 Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises , de 55 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada. 22,000 u
4.14 Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises , de 100 cm d'amplaria i de 215 cm d'algaria, totalment instal-lada i col-locada. 2,000 u
4.15 Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises , de 90 cm d'amplaria i de 215 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada. 2,000 u
4.16 Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises , de 155 cm d'amplaria i de 215 cm d'algaria, totalment instal-lada i col-locada. 2,000 u
4.17 Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises i estructura interior de fusta, de 150 cm d'amplaria i de 305 cm d'algaria, totalment

instal-lada i col-locada. 1,000 u
4.18 Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares

llises i estructura interior de fusta, de 210 cm d'amplaria i de 305 cm d'alcaria, totalment

instal-lada i col-locada. 1,000 u
4.19 Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises, de 365 cm d'amplaria i de 305 cm d'algaria, totalment instal-lada i col-locada. 1,000 u
4.20 Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises i vidre circular 3+3, de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria, totalment instal-lada i

col-locada. 2,000 u
4.21 Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'alcaria i fulla de 80 cm d'amplaria i de 180 cm

d'alcaria, totalment instal-lada i col-locada. 4,000 u
4.22 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i bréndoles cada 8 a 10 cm, ancorada amb

morter de ciment 1:4, segons projecte inclos portes batents 23,220 m2
4.23 Trampeta d'accés a forjat sanitari composat per tapa i escales plegables, d'acord amb els

planols de projecte. 1,000 u
4.24 Claraboia de vidre laminar 6+6 transludic sobre estructura metalica i d'acord amb els planols de

projecte, col.locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I. 40,250 m2
4.25 Claraboia quadrada de forma parabolica, fixa, de 2 lamines de metacrilat, per a un buit d'obra

de 60x60 cm amb socol prefabricat, col.locada amb fixacions mecaniques 8,000 u
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Pressupost parcial n° 5 Instal-lacions

NO

Descripcio

Amidament Ud

5.1.- Instal-laci6 de transport

511

Ascensor eléctric d’adheréncia per a minusvalids, sense cambra maquinaria, per a 8 persones
(600 kg), 1 m/s, sistema d"accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal
simple, portes d"accés de maniobrabilitat corredissa automatica d’amplaria 80 cm i alcaria 200
cm d’acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automatica d’acer
inoxidable i qualitat d"acabats mitjana

5.2.- Instal-laci6 de sanejament

521

522

5.2.3

5.2.4

5.25

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5211

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

Desguas d'aparell sanitari amb tub de polipropile de paret tricapa per a evacuacio
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o claveguer6

Desguas d'aparell sanitari amb tub de polipropile de paret tricapa per a evacuacio
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueré

Baixant de tub de polipropilé de paret tricapa per a evacuacié insonoritzada, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecanicament amb brides

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecanicament amb brides

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre

Excavacio de rases i pous de fins a 1,5 m de fondaria, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica sobre camié

Peric6 sifonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de mad massis de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigé en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigé armat

Peric6 de pas de formigé prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondaria, per a
evacuacio d'aiglies residuals, inclosa tapa de formigé prefabricat

Caixa sifonica amb col.locacié encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

Registre per a instal.lacié d'evacuacié, amb tapa roscada i embellidor, de diametre 160 mm,
instal.lat

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressio, de DN 160
mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressio, de DN 315
mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Subministrament de terra adequada d'aportacio

1,000

85,000

33,000

135,000

165,000

120,000

50,000

75,000

60,000

5,000

5,000

2,000

30,000

10,000

10,000
60,000

m3

m3

RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO FASE 1

Pagina 6



Pressupost parcial n° 6 Aillaments e impermeabilitza  cions

N° Descripcio Amidament Ud
6.1 Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN 13164, resisténcia a compressié >= 200

kPa, resisténcia térmica entre 1,30 i 1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superficie llisa i

cantell encadellat, col.locada amb fixacions mecaniques 1.022,300 m2
6.2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.licula d'emulsié bituminosa tipus EB, amb una

dotaci6 <=2 kg/m2, aplicada en dues capes 165,685 m2
6.3 Geoteéxtil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2,

col.locat sense adherir 165,685 m2
6.4 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm 150,000 m
6.5 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a maxim 66,196 m3
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Pressupost parcial n° 7 Particions

N° Descripcio Amidament Ud
7.1 Paret tancament recolzada de gruix 14 cm, de ma¢d calat, HD, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta

industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2 1.374,110 m2
7.2 Enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermad de 450x230x70 mm, LD, categoria

I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8 1.022,300 m2
7.3 Paret divisoria recolzada de gruix 14 cm, de magé calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta

industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6 (G) segons norma UNE-EN 998-2 798,400 m2
7.4 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma

UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb

ciment CEM Il 1.156,250 m2
7.5 Paret divisoria recolzada de gruix 29 cm, de maé calat, HD, categoria |, segons la norma

UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb

ciment CEM Il 31,200 m2
7.6 Mampara de vidre laminar 3+3 i fixacions d'acer inoxidable 61,435 m2
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Pressupost parcial n° 8 Cobertes

NO

Descripcio

Amidament Ud

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigé cel.lular, capa separadora,
impermeabilitzaci6 amb una membrana d'una lamina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 130 g/m2, aillament amb plaques de poliestiré
extruit de 40 mm, capa separadora amb geotéxtil i acabat de terrat amb capa de proteccié de
palet de riera

Coberta transitable, formacié de pendents amb formigé de 150 kg/m3, aillament amb plaques
de poliestiré extruit de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilitzaci6 amb una membrana
de dues lamines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb
paviment format per dues capes de rajola ceramica

Coberta transitable, formacio de pendents amb formigé de 150 kg/m3, impermeabilitzaci6 amb
una membrana de dues lamines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i
acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceramica

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcarea natural, buixardada, amb dos

cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651

Minvell amb refor¢ de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i
formacié de junt de poliestiré expandit, per a coberta no transitable

Minvell amb rajola ceramica, amb refor¢ de membrana bituminosa LO-30-FP i formacié de junt
de poliestiré expandit, per a coberta transitable

Barret de xemeneia antivent per a la formacié de xemeneia individual, de 400 mm de diametre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AlISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locat

656,700

25,450

105,450

190,900

247,300

62,100

12,000

m2

u
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Pressupost parcial n° 9 Revestiments i paviments

NO

Descripcio

Amidament Ud

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17
9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29

Proteccié d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix
de revestiment de 8 mm

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a maxim, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de comunicaci6 vertical, amb guix YG,sense
lliscar

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, remolinat

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'al¢aria, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, remolinat i lliscat amb guix YF

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, deixat de regle

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'al¢aria, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, remolinat

Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <=3 m, amb rajola de ceramica esmaltada
mat, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'cbra
amb formigonera de 165 | i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Enrajolat de parament vertical exterior a una algaria <=3 m amb rajola de gres extruit esmaltat
preu alt, de 46 a 75 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Escopidor de 30 cm, amb peca de pedra calcaria nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a Us interior intens

Paviment exterior, de rajola de gres extruit sense esmaltar de forma rectangular preu mitja, de
15 peces m2 peces/m2, com a maxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Socol de rajola de gres extruit sense esmaltar, preu superior, de 10 cm d'alcaria, col.locat amb
morter adhesiu

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Socol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'algaria, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat
10 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 7 kg/m2
de pols de quars gris

Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruit esmaltat de forma quadrada, preu alt, de
90 a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Paviment interior, de rajola de gres extruit esmaltat de forma rectangular preu alt, de 16 a 25
peces m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Esglaé de pedra natural calcaria nacional, preu mitja, de dues peces, frontal i estesa, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Formacié d'esglad amb formigé HM-20/P/10/1, de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm

Paviment amb peces de pedra natural calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitja, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Socol de pedra natural calcaria nacional, preu mitja, de 8 cm d'al¢aria i 1 cm de gruix, col.locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanitzacio llisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm d'amplaria,
separades 1,5 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensié autoanivelladora de
platina

Cel ras de plagues de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 35
mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensié autoanivelladora de
barra roscada

Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35
mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensié autoanivelladora de
barra roscada

Cel ras amb plagues de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensié autoanivelladora de barra roscada

50,000

496,000

20,000

2.044,120

190,568

357,860

70,000

40,163

815,528

74,120

540,848

274,680

123,700

1.146,640

83,600

48,400
1.146,640

942,020

16,020

206,550

96,400

68,000

68,000

31,570

113,550

70,150

86,400

438,550

584,300

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Pressupost parcial n° 9 Revestiments i paviments

N° Descripcio Amidament Ud
9.30 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix+ placa de escuma de

poliuretd de 35 kg/m3 de densitat, adherida, de 80 mm de gruix, col.locada sobre perfileria

d’acer galvanitzat amb fixacions mecaniques 143,960 m2
9.31 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintétiques, de densitat

mitjana, DM, hidrofug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecaniques 317,280 m2
9.32 Socol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alcaria, amb I'extrem superior aixamfranat, col.locat

amb fixacions mecaniques 158,640 m
9.33 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una

capa de fons diluida, i dues d'acabat 70,000 m2
9.34 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat 1.100,300 m2
9.35 Pintat de parament vertical de fusta, a I'esmalt sintétic, amb una capa segelladora i dues

d'acabat 767,825 m2
9.36 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una

capa de fons diluida, i dues d'acabat 114,280 m2
9.37 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat 2.592,540 m2
9.38 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separacid, amb esmalt sintétic, amb

dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat 46,500 m2
9.39 Pintat perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat 24,000 m2
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Pressupost parcial n° 10 Control de qualitati assai  gs i varis

N° Descripcio Amidament Ud
10.1 Assaig i mesures de control de qualitat d'acord amb projecte 1,000 u
10.2 Imprevistos a justificar durant I'obra 1,000 u
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Pressupost parcial n° 11 Seguretat i salut
N° Descripcio Amidament Ud

111 Mesures de seguretat i salut, d'acord amb estudi i pla de seguretat 1,000 u
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Pressupost parcial n° 1 Acondicionament del terreny

N° Descripcio Amidament Ud
11 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camié 1.171,560 m2
1.2 Excavacio per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camié 2.651,852 m3
1.3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador especific 0 a centre de

recollida i transferéncia, amb camié de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb

un recorregut de fins a 10 km 3.322,636 m3
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Pressupost parcial n°® 2 Fonamentacions

N° Descripcio Amidament Ud
2.1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/40/1, de consisténcia

plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de camié 981,360 m2
2.2 Formig6 per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/I+Qb, de consisténcia tova i grandaria maxima

del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 686,952 m3
2.3 Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mmz2, per a I'armadura de lloses 36.126,701 kg
2.4 Formigé per a mur, HA-30/B/10/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm,

abocat amb cubilot 83,776 m3
2.5 Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/'mm2, per a I'armadura de murs 3.792,268 kg
2.6 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base

rectilinia, encofrats a una cara, d'al¢aria <=3 m 496,600 m2
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Pressupost parcial n° 3 Demolicions

N° Descripcio Amidament Ud
3.1 Enderroc de paret de tancament de maé calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador
manual i carrega manual de runa sobre camié o contenidor 150,600 m2
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Pressupost parcial n° 4 Estructures

NO

Descripcio

Amidament Ud

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9
4.10

4.11

4.12
4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peca simple, en perfils
laminats en calent serie L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col.locat a l'obra

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per pe¢a composta, en perfils
laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura

Formigé per a pilars, HA-25/B/10/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de pilars

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metal.lics per a pilars de seccié rectangular,
per a revestir, d'al¢caria fins a5 m

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metal.lics per a pilars de seccié rectangular,
per a revestir, d'al¢aria fins a3 m

Formig6 per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mmz2, per a I'armadura de lloses

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una al¢aria <=3 m, amb tauler de
fusta de pi

Formigo per a lloses, HA-25/B/10/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mmz2, per a I'armadura de lloses

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 3 m d'alcaria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigo vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 5 m d'algaria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigoé vist

Formacié de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigé pretesat de 29 a 30 cm d'algaria i
100 cm d'amplaria, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment flector
ultim, per a una sobrecarrega (Us+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum maxima de 12 m,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diametre, i una quantia de 0,076
m3/m2 de formigd HA-25/B/10/ |, abocat amb cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i biguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 10
kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, malla electrosoldada B 500 T de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2 de formigé HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 12 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i biguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 10 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, malla electrosoldada B 500 T de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

900,000 kg

5.119,000 kg

360,000 kg

50,969 m3
5.719,408 kg

217,487 m2
422,181 m2

6,856 m3
792,725 kg

54,430 m2

31,550 m3
4.101,500 kg

122,500 m2

97,975 m2

382,900 m2

565,300 m2

210,650 m2

214,050 m2

214,050 m2

24,250 m2

284,950 m2

185,400 m2
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Pressupost parcial n° 4 Estructures
N° Descripcio Amidament Ud

4.23 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigo
HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot 193,800 m2

4.24 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigo
HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot 193,800 m2
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Pressupost parcial n° 5 Facanes i fusteria

NO

Descripcio

Amidament Ud

51

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

Aplacat de parament vertical exterior a una alcaria <=3 m, amb pedra calcaria nacional, amb
una cara buixardada, preu mitja, amb forats per a fixacions i aresta viva a les tres vores i aresta
rebaixada aresta superior, preu mitja, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a maxim, col.locada
amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre
paraments sense revestir i acabat raspat

Persiana de llibret d'alumini lacat, corredissa, amb lamel.la fixa horitzontal de 60-70 mm
d'amplaria i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplaria, col.locada amb fixacions
mecaniques

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel.la fixa horitzontal de 100-125 mm d'amplaria i
10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplaria, col.locada amb fixacions mecaniques

Tancament exterior practicable, batent, oscil-lant o fixe amb porta d'alumini lacat perfils de preu
alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, totalment acabat i instal-lat.

Vidre aillant de dos vidres de seguretat, amb classificacié de resisténcia a I'impacte manual
nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llist6 de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Vidre aillant de dos vidres de seguretat un incolor i un filtrant, amb classificacié de resistencia a
I'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb
llisté de vidre sobre fusta, acer o alumini

Barana d'alumini anoditzat amb muntants,vidre laminar 5+5 i travessers, de 100 a 120 cm
d'alcaria, ancorada amb fixacions mecaniques

Passama d'alumini anoditzat, cargolat

Porta tallafocs metal.lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col.locada

Porta tallafocs de fusta DM, EI2-C 30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu
alt, col.locada

Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada.

Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises , de 55 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada.

Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 185 cm d'amplaria i de 315 cm d'algaria, totalment
instal-lada i col-locada.

Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises i estructura interior de fusta, de 210 cm d'amplaria i de 305 cm d'alcaria, totalment
instal-lada i col-locada.

Armari amb 8 fulles batents per a interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises ,de 545 cm x 31 5¢cm i 8 fulles de 70 cm d'amplaria i de 315 cm d'alcaria, totalment
instal-lat i col-locat.

Trampeta d'accés a forjat sanitari composat per tapa i escales plegables, d'acord amb els
planols de projecte.

Claraboia de vidre laminar 6+6 transludic sobre estructura metalica i d'acord amb els planols de
projecte, col.locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I.

252,218

995,080

216,000

112,700

328,949

156,239

103,883

102,900
21,900

4,000

23,000

32,000

20,000

1,000

1,000

2,000

1,000

51,540

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Pressupost parcial n° 6 Instal-lacions

NO

Descripcio

Amidament Ud

6.1.- Instal-laci6 de transport

6.1.1

Ascensor eléctric d’adheréncia per a minusvalids, sense cambra maquinaria, per a 8 persones
(600 kg), 1 m/s, sistema d"accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal
simple, portes d"accés de maniobrabilitat corredissa automatica d’amplaria 80 cm i alcaria 200
cm d’acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automatica d’acer
inoxidable i qualitat d"acabats mitjana

6.2.- Instal-laci6 de sanejament

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

6.2.15

Desguas d'aparell sanitari amb tub de polipropile de paret tricapa per a evacuacio
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o claveguer6

Desguas d'aparell sanitari amb tub de polipropile de paret tricapa per a evacuacio
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueré

Baixant de tub de polipropilé de paret tricapa per a evacuacié insonoritzada, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecanicament amb brides

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecanicament amb brides

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicacié B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre

Excavacio de rases i pous de fins a 1,5 m de fondaria, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica sobre camié

Peric6 sifonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de mad massis de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigé en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigé armat

Peric6 de pas de formigé prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondaria, per a
evacuacio d'aiglies residuals, inclosa tapa de formigé prefabricat

Caixa sifonica amb col.locacié encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

Registre per a instal.lacié d'evacuacié, amb tapa roscada i embellidor, de diametre 160 mm,
instal.lat

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressio, de DN 160
mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressid, de DN 315
mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Subministrament de terra adequada d'aportacio

1,000

61,500

30,000

90,000

90,000

50,000

50,000

50,000

60,000

5,000

5,000

2,000

30,000

10,000

10,000
60,000

m3

m3
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Pressupost parcial n° 7 Aillaments e impermeabilitza  cions

N° Descripcio Amidament Ud
7.1 Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN 13164, resisténcia a compressié >= 200

kPa, resisténcia térmica entre 1,30 i 1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superficie llisa i

cantell encadellat, col.locada amb fixacions mecaniques 761,420 m2
7.2 Aillament amb placa rigida de llana de roca de densitat 161 a 200 kg/m3 de 60 mm de gruix,

col.locada amb fixacions mecaniques 137,350 m2
7.3 Panell absorbent prefabricat sandwich de plancha perforada prelacada de 0,8 mm de gruix,

llana de roca amb vel protector interior i planxa prelacada llisa d'lmm de gruix, de 80 mm gruix,

en panell de 450x3000 mm, amb material auxiliar de col.locacio, col.locat 154,200 m2
7.4 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.licula d'emulsi6 bituminosa tipus EB, amb una

dotaci6 <=2 kg/m2, aplicada en dues capes 165,555 m2
7.5 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2,

col.locat sense adherir 165,555 m2
7.6 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm 150,000 m
7.7 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a maxim 66,196 m3
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Pressupost parcial n° 8 Particions

N° Descripcio Amidament Ud
8.1 Paret tancament recolzada de gruix 14 cm, de ma¢d calat, HD, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta

industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2 1.018,050 m2
8.2 Enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermad de 450x230x70 mm, LD, categoria

I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8 758,380 m2
8.3 Paret divisoria recolzada de gruix 14 cm, de magé calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta

industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6 (G) segons norma UNE-EN 998-2 822,720 m2
8.4 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma

UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb

ciment CEM Il 994,500 m2
8.5 Paret divisoria recolzada de gruix 29 cm, de maé calat, HD, categoria |, segons la norma

UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb

ciment CEM Il 24,900 m2
8.6 Mampara de vidre laminar 3+3 i fixacions d'acer inoxidable 55,850 m2
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Pressupost parcial n° 9 Cobertes

NO

Descripcio

Amidament Ud

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigé cel.lular, capa separadora,
impermeabilitzaci6 amb una membrana d'una lamina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 130 g/m2, aillament amb plaques de poliestiré
extruit de 40 mm, capa separadora amb geotéxtil i acabat de terrat amb capa de proteccié de
palet de riera

Coberta transitable, formacié de pendents amb formigé de 150 kg/m3, impermeabilitzaci6 amb
una membrana de dues lamines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i
acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceramica

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcarea natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651

Minvell amb refor¢ de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i
formacié de junt de poliestiré expandit, per a coberta no transitable

Minvell amb rajola ceramica, amb refor¢ de membrana bituminosa LO-30-FP i formacio de junt
de poliestiré expandit, per a coberta transitable

Barret de xemeneia antivent per a la formacié de xemeneia individual, de 400 mm de diametre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AlISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locat

729,350 m2

77,110 m2

219,200 m

253,200 m

51,600 m

10,000 u
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Pressupost parcial n° 10 Revestiments i paviments

N° Descripcio Amidament Ud
10.1 Proteccié d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix

de revestiment de 8 mm 50,000 m
10.2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb

guix YG, acabat lliscat amb guix YF 365,000 m2
10.3 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb guix

YG, acabat lliscat amb guix YF 35,400 m2
10.4 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a maxim, amb

guix YG, acabat lliscat amb guix YF 2.156,490 m2
10.5 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb guix YG,

acabat lliscat amb guix YF 196,927 m2
10.6 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de comunicaci6 vertical, amb guix YG,sense

lliscar 357,860 m2
10.7 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'al¢aria, amb morter

de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, remolinat i lliscat amb guix YF 37,800 m2
10.8 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb

morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, deixat de regle 228,000 m2
10.9 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <=3 m, amb rajola de ceramica esmaltada

mat, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'cbra

amb formigonera de 165 | i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 228,000 m2
10.10 Escopidor de 30 cm, amb peca de pedra calcaria nacional amb una cara buixardada, preu alt,

de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locada amb

morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | 82,900 m
10.11 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta

amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, sobre capa de sorra de 2

cm de gruix, per a Us interior intens 1.062,940 m2
10.12 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 1.062,940 m2
10.13 Socol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alcaria, col.locat a truc de maceta amb

morter de ciment 1.6, elaborat a I'ocbra amb formigonera de 165 | 720,400 m
10.14 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruit esmaltat de forma quadrada, preu alt, de

90 a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i

rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 95,000 m2
10.15 Paviment exterior, de rajola de gres extruit sense esmaltar de forma rectangular preu mitja, de

15 peces m2 peces/m2, com a maxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 76,000 m2
10.16 Socol de rajola de gres extruit sense esmaltar, preu superior, de 10 cm d'alcaria, col.locat amb

morter adhesiu 82,000 m
10.17 Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat

10 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 7 kg/m2

de pols de quars gris 12,244 m3
10.18 Paviment esportiu de PVC, amb sola d'escuma alveolar, de 4.5 mm de gruix, en rotlle, col.locat

amb adhesiu acrilic de dispersié aquosa i soldat en fred amb PVC liquid 200,360 m2
10.19 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a

I'obra amb formigonera de 165 | 200,360 m2
10.20 Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, amb pasta allisadora 200,360 m2
10.21 Formacié d'esglaé amb formigé HM-20/P/10/1, de consistencia plastica i grandaria maxima del

granulat 10 mm 68,000 m
10.22 Esglad de pedra natural calcaria nacional, preu mitja, de dues peces, frontal i estesa, col.locat a

truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | 68,000 m
10.23 Paviment amb peces de pedra natural calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, preu

mitja, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt

1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | 31,570 m2
10.24 Socol de pedra natural calcaria nacional, preu mitja, de 8 cm d'al¢aria i 1 cm de gruix, col.locat

a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | 113,550 m
10.25 Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanitzacio llisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm d'amplaria,

separades 1,5 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensié autoanivelladora de

platina 70,150 m2
10.26 Cel ras de plagues de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 35

mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensi6 autoanivelladora de

barra roscada 94,800 m2
10.27 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35

mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensié autoanivelladora de

barra roscada 311,450 m2
10.28 Cel ras amb plagues de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb

entramat ocult amb suspensié autoanivelladora de barra roscada 548,620 m2
10.29 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix+ placa de escuma de

poliuretd de 35 kg/m3 de densitat, adherida, de 80 mm de gruix, col.locada sobre perfileria

d’acer galvanitzat amb fixacions mecaniques 114,375 m2
10.30 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintétiques, de densitat

mitjana, DM, hidrofug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecaniques 411,780 m2
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Pressupost parcial n° 10 Revestiments i paviments

N° Descripcio Amidament Ud
10.31 Socol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alcaria, amb I'extrem superior aixamfranat, col.locat

amb fixacions mecaniques 216,890 m
10.32 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat 400,400 m2
10.33 Pintat de parament vertical de fusta, a I'esmalt sintétic, amb una capa segelladora i dues

d'acabat 767,825 m2
10.34 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una

capa de fons diluida, i dues d'acabat 37,800 m2
10.35 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat 2.711,270 m2
10.36 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i

dues d'acabat 24,000 m2
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Pressupost parcial n° 11 Control de qualitat i assai  gs

N° Descripcio Amidament Ud
111 Assaig i mesures de control de qualitat d'acord amb projecte 1,000 u
11.2 Imprevistos a justificar durant I'obra 1,000 u
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Pressupost parcial n° 12 Seguretat i salut
N° Descripcio Amidament Ud

121 Mesures de seguretat i salut, d'acord amb estudi i pla de seguretat 1,000 u
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03. Pressupost







03. 01. Quadre de Preus num. 1







Quadre de preus n° 1

Adverténcia: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és
procedent, son els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar I'obra executada, segons la Clausula 46 del
Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat, considerant inclosos en ells els
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a I'execucié de la unitat d'obra que defineixen, segons allo prescrit
a la Clausula 51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podra reclamar que s'introdueixi qualsevol
modificacio, sota cap pretext d'error o omissio.

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
1 Acondicionament del terreny
1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica sobre camio 1,83| U EURO AMB VUITANTA-TRES
CENTIMS
1.2 m3 Excavaci6é per a rebaix en terreny fluix, amb
mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio 2,77| DOS EUROS AMB SETANTA-SET
CENTIMS
1.3 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a

monodipdsit, a abocador especific o a centre de
recollida i transferéncia, amb camio6 de 12 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de fins a 10 km 3,49 TRES EUROS AMB

QUARANTA-NOU CENTIMS

2 Fonamentacions

2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de
gruix de formigé HM-20/P/40/I, de consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm,

abocat des de cami6 9,31 NOU EUROS AMB TRENTA-U
CENTIMS
2.2 m3 Formigd per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/1+Qb, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 96,43| NORANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS
2.3 m3 Formigb per a mur, HA-30/B/10/l, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot 106,78 CENT SIS EUROS AMB
SETANTA-VUIT CENTIMS
2.4 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit .
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de lloses 1,12| U EURO AMB DOTZE CENTIMS
2.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de murs 1,23| U EURO AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
2.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat,
amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilinia, encofrats a una cara, d'algaria <=3 m 23,04 VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE
CENTIMS
3 Estructures
3.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
lindes formades per peca simple, en perfils
laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimaci6é
antioxidant, col.locat a I'obra 1,58| U EURO AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS
3.2 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peca composta, en perfils
laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra
amb soldadura 1,64| U EURO AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
3.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
serie L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimacio
antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura 1,57| U EURO AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS
3.4 m3 Formigd per a pilars, HA-25/B/10/lla, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot 97,48| NORANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
3.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de pilars 1,09| U EURO AMB NOU CENTIMS
3.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb
plafons metallics per a pilars de seccid
rectangular, per a revestir, d'algaria fins a5 m 16,08 SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS
3.7 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb
plafons metal.lics per a pilars de secci6
rectangular, per a revestir, d'algaria fins a 3 m 13,49| TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS
3.8 m3 Formigo per a lloses inclinades, HA-25/B/10/1,
de consistéencia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot 85,00 VUITANTA-CINC EUROS
3.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de lloses 1,23| U EURO AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
3.10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una algaria <=3 m, amb tauler de
fusta de pi 31,76 TRENTA-U EUROS AMB
SETANTA-SIS CENTIMS
3.11 m3 Formigé per a lloses, HA-25/B/10/lla, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot 85,35| VUITANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-CINC CENTIMS
3.12 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de lloses 1,23| U EURO AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
3.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses, a 3 m d'al¢aria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigé vist 46,02 [ QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS
CENTIMS
3.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses, a 5 m d'al¢aria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigoé vist 46,18| QUARANTA-SIS EUROS AMB
DIVUIT CENTIMS
3.15 m2 Formaci6 de sostre 30+5 cm amb lloses
alveolars de formig6 pretesat de 29 a 30 cm
d'alcaria i 100 cm d'amplaria, amb junt obert
superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment
flector  Gltim, per a una sobrecarrega
(Ustpermanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum
maxima de 12 m, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diametre, i
una quantia de 0,076 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/ |, abocat amb cubilot 77,73| SETANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-TRES CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

En xifra
(euros)

En lletra
(euros)

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i biguetes de formigé pretesat, intereixos
0,7 m, llum 5 a7 m, amb una quantia de 10 kg/m2
d'acer en barres corrugades B 500 S, malla
electrosoldada B 500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de
D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestire i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestire i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
12 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i biguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
10 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S,
malla electrosoldada B 500 T de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé
pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14,6 kg/m2 d' acer en barres
corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,15 m3/m2 de formigé HA-25/B/10/I
abocat amb cubilot

63,86

55,82

56,01

54,83

53,65

52,17

54,48

SEIXANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS

CINQUANTA-SIS EUROS AMB U
CENTIM

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS

CINQUANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CENTIMS

CINQUANTA-DOS EUROS AMB
DISSET CENTIMS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
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Import

En xifra
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3.23

3.24

3.25

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé
pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades
B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16
m3/m2 de formigé HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé
pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades
B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16
m3/m2 de formigé HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

u Escala dacer S275JR segons UNE-EN
10025-2,segons planols de projecte, de perfils
laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimacio
antioxidant, col.locat a I'obra i pintat

4 Facanes i fusteria

m2 Aplacat de parament vertical exterior a una
algcaria <=3 m, amb pedra calcaria nacional, amb
una cara buixardada, preu mitja, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les tres vores i aresta
rebaixada aresta superior, preu mitja, de 30 mm
de gruix i 1250 cm2, com a maxim, col.locada amb
ganxos i morter de ciment 1.6, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |

m2 Monocapa amb morter de ciment i additius
amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat raspat

m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, corredissa,
amb lamella fixa horitzontal de 60-70 mm
d'amplaria i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45
mm  d'amplaria, collocada amb fixacions
mecaniques

m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb
lamel.la fixa horitzontal de 100-125 mm d'amplaria
i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm
d'amplaria, col.locada amb fixacions mecaniques

m2 Tancament exterior practicable, batent,
oscil-lant o fixe amb porta d'alumini lacat perfils de
preu alt, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, totalment acabat i instal-lat.

m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat, amb
classificaci6 de resisténcia a limpacte manual
nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire
de 10 mm, col.locat amb llist6 de vidre sobre fusta,
acer o alumini

54,67

53,49

3.553,54

112,95

18,27

94,77

109,50

154,40

109,06

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CENTIMS

CINQUANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS

TRES MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

CENT DOTZE EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS

NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS

CENT NOU EUROS AMB
CINQUANTA CENTIMS

CENT CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB QUARANTA CENTIMS

CENT NOU EUROS AMB SIS
CENTIMS

RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO FASE 1

Pagina 4




Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
4.7 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat un
incolor i un filtrant, amb classificaci6 de resisténcia
a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de
gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llisté
de vidre sobre fusta, acer o alumini 109,05| CENT NOU EUROS AMB CINC
CENTIMS
4.8 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants,vidre
laminar 5+5 i travessers, de 100 a 120 cm
d'alcaria, ancorada amb fixacions mecaniques 100,94 CENT EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS
4.9 m Passama d'alumini anoditzat, cargolat 12,58 | DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS
4.10 u Porta tallafocs metal.lica, EI2-C 60, una fulla
batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col.locada 221,69 DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS
411 u Porta tallafocs de fusta DM, EI2-C 30, una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt,
col.locada 243,77 | DOS-CENTS QUARANTA-TRES
EUROS AMB SETANTA-SET
CENTIMS
4.12 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 188,02| CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB
DOS CENTIMS
4.13 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises , de 55 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 136,03| CENT TRENTA-SIS EUROS AMB
TRES CENTIMS
4.14 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
llises , de 100 cm d'amplaria i de 215 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 198,73 CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS
4.15 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises , de 90 cm d'amplaria i de 215 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 193,93| CENT NORANTA-TRES EUROS
AMB NORANTA-TRES CENTIMS
4.16 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
llises , de 155 cm d'amplaria i de 215 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 210,24 | DOS-CENTS DEU EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CENTIMS
4.17 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises i estructura interior de fusta, de 150 cm
d'amplaria i de 305 cm d'algaria, totalment
instal-lada i col-locada. 290,09 | DOS-CENTS NORANTA EUROS
AMB NOU CENTIMS
4.18 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises i estructura interior de fusta, de 210 cm
d'amplaria i de 305 cm d'algaria, totalment
instal-lada i col-locada. 308,33| TRES-CENTS VUIT EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS
4.19 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
llises, de 365 cm d'amplaria i de 305 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 342,91| TRES-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-U CENTIMS
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4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

511

521

5.2.2

5.2.3

u Porta amb fulla batent per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i vidre circular 3+3, de 80 cm d'amplaria i de
210 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada.

u Porta amb fulla batent per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria i
fulla de 80 cm d'amplaria i de 180 cm d'alcaria,
totalment instal-lada i col-locada.

m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans,
travessers i brendoles cada 8 a 10 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4, segons projecte inclos
portes batents

u Trampeta d'accés a forjat sanitari composat per
tapa i escales plegables, d'acord amb els planols
de projecte.

m2 Claraboia de vidre laminar 6+6 transludic sobre
estructura metalica i d'acord amb els planols de
projecte, col.locat amb morter de ciment 1:3,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I.

u Claraboia quadrada de forma parabdlica, fixa, de
2 lamines de metacrilat, per a un buit d'obra de
60x60 cm amb socol prefabricat, col.locada amb
fixacions mecaniques

5 Instal-lacions

5.1 Instal-lacié de transport

u Ascensor electric dadheréncia per a
minusvalids, sense cambra maquinaria, per a 8
persones (600 kg), 1 m/s, sistema d accionament
de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra
universal simple, portes d"accés de maniobrabilitat
corredissa automatica d’amplaria 80 cm i algaria
200 cm d’acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automatica d’acer
inoxidable i qualitat d"acabats mitjana

5.2 Instal-laci6é de sanejament

m Desguas d'aparell sanitari amb tub de
polipropile de paret tricapa per a evacuaci
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o claveguer6

m Desguas d'aparell sanitari amb tub de
polipropilé de paret tricapa per a evacuacio
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueré

m Baixant de tub de polipropilé de paret tricapa per
a evacuacio insonoritzada, de DN 90 mm, incloses
les peces especials i fixat mecanicament amb
brides

200,19

185,58

96,98

361,47

178,21

185,74

24.132,22

16,26

31,00

22,86

DOS-CENTS EUROS AMB DINOU
CENTIMS

CENT VUITANTA-CINC EUROS
AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS

NORANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-VUIT CENTIMS

TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS
AMB QUARANTA-SET CENTIMS

CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-U CENTIMS

CENT VUITANTA-CINC EUROS
AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS

VINT-I-QUATRE MIL CENT
TRENTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-DOS CENTIMS

SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CENTIMS

TRENTA-U EUROS

VINT-I-DOS EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS
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En xifra En lletra
(euros) (euros)
5.2.4 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa,
area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides 16,05 SETZE EUROS AMB CINC CENTIMS
5.25 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa, area aplicacié B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre 31,18| TRENTA-U EUROS AMB DIVUIT
CENTIMS
5.2.6 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa, area aplicacié B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre 54,79| CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS
5.2.7 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa, area aplicacié B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre 95,58 NORANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS
5.2.8 m3 Excavaci6 de rases i pous de fins a 1,5 m de
fondaria, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica sobre camié 5,58| CINC EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS
5.2.9 u Peric6 sifonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
madé massis de 290x140x50 mm, arrebossada i
liscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigé en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigé armat 202,47| DOS-CENTS DOS EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS
5.2.10 u Pericé de pas de formig6 prefabricat amb fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondaria, per a evacuacio
d'aiglies residuals, inclosa tapa de formigo
prefabricat 69,51 | SEIXANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS
5.2.11 u Caixa sifonica amb col.locaci6 encastada, de
PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de
40 mm 9,69 NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS
5.2.12 u Registre per a instal.laci6 d'evacuacio, amb tapa
roscada i embellidor, de diametre 160 mm,
instal.lat 20,14 | VINT EUROS AMB CATORZE
CENTIMS
5.2.13 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa per a sanejament sense pressié, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub 36,02| TRENTA-SIS EUROS AMB DOS
CENTIMS
5.2.14 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa per a sanejament sense pressié, de DN
315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub 105,04| CENT CINC EUROS AMB QUATRE
CENTIMS
5.2.15 m3  Subministrament de terra adequada
d'aportacio 5,40| CINC EUROS AMB QUARANTA

6 Aillaments e impermeabilitzacions

CENTIMS
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N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
6.1 m2 Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS)
UNE-EN 13164, resisténcia a compressié >= 200
kPa, resisténcia térmica entre 1,30 i 1,45 m2K/W,
de gruix 40 mm amb la superficie llisa i cantell
encadellat, col.locada amb fixacions mecaniques 11,31| ONZE EUROS AMB TRENTA-U
CENTIMS
6.2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una
pel.licula d'emulsié bituminosa tipus EB, amb una
dotaci6 <=2 kg/m2, aplicada en dues capes 4,19| QUATRE EUROS AMB DINOU
CENTIMS
6.3 m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no
teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2,
col.locat sense adherir 1,72| U EURO AMB SETANTA-DOS
CENTIMS
6.4 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100
mm 5,23| CINC EUROS AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
6.5 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades
de 50 cm, com a maxim 39,80| TRENTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA CENTIMS
7 Particions
7.1 m2 Paret tancament recolzada de gruix 14 cm, de

maod calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6 (G)
segons norma UNE-EN 998-2 26,10| VINT-I-SIS EUROS AMB DEU
CENTIMS

7.2 m2 Enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix,
de supermad de 450x230x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:8 10,41 | DEU EUROS AMB QUARANTA-U
CENTIMS

7.3 m2 Paret divisoria recolzada de gruix 14 cm, de
maod calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6 (G)
segons norma UNE-EN 998-2 26,10| VINT-I-SIS EUROS AMB DEU
CENTIMS

7.4 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5
cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM Il 26,55 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CENTIMS

7.5 m2 Paret divisoria recolzada de gruix 29 cm, de
maé calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM Il 52,69 CINQUANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS

7.6 m2 Mampara de vidre laminar 3+3 i fixacions
d'acer inoxidable 56,47 | CINQUANTA-SIS EL:IROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS
8 Cobertes
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

m2 Coberta invertida no transitable amb pendents
de formigd  cellular, capa  separadora,
impermeabilitzaci6 amb una membrana d'una
lamina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de
130 g/m2, aillament amb plaques de poliestire
extruit de 40 mm, capa separadora amb geotextil i
acabat de terrat amb capa de proteccio6 de palet de
riera

m2 Coberta transitable, formaci6é de pendents amb
formigdé de 150 kg/m3, aillament amb plaques de
poliestiré extruit de gruix 40 mm, capa separadora,
impermeabilitzaci6 amb una membrana de dues
lamines de densitat superficial 7,2 kg/m2
LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb
paviment format per dues capes de rajola
ceramica

m2 Coberta transitable, formaci6 de pendents amb
formigé de 150 kg/m3, impermeabilitzaci6 amb
una membrana de dues lamines de densitat
superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i
acabat de terrat amb paviment format per dues
capes de rajola ceramica

m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix,
amb pedra calcarea natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire, col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

m Minvell amb refor¢ de membrana bituminosa
LBM (SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i
formacié de junt de poliestiré expandit, per a
coberta no transitable

m Minvell amb rajola ceramica, amb refor¢ de
membrana bituminosa LO-30-FP i formacié de junt
de poliestiré expandit, per a coberta transitable

u Barret de xemeneia antivent per a la formacié de
xemeneia individual, de 400 mm de diametre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locat

9 Revestiments i paviments

m Protecci6 daresta amb cantonera d'acer
galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un
gruix de revestiment de 8 mm

m2 Enguixat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a
maxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

m2 Enguixat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a més de 3,00 m d'al¢aria, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a maxim, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF

42,36

66,05

55,29

45,92

26,76

18,59

203,51

2,21

5,09

6,63

4,32

QUARANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-SIS CENTIMS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC
CENTIMS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-NOU CENTIMS

QUARANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS

VINT-I-SIS EUROS AMB
SETANTA-SIS CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB_
CINQUANTA-NOU CENTIMS

DOS-CENTS TRES EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS

DOS EUROS AMB VINT-I-U
CENTIMS

CINC EUROS AMB NOU CENTIMS

SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CENTIMS

QUATRE EUROS AMB
TRENTA-DOS CENTIMS
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NO

Designacio

Import

En xifra
(euros)

En lletra
(euros)

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli
de comunicacié vertical, amb guix YG,sense lliscar

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a més de 3,00 m d'al¢aria, amb
morter de ciment 1.6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 I, remolinat

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 I, remolinat i lliscat amb guix
YF

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a maxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 I, deixat de regle

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb
morter de ciment 1.6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 I, remolinat

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una
alcaria <=3 m, amb rajola de ceramica esmaltada
mat, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col.locades
amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 | i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una
algcaria <=3 m amb rajola de gres extruit esmaltat
preu alt, de 46 a 75 peces m2, col.locades amb
morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

m Escopidor de 30 cm, amb pe¢a de pedra
calcaria nacional amb una cara buixardada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a [I'obra amb
formigonera de 165 |

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40
cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a Il'obra amb
formigonera de 165 |, sobre capa de sorra de 2 cm
de gruix, per a Us interior intens

m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruit
sense esmaltar de forma rectangular preu mitja,
de 15 peces m2 peces/m2, com a maxim, col.locat
a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

5,51

4,87

19,71

21,52

12,22

16,50

24,21

24,31

38,10

24,41

30,97

CINC EUROS AMB CINQUANTA-U
CENTIMS

QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-SET CENTIMS

DINOU EUROS AMB SETANTA-U
CENTIMS

VINT-I-U EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS

DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS
CENTIMS

SETZE EUROS AMB CINQUANTA
CENTIMS

VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-U CENTIMS

VINT-I-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-U CENTIMS

TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU
CENTIMS

VINT-I-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS

TRENTA EUROS AMB
NORANTA-SET CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
9.16 m Socol de rajola de gres extruit sense esmaltar,
preu superior, de 10 cm d'algaria, col.locat amb
morter adhesiu 5,81 CINC EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS
9.17 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de
terratzo o pedra 6,61( SIS EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS
9.18 m Saocol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10
cm d'alcaria, collocat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 | 6,60( SIS EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS
9.19 m3 Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E de
consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 10 mm, escampat des de camio, estesa i
vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris 107,95 CENT SET EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS
9.20 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
extruit esmaltat de forma quadrada, preu alt, de 90
a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 47,61| QUARANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-U CENTIMS
9.21 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruit
esmaltat de forma rectangular preu alt, de 16 a 25
peces m2, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 26,79| VINT-I-SIS EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS
9.22 m Esglaé de pedra natural calcaria nacional, preu
mitja, de dues peces, frontal i estesa, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | 45,81 [ QUARANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-U CENTIMS
9.23 m Formaci6é d'esglaé amb formigé HM-20/P/10/1,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm 17,41| DISSET EUROS AMB QUARANTA-U
CENTIMS
9.24 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcaria
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitja, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | 69,65| SEIXANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CENTIMS
9.25 m Socol de pedra natural calcaria nacional, preu
mitja, de 8 cm d'algaria i 1 cm de gruix, col.locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat
a I'obra amb formigonera de 165 | 8,56 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CENTIMS
9.26 m2 Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanitzacio
lisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm d'amplaria,
separades 1,5 cm, sistema desmuntable amb
entramat ocult i suspensié autoanivelladora de
platina 29,47| VINT-I-NOU EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS
9.27 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals
fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm
i 35 mm de gruix, amb entramat semiocult amb
cantell especial i suspensi6 autoanivelladora de
barra roscada 26,84| VINT-I-SIS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CENTIMS
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Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
9.28 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals
fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120
cm i 35 mm de gruix, amb entramat semiocult amb
cantell especial i suspensi6 autoanivelladora de
barra roscada 25,41 VINT-I-CINC EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS
9.29 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensié autoanivelladora de
barra roscada 17,98 DISSET EUROS AMB
NORANTA-VUIT CENTIMS
9.30 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat
antihumitat de 15 mm de gruix+ placa de escuma
de poliureta de 35 kg/m3 de densitat, adherida, de
80 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d"acer .
galvanitzat amb fixacions mecaniques 20,10( VINT EUROS AMB DEU CENTIMS
9.31 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler
de fibres de fusta i resines sintétiques, de densitat
mitjana, DM, hidrofug, de 16 mm de gruix,
col.locat amb fixacions mecaniques 16,44 SETZE EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
9.32 m Socol dalumini en forma de L, de 10 cm
d'alcaria, amb I'extrem superior aixamfranat,
col.locat amb fixacions mecaniques 13,81 TRETZE EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS
9.33 m2 Pintat de parament horitzontal interior de
ciment, amb pintura plastica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluida, i dues d'acabat 3,70| TRES EUROS AMB SETANTA
CENTIMS
9.34 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plastica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 4,42| QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CENTIMS
9.35 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a I'esmalt
sintétic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 6,79( SIS EUROS AMB SETANTA-NOU
CENTIMS
9.36 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment,
amb pintura plastica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluida, i dues d'acabat 3,34| TRES EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS
9.37 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura plastica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 3,96 TRES EUROS AMB NORANTA-SIS
CENTIMS
9.38 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a
12 cm de separacio, amb esmalt sintétic, amb
dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat 13,23| TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
9.39 m2 Pintat perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb
dues capes d'imprimaci6 antioxidant i dues
d'acabat 14,93| CATORZE EUROS AMB
NORANTA-TRES CENTIMS
10 Control de qualitat i assaigs i varis
10.1 u Assaig i mesures de control de qualitat d'acord
amb projecte 4.313,34| QUATRE MIL TRES-CENTS TRETZE
EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CENTIMS
10.2 u Imprevistos a justificar durant I'obra 43.197,36 | QUARANTA-TRES MIL CENT

NORANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-SIS CENTIMS
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11 Seguretat i salut
111 u Mesures de seguretat i salut, d'acord amb estudi
i pla de seguretat 10.931,98( DEU MIL NOU-CENTS TRENTA-U

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

Adverténcia: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és
procedent, son els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar I'obra executada, segons la Clausula 46 del
Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat, considerant inclosos en ells els
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a I'execucié de la unitat d'obra que defineixen, segons allo prescrit
a la Clausula 51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podra reclamar que s'introdueixi qualsevol
modificacio, sota cap pretext d'error o omissio.

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
1 Acondicionament del terreny
1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica sobre camio 1,83| U EURO AMB VUITANTA-TRES
CENTIMS
1.2 m3 Excavaci6é per a rebaix en terreny fluix, amb
mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio 2,77| DOS EUROS AMB SETANTA-SET
CENTIMS
1.3 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a

monodipdsit, a abocador especific o a centre de
recollida i transferéncia, amb camio6 de 12 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de fins a 10 km 3,49 TRES EUROS AMB

QUARANTA-NOU CENTIMS

2 Fonamentacions

2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de
gruix de formigé HM-20/P/40/I, de consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm,

abocat des de cami6 9,31 NOU EUROS AMB TRENTA-U
CENTIMS
2.2 m3 Formigd per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/1+Qb, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 96,43| NORANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS
2.3 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit .
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de lloses 1,12| U EURO AMB DOTZE CENTIMS
2.4 m3 Formigb per a mur, HA-30/B/10/l, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot 106,78 CENT SIS EUROS AMB
SETANTA-VUIT CENTIMS
2.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de murs 1,23| U EURO AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
2.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat,
amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilinia, encofrats a una cara, d'algaria <=3 m 23,04 VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE
CENTIMS
3 Demolicions
3.1 m2 Enderroc de paret de tancament de maé calat
de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador
manual i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor 9,78| NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS
4 Estructures
4.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
lindes formades per peca simple, en perfils
laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimacio
antioxidant, col.locat a I'obra 1,58| U EURO AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS
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N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
4.2 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peca composta, en perfils
laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra
amb soldadura 1,64| U EURO AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS
4.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
serie L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa dimprimacié
antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura 1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS
4.4 m3 Formigé per a pilars, HA-25/B/10/lla, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot 97,48| NORANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
4.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de pilars 1,09| U EURO AMB NOU CENTIMS
4.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb
plafons metal.lics per a pilars de secci6
rectangular, per a revestir, d'al¢aria fins a5 m 16,08| SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS
4.7 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb
plafons metallics per a pilars de seccid
rectangular, per a revestir, d'algaria fins a 3 m 13,49| TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS
4.8 m3 Formigo per a lloses inclinades, HA-25/B/10/1,
de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot 85,00 VUITANTA-CINC EUROS
4.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de lloses 1,23| U EURO AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
4.10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una algaria <=3 m, amb tauler de
fusta de pi 31,76 TRENTA-U EUROS AMB
SETANTA-SIS CENTIMS
411 m3 Formigé per a lloses, HA-25/B/10/lla, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot 85,35 VUITANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-CINC CENTIMS
4.12 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit
elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de lloses 1,23| U EURO AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
4.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses, a 3 m d'alcaria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigo vist 46,02 [ QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS
CENTIMS
4.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses, a 5 m d'alcaria, com a maxim, amb taulers
fendlics, per a deixar el formigo vist 46,18 QUARANTA-SIS EUROS AMB
DIVUIT CENTIMS
4.15 m2 Formacié de sostre 30+5 cm amb lloses
alveolars de formig6é pretesat de 29 a 30 cm
d'alcaria i 100 cm d'amplaria, amb junt obert
superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment
flector  dltim, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum
maxima de 12 m, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diametre, i
una quantia de 0,076 m3/m2 de formigd
HA-25/B/10/ |, abocat amb cubilot 77,73 SETANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-TRES CENTIMS
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4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i biguetes de formigé pretesat, intereixos
0,7 m, llum 5 a7 m, amb una quantia de 10 kg/m2
d'acer en barres corrugades B 500 S, malla
electrosoldada B 500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de
D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestire i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestiré i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
poliestire i semibiguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
12 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2
de formigé HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i biguetes de formigd pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
10 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S,
malla electrosoldada B 500 T de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé
pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14,6 kg/m2 d' acer en barres
corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,15 m3/m2 de formigé HA-25/B/10/I
abocat amb cubilot

63,86

55,82

56,01

54,83

53,65

52,17

54,48

SEIXANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS

CINQUANTA-SIS EUROS AMB U
CENTIM

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS

CINQUANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CENTIMS

CINQUANTA-DOS EUROS AMB
DISSET CENTIMS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

En xifra
(euros)

En lletra
(euros)

4.23

4.24

51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé
pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades
B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16
m3/m2 de formigé HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega
(Gs+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revolté de
morter de ciment i semibiguetes de formigé
pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una
quantia de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades
B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16
m3/m2 de formigé HA-25/B/10/l abocat amb
cubilot

5 Facanes i fusteria

m2 Aplacat de parament vertical exterior a una
alcaria <=3 m, amb pedra calcaria nacional, amb
una cara buixardada, preu mitja, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les tres vores i aresta
rebaixada aresta superior, preu mitja, de 30 mm
de gruix i 1250 cm2, com a maxim, col.locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |

m2 Monocapa amb morter de ciment i additius
amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat raspat

m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, corredissa,
amb lamel.la fixa horitzontal de 60-70 mm
d'amplaria i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45
mm  d'amplaria, collocada amb fixacions
mecaniques

m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb
lamel.la fixa horitzontal de 100-125 mm d'amplaria
i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm
d'amplaria, col.locada amb fixacions mecaniques

m2 Tancament exterior practicable, batent,
oscil-lant o fixe amb porta d'alumini lacat perfils de
preu alt, bastiment de base de tub dacer
galvanitzat, totalment acabat i instal-lat.

m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat, amb
classificacié de resisténcia a limpacte manual
nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire
de 10 mm, col.locat amb llisté de vidre sobre fusta,
acer o alumini

m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat un
incolor i un filtrant, amb classificacié de resisténcia
a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de
gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llisté
de vidre sobre fusta, acer o alumini

54,67

53,49

112,95

18,27

94,77

109,50

154,40

109,06

109,05

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CENTIMS

CINQUANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS

CENT DOTZE EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS

NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS

CENT NOU EUROS AMB
CINQUANTA CENTIMS

CENT CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB QUARANTA CENTIMS

CENT NOU EUROS AMB SIS
CENTIMS

CENT NOU EUROS AMB CINC
CENTIMS
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Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
5.8 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants,vidre
laminar 5+5 i travessers, de 100 a 120 cm
d'alcaria, ancorada amb fixacions mecaniques 100,94| CENT EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS
5.9 m Passama d'alumini anoditzat, cargolat 12,58 | DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS
5.10 u Porta tallafocs metal.lica, EI2-C 60, una fulla
batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col.locada 221,69| DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS
5.11 u Porta tallafocs de fusta DM, EI2-C 30, una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt,
col.locada 243,77 DOS-CENTS QUARANTA-TRES
EUROS AMB SETANTA-SET
CENTIMS
5.12 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 188,02| CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB
DOS CENTIMS
5.13 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises , de 55 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria,
totalment instal-lada i col-locada. 136,03| CENT TRENTA-SIS EUROS AMB
TRES CENTIMS
5.14 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 185 cm
d'amplaria i de 315 cm d'algaria, totalment
instal-lada i col-locada. 293,93| DOS-CENTS NORANTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-TRES
CENTIMS
5.15 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de
fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises i estructura interior de fusta, de 210 cm
d'amplaria i de 305 cm d'algaria, totalment
instal-lada i col-locada. 308,33| TRES-CENTS VUIT EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS
5.16 u Armari amb 8 fulles batents per a interior, de
fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
lises ,de 545 cm x 31 5cm i 8 fulles de 70 cm
d'amplaria i de 315 cm d'algaria, totalment
instal-lat i col-locat. 808,41 VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS
5.17 u Trampeta d'accés a forjat sanitari composat per
tapa i escales plegables, d'acord amb els planols
de projecte. 361,47 | TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS
AMB QUARANTA-SET CENTIMS
5.18 m2 Claraboia de vidre laminar 6+6 transludic sobre
estructura metalica i d'acord amb els planols de
projecte, col.locat amb morter de ciment 1:3,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I. 178,21| CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB

6 Instal-lacions

6.1 Instal-lacio de transport

VINT-I-U CENTIMS
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6.1.1

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

u Ascensor electric dadheréncia per a
minusvalids, sense cambra maquinaria, per a 8
persones (600 kg), 1 m/s, sistema d accionament
de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra
universal simple, portes d"accés de maniobrabilitat
corredissa automatica d’amplaria 80 cm i algaria
200 cm d’acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automatica d’acer
inoxidable i qualitat d"acabats mitjana

6.2 Instal-lacio de sanejament

m Desguas d'aparell sanitari amb tub de
polipropile de paret tricapa per a evacuaci
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o claveguer6

m Desguas d'aparell sanitari amb tub de
polipropilé de paret tricapa per a evacuacio
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueré

m Baixant de tub de polipropilé de paret tricapa per
a evacuacio insonoritzada, de DN 90 mm, incloses
les peces especials i fixat mecanicament amb
brides

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa,
area d'aplicaci6 B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides

m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa, area aplicacié B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa, area aplicacié B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre

m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa, area aplicacié B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre

m3 Excavacio de rases i pous de fins a 1,5 m de
fondaria, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica sobre camio

u Peric6 sifonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
mad massis de 290x140x50 mm, arrebossada i
liscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigé en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigé armat

u Pericé de pas de formigé prefabricat amb fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondaria, per a evacuacio
d'aiglies residuals, inclosa tapa de formigé
prefabricat

24.132,22

16,26

31,00

22,86

16,05

31,18

54,79

95,58

5,58

202,47

69,51

VINT-I-QUATRE MIL CENT
TRENTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-DOS CENTIMS

SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CENTIMS

TRENTA-U EUROS

VINT-I-DOS EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS

SETZE EUROS AMB CINC CENTIMS

TRENTA-U EUROS AMB DIVUIT
CENTIMS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS

NORANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS

CINC EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS

DOS-CENTS DOS EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS

SEIXANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS
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N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
6.2.11 u Caixa sifonica amb col.locaci6 encastada, de
PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de
40 mm 9,69 NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS
6.2.12 u Registre per a instal.lacié d'evacuacio, amb tapa
roscada i embellidor, de diametre 160 mm,
instal.lat 20,14 | VINT EUROS AMB CATORZE
CENTIMS
6.2.13 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa per a sanejament sense pressié, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub 36,02| TRENTA-SIS EUROS AMB DOS
CENTIMS
6.2.14 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret
massissa per a sanejament sense pressié, de DN
315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub 105,04| CENT CINC EUROS AMB QUATRE
CENTIMS
6.2.15 m3  Subministrament de terra adequada
d'aportacio 5,40| CINC EUROS AMB QUARANTA
CENTIMS
7 Aillaments e impermeabilitzacions
7.1 m2 Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS)
UNE-EN 13164, resisténcia a compressié >= 200
kPa, resisténcia térmica entre 1,30 i 1,45 m2K/W,
de gruix 40 mm amb la superficie llisa i cantell
encadellat, col.locada amb fixacions mecaniques 11,31| ONZE EUROS AMB TRENTA-U
CENTIMS
7.2 m2 Aillament amb placa rigida de llana de roca de
densitat 161 a 200 kg/m3 de 60 mm de gruix,
col.locada amb fixacions mecaniques 13,15| TRETZE EUROS AMB QUINZE
CENTIMS
7.3 m2 Panell absorbent prefabricat sandwich de
plancha perforada prelacada de 0,8 mm de gruix,
llana de roca amb vel protector interior i planxa
prelacada llisa d'lmm de gruix, de 80 mm gruix, en
panell de 450x3000 mm, amb material auxiliar de
col.locacio, col.locat 88,01| VUITANTA-VUIT EUROS AMB U
CENTIM
7.4 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una
pel.licula d'emulsié bituminosa tipus EB, amb una
dotaci6 <=2 kg/m2, aplicada en dues capes 4,19 QUATRE EUROS AMB DINOU
CENTIMS
7.5 m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no
teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2,
col.locat sense adherir 1,72| U EURO AMB SETANTA-DOS
CENTIMS
7.6 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100
mm 5,23| CINC EUROS AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
7.7 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades
de 50 cm, com a maxim 39,80| TRENTA-NOU EUROS AMB

8 Particions

VUITANTA CENTIMS
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

m2 Paret tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maod calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6é (G)
segons norma UNE-EN 998-2

m2 Enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix,
de supermad de 450x230x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:8

m2 Paret divisoria recolzada de gruix 14 cm, de
maod calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6 (G)
segons norma UNE-EN 998-2

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5
cm, de totxana, LD, categoria |, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM Il

m2 Paret divisoria recolzada de gruix 29 cm, de
maé calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM Il

m2 Mampara de vidre laminar 3+3 i fixacions
d'acer inoxidable

9 Cobertes

m2 Coberta invertida no transitable amb pendents
de formigd  cellular, capa  separadora,
impermeabilitzaci6 amb una membrana d'una
lamina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de
130 g/m2, aillament amb plaques de poliestire
extruit de 40 mm, capa separadora amb geotextil i
acabat de terrat amb capa de proteccio6 de palet de
riera

m2 Coberta transitable, formaci6é de pendents amb
formigé de 150 kg/m3, impermeabilitzacié6 amb
una membrana de dues lamines de densitat
superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i
acabat de terrat amb paviment format per dues
capes de rajola ceramica

m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix,
amb pedra calcarea natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire, col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

m Minvell amb refor¢ de membrana bituminosa
LBM (SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i
formacié de junt de poliestireé expandit, per a
coberta no transitable

26,10

10,41

26,10

26,55

52,69

56,47

42,36

55,29

45,92

26,76

VINT-I-SIS EUROS AMB DEU
CENTIMS

DEU EUROS AMB QUARANTA-U
CENTIMS

VINT-I-SIS EUROS AMB DEU
CENTIMS

VINT-I-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS

CINQUANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS

CINQUANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS

QUARANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-SIS CENTIMS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-NOU CENTIMS

QUARANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS

VINT-I-SIS EUROS AMB
SETANTA-SIS CENTIMS
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9.5 m Minvell amb rajola ceramica, amb refor¢ de
membrana bituminosa LO-30-FP i formacié de junt
de poliestiré expandit, per a coberta transitable 18,59| DIVUIT EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CENTIMS
9.6 u Barret de xemeneia antivent per a la formaci6 de
xemeneia individual, de 400 mm de diametre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locat 203,51 | DOS-CENTS TRES EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS
10 Revestiments i paviments
10.1 m Protecci6 d'aresta amb cantonera d'acer
galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un
gruix de revestiment de 8 mm 2,21 DOS EUROS AMB VINT-I-U
CENTIMS
10.2 m2 Enguixat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a 3,00 m d'algaria, com a
maxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 5,09| CINC EUROS AMB NOU CENTIMS
10.3 m2 Enguixat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a més de 3,00 m d'al¢aria, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF 6,63| SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CENTIMS
10.4 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a maxim, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF 4,321 QUATRE EUROS AMB
TRENTA-DOS CENTIMS
10.5 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF 5,51 CINC EUROS AMB CINQUANTA-U
CENTIMS
10.6 m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli
de comunicacié vertical, amb guix YG,sense lliscar 4,87 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-SET CENTIMS
10.7 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb
morter de ciment 1.6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 |, remolinat i lliscat amb guix
YF 21,52| VINT-I-U EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS
10.8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb
morter de ciment 1.6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 I, deixat de regle 12,22| DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS
CENTIMS
10.9 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una
alcaria <=3 m, amb rajola de ceramica esmaltada
mat, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col.locades
amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 | i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) 24,21 VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-U CENTIMS
10.10 m Escopidor de 30 cm, amb pega de pedra
calcaria nacional amb una cara buixardada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 | 38,10| TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU

CENTIMS
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(euros) (euros)
10.11 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40
cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 |, sobre capa de sorra de 2 cm
de gruix, per a Us interior intens 24,41 VINT-I-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS
10.12 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de
terratzo o pedra 6,61| SIS EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS
10.13 m Saocol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10
cm d'alcaria, collocat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 | 6,60( SIS EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS
10.14 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
extruit esmaltat de forma quadrada, preu alt, de 90
a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 47,61| QUARANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-U CENTIMS
10.15 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruit
sense esmaltar de forma rectangular preu mitja,
de 15 peces m2 peces/m2, com a maxim, col.locat
a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) 30,97| TRENTA EUROS AMB
NORANTA-SET CENTIMS
10.16 m Socol de rajola de gres extruit sense esmaltar,
preu superior, de 10 cm d'algaria, col.locat amb
morter adhesiu 5,81 [ CINC EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS
10.17 m3 Paviment de formig6 HA-30/P/10/I+E de
consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 10 mm, escampat des de camio, estesa i
vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris 107,95| CENT SET EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS
10.18 m2 Paviment esportiu de PVC, amb sola d'escuma
alveolar, de 4.5 mm de gruix, en rotlle, col.locat
amb adhesiu acrilic de dispersi6 aquosa i soldat
en fred amb PVC liquid 28,98 VINT-I-VUIT EUROS AMB
NORANTA-VUIT CENTIMS
10.19 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm
de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | 6,27 SIS EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS
10.20 m2 Capa de millora del suport anivellat de
paviments laminars, amb pasta allisadora 0,85| VUITANTA-CINC CENTIMS
10.21 m Formacié d'esglaé amb formigé HM-20/P/10/1,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm 17,41 | DISSET EUROS AMB QUARANTA-U
CENTIMS
10.22 m Esglaé de pedra natural calcaria nacional, preu
mitja, de dues peces, frontal i estesa, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | 45,81 [ QUARANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-U CENTIMS
10.23 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcaria
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitja, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | 69,65| SEIXANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CENTIMS
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Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
10.24 m Socol de pedra natural calcaria nacional, preu
mitja, de 8 cm d'algaria i 1 cm de gruix, col.locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat
a I'obra amb formigonera de 165 | 8,56 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CENTIMS
10.25 m2 Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanitzacio
lisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm d'amplaria,
separades 1,5 cm, sistema desmuntable amb
entramat ocult i suspensi6 autoanivelladora de
platina 29,47| VINT-I-NOU EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS
10.26 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals
fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm
i 35 mm de gruix, amb entramat semiocult amb
cantell especial i suspensi6 autoanivelladora de
barra roscada 26,84 | VINT-I-SIS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CENTIMS
10.27 m2 Cel ras de plagues de fibres vegetals
fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120
cm i 35 mm de gruix, amb entramat semiocult amb
cantell especial i suspensi6 autoanivelladora de
barra roscada 25,41 VINT-I-CINC EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS
10.28 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensié autoanivelladora de
barra roscada 17,98| DISSET EUROS AMB
NORANTA-VUIT CENTIMS
10.29 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat
antihumitat de 15 mm de gruix+ placa de escuma
de poliureta de 35 kg/m3 de densitat, adherida, de
80 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d"acer
galvanitzat amb fixacions mecaniques 20,10| VINT EUROS AMB DEU CENTIMS
10.30 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler
de fibres de fusta i resines sintétiques, de densitat
mitjana, DM, hidrofug, de 16 mm de gruix,
col.locat amb fixacions mecaniques 16,44| SETZE EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
10.31 m Socol d'alumini en forma de L, de 10 cm
d'alcaria, amb I'extrem superior aixamfranat,
col.locat amb fixacions mecaniques 13,81| TRETZE EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS
10.32 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plastica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 4,42 QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CENTIMS
10.33 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a I'esmalt
sintétic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 6,79( SIS EUROS AMB SETANTA-NOU
CENTIMS
10.34 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment,
amb pintura plastica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluida, i dues d'acabat 3,34| TRES EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS
10.35 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura plastica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 3,96| TRES EUROS AMB NORANTA-SIS
CENTIMS
10.36 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a I'esmalt
sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i
dues d'acabat 14,67 | CATORZE EUROS AMB

11 Control de qualitat i assaigs

SEIXANTA-SET CENTIMS
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Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(euros) (euros)
111 u Assaig i mesures de control de qualitat d'acord
amb projecte 4.121,34| QUATRE MIL CENT VINT-I-U
EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CENTIMS
11.2 u Imprevistos a justificar durant I'obra 43.197,36 | QUARANTA-TRES MIL CENT
NORANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-SIS CENTIMS
12 Seguretat i salut
12.1 u Mesures de seguretat i salut, d'acord amb estudi
i pla de seguretat 9.601,11 | NOU MIL SIS-CENTS U EUROS AMB

ONZE CENTIMS
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03. 02. Quadre de Preus num. 2







Quadre de preus n° 2

Adverténcia: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisié o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a I'esmentat quadre.

Import
N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)
1 Acondicionament del terreny
11 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio
(Maquinaria)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics. .. 0,035 h 52,32 1,83
1,83
1.2 m3 Excavaci6 per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre
camio
(Ma d'obra)
Manobre 0,010 h 15,00 0,15
(Maquinaria)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics. .. 0,050 h 52,32 2,62
2,77
1.3 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador especific 0 a
centre de recollida i transferéncia, amb camié de 12 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de fins a 10 km
(Maquinaria)
Camié transp.12 t 0,100 h 34,89 3,49
3,49
2 Fonamentacions
2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/40/l, de
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de camié
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,072 h 16,79 1,21
Manobre 0,144 h 15,00 2,16
(Materials)
Formig6 HM-20/P/40/1,>=200kg/m3 ciment 0,105 m3 56,10 5,89
(Resta d'obra) 0,05
9,31
2.2 m3 Formigd per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/I+Qb, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,336 h 16,79 5,64
Manobre 0,403 h 15,00 6,05
(Materials)
Formigé HA-30/B/20/1+Qb,>=350kg/m3 ciment 1,050 m3 80,53 84,56
(Resta d'obra) 0,18
96,43
2.3 m3 Formigd per a mur, HA-30/B/10/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,242 h 16,79 4,06
Manobre 0,968 h 15,00 14,52
(Materials)
Formig6 HA-30/B/10/1la+Qb,>=350kg/m3 cime... 1,050 m3 83,56 87,74
(Resta d'obra) 0,46
106,78
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)
2.4 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de
lloses
(Ma d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,011 h 16,79 0,18
Ajudant ferrallista 0,015 h 15,71 0,24
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,015 kg 1,02 0,02
Acer b/corrugada B 500 SD 1,050 kg 0,65 0,68
1,12
2.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de
murs
(Ma d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,015 h 16,79 0,25
Ajudant ferrallista 0,017 h 15,71 0,27
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,022 kg 1,02 0,02
Acer b/corrugada B 500 SD 1,050 kg 0,65 0,68
(Resta d'obra) 0,01
1,23
2.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de
base rectilinia, encofrats a una cara, d'algaria <=3 m
(Ma d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,581 h 16,79 9,75
Ajudant encofrador 0,638 h 15,71 10,02
(Materials)
Filferro recuit,D=3mm 0,200 kg 0,92 0,18
Clau acer 0,150 kg 1,10 0,17
Taul6 fusta pi p/10 usos 1,496 m 0,41 0,61
Llata fusta pi 0,002 m3 195,07 0,39
Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,010 cu 7,82 0,08
Tauler pi,g=22mm,10usos 1,100 m2 1,23 1,35
(Resta d'obra) 0,49
23,04
3 Estructures
3.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peca simple, en perfils
laminats en calent serie L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimacio antioxidant, col.locat a I'obra
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,019 h 16,79 0,32
Manobre 0,019 h 15,00 0,29
(Materials)
Acer S275JR,peca simp.,perf.lam.L,LD,T,ro... 1,000 kg 0,95 0,95
(Resta d'obra) 0,02
1,58
3.2 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per pe¢a composta, en perfils
laminats en calent série L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura
(Ma d'obra)
Oficial 1a soldador 0,014 h 17,07 0,24
Ajudant soldador 0,014 h 15,77 0,22
(Maquinaria)
Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 0,015 h 2,98 0,04
(Materials)
Acer S275JR,pec¢a comp.,perf.lam.L,LD,T,ro... 1,000 kg 1,13 1,13
(Resta d'obra) 0,01
1,64
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)
3.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent serie L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacio antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura
(Ma d'obra)
Oficial 1a soldador 0,014 h 17,07 0,24
Ajudant soldador 0,014 h 15,77 0,22
(Maquinaria)
Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 0,015 h 2,98 0,04
(Materials)
Acer S275JR,peca simp.,perf.lam.L,LD,T,ro... 1,000 kg 1,06 1,06
(Resta d'obra) 0,01
1,57
3.4 m3 Formig6 per a pilars, HA-25/B/10/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,346 h 16,79 5,81
Manobre 1,382 h 15,00 20,73
(Materials)
Formigd HA-25/B/10/1la,>=275kg/m3 ciment 1,050 m3 66,93 70,28
(Resta d'obra) 0,66
97,48
3.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de
pilars
(Ma d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,012 h 16,79 0,20
Ajudant ferrallista 0,012 h 15,71 0,19
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,015 kg 1,02 0,02
Acer b/corrugada B 500 SD 1,050 kg 0,65 0,68
1,09
3.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metal.lics per a pilars de secci6
rectangular, per a revestir, d'al¢aria fins a5 m
(Ma d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,384 h 16,79 6,45
Ajudant encofrador 0,480 h 15,71 7,54
(Materials)
Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,011 cu 7,82 0,09
Puntal metal.lic telescopic h=5m,150usos 0,011 cu 18,78 0,21
Plafé metal.lic50x50cm,50usos 1,200 m2 0,90 1,08
Desencofrant 0,080 | 2,18 0,17
Part propor.elem.aux.plafé met.50x50cm 1,000 u 0,19 0,19
(Resta d'obra) 0,35
16,08
3.7 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metal.lics per a pilars de secci6
rectangular, per a revestir, d'al¢aria fins a3 m
(Ma d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,336 h 16,79 5,64
Ajudant encofrador 0,384 h 15,71 6,03
(Materials)
Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,011 cu 7,82 0,09
Plafé metal.lic50x50cm,50usos 1,200 m2 0,90 1,08
Desencofrant 0,080 | 2,18 0,17
Part propor.elem.aux.plafé met.50x50cm 1,000 u 0,19 0,19
(Resta d'obra) 0,29
13,49
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)
3.8 m3 Formigé per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,236 h 16,79 3,96
Manobre 0,945 h 15,00 14,18
(Materials)
Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 1,020 m3 65,11 66,41
(Resta d'obra) 0,45
85,00
3.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de
lloses
(Ma d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,017 h 16,79 0,29
Ajudant ferrallista 0,015 h 15,71 0,24
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,022 kg 1,02 0,02
Acer b/corrugada B 500 SD 1,050 kg 0,65 0,68
1,23
3.10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una algaria <=3 m, amb
tauler de fusta de pi
(Ma d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,864 h 16,79 14,51
Ajudant encofrador 0,864 h 15,71 13,57
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,10 0,11
Taul6 fusta pi p/10 usos 1,298 m 0,41 0,53
Llata fusta pi 0,004 m3 195,07 0,78
Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,015 cu 7,82 0,12
Tauler pi,g=22mm,10usos 1,100 m2 1,23 1,35
Desencofrant 0,040 | 2,18 0,09
(Resta d'obra) 0,70
31,76
3.11 m3 Formigd per a lloses, HA-25/B/10/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,217 h 16,79 3,64
Manobre 0,868 h 15,00 13,02
(Materials)
Formig6 HA-25/B/10/1la,>=275kg/m3 ciment 1,020 m3 66,93 68,27
(Resta d'obra) 0,42
85,35
3.12 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 500 N/mm2, per a I'armadura de
lloses
(Ma d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,017 h 16,79 0,29
Ajudant ferrallista 0,015 h 15,71 0,24
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,022 kg 1,02 0,02
Acer b/corrugada B 500 SD 1,050 kg 0,65 0,68
1,23
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)
3.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 3 m d'algcaria, com a maxim, amb
taulers fendlics, per a deixar el formigé vist
(Ma d'obra)
Oficial 1a encofrador 1,152 h 16,79 19,34
Ajudant encofrador 1,008 h 15,71 15,84
(Materials)
Clau acer 0,100 kg 1,10 0,11
Taul6 fusta pi p/10 usos 1,000 m 0,41 0,41
Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,015 cu 7,82 0,12
Tauler pi,g=22mm,10usos 1,100 m2 1,23 1,35
Tauler fenolic,g=10mm,1us 1,100 m2 6,80 7,48
Desencofrant 0,060 | 2,18 0,13
Part propor.elem.aux.taulers fendlics 1,000 u 0,36 0,36
(Resta d'obra) 0,88
46,02
3.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 5 m d'algcaria, com a maxim, amb
taulers fendlics, per a deixar el formigoé vist
(Ma d'obra)
Oficial 1a encofrador 1,152 h 16,79 19,34
Ajudant encofrador 1,008 h 15,71 15,84
(Materials)
Clau acer 0,100 kg 1,10 0,11
Taul6 fusta pi p/10 usos 1,000 m 0,41 0,41
Puntal metal.lic telescopic h=5m,150usos 0,015 cu 18,78 0,28
Tauler pi,g=22mm,10usos 1,100 m2 1,23 1,35
Tauler fenolic,g=10mm,1us 1,100 m2 6,80 7,48
Desencofrant 0,060 | 2,18 0,13
Part propor.elem.aux.taulers fendlics 1,000 u 0,36 0,36
(Resta d'obra) 0,88
46,18
3.15 m2 Formaci6 de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigd pretesat de 29 a 30 cm
d'alcaria i 100 cm d'amplaria, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment
flector ultim, per a una sobrecarrega (Us+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum maxima de
12 m, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diametre, i una quantia
de 0,076 m3/m2 de formigé HA-25/B/10/ |, abocat amb cubilot
(Ma d'obra)
Oficial 1a 0,143 h 16,79 2,40
Oficial 1a paleta 0,021 h 16,79 0,35
Oficial 1a ferrallista 0,023 h 16,79 0,39
Ajudant ferrallista 0,023 h 15,71 0,36
Manobre 0,229 h 15,00 3,44
(Maquinaria)
Grua autopropulsada 12t 0,150 h 45,74 6,86
(Materials)
Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,080 m3 65,11 521
Filferro recuit,D=1,3mm 0,018 kg 1,02 0,02
Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47
Llosa alveol.form.pretesat h=29-30cm,ampl... 1,000 m2 57,12 57,12
(Resta d'obra) 0,11
77,73
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)

3.16 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de poliestiré i biguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una

quantia de 10 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, malla electrosoldada B 500 T de

15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formigé6 HA-25/B/10/I abocat amb

cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,112 h 16,79 1,88

Oficial 1a paleta 0,039 h 16,79 0,65

Oficial 1a ferrallista 0,173 h 16,79 2,90

Ajudant ferrallista 0,173 h 15,71 2,72

Manobre 0,384 h 15,00 5,76

(Materials)

Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,147 m3 65,11 9,57

Filferro recuit,D=1,3mm 0,218 kg 1,02 0,22

Acer b/corrugada B 500 S 10,500 kg 0,64 6,72

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Bigueta form.pretesat h=24-25cm,tens=61-9... 1,502 m 15,34 23,04

Revolt6 ind.poliesti.,int=70cm,h=25cm 1,491 m 5,83 8,69

(Resta d'obra) 0,24

63,86

3.17 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de poliestiré i semibiguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb

una quantia de 14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles

electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2 de formigé

HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,103 h 16,79 1,73

Oficial 1a paleta 0,042 h 16,79 0,71

Oficial 1a ferrallista 0,242 h 16,79 4,06

Ajudant ferrallista 0,242 h 15,71 3,80

Manobre 0,476 h 15,00 7,14

(Materials)

Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,158 m3 65,11 10,29

Filferro recuit,D=1,3mm 0,310 kg 1,02 0,32

Acer b/corrugada B 500 S 15,330 kg 0,64 9,81

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Taul6 fusta pi p/10 usos 1,232 m 0,41 0,51

Puntal rodé fusta D=7-9cm,h=4,1-4,5m,30us... 0,006 m3 10,88 0,07

Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>... 1,502 m 4,65 6,98

Revolt6 ind.poliesti.,int=70cm,h=25cm 1,491 m 5,83 8,69

(Resta d'obra) 0,24

55,82
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N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)

3.18 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb

una quantia de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles

electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé

HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,103 h 16,79 1,73

Oficial 1a paleta 0,045 h 16,79 0,76

Oficial 1a ferrallista 0,233 h 16,79 391

Ajudant ferrallista 0,233 h 15,71 3,66

Manobre 0,488 h 15,00 7,32

(Materials)

Formigd HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,168 m3 65,11 10,94

Filferro recuit,D=1,3mm 0,298 kg 1,02 0,30

Acer b/corrugada B 500 S 14,700 kg 0,64 9,41

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Taul6 fusta pi p/10 usos 1,232 m 0,41 0,51

Puntal rod6 fusta D=7-9cm,h=4,1-4,5m,30us... 0,006 m3 10,88 0,07

Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>... 1,502 m 4,65 6,98

Revolt6 ind.poliesti.,int=70cm,h=25cm 1,491 m 5,83 8,69

(Resta d'obra) 0,26

56,01

3.19 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de poliestiré i semibiguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb

una quantia de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles

electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé

HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,103 h 16,79 1,73

Oficial 1a paleta 0,045 h 16,79 0,76

Oficial 1a ferrallista 0,218 h 16,79 3,66

Ajudant ferrallista 0,218 h 15,71 3,42

Manobre 0,488 h 15,00 7,32

(Materials)

Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,168 m3 65,11 10,94

Filferro recuit,D=1,3mm 0,278 kg 1,02 0,28

Acer b/corrugada B 500 S 13,650 kg 0,64 8,74

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Taul6 fusta pi p/10 usos 1,232 m 0,41 0,51

Puntal rodé fusta D=7-9cm,h=4,1-4,5m,30us... 0,006 m3 10,88 0,07

Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>... 1,502 m 4,65 6,98

Revolt6 ind.poliesti.,int=70cm,h=25cm 1,491 m 5,83 8,69

(Resta d'obra) 0,26

54,83
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3.20 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de poliestiré i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb

una quantia de 12 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles

electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé

HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,103 h 16,79 1,73

Oficial 1a paleta 0,045 h 16,79 0,76

Oficial 1a ferrallista 0,203 h 16,79 3,41

Ajudant ferrallista 0,203 h 15,71 3,19

Manobre 0,488 h 15,00 7,32

(Materials)

Formigd HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,168 m3 65,11 10,94

Filferro recuit,D=1,3mm 0,258 kg 1,02 0,26

Acer b/corrugada B 500 S 12,600 kg 0,64 8,06

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Taul6 fusta pi p/10 usos 1,232 m 0,41 0,51

Puntal rod6 fusta D=7-9cm,h=4,1-4,5m,30us... 0,006 m3 10,88 0,07

Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>... 1,502 m 4,65 6,98

Revolt6 ind.poliesti.,int=70cm,h=25cm 1,491 m 5,83 8,69

(Resta d'obra) 0,26

53,65

3.21 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de morter de ciment i biguetes de formigo pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m,

amb una quantia de 10 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, malla electrosoldada B

500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,14 m3/m2 de formig6 HA-25/B/10/|

abocat amb cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,128 h 16,79 2,15

Oficial 1a paleta 0,039 h 16,79 0,65

Oficial 1a ferrallista 0,173 h 16,79 2,90

Ajudant ferrallista 0,173 h 15,71 2,72

Manobre 0,412 h 15,00 6,18

(Materials)

Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,147 m3 65,11 9,57

Filferro recuit,D=1,3mm 0,218 kg 1,02 0,22

Acer b/corrugada B 500 S 10,500 kg 0,64 6,72

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Bigueta form.pretesat h=17-18cm,tens>131kN 1,502 m 6,66 10,00

Revolt6 ind.mort.ciment,int=70cm,h=25cm 1,491 m 6,26 9,33

(Resta d'obra) 0,26

52,17

RESIDENCIA CENTRE DE TECNIFICACIO FASE 1

Pagina 8




Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(euros) (euros)

3.22 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de morter de ciment i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7

m, amb una quantia de 14,6 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en

malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,15 m3/m2 de formigé

HA-25/B/10/I abocat amb cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,098 h 16,79 1,65

Oficial 1a paleta 0,042 h 16,79 0,71

Oficial 1a ferrallista 0,242 h 16,79 4,06

Ajudant ferrallista 0,242 h 15,71 3,80

Manobre 0,463 h 15,00 6,95

(Materials)

Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,158 m3 65,11 10,29

Filferro recuit,D=1,3mm 0,310 kg 1,02 0,32

Acer b/corrugada B 500 S 15,330 kg 0,64 9,81

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Taul6 fusta pi p/10 usos 1,331 m 0,41 0,55

Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,005 cu 7,82 0,04

Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>... 1,502 m 4,65 6,98

Revolté ind.mort.ciment,int=70cm,h=20cm 1,491 m 5,12 7,63

(Resta d'obra) 0,22

54,48

3.23 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revolté de morter de ciment i semibiguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7

m, amb una quantia de 14 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en

malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé

HA-25/B/10/1 abocat amb cubilot

(Ma d'obra)

Oficial 1a 0,098 h 16,79 1,65

Oficial 1a paleta 0,045 h 16,79 0,76

Oficial 1a ferrallista 0,233 h 16,79 3,91

Ajudant ferrallista 0,233 h 15,71 3,66

Manobre 0,475 h 15,00 7,13

(Materials)

Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,168 m3 65,11 10,94

Filferro recuit,D=1,3mm 0,298 kg 1,02 0,30

Acer b/corrugada B 500 S 14,700 kg 0,64 9,41

Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47

Taul6 fusta pi p/10 usos 1,331 m 0,41 0,55

Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,005 cu 7,82 0,04

Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>... 1,502 m 4,65 6,98

Revolt6 ind.mort.ciment,int=70cm,h=20cm 1,491 m 5,12 7,63

(Resta d'obra) 0,24

54,67
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3.24 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb
revolté de morter de ciment i semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7
m, amb una quantia de 13 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigé
HA-25/B/10/I abocat amb cubilot
(Ma d'obra)
Oficial 1a 0,098 h 16,79 1,65
Oficial 1a paleta 0,045 h 16,79 0,76
Oficial 1a ferrallista 0,218 h 16,79 3,66
Ajudant ferrallista 0,218 h 15,71 3,42
Manobre 0,475 h 15,00 7,13
(Materials)
Formig6 HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 0,168 m3 65,11 10,94
Filferro recuit,D=1,3mm 0,278 kg 1,02 0,28
Acer b/corrugada B 500 S 13,650 kg 0,64 8,74
Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500... 1,100 m2 1,34 1,47
Taul6 fusta pi p/10 usos 1,331 m 0,41 0,55
Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 0,005 cu 7,82 0,04
Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>... 1,502 m 4,65 6,98
Revolté ind.mort.ciment,int=70cm,h=20cm 1,491 m 5,12 7,63
(Resta d'obra) 0,24
53,49
3.25 u Escala d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,segons planols de projecte, de perfils
laminats en calent série L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra i pintat
(Ma d'obra)
Oficial 1a pintor 17,400 h 16,79 292,15
Oficial 1a manya 28,798 h 17,06 491,29
Ajudant pintor 1,560 h 15,71 24,51
Ajudant manya 14,399 h 15,77 227,07
(Materials)
Acer S275JR,peca simp.,perf.lam.L,LD,T,ro... 2.500,000 kg 0,95 2.375,00
Esmalt sint. 7,650 kg 9,32 71,30
Imprimacié antioxidant 6,120 kg 8,95 54,77
(Resta d'obra) 17,45
3.553,54
4 Facanes i fusteria
4.1 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alcaria <=3 m, amb pedra calcaria nacional,
amb una cara buixardada, preu mitja, amb forats per a fixacions i aresta viva a les tres vores i
aresta rebaixada aresta superior, preu mitja, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a maxim,
col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 1,296 h 16,79 21,76
Manobre 0,647 h 15,00 9,71
Manobre especialista 0,021 h 15,41 0,32
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,016 h 1,61 0,03
(Materials)
Aigua 0,004 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,035 t 18,89 0,66
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,005 t 90,66 0,45
Pedra calcaria nacio. buixardada preu mit... 1,010 m2 75,84 76,60
Ganxo acer inox.p/anc.aplac. 10,000 u 0,21 2,10
Beurada blanca 0,405 kg 0,72 0,29
(Resta d'obra) 1,03
112,95
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4.2 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat raspat
(Ma d'obra)
Oficial 1a estucador 0,383 h 16,79 6,43
Ajudant estucador 0,191 h 15,71 3,00
(Materials)
Morter monoc.cim.+addit.granul.selecc. p/... 22,050 kg 0,39 8,60
(Resta d'obra) 0,24
18,27
4.3 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, corredissa, amb lamel.la fixa horitzontal de 60-70 mm
d'amplaria i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplaria, col.locada amb fixacions
mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,095 h 16,79 1,60
Ajudant col.locador 0,095 h 15,71 1,49
(Materials)
Persi.llib.alum.corred.,llibret fixa,hori... 1,000 m2 91,60 91,60
(Resta d'obra) 0,08
94,77
4.4 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel.la fixa horitzontal de 100-125 mm
d'amplaria i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplaria, col.locada amb fixacions
mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,095 h 16,79 1,60
Ajudant col.locador 0,095 h 15,71 1,49
(Materials)
Persi.llib.alum.fixa,llibret fixa,horitz.... 1,000 m2 106,33 106,33
(Resta d'obra) 0,08
109,50
4.5 m2 Tancament exterior practicable, batent, oscil-lant o fixe amb porta d'alumini lacat perfils
de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, totalment acabat i instal-lat.
(Ma d'obra)
Oficial 1a muntador 0,576 h 17,35 9,99
Ajudant muntador 0,115 h 15,71 1,81
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0,100 dm3 13,97 1,40
Massilla segell.,poliureta monocomp. 0,310 dm3 13,28 4,12
Alumini lacat,bat. osc. o fix. ,perf.preu... 0,700 m2 188,16 131,71
Bastiment base tub acer galv.60x20mm 1,300 m 4,13 5,37
154,40
4.6 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat, amb classificacié de resisténcia a l'impacte
manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llist6 de
vidre sobre fusta, acer o alumini
(Ma d'obra)
Oficial 1a vidrier 0,575 h 16,32 9,38
(Materials)
Vidre aillant,2vidres seg.inc.,nivell A,g... 1,000 m2 99,54 99,54
(Resta d'obra) 0,14
109,06
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4.7 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat un incolor i un filtrant, amb classificacié de
resisténcia a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm,
col.locat amb llisté de vidre sobre fusta, acer o alumini
(Ma d'obra)
Oficial 1a vidrier 0,574 h 16,32 9,37
(Materials)
Vidre aillant,2vidres seg.inc.,nivell A,g... 1,000 m2 99,54 99,54
(Resta d'obra) 0,14
109,05
4.8 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants,vidre laminar 5+5 i travessers, de 100 a 120 cm
d'alcaria, ancorada amb fixacions mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a vidrier 0,382 h 16,32 6,23
Oficial 1a muntador 0,526 h 17,35 9,13
Ajudant muntador 0,267 h 15,71 4,19
(Materials)
Tac quimic D=12mm,carg./voland./fem. 4,000 u 3,72 14,88
Barana alumini anoditzat,muntants+espai p... 1,000 m 28,80 28,80
Vidre lam.segur.2 llunes,5+5mm,resist.imp... 0,800 m2 46,59 37,27
(Resta d'obra) 0,44
100,94
49 m Passama d'alumini anoditzat, cargolat
(Ma d'obra)
Oficial 1a manya 0,087 h 17,06 1,48
Ajudant manya 0,087 h 15,77 1,37
(Materials)
Passama alum. anoditzat 1,000 m 9,66 9,66
(Resta d'obra) 0,07
12,58
4.10 u Porta tallafocs metal.lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col.locada
(Ma d'obra)
Oficial 1a manya 0,193 h 17,06 3,29
(Materials)
Porta metal.,EI2-C 60,1bat.,80210cm,preu ... 1,000 u 218,32 218,32
(Resta d'obra) 0,08
221,69
4.11 u Porta tallafocs de fusta DM, EI2-C 30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm,
preu alt, col.locada
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 0,232 h 17,07 3,96
(Materials)
Porta fusta DM,EI2-C 30,1bat.,80x210cm,pr... 1,000 u 239,71 239,71
(Resta d'obra) 0,10
243,77
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4.12 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 1,387 h 17,07 23,68
Ajudant fuster 0,030 h 15,83 0,47
(Materials)
Clau acer 0,050 kg 1,10 0,06
Bast.3/4 p/porta pi roig p/llum bast.90cm... 1,000 u 73,79 73,79
Fulla bat.porta int.fusta 35mm DM,c.llise... 1,000 u 48,00 48,00
Galze p/folrat bast.base 3/4,p/fulla bat.... 5,500 m 5,02 27,61
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1bat. 1,000 u 13,81 13,81
(Resta d'obra) 0,60
188,02
4.13 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises , de 55 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria, totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 1,134 h 17,07 19,36
Ajudant fuster 0,026 h 15,83 0,41
(Materials)
Clau acer 0,050 kg 1,10 0,06
Bast.3/4 p/porta pi roig p/llum bast.70cm... 1,000 u 57,60 57,60
Fulla bat.porta int.fusta 35mm DM,c.llise... 1,000 u 19,20 19,20
Galze p/folrat bast.base 3/4,p/fulla bat.... 5,000 m 5,02 25,10
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1bat. 1,000 u 13,81 13,81
(Resta d'obra) 0,49
136,03
4.14 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises , de 100 cm d'amplaria i de 215 cm d'alcaria, totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 0,629 h 17,07 10,74
Ajudant fuster 0,036 h 15,83 0,57
(Materials)
Bastiment per a porta corredera de fusta ... 1,000 u 48,94 48,94
Fulla corr.porta int.fusta DM 35mm,c.llis... 1,000 u 59,50 59,50
Folrat bast.base fulla DM corr.,100x215mm... 1,000 u 45,10 45,10
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1 corr. 1,000 u 33,60 33,60
(Resta d'obra) 0,28
198,73
4.15 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises , de 90 cm d'amplaria i de 215 cm d'algaria, totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 0,628 h 17,07 10,72
Ajudant fuster 0,036 h 15,83 0,57
(Materials)
Bastiment per a porta corredera de fusta ... 1,000 u 48,00 48,00
Fulla corr.porta int.fusta 35mm,c.llises+... 1,000 u 57,58 57,58
Folrat bast.base fulla corr.,90x215mm,fus... 1,000 u 43,18 43,18
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1 corr. 1,000 u 33,60 33,60
(Resta d'obra) 0,28
193,93
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4.16 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises , de 155 cm d'amplaria i de 215 cm d'alcaria, totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 0,630 h 17,07 10,75
Ajudant fuster 0,036 h 15,83 0,57
(Materials)
Bastiment per a porta corredera de fusta ... 1,000 u 50,86 50,86
Fulla corr.porta int.fusta 35mm,c.llises+... 1,000 u 67,17 67,17
Folrat bast.base fulla corr.,155x215mm,fu... 1,000 u 47,01 47,01
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1 corr. 1,000 u 33,60 33,60
(Resta d'obra) 0,28
210,24
4.17 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta, de 150 cm d'amplaria i de 305 cm d'alcaria,
totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 1,539 h 17,07 26,27
Ajudant fuster 0,549 h 15,83 8,69
(Materials)
Bastiment per a porta corredera de fusta ... 1,000 u 86,35 86,35
Fulla corr.porta int.fusta DM 35mm,c.lli... 1,000 u 81,55 81,55
Folrat bast.base fulla corr.,150x305mm,fu... 1,000 u 52,76 52,76
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1 corr. 1,000 u 33,60 33,60
(Resta d'obra) 0,87
290,09
4.18 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 210 cm d'amplaria i de 305 cm d'al¢aria, totalment
instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 1,729 h 17,07 29,51
Ajudant fuster 0,754 h 15,83 11,94
(Materials)
Bastiment per a porta corredera de fusta ... 1,000 u 91,17 91,17
Fulla corr.porta int.fusta 35mm,c.llises+... 1,000 u 86,38 86,38
Folrat bast.base fulla corr.,210x305mm,fu... 1,000 u 54,69 54,69
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1 corr. 1,000 u 33,60 33,60
(Resta d'obra) 1,04
308,33
4.19 u Porta amb fulla corredera per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises, de 365 cm d'amplaria i de 305 cm d'algaria, totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 1,539 h 17,07 26,27
Ajudant fuster 0,549 h 15,83 8,69
(Materials)
Bastiment per a porta corredera de fusta ... 1,000 u 95,96 95,96
Fulla corr.porta int.fusta 35mm,c.llises+... 1,000 u 115,16 115,16
Folrat bast.base fulla corr.,365x305mm,fu... 1,000 u 62,36 62,36
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1 corr. 1,000 u 33,60 33,60
(Resta d'obra) 0,87
342,91
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4.20 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i vidre circular 3+3, de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'algaria, totalment
instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 1,202 h 17,07 20,52
Oficial 1a vidrier 0,108 h 16,32 1,76
Ajudant fuster 0,036 h 15,83 0,57
(Materials)
Clau acer 0,050 kg 1,10 0,06
Bast.3/4 p/porta pi roig p/llum bast.90cm... 1,000 u 73,79 73,79
Fulla bat.porta int.fusta 35mm DM,c.llise... 1,000 u 52,78 52,78
Galze p/folrat bast.base 3/4,p/fulla bat.... 5,500 m 5,02 27,61
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1bat. 1,000 u 13,81 13,81
Vidre lam.segur.2 llunes,3+3mm,resist.imp... 0,250 m2 34,96 8,74
(Resta d'obra) 0,55
200,19
4.21 u Porta amb fulla batent per a porta interior, de fusta DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises , de 80 cm d'amplaria i de 210 cm d'al¢aria i fulla de 80 cm d'amplaria i de 180 cm
d'algaria, totalment instal-lada i col-locada.
(Ma d'obra)
Oficial 1a fuster 1,297 h 17,07 22,14
Ajudant fuster 0,036 h 15,83 0,57
(Materials)
Clau acer 0,050 kg 1,10 0,06
Bast.3/4 p/porta pi roig p/llum bast.90cm... 1,000 u 73,79 73,79
Fulla bat.porta int.fusta 35mm DM,c.llise... 1,000 u 47,04 47,04
Galze p/folrat bast.base 3/4,p/fulla bat.... 5,500 m 5,02 27,61
Ferramenta p/porta int.preu mitja,1bat. 1,000 u 13,81 13,81
(Resta d'obra) 0,56
185,58
4.22 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i bréndoles cada 8 a 10 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4, segons projecte inclos portes batents
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,271 h 16,79 4,55
Manobre 0,365 h 15,00 5,48
Manobre especialista 0,005 h 15,41 0,08
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,004 h 1,61 0,01
(Materials)
Aigua 0,001 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,008 t 18,89 0,15
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,002 t 90,66 0,18
Reixa perf.acer ,passam.travess.brénd./10... 1,000 m2 86,40 86,40
(Resta d'obra) 0,13
96,98
4.23 u Trampeta d'accés a forjat sanitari composat per tapa i escales plegables, d'acord amb els
planols de projecte.
Sense descomposicio 361,47
361,47
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4.24 m2 Claraboia de vidre laminar 6+6 translidic sobre estructura metalica i d'acord amb els
planols de projecte, col.locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 1.
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,960 h 16,79 16,12
Oficial 1a soldador 1,200 h 17,07 20,48
Oficial 1a vidrier 0,476 h 16,32 7,77
Ajudant soldador 1,200 h 15,77 18,92
Manobre 1,440 h 15,00 21,60
Manobre especialista 0,040 h 15,41 0,62
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,029 h 1,61 0,05
Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 1,250 h 2,98 3,73
(Materials)
Aigua 0,008 m3 0,97 0,01
Sorra pedra granit.p/morters 0,062 t 18,89 1,17
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,019 t 90,66 1,72
Acer S275JR,peca simp.,p/ref.elem.encast.... 25,000 kg 1,26 31,50
Vidre lam.segur.2 llunes,6+6mm,resist.imp... 1,000 m2 52,84 52,84
(Resta d'obra) 1,68
178,21
4.25 u Claraboia quadrada de forma parabdlica, fixa, de 2 lamines de metacrilat, per a un buit
d'obra de 60x60 cm amb sacol prefabricat, col.locada amb fixacions mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,381 h 16,79 6,40
Manobre 0,381 h 15,00 5,72
Manobre especialista 0,002 h 15,41 0,03
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,001 h 1,61 0,00
(Materials)
Aigua 0,000 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,003 t 18,89 0,06
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,001 t 90,66 0,09
Clarab.quadr. parabolica fixa,2lam.metacr... 1,000 u 172,44 172,44
Vis acer galv.5,4x65mm,junt Pb/Fe,tac D=8... 4,000 u 0,18 0,72
(Resta d'obra) 0,28
185,74
5 Instal-lacions
5.1 Instal-lacié de transport
51.1 u Ascensor eléctric d’adheréncia per a minusvalids, sense cambra magquinaria, per a 8
persones (600 kg), 1 m/s, sistema d"accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra
universal simple, portes d"accés de maniobrabilitat corredissa automatica d"amplaria 80 cm i
algaria 200 cm d’acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automatica
d’acer inoxidable i qualitat d"acabats mitjana
(Ma d'obra)
Oficial 1a muntador 287,818 h 17,35 4.993,64
Ajudant muntador 161,076 h 15,71 2.530,50
(Materials)
Guies+cables ascensor elécctric,600kg,3 p... 1,000 u 905,11 905,11
Amortidors+contrapesos ascensor eléc.pass... 1,000 u 772,45 772,45
Limitador velocitat p/ascensor eléc.passa... 1,000 u 1.068,42 1.068,42
Porta corredissa autom.,acer inox.,80cmx2... 3,000 u 599,73 1.799,19
Grup tractor ascen.eléct.60Kg,1m/s,s/camb... 1,000 u 4.553,65 4.553,65
Quadre+cable maniob.ascen.eléc.,600kg,1m/... 1,000 u 3.239,58 3.239,58
Bastidor+cabina qual.mitjana+porta corred... 1,000 u 3.709,70 3.709,70
Botonera p/ascensor minusvalids de 3 para... 1,000 u 68,88 68,88
Botonera pis,ascensor maniobra univ.simple 3,000 u 14,60 43,80
Selector parades,ascen.eléct.,2veloc.,uni... 3,000 u 61,32 183,96
(Resta d'obra) 263,34
24.132,22
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5.2 Instal-laci6é de sanejament
5.2.1 m Desguas d'aparell sanitari amb tub de polipropilé de paret tricapa per a evacuacié
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o claveguer6
(Ma d'obra)
Oficial 1a lampista 0,343 h 17,35 5,95
Ajudant lampista 0,170 h 15,69 2,67
(Materials)
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,D... 1,250 m 3,40 4,25
Accessori generic p/tub poliprop.D=50mm 1,000 u 3,22 3,22
Element de munt.p/tub poliprop.D=50mm 1,000 u 0,04 0,04
(Resta d'obra) 0,13
16,26
5.2.2 m Desguas d'aparell sanitari amb tub de polipropilé de paret tricapa per a evacuaci6
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueré
(Ma d'obra)
Oficial 1a lampista 0,340 h 17,35 5,90
Ajudant lampista 0,166 h 15,69 2,60
(Materials)
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,D... 1,250 m 7,97 9,96
Accessori generic p/tub poliprop.D=110mm 1,000 u 12,25 12,25
Element de munt.p/tub poliprop.D=110mm 1,000 u 0,16 0,16
(Resta d'obra) 0,13
31,00
5.2.3 m Baixant de tub de polipropilé de paret tricapa per a evacuacié insonoritzada, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecanicament amb brides
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,344 h 16,79 5,78
Ajudant col.locador 0,171 h 15,71 2,69
(Materials)
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,D... 1,400 m 7,33 10,26
Brida p/tub poliprop.,D=75-110mm 0,670 u 1,99 1,33
Accessori generic p/tub poliprop.D=90mm 0,330 u 7,83 2,58
Element de munt.p/tub poliprop.D=90mm 1,000 u 0,09 0,09
(Resta d'obra) 0,13
22,86
5.2.4 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié6 B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecanicament amb brides
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,345 h 16,79 5,79
Ajudant col.locador 0,171 h 15,71 2,69
(Materials)
Tub PVC-U paret massissa,area aplicacio B... 1,400 m 3,50 4,90
Brida p/tub PVC,D=75-110mm 0,670 u 1,11 0,74
Accessori genéric p/tub PVC,D=110mm 0,330 u 5,20 1,72
Element munt. p/tub PVC,D=110mm 1,000 u 0,08 0,08
(Resta d'obra) 0,13
16,05
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5.2.5 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,670 h 16,79 11,25
Ajudant col.locador 0,334 h 15,71 5,25
(Materials)
Tub PVC-U paret massissa,area aplicacio B... 1,248 m 5,40 6,74
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 3,29 2,17
Accessori generic p/tub PVC,D=160mm 0,330 u 16,01 5,28
Element munt. p/tub PVC,D=160mm 1,000 u 0,24 0,24
(Resta d'obra) 0,25
31,18
5.2.6 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,764 h 16,79 12,83
Ajudant col.locador 0,380 h 15,71 5,97
(Materials)
Tub PVC-U paret massissa,area aplicacio B... 1,248 m 12,90 16,10
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 3,29 2,17
Accessori generic p/tub PVC,D=250mm 0,330 u 50,55 16,68
Element munt. p/tub PVC,D=250mm 1,000 u 0,76 0,76
(Resta d'obra) 0,28
54,79
5.2.7 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,957 h 16,79 16,07
Ajudant col.locador 0,477 h 15,71 7,49
(Materials)
Tub PVC-U paret massissa,area aplicacio B... 1,248 m 20,60 25,71
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 3,29 2,17
Accessori generic p/tub PVC,D=315mm 0,330 u 126,95 41,89
Element munt. p/tub PVC,D=315mm 1,000 u 1,90 1,90
(Resta d'obra) 0,35
95,58
528 m3 Excavaci6 de rases i pous de fins a 1,5 m de fondaria, en terreny fluix, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica sobre camio
(Ma d'obra)
Manobre 0,029 h 15,00 0,44
(Maquinaria)
Retroexcavadora petita 0,130 h 39,48 5,13
(Resta d'obra) 0,01
5,58
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5.2.9 u Pericé sifonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maé massis de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigdé en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formig6 armat
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 5,529 h 16,79 92,83
Manobre 2,740 h 15,00 41,10
Manobre especialista 0,096 h 15,41 1,48
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,069 h 1,61 0,11
(Materials)
Aigua 0,021 m3 0,97 0,02
Sorra pedra granit.p/morters 0,145 t 18,89 2,74
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,023 t 90,66 2,09
Calg aéria CL 90 38,000 kg 0,09 3,42
Formigd HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 0,085 m3 57,41 4,88
Mab massis el.mec.,290x140x50mm,p/revesti... 110,000 u 0,27 29,70
Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm 1,000 u 22,08 22,08
(Resta d'obra) 2,02
202,47
5.2.10 |u Pericé de pas de formigé prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondaria, per a
evacuacio d'aiglies residuals, inclosa tapa de formigé prefabricat
(Ma d'obra)
Oficial 1a d'obra publica 0,268 h 16,79 4,50
Manobre 0,417 h 15,00 6,26
(Materials)
Perico pas form.prefabricat+fons,60x60cmx... 1,000 u 58,59 58,59
(Resta d'obra) 0,16
69,51
5.2.11 |u Caixa sifonica amb col.locacié encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,190 h 16,79 3,19
Manobre 0,034 h 15,00 0,51
(Materials)
Caix.sifonica PVC,tapat+embell.ac.,.D=110mm... 1,000 u 5,93 5,93
(Resta d'obra) 0,06
9,69
5.2.12 |u Registre per a instal.lacié d'evacuacid, amb tapa roscada i embellidor, de diametre 160 mm,
instal.lat
(Ma d'obra)
Oficial 1a lampista 0,282 h 17,35 4,89
Ajudant lampista 0,281 h 15,69 4,41
(Materials)
Registre p/instal.lacié evacuacio,tapa ro... 1,000 u 10,70 10,70
(Resta d'obra) 0,14
20,14
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5.2.13 |m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressio, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,076 h 16,79 1,28
Oficial 1a col.locador 0,172 h 16,79 2,89
Ajudant col.locador 0,171 h 15,71 2,69
Manobre 0,170 h 15,00 2,55
(Maquinaria)
Retroexcavadora petita 0,050 h 39,48 1,97
Pico vibrant,plac.30x33cm 0,110 h 8,14 0,90
(Materials)
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 0,664 t 16,79 11,15
Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pre... 1,248 m 5,565 6,93
Accessori genéric p/tub PVC,D=160mm 0,330 u 16,01 5,28
Element munt. p/tub PVC,D=160mm 1,000 u 0,24 0,24
(Resta d'obra) 0,14
36,02
5.2.14 |m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressid, de DN
315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,124 h 16,79 2,08
Oficial 1a col.locador 0,268 h 16,79 4,50
Ajudant col.locador 0,267 h 15,71 4,19
Manobre 0,266 h 15,00 3,99
(Maquinaria)
Retroexcavadora petita 0,080 h 39,48 3,16
Pic6 vibrant,plac.30x33cm 0,170 h 8,14 1,38
(Materials)
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 0,944 t 16,79 15,85
Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pre... 1,248 m 20,74 25,88
Accessori generic p/tub PVC,D=315mm 0,330 u 126,95 41,89
Element munt. p/tub PVC,D=315mm 1,000 u 1,90 1,90
(Resta d'obra) 0,22
105,04
5.2.15 |m3 Subministrament de terra adequada d'aportacio
(Materials)
Terra adeq. 1,000 m3 5,40 5,40
5,40
6 Aillaments e impermeabilitzacions
6.1 m2 Aillament de planxa de poliestire extruit (XPS) UNE-EN 13164, resisténcia a compressio
>= 200 kPa, resisténcia térmica entre 1,30 i 1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superficie
llisa i cantell encadellat, col.locada amb fixacions mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,076 h 16,79 1,28
Manobre 0,037 h 15,00 0,56
(Materials)
Planxa (XPS),g=40mm,resist.compress.>=200... 1,050 m2 8,45 8,87
Tac+suport nilé p/fix.mat.aill.,g<=40mm 3,000 u 0,19 0,57
(Resta d'obra) 0,03
11,31
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6.2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.licula d'emulsié bituminosa tipus EB, amb una
dotaci6 <=2 kg/m2, aplicada en dues capes
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,037 h 16,79 0,62
Ajudant col.locador 0,018 h 15,71 0,28
(Materials)
Emulsi6 bituminosa, tipus EB 2,200 kg 1,49 3,28
(Resta d'obra) 0,01
4,19
6.3 m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2,
col.locat sense adherir
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,037 h 16,79 0,62
Ajudant col.locador 0,018 h 15,71 0,28
(Materials)
Geotextil feltre polipropile no teix.llig... 1,100 m2 0,74 0,81
(Resta d'obra) 0,01
1,72
6.4 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,133 h 16,79 2,23
Manobre 0,066 h 15,00 0,99
(Materials)
Tub circ.ranur.paret simp. PVC,D=100mm 1,050 m 1,87 1,96
(Resta d'obra) 0,05
5,23
6.5 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a maxim
(Ma d'obra)
Manobre 0,008 h 15,00 0,12
(Maquinaria)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics. .. 0,008 h 52,32 0,42
(Materials)
Grava pedra granit.,p/drens 2,222 t 17,67 39,26
39,80
7 Particions
7.1 m2 Paret tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,575 h 16,79 9,65
Manobre 0,287 h 15,00 4,31
Manobre especialista 0,143 h 15,41 2,20
(Maquinaria)
Mesc.cont.+sitja granel 0,150 h 1,59 0,24
(Materials)
Aigua 0,014 m3 0,97 0,01
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,058 t 36,32 2,11
Mao calat,290x140x100mm,p/revestir,catego... 31,200 u 0,23 7,18
(Resta d'obra) 0,40
26,10
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7.2 m2 Enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermad de 450x230x70 mm, LD,
categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,287 h 16,79 4,82
Manobre 0,143 h 15,00 2,15
Manobre especialista 0,005 h 15,41 0,08
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,004 h 1,61 0,01
(Materials)
Aigua 0,001 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,009 t 18,89 0,17
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,001 t 90,66 0,09
Supermad 450x230x70mm,,p/revestir,categor... 8,364 u 0,35 2,93
(Resta d'obra) 0,16
10,41
7.3 m2 Paret divisoria recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,575 h 16,79 9,65
Manobre 0,287 h 15,00 4,31
Manobre especialista 0,143 h 15,41 2,20
(Maquinaria)
Mesc.cont.+sitja granel 0,150 h 1,59 0,24
(Materials)
Aigua 0,014 m3 0,97 0,01
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,058 t 36,32 2,11
Mao calat,290x140x100mm,p/revestir,catego... 31,200 u 0,23 7,18
(Resta d'obra) 0,40
26,10
7.4 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria |, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10
amb ciment CEM I
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,782 h 16,79 13,13
Manobre 0,393 h 15,00 5,90
Manobre especialista 0,019 h 15,41 0,29
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,014 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,004 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,029 t 18,89 0,55
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,004 t 90,66 0,36
Calg aéria CL 90 7,600 kg 0,09 0,68
Totxana 240x115x100mm,categoria |,LD,UNE-... 36,720 u 0,14 5,14
(Resta d'obra) 0,48
26,55
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7.5 m2 Paret divisoria recolzada de gruix 29 cm, de maé calat, HD, categoria |, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM Il
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 1,307 h 16,79 21,94
Manobre 0,651 h 15,00 9,77
Manobre especialista 0,056 h 15,41 0,86
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,041 h 1,61 0,07
(Materials)
Aigua 0,011 m3 0,97 0,01
Sorra pedra granit.p/morters 0,086 t 18,89 1,62
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,011 t 90,66 1,00
Calg aéria CL 90 22,400 kg 0,09 2,02
Mao calat,290x140x100mm,p/revestir,catego... 63,440 u 0,23 14,59
(Resta d'obra) 0,81
52,69
7.6 m2 Mampara de vidre laminar 3+3 i fixacions d'acer inoxidable
(Ma d'obra)
Oficial 1a vidrier 0,429 h 16,32 7,00
(Materials)
Material de fixacié d'acer inoxidable per... 1,000 u 14,40 14,40
Vidre lam.segur.2 llunes,3+3mm,resist.imp... 1,000 m2 34,96 34,96
(Resta d'obra) 0,11
56,47
8 Cobertes
8.1 m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigd cel.lular, capa separadora,
impermeabilitzaci6 amb una membrana d'una lamina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 130 g/m2, aillament amb plaques de
poliestiré extruit de 40 mm, capa separadora amb geotéxtil i acabat de terrat amb capa de
protecci6 de palet de riera
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,218 h 16,79 3,66
Oficial 1a col.locador 0,228 h 16,79 3,83
Ajudant col.locador 0,113 h 15,71 1,78
Manobre 0,328 h 15,00 4,92
(Materials)
Aigua 0,050 m3 0,97 0,05
Palet riera D=16-32 mm 0,090 t 26,95 2,43
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,050 t 90,66 4,53
Lamina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FP ... 1,100 m2 7,23 7,95
Geotextil feltre polipropilé no teix.llig... 1,100 m2 0,66 0,73
Geotextil feltre polipropilé no teix.llig... 1,100 m2 0,74 0,81
Escumant form.cel. 0,150 m3 14,35 2,15
Planxa (XPS),g=40mm,resist.compress.>=300... 1,050 m2 8,91 9,36
(Resta d'obra) 0,16
42,36
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8.2 m2 Coberta transitable, formaci6 de pendents amb formigé de 150 kg/m3, aillament amb
plagues de poliestiré extruit de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilitzaci6 amb una
membrana de dues lamines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat
de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceramica
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,753 h 16,79 12,64
Oficial 1a col.locador 0,315 h 16,79 5,29
Ajudant col.locador 0,156 h 15,71 2,45
Manobre 0,436 h 15,00 6,54
Manobre especialista 0,152 h 15,41 2,34
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,095 h 1,61 0,15
(Materials)
Aigua 0,021 m3 0,97 0,02
Sorra pedra calc.p/forms. 0,066 t 16,65 1,10
Sorra pedra granit.p/morters 0,046 t 18,89 0,87
Grava pedra calc.20mm,p/forms. 0,157 t 14,81 2,33
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,018 t 90,66 1,63
Calg aéria CL 90 5,600 kg 0,09 0,50
Rajola ceram.comu rect.,el.mec. 28x14x1cm... 26,000 u 0,11 2,86
Rajola ceram.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm... 26,000 u 0,12 3,12
Lam.bitum.LO-40-FP 130g/m2 2,200 m2 4,65 10,23
Vel poliet.g=50um,48g/m2 1,100 m2 0,12 0,13
Geotextil feltre polipropilé no teix.llig... 1,100 m2 0,66 0,73
Planxa (XPS),g=40mm,resist.compress.>=300... 1,050 m2 8,91 9,36
Emulsi6 bituminosa, tipus ED 3,520 kg 0,95 3,34
(Resta d'obra) 0,42
66,05
8.3 m2 Coberta transitable, formaci6é de pendents amb formigé de 150 kg/m3, impermeabilitzacié
amb una membrana de dues lamines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130
g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceramica
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,696 h 16,79 11,69
Oficial 1a col.locador 0,315 h 16,79 5,29
Ajudant col.locador 0,156 h 15,71 2,45
Manobre 0,408 h 15,00 6,12
Manobre especialista 0,152 h 15,41 2,34
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,095 h 1,61 0,15
(Materials)
Aigua 0,021 m3 0,97 0,02
Sorra pedra calc.p/forms. 0,066 t 16,65 1,10
Sorra pedra granit.p/morters 0,046 t 18,89 0,87
Grava pedra calc.20mm,p/forms. 0,157 t 14,81 2,33
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,018 t 90,66 1,63
Calg aéria CL 90 5,600 kg 0,09 0,50
Rajola ceram.comu rect.,el.mec. 28x14x1lcm... 26,000 u 0,11 2,86
Rajola ceram.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm... 26,000 u 0,12 3,12
Lam.bitum.LO-40-FP 130g/m2 2,200 m2 4,65 10,23
Vel poliet.g=50um,48g/m2 1,100 m2 0,12 0,13
Geotextil feltre polipropilé no teix.llig... 1,100 m2 0,66 0,73
Emulsi6 bituminosa, tipus ED 3,520 kg 0,95 3,34
(Resta d'obra) 0,39
55,29
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8.4 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcarea natural, buixardada,
amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,287 h 16,79 4,82
Manobre 0,143 h 15,00 2,15
Manobre especialista 0,003 h 15,41 0,05
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,002 h 1,61 0,00
(Materials)
Aigua 0,001 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,005 t 18,89 0,09
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,001 t 90,66 0,09
Calg aéria CL 90 1,200 kg 0,09 0,11
Peca p/coronament paret,g=28-32cm,amb ped... 1,020 m 37,79 38,55
(Resta d'obra) 0,06
45,92
8.5 m Minvell amb refor¢ de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FV+FP encastada al
parament i formacié de junt de poliestiré expandit, per a coberta no transitable
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,115 h 16,79 1,93
Oficial 1a encofrador 0,040 h 16,79 0,67
Oficial 1a col.locador 0,576 h 16,79 9,67
Ajudant encofrador 0,020 h 15,71 0,31
Ajudant col.locador 0,288 h 15,71 4,52
Manobre 0,057 h 15,00 0,86
Manobre especialista 0,002 h 15,41 0,03
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,002 h 1,61 0,00
(Materials)
Aigua 0,000 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,004 t 18,89 0,08
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,001 t 90,66 0,09
Oxiasfalt sacs,0A 80/25,en cal. 1,260 kg 0,66 0,83
Lamina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) ... 0,550 m2 12,30 6,77
Planxa EPS,g=50mm,tens.compres.=30kPa,res... 0,162 m2 3,72 0,60
Emulsi6 bituminosa, tipus ED 0,158 kg 0,95 0,15
(Resta d'obra) 0,25
26,76
8.6 m Minvell amb rajola ceramica, amb reforg¢ de membrana bituminosa LO-30-FP i formaci6 de
junt de poliestiré expandit, per a coberta transitable
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,259 h 16,79 4,35
Oficial 1a encofrador 0,040 h 16,79 0,67
Oficial 1a col.locador 0,238 h 16,79 4,00
Ajudant encofrador 0,020 h 15,71 0,31
Ajudant col.locador 0,118 h 15,71 1,85
Manobre 0,129 h 15,00 1,94
Manobre especialista 0,012 h 15,41 0,18
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,010 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,000 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,012 t 18,89 0,23
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,001 t 90,66 0,09
Rajola ceram.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm... 7,497 u 0,12 0,90
Lam.bitum.LO-30-FP 130g/m2 0,550 m2 3,79 2,08
Planxa EPS,g=50mm,tens.compres.=30kPa,res... 0,162 m2 3,72 0,60
Emulsi6 bituminosa, tipus ED 1,258 kg 0,95 1,20
(Resta d'obra) 0,17
18,59
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8.7 u Barret de xemeneia antivent per a la formacié de xemeneia individual, de 400 mm de
diametre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col.locat
(Ma d'obra)
Oficial 1a manya 0,343 h 17,06 5,85
Ajudant manya 0,341 h 15,77 5,38
(Materials)
Barret antivent,p/xemeneia .,1X1,1.4301 (... 1,000 u 192,00 192,00
(Resta d'obra) 0,28
203,51
9 Revestiments i paviments
9.1 m Protecci6 d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un
gruix de revestiment de 8 mm
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,055 h 16,79 0,92
Manobre 0,026 h 15,00 0,39
(Materials)
Cantonera acer galv.cantell rom 3mm,p/rev... 1,020 m 0,86 0,88
(Resta d'obra) 0,02
2,21
9.2 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'algaria, com a
maxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF
(Ma d'obra)
Oficial 1a guixaire 0,143 h 16,79 2,40
Manobre guixaire 0,085 h 15,00 1,28
(Materials)
Aigua 0,009 m3 0,97 0,01
Guix YG 12,000 kg 0,10 1,20
Guix YF 0,798 kg 0,12 0,10
(Resta d'obra) 0,10
5,09
9.3 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'algaria, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF
(Ma d'obra)
Oficial 1a guixaire 0,206 h 16,79 3,46
Manobre guixaire 0,115 h 15,00 1,73
(Materials)
Aigua 0,009 m3 0,97 0,01
Guix YG 12,000 kg 0,10 1,20
Guix YF 0,798 kg 0,12 0,10
(Resta d'obra) 0,13
6,63
9.4 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF
(Ma d'obra)
Oficial 1a guixaire 0,124 h 16,79 2,08
Manobre guixaire 0,073 h 15,00 1,10
(Materials)
Aigua 0,007 m3 0,97 0,01
Guix YG 9,600 kg 0,10 0,96
Guix YF 0,798 kg 0,12 0,10
(Resta d'obra) 0,07
4,32
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9.5 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'al¢aria, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF
(Ma d'obra)
Oficial 1a guixaire 0,172 h 16,79 2,89
Manobre guixaire 0,097 h 15,00 1,46
(Materials)
Aigua 0,007 m3 0,97 0,01
Guix YG 9,600 kg 0,10 0,96
Guix YF 0,798 kg 0,12 0,10
(Resta d'obra) 0,09
5,51
9.6 m2 Enguixat a bona vista sobre parament de nucli de comunicacid vertical, amb guix
YG,sense lliscar
(Ma d'obra)
Oficial 1a guixaire 0,138 h 16,79 2,32
Manobre guixaire 0,083 h 15,00 1,25
(Materials)
Aigua 0,009 m3 0,97 0,01
Guix YG 12,000 kg 0,10 1,20
(Resta d'obra) 0,09
4,87
9.7 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'algaria,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, remolinat
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,535 h 16,79 8,98
Manobre 0,602 h 15,00 9,03
Manobre especialista 0,017 h 15,41 0,26
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,013 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,004 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,029 t 18,89 0,55
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,005 t 90,66 0,45
(Resta d'obra) 0,42
19,71
9.8 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'algcaria, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, remolinat i lliscat amb guix
YF
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,784 h 16,79 13,16
Manobre 0,429 h 15,00 6,44
Manobre especialista 0,016 h 15,41 0,25
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,012 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,003 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,028 t 18,89 0,53
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,004 t 90,66 0,36
Guix YF 1,995 kg 0,12 0,24
(Resta d'obra) 0,52
21,52
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9.9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, deixat de regle
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,441 h 16,79 7,40
Manobre 0,220 h 15,00 3,30
Manobre especialista 0,017 h 15,41 0,26
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,013 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,004 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,029 t 18,89 0,55
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,005 t 90,66 0,45
(Resta d'obra) 0,24
12,22
9.10 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'algcaria, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, remolinat
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,592 h 16,79 9,94
Manobre 0,333 h 15,00 5,00
Manobre especialista 0,016 h 15,41 0,25
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,012 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,003 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,028 t 18,89 0,53
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,004 t 90,66 0,36
(Resta d'obra) 0,40
16,50
9.11 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <=3 m, amb rajola de ceramica
esmaltada mat, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,623 h 16,79 10,46
Manobre 0,311 h 15,00 4,67
Manobre especialista 0,011 h 15,41 0,17
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,008 h 1,61 0,01
(Materials)
Aigua 0,002 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,017 t 18,89 0,32
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,004 t 90,66 0,36
Beurada p/ceramica,CG1(UNE-EN 13888),blan... 0,510 kg 0,27 0,14
Rajola ceram. esmalt.mat,rect. 76-115 pec... 1,100 m2 6,99 7,69
(Resta d'obra) 0,39
24,21
9.12 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alcaria <=3 m amb rajola de gres extruit
esmaltat preu alt, de 46 a 75 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,479 h 16,79 8,04
Manobre 0,157 h 15,00 2,36
(Materials)
Beurada p/ceramica,CG2(UNE-EN 13888),color 0,705 kg 0,71 0,50
Mort.adhesiu,C2(UNE-EN 12004) 4,998 kg 0,60 3,00
Rajola gres extruit esmalt.,rect. 46-75 p... 1,100 m2 9,08 9,99
(Resta d'obra) 0,42
24,31
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9.13 m Escopidor de 30 cm, amb pega de pedra calcaria nacional amb una cara buixardada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,459 h 16,79 7,71
Manobre 0,382 h 15,00 5,73
Manobre especialista 0,003 h 15,41 0,05
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,002 h 1,61 0,00
(Materials)
Aigua 0,001 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,005 t 18,89 0,09
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,001 t 90,66 0,09
Calg aéria CL 90 1,200 kg 0,09 0,11
Pedra calcaria nacio. buixardada preu alt... 0,300 m2 80,52 24,16
(Resta d'obra) 0,16
38,10
9.14 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a Us interior intens
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,210 h 16,79 3,53
Ajudant col.locador 0,105 h 15,71 1,65
Manobre 0,047 h 15,00 0,71
Manobre especialista 0,020 h 15,41 0,31
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,015 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,004 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,034 t 18,89 0,64
Sorra pedra granit. 0-5 mm 0,035 t 18,38 0,64
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,005 t 90,66 0,45
Terratzo llis gra petit 40x40cm,preu sup.... 1,040 m2 14,53 15,11
Beurada color 1,605 kg 0,76 1,22
(Resta d'obra) 0,13
24,41
9.15 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruit sense esmaltar de forma rectangular preu
mitja, de 15 peces m2 peces/m2, com a maxim, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,430 h 16,79 7,22
Ajudant col.locador 0,190 h 15,71 2,98
Manobre 0,026 h 15,00 0,39
(Materials)
Beurada p/ceramica,CG2(UNE-EN 13888),color 1,425 kg 0,71 1,01
Mort.adhesiu,C2(UNE-EN 12004) 7,004 kg 0,60 4,20
Rajola gres extruit s/lesmalt.,rect. 15 pe... 1,020 m2 14,72 15,01
(Resta d'obra) 0,16
30,97
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9.16 m Socol de rajola de gres extruit sense esmaltar, preu superior, de 10 cm d'alcaria, col.locat
amb morter adhesiu
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,093 h 16,79 1,56
Ajudant col.locador 0,016 h 15,71 0,25
(Materials)
Beurada p/ceramica,CG1(UNE-EN 13888),color 0,101 kg 0,27 0,03
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 0,200 kg 0,28 0,06
Socol rajola gres extruit s/lesmalt. preu ... 1,020 m 3,80 3,88
(Resta d'obra) 0,03
5,81
9.17 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
(Ma d'obra)
Oficial 1a polidor 0,306 h 16,79 5,14
Manobre 0,047 h 15,00 0,71
(Maquinaria)
Polidora 0,200 h 2,32 0,46
Abrillantadora 0,120 h 1,78 0,21
(Resta d'obra) 0,09
6,61
9.18 m Socol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alcaria, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,143 h 16,79 2,40
Ajudant col.locador 0,047 h 15,71 0,74
Manobre especialista 0,001 h 15,41 0,02
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,001 h 1,61 0,00
(Materials)
Aigua 0,000 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,002 t 18,89 0,04
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,000 t 90,66 0,00
Beurada color 0,101 kg 0,76 0,08
Socol terratzo llis gra petit preu alt,h=... 1,020 m 3,20 3,26
(Resta d'obra) 0,06
6,60
9.19 m3 Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 10 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic
afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris
(Ma d'obra)
Oficial 1a 0,169 h 16,79 2,84
Manobre 0,263 h 15,00 3,95
(Maquinaria)
Estenedora p/paviment formigo 0,040 h 72,93 2,92
Remolinador mecanic 0,095 h 4,87 0,46
(Materials)
Formig6 HA-30/P/10/1+E,>=300kg/m3 ciment 1,050 m3 77,22 81,08
Pols quars color gris 0,035 t 474,32 16,60
(Resta d'obra) 0,10
107,95
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9.20 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruit esmaltat de forma quadrada, preu
alt, de 90 a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,834 h 16,79 14,00
Ajudant col.locador 0,191 h 15,71 3,00
Manobre 0,028 h 15,00 0,42
(Materials)
Beurada p/ceramica,CG1(UNE-EN 13888),color 1,000 kg 0,27 0,27
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 7,000 kg 0,28 1,96
Rajola gres extr.antillisc.esm.,quadrada, ... 1,020 m2 27,16 27,70
(Resta d'obra) 0,26
47,61
9.21 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruit esmaltat de forma rectangular preu alt, de 16 a
25 peces m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,476 h 16,79 7,99
Ajudant col.locador 0,188 h 15,71 2,95
Manobre 0,025 h 15,00 0,38
(Materials)
Beurada p/ceramica,CG1(UNE-EN 13888),color 1,425 kg 0,27 0,38
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 7,004 kg 0,28 1,96
Rajola gres extruit esmalt.,rect. 16-25 p... 1,020 m2 12,71 12,96
(Resta d'obra) 0,17
26,79
9.22 m Esglaé de pedra natural calcaria nacional, preu mitja, de dues peces, frontal i estesa,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,477 h 16,79 8,01
Manobre 0,477 h 15,00 7,16
Manobre especialista 0,015 h 15,41 0,23
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,011 h 1,61 0,02
(Materials)
Aigua 0,003 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,023 t 18,89 0,43
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,003 t 90,66 0,27
Calg aéria CL 90 6,000 kg 0,09 0,54
Ciment rapid CNR4,sacs 0,999 kg 0,10 0,10
Beurada color 0,795 kg 0,76 0,60
Esglad pedra natural calcaria nacio.,preu... 1,020 m 27,66 28,21
(Resta d'obra) 0,24
45,81
9.23 m Formaci6 d'esglaé amb formigé HM-20/P/10/l, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 10 mm
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 0,458 h 16,79 7,69
Manobre 0,458 h 15,00 6,87
(Materials)
Ciment rapid CNR4,sacs 1,000 kg 0,10 0,10
Formig6 HM-20/P/10/1,>=200kg/m3 ciment 0,027 m3 58,44 1,58
Clau acer 0,300 kg 1,10 0,33
Tauler pi,g=22mm,5usos 0,250 m2 2,46 0,62
(Resta d'obra) 0,22
17,41
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9.24 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcaria nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitja, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,523 h 16,79 8,78
Manobre 0,258 h 15,00 3,87
Manobre especialista 0,025 h 15,41 0,39
(Maquinaria)
Formigonera 165l 0,018 h 1,61 0,03
(Materials)
Aigua 0,005 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,038 t 18,89 0,72
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,005 t 90,66 0,45
Calg aéria CL 90 10,000 kg 0,09 0,90
Pedra calcaria nacio. abrillantada preu m... 1,010 m2 53,32 53,85
Beurada color 0,600 kg 0,76 0,46
(Resta d'obra) 0,20
69,65
9.25 m Socol de pedra natural calcaria nacional, preu mitja, de 8 cm d'algaria i 1 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,123 h 16,79 2,07
Manobre 0,046 h 15,00 0,69
Manobre especialista 0,001 h 15,41 0,02
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,001 h 1,61 0,00
(Materials)
Aigua 0,000 m3 0,97 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,002 t 18,89 0,04
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,... 0,000 t 90,66 0,00
Beurada color 0,128 kg 0,76 0,10
Socol pedra natural calcaria nacio. preu ... 1,020 m 5,48 5,59
(Resta d'obra) 0,05
8,56
9.26 m2 Cel ras de lamel.les d'alumini, de mecanitzaci6 llisa, lacades, horitzontals de 8,5 cm
d'amplaria, separades 1,5 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensio
autoanivelladora de platina
(Ma d'obra)
Oficial 1a muntador 0,305 h 17,35 5,29
Manobre 0,080 h 15,00 1,20
(Materials)
Lamel.la alum. llisa lacada,horitz.ampl.=... 1,050 m2 18,58 19,51
Entramat metal.lic ocult,susp.platina,p/c... 1,000 m2 3,37 3,37
(Resta d'obra) 0,10
29,47
9.27 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i
35 mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensié autoanivelladora
de barra roscada
(Ma d'obra)
Oficial 1a muntador 0,287 h 17,35 4,98
Manobre 0,065 h 15,00 0,98
(Materials)
Placa cel ras,fibres veget.fonoabs.acabat... 1,050 m2 17,01 17,86
Entramat metal.lic vist,susp.barra roscad... 1,000 m2 2,93 2,93
(Resta d'obra) 0,09
26,84
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9.28 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm
i 35 mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i suspensié autoanivelladora
de barra roscada
(Ma d'obra)
Oficial 1a muntador 0,220 h 17,35 3,82
Manobre 0,066 h 15,00 0,99
(Materials)
Placa cel ras,fibres veget.fonoabs.acabat... 1,050 m2 17,01 17,86
Entramat metal.lic vist,susp.barra roscad... 1,000 m2 2,67 2,67
(Resta d'obra) 0,07
25,41
9.29 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensi6 autoanivelladora de barra roscada
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,335 h 16,79 5,62
Ajudant col.locador 0,076 h 15,71 1,19
(Materials)
Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN... 0,525 kg 0,49 0,26
Visos,p/guix lam. 0,180 cu 8,66 1,56
Placa de guix laminat g=15mm 1,060 m2 5,36 5,68
Massilla p/junt cartr6-guix 0,473 kg 1,07 0,51
Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix la... 1,890 m 0,07 0,13
Entramat metal.lic ocult,susp.barra rosca... 1,000 m2 2,93 2,93
(Resta d'obra) 0,10
17,98
9.30 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix+ placa de
escuma de poliureta de 35 kg/m3 de densitat, adherida, de 80 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d"acer galvanitzat amb fixacions mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,181 h 16,79 3,04
Ajudant col.locador 0,057 h 15,71 0,90
(Materials)
Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN... 0,530 kg 0,49 0,26
Visos,p/guix lam. 0,250 cu 8,66 2,17
Placa de guix laminat antihumitat g=15mm+... 1,050 m2 12,48 13,10
Massilla p/junt cartr6-guix 0,400 kg 1,07 0,43
Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix la... 2,000 m 0,07 0,14
(Resta d'obra) 0,06
20,10
9.31 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintétiques, de
densitat mitjana, DM, hidrofug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,191 h 16,79 3,21
Ajudant col.locador 0,191 h 15,71 3,00
(Materials)
Clau acer galv. 0,150 kg 1,36 0,20
Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g... 1,350 m2 7,36 9,94
(Resta d'obra) 0,09
16,44
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9.32 m Socol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'algaria, amb I'extrem superior aixamfranat,
col.locat amb fixacions mecaniques
(Ma d'obra)
Oficial 1a muntador 0,095 h 17,35 1,65
Ajudant muntador 0,095 h 15,71 1,49
(Materials)
Visos,galvanitzats 0,040 cu 1,87 0,07
Socol alum.forma L,h=10cm,extrem sup.aixa... 1,000 m 10,55 10,55
(Resta d'obra) 0,05
13,81
9.33 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plastica amb acabat llis,
amb una capa de fons diluida, i dues d'acabat
(Ma d'obra)
Oficial 1a pintor 0,115 h 16,79 1,93
Ajudant pintor 0,009 h 15,71 0,14
(Materials)
Pintura plastica,p/int. 0,500 kg 3,20 1,60
(Resta d'obra) 0,03
3,70
9.34 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
(Ma d'obra)
Ofici