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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- ANTECEDENTS

El programa encarregat per I'Ajuntament d'Amposta, consisteix en la construccié d'una
Piscina Recreativa i d'una Piscina Infantil, per tal de donar un servei complert dintre del

complex de les instal lacions de la Piscina municipal.

Les instal lacions existents de la Piscina municipal, consisteixen en una piscina polivalent i una
piscina d’ensenyament les quals sén cobertes i donen servei durant tot I'any. Amb la
construccid de les dues piscines projectades, les quals aniran ubicades en la zona exterior a la
existent, es satisfard una mancanca que hi havia actualment, ja que mancava una piscina

lUdica i una infantil per als mesos d'estiu.

En el disseny de la piscing, s'ha dissenyat una piscina més gran per a activitats Iudiques, on hi
haurd una zona per practicar la natacid lliure, amb carrils de 50 metres de longitud i per altra
banda en una zona més arrodonida dintre del mateix vas es destinard per activitats

d'aquagym i altres activitats recreatives.

Independenment d’aquesta piscina, s'ha dissenyat un alfra piscina infanfil, d'escassa

profunditat i equipada amb elements infantils per a la seva diversié.

A més, cal tenir en compte que és convenient I'agrupacidé de diversos equipaments en un
mateix recinte, constituint un complex esportiu, de manera que s'afavoreixin les sinergies que
es produeixen i es puguin compartir espais i serveis, el que es tfradueix en una major eficacia i

un enriquiment de |'oferta esportiva.

2.- SOL.LICITANT

Titular AJUNTAMENT D’AMPOSTA
N.LF. P-4301400-J

Domicili social Placa Espanya, nUm. 2-4

Localitat 43870 — AMPOSTA

Provincia Tarragona

Adreca notificacions Placa Espanya num. 2-4, 43870 - AMPOSTA
Teléfon de contacte 977 701 660
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3.- TECNIC REDATOR DEL PROJECTE

Enginyeria

ENATE

ENginyers Associats
de les Terres de |'Ebre

Nom fiscal ENATE ENGINYERIA S.L.P.

(o] B-43.945.658

Teléfon 977 700 384

Fax 977 707 313

Adreca C/ Sebastia Joan Arbd, 76 (baixos)

Localitat 43870 AMPOSTA

Projectistes Joan Gabiriel Talarn Maigi Rafel Cornet Torta

Titulacio Enginyer Técnic Industrial Enginyer Técnic Industrial

N° Col {egiat 14.430-T 15.341-T

Técnic redactor Joan Gabriel Talarn Maigi

4.- EMPLACAMENT

La construccid de la present piscina per a Us particular es pretén ubicar en:

Emplagcament C/ Franca, nUm. 61-73

Terme Municipal 43870 — Amposta

Coordenades U.T.M. X:295.899 / Y:4.509.247

El conjunt aquatic que es presenta en el present projecte es pretén emplacar en la zona

verda exterior a la Piscina coberta municipal, de forma que es compartiran els mateixos

accessos, vestuaris i instal lacions que hi ha actualment en servei.

Fofea®
N
.l
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5.- CONDICIONS URBANISTIQUES DEL TERRENY

D'acord amb Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal d’Amposta, aprovacié definitiva (DOGC
NUm. 5052 - 21.1.2008), I'activitat estard ubicada en la sol urbanitzable, clau 3¢, zona que
ordena la tipologia d’edificacid que correspon a edificis dedicats, prioritariament, a

equipaments esportius.

El solar te una forma geometrica rectangular.

6.- CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES

6.1.- Quadre de superficies

En el present quadre de superficies solament s’ha tingut en compte la zona on s’ha
d’executar I'obra, ja que la resta d’instal lacions que ja estan executades i que a la vegada
serviran per al funcionament de la present instal lacié no s’han tingut (vestuaris, recepcio, sala

técnica, ...)

Resum quadre de superficies

Piscina recreativa 802,52 m?
Piscina infantil 118,69 m?
Zona Solarium 945,60 m?
Zona Platja 494,81 m?
Accés 1 manteniment 188,25 m?
Accés 2 manteniment 36,29 m?

Superficie total construida 2.586,16 m2

Superficie total parcel ia 2.734,03 m2
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6.2.- Definicidé de I'obra

Les piscines serdn descobertes i estaran soterrades a nivell de la piscina coberta.

Les superfies d'obra a realtizar sén les seguents:

QUADRE SUPERFICIES PISCINA

Piscina infantil Piscina ludica Vas compensacio
Superficie obra (m?) 118,69 802,52 64,39
Superficie lamina d’aigua (m2) 106,50 758,97 -
Capacitat del vas (m?3) 17.80 1.914,09 117,00

QUADRE RESUM DE TOTALS

Piscina infantil Piscina lbdica TOTAL

Superficie obra (m?2) 118,69 802,52 921,21
Superficie lamina d’aigua (m2) 106,50 758,97 865,47
Capacitat del vas (m?3) 17.80 1.914,09 1.931,89

6.3.- Piscina l0dica

La piscina serd tipus “construccid in situ” a base d'encofrat d'obra perdut, i recobriment
interior de formigd projectat tipus “gunitat”, construint una paret de tancament perimetral
amb totxana de 29x14x10 cm, per revestir, rebut amb morter de ciment Pértland (II-2/359) i
arena de riv 1/3 (m-80), rejuntat i nivellat. Es col{ocard armadura de doble mallasso 20x20x10 i
REA 10 mm. Zuncho perimetral superior format per 4 varilles de 10 mm de didmetre, en paret

amb canal desbordant i 3 varilles de 10 mm de didmetre en paret per a pedra de coronacio.

Es disposard sobreixidor continu en tot el perimetre de la piscina.

Gunitat del vas amb ciment D-350 puceldnic, i darids seleccionats, per la posterior collocacié

del revestiment.

El revestiment interior del vas de la piscina es realitzard amb material vitrificat porceldnic, amb
peces de 25x25 mm, i remarcant els carrils de natacio, collocat amb material de subjeccié de

ciment especial i rejuntat.
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Les peces de coronacid seran de tipus sobreixidor perimetral, amb cal de desaigle d’'obra i

reixeta de pldstic.

Pel que fa referéncia a la resistencia del terreny, s'utilizard com a maxim una cdarrega portant
de 2,00 Kg/cm? com a maxim, valor que es considera suficientement conservador per a
terreny de la zona.

Aquest valor podrd ser substituit pel que resulti de I'estudi geotecnic que s'ha de realitzar.

Per a l'accés a la piscina es disposa d'unes escales de mda metdllliques repartides pel
perimetre, cada 15 m, d'acord a la normativa aplicable (Codi Técnic), i una escala d'obra
infegrada a la zona de relax, totes reflexades als planols.

Es disposard d'un sistema d'acces per a minusvalids, amb una cadira sumergible.

Les dimensions i situacié queden reflexades als planols i als quadres anteriors.

La profundidad minima de la piscina serd de 1,05 mts en la zona d'accés al vas per les escales
d'obra i acabard a 1,40 metres en la zona de separacié amb els carrils de natacié. Pel que fa
referéncia a la zona de natacié, la profunditat minima serd de 1,40 mts fins a 1,90 mts en la

zona de més profunditat.

6.4.- Piscina infantil

De construccid similar a la anterior, de dimensions i situacid indicades en els planols.

La profunditat minima es de 0,00 m, a la zona d'arribada al passadis des de la piscina coberta

existent, de forma que no hi han escales d’acces.

La profundidad mxima, es de 0,40 mts, no sén necessaries escales metdl.liques.

6.5.- Vasos de compensacid

D'acord amb les superficies de Iadmina d’'aigua previstes, les piscines no disposen d’skimers, si

no que el retorn d’'aigua es realitza amb canal desbordant perimetral.

L'aigua de les canal es recull als vasos de compensacid que es construiran a tal efecte.
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La construccid dels vasos s'executa, igual que les piscines, in situ amb encofrat perdut d'obra i

recobriment de formigd projectat.

El conjunt és un dipdsit de superficie interior 52,00 m2 i 3,00mts de profuntidat

aproximadament, amb una pared interior que divideix els dos vasos.

Es cobrird amb un forjat de viguetes de formigd pretensat i bobedilla cerdmica.

6.5.- Local técnic

No es construeix local técnic especific per a aquestes piscines, ja que els equips de depuracié
s'instalaran al local existent de la piscina coberta actualment en funcionamient, tot i que

s’auran de redlitzar els passos corresponents per al pas d'instal lacions.

7.- EXCAVACIO DEL TERRENY

Respecte al medi ambient

Per tal de ser respectuosos amb el medi ambient i no ocasionar importants alteracions en
I'entorn o en el paisatge, la topografia de I'emplacament de les instal lacions esportives s’ha
adequat a la planimetria de que es desposa, de manera que al quedar la piscina a nivell del

terreny i al mateix nivell de la piscina Coberta, no hi haurd grans modificacions topografiques.

Com part de I'obra general es construiran una serie de murs a la parcel.la per a redlitzar la
nivellacié, en la que es contemplard I'excavacid i/o replé oportuns per als vasos de les

piscines, vas de compensacio i rases d'instalacions.

La resta de residus que es puguin generar, como papers, cartrons, plastics, etc, s'eliminaran

mitjancant abocadors autoritzats, d’acord amb la memoria de gestidé de residus adjunta.

El volum previst d'excavacio, tal com estd actualment el terreny és d'uns 3.290,00 m3, del qual
cal tenir en compte que solament es tornard a reomplir una part d’aquest, ja que la resta

estard ocupat pels vasos de la piscina i el vas de compensacid.
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8.- INSTAL LACIO DE FONTANERIA

La instalacié de fontaneria es soterrada, instal.lada darrera de I'encofrat perdut que formen
les piscines, als laterales de la mateixa, i la conecten amb els vasos de compensacio i els

sistemes de depuracid, que s'instalaran al local técnic existent.

El desagUas de la piscina es redlitza per bombeig, i es conectard a la linea de desaguas

existent per a la piscina cobierta.

La instal.laacié es fard amb canonada de PVC o polietilé per a evitar corrosions.

El sistema de recirculacié serd de tipus mixte, de forma que ens permiti eliminar al mateix

temps les impureses de la [admina superficial d'aigua com les del fons del vas.

Per altra banda, cal tenir en compte que hi haurd dues canals perimetrals, una per la recollida
d’aigua que sobreixird del vas, que anird a parar al sitema de filtrat, i un altra independent de
I'anterior per recollir I'aigua procedent de la platja i aigles pluvials, les quals no es recircularan

i aniran a parar directament al clavegueram.

8.1.- Equip de filtrat

El circuit de depuracid es un circuit tancat, no hi ha ni aportacié d’'aigua exterior ni extraccié
d'aigUa. El filtrat s'efectuard independentment en cada vas, mitjancant filtres de poliester i
fibra de vidre, equipats amb panell de manometres , purgues d'aire i aigua manuals i tap de
buidat. Aptes per velocitats de filtracié de 20, 30 i 40 m3/h/mz2.

A continuacié es detallen les caracteristiques principals de I'equip de filtrat a utilitzar:
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8.2.- Equip de la piscina

EQUIPAMENT DE LA PISCINA LUDICA

Filires de ¢ 1800 mm fipus Praga o equivalent

Grup de motobomba de 5,5 C.V. C-3000

Sobreixidor perimetral

Boguetes d'impulsi¢ instal lades al fons del vas

Brogquets d'aspiracid

Sumideros

Comprovador de Cli pH.

EQUIPAMENT DE LA PISCINA INFANTIL

1

Filtres de ¢ 900 mm tipus Vesubio o equivalent

1

Grup de motobomba de 2 C.V. Columbia

1

Sobreixidor perimetral

Boguetes d'impulsi¢ instal lades al fons del vas

Broquets d'aspiracié

Sumideros

Comprovador de Cli pH.

8.3.- Equip de tractament de I'aigua

L'aigua de la piscina serd renovada en la seva totalitat anualment a fi d'efectuar I'oportuna

neteja i desinfeccidé. Cada 24 hores s'aportard un 5% del volum total de I'aigua a fi de reposar

I'aigua evaporada. En la connexid de presa d'aigua de la xarxa es disposard d’una valvula

anfi-reforn per evitar que l'aigua de la piscina pugui mesclar-se amb la xarxa de

subministrament.

S'installard un control de clor i phi un altre control de floculacié.

S'installard un equip de tractament d'aigua i estard dotat d'un equip de dosificacid de pH-

clor i un altre per al control de floculacid. Aquests equips també seran-independents per g

cada vas.
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Dosificador pH

Per la dosificacid de pH es redlitzard mitjancant un regulador a installar en el circuit de

filtfracio.

La distancia lineal entre la sonda i el punt d'injeccié no srerd inferior a 60 cm. Agquest punt

d’'injeccid ha de ser I'Ultim element en el retorn abans de la piscina.

La pressid maxima en les conduccions no ha de ser superior a 1,5 bar.

La regulacio de pH ha d'estar entre 7,2 7,6.

8.4.- Subministrament i procedéncia de I'aigua

Per omplir I'aigua de la piscina, aquesta procedird de la xarxa Municipal Publica de

distribuci®é d'aigua potable i presentard les caracteristiques sanitdries d'acord amb la

legislacio vigent.

Per omplir la piscina, el circuit hidraulic d'aguesta no porta cap pressa per tal de conectarse a

una xarxa exterior, ja que el circuit de depuracid es un circuit tancat, el cilce es exclusiu de

depuracio.

Al disposar les instaldacions técniques en la mateixa sala tecnica on hi ha les instal {acions

existents de la piscina coberta, I'escomesa d'aigua serd la mateixa que hi ha actualment,

perd s'installard un sistema de by-pass per donar subministrament

hidrauliques.

a les noves installacions
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9.- CONDICIONS PARTICULARS PER A PISCINES

9.1.- Caracteristiques generals

Les caracteristiques de les instal lacions i els serveis annexos de les piscines han de garantir la

prevencid de riscos sanitaris i d'accidents i afavorir el benestar dels usuaris.

Les superficies de tots els elements que integren les installacions i els equipaments de la
piscina han de ser de materials resistents als agents quimics, de color clar i de facil neteja i
desinfeccid. En la construccid d'aquests elements no es poden utilitzar materials susceptibles

de constituir-se en substrat per al creixement microbid.

Els paviments i les escales, han de consfruir-se amb materials antilliscants. Els paviments han
d'estar dotats de desguassos i el seu disseny ha de garantir la inclinacié suficient per evitar la

formacid de tolls.

Els terres dels espais molls, com les dutxes i les platges de les piscines, tindran pendents d’'entre
I'l i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aigues d'escorrentia, de manera que
no s'entollin. No s’han de collocar plats de dutxa de porcellana o d'altres materials lliscants,
que cal substituir per un paviment antilliscant en pendent cap a una canal ran de paret, sota

els ruixadors.

Els elements metdllics de les instal lacions han de ser de materials resistents a l'oxidacio.

Les installacions han de disposar del nombre de boques d'aigua suficient per permetre una

neteja correcta del conjunt de tofes aquestes.

Les installacions electriques de les piscines han de complir les normes de seguretat que els
siguin d'aplicacié. Els endolls i els interruptors han de tenir la proteccié adequada i estar situats

a una alcada suficient per tal d'evitar la manipulacidé de qualsevol usuari.

En totes les drees i dependéencies de les instal lacions s'ha de disposar de punts d'il luminacié
suficients per permetre desenvolupar I'activitat a que es destinen. Aquests punts d'il luminacid

han d'estar protegits front de les rupfures.

La recirculacié de l'aigua dels vasos de les piscines es fard pel desbordament de la Idmina
d'aigua superficial amb canals de recollida de la sobreeixida en el seu perimetre i conduccid
a un dipdsit regulador de compensacid, d'una capacitat suficient per emmagatzemar I'aigua

desallotjada pels banyistes.
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La impulsid de I'aigua dels vasos de les piscines un cop tractada es fard de manera que s'en
garanteixi la renovacid completa, evitant les zones estancades i les turbulencies, per a la qual

cosa es situaran el nombre suficient de difusors al fons per generar un corrent ascendent.

Els circuits hidraulics per al tractament de I'aigua de les piscines seran independents per a

cada vas.

9.2.- Caracteristiques dels vasos

El fons dels vasos ha de tenir la pendent necessdria per permetre'n el buidatge total. Els canvis
de pendent han d'establir-se en la progressié escaient per a la prevencié d'accidents. En els
vasos es collocaran retols d'avis als usuaris indicant la fonddria minima i maxima i els canvis de

pendents.

Les superficies de les parets i terres shan de construir amb materials impermeables, i els angles
d'unié han de ser arrodonits. Els fons dels vasos destinats a infants i d'aquells que per la seva

poca profunditat permetin caminar, han de ser antilliscants, per tal d'evitar accidents.

En el fons dels vasos s'han de preveure els desguassos que permetin el buidatge total d'aigua.
Com a minim un cop a l'any s'ha de procedir al buidatge total de la piscina per a una
completa neteja i desinfeccié de les parets i el terra de la piscina. Els desguassos han d'estar
adequadament protegits mitjancant reixes de seguretat que no puguin ser retirades sense
eines especifiques o sistemes similars de proteccid. Aixi mateix, han de disposar de sistemes
antiremoli o altres sistemes adequats per evitar fendmens de turbuléncia i/o succid que puguin

ser causa d'accident.

La part interna dels vasos ha d'estar lliure d'elements que puguin ocasionar accidents als

usuaris i dificultar la circulacio de 'aigua.

Es obligatori disposar d'un sistema de recollida continua que permeti la recirculacié uniforme

de la totalitat de la Iamina superficial de I'aigua.

Els vasos destinats a la utilitzacié exclusiva dels infants han d'estar separats dels vasos per a
utilitzacié d'adults, de manera que els infants no puguin accedir involuntariament a altres

VAasos.
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Els vasos de piscina seran accessibles en tot el seu perimetre. L'amplada de la platja que els
envolta no serd inferior a un metre, mesurada entre el tancament o qualsevol element verticall

i el limit de la ldmina d'aigua.

Els vasos de les piscines disposaran d'un minim de dues buneres de desguds per a cada vas,
separades d'una distancia no inferior a dos metres. La velocitat d'aspiracié no superard els 1,2

metres per segon.

9.3.- Equipaments

En cada vas s'han d'installar escales d'accés en nombre suficient per evitar riscos i molésties

als usuaris. El seu disseny ha de garantir la comoditat i seguretat dels usuaris.

Les zones de platja han d'estar lliures d'impediments i la seva amplada ha de permetre un
accés facil al vas per tots els costats. El disseny d'aquestes zones ha de preveure que l'aigua
que s'hi escorri, inclosa l'aigua pluvial, s'evacui cap als desguassos, sense que pugui penetrar

en el vas.

Les zones de platja han de disposar de dutxes en nombre suficient per permetre'n una
utilitzacié coOmoda per part dels usuaris. Aquestes dutxes han d'estar equipades amb

desguassos.

Les diferents drees i dependéncies de les instal lacions han d'estar equipades amb un nombre

suficient de papereres.

Es prohibida la construccié de canalets rentapeus perimétrics als vasos. Els pediluvis que es
puguin construir com a instaldlacions complementdries han de garantir un flux continuat

d'aigua, amb poder desinfectant i no recirculable.

Amb la finalitat de prevenir accidents, es prohibeix la utilitzacié de trampolins, palanques i
tobogans en les drees on es permeti simultaniament el bany. L'Us d'aquests elements es
restringeix a aquelles piscines o zones de les mateixes acotades i reservades per aquesta
finalitat, i és subjecta a limitacié horaria. També es prohibeix I'Us de material que dificulti la
vigildncia i la visibilitat de la zona de bany. En les zones i durant els horaris en qué es permeti

I'Us d'aquests elements s’han d'extremar les mesures de vigilancia.

Les zones de platja han de disposar de salvavides proveits d'una corda de longitud
adequada, en nombre suficient i en una ubicacié visible i de facil accés. També es pot

preveure utilitzar altre material de salvament adequat. Aquests equipaments estaran sota la

responsabilitat del servei de salvament i socorrisme. pre oL LEGI
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El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un Us public,
estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforcats i resistents a I'Us vandadlic i

a la humitat.

9.4.- Aigua

9.4.1- Caracteristiques

L'aigua de provisionalment de les piscines ha de procedir, preferentment, d'una xarxa de
distribucid pUblica
L'aigua dels vasos ha de ser filtrada, desinfectada i amb poder desinfectant, i complir, en tot

cas, les segUents caracteristiques:

e No serirritant per als ulls, la pell i les mucoses.
e Estarlliure de microorganismes patogens.

¢ No fer perceptible la presencia de solids en suspensid, escumes, olis © greixos.

Per al seguiment de les correctes condicions fisicoquimiques i microbioldgiques de l'aigua, es

fixen els criteris seguents:

e Parametre: marges minims i maxims.

¢ Nivell de pH: 7,0-7.8.

e Clor lliure* (insitu): 0,5-2 ppm (en punts equidistants).

e Clor combinat* (in situ): 0,6 ppm (en punts equidistants).

e Brom fotal*: 3-6 ppm (en punts equidistants).

e Biguanides*: 25-50 ppm.

» Acid isocianuric*: < 75 ppm.

e 0Oz6:vas 0 ppm (en punts equidistants).

e Abans de la desozonitzacié 0,4 ppm.

¢ Transparencia sense banyistes: veure el fons des de qualsevol punt de la piscina (amb
l'agigua en repos).

¢ Temperatura de l'aigua (només en piscines climatitzades): 24-30 °C.

Oxidabilitat al permanganat: no podrd superar en 4 ppm la corresponent a l'aigua
d'entrada, podent-se considerar aquest valor d'acord amb el tipus de fractament.
¢ Amoniac (NH4+): <= 0,5 ppm.
¢ Coliformes fecals, Staphylococus aureus, pseudomona aeruginosa i altres patogens:

absencia.

*En cas d'ufilitzar productes, per a la desinfeccid de l'aigua, amb contingut d'aquestes

substancies. e coL- LEGI
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9.4.2- Tractament

Els equips de tractament de l'aigua han de poder garantir que els vasos de les piscines

disposin en tot moment d'una aigua de les caracteristiques assenyalades anteriorment.

L'aigua dels vasos ha de renovar-se continuament durant el periode d'obertura al public de la
piscina, bé per recirculacid, prévia depuracid, bé per entrada d'agigua nova. Aquesta
circulacié de l'adigua ha de permetre una renovacié total de la mateixa i alhora assegurar el

compliment de les previsions descrites anteriorment.

Els vasos han de disposar d'un sistema de control de I'aportacié d'aigua nova i de l'aigua

recirculada.

Per al tractament de l'aigua de les piscines s'’han d'utilitzar substancies i productes autoritzats

d'acord amb la normativa vigent.

Per a I'addicié de productes quimics per al tfractament sistemadtic de I'aigua, s'ha de disposar
de sistemes de dosificacié que funcionin conjuntament amb el sistema de circulacié, i que
permetin, si és necessari, la dissolucié total dels productes utilitzats per al fractament, que en
cap cas, es podran afegir directament als vasos. La utilitzacié de sistemes de desinfeccid que

no tinguin efecte residual exigeix sempre I'addicié d'un desinfectant, amb efecte residual.

Les determinacions del nivell del desinfectant residual utilitzat, ph i transparencia de I'aigua es
realitzard un minim de dues vegades al dia, en els moments d'obertura de la piscina i de
maxima confluéncia de public. En les piscines cobertes es controlard, també, la temperatura

de l'aigua.

9.5.- Criteris de seguretat

Els paviments dels espais amb presencia d'aigua no han de lliscar al peu nu i moll.

Aquesta propietat s’ha d’acreditar amb el certificat d'un laboratori d'assaig, d'acord amb les
normes UNE-EN que siguin d'aplicacié. En tot cas seran paviments de classe 3 d'acord amb el
que estableix el Cédigo Técnico de la Edificaciéon — SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas,
assolint un valor de Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633. D’alfres
sistemes de mesura com els establerts en la normativa de seguretat laboral o la norma DIN

51097, també ofereixen referéncies valides per a la tria de paviments segurs.

[ COL- LEGI
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Els vestidors s’han de situar al mateix nivell de I'espai esportiu principal, sobretot a les piscines,
on els usuaris van molls i podrien relliscar facilment si haguessin de circular per escales o

rampes.

Les escales, les finestres, els balcons i els desnivells superiors a seixanta centimetros de les zones
de pas s’han de protegir amb una tanca o barana que eviti el risc de caigudes, d'una alcada
no menor d'un metre, que no deixi espais buits de més de dotze centimetres d’amplada i que

no sigui escalable.

Per evitar el risc de colpejar el fons del vas al tirar-se de cap des dels podiums de sortida de
natacié o de qualsevol element elevat, aquest material ha de ser desmuntable i que només
s'ha de collocar quan compti amb la supervisid d'un monitor, mentre duri la competicié o

I'entrenament.

Les portes que puguin tancar-se de cop per causa de les diferencies ambientals dels espais
que separen, han de disposar de sistemes de retencid si han de romandre obertes i de

mecanismes automatics que esmorteeixin els seu tancament i evitin colpejar als usuaris.

Les portes dels espais utilitzats per nens de menys de sis anys han de protegir la trobada entre
el marc ila fulla en el costat de les frontisses fins una alcada no inferior a un metre, de manera

que no es puguin infroduir els difs.

Les portes de doble sentit d'obertura han de tenir un element fransparent a I'alcada de la

vista que permeti percebre si hi ha algy a I'altre costat abans d'empényer

La ferramenta de les portes ha de ser prou resistent per suportar un Us intens i mantenir-se
ancorada a l'element on es fixi. Les frontisses no han de permetre que es puguin desmuntar les
fulles sense utilitzar eines. Han de ser inoxidables en ambients humits i resistents al clor en les

piscines cobertes.

A les installacions esportives amb aforaments nombrosos, cal instaldar un sistema de

megafonia per tal de poder donar avisos i localitzar a un determinat usuari.
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Els productes quimics pel tractament de I'aigua dels vasos de les piscines s'han
d’'emmagatzemar en un recinte exclusiu, convenientment senyalitzat, amb I'accés restringit al
personal encarregat del manteniment, separat de la sala de filtracié, ventilat directament a
I'exterior en un indret poc concorregut, ha de ser fosc per evitar la degradacid dels productes
sensibles a I'accié de la llum solar, ben illuminat artificialment i equipat amb les mesures de
seguretat exigides per la normativa vigent referent a les substdncies nocives, toxiques o
perilloses. La seva localitzacidé ha de ser propera a I'accés de servei de la installacio, per

facilitar I'abastament dels productes i evitar situacions de risc en el seu subministrament.

9.6.- Criteris de funcionalitat

La capacitat portant del terreny damunt del qual es construeixin paviments esportius ha de
suportar els esforcos als quals els sotmetin els usuaris sense alterar-se. Per resistir-los, la
compactacié del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar

el 95% del Proctor modificat.

La fondaria dels vasos de les piscines condiciona la seva utilitzacié. Aixi pels salts de trampoli
cal que els vasos tinguin una fonddria minima de 5 metres, per a la competicié de natacid
sincronitzada 3 metres, per al waterpolo, la competicid de natacié i I'entrenament de natacid
sincronitzada 1,8 metres, per a la natacid recreativa, I'ensenyament i el lleure 1 metre, i pel

clapoteig dels nadons 0,3 metres.

9.7.- Criteris de d’habitabilitat

9.7.1- Higiene

Per garantir I'eficacia de la depuracié de I'aigua dels vasos de les piscines el circuit hidraulic
ha de tenir el cabal suficient per recircular i filirar tot el seu volum en un temps que es troba en
funcié de la seva fonddaria: 30 minuts pels vasos o part dels vasos de fondaries fins a 0,5 metres,
2 hores pels vasos o part dels vasos d'una fondaria superior a 0,5 metres i inferior a 1,3 metres, 4
hores pels vasos o part dels vasos que la seva fondaria es troba entre 1,31 2,5 metres, i 8 hores
pels de fonddries superiors a 2,5 metres. Les piscines amb més d'un vas han de depurar I'aigua

de bany amb un circuit fancat independent per cada vas.

En I'accés al recinte dels vasos de les piscines, s'ha de situar un espai de dutxes de manera
que sigui visible pel personal de vigildncia. Les seves mides no seran inferiors a 1,6 metres x 1,6

metres amb dues dutxes.
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Els vasos de compensacio de les piscines han de ser impermeables i de facil neteja.

Han de tancar-se de manera que els vapors que emanen no puguin contaminar les galeries

de serveis, disposar de boca d'accés pel manteniment i estar ventilats amb |'exterior.

9.7.2- Manteniment

Els comandaments d'encesa de I'enllumenat s’han de centralitzar en el control i tindran

I'accionament restringit al personal autoritzat.

Les xarxes i equips de les installacions tecniques dels equipaments esportius han de ser
facilment de registrar, preferentment vistes, de manera que es simplifiquin les tasques de
manteniment i reparacié, aixi com la seva modificacid. Els trams a I'abast dels usuaris es

disposaran de manera que quedin protegits d'accions vandadliques.

Tota la instal lacié d'aigua s'ha d'dillar termicament. La freda per evitar les condensacions i la

calenta per reduir les perdues d’escalfor.

La instal1acié d'aigua calenta sanitaria s’ha de protegir de la corrosio i les incrustacions:

conductes, acumuladors, bescanviadors, valvules, etc.

Cada recinte d'aigUes s'ha de sectoritzar disposant a la xarxa valvules de tall que en cas
d'avaria permetin tancar-la parcialment i valvules antiretorn que evitin la barreja a les

canonades de I'aigua fredaila calenta.
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10.- INSTAL 1ACIO ELECTRICA

10.1.- Dades basiques

S'ha dissenyat una installacié electrica amb un sistema trifasic a 230/400 Volts, de tres fases

mes neutre, amb quatre conductors connectat a terra i amb una freqUiéncia de 50 Hz.

Tota la installacié eléctrica particular es realitzard d'acord amb el Reglament Electrotécnic
per a Baixa Tensid i Instruccions Tecniques Complementaries (Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto de 2002).

La installacid eléctrica es calcula i disseya per a I'alimentacidé de les bombes de les

depuradores, els focus d'i.lluminacié de la piscina i resta d’'equips electrics de la instalacio.

Del quadre general existent actualment en I'edifici, es realizard una derivacié amb cable de
seccid suficient i degudament protegit, installat en tub, que alimentard al subquadre de
proteccions a instalar en el local técnic, del que s'alimentardn les bombes, el transformador

dels focus, i resta dels equips de la instal.lacié.

D'acord amb la previsi6 de cdrregues que es readlitzard a continuacié, es determinard la
potencia maxima admissible per la qual es dissenyard la present instal{acidé, aixi com es
preveurd la poténcia a contractar per al present subministrament.

10.2.- Previsié de carregues

El consum eléctric de la installacid es preveu Unicament en funcié de la poténcia installada

en enllumenat i forca moftriu.
Pel que va a la illuminacié del vas, s'ha previst una il luminacidé amb projectors subaquadtics
d’alta lluminositat, amb leds Luxeon de 1 W, s’instal len sense ninxol, del model LumiPlus Pla o

equivalent.

Cal tenir en compte que cada projector porta el seu fransformador.
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10.2.1.- Poténcia enllumenat

Descripcié lluminaria Unitats Poténcia Utat Poténcia total Poténcia calcul
(W) (W) (W)

Projector LumiPlus Pla 21 60 1260 2268

Previsié enllumenat exterior 4 150 600 1080

Total Potencia instal iada

10.2.2.- Poténcia maguindria

La previsi6 de maquindria, bdsicament serd la corresponent a les bombes de recirculacié

filtratge i equips d'impulsid dels jets.

Descripcié bomba Unitats Poténcia Utat Poténcia total
(C.V.) (C.V.)
Bomba recirculacié piscina lUdica 4 55 22,0
Bomba recirculacié piscina infantfil 1 2,0 2,0
Bombes jocs piscina infantil 4 1.5 6.0
Bombes canons piscina lUdica 2 2,0 4,0
Bombes jets piscina lUdica 4 2,0 8,0
Bomba cascada 1 1.5 1.5
Dosificador piscina ludica 1 0,33 0,33
Dosificador piscina infantil 1 0,33 0,33

Total Potencia instal iada 4416 C.V. = 32,50 kW

10.2.3.- Quadre de poténcies

Les caracteristiques principals de la present instal lacié electrica es detallen a continuacié:

Poténcia maxima admissible 43,648 kW

Poténcia a instal 1ar 35,80 kW
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10.3.- Volums de proteccié eléctrica

Se defineixen els volums sobre els quals s'indiquen les mesures de proteccid que s'enumeren

en els apartats seglents, com:

a) ZONA 0: Aquesta zona comprén l'interior dels recipients, incloent qualsevol canal

en les parets o terres, i els pediluvis o I'interior dels injectors d'aigua o cascades.

b) ZONA 1: Aquesta zona estd limitada per:

- Zona(;
- un pla vertical a 2 m del canto del recipient;
- el sol o la superficie susceptible de ser ocupada per persones;

- el pla horitzontal a 2,5 m per sobre del sol o la superficie

Quan la piscina conté trampolins, blocs de sortida de competicié, tobogans o altres
components susceptibles de ser ocupades per persones, la zona 1 comprén la zona limitada
per:

e un pla vertical situat a 1,5 m al voltant dels tframpolins, blocs de sorfida de

competicio, tobogans i altres components tal com escultures, recipients decoratius.

¢ el pla horitzontal situat a 2,5 m per sobre de la superficie més lluny destinada a ser

ocupada per persones.

c) ZONA 2: Aquesta zona esta limitada per:

o el plavertical extern ala Zona 1i el pla parallel a 1,5 m de I'anterior;

o el sdl o superficie destinada a ser ocupada per persones i el pla horitzontal

situat a 2,5 m per sobre del sol o superficie.

La sala de maquines, definits com aquell locals que tinguin com a minim un equipo eléctric
per a I'Us de la piscina, podran estar ubicades en qualsevol lloc, sempre i quan siguin

inaccessibles per a totes les persones no autoritzades.

Aquests locals compliran I'indicat en la ITC-BT-30 per a locals humits o mullats, segons

correspongui.
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10.4.- Prescripcions generals

Els equips electrics (incloent canalitzacions, empalmes, connexions, etc.) presentaran el grau

de protecciod seglent, d'acord amb la UNE 20.324:

-Zona0: IP X8
-Zonal: [P X5

IP X4, per a piscines en l'interior d’edificis que normalment no es netegen amb cascades
d'aigua
-Zona 2: IP X2, per ubicacions interiors

IP X4, per ubicacions en |'exterior

IP X5, en aquelles localitzacions que poden ser alcancades per cascades d'aigua durant les

operacions de neteja.

Quan s'utilitza MBTS, qualsevol que sigui la seva tensid assignada, la proteccié contra els

contactes directes ha de proporcionar-se mitjancant:

o barreres o cobertes que proporcionin un grau de proteccié minim IP 2X 6 IP XXB,
segons UNE 20.324, o

o un dillament capacg de suportar una tensié d'assaig de 500 V en corrent alterna, durant

1 minut.

Les mesures de proteccid contra els contactes directes per mig d'obstacles o per posta fora

de I'abast per allunyament, no son admissibles

No s'admetran les mesures de proteccié contra contactes indirectes mitjancant locals no

conductors ni per connexions equipotencials no connectades a terra.

Tots els elements conductors dels volums O, 12 els conductors de proteccid de tots els equips
amb parts conductores accessibles situades en aquests volums, han de connectar-se a una

connexié equipotencial suplementaria local. Les parts conductores inclouen sols no dillats.

Amb excepcid de les fonts, en les Zones 0i 1, solament s’admetrd proteccidé mitjancant MBTS

a tensions assignades no superiors a 12 V en corrent alferna o 30 V e[rcament comiiyT, ¢,
Foifea
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La font d'alimentacié de seguretat s'instal lard fora de les zones 0, 1 2.

En la Zona 2 i els equips per a Us en l'interior del recipient que solament estigui destinats a

funcionar quan les persones estan fora de la Zona 0, hauran d’alimentar-se per circuits

protegits:

o bé per MBTS, amb la font d'alimentacié de seguretat instal lada fora de les Zones 0, 1

2,

0 bé per desconnexié automatica de I'alimentacid, mitjancant un interruptor diferenciall

de corrent maxima 30 mA, o

o0 per separacio electrica la font de separacid de la qual alimenti un Unic element de

I'equip i que estigui instal lada fora de la Zona O, 1 2.

Fofea®
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11.- REGLAMENTACIO

La reglamentacié que s'ha tingut en compte per la elaboracié del projecte ha estat:

e Decret 95/2000, de 22 de febrer, publicat al D.O.G.C. nUmero 3092 de 06/03/2000 pel qual

s'aproven les Normes Sanitdries Aplicables a les Piscines d'Us Col lectiu.

e Decret 165/2001, de 12 de juny, publicat al D.O.G.C. niUmero 3417 de 26/06/2001, de
modificaci®é del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen las normes
sanitaries aplicables a les piscines d'Us public.

e Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposicid transitoria Unica del
Decret 95/2000, de 22 de febrer. Pel qual s’estableixen les normes sanitdries aplicables a les

piscines d'Us public.

e Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director d’installacions i

equipaments esportius de Catalunya.

¢ Manual Tecnic de Piscines del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

¢ Normas sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento “NIDE”, del Ministerio de

Educacion, Politica Social y Deportes.

¢ El document bdsic DB-SU Seguretat d'Utilitzacié del Codi Técnic de I'Edificacio.

e El document basic DB-SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tecnic de I'Edificacio.

¢ El document bdsic DB-SE Seguretat estructural del Codi Técnic de I'Edificacid.

e REGLAMENT ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIO segons Real Decret 842/2002 de 2 d’'Agost

aixi com les corresponents Instruccions complementdries.

e EHE-CTE Instruccions pel projectei I'execucié d'obres de formigd en massa o armat.

e Real Decret 1627/1997 sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut a les Obres.

» Decret 210/94 regulador dels enderrocaments i altres residus de la ¢snstrucciogoL: LEGI
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12.- CONSIDERACIONS FINALS

Les obres e installacions a que fa referéncia el present estudi, estaran realitzades d'acord

amb les Ordenances Municipals Vigents, aixi mateix la instal lacié electrica complird amb tofts

els seus conceptes amb el que s’estableix en el Reglament Electrotécnic en Baixa Tensié del 2

de Agosto de 2002 i en especial I'ordenat per la ITC-BT-31 que fracta les “Instal iacions en

Piscines i Fonts”.

Tota la instal lacié reuneix a judico del que subscriu les condicions necessaries exigibles per al

normal desenvolupament de I'activitat.

Esperant haver exposat tots els aspectes necessaris de la present installacié i quedant a la

seva disposicid per qualsevol dubte que pogués presentar-se, esperem rebre una resolucid

favorable del present projecte.

AMPOSTA, 9 de Gener de 2009

I'Enginyer Técnic Industrial: Joan Gabriel Talarn Maigi
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ANNEX |.- “ Compliment DB SE-AE *
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ACCIONS PERMANENTS.-

Pes especific aparent de materials de construccid

* Fdbrica de totxo massis 18 kN/ms3
* Fabrica de totxo calat 15 kN/m3
« Fdbrica de totxo foradat 12 kN/ms3

13.0 a 16,0 KN/m3
19,0 a 23,0 kN/m3
25 kN/m3

e Bloc de formigd
Morter de ciment

e Formigdé normal, armat

Pes per unitat de superficie d’elements de cobertura

« Alllant( Lliana de vidre o roca) per cada 10 mm d’espessor
« Xapes grecades, canto 80 mm

= Acer, 0,8 mm d’'espessor

= Alumini, 0,8 mm d’espessor

=  Plom, 1,5 mm d'espessor

= Zinc, 1,2 mm d’espessor
« Vidriera (inclosa la carpinteria)

=  Vidre normal, 5 mm d’espessor

* Vidre armat, 6 mm d’'espessor

Pes per unitat de superficie d’elements de pavimentacid

* Rajola hidraulica o ceramica (inclos material d'agarre)
= 0,08 m d'espessor total
= 0,05 md'espessor total

= 0,07 md'espessor total

» Terrasso sobre morter, 50 mm d’espessor

0,02 kN/m?2

0.12 kN/m?2
0,04 kN/m?2
0,18 kN/m?2
0,10 kN/m?2

0,25 KN/m?2
0,35 KN/m?2

0,50 kN/m?2
0.80 kN/m?2
1,10 kN/m?2

0,80 KN/m?2
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Pes per unitat de superficie d’elements de tabics

« Forjats
0 Xapa grecada amb capa de formigd; gruix total < 0,12 m 2 kKN/m?
o Forjat unidireccional, llum de fins 5m; gruix total < 0,28 m 3 kN/m?
o Forjat uni o bidireccional; gruix total < 0,30 m 4 KN/m?

o Forjat bidireccional, gruix total < 0,35

0 Llosa masissa de formigd, gruix total 0,20 m

. Tancaments i particions (per una altura lliure del ordre de 3,0m) inclds

enguixat
o Tauler o tabic simple; gruix total < 0,09 m 3 KN/m?
0 Tabicd o fulla simple d'albanyileria; gruix tofal < 0,14 m 5 KN/m?
o Full d'albanyileria exterior o tabic interior; gruix fotal < 0,25 7 KN/m?2
m
« Terres (inclos material d’agarre) 0,5 KN/m?2

0o Ldamina pegada o moqueta; gruix total < 0,030 m
o Paviment de fusta, cerdmic o hidraulic sobre plastd; gruix 1,0 KN/m?
total < 0,08 m 1,5 KN/m?

o Plaques de pedra, o esglaons; gruix total < 0,15 m

« Cobertes sobre forjats (pes en projeccié horitzontal) 1,0 KN/m?
o Faldons de xapa, taulers o pannells lleugers 2,0 KN/m?
o Faldons de placa, teula o pisarra 3,0 KN/m?2

o Faldons sobre teula o tapics palomers
o Coberta plana, recreixcuda, amb impermeabilitzacid vista 1,5 KN/m?
protegida

o Coberta plana, a la catalana o invertida amb acabat de 2,5 KN/m?2

grava
- Replens 10 KN/m3
o Aiguad en arjubs o piscines 25 KN/m3

o Terreny, com en jardineries, inclds material de drenatje

COL- LEGI
Fagen N
L) '..E:. * D'ENGINYERS TECNICS

15/01/2009  E027299
31 INDUSTRIALS DE TARRAGONA

vV I § A T




ACCIONS VARIABLES.-

Valors de la sobrecarrega

Carrega Carrega
Categoria d'us Subcategoria d’us uniforme | concentrada
[kN/m?2] [kN/]
Al | Habitatges i zones d’habitacions en, 2 2
A | Zones residencials hospitals i hotlels
A2 | Trasters 3 2
B | Zones administratives 2 2
C1 | Zones amb taules i cadires 3 4
Zones d'accés al C2 | Zones amb seints fixes 4 4
public (amb Zones sense obstacles que impedeixin el
C |'excepcio de les C3 lliure moviment de persones com vestibuls 5 4
superficies dels edificis publics, administratius, hotels;
pertanyents a la sales d'exposcid en museus; etfc.
categoria A, B, y D) c4 Zones destinades a gimnasos o activitats 5 7
fisiques
Zones d'aglomeracié (sales de concerts,
C5 estadis, etfc) S 4
D1 | Locals comercials 5 4
D |Zones comercials -
D2 Supermercats, hipermercats o grans 5 7
superficies
E Zones de trafic i d'aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 5 20
30kN)
F | Cobertes tansitables accessibles sols privadament 1 2
CoberTgs G1 | Cobertes amb inclinacié inferior a 20° 1 2
G accessibles
Unlcomenf' pera G2 | Cobertes amb inclinacié superior a 40° 0 2
conservacié
Accions sobre baranes i alires elements divisoris
Categoria d'us For¢a horitzontal [kN/m]
C5 3.0
C3,C4,EF 1.6
Resta de casos 0.8
) COL- LEGI
;Y D'ENGINYERS TECNICS
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ANNEX II. SU SEGURETAT D'UTILITZACIO

Compliment del Document Bdsic Seguretat d'Utilitzacié. DB-SU
I.- SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES. (DB-SI seccio Sl 1)

I.1. Relliscosament de terres.

Amb la finalitat de limitar el risc de relliscades, els terres en els edificis o zones d'us sanitari,
docent, comercial, administratiu, aparcament i pUblica concurréncia, excloses les zones d'us

restringit, findran una classe adequada conforme la taula segUent:

Localitzacié i caracteristiques del terra Classe

Zones interiors seques:
- Superficies amb pendents menor que el 6 % 1

- Superficies amb pendent igual o superior al 6% i escales 2

Zones interiors humides, tals com les enfrades al edifici des de I'espai
exterior, terrasses cobertes, vestidors, dutxes, cuines, banys, etc.

- Superficies amb pendents menor que el 6 % 2

- Superficies amb pendent igual o superior al 6% i escales 3

Zones interiors on , a més d'aigua pugui haver agents (grasses,
lubricants,..) que redueixin la resistencia al lliscament, tal com cuines 3
industrials, escorxadors, aparcaments, zones d’us industrial, efc.

Zones exteriors. Piscines 3

En el nostre cas, s’haura dinstal iar paviment de classe 3 degudament justificat, almenys en les
zones previstes per on els usuaris puguin anar sense calgat i en el fons del vas on la superficie
no excedeixi de 1,50 mis, que sera en la piscina infantil i en la zona destinada a activitats

d’aquagym de la piscina recreativa.

1.2. Proteccid dels desnivells

Amb la finalitat de limitar el risc de caigudes, existiran barreres de proteccid en els desnivells
amb una diferencia de cota superior a 550 mm, excepte quan la disposicié constructiva fagi

molt improvable la caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb I'Us previst.

Les barreres de proteccid tindran, com a minim, una alcada de 900 mm quan la diferéncia de

cofa que protegeixen no excedeixi de 6,00 metres.
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En el cas que ens ocupa, es disposard un vallat perimetral del recinte, ja que el nivell del sol on

es troba la piscina i per on discorren els usuaris estan a una diferencia de cota de 2,20 metres,

amb la qual cosa es disposard d'un vallat metadl lic perimetral en la parcel la igual que el que

hi ha actualment.

Il.- SEGURETAT DAVANT EL RISC D’'IMPACTE O ATRAPAMENT. (DB-SU, secci6 SU 2)

I.1. Impacte.

I.1. 1.Elements fixes.

En el nostre cas disposarem d’'una alcada superior als 2.200 mm, i no tenim cap element situat

per sota d'aquesta cota dins les zones ocupades pel public, que solament serd els passadissos

i vestuaris existents, ja que el recinte de la piscina estd a I'aire lliure.

I.1.2. Impacte amb elements practicables.

Tot i disposar d’'una amplada superior als 1,5 m les portes de sortida no envaeixen la via

publica, a més al tractar-se de portes d'alumini i vidre amb el qual permeten percebre

I'aproximacid de persones.

11.1.3. Impacte amb elements fragils..

Les portes i fixes envidriats situats en les zones de risc d'impacte disposard de vidres de

seguretat i resistiran un nivell d'impacte de nivell 3, o tindran una ruptura segura.

-

L

B

L]

S'utilitzaran vidres laminats per tal de garantir el compliment d'aquest..i-int.

Monm) |

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

35

coL- LEGI
Focfen
vids%  D'ENGINYERS TECNICS

wle

15/01/2009 E027299
INDUSTRIALS DE TARRAGONA
vV I § A T




ll.- SEGURETAT DAVANT EL RISC D’EMPRESONAMENT EN RECIENTES. (DB-SU, secci6 SU

3)

lll.1. Empresonament.

Les portes de les cambres higieniques disposardn d'un sistema de desbloqueig des de

I'exterior de la cambra.

IV.- SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER ILUMINACIO INADEQUADA. (DB-SU,

secciod SU 4)

IV.1 Enllumenat normal en zones de circulacid.

L'enllumenat del local serd superior en tot moment a 50 lux, amb un factor d'uniformitat mitja

del 40 % minim.

IV.2 Enllumenat d’emergéncia.

1IV.2.1. Dotacid.

Els edificis disposaran d'un enllumenat d’'emergencia que, en cas de fallada de I'enllumenat

normal, subministre la il luminacié necessaria per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera

que puguin abandonar I'edifici, eviti les situacions de pdnic i permeti la visid dels senyals

indicatius de les sortides i la situacié dels equips i mitjans de proteccid existents. Comptaran

amb enllumenat d’emergéencia les zones i els elements seglents:

a) totrecinte I'ocupacié del qual sigui major que 100 persones;

b) totrecorregut d’evacuacid, conforme estos es defineixen en I'Annex A de DB SI.

c) els aparcaments tancats o coberts la superficie dels quals construida excedeixi de 100

m?2, inclosos els corredors i les escales que condueixin fins a I'exterior o fins a les zones

generals de I'edifici;

d) els locals que alberguen equips generals de les installacions de proteccid contra

incendis i els de risc especial indicats en DB-SI 1;

e) les neteges generals de planta en edificis d'Us public;

f) els llocs en qué s'ubiquen quadres de distribucié o d'accionament de la installacié

d’enllumenat de les zones abans citades;
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IV.2.2. Posicié i caracteristiques de les lluminaries.

A fi de proporcionar una illuminaci®é adequada les llumindries compliran les condicions

seglents:
a) se situaran almenys a 2 m per damunt del nivell del sol;

b) es disposard una en cada porta de sorfida i en posicions en que sigui necessari
destacar un perill potencial o I'emplacament d'un equip de seguretat. Com a minim

es disposaran en els punts segUents:

i) en les portes existents en els recorreguts d'evacuacio;
ii) en les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il luminacié directa;
i) en qualsevol altre canvi de nivell;

iv) en els canvis de direccié i en les interseccions de corredors;

IV.2.3. Caracteristiques de la instal 1acié.

La instaldacid serd fixa, estard proveida de font propia d'energia i ha d'entrar
automaticament en funcionament al produir-se un fallada d'alimentacié en la instalacié
d'enllumenat normal en les zones cobertes per I'enllumenat d'emergencia. Es considera com
a fallada d'alimentacié el descens de la tensié d'alimentacié per sota del 70% del seu valor

nominal.

L'enllumenat d’emergencia de les vies d’evacuacié ha d’aconseguir almenys el 50% del nivell

de il {uminacié requerit al cap dels 5si el 100% als 60 s.

La instal lacié complird les condicions de servei que s'indiquen a continuacidé durant una horag,

com a minim, a partir de I'instant en qué tingui lloc la fallada:

a) En les vies d'evacuacio I'ampldria de les quals no excedeixi de 2 m, la luminancia
horitzontal en el sol ha de ser, com a minim, 1 lux al llarg de I'eix central i 0,5 lux en la
banda central que compren almenys la meitat de I'ampldria de la via. Les vies
d'evacuacié amb ampldria superior a 2 m poden ser tractades com a diverses bandes

de 2 m d’ampldria, com a maxim.
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b) En els punts en que estiguin situats els equips de seguretat, les instaldacions de
proteccié contra incendis d'utilitzaci® manual i els quadres de distribucid de

I'enllumenat, la lumindncia horitzontal serd de 5 lux, com a minim.

c) Alllarg de la linia central d'una via d'evacuacid, la relacié entre la luminancia maxima

i la minima no ha de ser major que 40:1.

d) Els nivells d'il luminacié establerts han d'obtenir-me considerant nul el factor de reflexié
sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reduccié
del rendiment lluminds a causa de la bruticia de les llumindries i a I'envelliment de les

[dmpades.

e) A fi d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor minim de I'index de

rendiment cromatic Ra de les ldmpades serd 40.

VilL.4. Il luminacié de les senyals de seguretat.

La il luminacid dels senyals d'evacuacid indicatives de les eixides i dels senyals indicatius de els
mitjans manuals de proteccid contra incendis i dels de primers auxilis, han de complir els

requisits seguents:

a) laluminancia de qualsevol darea de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de

2 cd/m2 en totes les direccions de visid importants;

b) larelacio de la luminancia maxima a la minima dins del color blanc o de seguretat no

deu ser major de 10:1, havent d’evitar variacions importants entre punts adjacents;

c) larelacié entre la luminancia Loianca, i la luminancia Leolor >10, NO serd menor que 5:1 ni

major que 15:1.

d) els senyals de seguretat han d’estar illuminades almenys al 50% de la luminancia

requerida, al cap de 55s,ial 100% al cap de 60 s.

i coL- LEGI
tidr ¢ D'ENGINYERS TECNICS

15/01/2009 E027299
38 INDUSTRIALS DE TARRAGONA

vV I § A T




VIL.5. Solucié d’enllumenat adoptada.

S'installarda equips de senyalitzacié d’emergencia de 30 Im en els vestibuls i escales. En els
recorreguts de circulacié del s'installaran emergéncies de 300 Im distribuits per I'interior del

recinte d'acord amb els planols adjunts.

Cadascun d’ells estard dotat de pilot de senyalitzacié permanent i punt de llum d'enllumenat
d’'emergencia, amb posada en funcionament automatica i autonomia d'una hora en cas de

tall de subministrament electric de la xarxa de la companyia FECSA ENDESA.

V.- SEGURETAT DAVANT EL RISC D'OFEGAMENT. (DB-SU, seccid SU 6)

V 1 Piscines
Aquesta Seccid es aplicable a les piscines d'us col.lectiu, excepte a aquelles destinades
exclusivament a competicié o ensenyament, que tindran les caracteristiques propies de

I'activitat que s'hi desenvolupi.

Queden exloses les piscines de vivendes unifamiliars, aixi com els banys termals, els centres de
tractament d'hidroterapia i altres dedicats a usos exclusivament medics, que compliran el que

disposi la seva reglamentacié especifica.

V 1.1 Tanques de proteccié
Les piscines en les que I'acces de nens a la zona de bany no estigui controlat, disposaran de
tangques de proteccidé que els impedeixin I'acces al vas excepte en als punts previstos, que

findran elements practicables amb sistema de fancament i bloqueig.

Les tanques de proteccid tindran una alcada minima de 1200 mm, resistiran una forca
horitzontal aplicada al marge superior de 0,5 kN/m i findran les condicions constructives

establertes a I'apartat 3.3.3. de la seccid SU 1.
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V 1.2 Caracteristiques del vas de la piscina

V 1.2.1 Profunditat

La profunditat del vas en piscines infantils serd de 500 mm, com a maxim. A la resta de piscines
la profunditat sera de 3000 mm, com a maxim, i tindran zones amb profunditat menor de 1400

mm.

Es senyalitzaran els punts on es superi la profunditat de 1400 mm, i tambeé es senyalitzard el
valor de la maxima i minima profunditat als seus punts corresponents, amb rotuls com a minim
a les parets del vas i a I'andana, per tal de facilitar la seva visibilitat, tant des de dins com des

de fora del vas.

V 1.2.2 Pendent
Els canvis de profunditat es resoldran amb pendents que seran, com a maxim, les segUents:
a) En piscines infantils el 6%
b) En piscines d'esbarjo o polivalents, el 10% fins a una profunditat de 1400 mm i el 35% a

les altres zones.

V 1.2.3 Forats
Els forats practicats al vas, estaran protegits amb reixes o altres dispositus de seguretat que

impedeixin I'atrapament dels usuaris.

V 1.2.4 Materials

En zones on la profunditat no passi de 1500 mm, el material del fons sera de Clase 3 en funcio

del seu liscament, determinat d'acord amb el que especifica I'apartat 1 de la seccid SU 1.

El revestiment interior del vas serd de color clar per a permetre veure el fons.
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V 1.3 Andanes
El terra de I'andana o platja que envolta el vas, sera de clase 3, conforme al que estableix
I'apartat 1 de la seccié SU 1, tindrd una amplada de 1200 mm, com a minim, i la seva

construccid evitard I'entollament.

V 1.4 Escales
Excepte en les piscines infantils, les escales findran una profunditat sota I'aigua de 1000 mm,

com a minim, o be fins a 300 mm per damunt del terra del vas.

Les escales es col.locaran a les proximitats dels angles del vas, i als canvis de pendent, de
forma que no hi hagi una distancia superior a 15 m entre elles. Tindran esgraons anfilliscants,

no tindran arestes vives i no hauran de sobresortir del pla de la pared del vas.

V 2 Pous i diposits

Els pous, diposits, o conduccions obertes que siguin accesibles a persones i presentin risc
d'ofegament, estaran equipats amb sistemes de proteccid, com ara tapes o reixes, amb la
suficient rigidesa i resistencia, i fambé amb tancaments que impedeixin que ho pugui obrir

personal no autoritzat.
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ANNEX lll.- * Compliment CTE DB-HE1 i NRE-AT/87 *
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COMPLIMENT DEL CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO DOCUMENT BASIC HE | DE LA NORMA
REGLAMENTARIA D’EDIFICACIO SOBRE AILLAMENT TERMIC.-

D’'acord amb el Codi Tecnic de I'Edificacié Document Basic HE Estalvi d’Energia seccié HE-1
punt 1.1 Ambit d'aplicacié serd d'aplicacié en edificies de nova construccid, o bé en
modificacions, reformes o rehabilitacié d'edificis existents amb una superficie Util superior a

1.000 m2 on es renovi més del 25% del total dels tancaments.

Queden exclosos instal.lacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials.

D'acord amb I'establert a la Norma Reglamentaria d'Edificacid sobre Ailllament Térmic, NRE-AT
/ 87, (Ordre de 27 d'abril de 1987. DOGC nUm. 832 de 27 d’'abril de 1987) s'incorpora a la
MEMORIA el present ANNEX on es detalla el compliment de I'esmentada norma, amb els
calculs justificatius necessaris i les solucions constructives exigits a I'edifici projectat, tot segons

la classe de clima que afecta a I'edificacié.

Tal com diu la present normativa, els edificis de nova construccid han d'estar térmicament

aillats de manera que els espais interiors d'estada destinats a persones gue finguin una

activitat sedentdria, de manera que compleixen les condicions del Decret.

D'acord amb I'article 1.5, es consideren espais d'activitats sedentdries els que estan destinats
a habitatge, residencia, sanitat, cultura, espectacle, oficines. Per tant no es consideren
d’aquesta mena els espais com ara centres de treball industrial i artesanal, locals comercials,

magatzems, garatges, instal.lacions esportives, locals destinats a maquinaria i altres de similars.

Per tant seguint les prescripcions de I'esmentat Decret, no serd necessari realitzar els calculs
per tractar-se d'una piscina exterior descoberta, perd d'igual forma es dissenyard la
installacié de forma que en els mesos d'estiu, on tenim un excedent d'aigua calenta
produida per la instal lacié solar térmica instal lada en la piscina coberta, es pugui derivar cap
a la piscina descoberta amb la qual cosa si més no, aconseguirem allargar la temporada

d’aprofitament d'aquestes instal lacions exteriors projectades.
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ANNEX IV.- ¥ Compliment NBE - CA/88 *
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COMPLIMENT DE LA NORMA BASICA DE LEDIFICACIO SOBRE CONDICIONS
ACUSTIQUES EN ELS EDIFICIS.-

D’'acord amb I'establert a la Norma Basica de I'Edificacid sobre Condicions AcUstiques en els
Edificis, NBE-CA / 88, (Ordre de 29 de setembre de 1988. RD 1909/81 de 24 de juliol i posteriors
modificacions) s'incorpora a la MEMORIA el present ANNEX on es detalla el compliment de
I'esmentada norma, amb els cdlculs justificatius necessaris i les solucions constructives i el

compliment de la Fitxa Justificativa segons model de I' Annex 3 de la Norma.

Tal i com fa referencia el Decret 1909/1981, de 24 de juliol aprovd la Norma Basica sobre
condicions acustiques en els edificis, modificat posteriorment pel RD 2115/1982 de 12 d'agost i
per I'Ordre de 29 de setembre de 1988, denominant-se NBE-CA / 88 al objecte d'establir les
condicions acustiques minimes exigibles als edificis de nova planta (art. 2°) amb relacié a l'Us i

activitat dels seus ocupants.

L'aplicacié sera en funcid per als usos segUents:

» Residencial privat, com vivendes i apartaments

+ Residencial public, com hotels i residéncies

« Administratiu i d’'oficines, com edificis per a I'administracid pUblica o privada.
« Sanitari, com hospitals, cliniques i sanitaris

 Docents, com escoles, instituts i universitats

D'acord amb les determinacions d'aquest Decret no ser& necessari realitzar els calculs per
fractar-se d'una piscina. Per altra banda, cal tenir en compte que I'horari de funcionament
de la Piscina Municipal és totalment diurn, i I'Unic soroll de la propia activitat és el que puguin
ocasionar les persones que fan Us de les installacions, ja que la maqguindria anird instal lada
en la sala tecnica existent actualment, on a part de produir molt poc soroll, esta molt aillat, ja

gue es troba ubicat sota el forjat de les instal lacions de la piscina coberta actual.
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ANNEX V.- “ Compliment del Decret 135 /1995 sobre

promocid de I'accessibilitat i supresio de

barreres arquitectoniques”
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COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 SOBRE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO

DE BARRERES ARQUITECTONIQUES.-

D'acord amb el Decret 135/1995, de 24 de marc de desplegament de la Llei 20/1991, de 25

de novembre, de "Promocid de I'Accessibilitat i Supressid de Barreres Arquitectoniques”,

modificada pel Decret legislativ 6/1994, de 13 de juliol, es disposa que el govern de la

Generdalitat haurd d'aprovar un Codi d'Accessibilitat, per lo que s'adjunta a la Memodria del

projecte, el present Annex on es fa constar el compliment de I'esmentada Norma, aplicada

en I'edifici (destinat piscina d’us public) del present projecte.

DADES GENERALS
Projecte: AJUNTAMENT D' AMPOSTA
Detall: Construccidé d'una piscina ludica i una piscina infantil exteriors

Emplacament: Carrer Franca, nim. 61-73
Codi Postal: 43870

Municipi: Amposta

Provincia: Tarragona

Enginyer Técnic Industrial:  Joan Gabriel Talarn Maigi

Us: PUblic (piscina d'0s pUblic)

Actuacio: Nova construccid

Condicions d’accessibilitat: Donat pel tipus d’obra a que pertany una piscina d'Us public, és

assimilable a Centres Esportius, amb la qual cosa, s'haurd de disposar d'un itinerari i accés al

vas de la piscina adaptat. La resta d’instal lacions sén existents i ja es troben adaptades per al

compliment del present decret.

COL- LEGI

b D'ENGINYERS TECNICS

15/01/2009  E027299

47 INDUSTRIALS DE TARRAGONA

V

S A T




ANNEX VI- “ Compliment Decret 375/1988 sobre

controls de qualitat en I'edificacid *
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CONTROLS DE QUALITAT A REALITZAR.-

Es complirad amb el Decret 375/1988 de 1 de desembre sobre control de qualitat en la

edificacio.

Components de formigd

Es realitzaran els establerts en EHE, Capitols XIV, XV, XVI, i en especial capitol XV article 81

control de components del formigo.

Els formigdns utilitzats en la construccié del magatzem seran elaborats en planta central.

El control es realitzard per una de les dues maneres indicades en I'articulat:

a) Control de la produccid i disposicid d'un segell o marca de qualitat.

b) Disposar d'un distintiu reconegut o un CC-EHE, amdds en el sentit exposat en I'article 1.

Forjats unidireccionals de formigd armat pretensat

Es realitzaran d'acord amb la EFHE, capitol VIII, i en especial I'article 34.2 Control documental,

autoritzacié d'us.

Fonamentacid

Es ralitzaran d'acord amb CTE Document Bdsic Seguretat Estructural: Fonamentacid (SE-C) en

especial el capitol 4 Fonamentacions directes, article 4.6 Control.

Estructures d’'acer

Es ralitzaran d'acord amb CTE Document Basic Seguretat Estructural: Acer (SE-A) el capitol 12

Control de qualitat, i en especial article 12.3 Control qualitat dels materials.

Obra de fabrica

Es ralitzaran d'acord amb CTE Document Bdsic Seguretat Estructural: Fabrica (SE-F) en especial

capitol 8 Control de I'execucid.

Revestiments

L'especificat en la CTE corresponent a “Revocos”.

Paviments

Lo que especifica la CTE corresponent a Paviments rigits. COL LEGI
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ANNEX VII.- * Disposicions d’obligat compliment “
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NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Accions.

CTE, Document Bdsic Seguretat Estructural Accions en I'Edificacié DB SE-AE.

NCSE-02 "Norma Sismorresistent”.

Aillament térmic

CTE, Document Bdasic Seguretat Estalvi d'Energia, DB HE
R.D. 2709/85 del M° de Industria y Energia 27/12/85. BOE (15/03/86 ). Poliestirens expandits.
Orden Sec. Estado Industria y Energia 23/03/99 (BOE 05-04-99) Modifica R.D. 2709 Poliestirens expandits.

Carpinteria

MARCA DE CALITAT PER A PORTES PLANES DE FUSTA.

Decret 2714/1.971 de 14 d'Octubre (BOE 8-11-1.971).

INSTRUCCIO REGULADORA DE LA CONCESSIO DE LA MARCA DE CALITAT PER A PORTES PLANES DE FUSTA.
Ordre del Ministerio d'Industria del 16 de Febrer de 1.972 (BOE 14-3-1.971, 11-4-1.972, 7-7-1.972).
MODIFICACIO DE LA INSTRUCCIO REGULADORA DE LA CONCESSIO DE LA MARCA DE QUALITAT PER A PORTES
PLANES DE FUSTA.

Ordre del Ministerio de Industria i Energia de 10 de Juliol de 1.978 (BOE 19-8-1.978).

R.D 2699/85 del M° de Industria y Energia 27/12/85. BOE ( 22/02/86 ). Perfils extruits d'alumini.

Ciment

R.D. 776/1997 del M® de la Presidencia 30/05/97. BOE ( 13/06/97 ).Instruccid per a recepcid de ciments RC-
97.

R.D.1313/88 M° Industria 28/10/88 BOE (04-11-88). Obligatorietat d’homologar els ciments per a formigéns.
Orden M° Presidencia 21/05/97 BOE 28-05-97). Modificacié del R.D. 1313/1988

Cobertes

CTE, Document Bdsic Seguretat Estructural Acer DB SE-A.

R.D. 1572/90 del MOPU 30/11/90. BOE ( 07/12/90 ). NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos.

R.D. 2169/81 del MOPU 22/05/81. BOE ( 24/09/81 ). NBE-MV-111 Placas-Paneles de chapa conformada de
acero.

Orden M° Industria 12/03/86 BOE (22-03-86) Oblig. homologar productos bituminosos para cubiertas

Estructures

CTE, Document Bdsic Seguretat Estructural DB SE.

CTE, Document Bdassic Seguretat Estructural Acer DB SE-A.

CTE, Document Bdsic Seguretat Estructural Fabrica DB SE-F.

CTE, Document Bdsic Seguretat Estructural FonamentacionsDB SE-C.

CTE, Document Bdasic Seguretat Estructural Fusta DB SE-M.
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Estructura de formigé

+  ADAPTACIO A LA EHE.

. Les biguetes de formigd compliran en tot moment I'especificat en la normativa vigent tal com s’especifica
en la EHE, sobre FORMIGO ESTRUCTURAL.

«  INSTRUCCIO PER A LA FABRICACIO | SUMINISTRE DE FORMIGO PREPARAT EH-PRE-72.

«  Ordre de la Presidéncia del Gobern de 5 de Maig de 1.972 (BOE 11 Y 26-5-1.972).

Estructura de maéd

. CTE, Document Bdsic Seguretat Estructural Fabrica, SE-F.

Medi Ambient
«  PROTECCIO DE L' AMBIENT ATMOSFERIC.
. LLei 38/1.972 de 22 de Desembre (BOE 26-12-1.972).
«  DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI DE PROTECCIO DE L' AMBIENT ATMOSFERIC.
. Decret 833/1.975 de 6 de Febrer (BOE 22-4-1.975, 9- 9-1.975) i Real Decret 547/1.979 del Ministeri
d’'Industria i Energia (BOE 23-3-1.979).
. AMPLIACIO DE L'ARTICLE 11 DE LA LLEI 38/1.972 DE PROTECCIO DEL MEDI AMBIENT ATMOSFERIC.
. Real Decret 2.512/1.978 de la Presidéncia del Gobern (BOE 28-10-1.978).
. Decret 2.414/1.961 de 31 de Novembre (BOE 7-12-1.971).
«  Llei de PROTECCIO AMBIENTAL.

Seqguretat e higiene en el treball
« ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL.
« Ordre del Ministeri de Treball del 9 de Mar¢ de 1.971 (BOE 16 Y 17-3-1.971).
«  REGLAMENT DE SEGURETAT E HIGIENE DEL TREBALL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO.
« Ordre del Ministeri de Treball del 20 de Maig de 1.952 (BOE 15-6-1.952, 22-12-1.953).
«  ORDENANCA DE TREBALL PER LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO, VIDRE | CERAMICA.
« Ordre del Ministeri de Treball del 28 d'Agost de 1.970 (BOE 5 AL 9-9-1.970, 17-10-1.970).

Guix
« Orden de la Presidencia de Gobierno 31/05/85. BOE ( 10/06/85 ). Recepcid de guixos i escaioles RY-85.
« R.D.1312/86 M° Industria 25/04/86 B.O.E.(01-07-86) Obligatorietat d’homologacidé’'n de guixos i escaioles.

Proteccidé contra incendis.

. DOCUMENT BASIC SEGURETAT EN CAS D'INCENDI.
. R.D. 1942/93 M° Industria 05/11/93 BOE (14-12-93). Reglamento d'instal.lacions proteccid contra incendis

. Real Decreto 2267/2004. Reglament de seguretat contra incendis en els estbliments industrials.
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ANNEX VIII- “Compliment Decret 201/94 regulador

d’'enderrocs i altres residus de la construccio*
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Objecte de la meméria

La present memoria te com a objete la justificacié del complimient del Decret 201/1994 en la
construccié d'una piscina d'us public al C/ FRANCA, 61-73 d’AMPOSTA.

Els voliUms aparents de residus es determinen amb la informacié proporcionada pels

subministradors de materials, i el cdlcul dels volums d'excavacio a realitzar a I'obra.

Peticionari
Titular: AJUNTAMENT D"AMPOSTA
Adreca: Pca. ESPANA, 2-4
43870 — AMPOSTA
NIF / CIF.: P-430 01 400-J
Telf. 977 700 057

Adreca de I'Obra:

C/ FRANCA, 61-73
43870 - AMPOSTA
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Caracteristiques de I'obra.

Sistema constructiu.

Las caracteristiques i sistemes constructius son els definits a la memoria del Projecte.

Amb el sistema constructiu utilitzat, a base d’encofrats d'obra perduts, es minimitza la

excavacion necessaria, limitdnt-se practicament al volum ocupat pel vas.

Es disposard d'una zona per a magatzenament d'una part de les terres d'excavacid, que

s'utilizaran al reple de les zones que puguin quedar entre I'encofrat perdut i el terreny natural

Caracteristiques materials dels residus.

Son els materiales de petit format (blocs, peces ceramiques,...) originats al tall i frencaments

de las peces.

Per a la reduccié de la produccid de residus se seguirdn els seguents criteris:

O  Ufilitzar quan sigui possible peess complertes.

O  Utilitzar els retalls per a sol.lucionar detalls que necessiten peces de tamany més petit.

O  Magatzemar i utilitzar els materials tenint cura de no frencar peces innecesariament.
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Fusta

Utilitzada principalment com embalatge de materials, especialment en forma de palets.

Es retornardn al proveedor per a la seva utilitzacio.

Com que la construccid es fa amb encofrat perdut, no es preveu la generacié de residus

d'aquest tipus.

Metalls.

Es produeixen a partir de les armadures de les estructures.

Per tal de minimitzar la produccid de residus, les barres de las armadures vindrdn tallades a les

mides necessaries per a que es puguin utilitzar sense manipular a I'obra.

Olis, pintures i productes quimics.

Es manipularan amb compte per a evitar els vessaments, que degut a la seva naturalesa, sén

potencialment perillosos.

Per a la seva manipulacié es pendran las seguents precaucions:

Els recipients i residus que es puguin originar, es guardaran en un contenidor segur.
Els recipients es guardaran degudament etiquetats i protegits del sol directi i de la
calor excesiva.

O Els recipients buits i els que contenguin restes de productes seran retirats pel
proveidor dels materials de la piscina, per a la seva utilitzacié en altres obres o per al

seu tractament especific.
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Reutilitzacid de materials.

Teerras superficials i d’excavacid.

Les terres d'excavacié aniran directament a abocador, degut a la seva baixa qualitat.. Tot el

reple es fara amb aportacié de terres noves..

Elements cerdmics i pedra.

No estd prevista la generacié de residuos d'aquests materials, ja que la construccié es a base
d’encofrats perduts pldstics, i tant aquests com les peces de coronacid sén prefabricats en

taller, per al seu muntatge en obra, sense cap adaptacio.

Productes guimics, olis i pintures.

Aquests products s'utilitzaran en obra fins a acabar els envasos.

Tant els envasos buits com els que contenguin producte no ufilitzat seran retirats per

I'instalador de la piscina, per al seu tractament especific o per a utilitzar-los en altres obres.

Fusta i Embalatges.

No es preveu la utilizacid de fusta en el sistema constructivo que s'utilitza.

Els palets dels materials utilitzats en la construccid seran retirats per I'instalador de la piscina

per a la seva su reutilizacié.

Les restes d'embalatges (pldstics, etc.,...) seran magatzemats en un contenidor per al trasllat a

abocador autoritzat.
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Operacions de seleccié i recollida selectiva.

Aguestes operacions tindrdn com a objetiu disposar de residuos de composicié homogénia,

classificats segons el tipus, de manera que es facilitin els procesos de valoritzacié o de

fractament.

La separacid selectiva es realitzarad en el moment en que s’originin, evitant el conseguent

increment dels costos de gestié que significa la separacid dels diferents materials a partir del

conjunt.

Per a portar-ho al gestor autortizat, s'utilizaran contenidores separats per a metalls i per a

materials pétris nets.

També s'utilizaran contenidors especifics per a materials pétris bruts, que inclouen paper,

cartrd, plastics, guixos i fustes.

Els productes quimics, olis i pintures es manipularan en recipients especifics adequats.

Volum de residus que s’originan segons operacions.

L'avaluacié dels volums aparents de residus es determina a partir de la quantitat produida per

m?2 construit, excepte en I'excavacid, que es calcula a partir de I'obra real a realitzar.

Excavacid

L'excavacioé prevista generard els siguents volums:

Excavacié d'obra: ...........

Reple encofrat: ...............

3.290,00 m3
3.985,00 m3
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Construccid

Es diferencien tres fases d’obra on s'identifiquen les quantitats dels residus.

Solsament s'aplica a la construccié auxiliar, ja que, pel sistema constructiv a utilitzar a la

piscina, no es produixen residuos en obra.

Las fases d’obra aplicables son las seguents:

» Estructura.
> Acabats.

Produccié de residus en la fase d'excavacio.

Volum total:

VolUm total:

Desglos:

(*).- Paper, cartro,

Factor de cadlcul esbrocada 0,05 m3/m?2

Aplicable a: 2.734,03m?2

Volum esbrocada 136,70m3

Volumn excavacioé (s/ cdiculs) 3.290,00m3

VOLUM TOTAL 3.426,70m3
Produccié de residus en la fase d'estructura.

Factor de cdicul 0,0158 m3/m?

Aplicable a: 929,86 m?

VOLUM TOTAL 14,69 m3

TIPUS DE RESIDU VOLUM

Pétris ........ (15%) 2,20 m3

Metalls ........ (10%) 1,46 m3

Altres (¥) ....... (75%) 11,03 m3

TOTAL: .....0.0158 m3/m? 14,69 m3

plastics i fusta. rrgen
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Produccié de residus en la fase d'acabats

Volum total:

Factor de cdlcul 0,05 m3/m?
Aplicable a: 929,86 m?
VOLUM TOTAL 46,49m3
Desglos:
TIPUS DE RESIDU VOLUMEN
Pétris........ (40%) 18,60m3
Guixos.......... (20%) 9,30 m3
Metals........ (4%) 1,86m3
Altres (¥)...... (36%) 16,73m3
TOTAL: .....0,05 m3/m?2 46,49 m3
(*).- Paper, cartrd, pldstics i fusta.
Volum total produit i costos de la gestio.
TIPUS DE Volumen Contenidor N° de Preu Import
RESIDU contenidors
Excav. 3.426,70 m3 - - 1,61 € 5.516,98 €
Pétris 20,80 m3 1,00 m3 21
Guixos 9,30 m3 1,00 m3 10
Metalls 3,32 m3 1,00 m3 4
Altres (*) 27,76 m3 1,00 m3 28
Total 3.487,88 m3 63 7.88 € 496,44 €
TOTAL (IVAinclos) 6.013,42 €
(*).- Paper, cartrd, pldstics i fusta.
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ANNEX IX.- “ Normes NIDE - 2005 *
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PISCINAS DE RECREO

AMBITO DE APLICACION

La presente Norma Reglamentaria es de aplicacién en las Piscinas que contengan vasos

dedicados al recreo, esparcimiento y bano de jovenes y adultos, sobre todo no nadadores.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios

de toda instalacién hdbil para la préctica de esta actividad.

En los Proyectos de construccidon o reforma de piscinas de recreo debe considerarse el
cumplimiento de la normativa Autonédmica y Municipal relativa a las Piscinas de uso colectivo

qgue les afecte.

1 EMPLAZAMIENTO

Los vasos de recreo estardn incluidos en un Complejo de Piscinas que es un establecimiento
con instalaciones acudticas Utiles para el recreo, la educacidn fisica y el entrenamiento o

competicidon deportiva de nifos, jdvenes y adultos.

Todo vaso de recreo debe estar separado de los restantes por una distancia minima de 5 m.

Son validos para el recreo de jovenes y adultos no nadadores preferentemente en la zona de

menor profundidad y nadadores en todo su dmbito.

Los vasos de recreo junto con sus bandas exteriores se podrdn agrupar con los vasos
deportivos, los fosos de saltos, los vasos polivalentes y sus bandas exteriores formando un Unico
recinto. Deberdn estar aislados de los vasos de chapoteo y ensenanza. (Véanse las Normas
Reglamentarias de Chapoteo y de Ensefanza). Estardn protegidos del alcance de vientos
dominantes que molesten a los usuarios, asi como de la proximidad de drboles o plantaciones
de hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No existirdn sombras arrojadas sobre el vaso

gue oculten o disminuyan la accidn solar.
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2 FORMA'Y DIMENSIONES DEL VASO

Los vasos de recreo pueden disenarse de las formas mas variadas, siempre y cuando no
existan recodos, dngulos y obstdculos que dificulten la circulacién del agua, su limpieza, la

vigilancia de la [dmina de agua o puedan ser peligrosos para los usuarios.

La superficie de Idmina de agua no serd inferior a 200 m2 y en cualquier caso su eleccidn se
basard en el cdlculo de necesidades del dmbito servido por la piscina.

Véase el apartado correspondiente de las Normas de proyecto de Piscinas.

De entre las multiples formas que se pueden dar a estos vasos, un caso particular lo
constituyen los rectangulares que se eligen sobre la base de su mayor simplicidad de
construccion y menor costo. La Idmina de agua debe tener, en este caso, unas dimensiones
idénticas a algunas de las que se verifican en los vasos de ensenanza, polivalentes o

deportivos.

Se admite la posibilidad de que en un mismo vaso se disenen zonas independientes, bien para
el recreo, bien para el deporte de la natacidén o del water-polo, siempre y cuando esté
indicado en los lugares adecuados el cambio de uso y profundidad. Esto se llevard a cabo
tanto en el bordillo-rebosadero mediante letreros indicadores avisando de la profundidad,
como en las paredes y fondo del vaso mediante lineas continuas de color rojo de 0,10 m de

ancho u otros elementos fisicos que no supongan peligro alguno para el usuario.

Si se disponen toboganes acudticos deberd estar delimitada su zona de caida de forma que
se eviten accidentes con ofros banistas. Los toboganes acudticos deben ser seguros de tal
forma que no produzcan riesgos de accidentes en los usuarios, para lo cual cumplirdn los
requisitos indicados en las siguientes Normas: UNE EN 1069-1 “Toboganes acudticos de mas de
2 m de altura. Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo” y UNE EN 1069-2 “Toboganes

acudticos de mas de 2 m de altura. Parte 2: Instrucciones”

Si existen plataformas y/o trampolines de saltos dispondrdn de un foso de saltos
independiente, véase la norma NIDE de saltos. Si se disponen trampolines de altura inferior a 1
m respecto la [dmina de agua, podrdn colocarse en el vaso de recreo si su zona de caida

estd delimitada de forma que se eviten accidentes con otros usuarios.
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La profundidad minima de este tipo de vasos serd de 1,00 m y la mdxima serd de 1,40m en la
zona de recreo de no nadadores y de 2,20 m en la de nadadores. Donde se dispongan
toboganes acudticos o zonas de saltos la profundidad en esa zona serd la apropiada y como
minimo de 3 m. Cuando se alcance la profundidad de 1,40 m quedard senalado en el
bordillo, paredes y fondo del vaso segun se indicd en el pdrrafo anterior. En caso de existir
plataformas de salida para natacién, la profundidad minima serd de 1,40 m (recomendada

1,80 m), desde 1 m a 6 m del muro extremo donde se sitUen dichas plataformas de salida.

La pendiente superficial del fondo no superard el 6% y serd como minimo del 2%, en
cualquiera de las lineas que puedan apoyarse en él, desarrolléndose su linea de mdxima

pendiente perpendicular o paralelamente a los muros frontales del vaso.

3 PLAYAS O ANDENES

Para posibilitar la circulacién de los usuarios alrededor del vaso, asi como para separar la
ldmina de agua de otras zonas y de zonas gjardinadas en piscinas al exterior, se preverdn
bandas exteriores al vaso, de playas o andenes pavimentados en todo su perimetro. Las
anchuras minimas de playas 6 andenes, medidas desde el borde de la Idmina de agua serdn

de 2,00 m, la anchura recomendada es de 3,50 m.

La superficie de las playas o andenes serd horizontal, y tendrd pendiente de, al menos, 2% en
direccidén perpendicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral,

independiente y alejada de la del vaso.

4 MUROS LATERALES

Los vasos de recreo estardn formados por muros ¢ paredes verticales y el fondo del vaso. La
construccion de los muros y fondo del vaso serd sélida quedando asegurada perfectamente

su estabilidad, resistencia y estanqueidad.

Para el apoyo o descanso de usuarios, podrd existir un escaldn perimetral a una profundidad
bajo el nivel del agua inferior a 1,20 m su anchura estard comprendida entre 0,10 my 0,15 m,

véase figura NAT-8 de la Norma Reglamentaria de Natacion.
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5 REBOSADEROS Y ACCESOS AL VASO
Todo vaso polivalente deberd disponer de bordillo - rebosadero en todo su perimetro.
El rebosadero limitard el nivel mdximo de agua, desaguard la pelicula superficial de

impurezas, servird de agarre a los usuarios y cumplird la funcion de rompeolas.

El bordillo rebosadero serd de tipo desbordante con canaleta de desagle en la playa
pavimentada. Véanse las figuras P-REC-1a y P-REC-1b

BORDILLO-REBOSADERQ

ANTIDESLIZANTE PLAYA ANTIDESLIZANTE
CANALETA

P-REC-1a

BORDILLO-REBOSADERO

ANTIDESLIZANTE PLAYA ANTIDESLIZANTE
REJILLA CANALETA

NIVEL AGUA

P-REC-1b

BORDILLOS REBOSADEROS

Los ejemplos graficos no presuponen tipo
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Una parte del perimetro del vaso deberd dedicarse a acceso al interior de la [dmina de agua.
Puede hacerse por escaleras verticales o escalas situadas en las esquinas de los lados laterales
y en los puntos singulares del vaso donde se produzcan cambios bruscos de profundidad. Se

colocardn otras a distancia no superior a 20 m entre si.

También puede hacerse mediante amplia zona de playa descendente o en escalinata hasta

la profundidad minima del vaso.

Para permitir la accesibilidad al interior de la Idmina de agua vy salir de ella a personas
discapacitadas, por sus propios medios o con ayuda, se dispondrdn escalinatas laterales o
frontales de acceso al vaso con barandillas y elevadores hidrdulicos o manuales en las playas

o andenes. Las escalinatas frontales de acceso al vaso ocupardn parte o todo el lado.

Las escaleras verticales o escalas no sobresaldrdn del plano general de los muros, de modo
que se eviten posibles enconfronazos entre los que las utilizan y los que evolucionan dentro del
agua. Se recomienda que una escalera al menos alcance el fondo para posibilitar el acceso

del personal encargado de la limpieza y conservacion.

Todos los elementos metdlicos serdn inoxidables o estardn convenientemente protegidos ante

la accién oxidante del agua.

Las escaleras verticales o escalas tendrdn las dimensiones que se indican en la figura NAT- 10 a
y b de la Norma Reglamentaria de Natacion y cumplirdn las Normas: UNEEN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-
EN 13451-2 “Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para

escalas, escaleras y barandillas”.
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BARANDILLA SECCION CIRCULAR O
ELIPTICA DIMENS|ONES ENTRE 2.5-5

PLANO VERTICAL
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Cumplirdn los requisitos de integridad estructural y resistencia a cargas, la resistencia al
deslizamiento de los peldanos serd tal que se obtendrd un dngulo minimo de 24° segun la
Norma UNE-EN 13451 citada, asi como los requisitos para impedir atrapamiento de tal forma
que la distancia entre el escaldn superior y la pared no serd superior a 8 mm y en los restantes
escalones la distancia entre el escalén y la pared serd de 0 — 8 mm & en otro caso de 25 - 140

mm.

En los vasos de recreo se permitird la colocaciéon sobre el bordillo-rebosadero de aparatos
destinados al esparcimiento de los usuarios tales como toboganes, deslizadores, pasarelas,
etc. de tal modo que su disposicion no implique peligrosidad para los usuarios que

permanezcan en el agua.

6 ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS

La altura entre la superficie del agua 6 el pavimento de las playas 6 andenes y el obstdculo
mds préximo (cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire
acondicionado en instalaciones cubiertas) deberd quedar totalmente libre y tendrd un

minimo de 4 m.

7 TIPOS DE PARAMENTOS

El revestimiento de los paramentos del vaso serd de un material impermeable que permita
una fdacil limpieza y de caracteristicas antideslizantes, de forma que la resistencia al
deslizamiento sea tal que se obtenga un dngulo minimo de: 24° (Clase C) en bordillos
rebosaderos y escaleras de piscina y de 12° (Clase A) en fondos de profundidad inferior a 1,40
m; de acuerdo con el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las

propiedades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentacion de las playas deberd posibilitar la circulacién de pies descalzos por su
superficie. El acabado superficial tendrd en estado seco y hUmedo un cardcter antideslizante
que impida los resbalones, por otro lado su rugosidad deberd ser tal que no moleste o hiera las
plantas de los pies descalzos. La resistencia al deslizamiento del pavimento de las playas 6
andenes serd tal que se obtendrd un dngulo minimo de 18° (Clase B) segin el método de
ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes para

Zonas con pies descalzos.
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El pavimento deberd tener resuelto el desagUe superficial de aguas pluviales y/o de chapoteo
del vaso, de tal modo que se conduzca a tfravés de una canaleta independiente del

rebosadero del vaso al destino correspondiente.

8 EL AGUA

El agua utilizable en un vaso de recreo procederd de la red general de suministro publico, en
caso de que su procedencia sea de rios, lagos, manantiales, corrientes subterrdneas, etc. es
necesario realizar los estudios y andlisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la

autorizaciéon sanitaria para su utilizacion.

El agua del vaso serd un agua con condiciones sanitarias admisibles, para lo cual cumplird en
todo momento los requisitos exigibles de acuerdo con la legislacion en vigor que le sea de

aplicaciéon y dispondrd de la autorizacion sanitaria correspondiente.

Para conseguir y mantener el agua del vaso con la calidad exigida existird un sistema de
depuracion que filtrard y realizard un tratamiento de desinfeccion del agua para eliminar

microorganismos e impedir el crecimiento de algas y bacterias.

El sistema de depuracion se hard mediante recirculacién del agua del vaso, dentro de los
tiempos mdaximos autorizados y con el aporte de agua nueva necesaria para mantener la

calidad y el nivel del agua del vaso.

La ldmina de agua, durante el uso ordinario de la piscina, deberd estar constantemente a su

nivel méximo.

Los equipos de tratamiento de agua cumplirdn los requisitos de seguridad de las normas UNE-

EN 13451 “Equipamientos para piscinas.
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-3 ‘“Requisitos
especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas

destinados al tratamiento de agua”.

La temperatura del agua de todo vaso de recreo cubierto debe ser de 25°C * 1°C.
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Hay que resenar que solo se pueden utilizar energias convencionales para el calentamiento
del agua de piscinas cuando estén en locales cubiertos. En piscinas al aire libre solo se
pueden utilizar para el calentamiento del agua de la piscina, energias alternativas como la
solar, del aire, aguas termales o del terreno. Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en

los edificios Instruccidon Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

9 EL AIRE

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de recreo, debe estar
constantemente a una temperatura entre 2°C y 3°C superior a la del agua de dicho vaso, por

razones técnicas vy fisioldgicas, con un minimo de 26°C y un mdaximo de 28°C.

La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55% y 70% siendo recomendable
utilizar como valor de diseno el 60%. El mantenimiento de la humedad relativa del ambiente
dentro de los limites indicados puede lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando,

deshumedeciendo y recalentando el aire al mismo tiempo.

En el sistema de ventilacién se dispondrdn recuperadores del calor del aire expulsado.

El uso de energias convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor

necesario para el aire minimo de ventilacion y las perdidas por transmisién.

El uso de recuperadores o bombas de calor es obligatorio para piscinas cubiertas de

capacidad mayor de 80 m3 o cuya superficie de lamina de agua sea mayor de 50 m2.

Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Instruccion Técnica

Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.
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10 ILUMINACION

La iluminacidn artificial serd uniforme y de manera que no dificulte la vision de los usuarios y no
debe provocar reflejos en la Idmina de agua. Cumplird la norma UNE-EN 12193 “lluminacién

de instalaciones deportivas” y conseguird los siguientes niveles minimos de iluminacion:

NIVELES MINIMOS DE ILUMINACION lluminancia horizontal

. . . E med (lux)

(inferior y exterior) E min/ Emed
Uso recreativo 300 0,5

Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la I[dmina de agua, en caso de que se
cologuen en esa posicidn debe disponerse pasarelas de acceso a las luminarias para

conservacion y mantenimiento.
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PISCINA CHAPOTEO

AMBITO DE APLICACION

La presente Norma Reglamentaria es de aplicacién en las Piscinas que contengan vasos

dedicados a los juegos libres o vigilados en el agua de ninos hasta 5 anos.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios

de toda instalacién hdbil para la préctica de esta actividad.

En los Proyectos de construccion o reforma de piscinas de chapoteo debe considerarse el
cumplimiento de la normativa Autondmica y Municipal relativa a las Piscinas de uso colectivo

qgue les afecte.

1 EMPLAZAMIENTO

Los vasos de chapoteo estardn incluidos en un Complejo de Piscinas que es un
establecimiento con instalaciones acudticas Utiles para el recreo, la educacién fisica y el

entrenamiento o competicién deportiva de nifos, jdvenes y adultos.

Los vasos de chapoteo junto con sus bandas exteriores, unas zonas de juegos infantiles y loa
accesos constituirdn unos recintos que deberdn estar perfectamente aislados de los demds

vasos en piscinas al aire libre.

Todo vaso de chapoteo debe estar separado de los restantes por un minimo de 10 m de
distancia en piscinas al aire libre y de 5 m en piscinas cubiertas. En su defecto al menos existird
una barrera que impida el paso a través de ella y de 1 m de altura minima Si los vasos de
chapoteo no forman parte de Piscinas cubiertas sino de Piscinas al aire libre, constituirdn junto
con sus bandas exteriores y sus accesos obligados unos recintos perfectamente aislados de los

demds vasos.

Estardn protegidos del alcance de vientos dominantes que molesten a los ninos, asi como de
la proximidad de drboles o plantaciones de hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No

existirdn sombras arrojadas sobre el vaso que oculten o disminuyan la accién solar.
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2 FORMA'Y DIMENSIONES DEL VASO

Los vasos de chapoteo pueden disenarse de las formas mas variadas, siempre y cuando no
existan recodos, dngulos y obstdculos que dificulten la circulacidon del agua, su limpieza, la
vigilancia de la Idmina de agua o puedan resultar peligrosos para los usuarios. La superficie de
ldmina de agua puede oscilar entre 50 m2 y 250 m2 segun el cdlculo de necesidades del

dmbito de poblacién servido por la piscina.

La profundidad mdxima de este tipo de vasos serd de 0,40 m y la pendiente superficial del
fondo no superard el 6% y serd como minimo del 2%, en cualquiera de las lineas rectas que

puedan apoyarse en él.

3 PLAYAS O ANDENES

Para posibilitar la circulacién de los usuarios alrededor del vaso, asi como para separar la
ldmina de agua de otras zonas y de zonas gjardinadas en piscinas al exterior, se preverdn
bandas exteriores al vaso, de playas o andenes pavimentados en todo su perimetro. La
anchura minima de playas 6 andenes, medida desde el borde de la [dmina de agua serd de
2,50 m.

La superficie de las playas o andenes serd horizontal, y tendrd pendiente de al menos 2% en
direccién perpendicular y opuesta al vaso, hacia canaleta de recogida de agua perimetral,

independiente y alejada de la del vaso.

4 MUROS LATERALES

La construccién de los muros laterales y fondo del vaso serd sélida quedando asegurada

perfectamente su estabilidad, resistencia y estanqueidad.

5 REBOSADEROS Y ACCESOS AL VASO
Todo vaso de chapoteo deberd disponer de bordillo - rebosadero en todo su perimetro. El
rebosadero limitard el nivel méximo de agua, desaguard la pelicula superficial de impurezas y

servird de agarre a los ninos.

El bordillo rebosadero serd de fipo desbordante con canaleta de desagle en la playa

pavimentada. Véase la figura CHA-1b.
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Una parte del perimetro del vaso (al menos un 25% de su longitud) deberd dedicarse a

acceso al interior de la ldmina de agua mediante escalones de altura mdxima de 0,10 m o en

forma de playa descendente con una pendiente uniforme de 2%-4% desde 0 m hasta 0,40 m.

Véase la figura CHA-1b

PLAYA
ANTIDESLIZANTE REJILLA

CHA-1b

ACCESO EN PLAYA DESCENDENTE

6 ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS

La altura entre la superficie del agua 6 el pavimento de las playas 6 andenes y el obstdculo

mds proximo (cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire

acondicionado en instalaciones cubiertas) deberd quedar totalmente liore y tendrd un

minimo de 3m.

7 TIPOS DE PARAMENTOS

El revestimiento de los paramentos del vaso serd de un material impermeable que permita

una fdcil limpieza y de caracteristicas antideslizantes, de forma que la resistencia al

deslizamiento sea tal que se obtenga un dngulo minimo de: 24° (Clase C) en bordillos

rebosaderos y escaleras de piscina y de 18° (Clase B) en fondos; de acuerdo con el método

de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes

para zonas con pies descalzos.
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La pavimentacion de las playas deberd posibilitar la circulacién de pies descalzos por su
superficie. El acabado superficial tendrd en estado seco y hUmedo un cardcter antideslizante
que impida los resbalones, por otro lado su rugosidad deberd ser tal que no moleste o hiera las
plantas de los pies descalzos. La resistencia al deslizamiento del pavimento de las playas 6
andenes serd tal que se obtendrd un dngulo minimo de 18° (Clase B) segin el método de
ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes para

Zonas con pies descalzos.

El pavimento deberd tener resuelto el desagUe superficial de aguas pluviales y/o de chapoteo
del vaso, de tal modo que se conduzca a tfravés de una canaleta independiente del

rebosadero del vaso al destino correspondiente.

8 EL AGUA

El agua utilizable en un vaso de chapoteo procederd de la red general de suministro publico,
en caso de que su procedencia sea de rios, lagos, manantiales, corrientes subterrdneas, etfc.
es necesario realizar los estudios y andlisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la

autorizacidn sanitaria para su utilizacién.

El agua del vaso serd un agua con condiciones sanitarias admisibles, para lo cual cumplird en
todo momento los requisitos exigibles de acuerdo con la legislacidon en vigor que le sea de

aplicaciéon y dispondrd de la autorizacion sanitaria correspondiente.

Para conseguir y mantener el agua del vaso con la calidad exigida existird un sistema de
depuracion que filtrard y realizard un tratamiento de desinfeccidn del agua para eliminar

microorganismos e impedir el crecimiento de algas y bacterias.

El sistema de depuracion se hard mediante recirculacion del agua del vaso, dentro de los
tiempos mdximos autorizados y con el aporte de agua nueva necesaria para mantener la

calidad y el nivel del agua del vaso.

La Iémina de agua, durante el uso ordinario de la piscina, deberd estar constantemente a su

nivel mdaximo.
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Los equipos de tratamiento de agua cumplirdn los requisitos de seguridad de las normas UNE-
EN 13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de
ensayo” y UNE-EN 13451-3 "Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo

adicionales para accesorios de piscinas destinados al tratamiento de agua™.

La temperatura del agua de todo vaso de chapoteo cubierto debe ser de 25°C £ 1°C. Hay
que resenar que solo se pueden utilizar energias convencionales para el calentamiento del
agua de piscinas cuando estén en locales cubiertos. En piscinas al aire libre solo se pueden
utilizar para el calentamiento del agua de la piscina, energias alternativas como la solar, del

aire, aguas termales o del terreno.

Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Instruccion Técnica

Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

9 EL AIRE

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de chapoteo, debe estar
constantemente a una temperatura entre 2°C y 3°C superior a la del agua de dicho vaso, por

razones técnicas y fisioldgicas, con un mdaximo de 28°C.

La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55% y 70% siendo recomendable
utilizar como valor de diseno el 60%. El mantenimiento de la humedad relativa del ambiente
dentro de los limites indicados puede lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando,

deshumedeciendo y recalentando el aire al mismo tiempo.

En el sistema de ventilacion se dispondrdn recuperadores del calor del aire expulsado.
El uso de energias convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor

necesario para el aire minimo de ventilacion y las perdidas por transmisién.

El uso de recuperadores o bombas de calor es obligatorio para piscinas cubiertas de

capacidad mayor de 80 m3 o cuya superficie de lamina de agua sea mayor de 50 m2.

Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Instruccion Técnica

Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.
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10 ILUMINACION

La iluminacidn artificial serd uniforme, de manera que no dificulte la visidn de los ninos ni de los

padres o cuidadores y no debe provocar reflejos en la Idmina de agua.

Cumplird la norma UNE-EN 12193 “lluminacién de instalaciones deportivas” y conseguird los

siguientes niveles minimos de iluminacion:

NIVELES MINIMOS DE ILUMINACION PISCINAS DE CHAPOTEO
(interior y exterior)
lluminancia horizontal
NIVEL DE COMPETICION Uniformidad

E med (lux) )
E min/ Emed

Uso recreativo 300 0,5
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NORMA DE PROYECTO

1.0OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Esta Norma de Proyecto enumera las condiciones relativas a Planificacion, Diseno,
Condiciones Técnicas de materiales, sistemas e instalaciones concernientes a instalaciones

deportivas llamadas PISCINAS AL AIRE LIBRE Utiles para la préctica de los siguientes deportes:

- NATACION en todas las especialidades
- SALTOS

- WATER-POLO

- NATACION SINCRONIZADA

- SALVAMENTO Y SOCORRISMO

y de las siguientes actividades:

- CHAPOTEO de ninos,

- RECREO de ninos,

- ENSENANZA de la natacion,

- RECREO de adultos o no nadadores

y todos aquellos que oportunamente puedan incorporarse si se consideran de Piscina al aire
libre, a nivel de deporte federativo de competicion, de deporte-recreativo para todos y/o de
deporte escolar. La piscina al aire libre deberd servir para el maximo niumero posible de los

deportes o actividades citadas, a fin de alcanzar una rentabilidad de uso mayor.

Las Normas Reglamentarias de cada uno de estos deportes o actividades constituyen

documento aparte de la presente Norma de Proyecto.

Toda PISCINA AL AIRE LIBRE a la que pueda ser de aplicacion esta Norma, deberd estar
compuesta de Espacios Utiles al deporte y de Espacios auxiliares. Véase apartado de Términos
y Definiciones. Los Espacios auxiliares se desarrollan en la Norma de Proyecto de PISCINAS
CUBIERTAS.

Quedan fuera del dmbito de esta Norma de Proyecto, las instalaciones deportivas a cubierto,

Utiles para la prdctica de los deportes o actividades citados, todo lo cual se recoge en la

Norma de proyecto de PISCINAS CUBIERTAS.
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Quedan asimismo fuera del dmbito de esta Norma de Proyecto, tanto las Piscinas al aire libre
de cardcter privado (destinadas al uso particular de una familia y de su amistades) como las
de cardcter semipublico (dedicada al servicio exclusivo de urbanizaciones y comunidades de

propietarios).

2 TERMINOS Y DEFINICIONES

A los efectos de esta Norma se emplean los siguientes términos y definiciones:

2.1 Espacios Utiles al deporte

Son todos aquellos que estdn compuestos por las superficies estrictas de competicion é de uso

de cada especialidad deportiva o actividad recreativa, con sus bandas exteriores de

seguridad, espacios para nadadores, cronometradores y jueces, asi como por la altura libre

necesaria.

2.2 Espacios auxiliares

Son todos los espacios complementarios a la funcidén deportiva 6 recreativa, tales como:

- Espacios auxiliares a los deportistas y usuarios (vestuarios, aseos, guardarropas, almacenes,

enfermeria, circulaciones, accesos, zonas de estancia, accesos entre playas, etc.)

- Espacios auxiliares para espectadores (graderios, aseos, circulaciones, accesos, etc.)

- Espacios auxiliares singulares (salas de instalaciones, espacios para medios de comunicacion,

autoridades, bar, etc.)

Cuando las Piscinas al Aire libre estén incluidos en un mismo Complejo Deportivo con una Sala
6 Pabelldn, sus espacios auxiliares se proyectardn, preferentemente, formando nicleo comuin

con los de dicha Sala.

Cuando las Piscinas al Aire libre formen parte de un Complejo Deportivo en el que estén
incluidos Piscinas Cubiertas, los espacios auxiliares se pueden agrupar y reducir si las

necesidades previstas lo permite.
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2.3 Area de influencia

Es la zona demogrdfica a la que da(n) servicio la(s) Piscina(s) al Aire libre(s), esto es, aquella en

la que residen los usuarios potenciales de dichas instalaciones.

3 CLASES DE PISCINAS AL AIRE LIBRE

Las clases de Piscinas al Aire libre, objeto de esta Norma, que permiten la préctica de algunos

o varios de los deportes o actividades citadas en el punto 1, se clasifican del modo siguiente:

3.1 Piscinas con vasos polivalentes y vasos de ensenanza

Estdn destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la
ensefanza de la natacion, el deporte-recreativo para todos y para el entrenamiento y
competicion del deporte federativo de niveles bdsicos. Dispone de espacios auxiliares para

usuarios y carece de espacios para espectadores.

3.2 Piscinas con vasos polivalentes, vasos de ensenanza y vasos de chapoteo

Estédn destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la
ensenanza de la natacion, para el recreo y chapoteo de ninos, para el deporte recreativo
para todos y para el entfrenamiento y competicién del deporte federativo de niveles bdsicos.

Dispone de espacios auxiliares para usuarios y carece de espacios para espectadores.

3.3 Piscinas con vasos polivalentes, vasos de ensenanza, vasos de chapoteo y vasos de recreo

Estdn destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la
ensenanza de la natacién, para el recreo y chapoteo de ninos, para el recreo y bano de
jévenes y adultos, para el deporte recreativo para todos y para el entrenamiento vy
competicion del deporte federativo de niveles bdsicos. Dispone de espacios auxiliares para

usuarios y carece de espacios para espectadores.
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3.4 Piscinas con vasos de natacidén, vasos de recreo, vasos de ensenanza y de chapoteo

Estdn destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el entrenamiento y
competicion del deporte federativo, en unidén del deporte escolar, la ensefianza de la
natacién, para el recreo, para el chapoteo de ninos y para el deporte recreativo para todos.
Dispone de espacios auxiliares para usuarios y puede disponer de espacios para

espectadores.

3.5 Piscinas con vasos de natacién y fosos de saltos

Estdn destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el entrenamiento y
competicion del deporte federativo de alto nivel. Cuenta con espacios auxiliares para

deportistas y dispone de instalaciones formalizadas para espectadores.

4. CONDICIONES DE PLANIFICACION, NORMAS PREVIAS AL DISENO

Las Piscinas al Aire libre formardn unidad con una(s) Piscina(s) Cubierta(s) de tal modo que
entre ambas ofrezcan un programa completo de posibilidades al usuario. Estardn integradas
en lo posible en Complejos deportivo-recreativos, que permitan mayores posibilidades de
control y mantenimiento, una mayor oferta de posibilidades de uso, asi como una menor
necesidad de terrenos y unos menores costos de construccion al poder centralizarse una gran

cantidad de espacios auxiliares.

El programa de la(s) Piscina(s) al Aire libre deberd confeccionarse de acuerdo entre el
promotor, el autor del proyecto y el futuro Director del Complejo, convenientemente
asesorados por técnicos en educacidn fisica y deportes. El técnico autor del Proyecto deberd

en lo posible estar especializado en instalaciones deportivas.
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4.1 Criterios de localizacidn y caracteristicas de los terrenos

Habrdn de tenerse en cuenta los Criterios de Localizacidon y Caracteristicas de los terrenos

siguientes:

1/ Situacion interior o préxima a zonas verdes publicas, para que el ambiente y el paisaje sean

apropiados.

2/ Cercania a los centros docentes, para lograr que la instalacion sea abierta al deporte para
todos y de competicion de una horas a la Educacién Fisica y al deporte escolar en ofras,

buscando el mdximo aprovechamiento.

El frayecto a pie desde los centros docentes no debe exceder de 10 minutos y debe ser

seguro de manera que se eviten riesgos potenciales.

3/ F&cil acceso a pie y por carretera, asi como proximidad al transporte publico. Si el
Complejo Deportivo se destina al uso diario, debe tener proximidad a los alojamientos de los

futuros usuarios, se considerardn las distancias mdéximas siguientes:

- Dos Kildometros (2 Km) para peatones, equivalentes a treinta minutos andando, mdéximo para
el acceso a pie desde los puntos mas alejados de su zona de influencia, tanto para el uso de

la poblacién como del deporte de competicién.

- Cuatro Kildbmetros (4 km) para acceso en tfransporte publico y para ciclistas en zonas

urbanas.

- Ocho Kildbmetros (8 km) para acceso en transporte publico y ciclistas en zonas rurales.
La distancia - tiempo de acceso a los Campos Grandes y de Atletismo situados en Complejos
de ocio semanal puede aumentarse hasta 2 h — 50 Km realizdndose los desplazamientos en

transporte publico o privado.

4/ Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la previsibn de usuarios
(deportistas y espectadores) 1 plaza/20 usuarios, con una previsidon de superficie de 25-30 m2
por plaza, con reserva para el personal de la instalacion, bicicletas, autobuses (1 plaza/200
espectadores) y para personas con movilidad reducida 1plaza/200 usuarios (deportistas y
espectadores) o bien 1 plaza/50 plazas o fraccidon y como minimo dos, con unas dimensiones

minimas de 5,00m por 3,60m por plaza.
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5/ Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcance de los humos u olores
provenientes de la industria, su polucidon atmosférica y de grandes vias de circulaciéon. De
acuerdo con el Reglamento de Acftividades Insalubres, molestas, nocivas y peligrosas, se
separard la parcela 2.000 m de zonas con peligro de explosiones, radiaciones, incendios o
combustibles préximos, gases, polvos 0 emanaciones toxicas, etc. Se evitardn también los
focos molestos productores de ruido, polvos, gases, olores, nieblas y vibraciones aungue no

perjudiguen la salud humana, separando la parcela 500 m de estas zonas.

6/ Orientacién lo mdas correcta posible (Eje longitudinal de las Piscinas Cubiertas de acuerdo a
lo especificado en las Normas Reglamentarias de Natacién y Polivalentes si se incluyen estos
tipos de vasos, de forma que los rayos solares no produzcan reflejos en la Idmina de agua ni

contraluces o deslumbramientos en el ambiente)

7/ Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado)

8/ Terrenos preferentemente llanos que necesiten un minimo movimiento de tierras.

9/ Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los rios, huyendo de los espacios

donde convergen pendientes (vaguadas)

10/ Terrenos con un grado de compactacion suficiente, evitando los de deshecho o echadizo

que obligan a realizar costosas obras de cimentacién.

11/ Terrenos con posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo Deportivorecreativo.
Habrd de tenerse en cuenta el vigente Reglamento de Espectdculos Publicos en todo lo que
afecte previamente al diseno, en las clases de Piscinas al Aire liore que dispongan de

instalaciones para espectadores.

5 CONDICIONES DE PLANIFICACION. CALCULO DE NECESIDADES

Previomente a la redaccién del Proyecto habrdn de elegirse la(s) clase(s) de Piscina(s) al Aire
libre en relacién con las necesidades que existan en el “Area de Influencia” de dicha

instalacion deportivo-recreativa. Las necesidades serdn de fres tipos:

- Educacion fisica y deporte escolar.

- Deporte federativo de competicion.

- Deporte recreativo para toda la poblacién.
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A excepcion de las clases de Piscinas al Aire libre proyectadas especificamente para el
deporte federativo de competicidon o aquellas otras que por su singularidad sélo son Utiles
para determinadas actividades o deportes (de ensenanza, chapoteo, foso de saltos) como
criterio general de este Cdlculo de Necesidades, se tratard de compaginar los horarios para
que los tres tipos de usuarios sean compatibles en una misma Piscina Cubierta con el fin de

alcanzar su mdaxima rentabilidad.

Siempre que el Complejo Deportivo — Recreativo pueda estar centrado respecto a su drea de
influencia, serd preferible concentrar en él la Piscina al Aire libre con el mayor nimero posible
de vasos que resulten del cdlculo de necesidades. Las necesidades de los usuarios satisfechos
por las Piscinas al Aire libre como consecuencia de este estudio, deberdn complementarse
con las que habrdn de cubrirse, merced a las Piscinas Cubiertas que se la habrdn de
yuxtaponer a la primera. Esta relacion serd funcién por otro lado del tipo de clima. Véase

Norma de Proyecto de Piscinas Cubiertas.

Una vez efectuado el Estudio de necesidades de Piscinas al Aire libre, que lo consideraremos
como un Plan Sectorial, serd necesario unirlo y coordinarlo con los Planes procedentes de
otros sectores (otras Normas de Proyecto) a fin de elaborar un Planeamiento global de
equipamientos deportivo y tiempo libre concretado a través de Complejos deportivo -

recreativos.

5.1 Area de influencia

En primer lugar se determinard el Area de Influencia o Zona demogrdfica servida por las
Piscinas al Aire libre, su delimitacion puede basarse en las Unidades urbanisticas previstas en el
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, en los criterios del Planeamiento vigente o

en los criterios de localizacién antes indicados.

5.2 Necesidades actuales y futuras

Todo el proceso de cdiculo que aqui se desarrolla, se aplicard tanto a las necesidades

actuales de una determinada Area de Influencia como a sus necesidades actuales a un

determinado ano fijado como horizonte.
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5.3 Necesidades escolares (SE)

Las necesidades de educacién fisica escolar deben cubrirse enteramente a base de Piscinas
Cubiertas. Unicamente en el caso de que esto no sea posible total o parcialmente debe
conocerse el nUmero de puestos escolares de la "Zona” implicada, asi como su
transformacién en numero de “Unidades o clases” escolares. Se entiende por “Zona de
ejercicios de Piscinas al Aire libre” la Idmina de agua minima necesaria para que una “clase”
escolar puede realizar prdcticas de ensenanza de la natacién y/o juegos de agua durante
una hora y de forma simultanea. Esta “Zona de ejercicios” que nos determinard por suma los

vasos de ensenanza necesarios, tendrd una superficie de 75 m2.

La superficie de ldmina de agua de Piscinas al Aire Libre para necesidades escolares

secalcula de la forma siguiente:

SE=CxU/5(Hp/huxZ)=5CU

Siendo:

- SE, la superficie necesaria para la “Zona de gjercicios”

- C, el Coeficiente multiplicador segun tipo climdtico (1 clima continental; 0,8 clima atlantico;

0.6 clima mediterrdneo y subtropical)

- U, el nUmero de unidades escolares.

- Hp, el nUmero de horas semanales dedicadas a la actividad fisica de cada unidad escolar.

- hu, el nUmero de horas diarias que se puede utilizar cada instalacién para escolares.

- b la superficie minima de cada “Zona de ejercicios” (75 m2)
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5.4 Necesidades de la poblacién (SP)

Las necesidades demogrdficas estdn dirigidas a la prdctica del deporte recreativo para

tfodos.

Se calculardn basdndose en los coeficiente del cuadro siguiente, multiplicando el coeficiente
idéneo por la poblacién del “Area de Influencia” expresada en n° de habitantes y se

obtendrd la superficie en Idmina de agua para Piscinas al Aire libre (SP) en m2 totales.

Dicho resultado podrd corregirse segun todos los condicionamientos locales que puedan
existir, tales como medios econdmicos superiores; microclima del Area distinto al de la zona
climdtica que lo circunda; pirdmide de poblacidén excesivamente separada de la media
nacional; poblacién turistica complementaria a la residente en determinadas épocas del

ano, etc.

NECESIDADES EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AGUA
EN PISCINAS AL AIRE LIBRE
SEGUN LA POBLACION EN m2/hab.

i CLIMA
Ambito demografico
o . Mediterrdneo
en n° de habitantes Continental Atldntico
/ Subtropical
1.200 - - -
2.500 - - -
5.000 0.0640 0,0480 0,0800
10.000 0,0520 0,0390 0,0650
15.000 0.,0420 0.0310 0,0520
20.000 0,0340 0,0260 0,0430
30.000 0,0380 0,0210 0,0350
40.000 0,0230 0,0170 0,0290
50.000 0.0190 0.0140 0,0240
75.000 0,0160 0,0120 0,0200
100.000 0.0140 0,0100 0,0170
150.000 0,0120 0,0090 0,0150
200.000 0.0110 0,0084 0,0140
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5.5 Necesidades del deporte de competicion (SC)

Las necesidades del deporte federativo de competicion son de una singularidad tal que
resulta imposible traducirlas en un esténdar urbanistico de metros cuadrados por habitante. En
cada especialidad deportiva (o grupo de especialidades afines), estas necesidades estdn en
relacion con el nUmero de deportistas federados (fichas), el niUmero de equipos (si existen), el
numero de clubes, el niUmero de horas diarias que se puede utilizar cada instalaciéon (hu), el
numero de horas semanales de entrenamiento y/o competicion (Hp) vy la(s) clase(s) de
Piscina(s) considerada(s) reglamentaria(s) para la competicion del deporte citado. Véanse

Normas Reglamentarias.

Al tener que alcanzar las dimensiones reglamentarias, en algunos casos habrd de superarse el
tamano o variarse la profundidad de algin vaso de la Piscina al Aire libre respecto a todo lo
que nos ha venido dado por el cdlculo de las necesidades escolares, y demogrdficas. Por
ejemplo, la conversién de un vaso polivalente en un vaso de natacidén en aquellos casos en

que las Necesidades del deporte de competicion asi lo indiquen.

Como consecuencia de todo lo anterior saldrd calculada la Superficie en |[dmina de agua

para el deporte de competicién en Piscinas al Aire libre (SC).

5.6 Necesidades totales

Se tomard como vdlido el méximo valor (S) de los tres tipos de superficie de Idmina de agua
calculados (SE, SP, SC) ya que los tres grupos de usuarios nunca utilizardn simultdneamente
cada “Zona de Ejercicios” o cada Piscina al Aire libre, a excepcion de las clases de Piscinas all
Aire libre proyectadas especificamente para ser utilizadas para el entrenamiento o
competicion del deporte federativo (fosos de saltos, vasos de natacion, water-polo, etc.) o
para determinadas actividades (ensenanza, chapoteo, etc.) han de considerarse a parte y
cuya superficie de Idmina de agua serd S°.

En consecuencia el resultado global de este Cdlculo de necesidades es S+S'. Conocida dicha
superficie S+S’ resulta inmediato fraducirla en los Tipos de Piscinas al Aire libre mas

convenientes, para lo cual debe consultarse el punto 6 de Condiciones de Diseno.
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Tipologia de Piscinas al Aire libre.

Serd necesario realizar (o tomar conocimiento de) un detenido Inventario o Censo de las
Piscinas al Aire libre existentes en el “Area de Influencia” que nos ocupa, para deducir del

resultado obtenido, las necesidades ya satisfechas.

La superficie S+S’ de Idmina de agua concretada en una serie de Vasos ya elegidos, se ha de
complementar con la Superficie en Bandas exteriores, a fin de obtener la Superficie en
Espacios Utiles al deporte (EUD). Véase para ello lo previsto en el Apartado 1 de Condiciones

de Diseno.

6 CONDICIONES DE DISENO: TIPOLOGIA DE PISCINAS AL AIRE LIBRE

Las clases de Piscinas al Aire libre enumeradas en el punto 3 se desarrollan en las Topologias
siguientes, en las que se definen las dimensiones de los espacios Utiles al deporte o recreo vy las

superficies de los espacios auxiliares, asi como los esquemas graficos de cada tipo:

6.1 PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSENANZA

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la
competicion de la natacién en niveles bdsicos, asi como para el recreo de jévenes y adultos
preferentemente en la zona de menor profundidad. Ademds disponen de un vaso de
ensenanza dedicado a la educacion fisica y la ensenanza de la natacién, asi como a los

juegos libres o vigilados en el agua de ninos de 6 a 11 anos.

Cada Tipo se desarrolla con los espacios y las dimensiones que se indican a continuacién:
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6.1.1 Espacios Utiles al deporte

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSENANZA
ESPACIOS UTILES AL DEPORTE

DIMENSIONES

PO Vaso Bandas exteriores  Totales
Largo Ancho Superficie Largo Ancho  Largo Ancho Superficie
(m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2)
25,00 12,50 312,50 1T x 3

P1+E 1 1 x 22x250 41,50 17,50 726,50
12,50 ) 75 2% 2,50
25,00 16,50 412,50 1T x 3

P2+E3 1 x 22x250 41,50 21,50 892,25
16,50 6 99 2% 2.50

Cada Tipo de Piscina al Aire libre con vaso polivalente y vaso de ensenanza se encuentra
esquematizado en los dibujos PA-1. Dichos esquemas fijan Unicamente los perimetros de los
vasos, debiendo consultarse respectivamente, la Norma Reglamentaria de Piscinas
Polivalentes P-POL y la Norma Reglamentaria de Piscinas de Ensenanza P-ENS para tener en

cuenta las caracteristicas que en ellas se contienen.
6.1.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)
Los espacios Utiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso polivalente y vaso

de ensenanza estdn complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya

denominacién y superficie figura en el cuadro siguiente:

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSENANZA CcoL: LEGI
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) Superficies Gtiles (m2) vd;*  DENGINYERS TECNICS
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TIPOS DE LOCALES

Vestibulo

Control de accesos / Recepcién
Botiquin - Enfermeria

Circulaciones pies calzados (2)
Vestuarios colectivos

Cabinas individuales

Duchas colectivas

Aseos colectivos

Guardarropas colectivos

Vestuarios — Aseos profesores, drbitros
Sala de masaje (1)

Sala de Puesta a punto (1)
Circulaciones pies descalzos (2)
Despacho profesores, entrenadores, arbitros
Almacén de material deportivo piscina
Zona de estancia (3)

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) Valor recomendd

6.1.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

P1+E1
(Superficie ldmina

de agua < 500 m2)
20

4

8

10

2x 40

2x4

2x10

2x8

2x6

15

30

1x15
800

20

P2+E3
(Superficie 1Gdmina

de agua < 600 m2)
25

5

8

12

2 x 45

2x4

2x12

2x10

2x6
15
30
10

1x15

1.200

COL- LEGI
D'ENGINYERS TECNICS

e

15/01/2009  E027299
INDUSTRIALS DE TARRAGONA

vV I § A T




Los espacios Utiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes y de Ensenanza,
estdn complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominaciéon vy

superficie figura en el cuadro siguiente:

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSENANZA
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) Superficies Utiles (m2)

P1+E1 P2+E3
TIPOS DE LOCALES (Superficieldmina (Superficieldmina
de agua < 500 m2) de agua < 600 m2)
Sala de Instalaciones (1) 45 50
Vestuario, aseos personal 5 5
Almacén material de limpieza 3 3
Cuarto de basuras 2 2

(1) Espacio para fratamiento de agua piscina, produccién de agua caliente sanitaria, taller

de mantenimiento, almacén de material

6.2 PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSENANZA Y DE CHAPOTEO

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la
competicion de la natacién en niveles bdsicos, asi como para el recreo de jévenes y adultos
preferentemente en la zona de menor profundidad. Ademds disponen de un vaso de
ensenanza dedicado a la educacion fisica y la ensenanza de la natacién, asi como a los
juegos libres o vigilados en el agua de ninos de 6 a 11 anos y de un vaso de chapoteo
dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de ninos hasta 5 anos. Cada Tipo de
Piscinas al Aire libre con vasos Polivalentes, de Ensenanza y de Chapoteo, se desarrollan con
los espacios y las dimensiones que se indican a

confinuacion:

6.2.1 Espacios Utiles al deporte
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PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSENANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS UTILES AL DEPORTE

DIMENSIONES
Vaso Bandas exteriores Totales
TIPO
Largo  Ancho Superficie Largo Ancho Largo Ancho  Superficie
(m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2)
25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
: 2,50 41,50 17,50
X 2,
P1+E1+ CHI 1250 ¢ 75 2% 2,50 895,50
2 x 250
- 50 2% 2,50 13,00 13,00
25,00 16,50 412,50 1 x 3,00
: 2,50 41,50 21,50
X 2,
P2+E3+CH2 1650 6 99 2% 2,50 1.117,25
2 x 250
- 75 2% 2,50 15,00 15,00

Cada Tipo de Piscinas al Aire libore con vaso polivalentes, vaso de ensenanza y vaso de
chapoteo, se encuentran esquematizados en los dibujos PA-2. Dichos esquemas fijan
Unicamente los perimetros de los vasos, debiendo consultarse respectivamente, las Normas
Reglamentarias de Piscinas Polivalentes P-POL, Piscinas de Ensenanza P-ENS y Piscinas de
Chapoteo P-CHA para tener en cuenta las caracteristicas que en ellas se contienen.

6.2.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios Utiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso polivalente, vaso
de ensenanza y vaso de chapoteo estdn complementados con los espacios auxiliares a los

deportistas (EAD) cuya denominacion y superficie figura en el cuadro siguiente:

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTE, DE ENSENANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD)

Superficies Utiles (m2)
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TIPOS DE LOCALES

Vestibulo

Control de accesos / Recepcién
Botiquin - Enfermeria

Circulaciones pies calzados (2)
Vestuarios colectivos

Cabinas individuales

Duchas colectivas

Aseos colectivos

Guardarropas colectivos

Vestuarios — Aseos profesores, drbitros
Sala de masaje (1)

Sala de Puesta a punto (1)
Circulaciones pies descalzos (2)
Despacho profesores, entrenadores, arbitros
Almacén de material deportivo piscina

Zona de estancia (3)

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) Valor recomendado

6.2.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

P1+E1
(Superficie ldmina

de agua < 500 m2)
20

4

8

10

2x 40

2x4

2x10

2x8

2x6
15

30

1x15

900

P2+E3
(Superfic ie ldmina

de agua < 600 m2)
25

5

8

12

2 x 45

2x4

2x12

2x10

2x6
15
30
10

1x15

1.200

Los espacios Utiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Enseianza y

Chapoteo, estdn complementados con

denominacidn y superficie figura en el cuadro siguiente.
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PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSENANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies Utiles (m2)
PT+E1 P2+E3
TIPOS DE LOCALES (Superficie ldmina (Superficie 1dmina
de agua < 500 m2) de agua < 600 m2)
Sala de Instalaciones (1) 50 75
Vestuario, aseos personal 5 5
Oficina administracion 10 10
Almacén material de limpieza 3 3
Cuarto de basuras 2 2

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, produccion de agua caliente sanitaria, taller de mantenimiento,

almacén de material

6.3 PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE POLIVALENTES, DE ENSENANZA, DE CHAPOTEO Y DE
RECREO

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el enfrenamiento y la
competicion de la natacién en niveles bdsicos, asi como para el recreo de jévenes y adultos
preferentemente en la zona de menor profundidad. Ademds disponen de un vaso de
ensenanza dedicado a la educacion fisica y la ensenanza de la natacién, asi como a los
juegos libres o vigilados en el agua de ninos de 6 a 11 anos, de un vaso de chapoteo
dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de ninos hasta 5 anos y de un vaso de

recreo dedicado al esparcimiento y bano de jévenes y adultos, sobre todo no nadadores.

Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vasos Polivalentes, de Ensenanza, de Chapoteo y de

Recreo, se desarrollan con los espacios y las dimensiones que se indican a continuacién:

6.3.1 Espacios Utiles al deporte

Los espacios Utiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Enseianza y

Chapoteo, estdn complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya
denominacidn y superficie figura en el cuadro siguiente:
CoOL- LEGI
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PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSENANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO ESPACIOS
AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD)

Superficies Utiles (m2)

P1+E1+CH3+R1 P2+E3+CH4+R2 P3+E4+CH5+R3 P4+E5+CH6+R4

Superficie Superficie Superficie Superficie
TIPOS DE LOCALES (, P (, P (, P (, P

ldmina de agua Idmina de agua |&Gmina de agua I&Gmina de agua

<1000 m2) < 1000 m2) <1600 m2) <2500 m2)
Sala de Instalaciones (1) 85 85 125 175
Vestuario, aseos personal 10 10 15 20
Oficina administracion 15 15 20 25
Almacén material de limpieza 5 5 10 10
Cuarto de basuras 4 4 6 8

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, produccion de agua caliente sanitaria, taller de mantenimiento,

almacén de material

6.4 PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION, DE ENSENANZA, DE CHAPOTEO Y DE
RECREO

Son Piscinas que disponen de un vaso de natacién, valido para el entrenamiento vy la

competicion de la natacion, de water-polo, asi como del salvamento y socorrismo.

Ademds disponen de un vaso de ensenanza dedicado a la educacion fisica y la ensenanza
de la natacién, asi como a los juegos libres o vigilados en el agua de nifos de 6 a 11 anos, de
un vaso de chapoteo dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de ninos hasta 5
anos y de un vaso de recreo dedicado al recreo, esparcimiento y bano de jovenes y adultos,

sobre fodo no nadadores.

Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vasos de Natacidon, de Ensenanza, de Chapoteo, y de

Recreo se desarrollan con los espacios y las dimensiones que se indican a continuacion:
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6.4.1 Espacios Utiles al deporte

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION, DE ENSENANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO ESPACIOS UTILES AL
DEPORTE

DIMENSIONES
Vaso Bandas exteriores Totales
TIPO
Largo  Ancho Superficie Largo Ancho Largo  Ancho Superficie
(m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2)
25,00 12,50 312,50 1 x 300
1250 6 75 1ox 250
NT+E1+CH3+ R1 100 2 x 2,502x250 41,50 33,50 1.348,75
2 x 250
200 2 x2,50
25,00 16,50 412,50 1 x 500
16,50 6 99 1 x 250 43,50 21,50
N2+E3+CH4+ R2 150 2 x 2,502x250 19,00 19,00 1.810,75
2 x 250 24,50 21,00
312,50 2x2.50
50,00 16,50 825 1 x 300
1650 8 132 I x 250 6850 21,50
N5+E4+CH5+ R3 200 2 x 2,502x2,50 21,00 21,00 2.564,75
2 x 250 31,00 21,00
412,50 2% 2,50
50,00 21 1.050 1 x 500
20 10 200 Ix 250
N6+E5+CHé+ R4 250 2 x 2,502x250 72,50 49,00 3.552,50
2 x 250
750 2x2.50

Cada Tipo se encuentra esquematizado en los dibujos PA-5a, PA-5b, PA-é6a y PA-6b. Dichos
esquemas fijan Unicamente los perimetros de los vasos, debiendo consultarse,
respectivamente, las Normas Reglamentarias de Natacién NAT, Piscinas de Ensefanza P-ENS,
Piscinas de Chapoteo P-CHA y Piscinas de Recreo P-REC, para tener en cuenta las

caracteristicas que en ellas se contienen.

6.4.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)
Los espacios Utiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso de natacién, vaso

de ensenanza y vaso de chapoteo, estdn complementados con los espacios auxiliares a los

deportistas (EAD) cuya denominacion y superficie figura en el cuadnosimotente: coL LEo)
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PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION, DE ENSENANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD)

Superficies Utiles (m2)

TIPOS DE LOCALES

Vestibulo

Control de accesos /

Recepcion

Botiquin - Enfermeria
Circulaciones pies calzados
(2)

Vestuarios colectivos
Vestuarios de equipo
Cabinas individuales

Duchas colectivas

Aseos colectivos
Guardarropas colectivos

Vestuarios - Aseos

profesores, arbitros

Sala de masaje (1)

Sala de Puesta a punto (1)
Circulaciones pies descalzos
(2)

Despacho profesores,

entrenadores, drbitros

Almacén de material

deportivo piscina
Zona de estancia (3)
(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) Valor recomendado

NT1+E1+CH3+R1
(Superficie ldmina
de agua

< 1000 m2)

30

4 x40
2x25
4 x4
4x10
4x8
30

2x6

15

30

2x15

2.000

6.4.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

N2+E3+CH4+R2
(Superficie ldmina
de agua

< 1000 m2)

30

4 x40
2x25
4x4
4x10
4x8

30

2x6

15

30

2x15

2.000

N5+E4+CH5+R3
(Superficie ldmina
de agua

< 1600 m2)

35

4 x 60
2 x25
6x4
4x18
4x10
40

2x6

20
30

2x15

2.300

Né+E5+CH6+R4
(Superficie ldmina
de agua

< 2500 m2)

40

20

4x80
2x25
6x4
4x25
4x10
60

2x6

20
40

20

2x20

4.000

Los espacios Utiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natacidon, de Ensenanza,

de Chapoteo y de Recreo, estdn complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS)

cuya denominacién y superficie figura en el cuadro siguiente:
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PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION, DE ENSENANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO ESPACIOS AUXILIARES

SINGULARES (EAS)

Superficies Utiles (m2)

N1+ET+CH3+R1 N2+E3+CH4+R2

N5+E4+CH5+R3 Né6+ES+CH6+R4

(Superficie ldmina de  (Superficie Idmina de (Superficie ldmina de  (Superficie 1&mina de

TIPOS DE LOCALES

agua agua
< 1000 m2) < 1000 m2)
Sala de Instalaciones
95 95
(1)
Vestuario, aseos
10 10
personal
Oficina administracién 15 15
Sala de reuniones - 20
Graderio  autoridades s
(2)
Aseos autoridades (2) 2x6
Sala de autoridades (2) 20
Almacén material de
5 5
limpieza
Cuarto de basuras 4 4

<1600 m2)

135

agua
<2500 m2)

185

20

25
20

2x6

25

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, produccién de agua caliente sanitaria, climatizacion, taller de

mantenimiento, almacén de material y galeria de registro del vaso.

(2) Cuando se dispongan espacios para espectadores.

6.4.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE)

Los espacios Utiles al deporte de cada tipo de Piscinas al Aire libre con vasos de Natacion, de

Ensenanza, de Chapoteo y de Recreo pueden estar complementados con los espacios

auxiliares para los espectadores (EAE) cuya denominacion y superficie figura en el cuadro

siguiente:
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PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION, DE ENSENANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO ESPACIOS AUXILIARES
A LOS ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE ESPACIOS Superficies Utiles (m2) /Requisitos Reglamento de Espectdculos

Vias  puUblicas  de Fachada/s a vias pUblicas y/o espacios abiertos aptos para circulacion rodada.

acceso Ancho de vias publicas / espacios abiertos: 1m/200 espectadores.

1,20 m / 400 espectadores o fraccién; Ancho minimo libre:1,80m
Puertas de acceso
Entrada de vehiculos independiente de las de peatones.

Control acceso -

taquillas

Ancho minimo libre:1,20 m
Puertas de salida
Para mas de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores o fraccién

Circulaciones Ancho minimo: 1,80 m
verticales Una escalera por cada 450 espectadores o fraccidn, que evacuard directamente a fachada

(Escaleras pisos altos) & a pasillos independientes

Circulaciones

horizontales

(Galerias, corredores Ancho minimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250 espectadores o fraccion
de

circulacioén)
Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento + 0,45 paso)
Ancho 0,50 m; Altura asienfo 0,42 m
Graderio Pasos centrales o intfermedios: Ancho minimo 1,20 m

N° asientos enfre pasos < 18 (9 m)

N° Filas entre pasos < 12

. i 1,20 m/200 espectadores o fraccién en n°®
Salidas Graderio . .
proporcional a su aforo; mediante escaleras suaves o rampas

Aseos senores 4 urinarios, 2 inodoros y 3 lavabos/500 espectadores o fraccién
Aseos senoras 2 inodoros y 1 lavabos/500 espectadores o fraccién

Bar — Cafeteria (1) 75

Cocina - Aimacén (1) 25

(1) Opcional

6.5 PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION Y FOSOS DE SALTOS

Son Piscinas que disponen de un vaso de natacién, valido para el entrenamiento vy la
competicion de la natacién, del water-polo, de la natacién sincronizada, asi como del
salvamento y socorrismo. Ademds disponen de un foso de saltos de trampolin y de plataforma.
Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vasos de Natacién y de fosos de Saltos se desarrollan on

los espacios y las dimensiones que se indican a continuacion:
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6.5.1 Espacios Utiles al deporte

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION Y FOSOS DE SALTOS

ESPACIOS UTILES AL DEPORTE

TIPO

N6+ FS1

N7+ FS2

N7+ FS3

DIMENSIONES
Vaso

Largo Ancho
(m) (m)

50 21

21 15

50 25

25 15

50 25

25 21

Superficie

(m2)

1050

315

1.250

375

1.250

625

Bandas exteriores

Largo Ancho

(m) (m)

1 X

1 5
2x3,5-5

1 X 5

1x9

1 X 5

1
2x3,5-5

1 X 5

1x 10

1 X 5

1 5
2x3,5-5

1 X 5

1x 10

Totales

Largo

(m)

89

20

26

Ancho Superficie
(m) (m2)
2.492
28 /31
2.759
2.880
32/35
3.150
32/35 3.072
3.360

* En Competiciones Nacionales de Saltos el ancho minimo de playa 6 anden para control de la Competicién serd

de 5m.

Cada Tipo de Piscina al Aire libre con vaso de natacién y foso de saltos se encuentra

esquematizado en los dibujos PA-7a, PA-7b y PA-7c. Dichos esquemas fijan Unicamente los

perimetros de los vasos, debiendo consultarse respectivamente, las Normas Reglamentarias de

Natacion NAT, Water-polo WAP, Natacion sincronizada NAT-SIN y Saltos SAL, para tener en

cuenta las caracteristicas que en ellas se contienen.

6.5.2 Espacios auxiliares a los deportistas (EAD)

Los espacios Utiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso de natacion y

fosos de saltos, estdn complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya

denominacién y superficie figura en el cuadro siguiente:
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PISCINAS AL AIRE LIBRE

CON

VASOS

ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD)

TIPOS DE LOCALES

Vestibulo
Control de accesos / Recepcion
Botiquin - Enfermeria
Circulaciones pies calzados (1)
Vestuarios colectivos
Vestuarios de equipo
Cabinas individuales
Duchas colectivas

Aseos colectivos
individual

Guardarropa deportistas -

taquillas

Vestuarios — Aseos enfrenadores, drbitros
Sala de masaje

Sala de Puesta a punto

Circulaciones pies descalzos (1)
Despacho entrenadores, drbitros
Almacén de material deportivo piscina
Zona de estancia (2)

(1) Valor estimativo

(2) Valor recomendado

DE

NATACION Y

Superficies Utiles (m2)

N6+FS1

(Superficie ldmina de
agua

< 1.500 m2)

40
)
10
20
4x 40
4x25
4x4
4x20

4x10

40

2x10
15
30
18
10

1x30

2.500

6.5.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

N7+FS2

(Superficie ldmina de
agua

< 2.000 m2)

50

8

10

25
4x45
4x25

6x4

4x25

4x10

50

2x15
20
40
20
15
1 x40

3.000

FOSOS

DE SALTOS

N7+FS3

(Superficie ldmina de
agua

< 2.000 m2)

50

8

16

25
4x45
4x25

6x4

4x25

4x10

50

2x15
20
40
20
15
1 x50

3.000

Los espacios Utiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natacién y Fosos de

saltos, estdn complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominacion

y superficie figura en el cuadro siguiente:
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PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACION Y FOSOS DE SALTOS
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)

Superficies Utiles (m2)

N6+FS1 N7+FS2 N7+FS3
TPOS DE LOCALES (Superficie ldmina de (Superficie ldmina de (Superficie ldmina de

agua agua agua

< 1.500 m2) < 2.000 m2) < 2.000 m2)
Sala de Instalaciones (1) 200 300 300
Vestuario, aseos personal 15 20 20
Oficina administracion 25 30 40
Sala de reuniones 20 25 25
Sala de cronometraje
electrénico 20 0 2
Sala control de saltos 20 20 25
Cdmara de salidas 20 25 30
Cdmara de llegadas 20 25 30
Secretaria de la Competicién 20 25 30
Graderio autoridades 25 25 25
Aseos autoridades 2x8 2x8 2x8
Sala de autoridades 25 25 35
Graderio prensa 20 20 20
Graderio TV, radio 30 30 30
Graderios graficos 20 20 20
Sala prensa 30 30 30
Aseos autoridades 2x8 2x8 2x8
Almacén material de limpieza 2x6 2x6 2x6
Cuarto de basuras 6 6 6

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, produccién de agua caliente sanitaria, climatizacion, taller de

mantenimiento, almacén de material y galeria de registro del vaso.

6.5.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE)

Los espacios Utiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natacion y foso
de saltos estdn complementados con los espacios auxiliares para los espectadores (EAE) cuya

denominacién y superficie figura en el cuadro siguiente:
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7 CONDICIONES DE DISENO. CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDAD DE PISCINAS AL AIRE LIBRE

Los espacios Utiles al deporte y los espacios auxiliares de las Piscinas al Aire Libre cuyas
definiciones, dimensiones y esquemas graficos pueden encontrarse en el punto 6 de Tipologia,

vendrdn definidos en cada Proyecto a partir de un conjunto de Capitulos y unidades de obra.

Las unidades de obra de dicho Proyecto habrdn de reunir una serie de caracteristicas y
calidades para alcanzar un grado de funcionalidad deportiva adecuado, para lo cual el
diseno de las Piscinas al Aire Libre tendrd en cuenta criterios de indole funcional, ambiental,
constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de gestion y econdmico. Los criterios
compositivos y estéticos del diseno serdn de libre decision del proyectista sin menoscabo de
los restantes criterios y dentro de los limites presupuestarios que se hayan establecido.

El proyecto cuidard la integracién en el entorno, de forma que los movimientos de tierras

necesarios no configuren un impacto negativo, al igual que los colores y texturas empleadas.

Estard resuelta la accesibilidad de personas con movilidad reducida desde el exterior, en el
acceso Yy en los recorridos horizontales o verticales a vestuarios, aseos, playas, vasos y espacios
para espectadores, sin barreras arquitecténicas y con la disposicidon de las instalaciones y
ayudas técnicas necesarias para obtener un nivel adaptado de accesibilidad, conforme con
la legislacion vigente de obligado cumplimiento que le sea de aplicacion. Se recomienda el
cumplimiento de las normas UNE de accesibilidad (UNE 41500IN Criterios generales de diseno,
UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo, UNE 41520 Espacios de comunicacién horizontal,

UNE 41523 Espacios higiénico-sanitarios)

Se tendrd en cuenta en el disefio un consumo energético eficiente y limitado, asi como la
utilizacién de energias renovables (solar, edlica, biomasa, hidraulica, geotérmica, etc.) para
dicho consumo energético de la Instalacién deportiva (p. e.: instalacion de colectores solares
para acumulacién de agua caliente sanitaria, duchas solares con agua caliente en playas,

etc.)

Deberd considerarse un uso racional del agua reduciendo su consumo mediante los medios y

soluciones técnicas necesarias.

Se impedird la emisidén de materias contaminantes al aire o a las aguas.

Se contemplard la separaciéon de residuos, asi como el reciclaje de lesrismeos:
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Los elementos constructivos y las instalaciones de la instalacién serdn duraderos y su coste de

conservacion y mantenimiento serd minimo.

Se observard el cumplimiento de las Normas obligatorias relativas a la Edificacién y a las

Instalaciones y sus correspondientes Reglamentos.

Cumplirdn la normativa higiénico-sanitaria de piscinas de uso publico que le sea de

aplicacion ya sea Autondmica y/o Municipal.

A continuacién vy sin perjuicio de tal cumplimiento se indican los criterios y caracteristicas de

los espacios de las Piscinas al Aire Libre:

7.1 Acceso, Control, Recepcion:

- El acceso serd Unico, siguiendo el criterio de que los costes de control y recepciéon sean
minimos, de forma que sea atendido por el menor n° de personal, no obstante deben estar
bien estudiadas las circulaciones de deportistas y publico de forma que no se interfieran y
puedan diferenciarse mediante elementos moviles. En Instalaciones donde se puedan
celebrar competiciones deportivas de importancia, delbben considerarse accesos especificos
de puUblico y accesos extras para deportistas, autoridades, prensa y TV, independientes del

acceso principal.

- El acceso dispondrd de una zona para estancia y espera y un espacio para tablén de

anuncios e informacion.

- Al exterior de las puertas de entradas se dispondrd rejilla limpiabarros enrasada con el

pavimento y al interior felpudo también enrasado con el pavimento.

- Desde el control del acceso se dominard visualmente el recinto de los vasos y las playas y en

él se dispondrdn los cuadros de mando y control de iluminacién, seguridad, etc.

- En las Piscinas al Aire Libre con espacios para espectadores se separardn con claridad desde
el acceso los espacios para espectadores de los espacios para deportistas, los cuales no
deben ser accesibles para los espectadores y se garantizard la buena visibilidad desde el

graderio, del vaso ¢ vasos donde se prevean celebrar competiciones oficiales.
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- Desde el acceso se pasard al paso 6 pasillo de pies calzados que conducird a los vestuarios.
Desde el acceso quedard impedido el paso directo de deportistas y usuarios al recinto de los

vasos de la piscina.

- En el acceso, junto a la zona de estancia y esperaq, se dispondrdn aseos para usuarios con

pies calzados y/o para publico.

- Dispondrd de instalaciéon para teléfono publico.

- Serd accesible para personas con movilidad reducida desde el exterior, no tendrd escaldn
de entrada ¢ se sustituird por rampa, existird un espacio de 1,50 m al exterior y al interior de la
puerta de entrada, libre de obst&culos, horizontal 6 con pendiente mdxima de 2%. Los timbres,
interruptores, teléfonos, etc. serdn de fdcil acceso y situados a una altura entre 0,80 m y 1,20
m. El mostrador de recepcién permitird la aproximacion del usuario en silla de ruedas, tendrd
0,85 m de altura dejando un hueco bajo él de 0,78 m de altura libre, 0,60 m de fondo, ancho
minimo de 1 m. Se dispondrdn las instalaciones y ayudas técnicas necesarias para obtener un
nivel adaptado de accesibilidad, conforme con la legislacién vigente de obligado

cumplimiento que le sea de aplicacién.

7.2 Circulaciones:

- Los espacios de circulacién de deportistas y usuarios estén constituidos por el paso ¢ pasillo
de pies calzados que conduce desde el acceso a los vestuarios y por el paso 6 pasillo de pies
descalzos que conduce desde los vestuarios al recinto de los vasos y a las zonas de duchas y

aseos.

- Tendrdn un ancho minimo de 1,50 m, altura minima de 3,00 m y altura libre minima entre el
pavimento y el obstdculo mas préximo, luminaria, conducto de instalaciones, etc. serd de 2,80

m, con iluminacion natural.

- Serdn accesibles para personas con movilidad reducida tanto en los recorridos horizontales
como en los verticales, debiendo existir, al menos, un itinerario accesible a todos los espacios
de uso publico (vestuarios, recinto de piscinas, etc.), sin escalones y disponiendo rampas de
pendiente recomendada de 6% y mdxima 8% 6 ascensores para salvar diferencias de cota si

las hubiese.
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7.3 Recinto de piscinas:

- El acceso al recinto de piscinas y playas serd desde el paso ¢ pasillo de pies descalzos de
forma que se acceda al recinto de vasos, después del cambio de ropa y de calzado. En el
acceso al recinto se dispondrd un espacio de duchas para su uso por el deportista & usuario
antes del bano, debiendo colocarse carteles que indiquen este proceder. Los vestuarios

deben situarse al mismo nivel del recinto de piscinas.

- El recinto de piscinas y playas estard separado fisicamente de los restantes espacios y de las
zonas de estancia 6 de paso, esta separacion podrd realizarse mediante elementos vegetales
y/o constructivos, de forma que solo se podrd acceder por los accesos previstos. Los accesos
al recinto de piscinas desde zonas de estancia o de paso cuya superficie sea de hierba o
tierra, se hardn mediante pediluvios o piletas llenas de agua con renovacién continua y con
dimensiones minimas de 2m de longitud, 1,50 m de anchura y 0,10 m de profundidad, la
superficie del fondo vy los bordes tendrd una resistencia al deslizamiento de forma que sean al
menos de clase B (dngulo = 18°) segun meétodo de ensayo DIN 51097. En los vasos de

chapoteo puede prescindirse de los pediluvios o piletas.

- El recinto de piscinas estard protegido del alcance de vientos dominantes que molesten a
los usuarios, asi como de la proximidad de drboles o plantaciones de hoja caduca que
puedan ensuciar los vasos. No existirdn sombras arrojadas sobre el vaso que oculten o

disminuyan la accién solar.

- El recinto de piscinas podrd disponer de iluminacién artificial, serd uniforme y no
deslumbrard la vision de los nadadores, jueces, cronometradores ni de los
espectadores y no debe provocar reflejos en la I[dmina de agua. Cumplird la norma
UNE-EN 12193 “lluminacién de instalaciones deportivas”, alcanzando como minimo de

los valores siguientes:
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ILUMINACION PISCINAS AL AIRE LIBRE

lluminancia horizontal

NIVEL DE COMPETICION
E med Uniformidad

(lux)  Emin/ Emed

Competiciones internacionales (1) 1500 0.7
Competiciones nacionales, regionales, entrenamiento alto nivel (2) 500 0.7
Competiciones locales, enfrenamiento, uso escolar y recreativo (2) 300 0,5

(1) Entodo el dmbito de la piscina (vaso) resto 750 lux

(2) Valor minimo medido sobre las plataformas de salida y los extremos de viraje: 600 lux

Se dispondrd de dos o tres niveles de encendido de forma que iluminacidén se pueda disponer
al 50% - 100% ¢ al 33%, 66%, 100%. Para retransmisiones de TV color y grabacién de peliculas se
requiere un nivel de iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede
aumentar con la distancia de la cédmara al objeto. Para mayor informacién debe consultarse
la norma citada. Las luminarias serdn estancas. Las luminarias no deben colocarse sobre la
vertical de la ldmina de agua. Para conseguir un buen rendimiento de color (Ra >70) las
ldmparas pueden ser de vapor de mercurio alta presion con halogenuros metdlicos o

fluorescentes.

- Las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas o huecos se accederd a ellas por
detrds y se instalardn de manera que no pueda haber ningun contacto entre partes

conductoras accesibles de la mirilla y partes metdlicas de la luminaria, incluyendo su fijacion.

- En el recinto de piscinas o en su proximidad se dispondrd de instalacion de megafonia con
altavoces repartidos uniformemente alrededor de los vasos de forma que sean fdciimente

audibles las informaciones emitidas en todo el recinto.

- Se preverd la instalacion de panel marcador electrénico, reloj y crondmetro con puntos de

mando en los vasos de natacion, fosos de saltos y optativo en los polivalentes.
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7.4 Equipamiento deportivo:

- El equipamiento deportivo fijo o mévil serd el necesario para el uso previsto, sus anclajes
estardn fijados a los elementos estructurales, serdn de material inoxidable y no deben
presentar peligro para los usuarios o deportistas. El equipamiento deportivo debe ser seguro
de tal forma que no produzca riesgos de accidentes en los deportistas y usuarios, cumplird los
requisitos indicados en las correspondientes Normas NIDE de Piscinas, asi como las Normas

europeas en esta materia, las cuales se relacionan a continuacion:

EQUIPAMIENTO PISCINAS

UNE-EN 13451-1 Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo

Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para escalas, escaleras vy

UNE-EN 13451-2
barandillas

Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas

UNE-EN 13451-3
destinados al tratamiento de agua

UNE-EN 13451-4 Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para plataformas de salida
UNE-EN 13451-5 Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para las lineas de calle
UNE-EN 13451-6 Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para placas de giro

UNE-EN 13451-7 Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para porterias de water-polo

UNE-EN 13451-8 Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para atracciones acudticas

Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales, para plataformas de salto,

UNE-EN 13451-10 ) ) )
frampolines y equipo asociado

Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para fondos méviles de piscina y

UNE-EN 13451-11 .
muros moviles

TOBOGANES ACUATICOS DE MAS DE 2m DE ALTURA
UNE EN 1069-1  Toboganes acudticos de mas de 2 m de altura. Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo

UNE EN 1069-2 Toboganes acudticos de mas de 2 m de altura. Parte 2: Instrucciones

- De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizardn las inspecciones o revisiones
periddicas, como minimo una vez al ano, asi como las operaciones de mantenimiento
necesarias para que, los equipamientos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso
y cumpliendo los requisitos de seguridad establecidos. Las operaciones de inspeccién y de
mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizardn por personal con preparacion y
medios suficientes para este fin siguiendo las instrucciones que haya facilitado el fabricante

del equipamiento deportivo.
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7.5 Vasos:

- Los vasos de piscina se construirdn con una estructura que garantice la estabilidad vy
estanqueidad del vaso y serd independiente de la estructura de las playas perimetrales,

disponiéndose las juntas de dilatacién asi como las juntas estancas y sellados necesarias.

- Las dimensiones, profundidad, pendientes del fondo y demds caracteristicas del vaso deben
ajustarse a lo especificado en las correspondientes normas NIDE segun el tipo de vaso
(Natacién, Natacion sincronizada, Saltos, Water-polo, Piscinas polivalentes, de Enseianza, de

Recreo, de Chapoteo).

- Los vasos dispondrdn de un bordillo — rebosadero de tipo desbordante que limitard el nivel
madximo de agua, desaguard la pelicula superficial de impurezas, servird de agarre a los
usuarios y cumplird la funcion de rompeolas. La recogida de aguas superficiales de las playas
se hard mediante canaleta independiente de la que recoja el agua del vaso. Las rejillas serdn
de material inoxidable, deberdn quedar aseguradas en posiciéon fija y quedar impedido su
movimiento en el uso normal, la superficie de las rejillas deberdn tener una resistencia al

deslizamiento de 18°, segun la norma UNEEN 13451-3.

- Se dispondrd en los muros del vaso un escaldn perimetral a una profundidad bajo el nivel del
agua de 1,20 m (vasos polivalentes)/1,60 m (vasos de natacidon) y con anchura entre 0,10 my

0,15 m, para el apoyo o descanso de nadadores y usuarios.

- Se dispondrdn accesos al vaso mediante escaleras verticales en las esquinas de los lados
laterales y cuando sea necesario otras a distancias no superior a 20 m entre escaleras,
excepto en los vasos de chapoteo. Las escaleras verticales no sobresaldran del plano general
de los muros, para evitar posibles encontronazos entre los que las personas que la utilizan y las
que evolucionan dentro del agua. Una escalera al menos debe alcanzar el fondo para del
vaso para posibilitar el acceso del personal encargado de la limpieza y conservacion. Las
escaleras verticales serdn de material inoxidable y cumplirdn las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-
EN 13451- 2 “Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para
escalas, escaleras y barandillas”. La resistencia al deslizamiento de los peldanos serd tal que se

obtendrd un adngulo minimo de 24° segun Norma UNE-EN 13451 citada.
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- Para permitir la accesibilidad al interior de la I[dmina de agua y salir de ella a personas
discapacitadas, se dispondrdn elevadores hidrdulicos o manuales en las playas o andenes de

acceso al vaso, excepto en los vasos de chapoteo.

- En vasos de ensefanza ¢ de recreo se podrdn disponer escalinatas o rampas laterales o

frontales de acceso al vaso con barandillas de material inoxidable.

- El revestimiento de las paredes y fondos del vaso serd de un material impermeable que
permita una f&cil limpieza y desinfeccion, resistente a los agentes quimicos de depuracién del
agua y de caracteristicas antfideslizantes al menos en el fondo y en el rebosadero,
admitiéndose como minimo los de clase B (dngulo = 18°) segin método de ensayo DIN 51097.

Las esquinas estardn redondeadas para facilitar la limpieza.

- Se dispondrdn tomas en el vaso para la limpieza de fondos.

- El vaso dispondrd al menos de dos desagUes para su vaciado completo.

7.6 Vasos de calentamiento:

- Son necesarios en instalaciones deportivas donde se realicen competiciones deportivas de

cierto nivel.

- Puede disponerse un vaso de calentamiento de natacién, préximo al vaso de competicién,
de forma que también pueda ser utilizado para otras actividades. También podrd disponerse

un vaso de calentamiento de saltadores préximo a la zona de saltos.

7.7 Playas:

- Alrededor del vaso se preverdn bandas perimetrales de playas o andenes pavimentados,
para la circulacidon de nadadores y usuarios, para el control de la Competicidn, asi como para

separar la ldmina de agua de otras zonas.

Las anchuras minimas de playas ¢ andenes serdn las que se indican en las normas
reglamentarias correspondientes, en cualquier caso serdn como minimo de 2,00 m (3,50 m
recomendado) y de 3,00 m en el extremo de las plataformas de salidas (serd de 5,00 m como

minimo en piscinas donde se celebren Competiciones Nacionales).
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- La distancia de playas de separacién entre vasos serd como minimo de 5 m.

- La superficie de las playas serd plana, sin que se formen charcos y con pendiente de, al
menos, 2% en direccidén perpendicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de

agua perimetral, independiente y alejada de la del vaso.

- El pavimento de las playas se hard con materiales impermeables, imputrescibles, evitando la
formacion de charcos, resistentes a los agentes quimicos de depuracidén del agua, que
impidan la proliferacién de microorganismos y sean antideslizantes en estado humedo de
forma que impida los resbalones, por otro lado su rugosidad deberd ser tal que no moleste o

hiera las plantas de los pies descalzos.

- Los pavimentos de las playas tendrd una resistencia al deslizamiento de forma que sean al
menos de clase B (dngulo = 18°) segin método de ensayo DIN 51097 que determina las

propiedades anfideslizantes para zonas mojadas con pies descalzos.

- Se dispondrdn duchas en el espacio de playas, al menos 4, junto a los accesos al recinto de

piscinas. El agua se recogerd mediante canaleta perimetral alejada del vaso.

- En el espacio de playas se dispondrdn tomas de agua para su limpieza.

7.8 Depuracioén del agua:

- El agua de los vasos procederd de la red de abastecimiento de agua potable, no obstante
en caso de utilizar agua de ofra procedencia (pozos, cauces, etc) deberd tener unas

caracteristicas similares y ser autorizado por el organismo sanitario competente.

- Para mantener las caracteristicas higiénicas del agua potable es necesario depurar el agua
del vaso, para lo cual se dispondrd un sistema de recirculacién para filtrado y desinfeccién del

agua antes de su retorno al vaso.

- El sistema de recirculacion serd tal que tomard el agua del vaso superficialmente a través de
la canaleta perimetral y se conducird hasta un deposito de compensacion desde donde,
mediante bombas de impulsidn, se tomard el agua para su filfrado y desinfeccién antes de
retornarla al vaso. La impulsiéon del agua tratada en el vaso serd por el fondo del mismo para

conducir las particulas en suspension fuera del vaso, las boquillas de impulsidon se repartirdn de

forma homogénea para que las corrientes ascendentes impigern—a pr\,\,i'aitctiE%r? ee
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- La recirculacién completa del agua del vaso se hard como minimo en los tiempos siguientes
8 h en vasos de uso solamente deportivo (natacién, natacién sincronizada, water-polo, saltos)

4 h en vasos de recreo y polivalentes, 2 h en vasos de ensenanza y 1 h en vasos de chapoteo.

- Cuando exista mas de un vaso, cada uno tendrd su propio sistema de depuracién y vaso de
compensaciéon. La depuracion del agua de los vasos de chapoteo y de ensenanza serd

independiente del resto de los vasos.

- El vaso de compensacion recogerd las aguas del vaso de piscina a través de las canaletas
perimetrales por gravedad, por lo que se ubicard a cota inferior a aquellas. El volumen del
vaso que absorberd los volumenes de agua desbordados por inmersidon de banistas serd al
menos del 10% del volumen del vaso. Tendrd desagUe para su vaciado, fondo con pendiente

hacia el desagUe vy serd de fdcil acceso para proceder a su limpieza.

- Para mantener la calidad del agua y mantener el nivel necesario en el vaso, reponiendo la
que se pierde por evaporacion, chapoteo, etc. se aportard un volumen de agua de la red no

inferior al 5% del volumen del vaso, el aporte de agua se hard en el vaso de compensacién.

Al menos una vez al aio se procederd a la renovacion completa del agua del vaso.

- Se dispondrdn dos contadores por cada vaso; uno medird la cantidad de agua nueva vy el
otfro la cantidad de agua procedente de la depuradora. Serdn independientes de otros que

deba tener la instalacion.

- Para la recirculacién del agua del vaso se dispondrdn bombas de impulsion, dos al menos,
de forma que puedan funcionar alternativa o conjuntamente y una sea de reserva. La
potencia de las bombas de impulsién serd la necesaria para conseguir el caudal y la
velocidad de filtracion exigida considerando las perdidas hidraulicas y su rendimiento no serd
inferior al 65%. A la entrada de las bombas se colocard un prefiltro para retener elementos que
las puedan obstruir (cabellos, horquillas, etc.) dispondrdn de un cesto de rejilla que se pueda

retirar para su limpieza.

- Para aglutinar las particulas en suspension y aumentar la eficacia de los filtros de arena de
silice se anadird un floculante al agua, mediante bomba dosificadora, a continuacién de las

bombas y antes de los filtros. La cantidad de floculante se recomienda que sea 0,5-2 g/m3y

h de agua recirculada.
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- La filtracién del agua se realizard antes de la desinfeccion y tiene como objeto retener la
materia en suspension. Se dispondrdn filtros (de arena de silice 6 de diatomeas) cuyo tamano
serd adecuada a los voliUmenes de recirculacién minimos exigidos y tales que la velocidad de
filtracion sea entre 20 — 40 m3/h y m2 de filtro para los de arena de silice y entre 5- 10 m3/h y
m2 de filtro en los de diatomeas. Los filtros serdn cubas de poliéster o acero inoxidable y de
forma que se pueda retirar facilmente los elementos filtrantes y proceder a la limpieza del
filtro. Periddicamente se procederd a limpiar los filtros para lo cual se preverd la posibilidad de

invertir el sentido de filtrado y la eliminacién de esta agua.

- La velocidad del agua estard limitada para que las perdidas de carga no sean elevadas y
para que la potencia de las bombas de impulsion este en mdrgenes razonables, por ello la
velocidad de aspiracion estard comprendida entre 1,2 - 1,5 m/s y la velocidad de impulsion

estard entre 1,5-2,5m/s.

- La desinfeccidén del agua se realiza para destruir los microorganismos patdégenos que puede
contener el agua procedente del vaso y ya filtfrada, de forma que se eviten riesgos de
contaminacion para nadadores o usuarios, ademds impedird el crecimiento de algas, hongos,
bacterias y virus, ademds el agua en el vaso mantendrd una capacidad desinfectante
residual. La desinfeccién se hard con dosificaciéon automdtica con control y regulaciéon
automdadtica y manual. Los desinfectantes utilizados son: el cloro, el bromo, el ozono, la
electrolisis, etc. La regulacion de los sistemas de desinfeccidén del agua debe ser automdtica
de forma que mida los pardmetros del agua a la salida de los filtros y dirija los dispositivos de

correcciéon de los dosificadores.

- El pH mide la acidez o alcalinidad del agua (escala: 0 — 14) la mayoria de los desinfectantes
fienen su mayor eficacia en un agua en equilibrio por lo que el confrol del pH constituye un
aspecto muy importante, su valor debe mantenerse entre 7 vy 8.

- Los depdsitos de productos quimicos para la desinfeccion deberdn estar protegidos para

impedir fugas imprevistas y contar con cubetas estancas.

- La calidad del agua serd tal que mantendrd los pardmetros fisicos, quimicos vy
microbioldgicos que exija la normativa higiénico-sanitaria de piscinas de uso publico que le

sea de aplicaciéon, Autondmica y/o Municipal.
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7.9 Vestuarios — aseos:

- Los vestuarios — aseos estardn al mismo nivel que el recinto de las piscinas.

- Los vestuarios serdn de uso solo para la piscina al aire libre, Unicamente se admitird el uso de
los vestuarios para ofras instalaciones deportivas cuando solo existan vasos de ensenanza y/o

chapoteo.

- A los vestuarios se accederd desde la zona de pies calzados y desde ellos a través de la zona

de pies descalzos se accederd al recinto de piscinas.

- EI n°® minimo de vestuarios es de 2, uno para cada sexo.

- Los vestuarios se dimensionardn para un n® de usuarios en funcién del aforo, el cual es
proporcional a los m2 de |[dmina de agua, el aforo se fija en 1 usuario / 3m2 lamina de agua
(Aforo: m2 lamina agua/3), considerando que no usan los vestuarios a la vez todos los usuarios,
establecemos 1/2 del total del aforo (N° usuarios de vestuarios simultdneos: m2 lamina agua/é)
el n° de usuarios simultdneos obtenido se repartird al 50% en vestuarios masculinos y femeninos
y se dispondrd de una superficie por cada vestuario de 1 m2/usuario. El espacio de vestuarios
puede subdividirse en zonas no inferiores a 20 m2 mediante elementos separadores ligeros,

conectadas entre si para usos diferenciados (vestuario infantil, socios, etc.)

- Cuando la instalacién disponga de vasos deportivos de nataciéon se dispondrdn vestuarios
de equipo, estard previsto para un n°® minimo de 10 deportistas o usuarios. Se dispondrd de

una superficie minima de 2m2/usuario para vestuario de equipo.

- Se dispondrdn cabinas de uso individual, una al menos por vestuario.

- Los vestuarios de drbitros, profesores y técnicos serdn dos como minimo, uno para cada sexo,
excepto en vasos de ensenanza que podrd ser solo uno. Estard previsto para un n® minimo de

3 usuarios.

- Proximo & anexo al vestuario de drbitros, profesores y técnicos habrd un despacho con el
mobiliario apropiado para las actividades propias de este tipo de usuario, como la redaccion

de actas, informes, reuniones, etc. Para su uso por técnicos y profesores es conveniente que

tenga vision directa del recinto de piscinas.
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- La altura recomendada de vestuarios y aseos serd de 3,00 m y la altura libre minima entre el
pavimento y el obstdculo mas préximo, luminaria, conducto de instalaciones, etc. serd de 2,80

m

- Para el cambio de ropa en vestuarios, se colocardn bancos fijos con una longitud minima
0,60m/usuario (0,50 m/usuario para escolares), ancho enfre 0,40 m - 0,45 m y una alfura de 0,45
m. La separacion libre minima entre dos bancos 6 entre banco y paramento ¢ taquilla serd de
2m. Los bancos estardn sujetos a los muros mediante escuadras o elementos similares y sin
patas para favorecer la limpieza ¢ serdn de fdbrica. Se dispondrdn percheros resistentes sobre
los bancos, 2 Uds./usuario a una altura de 1,65 m y de 1,40 m para escolares, no son admisibles
ganchos por seguridad. Los bancos y percheros estardn constituidos por materiales resistentes
a la humedad, los elementos metdlicos serdn inoxidables o protegidos de la corrosidn. En los
vestuarios colectivos se dispondrd una taquilla por usuario, en los vestuarios de equipo se
dispondrdn dos armarios colectivos con llave para equipos en cada vestuario 6 una taquilla
por usuario. Las taquillas y armarios de equipo serdn de material resistente a la humedad e

inoxidable.

- Préximo a los vestuarios se dispondradn como minimo dos zonas de duchas colectivas, una
para cada sexo, con espacio para secado, asi como dos zonas de aseos y lavabos, una para
cada sexo, las zonas de duchas y las zonas de aseos y lavabos no serdn de paso una para la
otra, tendrdn acceso directo desde el pasillo de pies descalzos o desde el vestuario y estardn

protegidas de vistas desde los pasillos de circulacion.

- Se dispondrdn duchas en proporcion de 1ducha/20 usuarios, con un minimo de 5 (4 en
Piscinas de Ensenanza 1,2, 3 y 4) en cada zona de duchas y 1 en vestuarios de drbitros,
profesores. Las duchas serdn preferentemente colectivas, no obstante pueden disponerse una
o dos individuales, no se admiten platos de ducha excepto en vestuarios de drbitros,

profesores.

Cada ducha dispondrd de una superficie de 0,90 x 0,90 m2, el paso minimo entre duchas serd

de 0,80 my entre duchas y pared de Tm.

- Los rociadores de las duchas serdn antivanddlicos, colocados a una altura de 2,20 m vy

tendrdn pulsadores temporizados (30 s), si hay hidromezcladores serdn también temporizados.

coL- LEGI
tidr ¢ D'ENGINYERS TECNICS

15/01/2009 E027299
115 INDUSTRIALS DE TARRAGONA

vV I § A T




- Se dotard a las duchas de vestuarios de instalacion de agua caliente sanitaria A.C.S. con un
consumo previsto de 25 | por usuario a una temperatura de uso de 38°C y un caudal de 0,15
I/s. La instalacion dispondrd de un Depdsito acumulador de A.C.S. con capacidad para el n°
total de usuarios previsto en un periodo punta de 15 minutos y con un tiempo de recuperacion
inferior o igual a 60 minutos para escolares y de 90 minutos para el resto. La temperatura de
acumulacién serd de 60°C, la temperatura del agua en el circuito de agua caliente estard
por encima de 50°C en el punto mas alejado del circuito 6 en la tuberia de retorno del
acumulador, la instalaciéon permitird que el agua alcance una temperatura de 70°C vy
cumplird el R.D. 865/2003 para la prevencion y control de la legionelosis. El agua caliente
podrd llegar previamente mezclada con agua fria a los puntos de ducha, disponiendo una
vdlvula hidromezcladora (Salas Escolares) o bien llegard el agua caliente directamente del
Acumulador disponiendo hidromezcladores individuales temporizados, en el primer caso es
recomendable que al menos una ducha tenga hidromezclador individual temporizado. En
ambas soluciones habrd un circuito de recirculacion del agua caliente. Los conductos de
agua caliente y fria estardn calorifugados para evitar perdidas calorificas o condensaciones,
serdn vistos o facilmente accesibles, en paramentos verticales y en zonas accesibles a los
usuarios quedardn empotrados. La instalacion de agua fria y caliente de cada zona humeda

estard independizada mediante valvulas de corte.

- En la zona de secado se dispondrdn secadores eléctricos de pelo.

- Cada zona de aseos, masculina y femenina, dispondrd de cabinas de inodoros y lavabos, en
proporcién de 1 por cada 50 usuarios, con un minimo de cuatro cabinas y 2 lavabos (2
cabinas y 2 lavabos en Piscinas de Ensenanza 1, 2, 3y 4) en los aseos masculinos se sustituird la
mitad de inodoros por urinarios, con un minimo de dos urinarios. Las cabinas de inodoro
tendrédn una anchura minima de 1 m y una de ellas adaptada para minusvdlidos. Los
vestuarios de drbitros, profesores tendrédn como minimo una cabina y un lavabo. Los pestillos
de cierre de las puertas de las cabinas dispondrdn de sistema de desbloqueo desde el

exterior.

- Sobre los lavabos se dispondrdn espejos inastillables en pared.. Se colocardn dosificadores

de jabdn y toalleros para papel 6 secamanos.

- Los inodoros dispondrdn de fluxores de descarga, para lo cual se dotard de la instalacién de

presidon necesaria si esta no fuera suficiente. Los grifos de lavabos y los urinarios dispondrdn de

pulsadores temporizados. Se dispondrdn portarrollos cerrados con llgve- SoL LEol
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- Los lavabos no tendrdn pie, se colocardn sobre encimeras resistentes al agua, suspendidos

de la pared mediante escuadras o elementos similares.

Sobre los lavabos se dispondrdn espejos inastillables.

- Deben disponerse fomas de agua y sanitarios de vertido para limpieza.

- Los vestuarios y aseos dispondrdn de luz natural. Se cuidard que por las ventanas no haya
vistas a la zona de cambio de ropa ¢ a las duchas. La iluminacion artificial alcanzard un nivel
medio de 150 Ix. Las luminarias serdn estancas y protegidas de impacto mediante rejillas o
difusores. Se dotard de alumbrado de emergencia y sefalizacién. Los enchufes serdn con
toma de tierra, disponiéndose al menos dos junto a los lavabos y otros dos junto a los bancos.
En la zona de duchas no habrd ni serd accesible ninglin elemento eléctrico (interruptor, toma
de corriente). Todos los elementos metdlicos de vestuarios y aseos, la instalaciéon de agua frig,

caliente y calefaccion estardn conectados a una red equipotencial de tierra.

- Los vestuarios, duchas y aseos dispondrdn de ventilacion natural, se dispondrd en cualquier

caso de extraccidn mecdnica de aire en las zonas de duchas y sobre las cabinas de inodoros.

- Los revestimientos de los paramentos verticales se hardn en toda su altura con materiales
impermeables, resistentes a la humedad y al golpe, de facil limpieza y conservacién. Las

esquinas y aristas estardn redondeadas, al igual que los encuentros con el pavimento.

- Los pavimentos serdn impermeables, sin relieves que acumulen suciedad, de facil limpieza,
antibacterianos, resistentes a productos higiénicos de limpieza, antideslizantes con pie
calzado y descalzo, en seco o mojados, con pendientes del 2% hacia sumideros sifonicos y en
las duchas hacia canaletas de desagle a lo largo de los muros bajo los rociadores. Las rejillas

serdn de material inoxidable.

- Los pavimentos en el espacio de duchas tendrdn una resistencia al deslizamiento de forma
que sean al menos de clase B (dngulo 2 18°) segun método de ensayo DIN 51097 que

determina las propiedades antideslizantes para zonas mojadas con pies descalzos.

- Los pavimentos en zonas de aseos y cambio de ropa tendrdn una resistencia al

deslizamiento de forma que sean al menos de clase B (dngulo = 10°) segun método de ensayo

DIN 51130 que determina las propiedades anfideslizantes para zonageerpies \,GIFE':GD(EUI'_S.EGI
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- En caso de que existan falsos techos serdn resistentes a la humedad y a los golpes.

- Las puertas de paso tendrdn hojas con dimensiones minimas de ancho 0,80 m vy alto 2,10 m,
en cabinas el ancho minimo de las puertas serd de 0,70 m, excepto en las cabinas de
minusvdlidos que tendrdn un ancho minimo de 0,80 m, los marcos y puertas serdn resistentes al
golpe y a la humedad. Las puertas de acceso a vestuarios dispondrdn de muelles de cierre y

cerradura.

Las puertas de cabinas y las de zonas humedas no llegardn al suelo, guedando a una altura
de 0,10m.

- Los vestuarios y aseos estardn adaptados para el uso por personas con movilidad reducida,
para lo cual cumplirdn la legislacién que les sea de aplicacion, no obstante se incluird como
minimo lo siguiente: En la zona de cambio de ropa se dispondrd barra de apoyo sobre bancos
a una altura de 0,75 m separada 5 cm de la pared y el espacio libre de aproximacion al

banco serd de 1,20 m por 0,80 m, la altura de las perchas serd de 1,40 m.

Las cabinas de inodoro dispondrdn de lavabo en su interior y en ellas se podrd inscribir un
circulo de 1,50 m libre obstdculos en toda su altura, el inodoro tendrd al menos en un lado un
espacio libre de 0,80 m para la tfrasferencia lateral desde la silla de ruedas, instalando barras
auxiliares de apoyo, de seccidn circular de 5 cm de didmetro, a 0,75 m de altura y separaciéon
entre ejes de 0,70 m siendo abatible verticalmente la del lado de la trasferencia, el asiento
estard a una altura de 0,45 m, el mecanismo de descarga tendrd un pulsador de dimensiéon
minima 5 cm x 5 cm, las puertas abrirdn hacia el exterior, tendrdn mecanismos de retorno y
permitirdn un hueco libre de paso de 0,80 m con un espacio libre de aproximacion de 1,20 m,
las manillas estardn entre 0,85 m y 1,05 m de altura complementadas por un tirador horizontal
de 0,30 m de longitud, los pestillos dispondrdn de sistema de desbloqueo desde el exterior. Los
lavabos serdn sin pedestal, situados a altura de 0,80 m en su parte superior y dejando un
hueco bajo él libre de obstdculos de 0,68 m con un fondo minimo de 0,25 m, la griferia serd
monomando, palanca & célula fotoeléctrica. Las duchas accesibles dispondrdn de un
espacio de utilizacion de 0,90 m x 1,20 m y si es ducha individual serd de 1,50 m x 1,50 m,
estardn dotadas de asiento abatible de 0,45 m de ancho por 0,40 m de fondo a 0,45m de
altura y separados 0,15 m de la pared donde se sujeta, se instalard una barra de apoyo
vertical y otra horizontal a 0,75 m de altura, la griferia estard situada en el paramento

perpendicular al del asiento abatible y a una altura entre 0,70 my 1,20 m.
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7.10 Botiquin/Enfermeria:

- Estard bien comunicado con el recinto de piscinas y tendrd una facil salida hacia el exterior

para evacuacion de accidentados.

- Dispondrd como minimo de lavabo, inodoro, ducha, espacio de cambio de ropa, espacio
para camilla, mesa vy silla, teléfono y estard dotado con equipos de primeros auxilios y material
de cura.

- La altura recomendada serd de 3,00 m y la altura libre minima de 2,80 m.

Preferible con iluminacién natural y nivel medio de iluminaciéon artificial de 250 Ix, de 500 Ix

sobre camilla y una temperatura minima de 22°C.

Dispondrd de ventilacién natural o forzada con una renovacién minima de 6 volimenes a la

hora.

7.11 Salas de Puesta a punto / Musculacién

- Se situardn preferentemente al mismo nivel que el recinto de piscinas y los vestuarios.

- Dispondrd de un almacén de material deportivo especifico para esta Sala.

- La puerta de acceso serd doble para permitir la entrada y salida de las maquinas.

- Los paramentos serdn resistentes a golpes hasta 2 m de altura al menos.

- El pavimento deberd ser capaz de resistir y amortiguar la caida de elementos pesados.

- Tendrd una altura de 3,00 m, preferible con iluminacién natural y nivel medio de iluminacion

artificial de 200 Ix y una temperatura minima de 20°C.

Sila sala estd climatizada la temperatura mdéxima serd de 23°C.

- Dispondrd de ventilacién de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen minimo de

40 m3/h por deportista.
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7.12 Sala de masaje:

- Estard en los vestuarios 6 proxima a ellos, dispondrd de lavabo y podrd disponer de una

pequena sala de espera previa a la sala de masajes.

- Tendrd una altura minima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminacion
natural y nivel medio de iluminacién artificial de 250 Ix. Si la sala estd climatizada la
temperatura mdxima serd de 23°C. Dispondrd de ventilacién natural o forzada con una

renovacion minima de 8 volUmenes a la hora.

7.13 Area de Control de Dopaije:

- Se dispondrd cuando se celebren competiciones oficiales y durante la competicién tendrd
un uso exclusivo para este fin. Dispondrd de una sala de trabajo con mesa, sillas y un frigorifico
con llave, dos salas de toma de muestras (para hombres y mujeres) con inodoro, lavabo y

espejo y una sala de espera con frigorifico (Espacios regulados por R.D. 41/1996)

- Tendrd una altura minima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminacion
natural, nivel medio de iluminacion artificial de 250 Ix en la zona de trabajo y de 150 lux en sala
de espera. Dispondrd de ventilacién natural o forzada con una renovacién minima de 6
volumenes a la hora.

7.14 Camara de Salidas / Llegadas:

- Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones oficiales de natacion.

Debe estarjunto alos vasos de calentamiento.

- Su tamano depende del nUmero de participantes y de las pruebas que son simultdneas, se

debe prever 1,20 m2 por nadador.

- Tendrd& iluminacién natural preferentemente, nivel medio de iluminacién artificial de 150 Ix.

- Dispondrd de ventilacién de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen minimo de

30 m3/h por deportista.
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7.15 Cronometraje electrénico / Control de saltos:

- Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones oficiales de natacion

y/o saltos.

- La sala de cronometraje electronico dard directamente a la playa del vaso de natacion
frente al muro de llegada, dispondrd de las conexiones necesarias con los paneles de
clasificaciéon automdtica. La sala tendrd vision directa al vaso y playas mediante elementos

acristalados. La sala de control de saltos estard junto al foso de saltos.

- Tendrdn iluminacion artificial de 300 Ix.

7.16 Oficina de Administracion:

- Este espacio esta destinado a las personas encargadas de la gestion administrativa de la
instalacion deportiva. La entrada a este espacio debe ser desde el vestibulo de publico &

tener conexién directa con ély con el control de acceso/recepcion.

- En Piscinas con vasos polivalentes o de natacion dispondrd de dos espacios diferenciados, la

oficina general y un despacho como minimo (Direccién).

- Tendrd una altura minima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminacion
natural y nivel medio de iluminacién artificial de 400 Ix. Dispondrd de ventilacién natural o
forzada con una renovacién minima de 3 volimenes a la hora. Tendrd aislamiento acustico
de 35 dBA, de forma que el nivel de ruido procedente de los espacios deportivos no produzca

molestias.

- Dispondrd de instalacion de telefonia y datos extendido al controlrecepcidon y a otros

espacios para un sistema de gestion centralizada por ordenador.

7.17 Alimacén de material deportivo:

- El almacén de material deportivo estard préximo al recinto de piscinas y estard al mismo

nivel. El almacén de material deportivo tendrd un ancho minimo de 4 m (en piscinas con

vasos de ensenanza solamente el ancho puede ser de 3 m) y altura minima de 2,20 m,

dispondrd de puerta de dimensiones libres minimas 2,10 m de ali mc%‘[ gra,lhu 4
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- Si es posible dispondrd de iluminacion natural, la iluminacién artificial alcanzard un nivel

minimo de 100 Ix. Se dispondrd al menos un enchufe con toma de tierra.

- Los revestimientos de los paramentos verticales se hardn en toda su altura con materiales

resistentes a roces y golpes, de facil limpieza y conservacion.

- Los pavimentos serdn resistentes al desgaste, no abrasivos y de fdcil limpieza y conservacion.

7.18 Salas de instalaciones:

- Se preverdn espacios para la instalacion de tratamiento de agua (vaso de compensacién,
bombas, filtros, desinfectantes) asi como para las instalaciones de calentamiento del agua,
produccién y almacenamiento de agua caliente sanitaria de duchas y lavabos, calefaccion,

climatizacion, ventilacion, grupo electrogeno, etc.

- Es necesario que estas salas dispongan de accesos directos desde el exterior para las labores

de conservacion y mantenimiento.

- Sus dimensiones minimas y requisitos vienen regulados por la normativa técnica especifica de
cada instalacién, se cuidard especialmente el almacenamiento de productos quimicos para
el tratamiento y depuracién del agua en zonas diferenciadas, disladas, bien ventiladas y sin

posible acceso a los usuarios.

7.19 Espacios para espectadores:

- Los espacios destinados a los espectadores, accesos, control de accesos, circulaciones
(pasillos y escaleras) graderios, aseos, bar, cafeteria, etc. cumplirdn los requisitos de la
legislacion vigente y en especial la de Espectdculos PUblicos e Incendios. Para graderios se
recomienda el cumplimiento de la norma europea EN 13200-1:2003 “Criterios de diseno para

los espacios para espectadores”.

- Los graderios dispondrdn de una perfecta visibilidad del vaso deportivo, facil acceso vy

circulacién, asi como evacuaciéon rdpida y segura en tiempos minimos.
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- La perfecta visibilidad del graderio requiere que las lineas de visién desde los ojos de los
espectadores hasta cualquier punto de la lamina de agua no tengan obstruccion alguna, ya
sea por ofros espectadores o por elementos constructivos como barandillas, estructuras de
cubierta, graderios superiores, etc. La distancia mdéxima de visiéon depende da la velocidad de
la actividad deportiva y del tamano del objeto, los valores recomendados de distancia
horizontal de visidn en instalaciones de exterior estardn entre 70m (velocidad rdpida y tamano

pequeno) y 190 m (velocidad lenta y tamafo grande) véanse la normas antes citadas.

- Para asegurar una rdpida evacuacion, la anchura minima de las salidas del graderio serd de
1,20m, el ancho serd multiplo de 1,20m 6 de 0,60m considerando que sobre una superficie
horizontal pueden salir con esta anchura 100 personas/é0s y en superficie escalonada 79

personas/60s.

Todos los espectadores podrdn alcanzar y pasar una salida del graderio en un tiempo mdaximo
de 480 s

- No se admiten plazas de espectadores de pie.

- El fondo de las filas tendrd 0,85 m dedicando 0,40 m al asiento y 0,45 m al paso. El ancho
disponible para cada asiento serd de 0,50 m. Los asientos deben estar numerados de forma
visible y pueden consistir en los escalones de la propia grada, bancos corridos o asientos

individuales.

Los escalones solo son admisibles en instalaciones de aforo inferior a 250 espectadores y en
ellos se diferenciard por tratamiento y relieve la zona de asiento de la de paso.
- La altura del plano del asiento respecto del plano de apoyo de los pies estard entre 0,40 my

0,45 m, esrecomendable que sea de 0,42 m

- Cuando se dispongan asientos individuales la altura del respaldo serd al menos 0,30 m

- Para tener mayor funcionalidad deportiva y/o aumentar el n° de espectadores se pueden

disponer graderios telescopicos.

- El recinto de piscinas debe quedar de forma no accesible para los espectadores mediante

barandillas, diferencias de nivel u otros elementos que no impidan la visibilidad.
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- El graderio debe disponer de una zona accesible y apta para espectadores en silla de
ruedas, reservéndose 1plaza/200 espectadores y como minimo dos. La dimensidn de cada
plaza serd de 1m de ancho por 1,25m de fondo y estardn senaladas con el simbolo de
accesibilidad. Proximo a esta zona del graderio se dispondrdn aseos adaptados para
espectadores en silla de ruedas. Para llegar hasta esa zona del graderio, el aseo adaptado,
las zonas de vestibulo, el bar 6 cafeteria existird de un itinerario accesible, salvando las
diferencias de nivel, si existen, mediante rampas de pendiente mdxima 8% y recomendada

6%, ascensores 6 elevadores y con un recorrido no mayor de fres veces el itinerario general.

- En Piscinas donde se celebren competiciones oficiales se dispondrd en el centro de la
tribuna principal el graderio de autoridades, separado del publico y que tendrd entrada
independiente de las de pUblico asi como una zona de recepcion y estancia.

- Se dispondrd de un sistema de megafonia para transmision de mensajes para el uso normal,

la competicion, para seguridad, en caso de emergencia, para musica, etc.

- El graderio tendrd iluminacién artificial la cual no deslumbrard la vision de los deportistas y
conseguird un nivel minimo de iluminacién de 100 Ix. Las luminarias serdn estancas. Existird
alumbrado de emergencia y senalizacién, disponiéndose sobre las salidas, los recorridos de
evacuacion como pasillos, escaleras y vestibulos y en las dependencias accesorias como

aseos, bar cafeteria, etfc.

7.20 Senalizacion:

- Se dispondrdn senalizaciones claras (carteles ¢ pictogramas) de todos los espacios de
deportistas y de publico, asi como de los caminos a esos espacios, en posiciones facilmente

visible.

- En el vestibulo se dispondrd un panel informativo de los espacios de la instalacion deportiva

con un plano esquemdtico.

- Se puede utilizar un criterio de colores para diferenciar facilmente los distintos espacios.

- Las salidas de emergencia vy las direcciones de los recorridos de evacuacién dispondrdn de

las senales indicativas segun la normativa vigente.
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- Informacién al usuario: Se dispondrdn carteles informativos que indiquen los usos permitidos,
los usos no permitidos y las precauciones que se han de tomar al utilizar la instalacion. También
indicardn el nombre del titular del espacio o la instalacién deportiva, la direccién y el teléfono
del servicio de mantenimiento y del centro sanitario donde avisar o acudir en caso de

accidente. Los carteles se colocardn en lugar bien visible para el deportista o usuario.

- Para personas ciegas los itinerarios se marcardn con diferente textura en el pavimento y para
personas con vision reducida mediante colores vivos que contrasten. Habrd una senalizacion
especifica para invidentes mediante inscripciones en Braille 6 con texturas diferentes. Los
inicios y finales de escaleras se diferenciardn mediante una franja de pavimento de color

ytextura diferente y contrastado con el pavimento circundante.

7.21 Marcadores:

- Se dispondrdn marcadores que permitan mostrar los resultados de las pruebas y demds
informacion dirigida tanto a deportistas como a
espectadores. El tipo de marcador podrd ser manual para competiciones de nivel local y
regional. Serd electrénico para competiciones nacionales 6 internacionales, es conveniente
también disponer de un sistema central de marcadores capaz de indicar eventos,
competidores y resultados. El tamano del marcador debe ser adecuado a la mdxima

distancia desde donde se pretende ver.
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ANNEX X.- “ Aplicacid del manual tecnic de piscines “
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1. INTRODUCCIO

Les normes sanitdries aplicables a les piscines d'Us public estan recollides al Decret 95/2000, de
22 de febrer, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya niumero 3092, de 6 de
marc de 2000.

Aguest Decret t& com a objectiu garantir la seguretat i la salubritat de les instal-lacions i es
basa en la responsabilitat dels titulars de les piscines, els quals han de mantenir un nivell
higienicosanitari i controlar-les per mitjd de la implementacié d'un pla d’autocontrol dels punts

generadors -o potencialmente generadors- de riscos de la seva instal-lacié.

El compliment d’aquest Decret és obligatori per a les piscines d'Us public, i en resten excloses
les piscines unifamiliars, les de comunitats de veins d'Us privatiu per als seus titulars, les piscines

d’'aigUes termals i les destinades ausos exclusivament medicinals.

El manual que ha elaborat el Departament de Sanitat i Seguretat Social, i que teniu a les
vostres mans, recull els punts més destacats que cal tenir en compte a I'hora d'elaborar
informes sobre un projecte i/fo autoritzar el funcionament d’'una installlacié. També és un
manual de bones practiques que pot ajudar els responsables de manteniment a assolir un bon

nivell higienicosanitari de les instal-lacions de les piscines.

El manual s'organitza en diversos apartats, estructurats de manera que a cada punt

s'incorporen en lletra més petita els articles del Decret que fan referéncia al punt en qUestio.

El contingut dels apartats és el seglent:

A l'apartat 2, Tramitacié Administrativa, es citen els articles relatius a [|'autoritzacid,

competencia i documentacié que cal presentar a I’Ajuntament per a I'autoritzacio.

A I'apartat 3, Condicions per al bon estat sanitari, es donen les recomanacions sanitdries

generals que han de complir les piscines.

Al'apartat 4, Instal-lacions i serveis, es detallen les caracteristiques de cada instal-lacid o servei

d’acord amb el que estableix el Decret, i a continuacid les recomanacions sanitaries.

A I'apartat 5, Aigua, es donen les referencies de la normativa apfeebte—ites "‘::’E:'Ld;t;”' s—cte
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A I'apartat 6, Autocontrol, es donen les pautes necessaries, que s’haurien d'incloure com a
minim en el pla d'autocontrol, per garantir un bon nivell de manteniment de les instal-lacions,

dels serveis i del sistema de tractament de I'aigua.

A I'apartat 7, Recomanacions sanitdries, es donen unes indicacions per prevenir les infeccions

en aquestes instal-lacions.

A I'apartat 8, Quadre resum, es donen uns quadres resum de cada punt, fent referéncia a la

normativa i a les recomanacions.

2. CONDICIONS GENERALS PER AL BON ESTAT SANITARI

L'objectiu d’aguestes recomanacions sanitdries és protegir la salut de les persones usudries de

piscines i minimitzar el risc d’accidents.

L'estat sanitari de la piscina va lligat al seu disseny, funcionament, manteniment i vigildncia

sanitaria.
2.1. Disseny de les piscines
Les piscines han de projectar-se i construir-se prenent les mesures adequades per:
a) Limitar I'aportacié de contaminants a I'aigua dels vasos mitjancant:
- La disponibilitat de vestidors i serveis sanitaris adequats per als banyistes, en funcié de
I'aforament maxim.
- Accessos independents per a peus calcats i peus descalcos.
- Accessos a la zona de platja que permetin eliminar al maxim la contaminacié
aportada pels banyistes (dutxes, tUnel de dutxes i pediluvis).
b) Eliminar la contaminacid residual. El disseny cal que prevegi:
- Uns acabats de paviments i revestiments que permetin una neteja i desinfeccid eficac.

- La recirculacié continua de I'aigua superficial per sobreeixidors i/oskimmers, amb la

disposicié adequada de les boques, tot evitant zones estancades.

- El'tractament correcte de I'aigua recirculada amb equips de-filtracid i desinfeccid.
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2.2. Condicions de funcionament

Els aspectes que cal tenir en compte sén:

- El funcionament correcte dels equips de fractament de I'aigua (filtres, bombes,
dosificadors, etc.).

- L'eficacia del circuit de recirculacié continua de I'aigua superficial dels vasos en
piscines no desbordants.

- L'eficacia del tractament de I'aigua (paradmetres de control del pH i nivell de

desinfectant).

3. INSTAL LACIONS | SERVEIS

No hi ha cap criteri ni norma dels organismes sanitaris intfernacionals que serveixi de guia per al
cdlcul del nombre més idoni de lavabos, escales, dutxes, etc. en instaldacions esportives
aquatiques. En abséncia d'un criteri homogeneitzador, les recomanacions es donen amb

caracter orientatiu, en funcid de la superficie de la Iadmina d’'aigua o de I'aforament.

3.1. Aforament

El disseny de les installacions i els serveis annexos s'ha de fer a partir de I'aforament maxim,

que és:

... el nombre maxim de persones que poden utilitzar al mateix temps les instal lacions de la
piscina, sense que se’'n derivi un increment del risc no controlable per a la seva salut i
seguretat. Aquest aforament maxim ha de garantir, també, el benestar dels usuaris

permetentuna utilitzacié comoda de les instal lacions.” (art. 2)

A les piscines cobertes, aquest contingut Iimit ha de ser d'una persona per cada 2'5 m2 de
lamina d'aigua i, a les piscines descobertes, ha de ser igual a la suma de I'aforament del vas
més el de la zona d'estanca. El contingut del vas ha d'admetre una persona per cada 2'5 m2
de lamina d'aigua i el de I'estanca el determinara el tfitular de la instal {acid, en funcid de les
seves caracteristiques, de tal manera que es garanteixin el confort i la seguretat dels usuaris.
Tant I'aforament maxim com el del vas han d'estar exposats en un lloc visible per a tots els

usuaris.
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3.2. Condicions generals

Les caracteristiques de les instal lacions i els serveis annexos de les piscines han de garantir la

prevencio de riscos sanitaris i d’'accidents, i afavorir el benestar dels usuari (art. 3)

Les superficies de tots els elements que integren les installacions i els equipaments de la

piscina han de ser de materials resistents als agents quimics, de color clar i de neteja i

desinfeccié facils. En la construccié d’aquests elements no es poden utilitzar materials

susceptibles de constituir-se en substrat per al creixement microbid. (art. 4.1.)

Els paviments, les superficies de pas dels trampolins, les palanques i les escales han de

construir-se amb materials antilliscants. Els paviments han d’estar dotats de desguassos i el seu

disseny ha de garantir la inclinacid suficient per evitar la formacid de tolls. (art. 4.2.)

La utilitzacié de materials antilliscants és necessaria per evitar accidents, ja que amb

els peus mullats és més facil relliscar.

Els materials antilliscants que s'utilitzin en la instal lacié han de complir la norma DIN

51.097, que estableix els nivells segUents:

A) - Circulacions de peus nus

- Vestidors individuals i col lectius

B) — Dutxes

Sanitaris

- Platges al voltant dels vasos

- Fons dels vasos on es faci peu

- Fons dels vasos de clapoteig

- Fons mobils

- Escales fora de l'aigua a la zona de peus nus
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C) - Escales d'accés a l'aigua

- Pediluvis

- Coronaments inclinats per al desbordament dels vasos.

Els elements metdlics de les instal lacions han de ser de materials resistents a I'oxidacié. (art.
4.3.)

Les instal lacions han de disposar del nombre de boques d'aigua suficient per permetre una

neteja correcta del conjunt de totes elles. (art. 4.4.)

Les installacions electriques de les piscines han de complir les normes de seguretat que els
siguin d’'aplicacid. Els endolls i els interruptors han de tenir la proteccié adequada i estar situats
a una alcada suficient per tal d'evitar la manipulacié de qualsevol usuari. (art. 4.5.)

En totes les drees i dependéncies de les instal lacions s’ha de disposar de punts d'il luminacié
suficients per permetre desenvolupar I'activitat a que es destinen. Aquests punts d'il luminacid
han d’estar protegits contra les ruptures. (art. 4.6.)

S'ha d'assegurar una ventilacié suficient en totes les dependéncies de les instal lacions.

Les piscinas cobertes han de disposar dels mecanismes necessaris per assegurar la renovacié
constant de I'aire en el recinte, garanfint una temperatura i humitat relativa adient. Als
efectes de control d'aquests extrems han de tenir, almenys, un termometre i un higrometre
situats a la zona de platja. (art. 11)

3.3. Vasos

3.3.1. Tipus

Atenent a la instal lacié, es poden classificar en:

» Cobertes: aquelles que tinguin els vasos protegits de I'ambient exterior o que no estiguin

exposats a l'aire lliure. Poden estar climatitzats.
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* Descobertes: aguelles que tinguin els vasos a |I'aire lliure.

En els dos casos pot haver-hi els tipus segUents de vasos:

* Infantils: destinats als usuaris menors de sis anys, amb fonddries inferiors a 0,70 m.

* Recreatius o polivalents: destinats al public en general, amb fonddries compreses entre 0,70

mi1,20 m.

« De competicié o esportius: aquells equipats amb les caracteristiques propies per a la

practica de cada esport, amb fondadries compreses entre 1,20 mi 3 m.

 De salts: amb fonddaria superior a 3 m.

Vasos infantils

Els vasos destinats a la utilitzacid exclusiva dels infants han d’'estar separats dels vasos per a la
utilitzacié dels adults, de manera que els infants no puguin accedir involuntariament a altres
vasos (art. 5.6.)

* La separacié entre els vasos infantils i els d'adults ha de ser, com a minim, de 4 m.

* Es recomana que el terra de les zones on es faci peu, de fondaria inferior o igual a 1,20 m,

sigui de material anftilliscant de nivell B, d'acord amb la norma DIN 51.097.

 Larecirculacié de I'aigua pel fons del vas no es considera imprescindible, perd cal que tingui
un desguds de fons per al buidatge total i la neteja. En el cas que hi hagi recirculacié pel fons,
es recomana que hi hagi dos desguassos, per tal de prevenir-hi els accidents.

3.3.2. Caracteristiques generals dels vasos

Pendent

El fons dels vasos ha de tenir el pendent necessari per permetre’'n el buidatge total. Els canvis

de pendent han d’establir-se en la progressid escaient per a la prevencidé d'accidents. En els

vasos cal coldocar rétols d'avis per als usuaris, indicant-hi les fondgres minima | maxima, [ els
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* El pendent del fons de la piscina ha de ser, com a minim, de I'1% i, com a mdaxim, del 10%,

en profunditats menors a 1,50 m. Els pendents no han de superar el 35%.

* Els retols d’avis es col locaran en un lloc visible.

Superficies

Les superficies de les parets i terres s’han de construir amb materials impermeabiles, i els angles
d'unié han de ser arrodonits. Els fons dels vasos destinats als infants i els d'aquells que per la
seva poca profunditat permetin caminar han de ser antilliscants, per tal d’evitar-hi accidents.
(art. 5.2.)

La part inferna dels vasos ha d'estar lliure d'elements que puguin ocasionar accidents als

usuaris i dificultar la circulacié de I'aigua. (art. 5.4.)

* El vas de la piscina ha de tenir, d'acord amb les técniques constructives, les condicions que
assegurin 'estabilitat, la resistencia i I'estanquitat de la seva estructura; en qualsevol cas, ha

de mantenir- se en bon estat de conservacio.

* El fons i les parets del vas han d'estar revestits de materials llisos, resistents als agents quimics,
de color clar i de neteja i desinfeccid facils. No s'han d’utilitzar revestiments que puguin

produir accidents o ser antihigienics.

 El terra de la zona de fondaria inferior a 1,20 m ha de ser de material antilliscant de nivell B,
d'acord amb la norma DIN 51.097.

e El perimetre dels vasos que desbordin en pendent es revestiran amb materials

impermeables, higiénics i antilliscants de nivell C, d'acord amb la norma DIN51.097.

Cal tenir una cura especial amb el paviment dels graons de les escales d'obra d'accés al vas,

qgue ha de ser antilliscant.
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Desguassos

En el fons dels vasos s’han de preveure els desguassos que permetin el buidatge total de

I'aigua.

Com a minim un cop a I'any, s'"ha de procedir al buidatge total de la piscina per a una
completa neteja i desinfeccid de les parets i el terra de la piscina. Els desguassos han d'estar
adequadament protegits mitjancant reixes de seguretat que no puguin ser retfirades sense
eines especifiques o sistemes similars de proteccid. Aixi mateix, han de disposar de sistemes
antiremoli o altres sistemes adequats per evitar fenomens de turbulencia i/o succid que puguin

ser causa d'accident. (art. 5.3.)

De vegades, s'han produit accidents per succid, en el cas de nens que queden atrapats a les
reixes de seguretat dels desguassos o als desguassos del fons; per aixo €s important protegir

adequadament aquests elements.

e En cap cas, la pressid de succid a la superficie del desguds del fons del vas pot sobrepassar
els -3 mca (metres columna d'aigua); hi queda inclos el cas hipotetic més desfavorable

d’obstruccié total d'aquesta superficie.

 Els dispositius de fixacid de les reixes de seguretat dels desguassos han de ser resistents a

I'accié corrosiva de I'aigua. La llum de les reixes ha de ser, com a maxim, de 8 mm.

El buidatge s’ha de fer cap a la xarxa de clavegueram o, si no n’hi ha, en un llocautoritzat per

I'organisme competent.

3.3.3. Escales

En cada vas s’han d'instal lar escales d'accés, en nombre suficient per evitar riscos i molésties

als usuaris. El seu disseny ha de garantir la comoditat i seguretat dels usuaris.(art. 6)

S'hirecomanen en aquests casos:

» Per a fonddries superiors a 70 cm, cal una escala d'accés al vas per cada 20 m o fraccid del

seu perimetre. En els vasos de competicié o esportius, la ubicacién es pot adaptar a I'activitat

gue s’hi desenvolupi.
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* Per a la zona amb una profunditat inferior a 70 cm, ha d’haver-hi un minim d'una escala,

que pot ser d’'obra.

* No és necessaria en vasos amb fondaria inferior a 35 cm.

e Les escales han de ser de materials no oxidables, amb passamans i de dimensions que

permetin ser utilitzades amb comoditat.

* Els esglaons han de tenir la superficie plana i antilliscant, i complir la norma
DIN 51.097, nivell C.

3.3.4. Trampolins i toboggans

Amb la finalitat de prevenir accidents, es prohibeix la utilitzacié de trampolins, palanques i

toboggans en les drees on es permeti simultaniament el bany. L'Us d'aquests elements es

restringeix a aquelles piscines o les zones acotades i reservades per a aquesta finalitat, i es

subjecta a limitacié horaria.

També es prohibeix I'Us de material que dificulti la vigilancia i la visibilitat de la zona de bany.

En totes les zones i durant els horaris en qué es permeti I'Us d'aquests elements, s'han

d’extremar lesmesures de vigilancia. (art. 12)

* Els frampolins, les palanques i els fobogans han de ser de materials no oxidables, antilliscants

i de neteja i desinfeccié facils.

* Les escales d'accés i les superficies trepitjables han de ser antilliscants, de nivell C, d'acord

amb la norma DIN 51.097 i s’han d'assegurar amb baranes deseguretat.
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3.4. Zona de platja

3.4.1. Caracteristiques generals

Les zones de platja han d'estar lliures d’'impediments i la seva amplada ha de permetre un
accés facil al vas per tots els costats. El disseny d’aquestes zones ha de preveure que I'aigua
que s'hi escorri, inclosa la pluvial, s'evacui cap als desguassos, sense que pugui penetrar en el

vas. (art. 7)

* Les platges s’han de considerar zones per a peus descalcos i, per a la seva construccio,
s'han d'utilitzar paviments higiénics i antilliscants classificatsd'acord amb la norma DIN 51.097,

amb el nivell B.

e La seva amplada ha de permetre un accés facil. S’hi recomana una amplada minima de
0,80 m.

* Els pendents han de ser, com a minim, d'un 2%, excepte en els paviments drenants, que
poden ser, com a minim, d'un 1%, de manera que |'aigua s'escorri en sentit contrari al vas cap
a uns desguassos puntuals distribuits a I'entorn del vas. Els didmetres dels tubs d'evacuacio
d’'aquestes aigles han de tenir una mida que, com a minim, asseguri I'evacuacié de les

aigUes pluvials.

e Aguestes aigles s'han d'evacuar directament a la xarxa de clavegueram i no poden ser

recirculades en cap cas.

e S’ha de disposar de boques de reg, per tal de redlitzar peridodicament la seva neteja i

desinfeccio.

e En el cas que hi hagi ponts per damunt de I'aigua o illes dins del vas, han de ser
considerades zones de platja. Cal preveure que I'aigua d'escorriment i de neteja i desinfeccid
d’aquests elements no caigui dins del vas. S’hi han d’instal 1ar sistemes adequats de recollida

d’'aquestes aigues.
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3.4.2. Dutxes exteriors

Les zones de platja han de disposar de dutxes, en un nombre suficient per permetre’'n una
utilitzacié comoda per part dels usuaris. Aquestes dutxes han d'estar equipades amb

desguassos. (art. 8)

S'hi recomana:

* En el cas de piscines descobertes, cal que hi hagi a la zona de platja un minim d'un capcal
de dutxa per cada 20 m o fraccié de perimetre. S'ha de garantir un flux d’aigua desinfectada
i, si és possible, les dutxes han d’estar distribuides a I'entorn del vas i a prop de les escales, com
a minim en dos punts oposats, amb desguds directe, que en cap cas no permeti recircular

aquesta aigua per a I'Us de la piscina.

* El terra ha de ser de material de neteja facil, antilliscant; ha de complir la norma DIN 51.097,

nivell B; i fenir un pendent adequat.

3.4.3. Pediluvis
Es prohibeix la construccié de canalets rentapeus perimeétrics als vasos. Els pediluvis que es
puguin construir com a instal lacions complementdries han de garantir un flux continu d'aigua,

amb poder desinfectant i no recirculable. (art. 10)

* Els pediluvis, si es construeixen, han d'estar molt ben dissenyats i mantinguts. En cas confrari,
poden ser un focus de contaminacié greu. Si s'utilitzen adequadament, poden ser de gran

ufilitat quan la zona d’estada sigui de gesta o de sorra

e S’han de situar en la proximitat de les dutxes. L'alcada d’'aigua recomanada és de 10 cm,
amb un espai obligat de pas no inferior a dos metres i el nivell de clor residual lliure ha de ser

superior ales 3 ppm.

* El terra serd de material de neteja facil i antilliscant, classificat d'acord amb la norma DIN

51.097, de nivell C, i amb un pendent adequat no superior al 2 %.
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3.4.4. Salvavides

Les zones de platja han de disposar de salvavides proveits d'una corda de longitud
adequada, en nombre suficient i en una ubicacié visible i d'accés facil. També es pot
preveure uftilitzar alires materials de salvament adequats. Aquests equipaments han d'estar

sota la responsabilitat del servei de salvament i socorrisme. (art. 14)

S'hirecomana:

e Com a minim, dos salvavides per vas (situats a la zona de platja i en punts equidistants). Call
tenir en compte que aquest nombre s'ha d'incrementar enrelacid amb la mida dels vasos i
I'extensid de la zona de plafja, i d’acord amb la valoracié dels riscos existents. No s’han de

comptabilitzar els vasos infantils.

* Els salvavides han de disposar d'una corda de longitud no inferior a la meitat de la mdaxima

amplada del vas més 3 metres.

* El material de salvament cal que sigui lleuger i que no suposi cap perill per als usuaris.

3.5. Zona d’estada

« Es I'espai destinat a solarium o esbarjo. Ha d’estar dotada de boques d’aigua, per tal de

realitzar-ne la neteja.

e Cal mantenir-la en condicions higienicosanitaries correctes.

e Ha d'haver-hi papereres suficients, distribuides per I'entorn.

3.6. Infermeria

Totes les piscines han de disposar almenys d'un local amb una farmaciola equipada amb
material suficient, segons I'aforament maxim autoritzat de la piscina, per poder garantir
I'assistencia de primers auxilis als usuaris, teléfon i rentamans proper i estar equipada amb una

llitera practicable i una altra rigida. La ubicacié de les farmacioles ha de permetre facilitat en

I'accésien I'evacuacid dels accidentats, i ha d'estar convenientment senyalitzada. (art. 13)

COL- LEGI
UL L L1
1 .é; . D'ENGINYERS TECNICS

15/01/2009 E027299
138 INDUSTRIALS DE TARRAGONA

vV I § A T




e Ha d’estar situada en un local que disposi d'una farmaciola, amb material de primeres

cures, lavabo i telefon, i que tingui informacié dels serveis d’'urgencia.

e Ha d'estar en un lloc adequat, per tal d’atendre rapidament les petites lesions o malestars.

e Aguest lloc ha d'estar tancat, per impedir enfrades no autoritzades. Orientativament, el

material que ha de contenir la farmaciola és el segient:

* Gases esterils, en bosses individuals.

* Dosificadors de sabd liquid neutre.

*Tovalloles d'un sol Us.

* Esparadrap de roba i antial lérgic.

* Benes de mides diferents.

*Tisores i pinces estérils.

* Tiretes de diferents mides.

*Termometre.

* Gases amb vaselina, per a cremades i ferides.

* Antiseptic.

* Guants d’un sol Us.

* Llanterna de butxaca per a exploracié clinica.

Es recomana, aixi mateix, que hi hagi un ambu (respirador manual) amb mascaretes de tres

mides.
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3.7. Vestidors

Hi ha d'haver vestidors, obligatoriament, i han d'estar dotats d'un nombre suficient de dutxes,

lavabos i vaters. Com a minim, un d’ells ha d'estar adaptat per a usuaris amb discapacitats

fisiques. La dimensié d'aquests serveis s'adequard a |'aforament maxim autoritzat. Els lavabos

de les piscinas han de disposar d'aigua corrent, paper higienic, tovalloles d'un sol Us i

dosificadors de sabd; les dutxes han de tenir aigua calenta i freda. (art. 15)

* La seva superficie Util total es recomana que tingui 0,5 vegades |I'aforament maxim,

expressat en metres quadrats.

e Els equipaments recomanats sén: una dutxa, un lavabo i un vater per cada 50 persones,

amb un minim de dues dutxes, dos lavabos i dos vaters.

* Els armaris per guardar la roba dels usuaris han de ser de material no oxidable i de neteja

facil.

* Els terres s'"han de construir amb pendents no inferiors a I'l %, ni superiors al 2 % per a escorrer

l'aigua i cal disposar les canaletes i buneres de desguds necessaries per recollir-la.

* Els paviments dels vestidors han de ser antilliscants, de nivell A, d'acord amb els criteris de la

norma DIN 51.097.

e Els paviments de les dutxes i els dels serveis higiénics han de ser antilliscants, de nivell B,

d'acord amb els criteris de la norma DIN 51.097.

* Els armaris per guardar la roba dels usuaris, els penja-robes, els bancs, efc. han de ser de

material no oxidable i de neteja i desinfeccid facils.

e Els serveis han de disposar de tovalloles d'un sol Us o qualsevol altre sistema d'assecat

individual ( per exemple, per aire ).

* En la ventilacié exigida als vestidors, cal fer especial atencid a la zona de les dutxes, per tal

d’evitar un excés d’humitat en aquesta drea.
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En I'autoritzacid de piscines integrades en altres tipus d'equipament, de caire esportiu,
recreatiu o turistic, entre d'altres, que disposin de vestuaris i/o farmaciola, es fard una
valoracié conjunta d'aquestes dependéncies, sempre que reuneixin les condicions que

s'assenyalen en aquest Decret. (art. 16)

* Aquest cas es pot produir en poliesportius o clubs que finguin alires activitats, a part de la

piscing, i que disposin de vestidors o farmaciola. Caldrd revisar-hi si compleixen aquest Decret.

e En aquelles installacions, com cases de colonies, hotels o apartaments turistics, que no
disposen de vestidors collectius, perdo que tenen habitacions o serveis per poder dutxar-se i

canviar-se, es consideren exemptes de tenir vestidors.

3.8. Servei de salvament i socorriste

Socorrista: és la persona que acrediti una titulacid en materia de socorrisme i salvament
aqudtic, aixi com coneixements d'atencidé sanitaria immediata, d'acord amb la normativa
aplicable (Decret 95/2000, art. 2).

Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s'estableixen les normes sanitdries aplicables a les piscines d'Us puUblic. Es modifica I'article 17,

el qual queda redactat:

Les piscines que disposin d'un o més vasos amb una superficie total de Iamina d’aigua superior
als 200 metres quadrats han de disposar, durant I'horari de bany establert, d'un servei de
salvament i socorrisme d'acord amb el nombre de persones que es banyen o practiquen la
natacié, el nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats que s'hi realitzin. La previsié del
nombre de socorristes per a un determinat periode de temps ha d'estar documentada, sota
la responsabilitat del titular de les installacions, amb indicacié de la identitat del personal,
degudament format, encarregat d'aquest servei i I'horari de desenvolupament de la seva
funcid. En aguest mateix document ha de constar també la previsié de banyistes, per periodes
de cada temporada d'obertura. Els socorristes han de poder ser identificats de manera facil
pels usuaris de la piscina. El personal d'aquest servei had'enregistrar les assisténcies prestades

als usuaris de la piscina.
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Als efectes de la determinacié del nombre de socorristes es tindrd en compte, com a minim, la

relacié d'un socorrista per a cada grup de dos-cents banyistes o fraccié. El nombre de

banyistes es calculard a raé de dos per cada cinc metres quadrats de Idmina d'aigua. (art.

17.1))

Determinacié del nombre de socorristes

Socorristes Banyistes

1 cada 200 o fraccid, en el nostre cas es precisaran 2 socorristes.

Banyistes Lamina d’aigua del vas

2 banyistes cada 5 m2, amb la qual cosa, en el nostre cas disposem d'una Idmina d'aigua de

865,47 m2, equivalent a 346 banyistes.

Recomanacions:

A més del personal socorrista i com a reforg, en les piscines de gran superficie de lamina
d'aigua (basses) o en les que hi hagi elements de risc, s'hauria d’incorporar personal
controlador, el qual ha d’estar distribuit per I'entorn de les piscinas (basses), en el primer cas, o
en la zona de risc, en el segon cas. Aquest personal ha de dependre del servei de salvament i
socorrisme, amb el qual ha d'estar en comunicacié constant.

Titulacid dels socorristes:

Els socorristes han de disposar d'acreditacions en salvament aquadtic i en atencid sanitdria

immediata, que estd regulada pel Decret 225/96, de 12 de juny.

Adreces d’'Internet interessants:

- Federacié Catalana de Salvament i Socorrisme http://www.salvament.org/

- Creu Roja. Catalunya http://www.creuroja.org/
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A les piscines que disposin d'un o més vasos, amb una superficie total de Idmina d'aigua igual
o inferior als 200 metres quadrats, no és obligatoria la presencia de personal de salvament i
socorrisme. Tanmateix, en aquelles instal lacions en qué s'accedeixi a la piscina mitjancant el
pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d’accés directe, hi ha
d’haver una persona encarregada de la vigildncia dels banyistes i de la supervisid del
compliment de les normes de régim intern, especialment en aquells aspectes que fan

referéncia a la prevencid dels accidents.

Aguesta persona ha de tenir habilitats basiques en la prdctica de la natacié i ha d'estar en
possessio de la fitulacié de grau superior d'animacid d'activitats fisiques i esportives o del
diploma de monitor en lleure infantil i juvenil de la Secretaria General de Joventut, o bé
d’acreditar la superacié dels programes d’atencié sanitaria immediata, de nivell 1 o 2, a que
fa referéncia el Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formacié en atencid

sanitaria immediata.

Aixi mateix, a les piscines d’'aquestes mateixes dimensions que estiguin integrades en
establiments de restauracid, com també en allotjaments turistics, inclosos els cdmpings i altres
tipus d'instaldacions i establiments, reservats a I'Us exclusiu de les persones que hi estiguin
allotjades, sense necessitat de pagament d'una quota d'accés directe, hi ha d'haver una
persona que, entre les seves tasques, tingui encarregada la vigildncia dels banyistes i la
supervisio del compliment de les normes de régim intern, especialment en aquells aspectes

gue fan referéncia a la prevencié dels accidents.

A les piscines referides al paragraf immediatament anterior, quan la direccié de I'establiment
programi activitats organitzades de natacié o jocs aquadtics destinats a grups de persones
menors d'edat, la vigildncia, mentre durin les activitats, ha de ser assumida per una persona
que tingui habilitats bdsiques en la practica de la natacid i estigui en possessid de la titulacid
de grau superior d'animacié d’activitats fisiques i esportives o del diploma de monitor en lleure
infantil i juvenil de la Secretaria General de Joventut, o bé que acrediti la superacié dels
programes d'atencié sanitaria immediata de nivell 1 o 2, a que fa referencia el Decret

225/1996, de 12 de juny, esmentat, sens perjudici del que disposa I'apartat 4 d'aquest article.

A I'entrada de les installacions referides als pardagrafs anteriors, com també a la zona de
bany, s'ha de fixar, en un lloc perfectament visible per als usuaris, un retol amb el missatge

segUent: “Aquesta instal lacid no disposa de servei de salvament i socorrisme”. (art. 17.2.)
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Queden excloses de les obligacions de presencia de personal de salvament i socorrisme i de
vigilancia establertes en els apartats anteriors les piscines integrades en allotjaments turistics en
les modalitats de residéncies-cases de pagés regulades al Decret 214/1995, de 27 de juny
(DOGC nUm. 2085, de 7.8.1995), com també en la resta d'allotjaments turistics amb una
capacitat maxima autoritzada de 15 places. Aguests allotiaments turistics, en la zona de bany,
han de fixar, en un lloc perfectament visible per als usuaris, un retol amb el missatge segUent:
"Aquesta piscina no desposa de servei de salvament i socorrisme ni de vigilancia dels

banyistes”.

Les normes de regim intern d’aquestes piscines han de fer constar la prohibicid que els menors

de 14 anys puguin accedir a la piscina sense la preséncia d'un adult responsable. (art. 17.3)

En les piscines de tot fipus d'instaldacions, quan estiguin ocupades per grups d'infants i de
joves en exercici d'activitats amb finalitat educativa, cultural, lUdica, recreativa, social o
d’esbarjo, organitzadesd'acord amb la seva normativa reguladora, pels centres docents de
nivell no universitari de Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels seus
professors, serd obligatdria la presencia del servei de salvament i socorrisme previst a I'apartat

1 d’aquest arficle. (art.17.4.)

TIPOLOGIA PISCINES DECRET 165/2001 ( MODIFICACIO DEL DECRET 95/2000, Art 17)

UNIFAMILIARS
COMUNITATS DE VEINS Fora de I'ambit del decret
(uis privatiu)
SUPERFICIE LAMINA Servei de Salvament i Socorrisme
D'AIGUA (Nombre en funcié de dimensions+aforament)

(Més de 200 m?)

Servei de Vigilancia
1 titulat superior d'animacid d'activitats fisiques i esportives

Entrada condicicnada: o
“Pagament entrada 1 monitor diplomat en lleure infantil i juvenil (SG Joventut)
*Quota acces directe o

1 persona que acrediti la superacio de les proves d'atencié sanitaria immediata de nivell 1 0 2
( Decret 225/1996, de 12 de juny)
+

SUPERFICIE LAMINA retol amb missatge advertint de I'absencia de servel de salvament i socorrisme

D’AIGUA : s ops
(Igual 0 menys de 200 m?) Integrades en allotjaments turistics i Servei de Vigilancia
de restauracié d'is exclusiu dels clients 1 persona encarregada de la vigilancia banyistes i compliment del reglament de régim intem
(Hotels, campings, etc.) ( prevencid accidents)

+
rétol amb missatge advertint de I'abséncia de servei de salvament i socorrisme.

Integrades eq a\lt?tiament_s turl’stic; i Servei de Vigilancia
de restauracid d'ls exclusiu dels clients X R L e e L. R R
(hotels, campings, etc.) 1 titulat superior d'animacic d'activitats fisigues i esportives
Si organitza activitats a la piscina per a o
menors d'edat (*) 1 monitor diplomat en lleure infantil i juvenil (SG Joventut)
o
Cases de coldnies, albergs de joventut, | 1 Persona que acrediti la superacic de les proves d'atencid sanitaria immediata de nivell 1 0 2
campaments i altres instal.lacions ( Decret 225/ 1996, de 12 de juny )
autoritzades per activitats dinfants i +
joves (*) rétol amb missatge advertint de |'abséncia de servei de salvament i socorrisme
FERTE S EraEl Rl f=y s Servei de Salvament i Socorrisme
d'ensenyament no universitari, L, i i
INDEPENDENTMENT DE LA |independentment del tipus (nombre en funcié de dimensions+aforament)
SUPERFICIE DE LAMINA d'instal*lacic en qué es practiqui.
D'AIGUA Residéncies, cases de pagés i altres retol amb missatge advertint de |'abséncia de servei de salvament i socorrisme
allotjaments turistics amb una +
capacitat maxima de 15 persones normes de régim intern especifigues adrecades a I_a prevencid d'accidents \nfa_ntﬂs
*3) Sens perjudici del que es preveu quan l'organitzacio de l'activitat sigui en el marc escolar s
) perj q P q 9 9 COL- LEGI
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4. AIGUA

4.1. Caracteristiques fisicoquimiques de I'aigua

L'aigua de proveiment de les piscines ha de procedi, preferentment, d'una xarxa de

distribucid publica. Es poden utilitzar aigles d'altres origens que presentin caracteristiques

sanitaries equivalents, previa I'autoritzacid per part de I'ajuntament corresponent (Art. 18.1).

Als efectes autoritzats previstos a I'apartat anterior, correspon als fitulars de les piscinas

presentar la corresponent sollicitud. Transcorregut un mes des de la data d'aqguesta

presentacid, sense que I'organ municipal competent hagi resolt la sollicitud, s'entendra

estimada (Art. 18.2).

L'aigua dels vasos ha de ser filtrada, desinfectada i amb poder desinfectant, i complir, en tot

cas, les segUents caracteristiques:

- No serirritant per als ulls, la pell ni les mucoses.

- Estarlliure de microorganismes patogens.

- No ser perceptible la presencia de solids en suspensid, escumes, olis o greixos (Art.19).

Per al seguiment de les correctes condicions fisicoquimiques i microbiologiques de I'aigua, es

fixen els criteris segUents:
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TAULA I. PARAMETRES | MARGES (Art. 20)

* En cas d'utilitzar productes, per a la desinfeccio de I'aigua, amb contingut d'aquestes substancies.

D'acord amb els nous coneixements cientifics sobre els riscos associats a I'aigua i a les noves
tfecnologies del fractament de I'aigua, per ordre del conseller de Sanitat | Seguretat Social es

podran modificar els pardmetres i els marges establerts en aquest article (Art. 20).

Com a resultat de I'Us de les installlacions, a I'aigua del vas se li poden incorporar materies

orgdniques, sals minerals i gasos dissolts.
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- Materies organiques. Es froben dissoltes i provenen, entre d’altres factors, de les

aportacions dels banyistes i de la contaminacién ambiental.

- Sals minerals

- Calcii magnesi: determinen la duresa.

- Bicarbonats i carbonats: determinen I'alcalinitat.

- Clorurs i bromurs: s'incrementen com a conseqiUéncia de I'accid del desinfectant
sobre la materia organica. Determinen el grau d’envelliment de I'aigua.

- Sulfats: derivats de I'Us del sulfat d'alumini com a floculant i de I'oxidacié de la

materia orgdnica.

- Gasos dissolts. Principalment oxigen i anhidrid carbonic. La seva concentracié influeix

en |'equilibri calcic carbonic de I'aigua.

4.1.1. Principals parametres fisicoquimics

Els pardmetres que interessa més de coneéixer son:

- temperatura
- pH

- alcalinitat

- duresa

- mineralitzacid

- materia orgdnica
Temperatura
Per sota de 18° C es considera fredaq; per sobre dels 24° C pot presentar precipitacions de sals

cdlciques i enterboliment. Com més alta és la temperatura més s'hi poden desenvolupar

bacteris, algues i altres microorganismes.
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pH

Es la mesura de I'acidesa o de I'alcalinitat, la seva escala va de 0 a 14 i el pH neutre té valor 7.

Al'apartat 5.2.5 s’explica més ampliament aquest concepte.

Aixi, si el pH és inferior a 7 es diu que I'aigua és acida i si el pH és superior a 7 I'aigua és bdsica.

El pH idoni es tfroba entre 7,01 7,8.

El pH es pot mesurar mitjancant un test colorimetric o amb un mesurador electronic (pHmMetre).

Correccié del pH

Per augmentar-lo cal afegir-hi un alcali:

- Carbonat de sodi

- Bicarbonat de sodi

Per disminuir-lo cal afegir-hi un acid:

- Acid clorhidric

- Sulfat acid de sodi (bisulfat sodic)

Dosi, a titol indicatiu, per 100 m3 d'aigua

Per disminuir el pH fins a un valor proper a 7,5, la dosi d'dcid clorhidric del

33 % a afegir és segons indica el quadre segUent:

PH 77 78 79 80 81 82 84 86
Volum d’acid
clorhidric al
33% 11 15 18 20 24 30 42 54

en litres

Aquestes dosis serveixen per a una aigua mitjanament tamponada entre 150 i 200 ppm

d’alcalinitat. Com més elevada sigui I'alcalinitat més grans han de ser les dosis; en aquest cas

és recomanable corregir el pH en dues o tres vegades.
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Alcalinitat

Es el contingut de carbonats i bicarbonats en I'aigua. Es mesura en ppm (parts per milié) de

carbonat cadilcic.

L'alcalinitat ha d’estar compresa entre 75i 250 mg CaCO3/I.

Es mesura mitjancant un test colorimetric o amb tecniques de laboratori.

Correccié de I'alcalinitat

Augmentara si s'hi afegeix bicarbonat o carbonat sodic i disminuira si s'hi afegeix bisulfit sodic

o Acid clorhidric.

Duresa

La duresa estd en funcid del contingut en sals de calci i de magnesi i es mesura en ppm de

carbonat cadilcic.

La duresa ideal és de 150 a 250 ppm. Una duresa superior fard precipitar les sals calciques i

bloguejarad el filtre.

Es controla mitjancant un test colorimétric o tecniques de laboratori.

Correccié de la duresa

S'incrementa afegint clorur cdicic i es disminueix substituint una part de I'aigua de la piscina

per una altra d'una duresa menor.

Mineralitzacié (salinitat)

Es la concentracié dels minerals dissolts expressats en mg/l. A les piscines augmenta respecte a
la de I'aigua de proveiment, ja que s'incorporen amb les aportacions dels banyistes i amb
alguns productes de tractament o es concentren per I'efecte d’evaporacié de I'aigua del

vas.
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La poca mineralitzacié pot afavorir la corrosié. Les aigies molt mineralitzades també poden
ser corrosives i incrustants, de sabor desagradable, causen un cert enterboliment i fins i tot son

iritants, a mésde produir un increment del consum de desinfectant.

Formes de calcular-la:

- En el laboratori, per evaporacié de I'aigua: extracte sec expressat enmg/I.

- Sobre el terreny, mesurant la conductivitat de I'aigua o la seva resistivitat mitjancant

conductimetre o resistimetre, respectivament.

Correccié de la mineralitzacid

Per tal de reduir-ne I'excés, cal introduir una part d'aigua nova. Si la mineralitzacié fos molt

alta, potser s'hauria de buidar i canviar I'aigua.

Mateéria organica

La seva mesura indica la concentracié de materia orgdnica en el vas.

Segons el Decret, la concentracié de substancies oxidables al permanganat de potassi no ha

de superar en 4 mg d'O2/lla de I'aigua d’enfrada.

4 2. Tractament de I'aigua

Els equips de fractament de I'aigua han de poder garantir que els vasos de les piscinas
disposin en tot moment d'una aigua de les caracteristiques assenyalades en els articles 19 i 20
del Decret (Art. 21).

Per al tractament de I'aigua de les piscines s'han d'utilitzar substdncies i productesautoritzats

d’'acord amb la normativa vigent (Art. 23.1).

Per a I'addicié de productes quimics per al fractament sistematic de I'aigua, s’ha de disposar
de sistemes de dosificacié que funcionin conjuntament amb el sistema de circulacié, i que
permetin, si és necessari, la dissolucid total dels productes utilitzats per al fractament, que en

cap cas, es podran afegir directament als vasos. La utilitzacid de sistemes de desinfeccid que

no tinguin efecte residual exigeix sempre I'addicié d'un desinfectant—amb sfecte residual [Art
: CoOL- LEGI
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Els productes per al tractament de I'aigua dels vasos, i els productes i estris per a la neteja i
desinfeccié de les installacions, s'Than de guardar en un local amb aquest Us exclusiu, ventilat i
exclos de I'accés dels usuaris. En cas d'utilitzacié de clor liquid o en forma de gas, s'haurd de
preveure la seva situacié en una zona separada. Aguest local ha de poder romandre tancat
amb clau (Art. 24).

4.2.1. Recirculacié de I'aigua

Es obligatori disposar d'un sistema de recollida continua que permeti la recirculacién uniforme
de la totalitat de la Iamina superficial de I'aigua. El cabal d'aigua recirculada ha

de permetre que I'aigua compleixi les caracteristiques assenyalades en el capitol 3 del Decret
(Art. 5.5).

L'aigua dels vasos ha de renovar-se continuament durant el periode d'obertura al public de la

piscina, bé per recirculacid, previa depuracio, bé per entrada d’aigua nova.

Aguesta circulacié de I'aigua ha de permetre una renovacié total de la mateixa i alhora

assegurar el compliment de les previsions dels articles 19 i 20 del Decret (Art. 22.1).

Els vasos han de disposar d'un sistema de control de I'aportacidé d'aigua nova i de I'aigua
recirculada (Arf. 22.2).

La recirculacié de I'aigua consisteix en la recollida de I'aigua del vas, el seu tfractament i el
retorn al vas de I'aigua tractada; aquest procés s'ha d'efectuar de forma continua per tal

d’eliminar correctament la contaminacié aportada pels banyistes i mantenir la seva qualitat.

La recirculacié adequada de I'aigua és indispensable per a:

- Conservar-ne la transparencia.

- Fer un bon tractament.

- No fer grans aportacions d’'aigua nova, ja que augmenten els costos d’explotacié o gestié.

- Eliminar continuament la contaminacié aportada pels banyistes i el medi ambient.

- Recollir correctament I'aigua contaminada, com també facilitar-ne la filtracio, la desinfeccid
i el retorn al vas.

- Circular correctament I'aigua, evitant “zones mortes” en el vas.

e CoOL- LEGI
- Efectuar una difusié homogénia del desinfectant i d'altres productes 'z draniencinyiers TEcNICs

LR ]

A

-

15/01/2009 E027299
151 INDUSTRIALS DE TARRAGONA

vV I § A T




- Assegurar la circulacio total de la Iadmina de superficie en benefici de la qualitat de I'aigua i

de la salut dels banyistes.

El circuit de I'aigua compren les fases segUents:

- Recollida de I'aigua de superficie per sobreeixidors i/o skimmers, aixi com recollida de I'aigua

del fons del vas pel desguds del fons.

En el cas de disposar de sobreeixidors |'aigua passa al diposit regulador.

- Prefiltratge, mitjancant el sedds, per tal de retenir cabells, particules grans i altre material en

suspensio.

- Bombeig, per tal d'impulsar I'aigua a través dels filtres i retornar-la a la piscina.

- Floculacié: quan s'utilitzen filtires de sorra, a vegades és necesaria I'addicid de productes

quimics (floculants) que potencien la filtracid.
- Filtracié per retenir les particules més fines.
- Escalfament de I'aigua en piscines cobertes.

- Dosificacid de desinfectants i del corrector de pH.
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Tipus de recirculacié

Existeixen dos tipus de recirculacié en funcié de quina sigui la disposiciéon dels elements que

aporten I'aigua tractada i n’evacuen la contaminada.

Inversa: I'aigua tractada és propulsada al vas a través dels difusors del fons, que la impulsen

en forma de ventall cap als sobreeixidors i/o skimmers que voregen el vas, tot arrossegant les

particulas sobrenedants. Les preses dels desguds de fons Unicament s'utilitzen per al buidatge

del vas.

Avantatges: bona circulacié de la Iamina d’aigua superficial.

Mixta: I'entrada d’'aigua tfractada es realitza per difusors situats en les parets del vas i la

recollida d'aigua contaminada es realitza tant per la superficie (skimmers, sobreeixidors) com

pel fons.

A\

Circulacid Inversa

Circulacio Mixta

Avantatges: aquest sistema permet eliminar al mateix temps les impureses de la Iadmina

superficial i del fons.

Es recomana que el volum d'aigua recirculat per la superficie sigui al méselevat possible, com

a minim, un 50% del volum total.
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4.2.2. Filtracié de I'aigua

L'aigua dels vasos ha de ser filirada, desinfectada i amb poder desinfectant (Art. 19):

Consisteix a fer passar I'aigua a través d'una massa filfrant i, en funcié de les caracteristiques

d’aquesta massa, obtindrem diferent qualitat de filtracio.

La filtracid reté les matéries en suspensid i és la base del fractament de I'aigua de la piscina. Es

realitza abans de la desinfeccid i els seus objectius sén:

a. Clarificar I'aigua.

b. Eliminar matéria orgdnica.

c. Retenir les materies col-loidals, prévia addicié de floculants.

Una filtracié correcta disminueix el consum de desinfectant i augmenta la seguretat i el

confort dels banyistes pel fet de retenir part de la matéria orgdnica que és I'aliment dels

microorganismes. A la vegada, facilita I'accié dels desinfectants.

El seu complement és la desinfeccié, que oxida els elements no retinguts. Una filtracié

deficient incrementa el consum de desinfectant,

desagradables per als usuaris de la piscina.

COsa crea

subproductes
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Tipus de filires

Els més utilitzats avui dia per a I'aigua de les piscines sén els seglents:

1. Filtres de cartutx

Treballen a pressid. Segons la seva superficie de filtfracié, se'n necessita un nombre més gran o

més petit.

Els cartutxos de cellulosa o de fibra sintética es netegen amb aigua a pressid fins que

I'envelliment n'exigeixi la substitucid (Figura 1).

Figura 1
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2. Filtres de diatomees

La terra de diatomees és una pols blanca d'elevada porositat, que s'obté de restes

fossilitzades de plantes marines i que actua com a sedds per retenir les particules insolubles

gue es troben a I'aigua de la piscina.

Els filtres de diatomees sén dipdsits cilindrics o esferics en el interior dels quals hi ha suports en

forma de plats en paral-lel (Figura 2), bugies (Figura 3), o plaques verticals buides, recoberts

per una tela sobre la qual es dipositen les diatomees formant una capa.

Quan es posa en marxa el flux de I'aigua en el seu interior es forma la precapa de diatomees

en tota la superficie dels elements filirants. En parar el bombeig, les diatomees van al fons del

filtre i a cada posada en marxa es repeteix el cicle. El seu estat de saturacid es controla per la

diferéncia de pressid entre I'entrada i la sortida. Quan la velocitat de saturacié és molt rapida

cal reposar la carrega de diatomees.

Aquest fipus de filtre proporciona una aigua de gran qualitat, sempre que el manteniment

sigui molt acurat.

Figura 2
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3. Filtres de sorra

Els més moderns estan formats per cilindres tancats d'acer o de poliester; aquests darrers sén

els més utilitzats per la seva total resisténcia a la corrosio.

Aquests filtres treballen a pressid. L'aigua entra per la part superior, passa a través del llit filtrant

(Figura 4) i és evacuada pel col-lector microranurat per la part de sota.

El difusor d'enfrada de I'aigua ha de garantir-ne el repartiment homogeni damunt de tota la
capa de sorra.

Es millora la filtracié afegint-hi un floculant.
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La sorra més utilitzada és la de silice. La velocitat de filtracié que s’ha d'aplicar depén de la
seva granulometria.

Granulometria:

0,4 a 0,6 mm per a velocitats de 35 a 50 m3/h/m2

0,6 a 0,9 mm per a velocitats de 20 a 25 m3/h/m2.

Alires filtres

Filtres bicapa:

La capa inferior és de sorra i la superior d'hidroantracita.

Filtres multicapa:

Son llits filtrants del mateix material perd de granulometries diverses, superposats i que es

mantenen en la mateixa posicidon després del procés de rentat, degut a les seves diferents

densitats.
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5. Regulacio del pH

El pH és la concentracid de ions hidrogen d’'una aigua, és a dir, indica el grau d’acidesa o

alcalinitat de I'aigua.

L'escala de valors de pH parteix de 0 (acidesa elevadal), passa per 7 (neutre) i arriba fins a 14

(alcalinitat elevada).

El pH de I'adigua de la piscina és el resultat dels efectes conjugats de I'aigua d’aportacié, del

desinfectant i d'altres productes quimics emprats en el tractament i la conservacié de I'aigua.
Es important mantenir un pH constant a I'aigua del vas i tenir en compte que els valors dptims
sén entre 7,01 7,8, intervals on els productes utilitzats per a la desinfeccid de I'aigua son més
eficacos i es troben en forma més activa.

Un pH incorrecte pot originar diferents conseqiéncies negatives:

pH inferior a 7 (acid)

a. Corrosid de les parts metdl-liqgues en contacte amb I'aigua.

b. Irritacié de la pell, les mucoses i els ulls.

pH superior a 7,8 (basic)

a. Disminucio de la tfransparencia de I'aigua per precipitacio de sals calciques.
b. Formacié d'incrustacions.

c. Blogqueig dels filtres.

d. Irritacié de la pell, les mucoses i els ulls.

- DOSIFICACIO DEL REGULADOR DE pH

Els productes utilitzats per regular el pH no s’han d’addicionar directamente als vasos.

La dosificacid del regulador de pH s'ha de dur a terme automadticament, durant el cicle de

filtracidé, mitjancant sistemes de dosificacidé que funcionin conjuntament amb el sistema de

recirculacié i en permetin la dissolucid total.
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Els productes més utilitzats sén:

a. Acid clorhidric (salfumant)
b. Bicarbonat de sodi

c. Bisulfat de potassi o de sodi
d. Carbonat de sodi

- REGULACIO AUTOMATICA DE LA CLORACIO I DEL pH

La regulacio de les bombes dosificadores de desinfectant i de corrector de pH és delicada;

cal que es facin controls frequUents de la qualitat de I'aigua del vas.

Per assegurar aquestes concentracions convé instal-lar un sistema de regulacié automatica a
base de transductors que mesuren els pardmetres a la sortida del filtre i comanden els

dispositius de correccio.
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