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PRESUPUESTO PARCIAL N2 1 MOVIMENT DE TERRES
Num. Cédigo Ud Denominacién Cantidad Precio Total
1.2 DO2HF250 M3 M3. Excavacion mecanica de zanjas de
cimentacion en terreno de consistencia media,
con extraccion de tierra a los bordes, con
agotamiento de aguas. 69,758 12,962 904,203
1.3 D0O2VA209 M3 M83. Carga sobre camién volquete de 10 Tm., con
pala cargadora, de tierras procedente de la
excavacion. 102,160 3,069 313,529
1.4 DO2VF101 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de
excavacion a vertedero, a una distancia de 10 a
20 km., con camion volquete de 10 Tm. 102,160 10,235 1.045,608
1.10 U02038 M3 Excavacién en zanjas de saneamiento, en
terrenos medios mecanicos, por medios
manuales, con extraccion de tierras a los bordes y
posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavacion. 50,400 22,600 1.139,040
1.11 U01036 M2 Demolicién de pavimentos de baldosa hidraulica o
de terrazo y solera de hormigén existente, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero, incluso posterior reposicion de
baldosas del mismo tipo
2,800 329,990 923,972
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N2 1 MOVIMENT DE TERRES : 4.326,352
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SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2
PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 RED DE SANEJAMENT

Num. Cédigo

Ud Denominacién

Cantidad

Pagina 2

Precio Total

2.2 DO3DA002

2.5 D03AG103

2.7 U43099

Ud Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm.

Mi

Mi

realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y brufida en su interior, i/solera de
hormigébn HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén
armado, s/NTE-ISS-50/51.

MI. Tuberia de metalica de acero galvanizado,
pared fina de 20x10 cm., para bajantes pluviales,
incluso conectada a red de pluviales.

Tuberia de PVC de 315mm de diametro y 7,7mm
de espesor, para evacuacion y desagle en
canalizaciones subterraneas tipo bavihol, para
agua pluvial, color naranja, sobre solera de
hormigén fck 10 N/mm2, incluso p.p. de juntas
elasticas y piezas especiales.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N2 2 RED DE SANEJAMENT :

9,000

54,000

50,400

243,000 2.187,000

29,001 1.566,054

25,920 1.306,368
5.059,422
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SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2
PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 FONAMENTS

Num. Cédigo Ud Denominacién Cantidad

Pagina 3

Precio Total

3.1 DO4EF010 M3 M3. Hormigon masa HM-20/P/40/ lla N/mmz2,
Tmax. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. 5,343

3.2 D04IA003 M3 MS3. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mmz2,
con tamano maximo del arido de 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas
de cimentacién y vigas riostras, incluso armadura
B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios
mecanicos, vibrado y colocado. 64,895

72,411 386,892

119,880 7.779,613

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N2 3 FONAMENTS : 8.166,505
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SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2 .
PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 4 ESTRUCTURA METAL.LICA

Num. Cédigo Ud Denominacién

Pagina 4

Precio Total

4.1 U07002 Kg Acero laminado A-42b en perfiles laminados, para
cercha y estructura metalica triangulada, mediante
uniones soldadas, corte, elaboracion, montaje y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo,
rigidizadores y piezas especiales, despuntes, una
mano de imprimacién con pintura de minio de
plomo, y acabado dos capas esmalte, totalmente
montado.

4.3 U07009 Kg Acero A-42b en perfiles laminados, para pilares y
jacenas o dinteles metalicos, formados por pieza
simple, tipo IPN, IPE, HEB, HEA, HEMO, UPN,
trabajado en taller y colocado en obra, incluso una
mano de imprimacién con pintura de minio de
plomo, y acabado con dos capas esmalte

4.4 U04016 Ud Placa de anclaje de acero A-42b para
cimentacion, de 120x43x3cm, con ocho patillas de
redondo corrugado de 25mm de diametro y 0.50m
de longitud total, para pilales 2 IPE-500, soldadas,
incluso taladro central, totalmente colocada.

2,774 101.064,698

2,773 29.824,613

2,658 2.973,505

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N2 4 ESTRUCTURA METAL.LICA : 133.862,816
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 TANCAMENTS

Num. Cédigo Ud Denominacién Cantidad Precio Total

6.6 MP03015 M2 Cerramiento y cubiertas, a base de chapa grecada
y prelacada y 1 mm. de espesor, fijaciones con
tornilleria autoladrante cincada y arandela de
caucho, realizada segun NTE-QTG, incluso p.p.
de solapes , medida en verdadera magnitud,

totalmente colocada. 138,000 27,281 3.764,778
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N2 6 TANCAMENTS : 3.764,778
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SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2
PRESUPUESTO PARCIAL N2 9 COBERTA

Pagina 6

Num. Cédigo Ud Denominacién Cantidad Precio Total
9.4 MP03015 M2 Cerramiento y cubiertas, a base de chapa grecada
y prelacada y 1 mm. de espesor, fijaciones con
tornilleria autoladrante cincada y arandela de
caucho, realizada segin NTE-QTG, incluso p.p.
de solapes , medida en verdadera magnitud,

totalmente colocada. 1.274,200 27,281 34.761,450
9.5 MP03004 Ml Canalon chapa simple conformada prelacada de
1200 cm de desarrollo, incluso colocacion y p.p.

de solapes y juntas de estanqueidad. 46,000 32,000 1.472,000
9.7 MP03003 Ml Cumbrera o limatesa de tejado de chapas
conformadas de 0.6mm de espesor y de 50 cm de
desarrollo, incluso colocacion y fijacién. p. p. de

solapes y juntas de estanqueidad. 92,000 19,000 1.748,000

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N29 COBERTA : 37.981,450
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SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2 .
PRESUPUESTO PARCIAL N2 25 INSTAL.LACIO ELECTRICA

Num. Cédigo

Ud

Denominacion

Cantidad

Pagina 7

Precio Total

25.1 AP5000

25.2 AP5001

25.3 AP5002

25.4 AP5005

25.5 AP5004

25.6 AP5006

25.7 AP5007

UN

ML

ML

UN

UN

UN

UN

Enllumenat pistes a base de projectors
halogenuros metal-lics tipus HM 400 w. instal-lacié
i coneccio

Conductor de cobre 2x2.5mm2 aereo, situado en
bandeja i bajo cercha metalllica, a base de
conductor de cobre de 2x2.5mm2,aislados para
una tensién nominal de 1000V, en sistema
monofasico, para control puntos de alumbrado de
emergencia

Conductor de cobre 2x6mmz2 aereo, situado en
bandeja i bajo cercha metallica, a base de
conductor de cobre de 2x6mm2,aislados para una
tension nominal de 1000V, en sistema
monofasico, para control puntos de alumbrado

Cuadro control y comando fase-2,segun esquema
situado en armario

Ud. Aparato de emergencia fluorescente de
superficie de 258Im. modelo DAISALUX serie
NOVA N6S, superficie maxima que cubre 52m2
(con nivel 5 lux.), grado de proteccién 1P443, con
base antichoque y difusor de metacrilato,
sefalizacion permanente (aparato en tensién), con
autonomia superior a 1 hora con baterias
herméticas recargables, alimentaciéon a 220v.
construidos segun norma UNE 20-392-93 y EN 60
598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lampara
fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de
sefializacion replanteo, montaje, pequefio material
y conexionado.

Subministrament i col-locacié de cable de coure
nu de 35mm2, soterrat en fons rases fonaments,
segons planol de fonaments. Les unions es
realitzaran mitzangant soldadura aluminotérmica.
Les estructures metal-liques i armadures de murs
o suports de formigé es soldaran, mitjangant un
cable conductor, a la conducci6 enterrada, en
punts situats per damunt de la solera o del forjat
de cota inferior.

UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Ne 25 INSTAL.LACIO ELECTRICA :

17,000

210,000

490,000

1,000

6,000

98,800

4,000

187,460 3.186,820

3,290 690,900

5,150 2.523,500

339,900 339,900

85,490 512,940

5,974 590,231

30,600 122,400
7.966,691

COL: LEGI
W ¢ D'ENGINYERS TECNICS

13/01/2009 E027284

INDUSTRIALS DE TARRAGONA
V I S A T




SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2 Pagina 8
PRESUPUESTO PARCIAL N2 29 ASSAJOS
Num. Cédigo Ud Denominacién Cantidad Precio Total
29.1 U52021 Ud Ensayo de testigo de hormigéon de 100mm de
diametro y de 250mm de longitud, mediante
sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a
compresion, segun normas UNE. 2,000 68,850 137,700
29.2 U52025 Ud Control de soldadura por radiografia, clasificacién
y determinacién de espesores y defectos, incluido
el desplazamiento del equipo de Control y
redaccion del informe, segin normas UNE. 4,000 61,273 245,092
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N2 29 ASSAJOS : 382,792
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Presupuesto de Ejecucidn Material

1 MOVIMENT DE TERRES ittt ittt it ittt eteeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeenneeeeeannens 4.326,352
2 RED DE SANEJAMENT &t ittt ettt ettt e e e et e eeeeneeeeeeneeeeeeneeeeeenaeeeeeeneeeeeenas 5.059,422
JC ) 2N 10 T 8.166,505
4 ESTRUCTURA METAL.LICA .+ttt vttt vttt ettt ettt e et ettt et e ettt ettt e e 133.862,816
6 TANCAMENT S ottt ittt e et e et e e e et e et e et e e et et e et e et ettt ettt eeeeeeeeaeaeaennn 3.764,778
9 COBERTA R I IR IR 37.981,450
25 INSTAL.LACIO ELECTRICA &ttt ittt ettt e e eeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeenn 7.966,691
S N 1 7N L 382,792
Total ... 201.510,806
Asciende el Presupuesto de Ejecuciédn Matgrial a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL
QUINIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMS.
Amposta, desembre2008
Enginyer Técnic Industrial
Manel Conesa Valmaha
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